
Przekroje charakterystyczne

1:50 PN-01 4

Uwaga: elementy oznaczone 

A, C, E, F przedstawiono na rysunku

" Szczegó‡y konstrukcyjne"

PARAMETRY TECHNICZNE

Klasa drogi - Z

Kategoria ruchu - KR 4

Obci„¿enie nawierzchni 115 kN

Szeroko�æ pasa ruchu - 3.25 m

Szeroko�c zatoki autobusowej 3.0 m

Szeroko�æ chodnika  - 2.00m

ul. Orzeszkowej 5
84-100 Puck

tel: 058 774 32 93

Zarz„d Drogowy dla Powiatu Puckiego i 
Wejherowskiego z siedzib„ w Pucku

01.2013

11-12

in¿. Katarzyna Iwanowska

in¿.  Maciej Hertig

Mateusz £ukasik

Przebudowa drogi powiatowej nr 1405G 

Szemud-Karczemki w miejscowo�ci Kielno o d‡ugo�ci 

ok. 2,2 km- ETAP II od km 0+700 do km 2+069
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 P‡yta chodnikowa ostrzegawcza 40x40
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Istniej„ca konstrukcja jezdni
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Przekrój przez zatokŒ autobusow„ po stronie lewej

Przekrój przez zatokŒ autobusow„ po stronie prawej
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Inwestor/Zamawiaj„cy:

ul. Lisa Kuli 9, 01-512 Warszawa

Wykonawca:

tel: +48 22 398 65 00, fax: +48 22 398 65 50
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