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D-01.03.04/A 1. PRZEBUDOWA | BUDOWA KANALIZACJI PIE RWOTNEJ

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaophtécznej (SST) & wymagania dotyee wykonania i odbioru
robot zwiazanych z przebudawi zabezpieczeniem wdzen telekomunikacyjnych TP kolidggych z przebudow
drogi powiatowej nr 1405G Szemud-Karczemaki w neieyscsci Kielno o ditugdci 2,2 km od km 0+700 do km 2+169
w pasie drogowym ul. Oliwskiej - odcinek 2.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegodtowa specyfikacja techniczna (§83t) stosowana jako dokument przetargowy i kombrai przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegétowe] Spkegfi Technicznej SST dotygz prowadzenia robét przy
rozbudowie, budowie i zabezpieczeniu kanalizadgkemunikacyjnych, ktérej wizicielem jest Telekomunikacja
Polska S.A. Zakres rob6t obejmuje budavowego odcinka z wymiarstudni kablowych z dostosowaniem do nowego
uktadu drogowego, zabezpieczenie istiiej kanalizacji kablowe] taav betonovy oraz regulag wyskasciowa
istniejacych studni kablowych.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna johga wszystkie czynni@i umazliwiajace i majice na celu
wykonanie kanalizacji telekomunikacyjne;j.

W zakres tych robot wchogz

- wykonanie wykopu pod budawstudni kablowych,
- wykonanie i zasypanie wykopu pod rury,

- demonta studni kablowych,

- budowa studni kablowych,

- utozenie rur w wykopie,

- zabezpieczenie kanalizacji tawetonow,

- regulacja wysokéciowa studni kablowych..

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja kablowa zespét cigow podziemnych z wbudowanymi studniami przeznagzimprowadzenia
kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2. Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do ktorej wga st kable telekomunikacyjne lub rury
kanalizacji wtérnej.

1.4.4. Kanalizacja magistralna- kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczolakébli linii magistralnych,
migdzycentralowych, nedzymiastowych okigowych i pgrednich.

1.4.5. Kanalizacja rozdzielcza- kanalizacja kablowa jedno lub dwu otworowa preezona dla kabli linii
rozdzielczych.

1.4.8. Ciag kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury ulmne w wykopie jeden za drugim i pokone
pojedynczo lub w zestawach pozwatajch uzyské potrzebn liczbe otworéw kanalizaciji..

1.4.10. Studnia kablowa- pomieszczenie podziemne wbudowanegdry chgi kanalizacji kablowej w celu
umazliwienia wciagania, montau i konserwaciji kabli.

1.4.11. Studnia kablowa magistralna studnia kablowa wbudowanaguiy cigi kanalizacji magistralnej.
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1.4.19.
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1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.39.

1.4.42.

1.4.43.

1.4.49.

1.4.50.

Studnia kablowa rozdzielcza studnia kablowa wbudowanagquizy cihgi kanalizacji rozdzielczej.
Komora studni- srodkowa czs¢ studni kablowe;j.

Gardto studni- zwezona cz$¢ studni médzy komoyn a czotem zestawOw kanalizacji wprowadzanych do.
studni kablowych.

Osadnik studni zagtbienie w dnie studni i stanoadge zbiornik do wodyciekowe;.
Wiaz studni- otwér wefciowy do studni kablowej zamykany pokryw

Rama wlazu obramowanie wlazu studni kablowe;j

Pokrywa studni oprawa wypetniona betonem lub asfaltem.

Wietrznik studni- tarczazeliwna z otworami do wietrzenia studni osadzonaokrpwie.

Ucho do waigania kabli - wygiety pret stalowy przeznaczony do mocowaniazka kierunkowego przy
wciaganiu i wychganiu kabli.

Stupek wspornikowy studni- odcinek rury stalowej osadzony w studni przezoag do montowania
wspornikéw kablowych.

Rura kanalizacji kablowej pierwotnej- rura ostonowa z polipropylenu (PP), polietylgRE) lub z innego
materiatu o nie gorszych wéeiwosciach, stosowana do zestawieniggéiw kanalizacji kablowe;.

Rura cienkécienna (kanalizacji pierwotnej) - rura z tworzywa termoplastycznego o gréddgcianki od 3
do 5 mm, przeznaczona do budowyagdw kanalizacyjnych w miejscach o mniejszym zagriu
uszkodzeniami mechanicznymi.

Rura grubdcienna (kanalizacji pierwotnej) - rura z tworzywa termoplastycznego o grédiccianki nie
mniejszej nt 5 mm, przeznaczona do budowygdw kanalizacyjnych w miejscach szczegélnie gamiych,
np. pod jezdniami ulic, placami, torowiskami itp.

Rura specjalna rura grubécienna do budowy prz&j kanalizacji przez przeszkody terenowe.
Rura przepustowa rura grubécienna z tworzywa sztucznego, rura stalowa lubregoe materiatu o nie
gorszych wiaciwosciach, przeznaczona do budowy przepustéw dla Kaibli rurocegéw kablowych w

miejscach skrzsowan z innymi uradzeniami uzbrojenia terenowego.

Rura tukowa- wygiety odcinek rury z tworzywa sztucznego, stosowangiagu kanalizacji pierwotnej w
celu zmiany kierunku jej przebiegu na odcinkaay ssiednimi studniami.

Zhczka rurowa - element osprtu stuzacy do poiczenia rur polietylenowych lub innych, z ktérych
budowana jest kanalizacja pierwotna, wtérna lubciag kablowy.

Uszczelki kacoéw rur - zespét elementéw stacych do uszczelnienia rur kanalizacji kablowe] wraz
utozonymi w nich kablami lub rurami polietylenowymi lkaizacji wtérnej i rurocigéw kablowych wraz z
utozonymi w nich kablami, a tade do uszczelnienia wszystkich rodzajéw rur pustych.
Pozostate ok&tenia - wg PN/T-01001, PN/T-01002, PN/T-01003 oraz namzanych.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczeeggodne z odpowiednimi normami i okleniami
podanymi w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce roboét

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogalne”
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2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatdw podano w ST DM.00.00.00 ,Wymaganiélog’.
2.2. Rury typu RHDPE 110/6,3mm

Rury stosowane do budowyagbw kanalizacyjnych powinny odpowiatl@ormie PN-74/C-89204, ZN96/TP S.A.-
018/T i ZN-96/TPS.A.-016.

2.3. Studnie kablowe SKR-2

Studnie kablowe mugady¢ wykonane tak, aby spetniaty wymagania normy BN89B4-01 i ZN96/TP S.A.-023/T.
2.4. Beton zwykly

Beton do budowy studni kablowych powinien odpowiadgmaganiom normy PN-88/B-06250.

2.5. Piasek

Piasek powinien odpowiadaormie PN-B-11113:1996.

2.6. Cement portlandzki 25

Cement powinien hiydostarczony w opakowaniach i odpowiadgarmie PN-B-19701:1997.

2.7. Woda

Woda do betonu powinna odpowigdaymaganiom normy PN-88/B-32250. Barwa wody powindaowiada barwie
wody wodocigowe;j.

Woda nie powinna wydzietazapachu gnilnego oraz nie powinna zawderawiesiny.

2.8. Prefabrykowana przykrywazelbetowa

Przykrywa powinna spetntavymagania normy BN- 72/3233-12.

2.9. Wietrznik do pokryw

Wietrznik powinien spetniawymagania normy BN- 73/3233-02.

2.10. Ramy i oprawy pokryw

Ramy i oprawy pokryw powinny spetidiavymagania normy BN-73/3233-03.

2.11. Wsporniki kablowe

Wsporniki kablowe powinny kyzgodne z normBN-74/3233-19.

2.12. Sktadowanie materiatéw na budowie

Elementy studni magby¢ skladowane na polu sktadowym nie zabezpieczonyradpwptywami atmosferycznymi.
Elementy studni powinny ldyustawione warstwami na wyréwnanym padipprzy czym poszczeg6ine odmiany studni
nalezy uktada& w oddzielnych stosach.

Rury mog, by¢ sktadowane na polu sktadowym w miejscach niezwargch na dziatanie mechaniczne.

Pozostate materiaty powinny bprzechowywane w pomieszczeniach suchych i zadgshon

2.13. Odbiér materiatow na budowie
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Materiaty naléy dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego.

Dostarczone na budewmateriaty sprawdzi pod wzgetdem kompletnéci i zgodndci z danymi producenta.
Przeprowadzi ogledziny materiatdw dostarczonych na budowV razie stwierdzenia wad lub powstaniatpliwosci
odndnie jakdci ich wykonania, przed wbudowaniem podd@ badaniom oki&onym przez layniera (dozér
techniczny) robot.

2.14. Materiat z rozbi6rki

Materiat z rozbiorki jest wlasrioia Uzytkownika i naley go odwig¢ na sktadowisko Bytkownika na odlegie
okreslona w Dokumentacji Projektowe;j.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce sprztu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Stosowany spret

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji telekomunikacyjnej pasije sprzt gwarantujcy wiasciwa
jakosé robot.

Wykonawca powinien posiadaastpujace maszyny i spet: wiertnica,
- samochdd skrzyniowy,

- samochéd samowytadowczy,

- samochdéd dostawczy, przyczepazmttowa,

- sprzarka powietrzna spalinowa,

- zuraw samochodowy,

- ubijak spalinowy,

- zurawik hydrauliczny,

- koparka na podwoziuagienicowym.

W zalenosci od warunkéw terenowych i uzbrojenia terenu rgbatemne mog by¢ wykonywane ¢cznie lub
mechanicznie. Spos6b wykonania robét orazes@mizceptuje laynier.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymaganiaroej'.

4.2. Transport materiatow i elementéw

Wykonawca jest obowzany do stosowania takicodkéw transportu, ktére pozwolinikmaé uszkodzé i trwatych
odksztatcé przewaonych materiatow. Materialy na budevpowinny by przewaone zgodnie z przepisami BHP i

ruchu drogowego.

Liczbasrodkéw transportu powinna gwarantaiyqarowadzenie rob6t w terminie przewidzianym konteak zgodnie z
zasadami okionymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Tetcznej i wskazaniach hgniera..

W zaleznosci od zakresu robdt Wykonawca zastosujegmagice srodki transportu:
- samochdd skrzyniowy,

- samochdéd samowytadowczy,

- samochdéd dostawczy,

- przyczepa dizycowa.
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Przewaone materialy powinny ldy ukladane i zabezpieczone przed przemieszczanienzgsidnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytwa@rdla poszczegoélnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne wymagania dotycgce wykonania roboét
Ogodlne wymagania dotyaze wykonania robét podano w ST DM.00.00.00 ,, Wynmagagdine”.

Technologia przebudowy i rozbudowy kanalizacji ezaiona jest od warunkéw technicznych wydanych prggz
uzytkownika.

Dla zachowania ggtosci pracy uradzen telekomunikacyjnych, kolizyjne odcinki nale przebudowa zachowujc

nastpujaca kolejnas¢ robét:

- rozbudowa odcinek kanalizacji,

- zdemontowa studnie,

- wybudowa nowe studnie w miejscu demontowanych z dostosemamzdnych wysokéciowych do nowego
uktadu drogowego,

- wykona polaczenia nowego odcinka kanalizacji z ista@jm przy zachowaniu gitosci pracy znajdujcych
sie w niej uradzen telekomunikacyjnych,

- wykonat regulacg wysokaciowa studni kablowych.

5.2. Trasowanie

Podstaw wytyczenia trasy kanalizacji stanowi dokumentagjawna i techniczna. Wytyczenie trasy powinna@ by
dokonane przez odpowiednie &y geodezyjne lub specjalrstuzbe przedstbiorstwa wykonujcego kanalizaej
Nalezy sprawdzt zgodnd¢ trasy z rozwizaniem przytym w Dokumentacji Projektowej, sprawdzaj czy w terenie
nie nasipity zmiany mogce wptyra¢ na konieczné& zmian w Dokumentacji Projektowe;j,

5.3. Usytuowanie kanalizacji

5.3.1. Usytuowanie studni kablowych
Studnie kablowe powinny Byusytuowane na prostej trasie kanalizacji oraz ejsnach zmian poziomu kanalizacji.

Studnie kablowe powinny lByusytuowane pod chodnikami ulic lub w pasach zielPod jezdniami studnie mag
znajdowa sie w wyjatkowych przypadkach i powinny wtedy niiezmocnion konstrukcg.

Studnie nie powinny znajdowasie na wjazdach do bram, przed waami do sklepéw i budynkéw, pod wylotami
rynien dachowych oraz w miejscach odpty$aiekéw.

5.3.2. Dlugd¢ przelotéw miedzy studniami

Dhugos¢ przelotdw mgdzy sisiednimi studniami nie powinna przekraéza

a) 120 m midzy studniami SKMP oraz mudzy studniami rozdzielczymi SKR-2,
b) 20 m od studni do budynku.

5.3.3. Gkbokos¢ utozenia kanalizacji

Glebokas¢ utozenia kanalizacji powinna léytaka, aby najmniejsze pokrycie liczone od pozidemanu lub chodnika do
gornej powierzchni kanalizacji wynosito:

- 0,7 m dla kanalizacji magistralnej,

- 0,6 m dla kanalizacji rozdzielczej 2-otworowej,

- 0,5 m dla kanalizacji rozdzielczej 1-otworowe;j.

Przy przejciach pod jezdni gighokas¢ utozenia kanalizacji powinna kytaka, aby odlegkd od nawierzchni nie byta
mniejsza od 0,8 m. W przypadkach uwarunkowanychdnmiciami technicznymi dopuszczagszmniejszenie
gkebokaici utozenia kanalizacji pod warunkiem odpowiedniego zalezzenia jej np. taw betonovg lub wykonania
kanalizacji z grubgciennych rur z tworzywa sztucznegadb rur stalowych. Grubi@ warstwy przykrycia kanalizacji
powinna wynosi co najmniej 0,2 m, zgodnie z ZN-95/TP S.A.-012Gigbokas¢ utozenia kanalizacji pod torami
kolejowymi powinna by zgodna z BN-76/8984-16.
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5.3.4. Prostoliniowdé przebiegu
Kanalizacja kablowa powinna na odcinkach miedasiesinimi studniami przebiedgpo linii prostej bez zalanai
wybocze.

Dopuszczalne jest odchylenie osi kanalizacji oiil firostej w miejscach, w ktérych konieczne jestiitie przeszkod
terenowych.

Dla kanalizacji z rur odchylenie powinno dyakie, aby promig wygigcia nie byt mniejszy od 6 m, natomiast przy
krétkich odcinkach (do 15 m) mdzy studniami i wyginaniu rur na gmo dopuszcza sipromier wygiecia nie
mniejszy od 2 m. Vadnym przypadku promiewygiccia nie powinien b§ mniejszy od 2 m.

5.3.5. Spadek kanalizacji
W terenie ptaskim kanalizacja powinnathyktadana ze spadkiem od 1 do 3%o.

Przy wprowadzaniu do komér kablowych spadek powirig nie mniejszy od 2%, a do budynkéw nie mniejszymi
%0 w kierunku studni kablowych.

5.4. Cipgi kanalizacji

5.4.1. Wymagania ogolne
llos¢ otwordw kanalizacji powinna léyuzgodniona z Zaktadem Telekomunikacyjnym odpowiiedaia danego terenu.

Nowe chgi kanalizacji powinny b§ uktadane w eigu pojedynczym lub typowych zestawach. W przypallkac
technicznie uzasadnionych, np. brakiem miejsca gatinikiem w pionie lub poziomie oraz przy skrawaniach z
innymi urzdzeniami, mana stosowaw zasadzie dowolne profileagow kanalizacji.

Bloki betonowe wg BN-65/8984-03 nale stosowd wytacznie do napraw kanalizacji wykonanej z blokéw
betonowych. Do rozbudowy kanalizacji wykonanej pkdw betonowych naky stosowa rury jak dla kanalizaciji
nowe;j.

5.5. Roboty ziemne

5.5.1. Dlugdci wykopow

Wykop dla ukfadania rur powinien byealizowany jednorazowo na odcinku co najmniej jgoay poszczego6lnymi
studniami. Krotsze odcinki wykopéw m@dy¢ wykonywane, jéi wymaga tego zachowanie bezpietgi®va ruchu
kotowego i pieszego, gdzie dtugn wykopdw s ograniczone ze wzgllow bezpieczestwa.

5.5.2. Gkbokosci wykopow
Gilebokasci wykopdw dla kanalizacji magistralnej i rozdzied¢ powinny by zgodne z porsz tabeh.

Liczba warstw w zestawie Magistralnej Rozdzielczej
kanalizaciji 1 2 3 4 5 1

Glebokas¢ - wykopu dlg  o¢ 1,00 1,10 1,25 1,40 0,65
kanalizacji w [m]

W przypadkach przewidywanej rozbudowy kanalizacfiez doktadanie kolejnego zestawu rur, wykopy powibye
odpowiednio gibsze.

5.5.3. Szerokéci wykopow
Szerokdci wykopow dla kanalizacji w zateosci od liczby otwordéw w jednym exizie podaneasw ponizszej tabeli.

Liczba otworéw w warstwie 1 2 3 4 5 6 7 8

Szerokec wykopu dla 030 | 045| 055| 070 080 090 1,0 1.15
kanalizacji w [m]

OT

5.5.4. Przygotowanie wykopow )
Wykopy powinny by tak przygotowane, aby spetniaty wymagania podame @5.1., 5.5.2. i 5.5.8ciany wykopoéw
powinny by pochyte w stopniu uzateimy m od rodzaju gruntu.
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5.5.5. Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu

Przed uldgeniem kanalizacji dno wykopu powinno &ywyréwnane i uksztalttowane ze spadkiem zgodnie z
wymaganiami podanymi w p. 5.3.5. W gruntach maloistych, jak préchnica, suchy piasek bez spoiwaNdruntach
przesyconych wag jak kurzawki. muty i torfy 1 na dno wykopu naleutozy¢ tawe z betonu marki 100 o gruba co
najmniej 10 cm.

tawe betonows na dnie wykopu naly uklad& réwniez w przypadku magiwosci osiadania gruntu, np. przy
przebudowach ulic véwiezo wzruszonej lub nasypanej ziemi. tawa betonowama wykopu oraz dno wykopu w
gruntach kategorii od Il do VI powinny bywysypane warsty piasku lub przesianej ziemi o gruéledo warstwy nie
mniejszej nk 5 cm.

5.5.6. Wykonanie wykopow w gruntach kategorii V -VII
Roboty ziemne w gruntach kategorii V-VIII wedtug(2.02.01,

5.6. Ukladanie cagow kanalizaciji
Uktadanie cagéw kanalizacji powinno kiyzgodne z norm BN-73/8984-05, ZN-96/TP S.A.-011/T i ZN-96/T S,A.-
012/T.

5.6.1. Uktadanie i czenie rur

Rury naley taczy¢ kielichowo, na gafco lub na zimno, w zakaosci od rodzaju stosowanych rur. Rury bez kielichow
nalezy taczy¢ na goaco przy uyciu podgrzewacza elektrycznego lub benzynowegoy Rielichowe naley taczy¢ na
zimno przy ayciu uszczelniacza. Kae wszystkich rur przed icladzeniem powinny by oczyszczone, a pgzone
rury powinny zachowawspotosiowdc.

Z pojedynczych rur naky tworzy zestawy o odpowiednich profilach ustalonych zddean Telekomunikacyjnym.

Odlegtasici miedzy poszczegdinymi rurami w warstwie nie powinny logniejsze od 2 cm, a guzy warstwami od 3
cm.

Na przygotowane dno wykopu najeutozy¢ jedm lub kilka rur w jednej warstwie. W przypadku ukéanda nastpnych
warstw, utdoma warstwe rur nalery zasypé piaskiem lub przesianziema, wyrown& i lekko ubi dla doktadnego
wypetnienia szczelin mdzy rurami. Piasek lub przesigpiemi zaleca si polewa woda.

Dla zapewnienia spoistoi wielootworowego eigu kanalizacji, natey szczeliny midzy rurami w odsjpach co 20 m
zamiast piaskiem wypetnianag, betonowvd (cement i piasek w stosunku 1:3) na diég@koto 0,8 m.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur nale przestrzega symetrii pionowej w tworzonych zestawach. Wszyestki
uktadane rury powinny kiyskierowane wet sany strore, przy czym otwor kielicha powinien byskierowany w
kierunku przeciwnym do spadku dna rowu.

5.6.2. Zasypywanie kanalizacji z rur
Zasypywanie wykopOw natg wykona po utazeniu catego aigu rur medzy dwiema studniami.

Zasypanie krétszego odcinka dopuszczatyko w przypadkach koniecz&a zachowania agtosci ruchu kotowego
lub ulicznego oraz przy budynkach nie podpiwnicainygdzie diugéci wykopdw s ograniczone ze wzglow
bezpieczastwa.

Ostatni warstve rur naley przysypa warstwa piasku lub przesianej ziemi do grébbprzykrycia nie mniejszej fi5
cm, a nagpnie warstw piasku lub nie przesianej ziemi grdbbokoto 20 cm. Ziemia nie powinna zawiérgruzu i
kamieni osrednicy wkkszej od 5 cm. Nagbnie naley zasypywd wykop ziemi warstwami co 20 cm, warstwy ziemi
ubijac,

5.7. Wprowadzenie kanalizacji do studni
5.7.1. Przygotowanie rur
Powierzchnia kaca rury z tworzywa sztucznego na odcinkach podiegeh wmurowaniu lub zabetonowaniu

powinna by oczyszczona np. papierefosiernym na diugéci okoto 0,5 m, nasgpnie pokryta klejem i obsypana
cementem z piaskiem. Tak przygotowana ruraevim¢ wbudowana dopiero po uptywie 2 godzin.
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5.7.2. Wprowadzenie kanalizacji do studni kablowych

Wprowadzane Qi kanalizacji kablowej powinny kKmzy¢ sig w zabetonowanej ezci gardfa, a rury powinny ldy
przygotowane zgodnie z wymaganiami w p. 5.7.1. Btmaury z tworzywa sztucznego (warstwy) powinny¢ by
ztaczone zaprawcementow na dtugdéci okoto 0,5 m od poecitku gardia.

5.9. Skrzyzowanie i zblizenia
5.9.1. Skrzyrowanie z ulicami i drogami publicznymi

5.9.1.1. Trasa kanalizacji
Na skrzyowaniach z ulicami i drogami publicznymi trasa Kaeji powinna by prostopadia do osi jezdni z
dopuszczalpodchyhg 15°.

Skrzyzowania kanalizacji z draeggruntows, mozna wykonywa bez stosowania rur specjalnych i pod dowolnytei.

5.9.1.2. Zapewnienie bezpiechstwa i ciagtosci ruchu
Przy wykonywaniu skrzyowania bez wstrzymania ruchu metaatwartego wykopu naky najpierw wykona wykop i
utozy¢ rury na potowie jezdni tak, aby ruch kotowy méigt sdbywa bez przeszkad.

Prace na drugiej potowie jezdni tma rozpoczé dopiero po zasypaniu wykopu i prowizorycznym z&bmaniu
potowy jezdni lub utéeniu odpowiedniego pomostu z drewnianych bali na#topem z barier z desek od strony
wykopu. Wykop powinien by ze wszystkich stron zabezpieczony zastawami z#éent ostrzegawczymi, a w nocy
lampami ostrzegawczymi.

Dla zachowania agtosci ruchu zaleca siw miar mozliwosci wykonywanie przeg kanalizacji pod jezdniami metad
przewiertu lub tunelow

5.9.1.3. Cijgi kanalizacji w otwartych wykopach
Do budowy cigéw kanalizacji na skrzpwaniach w wykopie otwartym nalg stosowa rury polietylenowe wg ZN-
96/TP S.A.-018/T.

Jeli grubos¢ przykrycia kanalizacji pod jezdnjest mniejsza od 0,7 m, a pod jezdnitorami tramwajowymi od 0,8 m,
ciag kanalizacji naley zabezpieczytawa betonowy.

5.9.2. Skrzyrowania i zblizenia z urzzdzeniami podziemnymi
Przy skrzyowaniach z innymi urglzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinnajdowa sig nad tymi
urzadzeniami.

Inne rozwazanie dopuszczaestylko w wyjatkowych przypadkach, gdy pokrycie kanalizacji pkrgyzowaniu gog
bytloby mniejsze od wymaganego w p. 5.3.3, nini¢j§&FE, a przebudowa udzen obcych jest niemdiwa lub zbyt
kosztowna.

Najmniejsze dopuszczalne odlegiow rzucie pionowym lub poziomym gdzy krawedziami chgéw kanalizacji, a
innymi urzdzeniami podziemnymi nie powinny dynniejsze od podanych w paskej tablicy - zgodnie z ZN-96/TP
S.A.-012/T.

Najmniejsze dopuszczalne odlegid
. . : w [m]
Rodzaj uradzenia podziemnego . -
pionowa przy pozioma przy
skrzyzowaniach zblizeniach

Kabel telekomunikacyjny ziemny Dowolna Dowolna
Linia kablowa energetyczna w ostonie ochronnej dow/o dowolna
Linia kablowa energetyczna bez oston 0,5 0,5
Rurocikg wodny magistralny 0,25 1
Rurocikg wodny rozdzielczy 0,15 0,5
Przewdd gazowy 0,50 1
Przewdd cieplny (parowy) 0,5 2
Przewdd cieplny wodny 0,5 1
Przewody kanalizacyjne 0,3 1
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Budynki uzyteczndgci publicznej, mieszkalne i przemystowe - 0,5
Fundament stupa swietleniowego, telekomunikacyjnego, - 0,8
energetycznego

1) W przypadku skrzgwania s¢ kanalizacji z istnigjcym kablem, kanalizacja powinnacoytozona poniej
kabla, a kabel powinien Byabezpieczony rqr

Skrzyzowania kanalizacji z innymi uggdzeniami podziemnymi powinny byvykonane prostopadle do tych guizen, z
odchytka 10 w przypadku kanalizacjciekowej i przewodow cieplnych, a 30° dla pozostatyrzadzen.

5.9.3. Skrzyrowania i zblizenia z elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi stacjami transformatorowymi
Skrzyzowania i zblkenia powinny by wykonane wg PN-E-05100-1 oraz zgodnie z ,Wytyczhpnochronie linii i
urzadzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywanidinii elektroenergetycznych i trakcji elektrycine
pradu statego” wprowadzonymi Zagdzeniem Nr 13 Min. kcznaici z dn. 28 lutego 1986 r.

5.10. Studnie kablowe

5.10.1. Typy studni
Nalezy stosowa studnie kablowe zgodnie z wymaganiami normy ZNF#65.A.-023/T i Dokumentacji Projektowej.
Studnie mog by¢ wykonywane z prefabrykatow lub betonowane bémmnio w cagu utazonej kanalizaciji.

5.10.2. Wykonywanie studni bezpgrednio na budowie

Do betonowania studni nieuzbrojonych rglestosowa mas betonowa marki 200 o konsystencjiegtoplastycznej.
Masa betonowa wymieszana w temperaturze ponadCrpoOwinna by uzyta w chgu jednej godziny od chwili jej
wykonania, natomiast wymieszana w temperaturze2f3G-powinna by uzyta w cagu 1,5 godziny.

Beton marki 20Gwiezy | utozony przy temperaturze powietrza od 0°C do +5°Cayat@tychmiast przykey matami,
workami, deskami itp. W przypadku konieczoicbetonowania przy temperaturze od 0°C do - 3°@zygprzyspieszy
dojrzewanie i chrodi przed utrat ciepta. Jeeli temperatura powietrza oliai s w ciagu doby poniej -3°C i nie
podnosi ponad 0°C, betonowanie rgl@rzerwa. Powierzchnie form studni naie przed nateeniem masy betonowe;j
posmarowé srodkami zmniejszacymi przyczepn&t do betonu,

Mas: betonowy do form naley wrzuca z wysokdaci nie wiekszej n 2 m. W miejscach, w ktérych przewidziang s
otwory wcianach studni naky osadzt kotki drewniane.

5.10.2.1. Betonowanie dna
Betonowanie dna studni najerozpoczyné od betonowania dna osadnika. Fermewretrzna nalezy wstawit do
wykopu tak, aby wystawata ponad dno wykopu na wgsbkdwm grubdci dna.

Z kolei pomidzy formg wewrgtrzng i §ciarg wykopu na osadnik natg syp& mas betonovwy warstwami o grubi

10 cm, ubijaac kazda warstwe oddzielnie. Nagpnie naleéy betonowa dno studni, sypc mag betonowy na
wygtadzone uprzednio dno wykopu i @iy ubijakami.

Dno osadnika, a w studniach bez osadnikéw, dnagtpdwinno mig€ lekka pochytaé¢ dosrodka. W przypadku studni
budowanych w terenach, na ktorych poziom wody gnwef jest niszy od poziomu dna osadnika lub dna studni
nalezy pozostawé w dnie otwdériciekowy.

5.10.2.2. Betonowaniécian komory
Mas: betonow nalezy sypa& pomiedzy forne wewretrzma, asciare wykopu warstwami o grulioi okoto 10 cm.

Kazda warstwe masy betonowej natg ubi¢ ubijakami zwracajc uwag, aby ziemia nie obsypywatagsprzy sypaniu
masy, a ziemi obsypan niezwtocznie usuwiaz wykopu.

W przypadku gruntu kategorii | i Il nalg ustawé na zabetonowanym dnie wykopu odpowiednio gecdeski w
odlegtaici od formy roéwnej grubgi scian studni. Nagpnie medzy desk i formg wewrgtrzm nalery sypa& mas
betonow, a midzy desk i sciare wykopu ziems, zwracagc uwag, aby grudki ziemi nie dostawatyesdo masy
betonowej. Po ubiciu masy betonowej nglevyja¢ deski i ubt ziemk, tak aby przylegata do masy na calej
powierzchni styku.

Na ubitej ziemi naley ustawé powtérnie wygte uprzednio deski a naphie sypéd mas i ziemi w sposob opisany
wyzej. Czynndci te naley powtarza kolejno a& do zabetonowania catej wysakbsciany komory.
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W przypadku skomplikowanego ksztaltu studni i stesoia petnej formy zewgtrznej, mag betonovy nalezy sypa
migdzy $cianki obu form.

Przy betonowanigcian studni narimych i odgadznych najey osadzt w kazdej scianie bez gardta po dwa ucha do
wciagania kabli naprzeciwko gardta wyprowadzonego egikgnej strony studni.

Komora powinna mi&sciany pionowe.

5.10.2.3. Betonowanie gardet

Po przygotowaniu wykopu na gardia i ubiciu ziemliezg betonowd dno gardfa. Naley ustawé wewrgtrzng form i
betonowa bloki oraz sklepienie gardta.

W gruncie kategorii | i Il naley stosowa deski przy betonowaniu bokéw gardta.

5.10.2.4. Betonowanie sklepienia i wtazu

Betonowanie sklepienia nalg wykona przez sypanie masy betonowej na fermvewretrzna z jednoczesnym
ubijaniem. Nasipnie naley betonowa sciany wtazu mgdzy dwiema formami.

Dopuszcza gistosowanie sklepieprefabrykowanych wykonanych wedtug innych techgilo

W scianach wtazu nalsy osadzt wiazadta do zwizania zecianami studni.

W przypadku budowy studzien w terenie o nawierzehigkkiej nalery stosowd, do zwizania ram cizkich i lekkich
podwojnych, dodatkowo po dwa azadta osadzone padku diwzszych bokow ramy.

Wiazadta do ram eizkich powinny by wykonane z drutu stalowego @wednicy 5 do 6 mm. Dlugd wiazadet
naraznych powinna wynogi750 mm, a wizadetsrodkowych - 500 mm.

Wiazadta do ram lekkich powinny byvykonane z drutu stalowegasieednicy 3 do 4 mm. Diugd wiazadet narenych
powinna wynosi 600 mm, a wjzadetsrodkowych- 400 mm,

W studniach szafkowych néalg zabetonow& po 4 sruby kotwowe rozmieszczone odpowiednio do rozstaiaia
otworow w cokole szafki.

5.10.2.5. Betonowanie studni zbrojonych
Zbrojenie powinno b§ wykonane przy #yciu pretéw zbrojeniowych wiéciwej dlugdci i ksztaltu zgodnie z
wymaganiami wg BN-62/8841-03.

Prety zbrojenia przed ichayciem naley oczysci¢ z luznych ptatkéw rdzy itp. Oczyszczoneepy nalezy wiazat drutem
tak, aby nie ulegly przesuwaniu przy betonowaniulst

Betonowanie studni natg wykonywa przez sypanie masy betonowejedry sciany formy wewstrznej, sciany
wykopu lubsciany formy zewntrznej po uprzednim wmontowaniu odpowiednisjsc zbrojenia.

Osadzenie vigzadet do ram naly wykonywa wg 5.10.2.4.
Marke betonu okréa dokumentacja studni.

5.10.2.6. Pialgnacja betonu

Po zabetonowaniu nalg pozostawé studng w formie na przeag 4 do 7 dni, W tym czasie w przypadku gruntéw
przepuszczalnych nade polewa studnie wod jeden lub kilka razy dzienne. Pierwszego dnia ayalehront swiezy
beton przed deszczem, a w czasie upatéw lub przkdm przykrywa studné matami.

5.10.2.7. Rozbiérka form
Po ukaiczeniu okresu piegnacji betonu, nalgy zdja¢ i rozebré forme wewretrzrg i ewentualnie zewgirzm, a

nastpnie zasypawykop.

5.10.2.8. Osadzenie ospgfl
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Po zdgciu formy naley osadz i zabetonowé
- rury wspornikowe - wcianach komory lub wcianach komory i dnie studzien
- rane na wtazie studni.

5.10.2.9. Osadzenie ramy

Rare nalezy ustawé w taki sposob, aby jej gérna ptaszczyznale w ptaszczinie powierzchni chodnika lub jezdni.
Okap zewantrzny ramy powinien wystawtamazliwie jednakowo poza pionowéciany ze wszystkich stron wiazu.
Zamocowanie ramy nalg wykona za pomog drutu whzadtowego w ten sposob, aby rama zostata unieruicimam
na podiau,

Druty wiazadet po zamocowaniu ramy nafeoczysci¢ razem z przylegtymi egciami ramy na dtugai po okoto 30
mm od miejsca dogiigcia i pokry warstwy zaprawy betonowej o grubd co najmniej 10 mm.

Wazy studzien znajdagych sé w miejscach bez trwatej nawierzchni (chodniki pakryte ptytamisciezki w parkach,
trawniki itp.) powinny by wzmocnione przez ohdenie pasami masy betonowegstpplastycznej marki 200 szercko
okoto 10 cm.

W terenie o poziomie nieuregulowanym (o nawierzdyniczasowej) ragnalezy ustawé wedtug poziomu terenu
przewidywanego po regulacji, lecz nieejiod poziomu obecnego,

Rang wiazu studni natey bezpdrednio po zabetonowaniu przykrpokrywa.

5.10.2.10. Wykaczenie studni
Po osadzeniu ospiti, w czasie gdy beton jest jeszcze wilgotny, halierowndci wngtrza studni wyprawé zapravy
cementow marki 120. Studnie z wietrznikami powinnydwyposaone w wiadra.

5.10.2.11. Wypetnianie oprawy pokrywy betonem

Oprawy pokryw aizkich zwyktych i lekkich naley przygotowa& do wypelnienia w sposéb nagtijacy: oczycié
oprawy z brudu i rdzy np. szczatkdruciar, sprawdzt prawidlowdé rozmieszczenia i powZania petow
zbrojeniowych, a w razie potrzeby odpowiednio jegsund, utozy¢ pokrywy na podkiadzie.

Opraw naley wypetnic mas betonowy gestoplastycza maki 200.

Powierzchnia masy betonowej na zewnnej stronie oprawy powinna bytadka, zrownana z kragziami oprawy.
Czas pielgnacji betonu powinien wynasiokoto dwoéch tygodni. W okresie tym naje wypetnione oprawy
utrzymywa w wilgotnasci polewajc je wody w ciagu pierwszych 3-7 dni.

Wszystkie otwory dla hakéw i otwory w wietrzniku wimny by wolne od betonu i zanieczyszézePokrywa
umieszczona w ramie wiazu powinna &sic w niej z doktadnécia nie gorsa niz = 3 mm i nie powinna kotysssic.

5.10.2.12. Osadzanie wietrznika
Osadzanie wietrznika nafg wykonywa w pokrywach aizkich zwyklych w sposéb nagiujacy:

- ustawt posrodku pokrywy na podktadzie forgrw postacicigtego staka wykonanego np. z blachy z wyciami
na pety zbrojeniowe, o wysol&ei réwnej grubéci dolnej warstwy betonu,

- przywiaza¢ do petdéw zbrojeniowych 4 odcinki drutu stalowegockkiego i zabetonowaje w dolnej warstwie
betonu nie wypetniaf betonem powierzchni wewimz stazka,

- ustawt wietrznik na dolnej warstwie betonu w taki sposaby jego 6 symetrii znalazta gina podhinej osi
pokrywy, a gérna powierzchnia na gornej ptaszory pokrywy po jej wypetnieniu,

- przywiazat wietrznik do pokrywy drutem okgtym miekkim wg PN-67/M-80026, osadzonym w dolnej warstwie
betonu, a nagpnie zabetonowago w gérnej warstwie betonu.

5.10.2.13. Wypetnienie opraw asfaltem
Oprawy pokryw nalgy oczyci¢ z brudu i rdzy, podgrZzaréwnomiernie do temperatury topnienia asfaltuazy¢ na
podkiadach.

Przygotowane oprawy pokryw naleopryska@ goracym asfaltem, a naginie naktadé porcjami zapraw asfaltowg do
poszczegolnych komér gdzy zebrami pokrywy, tak aby zaprawa doktadnie wypetia@mory.
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Zaprawe nalery uklada& warstwami o grubizi 30-35 mm formujc rowm powierzchng. Warstwa powinna wystawa
ponad ptaszczyznkrawedzi pokrywy o ok. 5 mm. Wypetianoprawe nalezy oprysk& gormcym asfaltem i zatrze
ostrym piaskiem.

5.10.3. Wykonywanie studni z prefabrykatow
Wykonywanie studni z prefabrykatéw powinnatlagodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Técinej na
te studnie oraz wedtug BN-85/8984-01.

5.11. Czyszczenie kanalizacji

Czyszczenie otworéw w ggach kanalizacji naly wykonywa za pomog szczotki wg BN-67/323801 i sprawdzianu
wg BN-76/3238-12 na catym odcinku wybudowanej kemaaii. Czyszczenie studzien najewykona po uprzednim
oczyszczeniu otworow w ggach kanalizacji. Nalgy takze zabezpieczyprzed korozj widoczne cgsci stalowe ram i
pokryw studni.

5.12. Zabezpieczenie pokrywy wiazu przed ingerengjoséb nieuprawnionych

Zabezpieczenie studni przed ingerangsob nieuprawnionych powinno zawiéraamek z ukladem zasuwowo-
ryglowym oraz czujnik otwarcia studni, przystosowamo eksploatacji w systemie oklianym w dokumencie pt.
.Zasady zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci jsnmvej przed ingerengj osoOb nieuprawnionych”,
wprowadzonym wycie zaradzeniem Prezesa Zadu TP S.A. z dnia 20 czerwca 1995 r.

Rodzaje zabezpiecatudni:
a) pokrywa (standardowa) wtazu i wlaz wypias@e w zabezpieczenia wg p1l,
b) pokrywa (dodatkowa) i wiaz, wypasme w zabezpieczenie wg p.1.

Zabezpieczenie studni powinno speénmasepujace wymagania podstawowe:

a) wytrzymald¢ na wytamanie (wyrwanie): >10 kN,

b) fatwas¢ otwierania i zamykania podczas wieloletniej ekafdaji w warunkach agresywnej wilgoci, zalewaniadgvo
oraz zasypywania kurzem i piaskiem,

c¢) dostosowanie do zaych konstrukcji istniejcych i nowych studni,

d) beziskrowé¢ czujnikdw.

5.13. Szczeln& studni, uszczelnienia

5.13.1.8ciany i strop
Sciany i strop catkowicie zmontowanej studni kablgwe wprowadzonymi eigami rur kanalizacji, powinny gy
szczelne w takim stopniu, aby nie wymbdwaty przecieki wody powierzchniowej ani zamulakdenory studni.

5.13.2. Zewntrzne powierzchnie studni
Powinny one mié€ uszczelniajce i ochronne pokrycie bitumiczne wykonane zgodnidasciwa dokumentag.

5.13.3. Otwory rur
Otwory rur wprowadzonych do studni powinnyc¢hgaslepione (uszczelnione) w taki sposéb, aby nie mawgtsgpié
zamulenie rur ani falowe (swobodne) przenikaniaugakanalizacji do komory studni.

Po wprowadzeniu kabla lub rury kanalizacji wtorragjyér rury pierwotnej powinien kdyponownie uszczelniony.

Srodki wyte do zdlepienia (uszczelniania) koow rur powinny by zgodne z dokumentacjakceptowas przez
odbiore: (operatora) i normZN-96/TP S.A.-021/T.

5.14. Wymagania mechaniczne

5.14.1. Odpornd¢ korpusu studni na zgniatanie

Korpus studni kablowej zmontowany zgodnie z instjukmontau, bez wprowadzania rur kanalizacji i bez
zakopywania w gruncie, powinien wytrzytmgrzez 5 minut bez uszkodzeacisk sity:

a) 10 kN - dla studni rozdzielczej,

b) 50 kN - dla studni magistralnej i szafkowej.
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5.14.2. Odpornd¢ zakopanej studni na nacisk

Studnia kablowa catkowicie zmontowana, z wprowagnurrurami kanalizacji lub bez nich, zakopana zygrgciem
najmniejsa dopuszczalpwarstwy gruntu, z natbona pokrywy, powinna wytrzymabez uszkodzel0-krotny przejazd
z predkoscia 5 do 10 km/h kotami samochodu o masie catkowitej:

a) 1,5 t- dla studni rozdzielczej,

b) 15t - dla studni magistralnej i szafkowej,

przy czym nacisk jednego kota powinienthiye wigkszy niz wynikajacy z 30% masy catkowite;.

Wartas¢ probnego nacisku dla studni specjalnych, np. los@nych pod jezdnia ulicy, powinna dyizgodniona z
odpowiednimi stubami, np. drogowymi.

5.14.3. Odpornd¢ ucha zaczepu
Ucho zaczepu umocowane 4dgianie studni kablowej powinno wytrzyhdez odksztataei obluzowa dziatanie w
czasie 1 minuty sity wyggajacej o wartdci 5 kN, prostopadtej déciany, w ktérej umocowane jest ucho.

5.14.4. Odpornd¢ klamry

Klamra umocowana wcianie wlazu studni kablowej powinna wytrzyénbez odksztataei obluzowa dziatanie w
czasie 1 minuty sity wyagajacej o wartdci 1500 N i kierunku dziatania odchylonym o 30° midnu, przytaonej do
klamry jednoczénie w dwoch miejscach odlegtych od siebie o 20 symetrycznie wzgldemsrodka diugéci klamry.

5.14.5. Odpornd¢ kolumny wsporczej

Kolumna wsporcza rurowa umocowana w komorze sth@iblowej powinna wytrzymaw czasie 1 minuty, bez

trwalych odksztatlagi obluzowa, dziatanie:

a) sity 250 N - przyteonej wérodku dtugdci rury i dziatajicej prostopadle w kierunku égdiany studni.

b) momentu sity M = (200 x L) N m - przytonego na sztywnym ramieniu umocowanyndradku dtugdci rury z sih
dziatapca pionowo w dét, przy czym L = robocza didgaury (w m),

5.15. Cechowanie

Prefabrykowane elementy korpusu studni kablowejementy wyposzenia studni powinny mée czytelny znak
producenta wykonany w miejscu widocznym po zmontawatudni.

Forma znaku i miejsce jego umieszczenia powinnyéragodne z podanymi w dokumentacji akceptowanejzrze
odbiore; (operatora).

5.16. Inne wymagania

5.16.1. Przestrza robocza
Przestrzé w komorze studni przewidzianej jako miejsce pramntera, po petnym wypogeniu w osprzt i w kable,
powinna mié szeroké¢ co najmniej 60 cm, a wysokdco najmniej 120 cm.

5.16.2. Pakowanie, przechowywanie i transport
Pakowanie, przechowywanie i transport elementévdrstikablowej i jej wyposzenia powinny by zgodne z
odpowiednimi normami przedmiotowymi i/lub dokumezgjgproducenta.

5.17. Demonta

5.17.2. Demonta studni kablowych

Demonta studni kablowych polega na:

- zdjeciu pokrywy studni,

- zerwaniu ramy od podia betonowego studni,
- zdjeciu wyposaenia studni,

- zdjeciu warstwy ziemi ze studni,

- skruszeniu konstrukcji studni,

- zaladowaniu gruzu i ziemi na samochéd.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
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Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania og6lne”
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robot, Wykonawca powinien uzyskal producentéw atesty stosowanych materiatow. r@ele
kontroli jest stwierdzenie aginiecia zalaonej jakdéci wykonywanych robot.

Wykonawca rob6t ma obow#ek wykonania peinego zakresu badsa budowie w celu wykazania Zynierowi
zgodndci dostarczonych materialdw i realizowanych robot Dokumentag Projektow oraz wymaganiami
Specyfikacji Technicznej, norm i przepisow.

Przed przysipieniem do badania, Wykonawca powinien powiadoimiyniera o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia rsmipi wyniki bada do akceptacji layniera. Wykonawca
powiadamia pisemnie kyniera o0 zakaczeniu kadej roboty zanikajcej, kt6n moze kontynuowé dopiero po
pisemnej akceptacji odbioru przezyniera.

Kontrola jakdaci robét telekomunikacyjnych powinna odbyévsie w obecnéci przedstawicieli wiéciwego Zaktadu
Telekomunikacyjnego. Jakébrob6t musi uzyskaakceptagj tych instytucii.

Z kazdego badanego elementu kanalizacji mplevybrac do bada sposobem losowym jego @ o wielkasci
okreslonej w tabeli 7 kol. 4 normy BN- 73/8984-05.

Kontroli jakasci wykonania kanalizacji telekomunikacyjnej podlega

- sprawdzenie trasy kanalizacji,

- sprawdzenie zgoddoi przebiegu kanalizacji z Dokumentaéjrojektova,
- sprawdzenie prawidtovéoi wykonania cigéw kanalizaciji,

- sprawdzenie prawidtovéci budowy studni kablowych,

- sprawdzenie wprowad#analizaciji.

6.3. Sprawdzenie trasy kanalizacji

Sprawdzenie trasy kanalizacji przez afliny odbudowy nawierzchni i upadkowania terenu wzdiu ciagdw
kanalizacji j w miejscach wybudowanych studzien.

6.4. Sprawdzenie zgodnizi przebiegu kanalizacji z Dokumentacy Projektowa
6.5. Sprawdzenie prawidtowéci wykonania ciagdéw kanalizaciji

Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania cigéw kanalizacji polegagej na sprawdzeniu:
- droznosci kanalizaciji,

- gikebokdsci utozenia rur,

- wzmocnienia dna wykopu,

- prostoliniowdci przebiegu,

- sposobu zestawieniaadzenia rur,

- wykonania skrzyowan z jezdniami ulic i drogami,

- wykonania skrzgyowan i zblizen z innymi uradzeniami podziemnymi.

Powyzsze badania powinny bywykonane przed zasypaniem wykopow. Badaniezgaleykona za pomog tasmy
mierniczej, oraz przez oglziny. W szczegélnych przypadkach sprawdzeniearm¢ dokonane w czasie odbioru po
wykonaniu prébnych wykopéw na trasie.

6.6. Sprawdzenie prawidtowéci budowy studzien kablowych

Sprawdzenie prawidtovégei budowy studzien kablowych polega na sprawdzeniu:

- doboru sktadnikéw masy betonowej,

- wypetnienia opraw i osadzenia wietrznikow,

- ksztattu i wymiaréw wewgtrznych studzien na zgodéioz Dokumentagj Projektovs,
- sposobu betonowania oraz zbrojenia studzien,
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- osadzenia ram,

- osadzenia rur wspornikowych,

- wprowadzenia rur do studni.

Sprawdzenie powinno Bywykonane przez ogliziny nieuzbrojonym okiem oraz za pormgarzymiaru liniowego,
6.7. Sprawdzenie wprowadzg kanalizacji

Nalezy sprawdzi:

gkebokas¢ utozenia rur wprowadzonych do komory kablowej orazlichbg na zgodné& z Dokumentagj Projektove
przez ogtdziny oraz za pomagprzymiaru liniowego.

6.8. Ocena wynikéw bada

Przedstawion do odbioru kanalizagj kablowy nalezy uzna& za wykonan zgodnie z wymaganiami normy, zgi
badania podane vgj wypadty pozytywnie.

Elementy kanalizaciji, ktére w wyniku przeprowadzomypada otrzymaty ocea ujemna, powinny bywymienione lub
poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00/¢magania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows wykonania przebudowy i budowy kanalizacji telekanikacyjnej jest 1 m (metr).

Do obliczenia natenosci przyjmuje st wykonanie wszystkich prac nieginych do wykonania przebudowy i budowy
kanalizaciji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00.00\dmagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Ptaci st za rzeczywécie wykonan i odebrag ilos¢ jednostek obmiarowych skiadaych s¢ na catéciowe wykonanie
przebudowy i budowy kanalizacji kablowej pierwothejtorne;.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie prac zgodkimzentarzem do przedmiaru rob6t oraz dodatkowo:

- geodezyjne wytyczenie trasy linii,

- koszt zakupu i dostarczenia materiatéw,

- podhczenie linii lub uradzea do sieci oraz prace rozruchowo-regulacyjne,

- optaty za wyiczenie linii wraz z opracowaniem harmonogramuaazsn,

- opfata za nadzorzytkownika linii oraz innych gytkownikow uzbrojenia terenu,

- wyptacenie odszkodowania za czasowedajterenu na czas budowy lub przebudowy,

- transport zdemontowanych materiatéw w miejsce wakazrzez wigxiciela sieci lub urgdzenia wraz
z zatadunkiem i roztadunkiem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
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- wykonanie Dokumentacji Powykonawczej,

- przeprowadzenie préb i konserwowanieadz w okresie gwarancji,

- wyptacenie odszkodouiamvtascicielom gruntéw za powstate straty spowodowaneokadinii, wykonanie
w razie potrzeb koniecznych prolongegodniés Dokumentacji Projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN/T-01001
PN/T-01002
PN/T-01003
PN-B-11113
PN-EN 1008

PN-88/B-06250
PN-EN-197-1

PN-67/M-80026
PN-91/M-34501

PN-E-05100-1

BN-73/8984-05
BN-85/8984-01
BN-73/3233-02
BN-73/3233-03
BN-74/3233-19
BN-80/3233-24

BN-67/3238-01
BN-72/3233-12
BN-76/3238-12
BN-62/8841-03
BN-65/8984-03
BN-76/8984-16
ZN-96/TP S.A.-002/T
ZN-96/TP S.A.-004/T
ZN-96/TP S.A.-011/T
ZN-96/TP S.A.-012/T
ZN-96fTP S.A.-013/T
ZN-96/TP S.A.-014/T
ZN-96fTP S.A.-015/T
ZN-96/TP S.A.-016/T
ZN-96/TP S.A.-017/T
ZN-96/TP S.A.-018/T
ZN-96/TP S.A.-019/T

ZN-96/TP S.A.-020/T
ZN-96/TP S.A.-021/T

Stownictwo telekomunikacyjne. & podstawowe.

Stownictwo telekomunikacyjne. Transanigjzewodowa. Nazwy i okfienia.

Stownictwo telekomunikacyjne. Teleforizwy i okrélenia.

Kruszywo do nawierzchni drogowych. Bias

Woda zarobowa do betonu. Specyfikaclaegpania prébek, badania i ocena przyd#&tno
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejaceséw produkcji betonu.

Beton zwykty.

Cement - €% 1. Skfad, wymagania i kryteria zgodwd dotyczce cementow
powszechnegozytku

Druty olagte ze stali niskowglowej ogolnego przeznaczenia

Gazoggi i instalacje gazownicze. Skraywania gazoagow przeszkodami terenowymi.
Wymagania

Elektroenergetyczne linie napowiedr#rojektowanie i budowa.

Kanalizacja kablowa. Ogoélne badamgmagania.

Telekomunikacyjne sieci kablowe ntejge. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
Telekomunikacyjne sieci kablowe siewe. Wietrznik do pokryw.

Telekomunikacyjne sieci kablowe sgepwe. Ramy i oprawy pokryw.
Telekomunikacyjne sieci kablowe siewe. Wsporniki kablowe.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejge. Studnia kablowzelbetowa prefabrykowana
SK-2.

Telekomunikacyjne sieci miejscowec2dtki.

Prefabrykowana przykrywelbetowa.

Sprawdziany do kanalizacji kablowej.

Roboty zbrojarskie.

Telekomunikacyjne sieci kablowe. lBloetonowe.

Linie telekomunikacyjne. Skimyvania z liniami kolejowymi.
Ogblne wymagania.

Telekomunikacyjne linie kablovemlekostzne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogodlne
wymagania techniczne

Telekomunikacyjne linie kablaw&blizenia i skrzgowania z innymi urgdzeniami
uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizalcgdlowa. Ogélne wymagania techniczne
Telekomunikacyjna kanalizacglowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacjablowa. Kanalizacja wtérna i ruragi kablowe.
Wymagania i badania

Telekomunikacyjna kanalizacgblowa. Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagaiia
badania.

Telekomunikacyjna kanalizakg@blowa. Rury polipropylenowe (PP).
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacgblowa. Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe.
Wymagania i badania

Telekomunikacyjna kanalizacgblowa. Rury kanalizacji wtérnej i ruragiu kablowego
(RHDPE). Wymagania i badania

Telekomunikacyjna kanalizacjablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.
Wymagania i badania

Telekomunikacyjna kanalizacjablowa. Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i
badania

Telekomunikacyjna kanalizalcgdlowa. Zczki rur. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacglowa. Uszczelki kicow rur. Wymagania i badania.
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ZN-96/TP S.A.-022/T Telekomunikacyjna kanalizalkgdlowa. Przywieszki identyfikacyjne.

Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-041/T Telekomunikacyjna kanalizacglowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania
ZN-96/TP S.A.-023/T Telekomunikacyjna kanalizalcgdlowa. Zasobniki atzowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-026/T Telekomunikacyjna kanalizadfablowa, Zabezpieczone pokrywy studni kablowych,

dodatkowe (wewgtrzne}. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

Zarzmdzenie Ministra hcznadci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i wadunlbbudowy linii
telekomunikacyjnych wzdiudrég publicznych, wodnych, kanatéw, oraz w pabliotnisk i w miejscowéciach, a
takze ustalenie warunkdw, jakim te linie powinny odpad& (M.P. Nr 313 z 1992 r.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzifipz. U. Nr 414 z 1985 r.)

z p&niejszymi zmianami

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DRKJB9 z 1994 r.) z pdniejszymi zmianami

Zarzmdzenie Ministra hcznasci z dn. 12.111.1992 r. w sprawie warunkOw, jakimvginny odpowiada linie i
urzadzenia do przesytania ptynéw lub gazéw w raziezellia lub skrzyowania (M P Nr 13 poz. 94),

Zarzmdzenie Nr 17 Prezesa Zadu TP S.A. z dnia 20 czerwca 1995 r. w sprawie zpieezenia
telekomunikacyjnej sieci miejscowej, zetnik p.t. ,Zasady zabezpieczenia telekomunikagygieci miejscowej
przed ingerengjosob nieuprawnionych”,

Wytyczne o ochronie linii i urdzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywanielinii
elektroenergetycznych i trakcji elektrycznejgwn stalego wprowadzone Zadzeniem Nr 13 Ministra &cznasci
z dn. 28.11.1986 .
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