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D-01.03.04/B. PRZEBUDOWA | BUDOWA KABLOWYCH LINII T ELEKOMUNIKACYJNYCH
MIEJSCOWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaophteécznej (SST) & wymagania dotyee wykonania i odbioru

robét zwizanych z budowi przebudow kabli miedzianych doziemnych kolidigych z przebudowdrogi powiatowej

nr 1405G Szemud-Karczemki w miejscawioKielno o diugdci 2,2 km od km 0+700 do km 2+169 w pasie drogowym
ul. Oliwskiej - odcinek 2.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (583t stosowana jako dokument przetargowy i komdray przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdidl..

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdlowej Spkagfi Technicznej SST dotygzprowadzenia robdt przy
przebudowie linii telekomunikacyjnych miejscowy&tigorych wiacicielem jest Telekomunikacja Polska S.A.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna johga wszystkie czynnéei umaziwiajace i majce na celu
wykonanie przebudowy linii telekomunikacyjnej kabvkj miejscowej.

W zakres rob6t wchodz

- uktadanie kabli w wykopie,

- monta kabli,

- przehczenie kabli za pomacziaczy réwnolegtych,
- demonta kabli.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Sié abonencka - e#¢ sieci miejscowej na odcinku od centrali miejscodejaparatow telefonicznych lub
central abonenckich.

1.4.3. Telefoniczna stekablowa miejscowa w ukfadzie jednocztonowym <¢sibonencka sktadgia st z jednego
zasadniczego cztonu obejmoggo linie kablowe od centrali bezpednio do gtowic, puszek lub skrzynek
kablowych rozdzielczych.

1.4.4. Telefoniczna stekablowa miejscowa w ukladzie dwucztonowym -¢sébonencka skladgja sé z dwdch
zasadniczych cztonéw: sieci magistralnej i sieedmelczej,

1.4.12. Dlugéé trasowa linii kablowej lub jej odcinka - diugas¢ przebiegu trasy linii bez uwzginienia falowania i
zapasow kabla.

1.4.13. Dlugéé¢ elektryczna- rzeczywista diug@ zmontowanego kabla z uwzdhieniem falowania i zapasow kabla.

1.4.14. Falowanie kabla sposéb uktadania kabla, przy ktérym disgdabla uktadanego jest ghisza od diugéci
trasy, na ktérej uktadaeskabel.

1.4.21. Pozostate okiéenia - wg PN/T -01001, PN/T -01002 i PN/T-01003.

1.4.22.Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczsegzgodne z odpowiednimi normami i okleniami
podanymi w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST DM.00.00,00 ,Wymagania ogdalne”
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2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatdw podano w ST DM.00.00.00 ,Wymaganiélog’.

2.2. Kable telekomunikacyjne

XzTKMXpw wg normy: PN-92/T-90335.

2.7. Zlacze kablowe

Ztacze kablowe powinno ldyzgodne z normBN-65/8984-11 lub nor;mmBN-78/8984-12.

2.14. Sktadowanie materiatéw na budowie

Kable dostarczanegsna kgbnach drewnianych ktérych wielkt s3 okreSlone w normie PN-91/0-79353.¢Bny z
kablami naley na placu budowy uméei¢ na utwardzonym podioi, na krawdziach tarcz (pionowo) lub na tarczach

(ptasko),

Materialy takie jak glowice kablowe, ariza, skrzynki kablowe nima skiadowé& w przeznaczonych na ten cel
zamykanych i suchych pomieszczeniach.

2.15. Odbiér materiatdow na budowie

Materialy naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego.

Dostarczone na bude@wmateriaty naley sprawdzt pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z danymi producenta.
PrzeprowadZi ogledziny materialdw dostarczonych na budow

W razie stwierdzenia wad lub powstaniatpliwosci odnagnie jakaci wykonania, materialy te przed wbudowaniem
podd& badaniom okrdonym przez layniera (dozdr techniczny).

2.16. Materiat z rozbiérki

Materiat z rozbiorki jest wlasrioia Uzytkownika i naley go odwig¢ na skladowisko Bytkownika na odleghee
okreslona w Dokumentacji Projektowe;.

3. SPRAET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Stosowany spret

Wykonawca powinien posiadaastpujace maszyny i Spet:
- samochdéd dostawczy,

- przyczepa do przewozu kabli,

- przyczepa dizycowa,

- zurawik hydrauliczny,

- megaomomierz, mostek kablowy |

- przestuchomierz,

- generator poziomu do 20 kHz,

- miernik poziomu do 20 kHz.

Spos6b wykonania robét oraz sgrzaakceptuje lkynier.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymaganiaroej'.
4.2. Transport materiatéw i elementéw

Wykonawca jest obowzany do stosowania takicgodkéw transportu, ktére pozwolinikmaé uszkodzé i trwatych
odksztatcé przewaonych materiatow. Materialy na budevpowinny by przewaone zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego,

Liczbasrodkow transportu powinna gwarantaiygrowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w Dokumentacii
Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazanidatyniera.

Wykonawca powinien wykazasic mazliwoscia korzystania z nagbujacych$rodkéw transportu:
- samochdd skrzyniowy,

- samochdéd dostawczy,

- przyczepa dizycowa.

Przewaone materialy powinny liy ukladane i zabezpieczone przed przemieszczanienzgaidnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytwa@rdla poszczegoélnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania dotycgce wykonania robot

0Ogblne wymagania dotygze wykonania robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagagolne”.
Technologia przebudowy linii uzateiona jest od warunkéw technicznych wydanych pjepazytkownika.

Dla zachowania ggtosci pracy uradzen telekomunikacyjnych, kolizyjne odcinki nale przebudowa zachowujc

nastpujaca kolejnas¢ robét:

- wybudowa nowy odcinek linii kablowej doziemnej,

- wykona® polczenia nowego odcinka linii z istniglymi przy zachowaniu agtosci pracy poszczeg6lnych
obwodow linii,

- zdemontowa kolizyjny odcinek linii kablowej,

5.3. Doboér kabli

5.3.1. Rodzaje kabli
Do przebudowy telekomunikacyjnych linii miejscowyatalezry stosowa kable typu XzTKMXpw zgodnie z
Dokumentacj Projektova.

5.4. Dobor oston ziczowych, muf i glowic
Ostony zhczowe, mufy, glowice idczowki powinny by dostosowane do typu kabkaednic i liczbyzyt orazsrednicy
zewrgtrznej kabla, jak rowniewarunkéwsrodowiska po zainstalowaniu.

W $rodowisku wilgotnym gtowice powinny ldyzalewane niezatmie od rodzaju izolacji kabla. Wias§w oston, muf i
glowic powinny by zgodne z postanowieniami BN-69/3233-07 dla gtowiejscowych.

Ostony zhczy wykonywane metodami zzyciem zalew, kitdw, spoiw itp. materialtdw lub przsmsowanie rur

termokurczliwych powinny unienitiwia¢ przenikanie pary wodnej i wody doagka i kabla, a tale stanowd
zabezpieczenie mechaniczne.

5.10. Montaz kabli
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5.10.1. Zhcza na kablach

Ztacza na kablach w powtokach otowianych powinny odipola wymaganiom BN-65/8984-11. afiza na kablach o
izolacji zyt z tworzyw termoplastycznych i o powtokach z tew termoplastycznych lub metalowych powinnyby
wykonywane wg instrukcji technologicznych przy zaelaniu postanowiepodanych w 5.4.

Ztacza powinny by tak umieszczone, aby nie bylo utrudnione wykonyiwaprac instalacyjnych jak réwrie
konserwacyjnych.

Wszystkie zicza kabli utaonych bezpérednio w ziemi powinny bychronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Spos6b i doktadnd montau powinny umaliwia¢ utrzymanie szczelgoi oraz uzyskanie wymaganych parametrow
elektrycznych linii.

W zmontowanych liniach tory o liczbie nie mniejsogj znamionowej nie powinny wykazywarzerwzyt oraz zwaé
miedzy nimi i z powloly lub ekranem (zapamrzeciwwilgociova).

Sposo6b i wykonanie monta powinny zapewniazachowanie ggtosci ekranu zmontowanej linii. Ekran powiniendby
w punktach zakiczenia linii wyprowadzony i uziemiony.

5.12. Ochrona linii kablowych

5.12.1. Ochrona izolacji kabla

Podczas przechowywania, uktadania i meatkonce kabli naley zabezpieczaprzed przenikaniem wody i wilgoci do
osrodkéw kabli. Ponadto odcinki instalacyjne kabli liezbie czwdrek wkszej lub réwnej 50 powinny By
utrzymywane pod kontralsprzonego powietrza.

5.12.4. Ochrona telekomunikacyjnych linii kablowych przed szkodliwym oddziatywaniem linii
elektroenergetycznych i trakcji elektryczne;j.

Telekomunikacyjne linie kablowe powinny byabezpieczone przed szkodliwym oddziatywaniemi linirzadzen
elektroenergetycznych i elektrotrakcyjnych. W rnaianozliwosci kable telekomunikacyjne przy skemywaniach i
zblizeniach powinny b§ utozone poza zasgiem szkodliwych oddziatywalinii elektroenergetycznych i ugdzen
trakcji elektryczne;.

5.14. Wymagania elektryczne

5.14.1. Rezystancja i pojemn& skuteczna toréw
Rezystancja torow w telefonicznych sieciach miejpgrh przy oddczonym wyposzeniu nie powinna przekracza
wartasci podanych w tabl. 5 normy BN-89/8984-17/03

Pojemnd¢ skuteczna toréw w telefonicznych sieciach miejsgadwpowinna by zgodna z BN78/8984-27.

5.14.2. Rezystancja izolacjiyt
Rezystancja izolacji kalej zyty w linii kablowej {tacznie z zakaczeniami) powinna kynie mniejsza od warfoi
okreslanej w MQ wg wzoru w p. 9.2. normy BN-89/8984-17/03.

5.14.3. Ttumiennd¢ taczy i zestawodwdczy
Powinna by zgodna z wymaganiami BN-79/8984-28 i KrajowegaBIl&ransmisji KPT-86,
Dopuszcza siustalenie wartgi ttumienndci przy projektowaniu dla temperatury°ZDi czestotliwosci 1000 Hz.

5.14.4. Odsgp zblizno- i zdalnoprzenikowy - migdzy dwoma dowolnymi torami linii przy estotliwosci mieszanej
lub 1000 Hz nie powinien lgymniejszy ni 65 dB.

5.14.5. Pasmo gmtotliwosci skutecznie przenoszonych w torach pupinizowanych powinno by zawarte w
granicach od 300 do 3400 Hz.

5.14.6. Wiasnéci elektryczne torow w odcinkach regeneratorowych systeméw cyfrdw 30-krotnych powinny
spetig& wymagania wg tabl. 6 BN-89/8984-17/03.
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5.14.7. Rezystancja izolacjkazdej z oston metalowych powtok i pancerzy linii kailych wzgktdem ziemi powinna
wynosk co najmniej 0,25 Ma x km

5.14.8. Rezystancja uziemie

Rezystancja uziemiepowinna by nie wicksza ni:

- 10Q - dla protektorow w gruntach o rezystyvinbdo 100Qm,

- 30Q - dla protektoréw w gruntach o rezystywinbponad 10@m,

- 120 Q - dla szafki kablowej lub konstrukcji wsporczepwic, a take dla uziemienia elementu §mego linii
nadziemnej; zalecaesiobnizenie rezystancji uziemienia do 20.0., gdy obszarfkemvy znajduje s w strefie
szczegOlnych zakldaeelektromagnetycznych.

Rezystancja uziemfe regeneratorowych powinna dyzgodna z BN-76/9371-03; w przypadkach szczegdlnych
dopuszcza giwartcs¢ rezystancii uziemigzgodrn, z podan w Dokumentacji Projektowej.

5.14.9. Thumienndé¢ asymetrii toréw w stosunku do ziemi, kabli wprowadzonych na testatji elektroenergetycznej
lub podstaciji trakcyjnej, nie powinnadynniejsza ni 60 dB.

5.14.10. Rezystancja ekranu lub powitoki metalowej chronionych oston termoplastyczn wyttaczanm, w
zmontowanych odcinkach linii kablowych powinnalnye wiecksza ni:

- 25 Q/km dla kabli w sieci wewatrzstrefowej, midzycentralowej i magistralnej,

- 50 Q/km dla kabli w sieci rozdzielczej; rezystancja pvinna wykazywé skokowych zmian.

5.15. Demonta linii kablowej
Demonta polega na:

- odtworzeniu trasy przebiegu linii kablowej,
- zdemontowaniu kabli doziemnych.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”
Celem kontroli jest stwierdzenie agniecia zataonej jakdgci wykonywanych robot

Wykonawca robot ma obowdiek wykonania petnego zakresu badsa budowie w celu wykazania zZynierowi
zgodndci dostarczonych materialdw i realizowanych robot Dokumentag Projektowe oraz wymaganiami
Specyfikacji Technicznej, norm i przepisow.

Przed przysipieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomnizyniera o rodzaju i terminie badania, Po
wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia néamy wyniki bada do akceptacji layniera. Wykonawca
powiadamia pisemnie kyniera o0 zakaczeniu kadej roboty zanikajcej, kt6n moze kontynuowé dopiero po
pisemnej akceptacji odbioru przezyniera.

Kontrola jakdci robét telekomunikacyjnych powinna odbyivaic w obecnéci przedstawicieli gytkownika linii tj.
Rejonu Telekomunikacyjnego.

Jaka¢ robot musi uzyskaakceptagj tych instytuciji.
6.2. Ogkdziny trasy kabla

Ogledziny naley wykona w celu stwierdzenia zgod#ai:
- zastosowania wkgiwych typow kabli,

- doboru wigciwych sredniczyt,

- uktadanie kabli,

- wykonanie zicz.
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Przy sprawdzeniu tras kablowych nalejednoczénie sprawdz numeraci elementéw sieci. Ulgenie i monta
odcinkéw kabli ziemnych zalecazSprawdza w trakcie budowy tj. przed zasypaniem kabili.

6.5. Wykonanie préb i bada elektrycznych:

Préby kabli na przerwy i zwarcia nalesprawdzt miedzyzytami w kazdym kablu dla 2%yt lecz nie mniej ni dla 1
pary,

Pomiar oporu izolacjyt nalezy wykonywa dla 10%zyt kazdego kabla,

Pomiar ttumiennéci skutecznej naley bad& dla 2% czworek w kalym kablu m¢dzycentralowym i 5% czworek w
najdiuzszym kablu magistralnym,

Pomiar odsfpu od przestuchu zlinego i zdalnego:
miedzy torami rénych czwérek kabli neidzycentralowych i magistralnych po 2%, lecz nieepnniz 6 pomiardw,
miedzy torami w czwérkach kabli milzycentralowych i magistralnych po 10% liczby czelkor

6.6. Ocena wynikéw bada

Przedstawiosm do odbioru telefoniczpsiet kablowy nalezy uzna za wykonan zgodnie z wymaganiami normy zgdi
badania podane vigj daty wyniki pozytywne.

Elementy linii, ktére w wyniku przeprowadzonych lbadotrzymaly ocea ujemry, powinny by wymienione lub
poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00/¢magania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow dla przebudowy i budowy linii telekomunikacyjnejtdowej miejscowej jest 1 nmétr).

Do obliczenia naknosci przyjmuje s¢ wykonanie wszystkich prac nieginych do wykonania przebudowy i budowy
linii telekomunikacyjnej kablowej miejscowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w S T DM.OO@M\@ymagania ogélne”.

9. PLATNOSC
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Placi st za rzeczywicie wykonar i odebran ilos¢ jednostek obmiarowych skladaych Seé na catéciowe wykonanie
przebudowy i budowy linii telekomunikacyjnej rozdizej/miejscowe;j.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie prac zgodkinzentarzem do przedmiaru rob6t oraz dodatkowo:
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- koszt zakupu i dostarczenia materiatow,

- podhczenie linii lub uradzea do sieci oraz prace rozruchowo-regulacyjne,

- optaty za wydczenie linii wraz z opracowaniem harmonogramuaez,

- optata za nadzéraytkownika linii oraz innych gytkownikéw uzbrojenia terenu,

- transport zdemontowanych materiatbw w miejsce wakazrzez Wigiciela sieci lub urgdzenia wraz
z zatadunkiem i roztadunkiem,

- wykonanie Dokumentacji Powykonawczej,

- przeprowadzenie préb i konserwowanieadza w okresie gwarancji,

- wykonanie w razie potrzeb koniecznych prolongatoargen Dokumentacji Projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-92/T-90336

PN-92/T-90335
PN-83/T-90330
PN-83/T-90332
BN-73/8984-05
BN-85/8984-01

BN-89/8984-17/03
BN-72/3233-13

Telekomunikacyjne kable miejscowe mzkami czworkowymi, pczkowe, o izolacji
polietylenowej i powloce polietylenowej z zaporprzeciwwilgociows wypetnione,
nieopancerzone i opancerzone, z osfpolietylenow lub polwinilows

Telekomunikacyjne kable miejscowe mzkami czworkowymi, pczkowe, o powtoce
polietylenowej z zaparprzeciwwilgociova wypetniane. Ogoélne wymagania i badania.

Telekomunikacyjne kable miejscowe mzkami czworkowymi, pczkowe, o izolacji
polietylenowej. Ogolne wymagania i badania.

Telekomunikacyjne kable miejscowe mzkami czworkowymi, pczkowe, o izolacji
polietylenowej, o powiloce stalowej, spawanej, faowej, ostoan polietylenowy Iub
polwinitowa

Kanalizacja kablowa. Ogdlne badamgmagania.

Telekomunikacyjne sieci kablowe nuejge. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

Telekomunikacyjne sieci miejscolieie kablowe. Ogb6lne wymagania i badania.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Gkabznaczeniowe.

PN-77/E-05030/00 i 01 Ochrona przed kogoHlektrochemiczna ochrona katodowa. Wymaganialab&a. Metalowe

PN-90/E-05030/10
PN/T-01001
PN/T-01002
PN/T-01003
BN-69/3233-07
BN-76/3224-05
PN-76/H-92325
BN-68/6353-03
BN-84/8984-10
PN-80/T-903222

PN-80/T-90321
PN-83/T-90333

BN-70/3233-09
BN-72/8984-22
BN-75/8984-03
WT-80/K-133
WT-81/K-133
ZN-96/TPS.A. 004/T

ZN-96/TPS.A. 012/T
ZN-96/TPS.A.-018/T

ZN-96/TPS.A.-019/T

konstrukcje podziemne. Wymagania j badania.

Ochrona elektrochemiczna przedZjorNazwy i okrélenia.

Stownictwo telekomunikacyjne. Boa podstawowe.

Stownictwo telekomunikacyjne. Teletraiggaprzewodowa. Nazwy i oldkenia.

Stownictwo telekomunikacyjne. Teleforizwy i okrélenia.

Glowice typu: GKM. Wspdlne wymaganimdania.

Oprawy odgromnikéw liniowych.

Bednarka stalowa bez pokrycia lynkowana.

Folia kalendrowana techniczna z stgteznionego polichlorku winylu.

Zaktadowe sieci telekomunikacyjneemradowe. Instalacje wtrzowe. Ogoélne wymagania.

Telekomunikacyjne kable zatmeniowe malej amtotliwosci o izolacji i powloce
polwinitowe;.

Telekomunikacyjne kable stacyjne ¢ejrezgstotliwosci o izolacji i powtoce polwinitowej.

Telekomunikacyjne kable miejscowe iazkami czwdrkowymi, pczkowe, samorime, o
izolacji i powtoce polietylenowej z zappprzeciwwilgociov.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Mugliwne.

Telekomunikacyjne linie napowietrzbezadzenia zabezpieczaje. Og6lne wymagania.
Telekomunikacyjne linie napowietrznélrzadzenia ochrony odgromowej konstrukciji
wsporczych. Przepisy budowy.

Telekomunikacyjny kabel rozdzielczy, veiazkami parowymi o izolacji polietylenowej
piankowej i powtoce otowianej.

Telekomunikacyjny kabel miejscowy o legi polietylenowej z éodkami wzdhinie
wodoszczelnymi.

Telekomunikacyjne linie kablovi#lizenia i skrzgowania z innymi urgdzeniami uzbrojenia
terenowego. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacjblkava. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacjablkava. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe,
Wymagania i badania

Telekomunikacyjna kanalizacjdlkava. Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i baadan
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ZN-96/TPS.A.-021/T  Telekomunikacyjna kanalizacjblkava. Uszczelki kacow rur. Wymagania i badania.

ZN-96/TPS.A.-023/T Telekomunikacyjna kanalizacjdlkava. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPS.A.-027/T Telekomunikacyjne sieci miejseowinie kablowe o torach miedzianych. Ogélne wyarag
techniczne.

ZN-96/TPS.A.-029/T Telekomunikacyjne sieci miejseowelekomunikacyjne kable miejscowe o izolacjowoce
polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.

ZN-96/TPS.A.-033/T Telekomunikacyjne sieci miejseo@budowy zakiczeh kablowych. Wymagania i badania.

ZN-96/TPS.A.-036/T Telekomunikacyjne sieci miejseowrzdzenia ochrony ludzi i usdzen przed przepiciami i
przetzeniami (ochronniki). Wymagania i badania.

ZN-96/TPS.A.-037/T Telekomunikacyjne sieci miejseowSystemy uziemiage obiektow telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania.

ZN-96/TPS.A.-041/T Telekomunikacyjna kanalizacja blkava. Zabezpieczone pokrywy studni kablowych,
dodatkowe (wewgtrzne). Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

- Zarzmdzenie Ministra hczndci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i wabunlbbudowy linii
telekomunikacyjnych wzdtudrég publicznych, wodnych, kanatéw, oraz w pabliotnisk i w miejscowéciach, a
takze ustalenie warunkow, jakim te linie powinny odpada: (M.P. Nr 313 z 1992 r.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz.U. Nr 414 7 1985 r.)

- Z p&niejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DAIJB9 z 1994 r.) z pdiejszymi zmianami.
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