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INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

Przedsigwziccie: . Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1442G
Celbowo — Brudzewo — Wejherowo o dlugosci 162,8m”.

Inwestor: Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego

z siedzibg w Pucku  84-100 Puck ul. Qrzeszkowej 5

Podstawa opracowania:

1 Zlecenie zamawiajacego

2.Wykonana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 .
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenistwa 1 ochrony zdrowia ~ Dziennik Ustaw nr 120 poz. 1126 z 2003 r.
1/ Zakres robot

Opracowana dokumentacija jest branzy drogowej i sanitarnej podaje rozwigzanie projektowe
w zakresie Budowa chodnika w clagu drogi powiatowej nr 1442G Celbowo — Brudzewo —
Wejherowo o dlugosci 162,8m.

W oparciu o wytyczne inwestora oraz wypis z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego projektuje si¢ budowe Sciezki rowerowej wzdtuz ul. Chopina w Wejherowie.
W zagospodarowaniu terenu projektuje sie wykonanie nawierzchni utwardzonej $ciezki z kostki
betonowej na podbudowie betonowe;j.
Prace budowlane polega¢ beda kolejno na:
- korytowaniu pod nawierzchnig i krawezniki na dhugosci 163m,
- niewielkich pracach niwelacyjnych
- roboty ziemne przy wykonaniu rurociggéw kanalizacji deszczowej , studni i WpUStOW
ulicznych,
- montazu armatury kanalizacji deszczowe;.
- wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie betonowej

2/ Wykaz istniejacych obiektow
s Nawierzchnie ulic
s Obiclty kubaturowe miestkalne i gospodarcze
e Ogrodzenia
s Uzbrojenie podziemne i nadziemne

3/ Wskazania dotyczace zagroien

Podstawowe zagrozenia podczas robét drogowych zwigzane s3 z:
Prowadzeniem robot drogowych na istniejgcym ukladzie komunikacyjnym
ul. Chopina w miejscowosci Wejherowo.

Na czas prowadzenia robot drogowych nie przewiduje si¢ wylaczenie odcinkdw drég z rachy, a ruch drogowy
skierowal na istniejgey uklad komunikacyjny. Dla zminimalizowania uciazliwosci roboty prowadzié
odcinkami. Rejon prowadzenia rob6t wygrodzi¢ barierami przed dostepem oséb trzecich. Jedonak nalezy
umozliwi¢ dejazd do posesji mieszkanicom oraz sluzbom komunainym takim jak: policja, pogotowie, straz
pozarna i Zakladu Oczyszezania, poprzez odpowiednie etapowanie robdét. Nalezy tei umozliwié przejicie
piesze szer. 1,50m wydzielone barierami drogowymi,

Uzbrojenie podiiemne i nadziemne

Robety ziemne w rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie z zachowaniem szezegblnej
ostroznosci i zasad ustalonych w nermach. Napotkane nie zinwentaryzowane urzgdzenia traktowaé jako
czynne, a ich obecnos¢ zglosi¢ odpowiednim gestorom sieci. Czas prowadzenia robit drogowych zglosié
wszystkim gestorom sieci. Ukladanie rur ochronnych na przewodach oraz przelozenie kabla energetycznego
prowadzi¢ pod nadzorem wlasciciela sieci, Prace prowadzone sprzetem wysiegnikowym (dZzwigi, koparki)
wymaga zwricenia wwagi na sieé: kabli napowietrznyeh energetycznych niskicgo napiceia i telefonicznej.



Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia osob przebywajacych na placu budowy podczas
wykonywania robét okreslonych w art. 21a, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo
Budowlane (Dz.U.z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z poZn. zm.) :

- zagrozenie bezpieczefstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robét okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas eksploatacii maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.z 2001r. Nr 118 poz. 1263)

W zwigzku z w.w. robotami niezbedne jest podjecie czynnoéci majacych na celu takie ich
przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko powstawania
wypadkow . Kazda z wymienionych kategorii robét powinna posiadac plan i procedure
bezpiecznego jej wykonywania, za$ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okolicznosé
prac  przewidzianych w poszczegélnych kategoriach.

4/ Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
do realizacji rob6t szczegénie niebezpiecznych
Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia zostang okre§lone w trakcie
przeszkolenia przeprowadzonego wérod wszystkich podwykonawcow, z wpisaniem listy
imiennej do ksigzki bhp i ztozeniem podpiséw. Prace te nadzoruje koordynator bihp, bedacy
jednoczesnie kierownikiem budowy,

Konieczno$é  stosowania przez pracownikéw  érodkow ochrony  indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen tj. kaski, odziez i buty ochronne, aparaty
bezpieczenstwa i liny asekuracyijne, inne. Nadzorujg to kierownicy poszczegdlnych zakreséw
robot 1 kierownik budowy.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby tj. kierownikéw zakresow robét, kierownika budowy — koordynatora bihp.
Prace wykonywane pod nadzorem 0sob wyznaczonych.

pracownikéw przed przystapieniem

5/ Wskazanie Srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajacy szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen
Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z planem BIOZ, zasadami i harmonogramem
prac okreslonymi przez kierownika budowy - koordynatora bhp.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za opracowanie i przygotowanie zasad oznakowania
oraz zabezpieczenia przed nieprzewidzianymi zdarzeniami miejsc prowadzenia robdt
budowlanych oraz oznakowanie i ogrodzenie (zapobiegajace wtargnieciu oséb postronnych na
teren placu budowy.

Srodki ochrony przeciwpozarowej (gasnice, koce) oraz podreczna apteczka przechowywane
sa na budowie w barakach kierownictwa i barakach szatniowych.

Za powyzsze Srodki sa odpowiedzialni kierownicy poszczegélnych zakresow robot
oraz kierownik budowy — koordynator bhp.

Ewakuacja w razie awarii, pozaru lub innych zagrozen odbywa si¢ poza teren budowy.

6/ Stosowa¢ ogélne zasady Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.



UWAGA |

Niewlasciwie skladowany nadkiad ziemi moze byé przyczyng zawalenia sie
wykopu z wszystkimi konsekwenclami z tym zwiazanymi (zasypanie
pracownikéw).
Wykopy w poblizu linii elektroenergetycznych napowistrznych i kablowych zalicza sie
~ do robdt niebezpiecznych wymagajacych szczegdinej ostroznosci i rozwaznego
dozoru, W szczegoinosci nalezy przestrzegaé zachowania odlegtosci od finii
napowietrznych plzyxpr'acy sprzgtem mechanicznym. Miejsca, gdzie wystepujg kolizje
z kablami slektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi powinny byé oznakowane na
etapie wyznaczania trasy kolektora i roboty ziemne w tych miejscach naigzy
wykonywac recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci po uprzednim wykonaniu
przekopdw kontroinych po obu stronach kolizji.
Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace niebezpieczeristwu :
» Teren prowadzonych prac budowlanych zabezpieczony ogrodzeniem.
« Sprzet pracujacy sprawny posiadajgcy aprobaty techniczne lub certyfikaty
dopuszczajgce do uzytkowania.
s Prowadzone roboty pod nadzorem os6b posiadajacych stosowne uprawnienia.
« Pracujgce o0soby na budowie z xwalifikaciami do wykonywania prac
budowlanych, montazowych, aktualne badania iekarskie, aktualne
przeszkolenia w zakresie BHP i P.Poz. )
* Nalezy dokonaé odbioru instalacji przy udziale uzytkownika oraz przeszkolié
go w obstudze urzadzeri i instalacii. |
* Przy prowadzeniu prac w pasie jezdni wykopy nalezy dodatkowo wyposazyé
w Z0he $wiatla migajace zawieszone co najmniej 1 m nad poziomem terenu.
* VWkopy w jezdniach, chodnikach iub miejscach, gdzie odbywa sie ruch pieszy
lub kolowy oprécz, wyzej wymienionych zabezpieczeri powinny byé dodatkowo
oznakowane znakami drogowymi zgodnie =z wymaganiami kodeksu
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