Zaktad Uslugowo Handlowy i Projektowy ,,WOD-PROJEKT”
Renata Kluza, Zbigniew Walkowski 84-100 Puck ul. Mestwina 1/5

Projekt Budowlany

wraz z projektem zagospodarowania terenu

Nazwa zaméwienia: Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowe) nr 1442G
Celbowo — Brudzewo — Wejherowo o dlugosci 162,8m.

Adres obicktu budowlanego:
Czesé dziatek Wejherowo ul. Chopina dz. nr 51/3, 190/41 10

Przedmiot zamowienia:
Roboty w zakresie nawierzchni drog , ulic 1 rurociagi do odprowadzenia wody burzowej
CPV 45233226-9 , 45233252-0 ,45232130-2

Inwestor!
Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
z siedzibg w Pucku 84-100 Puck ul. Orzeszkowej 5
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Puck 14.09.2012r

Stanistaw Sandomierski
upr. bud. nr 2120/Gd/85

Oswiadczenie

Na podstawie art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 v . - Prawo Budowlane niniejszym

osSwiadeczam, Ze projekt:

.Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1442G Celbowo — Brudzewo
- Wejherowo o dhugosci 162,88

Crze$t dziatek - Wejherowo ul, Chopina dz. nr 51/3, 190/41 10

dla inwestora Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego 1 Wejherowskiego z siedzibg w Pucku  84-100 Puck
ul. Orzeszkowej 5 zostal sporzadzony zgodnie

7 obowigzujycymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Q. O~



Puck 14.09.2012r

Zygmunt Tabisz
upr. bud. nr 2806/Gd/87

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 v . — Prawo Budowlane ninicjszym

oswiadczam, ze projekt:

~Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1442G Celbowo — Brudzewo
— Wejherowo o dtugosci 1628

Czgs¢ dziatek : Wejherowo ul. Chopina dz. nr 51/3, 190/41 10

dla inwestora Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w Puckn  84-100 Puck
ul. Orzeszkowej 5 zostal sporzadzony zgodnie

7 obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy lechniczngj.
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Puck 14.09.2012r

Roman Popielarski

upr. UAN/N/7210/325/86

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r . — Prawo Budowlane niniejszym

oswiadczam, ze projekt:

~Budowa chodnika w ciagu drogi powiatowej nr 1442G Celbowo — Brudzewo
— Wejherowo o dtugosei 162,8”.

Cze$é dzialek - Wejherowo ul. Chopina dz. nr 51/3, 190/41 10

dla inwesiora Zarzad Drogowy dla Powiatn Puckiego 1 Wejherowskiego z siedzibg w Pucku  84-100 Puck
ul. Orzeszkowej 3 zostal sporzadzony zgodnie

7. obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Puck 14.092012r

mgr inz. Eleonora Puzo
upr. ZAP/O223/PWOS/10

Oswiadczente

Na podstawie art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 ¥ . - Prawo Budowlane niniejszym

oswiadczam, ze projekt:

.Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1442G Celbowo — Brudzewo
~ Wejherowo o dtugosci 162,8”.

Czgé¢ dziatek : Wejherowo ul. Chopina dz. ny 51/3, 190/41 10

dla inwestora Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedziba w Pucku 84-100 Puck
ul. Orzeszkowej 5 zostal sporzadzony zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne].



T, a“'"- - '2:4}(“'-'\!: u o g
T u-:'az.g‘&?«‘.‘-{,,‘-*% R
: 04"'"15-;1,‘ R

1' 4--.7--_ et

o
{ . VTR

STWfERDZEI\lE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO -

‘. do pe—‘!mema mmodzxelnych funkcji iec.hmcmych w | budowmc’tme R AR

- -
.’ - del s—,-

ll— lit.a,c rozbonadze;lia Miﬁ.istra'Gospodarki )

2US'b2 x§13ust1pkt

_Na podstawie § :
Terenowej { Ochrony Srodowwka Z dma 20 lutego 1975 r. w sprame samodmelnych Iu.nkcjl technicz-
- nych w’ budownictww [@z. U: Nr 8, poz. 46) stwlerdza'sig, z¢ - -'
, . Romen POERIELARBKI- S
Obywatel 1 : — L i N
S . tw:mlm.ié l.mlc-lnﬂnna l m:wl.xko] S e .
L i technik budowlem N ST T TRl T LREES '
.t ’ . . .. twynledt tytul z:wodovrr) . _ . ‘. ]
. 8 rud zien 1 T 1
urodzony dnfa S 917? - w Slups& c T
pos&ada przygotowame zawodowe upowazm.ajqce do wkonywa.rﬂa samodzielnej :[unkcjx - .
T -Projektanta '
— . T kreilié fodma) funkef) T .
) insua.u.:.,.,J;m-uu.mz.-.erv;jned W zakresie sieci sqnit. i och:c-om
w specjalnofel .,
. . {okradlld. godza) tp«:j-lmm aumﬂe:no-bud.owumj jub speclalizac)l rawodowe]) éI‘OdOWi
{!mlg-lmhm l m:.-vdsko) . .
(1 . wa . -
‘ R A gt e s b
'1/ do sporzadzania pzao‘iektéw 1eciﬂ_vg_o_dgo_ibe;gp_ﬁ3_gh,,kanalj.zaw.jnmh___
bhie znensch rozwj.ﬁzaniaoh

I oleplnyol uzbrojenia terenu - 0 powrzeo
konstruko:y jnyoh 1 sSohematach technloznych,
a slwe,c:;oh do oohron;g

2/ ao sporzadzenia projektédw Ynstaladji i urzadzel
zna—atnosferyoanesOyEgCal

—przed zanleqzyfzoz. eniami wbd, gleby—d—powietrz
ze zwigzanyml z nimi konstruke jani wsporczyhi~ o powszeohnie znanych

rozwiqzaniaoh konstrukoﬁmvoh sﬂh&marach,_technicznvnh —

Otrzymuje: T i
1/ Romen Popielsrski . AR I
TBZ0zZec ek A EOREN
_ul, Sikorskiego 5513/4 e
* l;':‘i . L “ ] i:“}
2/ 8fe . T Ay O
S S ECU Va




N
=74

——  ZACHODNIOPOMORSKA
Xl O K R E G O W A
1 Z B A

W7

&&

{ I'NZYNIERDOYW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJ N

Sygn. akt: ZAP.OKK-7131,7132/174s/10 Szczecin, dnia 15 grudnia 2010 roku

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudma 2000 r. o samorzadach zawodowych
zrchitekiow, inzynicréw budownictwa oraz urbanistdw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdin. on.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. | pkt 112 oraz art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6Zn. zm.}, § 11 ust.} pkt 11§ 23 ust. 1 rozporzgdzenia Minstra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwic (Dz. U. z 2006 1. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.)

Zachodniopomorska Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna |
| nadaje .-

Pani mgrinz. Eleonorze Marii Puzo
. urodzonej dnia 16 lutego 1957 r. w Walczu .

UPRAWNIENIA BUDOWLANE |

numer ewidencyjny ZAP/0223/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -
ciepinych, wentylacyjnych gazowych, wodoclqgowych i kanahzacy]nych

UZASADNIENIE
W zw1qzku z uwzglqdmcmem w calosci zadania strony, na podstawm art. 107 § 4 Kodeksu

postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniama decyz)i.:Zakres nadanych uprawnien |
budowlanych wskazano na odwroc:e decyzi. .

Pouczenie N
Od mmc_]szq clecyz_u s}uzy odwoiamc do Krajowej Komis)i Kwahﬁkacy]nc_] Polsluc} Izby Inzymcrow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Za Zg{)d 08 A \('jplSU Skiad orzekajacy

e ot
Otrevmauja:
1. Pani Eleonora Maria Puzo

mer inZ. Mxeczyslaw OhtarzeMski
* Szezuczarz 21, 78-630 Czlopa Y
. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego % -

I
K mgr\a Andrzej Galldewicz
Rada Okrggowa ZOI1IB

OKK ZOMB - aa - u;,;.f-""' prof. dr hab. inz. W}ad s!aw Szaflik

‘.L- s I



ol Gdassk L 1937=01=30
L : - G e o SE e ABEROOSR
Cttan, | Pl e or Do (RIOC2GER - oLt )

A -
T R

e 2006/34/87 . -

S

DECYZJA O STWIERDZENIU PRLYGOTOWANIA ZAWODOWEGD
. © - do pelnienic; samodziéinych ‘funkeji techniczmych w ‘sua;:msicmg '

o st e

'Napods%me§ 215 ust, 1 gkt 1 — .1§13ust1pki._3 !:H___ll._
. rczporzqdzema Mmasiru Gospodarki Terenowa; i Ochreny Sodowiska z dnia 20 lutego 1975 1. \w spra-
'me sc:mod:z:einych funkcg Techmcznych W budowntchme (D2.U.Nr 8, paz. 46) stwierdza sie fe:
. 23 mmunt Tabis
Obywatel(ke) : E 252
- (nazwisko i imie)
inZynier budewniectwn
. 4 . (hytul  noukawy  — zcwodowy)
i ..‘q . = =
- uradzony(a) dnig i marca 19 -'6 rw %28 Zyai

pcrsnadu przygchwm-ue zawodowe: ‘upowdznidjges do wykmwma scnmdzehe; funkel |

' arojektanta oraz kierownika budewy i rooet
» : . ¥rodzoj funkeji) ) . . . .

“komstrakeyjune - indyrieryinej v zakresie drdg i lotniskom

. (mdzoi. spacjainesci %echmc.na—i:udawicneﬂ
wych drég startowyech oraz ﬂanﬁpuiacJJnych

w spec}alhcéc:

w zakresie

-

(spacjalizecia zewodowa)

ngmunt Tabisz f. - =lu

(lyuq i nmw!aimh

c‘a}ias'm!e’ ) fest “Wd%n%mw) a’”

1/ sporz@dwanxa pragekﬁow budow11 drog, loﬁnzstWych drég startowych i manipula=-
cyjnych oraz typéwych mostéw i przepustidw,

2/ klerawanla, radzerowania i kontrelewania budewy i robdt, kierowania i kontrolo-

wania wytwarzania konsitrukcyjmych elementdw budowlanych oraz oceniania
i badania stannu technicznego W zakresie budowli drog, lotaiskowyeh drég
star uow;ych i man:.pulacy;nych typow;gcn przepustdéw i mostdw,

0d decyz;: niniejszej sluzy 'gﬁ?%xe?
Gospodarki Przesirzennej i Ko %
za posredglctwem tut., Wyd

woianie do Ministerstwa Budownictwa,
W Warszawie, ul. Wspélna nr 2,

“{'%g 14 dni 08 daty jej dorgczenla.
' Zidway %.rﬂhﬁew

o ‘ ]; ) o A 1(%66:@“( i
NS e {' W,l/ . v
- .

s - [ = . L)
mEr Il ol Donrad Plaowitsid

- Za zgodr@sé, ospisu
o - 7 orygifarem



iy

. DECYZIJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA LAWODOWEQRC

do pelnienin someadxielnych funkeji techricznych w !adlinwniciwie

Na podstowie 5 2 M8C. 1 gkt T F% 13 ust ppke 3 T B

rozporzadzenia Mimstra Gospndatkr Terrnome) 1 Ochiony Stodoimska z dnis 20 Titego 1975 ¢

1 sprawic semaodzicinyeh finkeii techniczngoh o budonesotuds (DrLiNT &, poz. 46; siwiendzs sie 2e:

- . Stanisaw Sandomierski
Obpwarei{kal

SRR LY T IR LI L LR T s

(eexwieke | imiy
iwrgrier budessie fug

[Iglulnm‘lawy-—;nn_ﬂdﬁny, et e e

vredaong el A 4 Erudiedy £n Bk e

rosiada prapyuteiesete wawodows vpowasnlaigee do wirkengpuwanis samodgelyei Junkeii

oo okianta

froden fumbet

. . wunatengcying = infynieryine]
v7 speejulocdet " N d R

(radzn] sperjnlnnsies tachulerneo hudowrlanetr

ivgs 1 Zednistoey G clarsowyeh crag maed pataayirybh eee
1 rakreele uh i it isaeyoh drdr clartowye % ki sityeh,

«

f_upez’n[‘lueja aenndowa)
WA Kr 3047 BA -1
R:Z!E-. Usktrzykl D o 167T3-7% 530

L& zgodnose gapisu
» orfgriatem



Stari
fimig 3 masmiake)

- Carte s _— et !
Obywn el (ke T M=% sunilwi e rsk i o jesl wpowainiong (a) de

ardpnyab iowuanign '!:H‘.}; arveh

-1 gporzaczuniy projelbldw busuwlio dedg, leinds
powyeh woF a1 peee aaatdw,

[N+

Doowogulwesnye podewdy pae tedueyeh bodynlan: w o bdesnicisie wsnh boZpozmych —
dy kiovswdidd, uudzerevania 1 kentraloiania nelowy, Siceceaunia fgan Llrolocania
x}i.'.nu;;;cania L‘UEEtE‘ﬂ{:I:}jEyﬂh elecrenl budbiwl anyeh orar seinis sa i haclasia stanw

techniczneso Ludowii,

imjran] nluty ‘tpﬂﬁf@ Qaaz_.'h.{ml'le- Go Mincstersisw Sdministracji
?}}.’a‘:;l?&‘, :ﬂ, Filécana ar 57, ra r*gr?rﬂt".nicn-.’.‘tm

.
i

Ur} shenyrji ni:
i Gecpruarcl Yeeecirzennef w
tnt, wadwinln v toraiuie %

-,!4‘._', dur{nyrrid. -
ES
{

Lpodpis | p:&!i:ﬂ

73 7g00ngse adpisu
7 orytiMatem



Aop—— PO LS KA
iz B A

INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Poznan, ..2011-11-22

ZASWIADCZENIE

PaniPam Roman Popielarski

- . . uf:-gaiégwa4 ‘
msegsce ZAMISSZKANIA vt
4-920 Pita

.................................................................................................................................

jest czlonkiem Wielkopoiskiej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa o numerze ewidencyinym .. YWKP/S/4025/01

i posfada wymagane ubepr‘eczenl'é od odpowiedzialinosci
cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od dnia ... 2012-01-01
. 2012-12-31
A0 ANIB e vt et a s

PHZEWDDNICZACY
Wielktppolsice! Dkrggownf trtby
¥ Budewnictwa
}gﬁf,&mm
'
: ) i
Wielkopolska Okrggowa 1zba tnzynierbw Budowriciwa |

uh. Drwothowa 14, BD-B02 Pognaln, wiifax 91 854 2014, 51 854 2011 ‘
e-mail: wkp@whp.piib.org pl :

Za zgodng&c gdpisu
7 orygimalem
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ZACHODNIOPOMORSKA QKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szcrecin ul. Energetykéw 9
tel.ifax: (91) 462 44 40; (91) 489 34 10 + 12
www.zolib.pl  e-mail: blur.o@zollh‘pl

ZASWIADCZENIE

Sz. P.

PUZO Eleonora Maria
Szczuczarz 21
"Oberza Pod Dzikiem”™
78-630 CZLOPA

Pan(i) PUZO Eleonora Maria, kod identyfikacyiny ZAP/ISI2771/01, zamieszkaly(a)
Szczuczarz 21 78-630 CZLOPA “Oberza Pod Dzikiem”, jest czlonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej
1zby tnzynieréw Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

Szczecin, dnia 2011-11-29

2012-01-01
2012-12-31

ac odqiopomorska Okregowa
Izby nigrow Budownictwa
Jkrggowe}”

rof. dr hab. inz” Zygmunt Meyer

7a 2000R0$L pisu
7 ory inatem

AS
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POMORSKA OKREGOWA LZBA INZYNIEROW BUDDWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan{l} Stanistaw Sandomierski
84-100 Puck ul.Kelejowa 1/6

jest czlpnkiemn
Pomorskiej Okregowej Izby Intynierow Budownictwa
o numerze ewidencyingm POM/BD/ 428001
| posiada wymagane Lbezpieczenie od odpawiedzialnoscl cyviing],
Miniejsze zaswiadczenie jest wazne
ad dniz 2012-01-01 do 2012-12-31

fisk 2011-11-29 1. FOMOR A Cici ercriar
Gdarisk 20 ? 1203 DITMSNAW Siowite;  VREEWOD

3 0L ek, ol Sxipioiesven 4344

‘(659 GO g e Ryszre! Kelosa

L2ACY RADY

Za zqodgysc, odpisu
Lz or\%@%\&ﬁ
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Zygmunt Tabisz
84-200 Wejherowo ul.Kochanowskiego 6/11

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
O numerze ewidencyjnym POM/B0O/4910/01
| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedziainosc cywiinej.
Niniejsze zadwiadczenie jest wazne
od dnia 2012-07-01 do 2012-12-31

Gdansk 2012-06-27 r, P OMORSKA OKF’.'IE,GOWA

11BA INDYNIEROW FUDOWNiCrws | REBWODMCEACY RADY
80-840 Gdarisk, ul. Swie'o'atska 4 &4

@) Tel. (0-58) 324-80.77
Fax (0-58) 301-44-08 Ryszard Kolasa

o 4{}'\"3(: aapisu

or%lﬂa‘ {Bﬁ"f

Za zgdlppée~Hdpisu

Z oryginatem
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Starostwo Powiatowe w Welherowle

WYDZIAL GEODEZJI
84-200 V&tfe]}hggo‘i\;fg.g 41;%03 Maja 4 Wejherono 16082012
£, Hid-Ya-
Reqg, 191696414, N¥ 528-183-10-62

Nruzg 1059/2012

Podstawa prawna:

Ustawa z dn.17 maja 19891 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

(j.t. Dz. U. z2000r. Nr 130 poz. 1086 z pé#n.zm)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego : Budownictwa z dniz 2 kwietaia 2001r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania
dokumentacii projektowej (Dz.U.Nr 38 poz. 455)

OPINIA
W sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

lokalizacia obicktu: ~ Wejherowo ul. Chopina dz. nr 10, 190/4 obreb 1.
dz. nr 53/1 obreb 8.
przedmiot uzgodnienia : budowa chodnika
sie¢ kanalizacji deszczowe]j
inwestor ;: Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
84-100 PUCK Orzeszkowej 5
autor projektu : Stanistaw Sandomierski

Starosta Wejherowski po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2012-08-13
przedtozonego przez inwestora, na posiedzeniu w dniu 2012-08-16
uzgodnit usytuowanie projektowanych sieci wzgledem istniejacych i inmych projektowanych
przewodow i urzgdzen z zaleceniami:

branza energetyczna: Michat Dzienisz- ENERGA OPERATOR S.A. - Rejon Dystrybucii w
Weiherowie: bez uwag,

branza wodno-kanalizacyjna: Malgorzata Zduhezyk -PEWIK Gdynia: projekt nalezy uzgodnié w
PEWIK,

branza telekomunikacyjna: Janusz Detlaff - TP S.A : projekt nalezy uzgodni¢ z TP S.A. Gdynia,

brania drogowa: Anna Hadas - Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego: bez
uwag,

branza geodezyjna: wszystkie trwale znaki geodezyjne podiegaja ochronie.

Protokét z posiedzenia zespolu znajduje sie w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w
Wejherowie.

Integralng czescia opinii jest ostemplowany w Wydziale Geodezji projekt przedstawiajacy

dokladna lokalizacije sieci.
Z up, Starosty
Specjalista//
Nat&tia aiczyk

78 zgodys/c.gﬁpfsu
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Zarzad Drogowy
dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
z siedzibg w Pucku
84-100 Puck, ul. Orzeszkowej 5

Puck, dn. 21.08.2012 r.
OPD-5482/0p/ 15 /2012

W odniesieniu do art. 34 ust. 3 pkt. 3 Prawa Budowlanego - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (t.
jedn. z 2006 1. Dz. U. Nr 156, poz. 1118)

OSWIADCZAM

Ze opiniuj¢ pozytywnie projeki budowlany |, Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr
1442G Celbowo —~ Brudzewo —~ Wejherowo o dlugosci 162,8 m” wzdhiz ul. Chopina w m.
Wejherowo

Niniejsze oswiadczenia stanowi dla Inwestora zgodnie z postanowieniem art. 3 pkt 11,
art. 32 ust. 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane prawo do dysponowania terenem
pasa drogowego drogi powiatowej nr 1442G na cele budowlane w zakresie wynikajacym z
uzgodnionegoe projektu budowlanego.

Przed rozpoczgciem robét w pasie drogowym nalezy uzyskaé zezwolenie na zajecie
pasa drogowego, wydane przez tut. Zarzad Drogowy.

Integralng cz¢$¢ niniejszego o$wiadczenia stanowi prejekt opieczetowany pieczecia tut.
Zarzadu Drogowego.

DA R

87_ i722 J uSZL Owak

Otrzymuja:
Zaktad Ustugowo Handlowy i Projektowy ,,WOD-PROJEKT’
Renata Kluza, Zbigniew Walkowski
84-100 Puck, ul. Mestwina 1/5

2. ala :

Za zg01nodQ pepiy
Z oryginatem



eiekomunikacie PoiselUUZGODNIENIE Nr RN/31203/2012

Operacyine Dtrzys
Dziat Zarzadzama Z

raanie Sieci | Usiug W Qlsztynie

2sobami Siect 3 - Gdafisk z dnia 22-08-2012

a1 Czerwony Dwér 29, 80-376 Gdansk

Dotyecz

» Budowa chodnika w ciagu drogi powiatowei nr 1442G Celbowo-Brudzewo-Wejherowo o

diugosci 162.8m na ulicy Choping w Weiherowie.

Przediozony projekt uzgadnia sie na nastepujacych warunkach:

1.

4,

Istniejaca sie¢ telekomunikacying podziemna, / napowietrzng, bedaca whasnoscia Telekomunikacji Polskiej
S.A., Pionu Technicznej Obstugi Kiienta, zaznaczono na mapie sytuacyjno — wysokosciowej symbolem -
TP.

Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastrukiury telekomunikacyjnej TP nie
zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczyé i niezwlocznie powiadomic TP, w celu okreslenia
sposobu usunigcia kolizjt.

Kantakt:

Pan Chudko Mirostaw

tel. 059841 01 25

Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadomié Telekomunikacie Polskg S.A., Pion
Technicznej Obstugi Klientz, Dziat Zarzadzania Zasobarmni Fizycznymi Sieci,
80-376 Gdansk, ul. Czerwony Dwér 25, fax 058 344 44 00, o zamiarze rozpoczecia prac, podajac
jednoczesnie numer powyzszego Uzgodnienia.

Podczas prowadzenia prac:

» w poblizu urzadzen TP prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem szczegdinej
ostroznosci, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami TP S.A. zachowaé odlegtodei
wynikajace z polskich i branzowych norm.

¢ w razie odkrycia urzadzer: telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i
osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem urzadzer, w celu
stwierdzenia poprawnodci wykonania prac | braku uszkodzerh na urzadzeniach TP, nalezy
skontaktowaé sig z pracownikiem TP wymienionym w punkcie 2.

s przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustalié giebokost ulozenia podziemnej infrastrukiury TP
metodg przekopu prébnego. W szczegdinych przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem
pracownika TP,

« przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej glebokosci dla infrastruktury TP,

» dokonaé regulacji wysokos$ciowej naziemnej infrastruktury TP do poziomu wyznaczonego przez
projektowane rzedne. Koszty zwigzane z regulacja, wymiang i naprawa uszkodzonych urzadzen
telekomunikacyinych podezas prowadzonych prac ponosi Inwestor

» w miejscach skrzyzowan, na infrastrukturze TP zastosowa¢ ostonowe, dwudzielne rury Arota lub
inne trwate zabezpieczenie,

Telekomunikacja Polska 8.A. Pion Technicznej Obsiugi Klienta, zobowigzuje Inwestora i Wykonawce robdt
do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy mozliwosé uszkodzenia naszych urzadzen i powstania
awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwiazanych z powstaniem awarii sieci
telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

Zakoficzenie zadania inwestycyjnego wymaga zgloszenia do TP w celu sprawdzenia prawidtowosci
wykonania prag. Kontakt zgodnie z punktem 2.

Ze wzgledu na mozliwosé wystapienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze
objetym projektem, ninigjsze Uzgodnienie wazne jest 24 miesigce od daty jego wydania.

Uzgodnienie ninieisze wazne jest wraz z ostemplowang przez has mapg do celdw projektowych.

Janusz Dettlaff
.

Dziat Zaﬂ;.dzania Zasobami Sieci 5 Lrs & A i
i Gt ieci la zgor sg}f isu
Z 0 T am
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. Qdynia, dnig 2808200
Fevat o Uzgodnienie nr 38¥[ 4% [T

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCEAG()W FKANALIZACY
Sp.zo.o.deyniakceptuje e} jekel

it
B S S gGry AoT o

pod warunkiem realizacji zamtieszezonych ponizej uwag
t. Opracowanie nalezy zozyé do uzgodnienia w Zespole
Uzgodnies Dokumentagji Projektowe;
2. Pisemnia powiadomic PEWIK GDYNIA Sp.zo.0.
0 rozpoczeciy Eobétz 7-dniowym wyprzedzeniem.

3. W irskeie realizaci robdt wykonawea zobowigzany jest de
umoiiiwienia ich kontrali inspektorom PEWIX GDYNIA Sp.zo.0

e Uzgadnienie zachowuje waznosé do dnia: 280%’%\2“(”

4. Podeczas prowadzenia prac w poblizu wrzgdzen wodociagowveh i
kanalizacvjnych prace ziemne prowadzi¢ r¢geznic x zachowaniem
szezegllney ostrozmosci. przv skrzvzowaniach i zblizeniach zachowaé
odleglosci wynikajace 7 polskich 1 branzowych norm.

5. PEWIK GDYNIA Sp. z o.0. zobowigzuje Inwestora § Wykonaweg
robot do prowadzenia prac w sposéb  wykluczajaey  moziiwesc
uszRkodzenia naszvch urzadzen i powstania awarli sieci wodociagowej

lub kanalizacyine] oraz pokrycia wszelkich Kosztow zwigzanveh z B Ts T 1F
powstattemn awarii sieci wodcctagowsj Iub kanalizacyine na skutek Za ng}di C ALt
prowadzenia prac. 7 of natern

6. Integralng crescig Rinkefszego wwgodnienia 54 ostemplowane przez
PEWIK rvsunki: nr 2.3 4adb.
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EMEZROA - OPERATOR SA

Gddziat w Sdanisku

Rejon Dustrybuci w Wejhervwig

vl Prvmu towa 18

84-200 Wejherows

T+43 586722387

F+a3 80 677 4333

KRS 00E0052<55 Wejherowo 2012-08-10

Regon 190275004-00034

UZGODNIENIE NR 772/D/2012

rzedmiot uzgodnienia : Projekt budowy chodnika na
ul. Chopina w Wejherowie.

UWAGI:

10.

11.
12.

13.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

Wykonaweca robdt winien zglosié pisemnie do REJONU DYSTRYBUCJI w WEJHEROWIE
ul. Przemystowa 18 tel. 058-57-28-200, rozpoczecie robdt na 10 dni wezesniej, oddzielnie
dla kazdej kolizji z urzgdzeniami energetycznymi i wyznaczy¢ inspektora ds. robét
etektrycznych.

Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzgdzen podziemnych.

Przy wykonywaniu robét napotykane urzadzenia energetyczne traktowaé jako czynne

{pod napigciem — mogagce grozi¢ porazeniem) i zachowaé warunki bezpieczenstwa. Koszty
naprawy i poniesione straty przez REJON DYSTRYBUCJ w WEJHEROWIE na skutek
ewentualnych uszkodzen energetycznych podczas wykonywania robst pokrywa wykonawea,

W miejscach wystepowania istniejacych kabli elektroenergetycznych prace ziemne wykonywad
recznie.

Skrzyzowania i zblizenia z kablami elekiroenergetycznymi realizowad zgodnie z normag SEP-E-
004. Zachowa¢ min. 1m odlegtoéci projektowanych tras od fundamentdw stupdw linii
napowietrznych i kabli SN-15 kV oraz 0,5 m od kabli nn-0,4 kV. Na kable energetyczne krzyzujace
sie z projektowang inwestycja nalozyt rury ostonowe,

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z siecia energetyczng prace prowadzi¢ pod nadzorem
inspektora ds. spraw rob6t elektrycznych i w uzgodnieniu ze stuzbami Ruchu i Eksploatacji
Rejonu,

Zabezpieczenie, ostoniecie istniejgce] sieci oraz usuniecie kolizji odbywa sie kosztem i staraniem
inwestora ksztattujgcego teren.

Realizacja usunigcia ewentualnych kolizji nastgpi na zasadach uzgodnionych odrebnie w Wydziale
Rozwoju ENERGA — OPERATCOR Spotka Akcyjna Oddziat w Gdansku ul. Marynarki Polskiej 130.
Przestrzegaé zachowania poprawnych odlegiosci projekiowane] zabudowy od linii napowietrznych
zgodnie z PN-E-05100-1, PN-EN 50423-1-2007, SEP-E-003 i innych przepisow podczas
prowadzenia robot | po ich zakohczeniu.

Przed rozpoczeciem robdt wykonaé przekopy kontrolne dla zinwentaryzowania rzeczywistego
potozenia i tras istniejgce] sieci elektroenergetyczne;.

W planie BIOZ opisaé sposdb bezpiecznego prowadzenia robdt w strefie istniejacych sieci.
Projekt uzgodniono w zakresie sieci bedacej na majatku ENERGI OPERATOR SA

bez sieci oSwietlenia.

Uzgodnienie niniejsze waZne jest wraz z ostemplowang przez nas mapa do celow projektowych.

Kopie otrzymuija:
38MMD a/a Specjalista

ds. Dekumentacii Energe ycznej

Za z009nose oupis.
7 OPpGinaten
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UCHWALA NR HIk/XXXV/379/2001
RADY MIASTA WEJHEROWA
Z DNIA 18 GRUDNIA 2001 R.

W SPRAWIE UCHWALENIA

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO MIASTA WEJHEROWA
OBEJMUJACEGO OBSZAR MIASTA WEJHEROWA
Z WYLACZENIEM OBSZAROW, DLA KTORYCH RADA MIASTA
WEJHEROWA PODJELA UCHWALY O PRZYSTAPIENIU DO
SPORZADZENIA ZMIAN W PLANIE MIEJSCOWYM, TJ.:

1. Wejherowo Srédmiescie — cze$é Pétnocna. Teren ograniczony swym zasiegiem
ulicami Sienkiewicza, Sobieskiego, 12 Marca, Judyckiego oraz torami kolejowymi.

2. Wejherowo — Wezet Nanice. Teren dziatek nr 11, 25, 24/2, 23/1, 23/2, 23/4, 22/1,
56/2, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 66/1, 66/5, 66/6, 66/7, 67/2, 68 w obrebie 14.

3. Wejherowo — Park z otuling. Teren potudniowy od ulicy Strzeleckiej do Parkowej
oraz tereny Kalwarii Wejherowskiej, tereny wokét ulicy Marynarki Wojennej, Park
Majkowskiego az do poludniowych granic Miasta z Tréjmiejskim Parkiem
Krajobrazowym.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym {j.t. Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z pOZniejszymi zmianami) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie
gminnym (j.t. Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z péZniejszymi zmianami) w wykonaniu
uchwat

Nr [HIKA126/99 z dnia 29.09.1999 r. Rady Miasta Wejherowa w sprawie
przystgpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Wejherowa oraz Nr HIK/XXVI1/293/2001 z dnia 27.05.2001 r. Rady Miasta
Wejherowa o zmianie uchwaty Nr HIK/X/126/99 Rady Miasta Wejherowa z dnia
20.06.1999 r. w sprawie przystgpienia do zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Wejherowa.

RADA MIASTA WEJHEROWA UCHWALA, CO NASTEPUJE:

§1

1. Uchwala sie Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta
Wejherowa w granicach administracyjnych w wylaczeniem obszarow, dla ktérych
Rada Miasta Wejherowa podieta uchwaty o przystgpieniu do sporzadzenia zmian

w planie migjscowym, 4.
Za zgowwsu
7 orfinatem



1.1

1.2.

1.3

Wejherowo Srodmiescie — czes¢ Péinocna. Teren ograniczony swym
zasiegiem ulicami Sienkiewicza, Sobieskiego, 12 Marca, Judyckiego oraz
torami kolejowymi.

Wejherowo — Wezet Nanice. Teren dziatek nr 11, 25, 24/2, 23/1, 23/2,
23/4, 22/1, 5612, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 66/1, 66/5, 66/6, 66/7, 67/2, 68 w
obrebie 14.

Wejherowo — Park z otuling. Teren potudniowy od ulicy Strzeleckiej do
Parkowej oraz tereny Kalwarii Wejherowskigj, tereny wokét ulicy Marynarki
Wojennej, Park Majkowskiego az do poludniowych granic Miasta
z Trojmiejskim Parkiem Kraiobrazowym.

2. Na ustalenia planu skiadajg sie tgcznie tekst uchwaly oraz zatgeznik graficzny do

uchwaly pod nazwg ,Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Weijherowa — Rysunek Planu”.

§2

Na uzytek Planu obowiagzuje nastepujaca interpretacja ,zgodnosci z Planem” uzytych

poigé:

1. Zgodnos$¢ z Planem oznacza niesprzecznos$¢ z zadnym z ustalen dla danego
migjsca.

Na ustalenia Planu sktadaja sie:

- ustalenia dta Jednostek Terytorialnych,

- ustalenia dla Stref Specjalnych,

- ustalenia dla Obszaréw o Ustaleniach Szczegétowych,
przy czym:

1.1

12

1.3

1.4

Na fragmentach Jednostki Terytorialnej, na ktorych nie wydzielone zostaty
Strefy Specjalne ani Obszary o Ustaleniach Szczegdtowych obowigzujg
ustalenia dla Jednostki Terytorialnej.

Na terenach Strefy Specjalnej wydzielonej na obszarze Jednostki
Terytorialnej obowigzuja ustalenia dia Strefy Specjalnej, a nie obowigzuja
ustalenia dla Jednostki Terytoriainej.

Na Obszarze o Ustaleniach SzczegoOtowych wydzielonym na obszarze
Jednostki Terytorialnej obowigzujg ustalenia dla Obszaru o Ustaleniach
Szczegdlowych, a nie obowigzujg ustalenia dla Jednostki Terytorialnej.

Na obszarze Stref wyznaczonych wtrybie innych ustaw obowigzujg
ustalenia zawarte w aktach prawnych o nich stanowigcych oraz
niesprzeczne z nimi ustalenia Planu.

2. Uzyte w tekscie i rysunku pojecia oznaczaja:

Plan

- oznacza Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta
Wejherowa hedgcy przedmiotem niniejszej uchwaty.

Plan ten stanowi Zmiane miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, o ktérej mowa w uchwatach Nr lliK/X/126/99 z dnia
29.09.1999 r. Rady Miasta Wejherowa oraz Nr [IIK/XXVI1/293/2001 z dnia

Za zgodngst odptsu
Y orfater
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27.05.2001 r. Rady Miasta Wejherowa o zmianie uchwaty Nr IHK/X/126/99
Rady Miasta Wejherowa z dnia 29.06.1999 r.

Za zgodnoge odplst
z oryginatem
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Dopuszcza sie¢ - oznacza mozliwosé przy speinieniu warunkéw zawartych
w Planie.

Funkcja dominujaca - preferowany dla obszaru sposob uzytkowania terenu
oznacza, ze przewazajgca czesc terendw pozostanie lub przeznaczona
bedzie na potrzeby funkcji dominujgcej.

Jednostka terytorialna — cze$é terytorium miasta stanowigca odniesienie dla
ustalen planu

Koncepcja Zagospodarowania - oznacza koncepcje urbanistyczng okreélajgcg
dopuszczalny fub proponowany program uzytkowy wraz z okresleniem
przestrzennych zasad zagospodarowania terenu, takich jak: wydzielenie
uktadu drogowego, zasady parcelacji, zasady wydzielenia przestrzeni
publicznei, zasady zagospodarowania dziatek, dopuszczaine gabaryty
i powierzchnie zabudowy.

Kwartat zabudowy - obszar ograniczony ze wszystkich stron drogami, ulicami
publicznymi lub w przypadku gdy ulice nie otaczajg calego obszaru -
obszar wczesci ograniczony ulicami w czeéci ograniczony terenami
o odmiennym sposobie uzytkowania.

Linia okapu - linia okapu potaci dachu opartej na najdtuzszej kalenicy budynku.

Nie zezwala sig, nie dopuszcza sie - oznacza, ze wymienione w tekscie planu

dziatania nie beda akceptowane, nie bedg wydawane zgody na nie, sg
zabronione.

Powierzchnia aktywna przyrodniczo - jest to cze$¢ powierzchni nieruchomosci,
ktéra nie zostata zabudowana ani utwardzona nawierzchnig,
a zagospodarowana jako tereny zielone.

Przestrzenn publiczna - ogdélnodostepny teren na ktérym znajdujga sie
ogdinodostepne obiekty grupujgce funkcje ustugowe lub kulturalne lub
rekreacyjne lub administracyijne.

Raporty o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko — raport w rozumieniu
ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony Srodowiska Dz.U. z 2001 r.
Nr 82 poz. 627.

Rezerwy terenowe, niezbedne rezerwy terenowe - wyznaczone w planie tereny
wraz z okresleniem funkcii dla ktorej dany teren moze byé przeznaczony.
Po wykonaniu projektow budowianych ukiadu drogowego i uzbrojenia
terenu w pasach drogowych, o ile zarzgdca drogi okresli linie
rozgraniczajgcg pas drogowy, w przebiegu w czesci odbiegajgcym od
granic rezerwy na uktad drogowy obowigzuje pas drogowy wyznaczony w
tym projekcie, zas pozostate tereny zbedne na cele pasa drogowego staja
sig elementem obszaru bezpoérednio sagsiadujgcego z obowigzujgcymi
tam ustaleniami.

Strefa Ochrony Krajobrazu - strefy wyodrgbnione w Planie jako strefy
o priorytecie celdw ochrony krajobrazu, zwlaszcza otoczenia rzeki Redy
i Cedronu. Strefy te sg strefami o wzmozonym nadzorze shzb
architektonicznych nad wszelkimi dziataniami inwestycyjnymi w stfrefie.
W strefie ochrony krajobrazu wymagane jest harmonizowanie nowych
obiektow z otoczeniem i utrzymanie tadu przestrzennego.

Za zgodnost oduisu

7 orfdiratem
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Strefa specjaina - obszar Strefy Specjalnej Ekologicznie Waznej (SSEW)
wyznaczonej w granicach na rysunku planu lub Pas Drogowo - Kolejowy
Wschod - Zachod wyznaczony na rysunku planu. Czesc¢ terytorium miasta
stanowigca odniesienie dla ustalen planu.

Studia krajobrazowe - studia ukazujgce wjaki sposéb projektowana
(proponowana) inwestycja ,wpisuje sig” w otoczenie lub w panorame
miasta.

Studium oddzialywania na $rodowisko kulturowe - dokumentacja, o ktorej
mowa w T9.27 obejmujaca ikonografie dotyczaca posesji oraz ukazujgca
projektowany obiekt na tle sasiednich posesji. Opracowanie studium
oddziatywania na s$rodowisko kulturowe spoczywa na inwestorze ijest
warunkiem  koniecznym” cho¢ nie ,wystarczajacym™ dia uzyskania
uzgodnien WKZ, o ktérych mowa w T9.25.

Szkodiiwe oddzialywanie na $rodowisko - oddziatywanie, kiore w jakikolwiek
sposéb wplywa na zasoby Srodowiska ijego podstawowe elementy, tj.
wode, powietrze, powierzchnie =ziemi, standard akustyczny, walory
przyrodnicze itp, aposSrednio na standard Zycia cziowieka przy
przekroczeniu dopuszczalnych norm.

Uciazliwe oddzialywanie - oddzialywanie, ktdre w jakikolwiek sposob wplywa na
zasoby srodowiska ijego podstawowe elementy, {. wode, powietrze,
powierzchnie ziemi, standard akustyczny, walory przyrodnicze itp,
aposrednic na standard Zzycia cziowieka bez przekroczenia
dopuszczalnych norm, lecz obnizajace iego jakosé. Szkodliwe [fub
ucigzliwe oddziatywanie wyraza sig np.:

- emisjg szkodliwych substancji do atmosfery,
- hatasem,

- drganiami,

- promieniowaniem mikrofalowym,

- Swieceniem,

- emisjg substancji zapachowych,

- zakibcaniem fai radiowych.

Ustala sige - oznacza reguly, ktdre i tylko ktére bedg akceptowane lub wydawane
bedg zezwolenia na realizacje ustalen. Realizowanie ustalen musi
przebiegac w sposob niesprzeczny z innymi obowigzujagcymi dia danego
miejsca ustaleniami i regutami.

Utrwalenie - prawne usankcjonowanie danego sposobu uzytkowania terenu na
okres dluzszy lub réwny 10 lat.

Wtérne podzialy posesji, wtérna parcelacja - parcelacja, podziaty geodezyjne
nieruchomosci dokonane w okresie obowigzywania Planu.

Zmiana charakteru otoczenia — zmiana w architekturze budynku lub sposobie
zagospodarowania dziatkki zabudowy jednorodzinnej wskazujgca na
wprowadzenie zmiany sposobu uzytkowania obiektu lub jego czesci.

§3

Na obszarze Planu obowigzujg nastepujace ustalenia:

Za zgodnQsé odpist,
z orydifatem:
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T6 USTALENIA PLANU DLA FRAGMENTOW
JEDNOSTKI TERYTORIALNEJ T6,
NA KTORYCH NIE ZOSTALY WYDZIELONE
STREFY SPECJALNE ANI OBSZARY
O USTALENIACH SZCZEGOLOWYCH

FORMY UZYTKOWANIA

T6.1. Ustala sie zakaz realizacji zabudowy wielorodzinne;.

T8.2. Obowigzuje zagospodarowanie min 70% powierzchni dziatki jako
powierzchni aktywnej przyrodniczo.

T6.3. Ustala sie zakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
w formie zabudowy szeregowe).

T6.4. Ustala sie zakaz rozbudowy ilokalizacji nowych obiektdbw zwigzanych
z dziatalnoscig gospodarczg i produkeyjng lub ustugows o szkodliwym lub
ucigzliwym oddzialywaniu na Srodowisko, oile wwyniku rozbudowy
i lokalizacji nowych obiektdéw nie nastgpi znaczne ograniczenie lub
likwidacji szkodliwego lub uciazliwego oddziatywania. (Nie dotyczy terenu
szpitala).

T86.5. Ustala sie zakaz utrwalania obiektéw i funkcji zwigzanych z dziatalnoscig
gospodarczg i produkcyjng lub ustugowg o szkodliwym lub ucigziiwym
oddziatywaniu na srodowisko.

T6.6. Obowigzuie zakaz lokalizacji statej lub utrwalania istniejgcych obiektow
gospodarczych o charakterze czasowym (nie dotyczy dziatek prywatnych
zabudowy jednorodzinnej).

PODZIALY GEODEZYJNE

T8.7. Obowigzuje zakaz dokonywania wtérnych podziatow posesji, oile nie
wynikajg one z koncepcji zagospodarowania terenu dia celow podziatow
geodezyjnych, obejmujgcej jako minimum 5000 mZ.

T6.8. Ustala sie 2500 m® jako min wielko$é dziatki budowlanej powstalej
w wyniku wtérnej parcelacii.

ZWIAZKI FUNKCJONALNC - PRZESTRZENNE

T6.8. Ustala sie konieczno$é zapewnienia swobodnego dojécia do lasu po obu
stronach ul. Chopina od szpitala rejonowego w kierunku pétnocnym i nie
rzadziej niz co 300 m.

T6.10. Ustala sie konieczno$¢ zachowania lub przywrocenia swobodnego,
ogdinodostepnego przejécia wzdiuz granicy lasu na catej jego diugosci. o
Za zgodnoSC oupisk
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T6.11.

T6.12.

16.13.

T6.14.

16.15.

T6.16.

T8.17.

16.18.

T6.19.

T6.20.

T6.21.

PARAMETRY ZABUDOWY

Ustala sie max wysokos$¢ zabudowy mieszkaniowej na 6,5 m liczge od
poziomu terenu do finii okapu

Ustala sie koniecznos¢ stosowania dachdéw dwu lub wielospadowych
0 kacie nachylenia potaci 30° i max 51° (nie dotyczy terenu szpitala).

TRANSPORT

Ustala sie rezerwe terenu dla podstawowego ukiadu ulicznego w liniach
rozgraniczajacych wyznaczonych na rysunku planu.

Ustala sie nastepujgce klasy i parametry nizej wymienionych ulic:
Z 1/2 - ul. Chopina,
L 1/2 - pozostate ulice.

Ustala sie koniecznosé zapewnienia rezerwy terenu dla realizacji petii
autobuséw miejskich. Przyblizong lokalizacje petli okresla rysunek planu.

Granice dziatki okresli projekt zagospodarowania sporzadzony przez
inwestora.

Obowigzuje zakaz ustalania lokalizacji state] lub utrwalania istniejgcych
garazy (nie dotyczy dziatek prywatnych zabudowy jednorodzinnej).

Ustala sie zakaz lokalizowania garazy dia indywidualnych uzytkownikow
w zespofach lub poiedynczo, z wyigtkiem garazy jako towarzyszacych
innym funkcjom irealizowanych na ich dziatkach lub realizowanych
w ramach budownictwa jednorodzinnego.

INNE, WYBRANE SIECI | URZADZENIA INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ

Ustala sie konieczno$¢ zapewnienia rezerwy terenu dia oczyszczalni wod
deszczowych i przepompowni $ciekéw. Przyblizong lokalizacje obiektéw
okresla rysunek planu. Granice dzialek okresii projekt zagospodarowania
sporzadzony przez inwestora.

W nowoprojektowanych obiektach ustala sie zakaz stosowania innych
rozwigzan w zakresie odprowadzania Sciekow niz podigczenie do systemu
kanalizacji sanitarnej, o ile sieé ta znajduje sie w odleglosci mniejszej niz
200 m od projektowanego obiektu.

W miarge rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej ustala sig
konieczno$¢ podiaczenia do nich wszystkich obiektow istniejgcych
i projektowanych. Ustalenie w zakresie kanalizacji deszczowej nie dotyczy
zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej, gdzie wody deszczowe z
dachdw odprowadzane winny by¢ na teren dziatki.

W nowoprojektowanych budynkach istnieje obowigzek stosowania
niskoemisyjnych lub nieemisyjnych zrbdet ciepta Iub podigczenia do
miejskiej sieci cieptownicze;.

L



T6.22.

T6.23.

T6.24.

T6.25.

T6.26.

Odpady gromadzone winny by¢ w migjscach do tego przestosowanych,
a nastepnie wywozone bedg przez specjalistyczne stuzby na wysypisko
wskazane przez Gming (nie dotyczy odpaddw specjalnych ze sgsiedztwa).

Przewiduje sie rozbudowe oraz modernizacie ukfadéw infrastrukrury
technicznej w zakresie zaopatrzenia w wode, gaz, energie elekiryczna,
ciepto, odprowadzenie wod deszczowych | Sciekdw do standardow
umoziiwiajgcych wiasciwa | bezawaryjng obsluge.

INNE UWARUNKOWANIA

Ustala sie koniecznos¢ sporzadzenia studium krajobrazowege dia
wszystkich obiektéw lokalizowanych w Strefie Ochrony Krajobrazu
wyznaczonej na rysunku pianu.

Ustala sig konieczno$¢ wykonywania archeologicznych  badan
ratowniczych dia wszystkich inwestycii lokalizowanych w strefie "W"
Ochrony Konserwatorskiej wyznaczonej na rysunku planu.

Ustala sie stawke procentowa stuzaca naliczaniu opfaty, o ktére] mowa
w art. 36 ust. 3 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym — 0%.

Za zgodno$c odpist

7 opginaia
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycii.

Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika wraz z budowa odwodnienia na dhugosci
ul. Chopina 162,8m szerokos¢ jezdni 2m, w celu poprawa stanu technicznego istniejace;
nawierzchni drogowej w osiedlu o zabudowie jednorodzinne;j.

Przewiduje si¢ wykonanie kanalizacji deszczowej d=315mm na dlugosci 62m, wykonanie
przykanalikow d=200mm na dhlugosci 13m , wykonanie studzienek sciekowych d=500mm

w ilosci 3szt, wykonanie studni d=1500mm w ilo$ci 2szt i wykonanie studni inspekcyjnych

d=425mm w ilosci 2szt.
Odbrornikiem wody bedzie istniejaca kanalizacja deszczowa.

2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Teren inwestycji budowy chodnika 1 kanalizacji polozony jest w m.Wejherowo ul. Chopina dz.
nr 51/3, 190/41 10 miedzy istniejaca zabudows jednorodzinng.

Brak obecie chodnika i prawidtowego odwodnienia pasa drogowego na projektowanym odcinku
Istniejace uzbrojenie podziemne to: wodociag d=80mm , kanalizacja deszczowa d=400mm
;kanalizacja sanitarna d=200mm, kable energetyczne i telekomunikacyjne. Pas drogowy
wydzielony jest istniejacym ogrodzeniem.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu,

Os projektowanego chodnika poprowadzono przy krawedzi jezdni w takiej odleglosci
od istniejgcych ogrodzen i granicy posesji, aby zapewnié minimalng odleglosé krawedzi jezdni
od parkanu 0,5m. Na teren posesji prowadza wjazdy bramowe . Ich szerokos$¢ dostosowano
do szerokosci bram 1 wej$¢. Rzedne posadowienia zasuw, wlazdéw, wpustow ulicznych zostana
dostosowane do rzednych projektowanych. Sposob posadowienie tych urzadzen powinien
zapobiegaC ich nierdwnomiernemu osiadaniu.  Istniejgce uzbrojenie takie jak wodociag;
kanalizacja sanitarna i deszczowa z uwagi na waski pas drogowy musza pozostaé
pod nawierzchnig drogowa.

Zakres prac kanalizacyjnych w obrebie ulicy F. Chopina przewiduje wykonanie
rurociggu kanalizacji deszczowej  z rur kielichowych PCV @ 315/9.2 mm klasy T z uszczelka
(szereg S 16,5 1 SDR 34 o dhugosci 62,0 m i z rur PCV 200/5,9 mm o dlugosci 13,0 m na
podsypce 1 obsypce piaskowej. Proponowane rozwigzanie pokazano na planie zagospodarowania
terenu (rys. nr 1). Trasa rurociagu (dz. nr 10) przebiega w pasie drogowym o nawierzchni
asfaltowej z odptywem do studzienki @ 1500 (S1) o glebokosdci 1,21 m, dalej do istniejgcej

kanalizacji deszczowej kd 750.

P
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Na trasie rurociggu projektuje sie montaz dwaoch studni inspekcyjnych ,\WAVIN” @ 425

oraz montaz studzienek Sciekowych @ 500 2z wpustem deszczowym zeliwnym.
Odprowadzenie wod deszczowych z wpustow projektuje sie za pomoca rur PCV & 200/5,9 mm
do projektowanych studzienek na rurociggach PCV & 315,
Ponadto na istniejagcym rurociggu kanalizacji deszczowej projektuje sie montaz studni @ 1500
(S4) o glebokosci 1,40 m, do ktore) odprowadzone zostang wody deszczowe z wpustu WP3 W
czasie instalacji studzienek nalezy zachowaé takie $rodki ostroznosci, aby zwir lub piasek nie
dostawaly si¢ do wngtrza studzienki

Rozwigzanie projektowe przyjeto zgodnie z zaleceniami Inwestora.

4, Zestawienie powierzchni

Pow. chodnika = 261,2m*
Pow. zjazdow = 159,5 m*

Pow. terenow zielonych = 158 m’

3. Informacia o wpiste terenu inwestveii do rejestru zabvtkdw.

Teren inwestycji poloZony jest poza obszarem wpisanym do rejestru zabytkéw oraz. poza
obszarem wymagajacym ochrony dobr kultury wspotczesne;.

6. Wplyw eksploatacii gsérniczej.

Teren inwestycji lezy poza terenem gorniczym i nie lezy w strefie zagrozenia powodzig.

7. Informacia 1 dane o charakterze i cechach istniejacvch i przewidywalnych zagrozen

dla srodowiska.

Planowana inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla Srodowiska.

2 Inne konieczne dane wynikaiace ze specyfikacii, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu.

Planowana inwestycja nie spowoduje utrudnien dla osob trzecich.

Na czas prowadzenia robét drogowych przewiduje si¢ wylaczenie odcinkdéw drog z ruchu,
a ruch drogowy skierowa¢ na istniejacy uklad komunikacyjny. Dla zminimalizowania
uciazliwosci roboty prowadzi¢ odcinkami. Rejon prowadzenia robdt wygrodzi¢ barieranm przed
dostepem osob trzecich. Jednak nalezy umozliwi¢ dojazd do posesji mieszkafncom oraz stuzbom
komunalnym takim jak: policja, pogotowie, straz pozarna i Zakladu Oczyszczania, poprzez
odpowiednie etapowanie robdt. Nalezy tez umozliwi¢ przejscie piesze szer. 1,50m wydzielone

barierami drogowymi.

Opracowal:

AN



Czes¢ drogowa

Opis techniczny
do projektu budowy chodnika w ciagu drogi powiatowej nr 1442G Celbowo — Brudzewo —
Wejherowo o diugosci 162,8m.

1.Podstawa opracowania:
-umowa z Zarzadem Drogowym dla Powiatu Puckiego 1 Wejherowskiego
z siedziba w Pucku 84-100 Puck ul. Orzeszkowey 5
-mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
-uzgodniema z Zamawiajgcym,
-Normy, normatywy 1 wytyczne obowigzujace w tym zakresie

1.2 Nazwa jednostki projektowej:

Zaktad Ushugowo Handlowy i Projektowy ,,WOD-PROJEKT”
Renata Kluza, Zbigniew Walkowski 84-100 Puck ul. Mestwina 1/5

2.7Zakres opracowania;

Opracowana dokumentacja branzy drogowe]j podaje rozwiazanie sytuacyjno wysokosciowe oraz
konstrukcje projektowanej nawierzchni chodnika ul. Chopina w miejscowosci Wejherowo.
Projekt zawiera rowniez podstawowy przedmiar robot.

Diugosé projektowanego chodnika ul. Chopina 162,8m ,szerokos¢ jezdni 2m .

3.Cel 1 uzasadnienie budowy:
Celem inwestycji jest umozliwienie bezpiecznej komunikacji pieszej na projektowanym odcinku
drogi w osiedlu o zabudowie jednorodzinnej .

4 Warunki gruntowe:

Rodzaj gruntu zalegajacego w podlozu przyjeto w oparciu o badania Z.U.G GEODOM

z Gdanska ul. Buloniska 8c/11. Pod warstwa nasypow mineralno organicznych z domieszka
piaskoéw prochnicznych grub. 0,6-1,2m zalegajg grunty piaszczyste. Woda gruntowa wystepuje
na glebokosci od 1,Imdo 1,bm p.p.t.

5. Stan istniejgcy:

Teren inwestycji potozony jest w miejscowosci Wejherowo w istniejacej zabudowie
mieszkaniowe] jednorodzinne;.
Istniejaca nawierzchnia to nawierzchnia gruntowa z licznymi wybojami.
Istniejace uzbrojenie podziemne to: wodociag d=100mm, kanal sanitarny d=200mm,
sie¢ gazowa ,kable teletechniczne i kable energetyczne.
Uzbrojente nadziemne to: linia energetyczna; telekomunikacyjna i oswietleniowa.

6. Rozwigzanie projektowe:
6.1.Zatozenia techniczne:

klasa ulic - D12
predkosé projektowa - 50km/h
kategoria obciazenia - KR 1

- Swiatlo kraweznika - 3cm
- swiatlo kraweznika na wjazdach - 3cm

- szeroko$¢ wjazdu bramowego - dostosowano do szer. bramy wjazdowe;j
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6.2. Plan sytuacyjny:
0$ chodnika poprowadzono przy krawedzi istniejace) nawierzchni bitumiczney.
Na teren posesji prowadza wjazdy bramowe oraz chodniki. Teh szerokosé dostosowano do
szerokosci bram i wejs¢. Tstniejace kable energetyczne 1 telekomunikacyjne zabezpieczono
dwudzielnymi rurami ochronnymi. Rzgdne posadowienia zasuw, wlazow, wpustow ulicznych
zostang dostosowane do rzednych projektowanych. Sposob posadowienie tych urzadzen
powinien zapobiegad ich nierownomiernemu osiadaniu. Istniejgce uzbrojenie takie
jak wodociag; kanalizacja sanitarna i deszczowa z uwagi na waski pas drogowy muszg pozostac
pod nawierzchnia drogowa.
Rozwigzanie projektowe przyjeto zgodnie z zaleceniami Inwestora.
6.3. Rozwiazante wysokosciowe:
Projektujac niwelete nawierzchni drogowej brano pod uwage nastgpujgce czynniki: parametry
normatywne, istniejace rzedne nawierzchni drogowych; istniejace rzedne wjazdow bramowych
oraz terenu przylegiego; istniejace rzedne posadowienia uzbrojenia podziemnego Niwelete jezdni
chodnika zaprojektowano po istniejacym terenie.
6.4 Odwodnienie:

Odwodnienie powierzchniowe ze skierowaniem wod opadowych przy pomocy spadkéw
podhuznych i poprzecznych do projektowanych wpustdw ulicznych.
Whpusty uliczne sa projektowane przy krawedzi jezdni.
6.5 Roboty ziemne:

Roboty ziemne wigza si¢ z wykonaniem koryta oraz wykopow pod obiektowych
w gruncie kat. I1I. Roboty ziemne zmechanizowane. W rejonic uzbrojenia prace prowadzic¢
recznie. Zasypki wykonac z gruntu zageszczalnego. Podloze gruntowe pod nawierzchnia
drogowa winno by¢ zageszczone do wskaznika wz=0,97, a na glgbokos¢ 0,5m od spodu
konstrukcji do wz=1,0. Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-02205.

6.6 Konstrukgcja:
6.6.1 Ciag jezdny:

Ruch drogowy w rejonie zabudowy jednorodzinnej lekki z sporadycznym wjazdem
samochodow ciezarowych (zaopatrzenie, $mieciarki lub straz pozarna). Podloze gruntowe G2.
Glebokos¢ przemarzania Hz=0,5x1,0=0,50m.

6.6.2 Zjazdy bramowe i chodniki:

a/chodniki

Przyjeto nastepujaca konstrukcje zjazdow i chodnikow:

8cm — kostka betonowa wibroprasowana szara

3cm - podsypka cementowo piaskowa 1:4

10cm - podbudowa z kruszywa famanego 0/31 o uziarnieniu ciagtym

Ograniczenie nawierzchni obrzezem 8x30cm ulozonego na podsypce cementowo piaskowej 1:4
grub. Scm .

a/zjazdy

Przyj¢to nastgpujaca konstrukcje zjazdow 1 chodnikow:

8cm — kostka betonowa wibroprasowana bordo

3cm - podsypka cementowo piaskowa 1:4

15¢m - podbudowa z kruszywa famanego 0/31 stabilizowanego mechanicznie

15¢cm — piasek o uziarnieniu ciagtym

Ograniczenie nawierzchni krawgznikiem beton. 15x30cm ulozonego na podsypce cementowo
piaskowej 1:4 grub. Scm 1 lawie (typu lekkiego) betonowej o wym. 0,30x0,15m

i oporem o wym. 0,15x0,15m. Beton B15. Kraweznik wtopiony.



Ograniczenie nawierzchni obrzezem 8x30cm ulozonego na podsypce cementowo piaskowej 1:4
grub. S5cm .

6.6.3 Zielef.
Przyigto obsianie mieszankg traw humusu o grub. 10cm na istniejacym podlozu gruntowym.

7. Technologia robdt
Technologia robot zostata opisana w zataczniku , Specyfikacje Techniczne”.

8. Ochrona $rodowiska

Inwesiycja nie jest zaliczana do przedsiewzied, ktdre mogag wymaga¢ wykonania
raportu oddziatywania na $rodowisko zgodnie » rozporzadzeniem Rady Ministtéw z dnia
9.11.2004 w sprawic okreslenia rodzajow przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywad
na $rodowisko oraz szczegdlowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzigeia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko / Dz.U 2 2004 1,
nr 257 poz.2573 z poZniejszymi zmignami /

Teren objety opracowaniem lezy poza obszarami gorniczymi, poza obszarami narazonymi

na osuwanic si¢ mas ziemnych, nie lezy w strefie zagrozenia powodzig - Ustawa z dnia
4.02.1994 Prawo geologiczne i gdrnicze oraz Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 nie
wprowadzaja zakazow 1 ograniczen w realizacji przedsiewziecia.

9, Wytycrne na czas budowy:

Roboty odpowiednio oznakowa¢. Rejon prowadzenia robdt wygrodzic baricrami przed dostgpem 0sob trzecici.
Jednak nalezy umozliwic dojazd do posesji mieszkancom oraz shuzbom komunalnym takim jak: policja, pogotowie,
straz pozama i Zakladu Oczyszczania, poprzez odpowiednic etapowanie robot. Nalezy tez umozliwic przejécie
piesze szer. 1,50m wvdzielone barierami drogowyini.

Opracowac szczegdowa organizacje ruchu na czas robot i uzgodni¢ z Z.D. w Pucku
10. Wnioski ogdine:
11.1 Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami BN 1 PN oraz przepisami
BHE
12.2 W trakcie prowadzenia robdt na biezaco prowadzi¢ inwentaryzacjg geodezyjng
wykonanych elementéw robdt .

13.9.3 Roboty ziemne w rejonie nzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie.

14.4 Przed przystapieniem do robét ziemmych nalezy powiadomi¢ odpowiednie stuzby

nadzoru zgodnie z nzgodnientami.

15.5 Qdbidr elementdow robdt dokonaé zgodnie 7 opracowang specyfikacia.

Opracowal: é{ ) \/L.“"
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Kanalizacja deszczowa
Opis techniczny

do projektu odwodnienie chodnika w ciagu drogi powiatowej nr 1442G Celbowo — Brudzewo —
Wejherowo o dlugosci 162,8m.

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany odwodnienia chodnika z kostki betonowej przy

ulicy E. Chopina w m. Wejherowo.

2. Cel i zakres opracowarnia.

Celem niniejszego opracowania jest uregulowanie odpltywu waéd deszczowych 1 burzowych
z ulicy F Chopina, w zwigzku z budows nowego odcinka chodnika.

Opracowanie zawiera zakres koniecznych do wykonania prac, w celu przechwycenia wod
opadowych z odprowadzeniem do istniejacej kanalizacji deszczowej w ulicy F. Chopina

w Wejherowie.

3. Podstawa opracowania.

¢ Umowa z Zarzadem Drogowym dla powiatu puckiego i wejherowskiego nr 30/SU/2012
z dnia 02.08.2012 r.
e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem terenu do celow projektowych w skali 1:500.
. Wizja lokalna w terenie wraz z wykonaniem pomiarow sytuacyjno wysokosciowych.
e Uzgodnienie zakresu opracowania za Zleceniodawcy.
¢ Obowigzujace przepisy, normy i normatywy projektowania.

e Katalogi techniczne ksztaltek i rur z tworzyw sztucznych.

4. Uzbrojenie terenu.

Na terenie objetym niniejszym opracowamem wystepuje kable telekomunikacyine, kable
energetyczne. Istniejace i projektowane uzbrojenie terenu naniesione jest na mapie w skali 1:500
iuzgodnione w ZUD w sierpniu 2012 r.

Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem nalezy wykonywac rgcznie.
Roéwniez roboty w poblizu wszystkich przylaczy nalezy wykonywag recznie. Kolizje z kablami

energetycznymi nalezy zabezpieczy¢ nad wykopem wedlug odpowiednich norm.



5. Z.akres projekiowanych prac.

Projektuje si¢ w obrebie ulicy F. Chopina wykonanie rurociagu kanalizacji deszczowe] z rur
kielichowych PCV @ 315/9,2 mm klasy T z uszczelka (szereg S 16,5 i SDR 34 o diugosci 62,0 m
i z rur PCV 200/5,9 mm o dlugosci 13,0 m na podsypce 1 obsypce piaskows;.

Proponowane rozwiazanie pokazano na planie zagospodarowania terenu (rys, nr 1).

Trasa rurociggu (dz. nr 10) przebiega w pasie drogowym o nawierzchni asfaltowej z odplywem

do studzienki & 1500 (S1) o glebokoscl 1,21 m, dalej do istmiejgce) kanalizacj deszczowe) kd 750,
Na trasie rurociggu projektuje sie montaz dwoch studni inspekcyjnych ,, WAVIN” () 425

oraz montaz studzienek sciekowych © 500 z wpustem deszczowym zeliwnym.

Odprowadzenie wod deszczowych z wpustow projektuje si¢ za pomoca rur PCV & 200/5,9 mm

do projektowanych studzienek na rurociagach PCV & 315.

Ponadto na istniejgcym rurociagu kanalizacji deszczowej projektuje si¢ montaz studni @ 1500
(S4) o gtebokosei 1,40 m, do ktére] odprowadzone zostang wody deszczowe  z wpustu WP3.

W czasie instalacii studzienek nalezy zachowad takie srodki ostroznosci, aby zwir lub piasek nie
dostawaly si¢ do wnetrza studzienki,

Prace ziemne zwiazane z wykonaniem rurociggu kanalizacji deszczowej nalezy prowadzi¢

w oparciu o przepisy BN-83/8836-02 (Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania 1 badanie
przy odbiorze.) wraz z PN-92/B-10735 (Kanalizacja, przewody kanalizacyjne. Wymagania 1 badania
przy odbiorze) 1 PN-99/B-10729 {Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne).

Wykopy winny by¢ wykonywane mechaniczaie ( 90 %) i recznie (10 %).

Montaz rurociggdw kanalizacyjnych prowadzi¢ zgodnie z projektowanymi spadkami ( ry&. profil

podiuzny ).

Nadmiar urobku z wykopow nalezy wywiezé na odlegltosé do 1 km.

6. Odbudowa elementow Srodowiska.

Obiekty na trasach rurociagu, ktére w wyniku prowadzonych prac ulegng rozbidrce lub zniszczeniu

nalezy po zakonczeniu prac przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Ho
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7. Uwagi koncowe.

1. Nalezy zglosi¢ rozpoczecie robot wlascicielom uzbrojenia nad 1 podziemnego.

2. Przy skrzyzowaniach przewodow kanalizacymnych z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
celem ochrony przed uszkodzeniem, prace nalezy wykonywac recznie z zachowaniem
szczegdlnej ostroznoscei.

3. W przypadku napotkania w czasie robdt na nie wykazane przewody podziemne nalezy zglosié
to inspektorowi nadzoru w celu ustalenia sposobu zabezpieczenia przewodu i dalszego
prowadzenia robot.

4. Istniejace niezinwentaryzowane systemy odwadniajace bezwzglednie doprowadzic¢ do stanu
pierwotnego w przypadku ich uszkodzema,

5. W trakcie budowy nalezy zabezpieczy¢ dojscia do wszystkich poses;i.

6. Nalezy przestrzega¢ uzgodnien z wlascicielami urzgdzen podziemnych.

7. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujgcymi normami i przepisami, warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru, z aktualng wiedza i sztuka techniczna pod stalym nadzorem
technicznym z zachowaniem przepisow BHP.

8. Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng realizowane] inwestycji zgodnie z STWIOR oraz

stosownymi przepisami.



Tabela tyczenia

Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1442G
Celbowo — Brudzewo — Wejherowo o dtugosci 162,8m.

ulicy Spokojnej w m.Smolno.

Czes¢ drogowa

Lp [ PKT N E
1 K1 6053825,13 6516334,19
2 (K2 6053825,13 6516334,19
Kanalizacja deszczowa

Lp | PKT N E

1 |wp3 6053826,93 6516336,48
2 |wp1 60563854,80 6516357,70
3 |wp2 6053912,68 6516382,35
4 |[s4 6053831,04 6516332,36
5 |s1 6053850,86 6516352,61
6 |s2 6053871,87 6516366,02
7 183 6053907,96 6516379,85

12



Budowa chodnika w ciagu drogi powiatowej nr 14426

Celbowo -~ Brudzewo — Wejherowo o diugosci 162,8m.

Tabela robot ziemnych
Powierzchnia Sr.powierzchnia Odlegtosci Objetosci
KM W N W N w N
m2 m2 m m3
7 3 7 5 g 7 7
0,0 0.8 0
16,0 0.8 0 0.8 0 16,0 12,8 0
30,0 0,8 g
37.0 0.4 g2 0,6 01 7.0 42 0.7
57,0 0.4 0,2 0.4 0.2 20,0 8 4
95.0 0.6 0,2 0.5 0,1 38,0 19 3,8
102,0 0 0 0.3 0.1 7.0 2.1 0,7
114,0 0 D
120,0 0.6 0.2 0.3 0,1 6.0 1.8 086
128,0 0 0 0,2 0.4 80 2.4 0.8
136,0 - 0 0
140,0 0,6 0,2 0,3 0,1 4.0 1,2 0,4
162.8 0,8 0.4 0.7 03 228 15,96 6,84
RAZEM 87,5 17,8
Sporzadzit: &% CN L
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DANE WYJSCIOWE DO PRZEDMIARU ROBOT
odwodnienie chodnika przy ul. F. Chopina w m. Wejherowo.

. Roboty ziemne

1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
(620m+13,0m)=750m km = 0,075
2. Wykop w gruncie kat. Ill.
rur. PCV 315:
S1—S2 240mx (0,50+1,21):2x0,9 = 18,47 m’
S2- 53 380mx(1,21+1,32):2x0,9 = 43,26 m°
rur. PCV 200:
13,0mx0,8x0,8=832m’
st. @ 1500 (1,50+1,31)x 2,4x 2,4=16,19m’
st @500 3x1,65x1,5x1,5=11,14m’
Razem: 97,4 m° x 90% mech. m3 = 87,6
3. Wykop reczny w gruncie kat il 70 % m3 =9,8
4. Wywodz nadmiaru urobku na odl. 1 km.
obj. podsypki: 750mx0,6x0,1=45m’
obj. obsypki: 750mx 0,75x 0,5=28,1m’
obj. st. @ 1500 2,81x 2,137 =6,0m’
obj. st. @500 1,65x3x0,2826=140m3
Razem: 40,0 m’ m3 = 40,0
5. Reczne zasypanie wykopow m3=9,8
6. Mechaniczne zasypanie wykopow
(87,6 — 40,0) m3 = 47,6

ll. Roboty montazowe

1. Wykonanie podsypki piaskowej warstwg gr. 10 cm
(75,0 m x 0,6) m2 = 45,0
2. Wykonanie obsypki piaskowej gr. 50 m3 = 28,1
3. Transport kruszywa z odl. 15 km
(4,5+ 28,1} m3 = 32,6
4. Ulozenie rurociggu PCV & 315/9,2 mb = 62,0



5. Utozenie rurociagu PCV @ 200/5,9

6. Wykonanie studni @ 1500, gt. 1,21 1,4 m

7. Wykonanie studzienek $ciekowych & 500, gieb. 1,65 m
2z wpustem deszczowym.

8. Wykonanie studni inspekcyjnych PCV 425 WAVIN,
gteb. 1,2 m, z kinetg przelotowa & 315 i @ 250

lli. Inne

1. Powykonawczy pomiar geodezyjny.

mb =13,0
szt. =2

szt. =3

szt.=2

egz. =1



Dane Wyjsciowe do Przedmiaru Robét

Budowa chodnika w ciagu drogi powiatowej nr 1442G
Celbowo — Brudzewo — Wejherowo o diugosci 162,8m.

Lp. Wyszczegolnienie elementdéw rozliczeniowych L] Hoéé
1 2 3 4
[Roboty rozbiérkowe CPV 45233142-6
QOdtworzenie osi {rasy w terenie
1 |Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych km 0,16
Rozhibrka elementéw drog
2 |Rozbidrka kraweznikow z wywozem do utylizacji m 27,0
Rozebranie nawierzchni z piyt zelbetowych 3*1,5 z wywozem do utylizacii m2 72,0
4 jRozebranie nawierzchni z pivt #elbetowych IOMB z wywozem do utylizacji m2 13,0
5 Rozbéraka nawierzchni bitumiczne} grub. 8cm i podbudowy Huczniowej grub.20cm z wywozem materiatu z rozbidrki m] 810
na wysypisko z utylizacjg 162*0,5 ’
6 Odtworzenie nawierzchni bitumicznej grub, Scm dwuwarstwowo z betonu asfaitowego 0/8 na gorgeo i podbudowy m2| 810
thuczniowej grub.20cm :
I Roboty ziemne CPV 4523333-1
Wykonanie wykopdw
1 Wykopy wykonywane koparka chwytakowg z zatadunkiem na samochody samowyladowcze 10Mg z wywozem do w3l 675
2km i whudowanie w nasyp . Obmiar wg tabeli robét ziemnych. ’
8 [Formowanic i zaggszezeniem nasypu z gruntu kat. Il na odkladzie m3 | 67,5
9 {Nasypy wykonane z gruntu przepusczalnego wyg tabeli m3 17,8
{ROBOTY WYKONCZENIOWE
10 |Reczne plantowanie i obrobienie na czysto nasypu 32,5+88+18+20 m2 | 158,0
11 |Humusowanie na grubo$é Scm z opsianiem mieszanka traw m2 | 158,0
Elementy drogowe CPV 45232520
Krawezniki betonowe jezdni
12 {Wykonanie lawy betonowe] z oporem z B-15 pod kraweznik 0,068*164=11,2 m3 m3 11,2
13 [Krawegzniki betonowe 15x30 na podsypee cementowo - piaskowej 1:4 grub Sem m | 164,0
Chodnik
14 |Obrzeza betonow 30x8cm 20+77+15+56 m | 1680
15 |Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne reczne 33,7+147,8+27+52,7 m2 | 261,2
16 |Wykonanie podbudowy z kruszywa famanegoe 0/31 grub. 10cm m2 | 261,2
17 {Chodnik z kostki betonowej szarej "8" na podsypce cementowo- piaskowej m2| 261,2
Zjazdy
Wykopy wykonywane koparks chwytakowa z zaladunkiem na samochody samowyladowcze 10Mg z wywozem do
18 . . m3| 479
2km i wbudowanie w ntasyp . 159,5%0,3
19 [Profilowanie i zaggszczenie podloza pod warstwy konstrukeyjne rgezne 64,2+45,9+494 m2 § 1595
20 |Wykonanie w/wy odsaczajacej grub. 15cm z piasku m2 ! 1595
21 |Krawgmiki betonowe 30x15¢m na lawie betonowej z oporem 0,0675m2  29+21+424 m 74,0
22 {Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego (/31 grub. 15cm m2i 139,53
23 {Nawierzchnia z kostki betonowej"8" kolorowej na podsypee cementowo-piaskowej na zjazdach m2| 1595
Oznakowanie pionowe i poziome ' ' ' '
24 |Przestawienie znakow drogowych szt. 2
Roboty dodatkowe o
25 |Przebudowa studni teletechnicznych z dostosowaniem do wysokoéci projektowanege chodnika kpt 2,0

Strena 1




