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D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejsgTvymagania dotycgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowchodnika w cigu drogi powiatowej nr 1442G Celbowo — Brudzewd/ejherowo
o diugdici 162,8m.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczney stosowane jako dokument przetargowy i kontraktpway zlecaniu realizacji rob6t
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Roboty, ktérych dotycz Specyfikacje, obejmajwszystkie czynnéei umazliwiajace i majice na celu wykona-
nie nawierzchni chodnika wagu drogi powiatowej nr 1442G .

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, négldey budynkiem, stanowty catgé¢ techniczno-iytkows
(droge) albo jego cegs¢ stanowica drobny element konstrukcyjny lub technologicznpiékt mostowy, korpus
ziemny, wzel).

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznacztmyuchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszyciew
z wszelkimi urgdzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Droga tymczasowa (mombava) - droga specjalnie przygotowana, przeznacztmmauchu pojazdow
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawuizéana do usugtia po jego zakiczeniu.

1.4.4. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodmiebowizujacymi przepisami, stanowty urzdowy do-
kument przebiegu robét budowlanych oraz zd@razkoliczndici zachodzcych w toku wykonywania robot.
1.4.5. Jezdnia - ¢4¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przegk®iawe, upowaniona do kierowania robotami
i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub afikdmi, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasam
dzielgcymi jezdnie.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw na@chni wraz ze sposobem ich gdenia.

1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub tae&zwykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowéw.
1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusiegiraym w celu utéenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.11. Rejestr obmiar6w - akceptowany przez lkigpae Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronamk, stu
73cy do wpisywania przez Wykonagvobmiaru dokonywanych robét w formie wyligzeszkicow i ew.
dodatkowych zakcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez kyniera.

1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratoribadawcze, zaakceptowane przez Zamaesagp, nie-
zbedne do przeprowadzenia wszelkich hadprob zwhzanych z ocenjakoici materiatow oraz robot.

1.4.13. Materiaty - wszelkie tworzywa niezine do wykonania rob6t, zgodne z dokumentaepjektovy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przepéitora Nadzoru.

1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zespot wardtwagych do przejmowania i rozkltadania oden od ruchu
na poditae gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwacieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana kigepaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b)Warstwa wizagca - warstwa znajdaga s¢ migdzy warstwg scieralrg a podbudow zapewniajca lepsze rozio-
zenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

c)Warstwa wyréwnawcza - warstwa &oa do wyréwnania nieréwioi podbudowy lub profilu istniafej
nawierzchni.

d)Podbudowa - dolna e nawierzchni skica do przenoszenia obgen od ruchu na podie. Podbudowa
moze sktada sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e)Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona skladésie z jednej lub dwéch warstw.

f)Podbudowa pomocnicza - dolnacéz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenigen czstek podiga. Maze zawieré warstve
mrozoochrong, odsiczapcy lub odcinagcs.

g)Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gléwnyadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h)Warstwa odcinafa - warstwa stosowana w celu uniediwsienia przenikania cgstek drobnych gruntu

do warstwy nawierzchni igcej powye;j.

i)Warstwa odsczajca - warstwa stgca do odprowadzania wody przedogtaj st do nawierzchni.



1.4.15. Niweleta - wysokciowe i geometryczne rozwigdie na plaszcznie pionowego przekroju w Osi
drogi.

1.4.16. Objazd tymczasowy - droga specjalnie gwiywana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
chu publicznego na okres budowy.

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodito zgodnd¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjanjesi
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo
rodzaju robot budowlanych.

1.4.18. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraaigcymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowyzaadwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi

i budowy uradzer chrongcych ludzi i srodowisko przed ugkliwosciami powodowanymi przez ruch na
drodze.

1.4.19. Pobocze - e& korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzyma pojazdéw, umieszczenia
urzadzen bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzgsta jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.20. Podige grunt rodzimy lub nasypowy,Agcy pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

1.4.21. Podige ulepszone - gérna warstwa pogtplezaca bezpérednio pod nawierzchagi ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.22. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkleqamia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nagzo
w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robot lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.23. Projektant - uprawniona osoba prawnailyjrfna kgdaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.24. Przedswziccie budowlane - kompleksowa realizacja howegmqrania drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznycly twaplanie i przekroju podiinym) istniejcego pad-
czenia.

1.4.25. Przepust - obiekt wybudowany w formie zaigtej obudowy konstrukcyjnej, stycy do przeptywu
matych ciekdw wodnych pod nasypami korpusu droganwal dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.26. Przeszkoda naturalna - eleniemtlowiska naturalnego, stan@ey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.27. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie,ost@te utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogg itp.

1.4.28. Rekultywacja - roboty mage na celu upogrlkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego

1.4.29. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ictidio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej

ich wykonania.

1.4.30. Zadanie budowlane <& przedsiwziecia budowlanego, stanoytgia odebng catas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdoly do samodzielnego spetnienia przewidywanych funiegjhniczno-aytkowych. Zadanie
moze polegéa na wykonaniu robét zwzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Og6lne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékéch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovy,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach umowy przedea Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i adistracyjnymi, lokalizagj i wspotrzdne punktow
gtownych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oram cegzemplarze dokumentacji projektowej i dwa kom-
plety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzidtnea ochrom przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru kaicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagde Wykonawca odtworzy i utrwali
na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaetzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazssdanym

w szczego6towych warunkach umowy, uwatjiiajgcym podziat na dokumentagprojektovs:

-Zamawiajicego,

-sporzdzom przez Wykonawe

1.5.3. Zgodné& rob6t z dokumentagijprojektovs i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuynprzekazane przez Zamawieggo Wykonawcy sta-
nowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w éhjednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy
tak jakby byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obpuwe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mze wykorzystywa biedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natomiast powiadoinspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmipoprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiardéw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.



Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabjglzgodne z dokumentagcprojektows i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STedy uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopusz-
czalne g odchylenia w ramach oldlenego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatow i elementéw budowli musby¢ jednorodne i wykazywa zgodnd¢ z okralonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@yzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiat lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagyprojektows i ST i wplynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to materialy zostarasgpione innymi, a roboty rozebrane i wyko-
nane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a)Zabezpieczenia terenu budowy w robotach ,potient

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na terenieotwyd w sposéb okigony

w D-M_00.00.00, w okresie trwania realizacji koktta a2 do zakdczenia i odbioru ostateczne do robat.
Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Zamaygamu do zatwierdzenia uzgodniony z odpo-
wiednim zaradem drogi i organem zag@zagcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpia@eob6t

w okresie trwania budowy. W zaleosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powiniencby
aktualizowany przez Wykonawma biegco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynstaiuje i ledzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewstaj w ten sposob
bezpieczastwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczeoiow dzier i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktorych jestrie-
odzowne ze wzgHdéw bezpieczistwa przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w spos6b uzgodniony

z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, @jsgach i ildciach okrélonych przez Inspektora Nadzoru,
tablic informacyjnych. Tablice teedg utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez caly okres reali-
zacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cen
umowrs.

2. MATERIALY

2.1. Zr6dia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymavgistaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do rob6t Wykonawca przedstawi szczegotowe inforeatjtycace proponowaneg@rodia wytwarzania, za-
mawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowigddwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegddta nie oznaczae wszelkie materiaty z danegdta uzyskaj
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materialy uzyskane z do-
puszczonegarddta w sposob ggty spetniaj wymagania ST w czasie pegti robot.

2.2. Pozyskiwanie materialtéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiobel wigcicieli i odnagnych wladz materiatow z jakichkolwiek
zrédet miejscowych wgczapc w to zrodta wskazane przez Zamavgieggo i jest Zobowizany dostarcay Za-
mawiagcemu wymagane dokumenty przed rozgoem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentagawierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz propono-
wanrg przez siebie metgdvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawigmu.

Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych materiatow z jakie-
gokolwiekzrodta

Wykonawca poniesie wszystkie koszty geane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskanisskiai zwiru beda formo-
wane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i reRuécji terenu po ukiczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykomawerenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowyeda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odkiad avdpdnio do wymaga
umowy lub wskazé Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektoraziagd Wykonawca niedalzie prowadi zadnych
wykopow w obebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszékgigne w dokumentach umowy.
Eksploatacjazrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwérnie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzorwelw sprawdzenia zgod-
nosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamébRk materialtbw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wkgiwosci.



Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptacji okrédonej partii materiatdw pod wzellem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzorgdzie przeprowadzat inspekcyvytwérni, keda zachowane nagtujace
warunki:

a) Inspektor Nadzoruebzie miat zapewnicnwspoétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw
w czasie przeprowadzania inspekciji.

b) Inspektor Nadzoruddzie miat wolny dogfp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytwdrni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacjowy.

2.4, Materialy nie odpowiadagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowyatlz zto-
zone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzesli.ldspektor Nadzoru zezwoli nazycie tych materia-
toéw do innych robdét, rite dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tycharialow zostanie przewagciowany
przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaamykonuje
na wlasne ryzyko, licc sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadgedo czasu gdydola one potrzebne do robét,

byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowabjasjakos¢ i whasciwosci do robot i bylty dosipne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@alsbzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgod-
nionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem bwyde miejscach zorganizowanych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatdw

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewigupozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygo-
dnie przed gyciem materiatu, albo w okresie dizym, jéli bedzie to wymagane dla batlgrowadzonych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowardzaj materiatu nie mie by pdézniej zmieniany bez
Inspektora Nadzoru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych rob6t. Spek uzywany do robo6t powinien kyzgodny z ofert Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie orgaji ro-
bét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; wgardku braku ustatew takich dokumentach spitzpo-
winien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistmgmi

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Ingpek Nadzoru w terminie przewidzianym umpw

Sprzt bedacy wtasndcig Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym stanie

i gotowasci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodsodowiska i przepisami dotygeymi jego uyt-
kowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiagmu kopie dokumentoéw potwierdzeych dopuszczenie spitm do wytko-
wania, tam gdzie jest to wymagane przepisanielleokumentacja projektowa lub ST przewigunazliwo $¢
wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiaddngpektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptgzed ayciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji Inspek-
tora Nadzoru, nie mi® by pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprmaszyny, urgdzenia i narg-
dzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zogtgzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@todkow transportu, ktore nie wplymiekorzystnie
na jaka¢ wykonywanych robét i wiiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dalzie zapewnia prowadzenie robét zgodnie z zasadami dlreymi w dokumen-
tacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadz w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdggospetnid wymagania dotyece przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych atieh na osie i innych parametréw technicznystodki transportu nie od-
powiadajce warunkom dopuszczalnych ofy@n na osie mogby¢ dopuszczone pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnegozytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biegco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojaz-
dami na drogach publicznych oraz dojazdach do tebedowy.



5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzert@tragodnie z umoyvoraz za jak&t zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodha dokumentagj projektows, wymaganiami ST, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzo

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgso wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami gdnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pémie przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek klu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostan, jesli wymagat tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykorame wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekiadzoru programu
zapewnienia jak&ei, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykeagia rob6t, maliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwaranag wykonanie rob6t zgodnie z dokumerdagjojektowg, ST oraz polece-
niami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektosal2bru.

6.2. Zasady kontroli jakosci rob6t

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligagbjc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i
wszystkie urzdzenia niezbdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robot.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialdw oraz rob6t zstatliwoicia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu bad#h czstotliwosci 53 okreslone w ST, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam Ghkoee, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontjedit konieczny,
aby zapewnri wykonanie robét zgodnie z umaw

Inspektor Nadzorudulzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhaahaterialtdow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawedzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére
budz watpliwosci co do jakdci. Koszty tych dodatkowych baflgpokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosziyokrywa Zamawiagy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przegsppieniem do
pomiaréw lub bad@ Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajigjscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykomawrzedstawi na finie ich wyniki do akceptaciji
Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przedstawiaZamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badgk najszybciej. Wyniki te
beda przekazywane Zamawigiemu na formularzach wg dostarczonego przez niegoruwlub przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Certyfikacje i deklaracje

Inspektor Nadzoru nmi@ dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. Certyfikat na znak bezpieamtwa wykazujcy, ze zapewniono zgodié z kryteriami technicznymi okéto-
nymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technichngraz wtaciwych przepiséw i dokumentéw technicz-
nych.

2. Deklaracj zgodndci lub certyfikat zgodnéi z :

- Polskg Normg lub

- aproba¢ techniczg, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidPaskiej Normy, jeeli nie g objete
certyfikacp w pkt 1 i ktére spetnigjwymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengyveymagane przez ST, k@a partia dostarczona do
robét pdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetidgych wymagé beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymovdazujagcym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowyahzd okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnpa pro-
wadzenie dziennika budowy zgodnie z obgmuigcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.



Zapisy w dzienniku budowy ebla dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz gospodarczej i technicateany budowy.

2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwgdgj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadzaveisposéb cigly w jednostkach przgtych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiarow.

3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnp lub certyfikaty zgodn@i materiatdbw, orzeczenia o jada@
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badfstykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej

W programie zapewnienia jas@.

Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny lyudosgpnione na kade zyczenie Inspektora
Nadzoru.

4. Pozostate dokumenty budowy:

- pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustate

- korespondengjna budowie.

5. Przechowywanie dokumentéw

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawiedabezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojanatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyela zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dogavgina
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiagiéniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierza-
nych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dried tym terminem.

Wyniki obmiaru lkedg wpisane do rejestru obmiarow.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow
Dtugosci i odlegtaici pomiedzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymida obmierzane poziomo wzdidinii
osiowe;.

Jelli ST witasciwe dla danych rob6t nie wymagaiego inaczej, objosci beda wyliczone w m3 jako diugd
pomnaona przezredni przekrgj.
llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo gbg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani@ami

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgigtzaakceptowane przez Inspek-
tora Nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spez wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary lzda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem robét, azekv przypadku wyst
powania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét przeprowadzacsi trakcie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoici od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbiorowi czsciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiér robot zanikagych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdwviajagcym wykonanie ewen-
tualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélneggtpu robot.



Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deemizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiéditie przeprowadzony niezwiocznie, niezpi@j niz w 3 dni od
daty zgtoszenia.

8.3. Odbiér czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot.

Odbioru czsciowego dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego

Catkowite zakdéczenie robét oraz gotowd do odbioru do odbioru ostatecznegedbie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadpi®m na pgimie Inspektora Nadzoru.
Odbiér nastpi w terminie ustalonym w dokumentach budowy.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczonazpraenawiagcegow obecndci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem jest protok6t odbioru ostatego spoergmlzony wg wzoru ustalonego przez Za-
mawiapcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowénastpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata sporadzona w
trakcie realizacji umowy,

. szczegotowe specyfikacje techniczne,

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i rejestry obmiardéw (oryginaty)

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batl&aboratoryjnych,

. deklaracje zgodsroi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow,

. opink technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikéw badiapomiaréw zajczonych do do-
kumentow,

8. rysunki (dokumentag) na wykonanie robot towarzygzych oraz protokoty odbioru i przekazania tych rmobho
wihascicielom uradze,

9. geodezyja inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopt mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigldgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wigey wyznaczy ponowny termin odbioru .

Komisja mae ustalé zakres i termin robét poprawkowych i uzupetpisgich.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydfdrawizanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym.

Odbiér pogwarancyjny duizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwzgkdnieniem zasad opisa-
nych w pkt 8.4. Odbior ostateczny robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaxaa jednostk obmiarovy ustalon dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstaytatngci jest wartd¢ podana przez Wykonawev danej pozycji
kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowadbie uwzgédniac wszystkie czynnixi, wymagania i badania sktada-
jace st na jej wykonanie.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattoweda obejmowa:

- robocizre bezpdredn wraz z towarzysgymi kosztami,

- warta¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

- wartgé pracy sprztu wraz z towarzysgeymi kosztami,

- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowl@®U.Nr 89, poz. 414).

2. Zarzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 15 grudnia 1994w. sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 199%o0z. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjicz (Dz.U.Nr 14, poz.60 z poiejszymi zmianami).

~NOoO O~ WN
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D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01. WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejsgTvymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowchodnika w cigu drogi powiatowej nr 1442G Celbowo — Brudzewejherowo

o dtuggci 162,8m.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczneg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktgeay zlecaniu realizacji robét
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Roboty, ktérych dotycz specyfikacje, obejmajwszystkie czynnixi umazliwiajgce i majce na celu wyzna-
czenie w terenie przebiegu trasy drogi.

1.3.1. Wytyczenie trasy i punktow wysakiowych

W zakres robét pomiarowych wchagdz

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wystkavego punktow gtoéwnych osi,

b) uzupetnienie osi tras dodatkowymi punktami,

c¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wységiowych,

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochrach przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajagcy odszukanie i odtworzenie.

2. MATERIALY

2.1 Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych nale stosowd bolce metalowe fi 5mm i dt. 0,4 do 0,5 m. Palewdriane

umieszczone wasiedztwie punktow zatamania trasy w czasie ichiliabji powinny mig srednie 0,04 do

0,05 midt 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozogtét punktow naley stosowad paliki drewniane o dt. 0,3 mi fi
0.05 do 0,06 m. Wszystkie punkty gtowne gmlnie tyczone ¢xla w oparciu o istniejca osnowg sytuacyjno -
wysokasiciows i zakczony w dokumentacji schemat tyczenia.

3. SPRZET

3.1 Sprat pomiarowy

Do wyznaczania trasy i punktéw wysgkmwych naley stosowa:
a) teodolity lub tachimetry,

b) niwelatory,

c) dalmierze,

d) tyczki,

e) taty,

f) tasmy stalowe.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy i punktow gtéwnpeciwinien gwarantowauzyskanie wymaganej do-
ktadnasci pomiaru.

4, TRANSPORT

Mozna wywaé dowolnesrodki transportu przy wykonywaniu robét przygotoveawch
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ustalenia og6ine

Prace pomiarowe powinny &ywykonane zgodnie z oboaviujacymi Instrukcjami GUGIK. Prace pomiarowe
powinny by wykonane przez osoby posiagtsg odpowiadajce kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powi-
nien sprawd#i czy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowej zgodne z rzeczywistymi ¢gdnymi
terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste r@ne terenu istotnie #@ia sie od rzdnych okrélonych w
dokumentacji projektowej to powinien zawiadéna tym Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatko
wynikajagce z rénic rzzdnych terenu podanych w dokumentacji projektowegednych rzeczywistych, akcep-
towane przez Inspektora Nadzoru, zogtaykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie powiadomienia In-
spektora Nadzoru oznacza, roboty dodatkowe ohgig Wykonawe.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktoéw gtéwnych i wgkosciowych
Punkty wierzchotkowe trasy drogi i inne punkty gi@avdo tyczenia powinny Byzastabilizowane w sposéb
trwaly. Maksymalna odlegkg miedzy reperami roboczymi powinna wynés250 m. Repery robocze naje
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zalazy¢ poza granicami rob6t zgganych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw taxyamcych. Rzdne re-
peréw roboczych naly okresla¢ z talky doktadndciag, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy
niz 4 mm/km, stosuac niwelacg podwdjrg w nawigzaniu do reperéw giatwowych.

5.3. Wyznaczenie trasy drogi

O$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, Ieiezrzadziej ni co 15 m. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne
wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacjjgiimwej nie mae by wicksze nk 3 cm. Rzdne punktow
osi naley wyznaczy z doktadnéciag do 1 cm w stosunku doganych okrélonych w dokumentaciji przetargo-
wej.

5.4, Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nawierzchni, korony, granicy robot i
powinno by wykonane zgodnie z dokumentagjrojektova.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kontrole jakasci prac pomiarowych, zwzanych z wyznaczeniem trasy i punktéw wysakowych naley pro-
wadzit wedlug ogoélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiaru
Jednostl obmiarovg rob6t zwizanych z wyznaczeniem trasy w terenie jest 1 km.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Spos6b odbioru robot

Odbiér robét zwjzanych z wyznaczeniem w terenie trasy drogiemagé na podstawie szkicéw i dziennikdw
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli gerginej, ktére Wykonawca przedktada InspektorowilNa
zoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

- dostarczenie materialdbw pomocniczych,

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych ositigminktow wysokéciowych,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewent. egaypiem dod. przekrojow,

- zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly,

- kontrola istniejcej osnowy sytuacyjno - wysokgiowej w rejonie prowadzonych robét (min. 2 razycrasie
trwania robot).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Og6lne zasady wykaryw prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugastycji, GUGIK, Warszawa 1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowaopea, GUGIK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysakoowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjngsokaciowe, GUGIK 1979.

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyfpgGiK 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyfpgGiK 1983.
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D-01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejsgTvymagania dotycgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowchodnika w cigu drogi powiatowej nr 1442G Celbowo — Brudzew/ejherowo

o dtuggci 162,8m.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczneg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktgeay zlecaniu realizacji robét
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji stanpwymagania, dotyeze rozbiérki nkej wymienionych
elementow ulicy:

- rozebranie nawierzchni bitumicznej

- rozbiérka nawierzchni z ptytelbetowych,

- wywOz materiatdw z rozbidrki w miejsce uzgodnianénspektorem Nadzoru.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane w niniejszej ST oklenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami oraz z definicjami podanymi w ST DM-00.00.80ymagania ogdlne pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST DM-00.00.00.Wymagania ogokiel (b.

2. MATERIALY
Nie wystpuja
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-DM-00.00.00. Wymagania ogolnekt
Do wykonania rob6t zwzanych z rozbidrkelementow ulic naley stosowa:

- fladowarki,

- samochody eizarowe,

- mioty pneumatyczne,

- sprezarki,

- pity mechaniczne,

- drobny sprzt: tomy, uchwyty do krawznikow.

4, TRANSPORT

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST DM-00.00.00. Wymagand@regpkt 4. Materiat z roz-
biorki nalezy przewozé transportem samochodowym w miejsce wskazane pnspektora Nadzoru. Wszystkie
materiaty z rozbiorki nadage s¢ do ponownego wbudowania stangwitasné¢ Zamawiajcego i keda do-
starczone w miejsce wskazane przez Inspektora Madktateriaty nie nadage sé do wykorzystania wywie-
zione keda w miejsce ustalone staraniem Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogblne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00. Wyméyagolne pkt 5.

Roboty rozbiérkowe wykonanestly recznie przy ayciu sprztu wymienionego w pkt 3. Wszystkie doty nafe
wypetni¢c warstwami odpowiedniego gruntu do poziomu otegEajo terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w ST D-04.01.01. Koryto wraz z profilowanid@mag:szczeniem podia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakéci rob6t podano w ST DM-00.00.00. Wymagania ogdlke6.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygze obmiaru robot podano w ST DM-00.00.00. Wymagagiaine pkt 7.
Jednostl obmiarove rob6t zwizanych z rozbidrkelementow ulic jest:

- dla nawierzchni i podbudowy - 1 metr kwadratoim?),

- dla kraveznikow - 1 metr (m),

- dla transportu materiatéw z rozbiérki -1 tona (t
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8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t rozbiérkowych podar®mDM-00.00.00. Wymagania ogélne pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST DM-00.00.00. Wymagania ogdlne pkt 9.

Pfatng¢ nalery przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt 7, zgodrmobmiarem, po odbiorze
robot.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania robot zmanych z rozbiérk elementow ulicy obejmuije:

- wyznaczenie powierzchni przewidzianej do rozhidrk

- rozebranie istnigrej nawierzchni ulicy, chodnikow,

- rozebranie istniggych kraveznikdw,

- rozebranie istnigrej podbudowy,

- segregacja materiatdw z rozbiorki,

- odwiezienie materiatdw nadajych s¢ do wycia na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru,
- odwiezienie gruzu i materiatow nie nastajch s¢ do wycia na wysypisko,

- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1.BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu.
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D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D-02.00.01. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejsgTvymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowchodnika w cigu drogi powiatowej nr 1442G Celbowo — Brudzewd/ejherowo

o diugdici 162,8m.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczney stosowane jako dokument przetargowy i kontraktpway zlecaniu realizacji robét
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t ziemnych i obegnu;j
a) roboty ziemne wykopowe w gruncie kat.I , IjlIV.

b) transport gruntu do 2 km.

1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubrantu albo rozdrobnionych odpaddéw przemystowych,
spetniajcych warunki stateczioi i odwodnienia.

Wysoka¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - rénica rzdnej terenu i rednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

nasyp niski - nasyp, ktérego wysagkqgest mniejsza @il m.

nasypsredni - nasyp, ktérego wysokbjest zawarta w granicach 1 do 3 m.

nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysdkgest wicksza nk 3 m.

wykop plytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza @il m.

wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach 1 do 3 m.

wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ jest wiksza nk 3 m.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania paspotaone poza pasem robd4t drogowych.

Wskaznik zagszczenia gruntu - wielléd charakteryzujca stan zagszczenia gruntu okékona wg wzoru:

Qd

gdzie:

Qo - gestas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu (Mg/m),

ges - maksymalna gstosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&md optymalnej, okrdona w nor-
malnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481;gsla do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych
badana zgodnie z nognBN-77/8831-12 (Mg/m).

Wskaznik réznoziarnistdci - wielkosé charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw niespoistych, oksmna wg
wzoru:

gdzie:
dso - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgr(mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgr(mm),

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jd@kavykonanych rob6t oraz ich zgoditaz dokumentagj projektovy.
Przed przysfpieniem do robot ziemnych nalezakaczyé roboty przygotowawcze.

2. MATERIALY
2.1 Podziat gruntow
Podstaw podziatu gruntéw i innych materiatéw na kateggeist trudng¢ ich odspajania

2.2, Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny lpyzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypow.

Grunty i materiaty nieprzydatne do dalszego wyketagia, powinny by wywiezione przez wykonawma od-
ktad (teren uzyskany staraniem i na koszt Wykonawcy
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na wigciwosci gruntu zardbwno w miejscu jego naturalnego zalegfak i tez w czasie odspajania,
transportu, wbudowania i zeggczenia. Spet uzywany w robotach ziemnych powiniendygodny z ofeef
Wykonawcy.

4, TRANSPORT

Wykonawca ma obowzek zorganizowania transportu z uweiglieniem wymogow bezpiecistwa, zarowno
w obrebie pasa robdt drogowych, jak i poza nim. Zkgzenie odlegli transportu ponad waroi
zatwierdzone i przyfe w dokumentacji technicznej nie peoby¢ podstawy roszczé Wykonawcy, dotycacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile gkgizone odlegixi nie zostaty wczaiej zaakceptowane naspiie
przez Irkyniera.

Srodki transportowe poruszgie s po drogach poza pasem drogowym powinny spe&dpowiednie wyma-
gania w zakresie parametréw charakteryzygh pojazdy, w szczegélém w odniesieniu do gabarytéw i olei
zenia na é. Jakiekolwiek skutki finansowe i prawne, wynik@g z niedotrzymania wymienionych pokey wa-
runkéw obcizajg Wykonawe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Odwodnienie pasa rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urgdzeh, stanowacych elementy systemow odwadri@jch, ugtych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagé&ggo warunki terenowe, wykoharzadzenia, ktére zapew-
nig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza abszbadt ziemnych tak, aby zabezpietgyunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawcaolmawigzek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawacatym okresie trwania robét spadki, zapewguajprawidtowe
odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulggawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotravateprzy-
datna¢, Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi, na wtasny
koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze sgr@damawiajcego. Odprowadzenie wod do istg®jch
zbiornikow naturalnych i uggddzer odwadniagcych musi by poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
wiladzami.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakdci robét

W czasie rob6t ziemnych Wykonawca powinien prowadystematyczne badania kontrolne i dostaréagpie
ich wynikow do Irzyniera.

Inzynier maze pobiera prébki gruntéw oraz materiatow i prowadtiadania niezaimie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki niezalenych bada wykazg, ze wyniki bada Wykonawcy g niewiarygodne, to Ly-
nier maze polecé Wykonawcy lub niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych bakigrych
koszty zostagmponiesione przez Wykonawic

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania roki#mnych nalgy wpisywa: do:
- dziennika laboratorium Wykonawcy,

- dziennika budowy,

- protokotéw odbioréw robo6t zanikggych lub ulegajcych zakryciu.

6.3. Badania w czasie odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Celizakres bada

W zakres badaw czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi spranidze

- dokumentow kontrolnych,

- zag:szczenia gruntow,

- wykonania i umocnienia skarp.

Pomiary w czasie odbioru powinnybgrzeprowadzone przez Wykonawwe obecnéci Inzyniera.
6.3.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

- oznaczé laboratoryjnych,

- dziennikéw budowy,

- dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

- protokotéw odbioru rob6t zanikgjych i ulegaicych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawiszystkie dokumenty z bigcej kontroli jakdci robot.
6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego i széobko
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Sprawdzenie przeprowadzg gi zastosowaniemday, szablonu, faty o diugoi 3 m i poziomicy, w odgpach
co 50 m na prostych i co 20 m na tukach.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od dokutaejinprojektowej nie magprzekracza okreslonych
ponizej wartagci dopuszczalnych:

- pomiar szer. korpusu ziemnego 10 cm,

- pomiar rzdnych korony korpusu ziemnego + 1cmi- 3 cm,

- pomiar pochylenia skarp 10% waitdbpochylenia, wyraonego tangensemta.

Nieréwndici stwierdzone w czasie kontroli row§t ptaszczyzn tatnie mog przekraczé okreslonych ponkej
wartcsci dopuszczalnych:

- pomiar réwnéci korony korpusu 3 cm,

- pomiar réwnéci skarp 10 cm.

6.3.4. Sprawdzenie spadkéw pagiych trasy drogowej

Odchylenie rzdnych od rzdnych projektowanych nie powinno bwieksze nk + 1 cmi - 3 cm.

6.3.5. Sprawdzenie zeggczenia gruntu

Badania zagszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza gornych warstwach korpusu ziemnego
do gt ok. 1, 0 m ponej korony.

Ocere wynikéw zagszczenia gruntéw, zawartych w dokumentach kontiinprzeprowadzagiwv nas¢pujacy
sposob:

a) oblicza sigr. arytm. wszystkich wartgi Is przedstawionych przez Wykonawww raportach z biecej kon-
troli.

b) zagszczenie korpusu na ocenianym odcinku uzngjeasizgodne z wymaganiamizgi spetnione bda wa-
runki: Issrednie nie mniejsze his wymagane.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét ziemnych nie powinien obejmavabietosci nie wykazanych w dokumentacji projektowej, za
wyjatkiem zaakceptowanych naspiie przez layniera.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje¢sta wykonane zgodnie z dokumentagjojektowy, jezeli wszystkie wyniki bada
przeprowadzonych przy odbiorach okazatyzjodne z wymaganiami. W innym przypadku Wykonajesa
zobowizany doprowadziroboty do zgodriei z wymaganiami i przedstaéyje do ponownego odbioru. Dodat-
kowe roboty w powyszej sytuacji nie podlegagaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakaohczone i przejte przez layniera roboty ziemneela optacone wg cen jednostkowych odtomych dla
poszczegoblnych rodzajéw robaét.

Ptatng¢ za m3 i m2 naley przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jgkorobd6t w oparciu o wyniki pomia-
réw i bada laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane.O#emia. Symbole. Podziat i opis gruntdw.

2. PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prolrekigw.

4. PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapdci biernej.

5. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagariakresie wykonywania i przy odbiorze.

6. PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badaniad@zanie zawarfgi siarki metod bromow.

7. PN-80/B-06717/37 Kruszywa mineralne. Badaniand@zanie rozpadu krzemianowego.

8. PN-80/B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badaniand@zanie rozpadielazawego.

9. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie huoodksztatcenia nawierzchni i podeprzez oba-
zenie piyt.

10. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranibgkdruntow do celéw drogowych i lotniskowych
11. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanieasvska ngnosci gruntu jako podiga nawierzchni
podatnych.

12. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczaniesska zagszczenia gruntu.

13. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Rghznemne.

15. BN-67/8936-01 Drogi samochodowe. Odprowadzesdié opadowych z drogi. Warunki techniczne wyko-
nania odbioru.
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D-04.00.00. PODBUDOWY
D-04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAGESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejsgTvymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowchodnika w cigu drogi powiatowej nr 1442G Celbowo — Brudzewd/ejherowo

o diugdici 162,8m.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stosowane jako dokument przetargowy i kontraktpway zlecaniu realizacji rob6t
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t zgaanych z wykonaniem
koryta, przeznaczonego do gémia konstrukcji nawierzchni. €@dokas¢ kopania zgodnie z przekrojami
poprzecznymi nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia g zgodne z polskimi normami i z definicjami podanwnST D-M-00.00.00. pkt 1.4.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

Do wykonywaniakoryta rob6t naley stosowa sprzt do mechanicznego wykonywania koryta. Doeszgzenia
podiaza naley uzy¢ walcow oraz w miejscach trudno dgstych innego sprtu zagszczajcego, zapewniaj
cego uzyskanie wymaganych waibwskanika zagszczenia. Caty spgzbudowlany, maszyny, wdzenia i
narzdzia powinny by w dobrym stanie, zapewnigym uzyskanie odpowiedniej jad@ robot i nie mae po-
wodowa niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podiaa. Sprzt powinien by utrzymywany w dobrym
stanie technicznym. Wykonawca powinien tiysponowaé sprztem rezerwowym do wykorzystania w przy-
padku awarii sprgu podstawowego. Spgz maszyny, urgdzenia i nargdzia

nie gwarantujce zachowania wymaggakaosciowych robét nie zostarprzez Inspektora Nadzoru dopuszczone
do robot.

4, TRANSPORT
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i 2agczania podiea bezpérednio
przed rozpocgziem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Watgejsze przysipienie do wy-
konania koryta oraz profilowania i zgggczania podta i wykonywanie tych rob6t z wyprzedzeniem wymaga
zgody Inspektora Nadzoru i jest alizve wytgcznie w korzystnych warunkach atmosferycznych. Vkamanym
korycie oraz po wyprofilowanym i zagzczonym podtzu nie mae odbywa sie ruch budowlany, nie zwkany
bezpdrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania kosytv planie i profilu powinny byywczeniej przygotowane i
zamocowane. Rozmieszczenie palikow, ustawionyckedach réwnolegtych do osi drogi, powinno uitiiaé
nacigniccie sznurkéw do wytyczenia robot w ogisach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Profilowanie podiaa

Przed przysipieniem do profilowania podke powinno by oczyszczone. Natg usuraé btoto i grunt, ktory
ulegt nadmiernemu zawilgoceniu. Po oczyszczenidqiachaley sprawdz, czy istniejce rzdne terenu
umazliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychdaych podiéa. Zaleca s, aby rzdne terenu
przed profilowaniem byty co najmniej 5 cm #gze ni projektowane rgdne poditga. Jeeli wyskpuja zani-
zenia poziomu w podial przewidzianym do profilowania Wykonawca powinapulchné podtaze na gtbo-
kos¢ zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru, dowtedodatkowy grunt spetniggy wymagania oboweujace
dla gornej strefy korpusu, w Hoi koniecznej do uzyskania wymaganychdych wysokéciowych i zagsci¢
warstwe do uzyskania wartgi wskanika zagszczenia, okrdonych w p. 5.4.
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5.4, Zag:szczenie podiga
Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego dogszczania przez watowanie. Jakiekolwiek
nieréwndaci powstate przy zagzczaniu powinny hiynaprawione przez Wykonawev sposéb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Zsgczenie podia naley kontrolowa& wedtug normalnej préby Proctora, prze-
prowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (matbtub II). wskaznik zagszczenia naleokresli¢ zgodnie z BN-
77/8931-12. Minimalne warfoi wskanika zagszczenia wynosz

- gorna warstwa o gruboi 20 cm 1,00

- warstwa na gbokasci od 20 do 50 cm od pow. rob6t ziemnych 1,00
Wilgotnoi¢ gruntu podiaa przy zagszczaniu powinna lyrowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20%
do +10% jej wartéci.
W przypadku gdy gruboziarnisty materiat padtainiemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia, kon-
trole nalezy oprze na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia
podtaza wg BN-64/8931-02. Stosunek wtornego i pierwotnegalutu odksztatcenia nie powinien przekracza
2,2.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Koryto po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadesgiestw nawierzchni, to powinien on zabezpigcpgpd-
toze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad pragkzenie folii lub w inny sposob zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.zéd wyprofilowane i zagszczone podize ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to
przed przysipieniem do uktadania podbudowy nateddczeka do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osu-
szeniu podiga Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualaiecz wykonanie niezbednych napravwzele
zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawadodatkowe naprawy wykona na witasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot

W czasie robét Wykonawcathzie prowadzit systematyczne badania kontrolnezestotliwgcia gwarantujca
zachowanie wymadgjakasci robét, lecz nie rzadziejnwskazano w odpowiednich punktach niniejszej Specy-
fikaciji.

6.1.1. Cestotliwoi¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ bada kontrolnych w czasie robét zg@anych z wykonaniem koryta oraz profilowaniem i &g
czaniem podiva podana riej

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwosé
i pomiaréw badai pomiarow

1 Szerokéc¢ koryta Co20m

2 Réwnda¢ podiwzna Col5m

3 Réwnd¢ poprzeczna Col5m

4 Spadki poprzeczne Col5m

5 Rzdne wysokéciowe Col5m

6 Uksztattowanie osi w planie Co1l5m

7 Zagszczenie, wilgotné W dwoch punktach na kdej dzialce roboczej
Gruntu podiaa

6.1.2. Szerok@& koryta

Szerokdc¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz
+10cmi-5cm.

6.1.3. ROwnét koryta

Nieréwndici profilowanego i zagszczonego podi@ i koryta naléy mierzy¢ 4 metrova tata zgodnie z norm
BN-68/8931-04. Nieréwrizi nie mog przekracz&20 mm.

6.1.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padipowinny by zgodne z dokumentacja projektpwtolerancy
+/- 0,5 %.

6.1.5. Rzdne wysokéciowe

Réznice pomédzy rzdnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny pkzacza +1 cmi-1 cm.

6.1.6. Uksztalttowanie osi w planie

O$ w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej czedj niz 5 cm.

6.1.7. Zagszczenie koryta

Wskaznik zag:szczonego koryta i wyprofilowanego poghonie powinien b§ mniejszy nk podany w punkcie
5.4., stosunek modutu wtérnego do pierwotnego oigipien by wickszy niz 2,2.
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6.2. Zasady posipowania z odcinkami o niewtdciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyieksze odchylenia cech geometrycznych od @d&rgych w punkcie
6.1. powinny by naprawione przez spulchnienie detgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne
zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady podano w ST D-M-00.00.00.
Jednostl obmiarow jest m2 wykonanego i odebranego padto

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady podano w ST D-M-00.00.00.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, je-
zeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne zasady podano w ST D-M-00.00.00.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z wywozem na hgtd

- zatladunek odspojonego gruntusnadki transportowe i odwiezienie na odktad,
- profilowanie dna koryta i podfa,

- zag:szczenie,

- utrzymanie koryta,

- przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnygymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek fgrun

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie wilgotndci.

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie tooddiksztatcenia nawierzchni podatnych
i podta przez obeizenie piyt.

N-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réégnaawierzchni planografem i tat

N-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie #wska zagszczenia gruntu.

o T

5.
6.



20

D-04.02.01 WARSTWA ODS\CZAJACA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejsgTvymagania dotycgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowchodnika w cigu drogi powiatowej nr 1442G Celbowo — Brudzewejherowo

o dtugagci 162,8m.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczneg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktgeay zlecaniu realizacji robét
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycg6lnych zasad prowadzenia robét gz@inych z wykona-
niem warstwy odgczapce;j:

1.4, Okreslenia podstawowe
Okreslenia g zgodne z polskimi normami i z definicjami podanwnST D-00.00.00.

2. MATERIALY

2.1 Kruszywa

2.1.1. Widciwosci kruszywa na warstywodsiczapca

Warstwa odgczapca z kruszywa powinna bywykonana z piasku lub pospdiki, speta@jch nasgpujace wy-
magania:

a) szczelnéci (nieprzenikania) oké&one zaleénaoscis:

gdzie:
d15 -érednica oczek sita przez ktore przechodzi 15 ¥nzkarstwy odsczapcej (mm)
d85 -érednica oczek sita przez ktore przechodzi 85 Ynzjanntu podiea (mm)
b) zagszczalnéci, okreslone zalénoscia

deo

Uz=--mmmemee > 3

d1o0
gdzie:
d60 -srednica oczek sita przez ktére przechodzi 60 %zya tworzcego warstw odgczagca (mm)
d10 -$rednica oczek sita przez ktére przechodzi 10 %zyua tworzcego warstw odgczagca (mm)
oraz maliwos¢ uzyskania wskaika zagszczenia Is warstwy ogiszagcej réwnego 1,00 ( wedtug normalnej
préby Proctora wg PN-88/B-04481, metoda |) badareegainie z norsBN-77/8931-12.
Warunek zagszczalnéci nalery traktowa jako zalecany, minimalna wastopowinna by U>=3.

2.2. Sktadowanie materiatow
Kruszywo przeznaczone do wykonania warstwygodagcej powinno by wbudowane bezgoednio po dostar-
czeniu na budow

3. SPRZET

Przewiduje si wykonanie warstwy odszapcej przy zastosowaniu sgta do mechanicznego prowadzenia ro-
b6t ziemnych. Do zagzczenia warstwy natg uzy¢ walcOw i mechanicznych zesgczarek gcznych, zapew-
niajgcych uzyskanie wymaganych waitowskaznika zagszczenia zwlaszcza w miejscach trudno gsgch.

4, TRANSPORT

4.1. Transport kruszywa

Kruszywo o wilgotnéci optymalnej, naley dostarczé& no budow w warunkach zabezpieczajch je przed wy-
sychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacj

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Rozktadanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowe] grétio Roztazona warstwa powinna midaky
grubas¢ aby ostateczna grubbwarstwy po zagszczeniu byta réwna grubd projektowanej.
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5.2. Zagszczenie warstwy odsgczajace]

Natychmiast po kiécowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej naley przysypi¢ do jej zagszczania. W
miejscach niedogpnych dla walcow naly uzy¢ zagszczarek ptytowych lub ubijakéw mechanicznych.
Zageszczanie nalegy kontynuowa do osagniecia wskeanika zagszczenia_>1,0 wedtug normalnej proby
Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481. Wakit zag:szczenia nalgy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zesgczania powinna lyréwna wilgotndci optymalnej, okréonej wedtug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-0418iktpda I). Wilgotn& przy zagszczaniu nie powinna
rézni¢ sie od wilgotndgci optymalnej o wgcej niz -20%, +10% jej warti.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykén@adania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawi wyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Badania te ipaw obejmowa
wszystkie wtaciwosci okreslone w punkcie 2.1.1.

6.2. Badania w czasie robo6t

6.2.1. Badania zggzczania warstwy odszapcej

Zaggszczanie naley sprawdzé wg BN-77/8931-12, przynajmniej w dwoch punktachovanych losowo na ka
dej dziafce roboczej.

6.2.2. Badanie wilgotrigi kruszywa

Wilgotnos¢ kruszywa nalgy bada& wg PN-77/06714/17 przynajmniej dwukrotnie nadej dziatlce roboczej.
6.2.3. Grub&¢ warstwy

Gruba¢ warstwy Wykonawca powinien miergynatychmiast po z@gzczeniu przynajmniej w trzech losowo
wybranych punktach na kdej dziatce roobczej.

6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy odgczajacej

6.3.1. Grubé& warstwy

Przed odbiorem Wykanawca sprawdzi gritbewarstwy w obecngi Inzyniera przynajmniej w 3 losowo wybra-
nych punktach. Na wszystkich powierzchniach wadtivypod wzgidem grubéci Wykonawca wykona na-
prawe warstwy na swoj koszt.

6.3.2. Zagszczenie warstwy

Do odbioru zagszczenia warstwy odszapcej Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczastawienie
wartcsci wskanika zagszczenia wraz z warfoiami srednimi dla catego odbieranego odcinka, wykonane na
podstawie biggcej kontroli zagszczenia warstwy.

Jezeli procent wynikéw badaw granicach dopuszczalnych jest mniejszy od 95&stwe nalezy wymienic

na novg na koszt Wykonawcy.

6.3.3. Cechy geometryczne warstwy

Nieréwnaici podiuzne warstwy odgczagcej naley mierzy 4 metrovy tats.

Nieréwndaici podtuzne i poprzeczne nie powinny przekrac2acm.

Spadki poprzeczne warstwy adgajcej powinny by zgodne z Dokumentacprojektows z tolerancy wyno-
szacy +/- 0,5 %.

Réznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi zmierzonymi i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekra-
cz& +1cmi-2cm.

Zasady pogpowania z odcinakami o niewileiwych cechach geometrycznychzyodne z pkt. 6.3.1.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar warstwy odgzapcej powinien by dokonany na budowie, w metrach kwadratowych, paertiu i za-
geszczeniu. Nadmierna grufiolub powierzchnia wykonane bez pisemnego upmowemia Ireyniera nie meae
stanowt podstawy do dodatkowego wynagrodzenia.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér zagszczonej warstwy odszapce] naley dokon& na zasadach odbioru robot zanikgch i
ulegapcych zakryciu i powinien hy przeprowadzony w czasie ustisviajacym wykonanie ewentualnych
napraw bez hamowania pggt prac. Wykonawca zgtaszazimierowi do odbioru zakiczony odcinek warstwy
odsiczapcej i przedstawia wszystkie wyniki bada biezacej kontroli robot.

Inzynier zleci niezalenemu laboratorium wykonanie uzupeta@jch bada i pomiaréw gdy:

a) zakres lub estotliwos¢ bada Wykonawcy § niezgodne z niniejgzSpecyfikacy, koszty ponosi Wyko-
nawca,

b) istniep jakiekolwiek wgtpliwosci co do jakdci robét lub rzetelngci bada Wykonawcy, koszty tych bada
ponosi Wykonawca w przypadku stwierdzenia usterek.

W przypadku stwierdzenia usterekynier ustali zakres wykonania rob6t poprawkowyakres i wielkéé¢ po-
tragcen za zantong jakos¢ lub poleci powtdrzenie robot.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa wykonania warstwy geisapcej z kruszywa obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiawarstwy materiatu o grukoi i jakosci okre-
slonej w Dokumentacji Projektowej i ST,

- wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,

- zag:szczenie wyprofilowanej warstwy

- utrzymanie warstwy kruszywa,

- pomiary i badania laboratoryjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchrigaohve. Podziat, nazwy i oldlenia.

2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prolrekty.

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie hooodksztatcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obeizanie piyt.

. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie gkdyuntow do celéw drogowych i lotniskowych.

. BN-70/8931-05 Oznaczanie wgkika nagnosci gruntu jako podiza nawierzchni podatnych.

. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$naawierzchni planografem i tat

. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie gwska zagszczenia gruntu.

. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboigmne.

co~NO O b~
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D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejsgTvymagania dotycegce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowchodnika w cigu drogi powiatowej nr 1442G Celbowo — Brudzewd/ejherowo
o dtugagci 162,8m.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczng stosowane jako dokument przetargowy i kontraktpvay zlecaniu realizacji robét
wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyog6inych zasad prowadzenia rob6t gzginych z wykona-
niem jezdnej warstwy podbudowy z kruszywa tamar@@ga
1.4, Okreslenia podstawowe
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechaniczjeiéna lub w¢cej warstw zagszczonej mieszanki, ktéra
stanowi warstw nasng nawierzchni drogowej. Pozostate otemia ¢ zgodne z obowizujacymi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST-DM-00.00.00/ymagania ogdlne
1.5. Og6lne wymagania dotycyce robot
Obowigzujg 0goine wymagania dotysee robot podane w ST DM-00.00.00. - Wymagania ogdln

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow
Materialem jest kruszywo tamane, uzyskane w wymikaekruszenia surowca skalnego, kamieni narzutowych
i otoczakéw albo ziarawiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinnodjednorodne bez zanieczysztzib-
cych i domieszegliny.
2.2.  Zrodka materiatow
Kruszywo na podbudosmedzie pozyskane staraniem Wykonawcy. Wszystkie nadygpowinny pochod4i ze
zrédet zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.pdiiej niz 15 dni przed rozpoeziem robét Wykonawca
powinien dostarczylnspektorowi Nadzoru wyniki badanateriatow z projektowankrzyws uziarnienia.
2.3. Wymagania dla materiatow
Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazgbcych i domieszek gliny.
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia, ok&gona wg PN-B-06714/15 powinnazk€ pomigdzy krzywymi granicznymi p6l dobrego
uziarnienia. Krzywa uziarnienia powinnadgiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarngena gsiednich sitach. Wymiar najekiszego ziarna kru-
szywa nie mee przekracz&2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszypreechodzce
przez sito 0,075 mm nie powinny stanéwiiecej niz 65 % frakcji przechodgych przez sito 0,5 mm.
2.3.2.. WHdciwosci kruszywa
Kazde z kruszyw oraz mieszanka mineralna z nicharla, przeznaczona do stabilizacji mechanicznej payvi
spetnigd wymagania okrdone ponkej:

Wymagane wigciwosci kruszyw do stabilizacji mechanicznej

Lp. Wigciwosci badane wg wymagania
1 zawartéc¢ ziarn mniejszych 12i0.075 mm wg PN-B-06714-15 (%) od 2do 12
2 zawarté¢ nadziarna wg PN-B-06714-15 (% niegegj niz) 5
3 zawartéc¢ ziarn nieforemnych wg PN-B-06714-16 (% nieedj niz) 35
4 zawarteé¢ zanieczyszczeorg. wg PN-B-06714-26 (% nie gdgej niz) 1
5 wskanik piaskowy po 5-krothym zagzczeniu met.| lub Il wg PN-B-04481 (%) od 30 do 70
6 scieralnag¢ w bebnie Los Angeles g PN-B-06714-42
- catkowita po pelnej liczbie obrotéw (niegeej niz) 35
- cz$ciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw, niegeej niz 30
7 nasikliwos¢ wg PN-B-06714-18 (%, nie wtej niz) 3
8 mrozoodporn@ wg PN-B-06714-19 (%ubytku masy po 25 cyklach,wiigcej niz) 5
9 zawarté¢ zw. siarki po przeliczeniu na S@g PN-B-06714-28 (% nie wiyj niz) 1
10 wskanik nosnosci mieszanki kruszywa wg PN-S-06102 (% nieksizy niz)
- przy zagszczeniu Is%,00 80
- przy zagszczeniu Is$,03 120

2.3.3. Skifadowanie kruszyw
Kruszywo powinno b§ skladowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrzeoahionym placu, w warunkach
zabezpieczagpych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszanmych rodzajow kruszyw.
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3. SPRZET

Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa tamaneggahilizowanego mechanicznie nalestosowa:

- wytwdrnie stacjonarne do wytwarzania mieszankip@saone w urgdzenia dozujce. Mieszarki powinny za-
pewnia wytwarzanie jednorodnego materiatu o wilgatrioptymalnej,

- samochody samowytadowcze do transportu,

- zag:szczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub walcenatyjne.

4. TRANSPORT

Transport kruszywa powinien odbygvaic w sposéb przeciwdziakgy ich zanieczyszczeniu i niekorzystnemu
wptywowi warunkéw atmosferycznych. Ponadto mieszakkuszywa powinna lgytransportowana w sposéb
chronicy ja przed rozsegregowaniem i przesuszeniem. Wydagrodkéw transportu musi ldydostosowanado
wydajnaici sprztu stosowanego do wbudowania mieszanki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Projektowanie sktadu mieszanki kruszywa tamargo

Wykonawca powinien dostarczynspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktawlieszanki na 15 dni przed
rozpoczciem robét.

Projekt ten powinien zawieta

- wyniki bada kruszyw przeznaczonych do wytworzenia mieszangki?2.3.2. niniejszej ST,

- sktad mieszanki kruszyw w tym: skfad mieszanknenalnej, zawartg wody,

réwna wilgotndci optymalnej kruszywa,

- wyniki bada mieszanki mineralnej w zakresie podanym w p.2 @rfiejszej ST,

- wyniki bada wilgotnasci optymalnej i maksymalnejegtosci objetosciowej szkieletu kruszywa.

5.3. Grubosé warstwy
Grubai¢ wykonanej warstwy po zagzczeniu wynosi 10 cm.

5.4. Przygotowanie podiga
Podtaze pod podbudogpowinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami gkvaymi w ST-D-04-04-01 -
Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegtharécznie.

5.5. Wytwarzanie mieszanki kruszywa naturalnego

Mieszank kruszywa naturalnego nake wytwarz& w mieszarkach stacjonarnych gwaramtyih otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowgrowinna by od razu transportowana na miejsce wbu-
dowania.

5.6. Rozktadanie mieszanki kruszywa naturalnego

Mieszanka powinna lgyuktadana tak, aby jej ostateczna gridbpo zagszczeniu byta réwna gruba projek-
towanej. Przed zagzczeniem warstwa powinna dyyprofilowana do wymaganych gdnych, spadkéw po-
diuznych i poprzecznych. Po wyprofilowaniu nafenatychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy.

5.7. Zageszczanie
Wskaznik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpolai przyjetemu poziomowi wska
nika na&nosci z tablicy w pkt 2.3.2.

5.8. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasjpnej warstwy powinna léyutrzymywana w dobrym stanie.
Wykonawca jest zobowtany do przeprowadzania bieych napraw podbudowy uszkodzonej wskutek
dziatania czynnikéw atmosferycznych oraz spowodowhrprzez wkasny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét

W czasie budowy Wykonawca powinien prowa&dzystematyczne pomiary i badania kontrolne i dogtrich
wyniki Inspektorowi Nadzoru.

6.2. Badania przed przysdpieniem do robét
Przed przysgipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania nizédne do akceptacji materiatéw przez
Inspektora Nadzoru oraz do opracowania projektadikimieszanki kruszywa tamanego.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1. Badania kruszywa
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Przy kadej zmianie rodzaju kruszywa najebadd wszystkie jego wkciwosci okreslone w tabl. w pkt. 2.3.2. i
opracowa nowy sktad mieszanki wg pkt. 5.1.i5.2.

Uziarnienie mieszanki kruszywa najebada z czestotliwdcia:

- min. 2 badania na jednej dziatce roboczej;

- max. pow. podbudowy przypadea na jedno badanie - 300 m2.

6.3.2. Badania wody

W przypadkach watpliwych nalery przeprowadzi badania wody wg PN-B-32250.

6.3.3.  Wilgotné¢ mieszanki kruszywa

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa tamanego powinna bywna wilgotndci optymalnej, okreslonej wg préby
Proctora zgodnie z nogPN-B-04481 (metoda Il) z toleramct 10 %, - 20 %. Wilgotrni nalezy okresli¢ wg
PN-B-06714-17.

6.3.4. Zagszczenie mieszanki

Mieszanka powinna ldyzag:szczona do oggniecia wskanika zagszczenia nie mniejszegazrii,00, przy
oznaczeniu zgodnie z normalprély Proctora, wg PN-B-04481 (éy cylinder, metoda Il). Zagzczenie na-
lezy sprawdza w terenie w przynajmniej w dwéch punktach na daegriziatce roboczej lecz nie rzadzie} wi
jednym punkcie na 200 m2.

6.4. BADANIE | POMIARY WYKONANEJ WARSTWY KRUSZYWA tAMANE GO

6.4.1. ROwné& podbudowy

Nieréwndici podiuizne podbudowy nafy mierzy¢ 4-metrowve fata co 20 m. Nieréwnéxi poprzeczne podbu-

dowy naley mierzy¢ 4-metrove tata co 20 mb. Nieréwn&i nie powinny przekracZat+/- 1cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne nale mierzy¢ za pomog 4-metrowej taty i poziomicy z estotliwoscig co 20 mb. spadki
poprzeczne podbudowy powinnydygodne z dokumentacja projektpwtoleranci +/- 0,5 %.

6.4.3. Rzdne podbudowy

Rzedne naley sprawdzé co 20 m. R6znice porizy rzdnymi wykonanej podbudowy, agtnymi projekto-
wanymi nie powinny przekracza 1 cmi-2 cm.

6.4.4. Uksztalttowanie osi w planie

Uksztattowanie osi naky sprawdzé w gtdwnych punktach trasy i w innych punktach €on2.

6.4.5. Szerok& podbudowy

Szeroké¢ podbudowu naley sprawdza co 20 m. Tolerancja wynosi + 10 cm i -5 cm

6.4.6. Grubé¢ podbudowy

Grubdi¢ nalezy mierzy¢ po zagszczeniu warstwy, co najmniej w trzech losowo wylych punktach na kaej
dziatce, nie rzadziej niraz na 100m2. Dopuszczalne odchytki nie powinraekracza +/- 10 %.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi oddkami

6.5.1. Niewldciwe uziarnienie i wisciwosci kruszywa

Kruszywa nie spetnigte wyamga ST zostag odrzucone. Jeli zostaty wbudowane - Wykonawca wymieni je
na wiaciwe na wtasny koszt.

6.5.2. Niewldciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyicksze odchylenia od okdlenych w pkt. 6.4. powinny kynapra-
wione przez spulchnienie, wyréwnanie, ewentualngpaimienie materiatu i powtérnie zgggczone.

6.5.3. Niewldciwa na@nos¢ podbudowy

Jezeli nosnosé podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz roboty niezbedne
do zapewnienia wymaganejdmmsci, zlecone przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar kadej warstwy podbudowy powinien dgokonany na budowie w m2 po aémiu i zagszczeniu w
obecndci Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér podbudowy jest dokonywany na zasadach odbiv6t zanikajcych i ulegajcych zakryciu. Odbior
powinien by przeprowadzony w czasie ugtisviajacym dokonanie ewentualnych napraw bez hanmavpo-
stepu robét. Wykonawca przedstawia wyniki pomiarévadb z biezagcej kontroli matriatdw i rob6t. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie przedstayeto wynikow i ogédzin. W przypadku stwierdzenia wad
Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robétraagowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakaohczone i odebrane roboty zastaptacone wg cen jednostkowych za 1 m2 warstwy pddtvy.
Cena jednostkowa wykonanej podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze, oznakowani@ét,ob

- sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,
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ostarczenie sktadnikow i wyprodukowanie mieszaakpodstawie zatwierdzonej recepty,
ostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie, wyprofilowanie i zagszczenie mieszanki,
- przeprowadzenie pomiaréw i badatrzymanie podbudowy w czasie robét.

10
1
2
3
4,
5
6
7
8

9.
10
11

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun
. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawart@&i zanieczyszczeobcych.
. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae sktadu ziarnowego.

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaa®@ ksztattu ziarn.

. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaa@ wilgotndci.

. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae nagkliwosci.

. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaa® mrozoodporrici metod, bezpdredna.

. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaa®e zawartéci zanieczyszczaeorganicznych.

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaa®e zawartéci siarki metog bromowg.
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie rozpaduelazawego.

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiescieralngci w bgbnie Los Angeles.

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahealo nawierzchni drogowycAwir i mieszanka.
PN-B-11112 Kuszywa mineralne. Kruszywa tamamaawierzchni drogowych.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahealo nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betarapraw.

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kmstabilizowanych mechanicznie.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanieasska piaskowego.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanieutboddksztalcenia nawierzchni podatnych i paeto

przez obcizenie piyh.

19
20
21
22

. BN-64/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar régnnawierzchni planografem i tat

. BN-64/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiaeéigodatnych ugiciomierzem belkowym.

. BN-77/8931-12 Oznaczanie wshika zagszczenia gruntu.

. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podetimi pétsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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05.03.23a NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOW EJ
DLA DROG | ULIC LOKALNYCH ORAZ PLACOW | CHO DNIKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejsgTvymagania dotyege wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z budowchodnika w cigu drogi powiatowej nr 1442G Celbowo — Brudzewejherowo
o dtugagci 162,8m.

1.2. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyogoinych zasad prowadzenia rob6t zzginych

z wykonaniem nawierzchni zjazdéw z kostki betoapwia podsypce cementowo piaskowej

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elemerdofdany, przeznaczony do budowy warstwy
scieralnej nawierzchni, wykonany metpdvibroprasowania z betonu nie zbrojonego nie bamegm lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charaktgy@u si ksztattem, ktéry umdiwia wzajemne
przystawanie elementow.

2. MATERIALY
2.1.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych. Betonokastka brukowa mae mig nasg¢pujace cechy
charakterystyczne, oldlene w katalogu producenta:

1. odmiana-kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy s@pdnstrukcyjnej i warstwy fakturowej (gérnej)
zwykle barwionej grub&ci min. 4mm,

2. gatunek- gatunek 1

3. Zgodna¢ z norny PN-EN 1338:2005
- data przydatnizi do stosowania — nie wcgeej jak 7dni
- wytrzymala¢ na rozlupywanie T 3,6 Mpa
- odpornd¢ na warunki atmosferyczne - B,D
- odpornd¢ nascieranie - |

4. barwa:

a) kostka szara, z betonu nie barwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigtaem nieorganicznymi),

5. wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami o#leymi przez producenta (przyktady podano waeahiku 1),

6. wymiary : chodnik 10*20*6 i jezdnia 10*20*8cm

2.2.1.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdwym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadarobat techniczi, wydary przez uprawniomjednostk (Instytut

Badawczy Drég i Mostéw).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadaymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej, a w

przypadku braku wystarczgych ustalé, powinna mié charakterystyki okrdone przez odpowiednie

procedury badawcze IBDiM, zgodne z paaymi wskazaniami:

1) ksztatt i wymiary powinny by zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dogaszgmi odchytkami od
wymiaréw:

— dlugasé i szerokd¢ £ 3,0 mm, grub&e £ 5,0 mm,

2) wytrzymatas¢ nasciskanie powinna hiynie mniejsza i
- 50 MPa, dla klasy ,50”, 35 MPa, dla klasy ,35",

3) mrozoodpornét: po 30 cyklach zamgania i rozmraania probek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach
zamraania i rozmraania metod zwyklg, powinny by spetnione jednoczeie nas¢pujgce warunki:

— prébki nie powinny wykazywapeknie¢ i zarysowa powierzchni licowych,
— taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonycbznéow i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp.
nie powinna przekracz&% masy prébek nie zanianych,
— obnizenie wytrzymaléci nasciskanie w stosunku do prébek nie zamraych nie powinno kiywieksze
niz 20%,
4) nasikliwos¢, nie powinna przekracz®%,
5) $cieralng¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, Slkiea strad wysokaci, nie powinna przekraczavartcsci:
- 3,5 mm, dla klasy ,50",4,5 mm, dla klasy ,35",

6) szorstkd¢, okreslona wskanikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licogéinej,
sprawdzona wahadtem angielskim, powinna wyfiag@ mniej nk 50 jednostek SRT,

7) wyglad zewrgtrzny: powierzchnie elementéw nie powinny tigs, gknie¢ i ubytkow betonu, kragdzie
elementéw powinny hy réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej pawy by jednorodne.
Dopuszczalne wady wygly zewrtrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny praeka wartaici
podanych w tablicy 1.
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(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatygtam - powstaj w wyniku naturalnych procesow
fizykochemicznych wyspujacych w betonie podczas jegoamania i twardnienia; naloty te powoli znikajv
okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wydu zewrtrznego betonowej kostki brukowe;j

Lp. | Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1 gatunek 2
1 Stan powierzchni licowej:
- tekstura jednorodna w danej partii jednorodna w danej partii
niedopuszczalne niedopuszczalne
- rysyispgkania jednolity dla danej partii dopuszczalne @hice w odcieniu tego
- kolor wedtug katalogu producental samego koloru
dopuszczalne kontrasto-we
- przebarwienia dopuszczalne niekontras-towgprzebarwienia tego samego koloru na
przebarwienia na pojedynczej poje-dynczej kostce
kostce niedopuszczalne
- plamy, zabrudzenia niezmy-walne | niedopuszczalne dopuszczalne
wodg
- naloty wapienne dopuszczalne
2 Uszkodzenia powierzchni bocznych:
— dopuszczalna liczba w 1 kostc2 2
- dopuszczalna wielks (diuga¢ i 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm
szerokdd)
3 Szczerby i uszkodzenia krendzi i . .
naray przylicowych niedopuszczalne niedopuszczalne
4 Uszkodzenia kraydzi pionowych
— dopuszczalna liczba w 1 kos{c2 2
- dopuszczalna wielks (diugasé i 20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm

gebokasc)

2.2.3Kostke zaleca si pakowd na paletach. Palety z kostinogy by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podtge powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
nalezy stosowa nastpujgce materiaty:
a) na podsypk cementowo-piaskoyvpod nawierzchgi
— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugalrepetniajcego wymagania dla gatunku 1
wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechneggdku spetniagcego wymagania PN-B-19701:1997
[4] i wody odmiany 1 odpowiadggej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],
b) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce cgawo-piaskowe;j
— zapraw cementowo-piaskoavl:4 spetnigjca wymagania wg 2.3 b),

3. SPRZET

3. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej tr@odbywé sie:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie Do przycinania kostekina stosowaspecjalne naedzia tryce (np. przycinarki, szlifierki z
tarcz).

Do zagszczania nawierzchni z kostki nayestosowa zag;szczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzin

elastomerow, chronice kostki przedcieraniem i wykruszaniem natp

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powm@dpowiada wymaganiom wisciwych OST,

wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (nomPB i BN, wytycznym IBDiM) wzgidnie

opracowanym SST zaakceptowanym przegmiera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapnalezry stosowa betoniarki.

Do wypetniania szczelin dylatacyjnych nalestosowd sprzt odpowiadajcy wymaganiom OST D-05.03.04a

~Wypetnianie szczelin w nawierzchniach z betonu eatowego” [16].
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4. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grulsé powinny by zgodne z dokumentacprojektows lub SST.

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iefiba grubd¢ podsypki powinna wyno&ipo

zageszczeniu 35 cm, a wymagania dla materiatow na podsypéwinny by zgodne z pktem 2.3.
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej gidb@odsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsypk cementowo-piaskoyvstosuje s z zasady przy wyspowaniu podbudowy pod nawierzchmi kostki.
Podsypk cementowo-piaskoavprzygotowuje s w betoniarkach, a naginie roZciela s¢ na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatdici nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, B = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna dyaka, aby pdcisni¢ciu podsypki w dioni podsypka nie
rozsypywata sii nie byto na diongladéw wody, a po naéiieciu palcami podsypka rozsypywata.si
RoZcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno weplza uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
RoZcielona podsypka powinna byyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np.
recznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemeorpiaskowej to po zawatowaniu nawierzchni aglp
polat wodg w takiej ilosci, aby woda zwityta cah grubai¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy
moze wyprzedza uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoirprang musi by zakaczone przed rozpoegziem wigzania
cementu w podsypce.

5 Ukfadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowgh

5.1. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattarkkssposobu uktadania i wytworni kostekzynier maze

poleck Wykonawcy ut@enie po 1 hwstkpnie wybranych kostek, wat¢znie na podsypce piaskowe;.

5.2.Utazenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnadayykonana z elementéw o jednakowej grétioNa wickszym

fragmencie rob6t zalecacsstosowad kostki dostarczone w tej samej partii materiatiktérej niedopuszczalne

sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie eczne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skompléoyeh pod

wzgledem ksztattu lub wymagagych kompozycji kolorystycznej uktadanych desemizonych wymiarow i

ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonygvpaizyuczeni brukarze.

Kostke uktada s} okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewpo procesie ubijania podsypka

zag:szcza s

Powierzchnia kostek patonych obok urzdze infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazfmy)

powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powizgj powierzchni tych uedzeir oraz od 3 mm do 10 mm

powyzej koryteksciekowych gciekow).

5.3.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalegy przeprowadzi za pomog zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostgrz tworzywa

sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolriywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadzé od kravedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczénie w

kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréenpowierzchniowe magby¢ zlikwidowane przez

ubijanie w kierunku wzdinym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzame {eknigte) naley wymienié na kostki cate.

5.4.Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.4.1.Spoiny

Szerokdé¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopaaiennych kostek brukowych zaleca aby osie spoin portilizy diuzszymi

bokami tych kostek tworzyty z asiirogi kit 45°, a wierzchotek utworzonegata prostego porailzy spoinami

miat kierunek odwrotny do kierunku spadku pagiiego nawierzchni.

Po utazeniu kostek, spoiny natg wypetnic:

a) zaprawg cementowo-piaskoyy spetniajca wymagania pktu 2.3 b), §& nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskowej.

Przy wypetnianiu spoin zapravecementowo-piaskoywnalezy zabezpieczyprzed zalaniem giszczeliny

dylatacyjne, wktadag zwinicte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypeianiu spoin zapraveementowo-piaskosnawierzchn nalezy starannie oczgi¢; szczegolnie

dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i zmgmi deseniami uktadania.

5.4.2 Pietégnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchn¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigreymi zapraw cementowo-piaskosy po

jej wykonaniu naley przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o gruoi od 3,0 do 4,0 cm i utrzymyw3aa w stanie

wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygogprzy temperaturzéredniej otoczenia nie #6zej ni

15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzehmilezy oczyécié¢ z piasku i mana odda do wytku.



6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Badania przed przysdpieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyéka
a) w zakresie betonowej kostki brukowej

b)

aprobag techniczg,
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certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badzech
charakterystycznych kostek, w przypadigdania ich przez kyniera,
wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewstrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),
w zakresie innych materiatéw
sprawdzenie przez Wykonagcech zewstrznych materiatow prefabrykowanych (kramikow,

obrzezy),

ew. badania wikxiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. oome w normach, ktére buglz

watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

6.2. Badania w czasie robot
Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Wyszczegolnienie

Wartdsci dopuszczalne

Lp. bada i pomiaréw Czestotliwos¢ bada
1 Sprawdzenie podia i koryta Wg OST D-04.01.01 [11]
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytychnyc
wymienionych w pkcie 5.4
3 Sprawdzenie obramowania nawierzchrliwg OST D-08.01.0402 [17];
D-08.03.01 [18]; D-08.05.00 [19]
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem Biezaca kontrola w 10 punktach | Wg pktu 5.6; odchyiki od
liniowym lub metod niwelaciji) dziennej dzialki roboczej: projektowanej grubiei +1
grubaci, spadkow i cech cm
konstrukcyjnych w poréwnaniu z
dokumentacj pro-jektovy i
specyfikacy
5 Badania wykonywania nawierzchni z

kostki

a) zgodnd¢ z dokumentagj projektova

Sukcesywnie na kdej dziatce
roboczej

b) potozenie osi w planie (sprawdzone
geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych

Przesunjcie od osi
projektowa-nej do 2 cm

¢) rzedne wysokéciowe (pomierzone

Co 25 m w osi i przy kragdziach

Odchylenia: +1cm; -2

instrumentem pomiarowym) oraz we wszystkich punktach chacm
rakterystycznych

d) réwnas¢ w profilu podiznym (wg Jw. Nieréwndci do 8 mm
BN-68/8931-04 [9] tat czteromet-
rows)

e) réwnas¢ w przekroju poprzecznym | Jw. Przéwity mie-dzy tat a
(sprawdzona tatprofilows z po- po- wierzchrjdo 8 mm
ziomnicy i pomiarze przéewitu kli-
nem cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metod niwela-
cji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone me-Jw. Odchyiki od do-kumentac;j
todg niwelacji) pro-jektowej do 0,3%

g) szeroké¢ nawierzchni (sprawdzona | Jw. Odchyiki od sze-rokoi

przymiarem liniowym)

projekto-wanej dot5 cm

h) szerokdc¢ i giebokas¢ wypetnienia
spoin i szczelin (ogbziny i pomiar
przymiarem liniowym po wykrusze-

niu dtug. 10 cm)

W 20 punktach
charakterystycznych dziennej
dziatki roboczej

Wg pktu 5.7.5

sprawdzenie koloru kostek i desenia
ich utazenia

Kontrola biezgca

Wg dokumenta-cji
projektowej lub decyzji

Inzy-niera




6.4. Badania wykonanych robo6t
Zakres bad@i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Badania i pomiary po ukazeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegdlnienie bada pomiaréw Sposoéb sprawdzenia

1 Sprawdzenie wygtu zewrtrznego Wizualne sprawdzenie jednorodisdwygladu, prawidtowdci
nawierzchni, krawznikéw, obrzey, desenia, koloréw kostek, ggan, plam, deformacji, wy-krusse
sciekow spoin i szczelin

2 Badanie pofzenia osi nawierzchni w | Geodezyjne sprawdzenie paémia osi co 25 m i w punktach
planie charakterystycznych (dopuszczalne przesiaiwg tab. 2, Ip.

5b)
3 Rzdne wysokéciowe, rownd¢ Co 25 mi we wszystkich punktach charakterystychnivg

podiuzna i poprzeczna, spadki

metod i do-puszczalnych waéth podanych w tab. 2, Ip. od 5¢

poprzeczne i szeroké do 59)

4 Rozmieszczenie i szerakospoin i
szczelin w nawierzchni, pogdzy
kraweznikami, obrzéami, sciekami oraz
wypeltnienie spoin i szczelin

Wg pktu 5.515.7.5

7. Obmiar rob6t
7.1.Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf

8. odbidr robdt

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000QQWymagania ogélne” [10] pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami lyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegitug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. podstawa ptatngci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”][p&t 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowaobot, przygotowanie podita i wykonanie koryta,
dostarczenie materiatow i spta, wykonanie podsypki, ustalenie ksztattu, kolodesenia kostek, utenie i
ubicie kostek, wypetnienie spoin i ew. szczelinalgtyjnych w nawierzchni, pignacg nawierzchni,
przeprowadzenie pomiardw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

10. przepisy zwazane
10. PN-EN 1338:2005
10.1. Polskie Normy
1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywadamdo nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywairsghe do nawierzchni
drogowych; piasek

Materiaty kamienne. Elementy icenme; krawzniki
uliczne, mostowe i drogowe

CemerEement powszechnegaytku. Sktad, wymagania
i ocena zgodryzi

Materiaty budowlane. Woda d@bétv i zapraw

2. PN-B-11113:1996
3. PN-B-11213:1997
4.  PN-B-19701:1997
5.  PN-B-32250:1988
10.2. Brarzowe Normy

6. BN-88/6731-08
7. BN-80/6775-03/04

Cement. Transport i przechowywanie

Prefabrykaty budowlane z betd&iementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Kraimiki
i obrzeza

Drogi samochodowe. Oznaczenie #vska piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar résghnawierzchni
planografem i tat.

8.  BN-64/8931-01
9. BN-68/8931-04




10.3. Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

D-M-00.00.00
D-04.01.0%04.03.01
D-04.04.06-04.04.03
D-04.04.04
D-04.05.06-04.05.04

D-04.06.01
D-05.03.04a
D-08.01.0%02
D-08.03.01
D-08.05.00

Wymagania ogdlne
Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skrapien
Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa z ttucznia kamiennego
Podbudowy i ulepszone pod#z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi
Podbudowa z chudego betonu
Wypetnianie szczelin w nawierzchbetonu cementowego
Krawezniki
Betonowe obtzechodnikowe
Scieki
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D-08.00.00 ELEMENTY ULIC

D-08.01.01. KRAV\IEZNIKI BETONOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejsgTvymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowchodnika w cigu drogi powiatowej nr 1442G Celbowo — Brudzewejherowo

o dtuggci 162,8m.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczneg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktgway zlecaniu realizacji robét
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycg6inych zasad prowadzenia robét gz@inych z wykona-
niem:

- rowkow pod tawy krawznikowe,

- taw betonowych z oporem 0,30*0,15+0,15*0,15=0/0@8

- ustawieniem kragznikdw betonowych 15 x 30 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Kraweznik betonowy prefabrykowany - ¢& konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowyidrk po
zamontowaniu na budowie stanie sgraniczeniem jezdni.

tawa - warstwa nina stizgca do umocnienia kraynika oraz przenogza obcizenie kraveznika na grunt.
Podsypka - warstwa wyréwnawcza idoa bezpfrednio na podtzu ziemnym lub na tawie.

2. MATERIALY

2.1 Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe powinny spetniawymagania BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04. Dsgrzalne
odchyiki kraveznikdw wynosa 8 mm dla dtugéci i 3 mm dla wysokéci i szerokdci. Powierzchnie krageni-
kéw powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkdw betonu. Krapdzie powinny by réwne i proste.

Szczerby i uszkodzenia kradzi i narazy na gornej powierzchngsiedopuszczalne.

2.2, Cement
Cement ayty do wytwarzania betonéw powiniendynarki nie mniejszej i35 oraz na podsypkcementowo-
piaskowy powinien odpowiadanormom PN-88/B-30000, PN-88/B30001.

2.3. Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowdkpiagj powinna by odmiany ,1” i odpowiadawyma-
ganiom PN-88/B32250.

2.4, Zaprawa cementowo-piaskowa
Zaprawa cementowo-piaskowa wykonana wg PN-90/B-145f’e zawierd dodatki uplastyczniafe i
uszczelniggce. Do zalewania spoin stosavwaaprawy M12. Sktad zaprawy cementowo-piaskowej 1:2

25,  Zwir
Zwir do wykonania taw powinien spetdiavymagania PN-86/B-06712.

2.6. Beton

Beton do wykonania tawy pod krawnik i do wypetnienia przestrzeni pogdzy kraweznikiem a murem oporo-
wym musi spetni@nasgpujace wymagania PN-88/B-06250:

- wytrzymatai¢ klasy B-15

- nasgkliwos¢ nie wicksz niz 5 %

- wodoszczeln& nie mniej nk W 4.

2.7. Podsypka cementowo-piaskowa

Sktad mieszanki cementowo-piaskowej powinien wytids#. Do wykonania podsypki nale zastosowa pia-
sek wg PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasekaloraw lub piasek wg BN-87/6774-04. Kruszywa mi-
neralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogdwyriasek.
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3. SPRZET

Roboty mana wykona recznie przy pomocy drobnego sptz z zastosowaniem

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraygotowania podsypki cem-piask.
- wibratoréw piytowych, ubijakéwecznych i mechanicznych.

4. TRANSPORT
Krawezniki w czasie transportu powinny byabezpieczone przed przemieszczaniem sszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie taw pod krawezniki

Tolerancja wymiaréw ma@ wynosg:

- dla wysokdci (grubaci) +/- 10 % wysokéci projektowane;j,

- dla szerokéci +/- 20 % szerok&zi projektowane;j.

Wykop koryta pod tawy wykoriazgodnie z PN-68/B-06050.

tawy betonowe z oporem wykonuje sv szalowaniu. Betonowanie taw wykdanagodnie z PN-63/B06251.

5.2. Ustawienie kraveznikow

Ustawienie krawznikow na tawach betonowych wykonuje: sia podsypce cem-piaskowej. greébgodsypki
powinna wynosi ok. 5 cm.Swiatto kraweznika od strony jezdni powinno wynési2 cm. Niwelacja podina
kraweznika powinna by zgodna z projektowanniwelet. Szeroké¢ spoin meédzy kraweznikami nie powinna
przekracza 1l cm. Spoiny wypeia sizapravg cementowo-piaskogwprzygotowana w stosunku 1:2.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola przed przystapieniem do robét

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawédgprawndé¢ sprztu, srodkéw transportu i zasoby
sprowadzonych materiatow.

6.2. Kontrola w czasie robét
W czasie robdt Wykonawca powinien prowaddorane kontrole wszystkich asortymentow robét i ich ago
nos¢ z dokumentagj projektows i ustaleniami zawartymi w pkt. 5 ST.

6.3. Kontrola po wykonaniu robot

6.3.1. Kontrola taw

Przy wykonaniu taw badaniu podlegaj

a) Zgodnd¢ profilu podtuiznego gornej pow. taw z dokumentagrojektows, dopuszczalne odchylenia mpg

wynosi +/- 1 cm na kade 100mb fawy.

b) Wymiary taw - sprawdziw dwéch punktach na caty odc. fawy.

Tolerancje wynosg

- dla wysokdci +/- 10 % wys. projektowanej,

- dla szerokeéci +/- 20 szer. projektowanej.

¢) Zgodndg¢ wymiardéw szerok&i gornej powierzchni taw z Dokumentadfrojektow, tolerancja +/- 20 %,

d) Rownd¢ gornej powierzchni taw - sprawdzéata brukarslg di. 3 m w dwoch punktach na catym odc. tawy.

Przewit migdzy fawg a tat nie mae przekraczal cm.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunkie powinna przekraczat/- 2 cm na 100 diugoi.

6.3.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety kgamikow

Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyaayeznika od niwelety projektowanej wynosi +/- 1 cm
na kade 100m ustawionego kramnika.

6.3.4. ROwnét gornej powierzchni kragenikdw, doktadné¢ wypetnienia spoin

Réwna¢ gornej powierzchni kraggnikdw sprawdza sgi przez przytaenie w 2 punktach, na catym odc.
kraweznika, 3 m taty brukarskiej. Préwit nie powinien przekracZal cm. Dokladn& wypetnienia spoin bada

si¢ na kade 10 m ustawionego krawanika. Spoiny muszby¢ wypetnione na petngicbokasé.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar odbywa gina budowie w obecroi Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Jednastkmiarows jest metr
krawgznika i tawy.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér kraveznikédw powinien by przeprowadzony w czasie ugtiaviajgcym wykonanie ewentualnych popra-
wek bez hamowania pestu rob6t. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszgstiyniki pomiaréw i badaz
biezacej kontroli robét. Odbioru dokonujedynier na podstawie wynikéw baglaogledzin.

Inzynier zleci niezalenemu laboratorium wykonanie uzupeha@jch bada i pomiaréw gdy:
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a) zakres lub estotliwos¢ bada Wykonawcy § niezgodne z niniejgzSpecyfikacy, koszty ponosi Wyko-
nawca,

b) istniep jakiekolwiek wgtpliwosci co do jakdci robét lub rzetelngci bada Wykonawcy, koszty tych bada
ponosi Wykonawca w przypadku stwierdzenia usterek.

W przypadku stwierdzenia usterekynier ustali zakres wykonania rob6t poprawkowyakres i wielkéé¢ po-
tracen za zaniomg jakas¢ lub poleci powtdrzenie robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

llos¢ zakaiczonych i odebranych robét, oklenych wg obmiaru, zostanie optacona wg cen jedwesgch za
metr biezgcy wykonanych krawznikow na fawie betonowej.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe,

- wykonanie rowkow pod tawy,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie deskowapod fave, dostarczenie i wbudowanie betonu B-15,

- wykonanie podsypki cementowo - piaskowej grubng

- ustawienie kragznikéw w pionie,

- przygotowanie zaprawy cementowej i wypetnienieisp

- zasypanie kragznika ziemj lub wypetnienie przestrzeni chudym betonem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w ST,

- utrzymanie krawznikow w czasie robot.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza kontrola fako

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

3. PN-63/B-06251 Roboty betonoweeilbetowe.

4. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do hé@toi zapraw.

5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zegkt

6. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu.

7. PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

8. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

9. PN-88/B-30003 Cement murarski.

10. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do bétwi zapraw.

11. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kanme/tamane do nawierzchni drogowej
12. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdflementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw ider
wisk tramwajowych.

13. BN-80/6775-03/04 Kragniki i obrzeza betonowe.

14. PN-88/B-06250 Beton zwykly.
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D-08.03.01. OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejsgTvymagania dotycgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowchodnika w cigu drogi powiatowej nr 1442G Celbowo — Brudzewejherowo

o dtuggci 162,8m.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczneg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktgeay zlecaniu realizacji robét
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycgolnych zasad prowadzenia robét gzginych z budow
nawierzchni drég .

1.4, Okreslenia podstawowe

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigmpce jednostronnie lub dwustronniea@i
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dlalakacji.

Pozostate okigenia g zgodne z obowizujacymi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.

2. MATERIALY

2.1. Obrzeza betonowe

Przy chodnikach i opaskach ustawiaregoobrzeza betonowe 30x8 odpowiadag wymaganiom BN-80/6775-
03/01 oraz BN-80/6775-03/04. Dopuszczalne odchwiimiaréw wynosz 8 mm dla diugéci i 3 mm dla
pozostatych wymiaréw. Powierzchnie obtgepowinny by bez gknigé, rys i ubytkdw betonu. Kragdzie
powinny by réwne i proste. Do partii obrzg sprowadzonej przez Wykonagalolgczone powinno by
$wiadectwo dopuszczenia lub inny dokument potwiggzajej jakas¢ na podstawie przeprowadzonych hada

2.2, Cement
Cement uyty do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej dygpetniania spoin powinien odpowiata
normie PN-88/B-30001.

2.3. Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy powinnadgmiany ,1” i odpowiadé& wymaganiom PN-88/B-32250.

2.4, Piasek
Piasek powinien odpowiadaormie PN-79/B-06711.

3. SPRZET
Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego spiz.

4. TRANSPORT
Obrzeza w czasie transportu powinny dbyabezpieczone przed przemieszczenieyri siszkodzeniami. Mag
by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie koryta
Wykop koryta pod obrzea naley wykona zgodnie z PN-68/B-06050.

5.2. Ustawienie obrzgy

Ustawienie obrzey wykonuje s¢ na podsypce piaskowej. Gruidowvarstwy podsypki powinna wynd@sok. 3
cm po zagszczeniu. Wysoki& obrzeza nad nawierzchaiod strony cigu komunikacyjnego powinna wynosi
5-6 cm. Tylniasciana obrzga powinna by po ustawieniu obsypana piaskiexmjrem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym. Spoiny nie powinny przekréckacm szerok&i i zost& wypetnione zapragvcementowo-
piaskows w stosunku 1:2. Spoiny muszacbyypetnione catkowicie na pedrgtcbokas¢.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola przed przystapieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien spravédgiprawné¢ sprztu, srodkéw transportu, zasoby
sprowadzonych materiatdw oraz inne czynniki zapewoé maliwos¢ wykonania rob6t zgodnie z ST.
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6.2. Kontrola w czasie robét
W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien prdzi& dorazne kontrole wszystkich asortymentéw ro-
bot i ich zgodnig z dokumentagj projektovy i ustaleniami zawartymi w pkt. 5 niniejszej ST akezesie

rodzaju rob6t i tolerancji wykonania robot.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostlk obmiarows obrzeza betonowego jest 1 mb.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior obrzey betonowych dokonywany jest na zasadach odbidoatreanikajcych i ulegajcych zakryciu.
Odbiér obrzey powinien by przeprowadzony w czasie uutiviajagcym wykonanie ewentualnych napraw wa-
dliwie wykonanych robét bez hamowania p@st robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

llos¢ zakaczonych i odebranych robét, oklenych wg obmiaru zostanie zaptacona wg cen je#ooestch za
metr biezgcy ustawionego obrza.

Cena jednostkowa ustawienia obta@bejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki piaskowej grub. 3 cm,

- ustawienie obrzgy,

- przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wgjgatie spoin,

- zasypanie obrza ziemj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

2. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek dor®toi zapraw.

3. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zegkt

4. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu.

5. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétonzapraw.

6. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdamenty nawierzchni drég, ulic, parkingdw i tevisk
tramwajowych.

7. BN-80/6775-03/04 Krageniki i obrzeza betonowe.
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D - 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogélinej specyfikacji teclaniej (OST) $ wymagania dotycge wykonania i

odbioru rob6t zwizanych z budowkanalizacji deszczowe;.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogoblna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obpwjics podstaw opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako do&nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i izatji
robét na drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca sj wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogaatjskich i gminnych.
1.3. Zakres robét obj etych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej przy budowie, eraiacji i remontach drdg.
1.4. Okre slenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - &iekanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzak@ekdw
opadowych.

1.4.2.Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona donggacyjnego odprowadzaniaiekéw.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony gwavdadzanigciek6w opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony dagm#nia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszczowej.
1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony dersiiasciekdw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony dderdmia sciekow z kanaldw oraz kanatdéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.3.Urzgdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienkazgywa - na kanale nieprzetazowym przeznaczona dtrédoi
prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaajina zlokalizowana na zatamaniach osi kanatuamipl na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach piostyc

1.4.3.3. Studzienka pg#zeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczondadzenia co najmniej dwdéch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzidwnalizacyjna maga dodatkowy przewdd pionowy
umazliwiajacy wytragcenie nadmiaru energiciekow, sptywaicych z wyej potazonego kanatu doptywowego
do nizej polazonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwiazowdlepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem btworu wlazowego,
spetniajca funkcje studzienki patzeniowej.

1.4.3.9. Wylotciekdéw - element na keu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przégie syfonowe - jeden lub wdéej zamkngtych przewoddéw kanalizacyjnych z raeliwnych,
stalowych lubzelbetowych pracuagych pod dinieniem, przeznaczonych do przeptyyaiekéw pod przeszkad
na trasie kanatu.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - wdzenie do odbiorusciekbw opadowych, spltywagych do kanalu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4.Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczags€z studzienki lub komory przeznaczona do czyono
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegid pomigdzy rzdng dolnej powierzchni pyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komoryzeng spocznika.
1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Ogolne wymagania dotysee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjwkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycz ace materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania pada OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 2.
2.2. Rury kanatowe
2.2.1.Rury kamionkowe
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Rury kamionkowsesrednicy 0,20 m, zgodne z PN-B-12751 [6] i PN-B-0673], 33 stosowane gtéwnie
do budowy przykanalikdw.

2.2.2.Rury betonowe

Rury betonowe ze stopk bez stopki grednicy od 0,20 m do 1,0 m, zgodne z BN-83/897DD¢19].
2.2.3.Ruryzelbetowe kielichowe ,Wipro”

Rury osrednicy od 0,2 m do 2,0 m, zgodne z BN-86/8971-0¢18] i BN-83/8971-06.00 [18].
2.2.4.Ruryzeliwne kielichowe dinieniowe

Ruryzeliwne kielichowe cinieniowe osrednicy od 0,2 m do 1,0 m, zgodne z PN-H-74101.[15]
2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1.Komora robocza

Komora robocza studzienki (powsj wegcia kanatow) powinna ywykonana z:
- kregow betonowych lukzelbetowych odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08 [20],
- muru cegly kanalizacyjnej odpowiadegj wymaganiom PN-B-12037 [5].

Komora robocza pomej wefgcia kanatbw powinna Ky wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 odpowigdef§jo wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07 [17] lub
alternatywnie z cegtly kanalizacyjnej.

2.3.2.Komin wtazowy

Komin wlazowy powinien b§ wykonany z kegdéw betonowych lukzelbetowych osrednicy 0,80 m
odpowiadajcych wymaganiom BN-86/8971-08 [20].
2.3.3.Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu hydrotechnicznego o detevosciach podanych w
pkt 2.3.1.

2.3.4.Wiazy kanatowe
Wiazy kanatowe nalsy wykonywa jako:
- wiazy zeliwne typu c¢zkiego odpowiadaice wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w ksigp
drogi,
- wiazy zeliwne typu lekkiego odpowiadgje wymaganiom PN-H-74051-01 [10] umieszczane pozpusem
drogi.
2.3.5.Stopnie ztazowe

Stopnie ztazoweeliwne odpowiadajce wymaganiom PN-H-74086 [14].
2.4. Materialy dla komor przelotowych pot aczeniowych i kaskadowych

2.4.1.Komora robocza

Komora robocza z plytstropows i dnem mae by wykonana jakazelbetowa wraz z domieszkami
uszczelnigcymi lub z cegly kanalizacyjnej wg indywidualnejldonentacji projektowe;j.

2.4.2 . Komin wtazowy

Komin wlazowy wykonuje si z kregow betonowych lubzelbetowych o érednicy 0,8 m
odpowiadajcych wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.4.3.Wiaz kanatowy

Wedlug pkt 2.3.4.
2.5. Studzienki bezwtazowe - slepe
2.5.1.Komora padczeniowa

Komore pofaczeniows (Sciany) wykonuje si z betonu hydrotechnicznego odpowiadago
wymaganiom BN-62/6738-03, -04, -07 [17] z domiesmkauszczelnigicymi lub z cegly kanalizacyjnej
odpowiadajcej wymaganiom PN-B-12037 [5].

2.5.2.Plyta pokrywowa

Jezeli dokumentacija projektowa lub SST nie ustalazefdo ptyt pokrywowy stanowi prefabrykat wg
Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych [23].

2.5.3.Plyta denna
Ptyte denrg wykonuje s¢ z betonu hydrotechnicznego o wdavosciach podanych w pkt 2.3.1.
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2.6. Studzienki sciekowe
2.6.1.Wpusty ulicznezeliwne

Whpusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-300
04 [13].

2.6.2.Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienkiciekowe stosowaney prefabrykowane kgi betonowe agrednicy 50 cm, wysokei 30
cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2 5[22].

2.6.3.Piekcieniezelbetowe prefabrykowane

Piesscieniezelbetowe prefabrykowanesoednicy 65 cm powinny @ywykonane z betonu wibrowanego
klasy B 20 zbrojonego stabtOS.

2.6.4.Piyty zelbetowe prefabrykowane

Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny raigrubd¢ 11 cm i b¢ wykonane z betonu wibrowanego
klasy B 20 zbrojonego stabtOS.

2.6.5.Piyty fundamentowe zbrojone
Piyty fundamentowe zbrojone powinny posiadauba¢ 15 cm i by wykonane z betonu klasy B 15.
2.6.6.Kruszywo na podsypk

Podsypka mze by wykonana z ttucznia lubwiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien odpowiada
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], B11111 [3], PN-B-11112 [4].
2.7. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpatd@aawymaganiom BN-62/6738-07 [17].
2.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadgmaganiom PN-B-14501 [7].

2.9. Sktadowanie materiatow
2.9.1.Rury kanatowe

Rury mana skladowa na otwartej przestrzeni, ukladaj je w pozycji leagcej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stgjej.

Powierzchnia skladowania powinnacébytwardzona i zabezpieczona przed gromadzenienwéd
opadowych.

W przypadku skladowania poziomego piergvearstwe rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych malaiklada wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia
skladowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowzany ukladé rury wedlug poszczegoélnych grup, wietkoi gatunkéw w
sposob zapewniaggy stateczn& oraz umaliwiajacy dos¢p do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.9.2.Kreqgi

Kregi mazna sktadow& na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiere nacisk kegow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wya& sktadowania nie powinna przekraéza
1,8 m. Sktadowanie powinno umdwiaé dostp do poszczegbinych stoséw wyrobow lub pojedyncgebow.

2.9.3.Cegta kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna nie by sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzahmiardzonej z
odpowiednimi spadkami unabwiaj acymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinnydwtozone w sposb uposdkowany, zapewniagy tatwasé
przeliczenia. Cegty powinny byutozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stoséob jpryzmach.

Jednostki tadunkowe madpy¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o
tacznej wysokéci nie przekraczapej 3,0 m.

rzy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysélgiosow i pryzm nie powinna przekra¢za2 m.

2.9.4.Wilazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanalowe i stopnie powinny &yskladowane z dala od substancji dzidggh korodujco. Wiazy
powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowanirpa by utwardzona i odwodniona.

2.9.5.Wpustyzeliwne
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Skrzynki lub ramki wpustéw mag by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletactosach o
wysokdaci maksimum 1,5 m.

2.9.6.Kruszywo

Kruszywo naley sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podtow sposdb zabezpieczey je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymiajgaaai i frakcjami kruszyw.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu

Og6lne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2.Sprz et do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien azd sie mazliwoscia
korzystania z nagbujgcego spretu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek przedsbiernych,

— spycharek kotowych lubagiennicowych,

— sprztu do zagszczania gruntu,

— wciggarek mechanicznych,

- beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycz ace transportu

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagaigjalne” pkt 4.
4.2. Transport rur kanatowych

Rury, zarébwno kamionkowe jak i betonowe, mdiy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w
sposOb zabezpiecaay je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomejdiwz srodka transportu, z wafkiem rur
betonowych o stosunkirednicy nominalnej do dtugoi, wickszej nz 1,0 m, ktére naley przewozt w pozycji
pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przexwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przzaem
pod wptywem sit bezwladréai wystpujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstvia maze przewysza& scian srodka transportu o
wiecej niz 1/3 rednicy zewgtrznej wyrobu (rury kamionkowe nie &gj niz 2 m).

Pierwsa warstwe rur kielichowych nalgy uktada& na podktadach drewnianych, szaoszczegdlne
warstwy w miejscach stykaniagsivyrobow naleéy przektadé materiatem wyciotkowym (o grubéci warstwy
od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kr egow

Transport kggéw powinien odbywé sic samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadie d
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemwgch elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpdr&lindbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie$dw osrednicach 1,2 mi 1,4 m nalewykonywa za pomog minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomierni@baodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegla kanalizacyjna me by przewaona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem.

Jednostki tadunkowe nale uktad& nasrodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem nafeuktada nasrodkach przewozowyckcisle jedne obok drugich, w
jednakowej liczbie warstw na powierzchinodka transportu.

Wysokai¢ tadunku nie powinna przekraczarysokaci burt.

Cegly luzem mog by¢ przewaone srodkami transportu samochodowego pod warunkienosatasia
opinek.

Zaladunek i wyladunek cegly w jednostkach tadunj@wpowinien si odbywa& mechanicznie za
pomog urzgdzen wyposaonych w ospret kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek itadunek
wyrobow przewaonych luzem powinien odbywasic recznie przy ayciu przyrzadéw pomocniczych.

4.5. Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnynsrodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cézkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rigieiklad& na paletach
po 10 szt. idczye tasma stalowva.
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4.6. Transport wpustéw zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniegmpsidczas transportu.
4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapetehie srodki transportowe, ktdre nie
spowoduj segregacji sktadnikébw, zmiany sktadu mieszankihieezyszczenia mieszanki i obania
temperatury przekraczgjej granie okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpiegzaje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.9. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08 [16].
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M}Q@0 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przygpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczentanmiale oznaczy je w terenie za
pomog kotkoéw osiowych, kotkdwéwiadkow i kotkow kravgdziowych.

W przypadku niedostatecznej §to reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsozee (z
rzednymi sprawdzonymi przez gy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i igkdme przekze
Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniddto- wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny dylostosowane do gdokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego spgii mechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegirznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodajegc si
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na desk@saizn i uszczelnienie stykow. Deskowak@an naley
prowadzé w miar jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien bwywieziony przez Wykonavecna
odkiad.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunuoginpmojektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomygszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinné laykonane bezpmednio przed utzeniem
przewodow rurowych. Zdgie tej warstwy Wykonawca wykonacznie lub w sposéb uzgodniony zymierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno ¢bywykonane od 0,10 do 0,15 mebiej od
projektowanego poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podto za

W gruntach suchych piaszczystyctwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pogim jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna yyko

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakctedth podtae naley wykona z warstwy tlucznia
lub zwiru z piaskiem o grubi@i od 15 do 20 crmgEznie z utagonymi gczkami odwadniajcymi. Dla przewodow
o $rednicy powyej 0,50 m, na warstwie odwadnjegj naley wykona fundament betonowy, zgodnie z
dokumentagj projektowg lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stangeyich zbite ity naley wykona podiaze z pospotkizwiru
lub tlucznia o grubgri od 15 do 20 cm. Dla przewodowsednicy powyej 0,50 m nalgy wykona fundament
betonowy zgodnie z dokumentagjrojektows lub SST.

Zag;szczenie podim powinno by zgodne z okrdonym w SST.

5.5. Roboty monta zowe

Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej,spadki i gébokas¢ posadowienia rurogiju

powinny spetnid ponizsze warunki:
- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapeimiopuszczalne minimalne gatkosci przeptywu, tj. od 0,6 do
0,8 m/s. Spadki te nie mody¢ jednak mniejsze:
- dla kanatéw crednicy do 0,4 m - 360,
- dla kanatow i kolektorow przelotowych %o
(wyptkowo dopuszcza sispadek 0,560).
Najwicksze dopuszczalne spadki wynikaj ograniczenia maksymalnychegkosci przeptywu (dla rur
betonowych i ceramicznych 3 m/ssaia rurzelbetowych 5 m/s).
— gtebokas¢ posadowienia powinna wyndésw zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3 m
(zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71)

Przy mniejszych zaghieniach zachodzi konieczéioodpowiedniego ocieplenia kanaiu.

Ponadto natey dazy¢ do tego, aby zaghienie kanalu na kemdéwce sieci wynosito minimum 2,5 m w
celu zapewnienia nmitiwosci ewentualnego skanalizowania obiektéw gofoych przy tym kanale.
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5.5.1.Rury kanatowe

Rury kanatowe typu ,Wipro” uktadaeizgodnie z , Tymczasogvinstrukcp projektowania i budowy
przewodow kanalizacyjnych z rur ,Wipro” [24].
Rury utazone w wykopie na znacznychebbkasciach (ponad 6 m) oraz znacznie afaone, w celu
zwiekszenia wytrzymaléci powinny by wzmocnione zgodnie z dokumentapjojektova.
Poszczegolne ukone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskierfrpdku diugdci
rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita p@hia do czasu wykonania uszczelnienigzy.
Uszczelnienia zkzy rur kanatowych mima wykoné:
— sznurem konopnym smotowanym i kitem bitumicznymnaypadku stosowania rur kamionkowyaednicy
0,20 m,
— zapraw cementow 1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi laelbetowymi w przypadku
uszczelniania rur betonowychéiednicy od 0,20 do 1,0 m,
— specjalnymi fabrycznymi piécieniami gumowymi lub wedtug rozedan indywidualnych zaakceptowanych
przez Irkyniera w przypadku stosowania rur ,Wipro”,
— sznurem konopnym i fajialuminiowg przy stosowaniu ruteliwnych kielichowych dinieniowychsrednicy
od 0,2 do1,0 m.
Pohczenia kanatdw stosowanalery zawsze w studzience lub w komorze (kanakyezinicy do 0,3 m
mozna hczy¢ na wpust lub poprzez studzienlkryts - slepa).
Kat zawarty m¢dzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbieego powinien zawieéasie
w granicach od 45 do 80
Rury naley uktad& w temperaturze powgj @ C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykongwa
temperaturze nie mniejszegni8® C.
Przed zakfczeniem dnia roboczegoad przed zejciem z budowy nale zabezpieczy konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2.Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejpi@y wykonywaniu przykanalikow naig
przestrzeganastpujgcych zasad:

- trasa przykanalika powinna &yprosta, bez zatamav planie i pionie (z wyjtkiem tukdw dla podiczenia do
wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy paxiniach do kanatu ogéinosptawnego),

- minimalny przekrdj przewodu przykanalika powinierynesié 0,20 m (dla pojedynczych wpustow i
przykanalikéw nie diaszych nk 12 m mana stosowésrednic 0,15 m),

- dlugas¢ przykanalika od studzienkiciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzierdwizyjnej
pofaczeniowej nie powinna przekrac€za4 m,

— wigczenie przykanalika do kanatu meoby wykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki
krytej (tzw.$lepej) lub wpustu bocznego,

— spadki przykanalikéw powinny wyndsod min. 20%o0 do max. 40Q%0 z tym,ze przy spadkach wkszych
od 250%o nalery stosowa rury zeliwne,

— kierunek trasy przykanalika powiniendggodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

- wiaczenie przykanalika do kanatu powinnaslwykonane pod &em min. 45, max. 90 (optymalnym 66),

— wigczenie przykanalika do kanatu poprzez studziepddaczeniovy naley dokonywda tak, aby wysoké&
spadku przykanalika nad podipgtudzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku keandci wiaczenia
przykanalika na wysokoi wickszej naley stosowa przepady (kaskady) umieszczone na zgrznpoza
scianky studzienki,

— wiaczenia przykanalikow z dwéch stron do kanatu zl@ego poprzez wpusty boczne powinnyéby
usytuowane w odlegéoi min. 1,0 m od siebie.

5.5.3.Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejnédezy przestrzega nastpujacych zasad: Najmniejsze
wymiary studzienek rewizyjnych kotowych powinnydggodne zdrednicami okréonymi w tablicy 1.
Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizygjhykotowych

Srednica przewodd Minimaln@ednica studzienki rewizyjnej kotowej (m)
odprowadzajcego . . . spadowej-
P (m) aceg przelotowe;j paiczeniowej kal?skadovdej
0,20
0,25 1,20
0,30 1,20 1,20
0,40
0,50 1,40
0,60 1,40 1,40
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Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejpitoy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych
nalezy przestrzeganastpujagcych zasad:

— studzienki przelotowe powinny Bylokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpdwich
odlegtaciach (max. 50 m przrednicach kanatu do 0,50 m i 70 m p&zgdnicach powsej 0,50 m) lub na
zmianie kierunku kanatu,

- studzienki pajczeniowe powinny bylokalizowane na pgtzeniu jednego lub dwdch kanatéw bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach najdaczy¢ os w o$ (w studzienkach krytych),

- studzienki nalzy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warsiwtucznia lubzwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywa naley zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natsmiw trudnych
warunkach gruntowych (przy wygtowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie macnionym,

- w przypadku gdy rinica rzdnych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50laxynatosowd studzienki
spadowe-kaskadowe,

— studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatacfrealnicy powyej 0,40 m powinny mie przelew o
ksztalcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniandraylicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na
kanatach osrednicy do 0,40 m wktznie powinny mié spad w postaci rury pionowej usytuowanej na
zewngtrz studzienki. Rénica poziomoOw przy tym rozwzaniu nie powinna przekraczd,0 m.

Sposéb wykonania studzienek (przelotowychagmgniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w
Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12,16, 8) [22], a ponadto w ,Katalogu powtarzalhyc
elementow drogowych” opracowanym przez ,Transprdj@karszawa [23].

Studzienki rewizyjne skfadfpic z nas¢pujacych czsci:

— komory roboczej,

- komina wtazowego,

- dna studzienki,

- wihazu kanatowego,

— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna ngievysoka¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkichegky
gfebokas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu pizwalaj zapewnd ww. wysokdci)
dopuszcza siwysoka¢ komory roboczej mniejgzniz 2,0 m.

Przefcia rur kanalizacyjnych przeZciany komory nalgy obudow#& i uszczelni materialem
plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowe;.

Komin wtazowy powinien by wykonany z kegéw betonowych lulielbetowych cgrednicy 0,80 m wg
BN-86/8971-08 [20]. Posadowienie komina nglevykona na ptyciezelbetowej przégciowej (lub rzadziej na
kregu stakowym) w takim miejscu, aby pokrywa wtazu znajdoavade nad spocznikiem o najekszej
powierzchni.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, woéwczas bérganio na komorze
roboczej nalgy umiesci¢ ptyte pokrywowg, a na niej skrzynkwitazowy wg PN-H-74051 [9].

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowahkinet.

Kineta w dolnej cgsci (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna migorzekréj zgodny
z przekrojem kanatu, a powsj przedtizony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetienia
kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kinetavipna mi€ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu,
natomiast w przypadku zmiagyednicy kanatu powinna ona stanéwpirzefcie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub ifmymiejscach nat@mnych na obgizenia
dynamiczne)powinny miée wlaz typu cgzkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkaclozma
stosowa whazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10].

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien¢ by nig rowny, natomiast w trawnikach i
zielehcach gorna kragdz wlazu powinna znajdowasie na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem
terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego mateamontowa mijankowo stopnie ztazowe w
dwoch rzdach, w odlegltciach pionowych 0,30 m i w odlegdld poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.7.Studzienkisciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowyezdni drog i placéw, powinny by
wpustem ulicznynzeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wygosi
— gtebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylprzykanalika 1,65 m (wyfkowo - min.
1,50 mi max. 2,05 m),
— (gtebokas¢ osadnika 0,95 m,
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— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata sciekowa wpustu powinna byusytuowana wécieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien
by¢ usytuowany 2 cm po#ej scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z roz@ania drogowego.

Liczba studzienekciekowych i ich rozmieszczenie uzahone jest przede wszystkim od wietko
odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku padiego. Naley przyjmowa, ze na jedn studzienk powinno
przypada od 800 do 1000 fmawierzchni szczelne;.

Rozstaw wpustéw przy pochyleniu poghym scieku do 3%o powinien wynosi od 40 do 50 m; od 3
do 5%o powinien wynosi od 50 do 70 m; od 5 do 260 - od 70 do 100 m.

Whpusty uliczne na skrzpwaniach ulic naley rozmieszczéaprzy krawznikach prostych w odlegioi
minimum 2,0 m od zakiwzenia tuku krawznika.

Przy umieszczeniu kratgkiekowych bezpg&rednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znaj@o
sie 0,5 cm poniej poziomu warstwycieralnej.

Kazdy wpust powinien by podhczony do kanatu za prednictwem studzienki rewizyjnej
pofaczeniowej, studzienki krytej (tzwlepej) lub wyptkowo za pomog wpustu bocznego.

Whpustéw deszczowych nie naje sprzgat. Gdy zachodzi konieczéé zwiekszenia powierzchni
sptywu, dopuszczagsiv wyjgtkowych przypadkach stosowanie wpustéw podwojnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecgnousytuowania wpustu nad istrgeymi
urzadzeniami podziemnymi, nioa studzienk sciekowg wyptycic do min. 0,60 m nie stosig osadnika.
Osadnik natomiast powinien dyustawiony poza kolizyjnym ugdzeniem i paiczony przykanalikiem ze
studzienk, jak réwniez z kanatem zbiorczym. Odleglb osadnika od kragénika jezdni nie powinna
przekraczéa 3,0 m.

5.5.4.1zolacje

Rury betonowe ielbetowe uyte do budowy kanalizacji powinny byzabezpieczone przed korgzj
zgodnie z zasadami zawartymi w Instrukcji zabeep#émia przed korozj konstrukcji betonowych”
opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej v8@.9. [21].

Zabezpieczenie rur kanatlowych polega na powleczéshi zewntrznej i wewrtrznej powierzchni
warstwy izolacyjr asfaltows, posiadajca aprobat techniczi, wydary przez upowzniong jednostk.

Studzienki zabezpieczacgirzez posmarowanie z zeytre izolacp bitumiczry.

Dopuszcza gistosowanie inneg@rodka izolacyjnego uzgodnionego zynierem.

W érodowisku stabo agresywnym, niezale od czynnika agresji, studzienki nglezabezpieczy
przez zagruntowanie izolacjpsfaltows oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowyimsswanym na
goraco wg PN-C-96177 [8].

W érodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazgludznorodna¢ i bardzo duy przedziat nagzenia
czynnika agresji) sposéb zabezpieczenia rur proeoziy Wykonawca uzgodni z iiynierem.

5.5.5.Zasypanie wykopow i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadzé warstwami grubgéci 20 cm. Material zasypkowy
powinien by réwnomiernie ukfadany i zagzczany po obu stronach przewodu. Wska zagszczenia
powinien by zgodny z okrdonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawcaodngz Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1.Badania przed przygiieniem do rob6t

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien wykérzadania materialéw do betonu i zapraw
i ustalic recepg.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzdnyobot w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona w niniejszej OST i zaakceptowaprzez Irkyniera.
W szczegolnéi kontrola powinna obejmowa
— sprawdzenie rgnych zatéonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych staltych punktow
wysokdaciowych z doktadngciag do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalanienywod
— badanie i pomiary szerokm, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa mineralnego
lub betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodidoi z dokumentagj projektowy zatazenia przewoddw i studzienek,
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— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

— sprawdzenie prawidtowai utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowai uszczelniania przewodéw,

— badanie wskanikow zagszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rgnych posadowienia studziengiekowych (kratek) i pokryw wiazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegixi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie powinno wynosi
wigcej nz+ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze n 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracéa 3 cm,

— odchylenie szerokmi warstwy poditaa nie powinno przekracéga 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyleat#egtaici osi utlazonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna praek& + 5 mm,

- odchylenie spadku wonego kolektora od przewidzianego w projekcie ngwipno przekracza -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkt)(% projektowanego spadku (przy zkgzonym
spadku),

— wskanik zagszczenia zasypki wykopoéw okteny w trzech miejscach na diugd 100 m powinien by
zgodny z pkt 5.5.9,

- rzedne krateléciekowych i pokryw studzienek powinny dwykonane z doktadricia do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovy jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, SST i wymaganiami lkyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
— wykonane studzienkiciekowe i kanalizacyjne,
— wykonane komory,
— wykonana izolacja,
- zasypany zagpzczony wykop.
Odbior robot zanikapych powinien by dokonany w czasie unatwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania og6inego ppstrobét.
Dhugoi¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie paaiby mniejsza od 50 m.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno SCi
Ogdlne ustalenia dotysze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obegmuj
- oznakowanie robdét,
— dostaw materiatdw,
— wykonanie robo6t przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoamiem $cian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podta i fundamentu,
— wykonanie gczkéw,
— wykonanie wylotu kolektora,
- ulozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikéw, siudtudzienekciekowych,
— wykonanie izolacji rur i studzienek,
— zasypanie i zagzczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.
1.
2.

3.

10.2.
21.

22.

23.

24.

25.

Normy

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkow®ury i ksztattki.
Wymagania i badania

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywaurelne do nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywaname do nawierzchni
drogowych

PN-B-12037 Cegtla petna wypalana z glikgnalizacyjna

PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztaltki aalizacyjne. Ksztait
i wymiary

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniasfysowany na ggco

PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogélne wyarag i badania

PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wtagpu lekkiego)

PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C(vidazy typu cézkiego)

PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymaga
i badania

PN-H-74080-04 Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

PN-H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych

PN-H-74101 Zeliwne rury cénieniowe do pajczer sztywnych

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechoarye

BN-62/67383,04, 07 Beton hydrotechniczny

BN-86/8971-06.00, 01 Rury begteniowe. Kielichowe rury betonowezelbetowe

~Wipro”
BN-86/8971-06.02 Rury beggieniowe. Rury betonowezelbetowe
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane =z betonKregi betonowe
i zelbetowe.

Inne dokumenty

Instrukcja zabezpieczania przed kagogpnstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec8D9

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienkiepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienktiekowe do odwodnienia drég @uziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Ke¢gi betonowesrednicy 50 cm; wysokii 30 lub 60 cm

.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ramsprojekt” - Warszawa
1979-1982 .

Tymczasowa instrukcja projektowania i budowygepvoddéw kanalizacyjnych z rur
»Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci urzagdzeh sieciowych,
wodocigowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO ilktoprojekt-
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowanmiez esp6t Doradczy ds.
procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydensa Mlarszawy - sierpiel984 r.



