PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE SKALA 1:20

1. Konstrukcja odnowy istniejgcej nawierzchni jezdni.

AVATAYA

Istniejgca konstrukcja
nawierzchni

1 |KONSTRUKCJA ODNOWY ISTN. NAWIERZCHNI JEZDNI

W-wa $cieralna: mastyks grysowy (SMA)

gr. 4cm

Warstwa wyréwnawcza: beton asfaltowy (BA)

gr.zm. min. 3cm

Istniejgca konstrukcja nawierzchni

2. Konstrukcja odtworzenia/poszerzenia
nawierzchni jezdni.

2| KONSTRUKCJA ODTWORZENIA /POSZERZENIA NAWIERZCHNI JEZDNI
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W-wa $cieralna: mastyks grysowy (SMA)

gr. 4cm

Warstwa wyréwnawcza: beton asfaltowy (BA)

gr. zm. min. 3cm

3. Konstrukcja nawierzchni zjazdow.

4. Konstrukcja pobocza gruntowego.

Podbudowa zasadnicza: chudy beton gr. 30 cm

3| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15¢cm
4 | KONSTRUKCJA POBOCZA GRUNTOWEGO

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm
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. Schemat zjazdu.
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PRACOWNIA DROGOWA SP. Z 0O.0. |

ul. Daliowa 18
NIP: 583-302-65-69

83-032 Skowarcz
REGON: 220 617 954
Tel: 058 550-73-75 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Projekt odnowy nawierzchni drogi 1500G na odcinku
od skrzyzowania z ul. Szkolng w miejscowosci Biatogéra
do skrzyzowania z DW nr 213 w Stuchowie
Przekroje konstrukcyjne
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