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POMORSKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-840 Gdaﬁsk,aui. Swigtojafiska 45/44
(3)  Tel (0-38) 324-89-77 , ca 79 .
F'; (0-38) 301-44.08 ) Gdansk, dnia 22 grudnia 2005 r

syg. akt 253/POM/OKK/05

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego(tj. Dz.U.2000 r.
Nr 98,poz.1071), w zwiazku z art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. ¢ samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z péén. zm.), art. 13 ust. 1

pkt 1 oraz art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (4. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 2016)
oraz § 12 ust | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,poz. 817)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PAWEL NOWAK
magister inzynier
urodzony dnia 17.10.1977 r w Pucku

) uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0138/POOD/05

do projektowania bez ograniczer w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odsigpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

NICZACY
mjsji Kwalifikacyjnej

PRZEW
Okregowej

-t

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej, Komisji Kwalifikgcyinej
P

Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okrggowei isii Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Pawel Nowak

80-180 Gdasisk, ul. Porgbskicge 27/19
2.0krggowa Rada lzby

3.Gidwny [nspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

ZA ZGODNO$¢
Z ORYGINAREM

PROJEKTANT

mgrinz. Pawel Nowak
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-7L3-HE2-VLQ *

Pan Pawet Nowak o numerze ewidencyjnym POM/BD/0070/06
adres zamieszkania ul.Porebskiego 27/19, 80-180 Gdarisk
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-01-04 roku przez:

Ryszard Kolasa, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Ny 130 poz. 1450} dane w postaci
elektrenicznej opatizone bezpiecznym pedpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomoecy wasnege kwalifikowanego certyfikatu sa

réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wlasnore cznymi.)

* Weryfikacje poprawnoesci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie PolsKIe] 1Zby InZynierow BUdownICTWa Www.plib.org.pl Iub Kontaktujac sie z biurem wiasciwe] OKregowej 1Zby Inzynierow

Budownictwa. u ZGODNOSC
Z ORYGINAELEM

PROJEKTANT

mgrinz. Pawel Nowak
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DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego(t;.
Dz.U.2000 r. Nr 98,poz.1071), w zwiazku z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 22003 r. Nr
207,2016) oraz § 12 ust 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan SEAWOMIR GROTH
inzynier
urodzony dnia 14.12.1977 r w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0137/POOD/05

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej gmisji Kwalifikacyjnej:

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okregoyvej igii Kwalifikacyjnej
X ' Ao

Leszek ostatkiewicz

CZL
Okregowej K

EK
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lemowit Suligowski u ZGODNOSC
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Otrzymujg:

1.Pan Stawomir Groth ’

80-215 Gdansk, ul. Czubifiskiego 1/1 PROJEKTANT
2.0krggowa Rada [zby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a mgrinz. Pawel Nowak



POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Stawomir Groth
80-215 Gdansk ul. Czubinskiego 1/1

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BD/0120/06
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2013-04-01 do 2014-03-31

- o % POMORSKA OKREGOWA
Gdansk 2013-03-13r. |, o r ety ECDOWN'CT™ § PRZEWODMZZACY RADY
80-840 Gdansk, ul. Swie'oiafiska 4 ¢
3 Tel. (0-58) 324-89-77
Fox (0-58) 301-44-03 Ryszard Kolasa

ZA ZGODNO$(¢
Z ORYGINAEEM
PROJEKTANT

mgr inz. Pawetl Nowak
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. Czes¢ opisowa.

Podstawa opracowania i materiaty wejsSciowe.
Zakres opracowania.

Stan istniejgcy.

3.1 Charakterystyka istniejgcego zagospodarowania terenu.
3.2 Zielen.

3.3 Uzbrojenie terenu.

Rozwigzanie projektowe.

4.1 Zatozenia techniczne.

4.2 Uktad sytuacyjny.

4.3 Rozwigzanie wysokosciowe.

4.4 Odwodnienie.

4.5 Konstrukcje nawierzchni.

Zalecenie dotyczgce ochrony srodowiska.

B. Czes$¢ rysunkowa.
Rys. D.1. Orientacja
Rys. D.2.1. Plan sytuacyjny — Ark. 1 Skala 1:1000
Rys. D.2.2. Plan sytuacyjny — Ark. 2 Skala 1:1000
Rys. D.2.3. Plan sytuacyjny — Ark. 3 Skala 1:1000
Rys. D.3.1. Profil podtuzny — Ark. 1 Skala 1:100/1000
Rys. D.3.2. Profil podtuzny — Ark. 2 Skala 1:100/1000
Rys. D.3.3. Profil podtuzny — Ark. 3 Skala 1:100/1000
Rys. D.4. Przekroje konstrukcyjne Skala 1 :20
Rys. D.5.1. Przekroje skazone - Ark. 1 Skala 1 :20/200
Rys. D.5.2. Przekroje skazone - Ark. 2 Skala 1 :20/200
Rys. D.5.3. Przekroje skazone - Ark. 3 Skala 1 :20/200
Rys. D.5.4. Przekroje skazone - Ark. 4 Skala 1 :20/200
Rys. D.5.5. Przekroje skazone - Ark. 5 Skala 1 :20/200

Odnowa nawierzchni drogi 1500G na odcinku od skrzyzowania z ul. Szkolng w miejscowosci Biatogora

do skrzyzowania z DW nr 213 w Stuchowie.
Projekt wykonawczy / Projekt odnowy nawierzchni



OPIS TECHNICZNY

Do projektu odnowy nawierzchni drogi 1500G na odcinku od skrzyzowania
z ul. Szkolng w miejscowosci Biatogéra do skrzyzowania z DW nr 213
w Stuchowie.

1. Podstawa opracowania i materialy wejsciowe.

— Umowa nr 7234.2.2013 z dnia 22.01.2013 r. pomiedzy Gming Krokowa, ul.Szkolna 2,
84- 110 Krokowa, a firmg DGN Pracownia Drogowa Sp. z 0.0. ul. Daliowa 18, 83-032
Skowarcz,

— Mapa do celdéw projektowych wykonana w marcu 2013 r. przez geodete uprawnionego
Tomasza Mielewczyka,

— Mapa do celdéw informacyjnych wykonana w maju 2013 r. przez geodete uprawnionego
Tomasza Mielewczyka,

— Pomiary geodezyjne wykonane przez geodete uprawnionego Tomasza Mielewczyka,

— Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (J.T. Dz.U. z 1 wrze$nia 2006 nr 156 poz.
1118)

— Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (J.T. Dz.U.04.204.2086, zm.
Dz.U.04.273.2703 art. 6),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.99.43.430);

2. Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje:

— wykonanie odnowy drogi 1500G poprzez natozenie warstwy wyrbwnawczej z betonu
asfaltowego oraz warstwy Scieralnej z mastyksu grysowego,

— wykonanie poboczy gruntowych,
— regulacje wysokosciowg zjazdow z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

W sktad opracowania branzy drogowej wchodzi rozwigzanie sytuacyjne, wysokosciowe,
konstrukcje nawierzchni jezdni i zjazdéw.

Zakres opracowania nie obejmuje projektéw zabezpieczenia i usuniecia kolizji z sieciami
uzbrojenia terenu, projektu zagospodarowania terenu oraz uzgodnien koniecznych do projektu
zagospodarowania terenu i pozwolenia na budowe. Ponadto powyzszy projekt nie moze byé
zatgcznikiem do wniosku o wydanie pozwolenia na budowe. Zakres projektu nie obejmuje réwniez
uzyskania wszelkich niezbednych opinii, uzgodnien, postanowien oraz decyzji administracyjnych.

Odnowa nawierzchni drogi 1500G na odcinku od skrzyzowania z ul. Szkolng w miejscowosci Biatogéra
do skrzyzowania z DW nr 213 w Stuchowie.
Projekt wykonawczy / Projekt odnowy nawierzchni



3. Stan istniejacy.
3.1. Charakterystyka istniejacego zagospodarowania terenu.

Istniejgca jezdnia drogi 1500G, na odcinku objetym odnowg nawierzchni, posiada przebieg
potnoc - potudnie. Projektowany zakres w catosci znajduje sie w gminie Krokowa.

Istniejgca jezdnia posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci ok. 5,5m. Poczatek
omawianego odcinka zlokalizowany jest w miejscowosci Biatogora, na skrzyzowaniu z ulicg
Szkolng. Dalej trasa przebiega przez teren niezabudowany, az do miejscowosci Gérczyn.

Za Goérczynem, az do konica opracowania, czyli do skrzyzowania z drogg wojew6dzkg
nr 213, rowniez wystepuje teren niezabudowany.

Odnowa drogi 1500G zaktada jednoczesng budowe chodnika na odcinku od Biatogory do
Goérezyna (po stronie zachodniej). Projekt chodnika stanowi odrebng dokumentacje. Oba projekty
sg ze sobg skoordynowane pod kagtem technicznym.

Wody opadowe z jezdni sprowadzane sg powierzchniowo na przylegty teren. Wzdtuz
jezdni wystepujg rowy drogowe.
Obecny uktad drogowy posiada mankamenty:
* liczne zniszczenia nawierzchni powodujgce powstawanie zastoisk wodnych na jezdni,

* nieregularne przekroje poprzeczne drogi,

* spekania i wyboje.

3.2. Zielen.

Wystepuje zielen w postaci drzew, krzewdw oraz nieregularnych obszaréw porosnigtych
trawg. Projekt utwardzenia nie koliduje z zielenig wysoka.

3.3. Uzbrojenie terenu..
W rejonie projektowanego uktadu wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:
e sie¢ wodociggowa
e sieC teletechniczna
e siec elektroenergetyczna

e oSwietlenie

Z uwagi na wystepowanie w podtozu uzbrojenia podziemnego nalezy zwrdcic
szczego6lng uwage na wykonywanie robét i nie dopusci¢ do jego uszkodzenia. W celu
unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy zgtosi¢ do
poszczegodlnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem
7 dni. W poblizu uzbrojenia roboty ziemne wykonywac recznie, a w przypadku uszkodzenia
sieci, nalezy niezwtocznie poinformowaé¢ inspektora nadzoru inwestorskiego oraz gestora
sieci w celu podjecia dalszych krokow naprawy uszkodzonej sieci.

Odnowa nawierzchni drogi 1500G na odcinku od skrzyzowania z ul. Szkolng w miejscowosci Biatogéra
do skrzyzowania z DW nr 213 w Stuchowie.
Projekt wykonawczy / Projekt odnowy nawierzchni



4. Rozwiagzanie projektowe.

4.1. Zatozenia techniczne.

Przyjeto nastepujgce zatozenia techniczne dla drogi:

 Klasadrogi:Z 1/2
* Szerokos$¢ jezdni: 5,5m
» Szeroko$¢ poboczy gruntowych: 1 m

* Odwodnienie drogi powierzchniowe

4.2. Uklad sytuacyjny.

Projektowany ukfad sytuacyjny powstat w Scistym dowigzaniu do istniejgcego przebiegu
drogi oraz istniejgcego zagospodarowania terenu.

Dokumentacja obejmuje istniejgce zjazdy.

Projekt wykonawczy zostat opracowany na mapie do celow projektowych. W czasie robot
budowlanych uktad sytuacyjny oraz wysokosciowy nalezy dopasowac do stanu istniejgcego.

Szczegoétowe rozwigzanie na rysunku planu sytuacyjnego.

4.3. Rozwigzanie wysokosciowe.

Rozwigzanie wysokosciowe projektowanej drogi dostosowano maksymalnie do
istniejgcego terenu oraz istniejgcego zagospodarowania terenu.

Zastosowano pochylenia podtuzne niwelety w zakresie od 0,20 % do 2,35 %, zatomy
powyzej 1% wytukowano tukami parabolicznymi o promieniach od R2000 do R5000.

W ciggu projektowanej drogi zaprojektowano pochylenie poprzeczne dwustronne daszkowe
2%. Na krzywoliniowych odcinkach zastosowano pochylenie poprzeczne jednostronne. Przechyiki
jezdni zostaty dostosowane do istniejgcych pochylen poprzecznych jezdni.

Najwickszy wptyw na rozwigzanie wysokosciowe drogi, miata koniecznosS¢ $Scistego
dopasowania do stanu istniejgcego, oraz przyjeta metoda odnowy konstrukciji nawierzchni.

Szczegdbtowe rozwigzanie na rysunkach profilu podtuznego i przekrojéw skazonych.

UWAGA:

W przypadku gdy w wyznaczonych przekrojach rzedne istniejgce beda odbiegaty od
rzednych pomierzonych na etapie projektowym, nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ nadzoér
autorski oraz nadzér inwestorski i nie przystepowaé do robot nawierzchniowych.

Odnowa nawierzchni drogi 1500G na odcinku od skrzyzowania z ul. Szkolng w miejscowosci Biatogéra
do skrzyzowania z DW nr 213 w Stuchowie.
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4.4. Odwodnienie.

W projektowanym obszarze woda opadowa z pasa drogowego zostaje odprowadzona
powierzchniowo na przylegty teren i do rowow drogowych.

4.5. Konstrukcje nawierzchni.

Przyjeto nastepujgce konstrukcje odnowy istniejgcej jezdni:

1. KONSTRUKCJA ODNOWY ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI JEZDNI

1. Mastyks grysowy (SMA) gr. 4cm w-wa $cieralna
2. Beton asfaltowy (BA) gr. zm. min. w-wa wyrbwnawcza
3cm

3. Istniejgca konstrukcja nawierzchni

2. KONSTRUKCJA ODTWORZENIA/POSZERZENIA NAWIERZCHNI JEZDNI

1. Mastyks grysowy (SMA) gr. 4cm w-wa $cieralna

2. Beton asfaltowy (BA) gr. zm. min. w-wa wyrbwnawcza
3cm

3. Chudy beton. gr.30cm podbudowa

3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW
1.Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm

4. KONSTRUKCJA POBOCZA GRUNTOWEGO
1 Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm.

Roboty ziemne oraz wykonywanie koryta pod konstrukcje nawierzchni nalezy wykonywaé
w suchej porze roku. Nalezy zadba¢ o prawidtowe odwodnienie wykopu oraz w zadnym wypadku
nie dopusci¢ do nawodnienia gruntu, na ktérym budowany ma by¢ nasyp lub konstrukcja
nawierzchni. Jezeli dojdzie do takiej sytuacji nalezy powiadomi¢ inspektora nadzoru
inwestorskiego i niezwtocznie osuszy¢ podtoze przed rozpoczeciem dalszych robot.

W trakcie robdét ziemnych wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania badan
podtoza gruntowego. Jesli z badan bedzie wynikac, ze poditoze nie spetnia wymagan dotyczgcych
posadowienia na nim nasypu, to w takim wypadku wykonawca zobowigzany jest wykonac
odpowiednie wzmocnienie podtoza pod nasypem.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania metod, ktére skutecznie odwodnig rejon
prowadzonych robét. W przypadku obnizania zwierciadta wody gruntowej, powinno by¢ ono
krotkotrwate oraz ogranicza¢ sie do rejonu wykonywanych robét. Obnizanie zwierciadta wody
gruntowej nie moze zmieniaé stosunkow wodnych na dziatkach przylegtych.

Jezeli w trakcie prowadzonych robot wynikng kwestie watpliwe dotyczgce podtoza
gruntowego nalezy niezwtocznie poinformowaé o tym inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli
grunt wykazuje wtadciwosci pozwalajgce wnioskowac, ze nie spetnia wymogu nosnosci zaleca sie,
przed przystgpieniem do wykonywania koryta przeprowadzenie badan nosnosci podtoza za
pomocg ptyty VSS. Jezeli w trakcie budowy okaze sie, ze grunt pod konstrukcjg zaprojektowang
na grupe nosnosci podtoza G1 nie spetnia tego wymogu, nalezy przeprowadzi¢ analize i wykonaé
odpowiednie wzmocnienie na watpliwym odcinku.

Odnowa nawierzchni drogi 1500G na odcinku od skrzyzowania z ul. Szkolng w miejscowosci Biatogéra
do skrzyzowania z DW nr 213 w Stuchowie.
Projekt wykonawczy / Projekt odnowy nawierzchni



5. Zalecenia dotyczace ochrony srodowiska.

Zgodnie z zasadami okreslajgcymi ochrone srodowiska oraz warunkami korzystania z

jego zasobow okreslonymi w:

Ustawie z 27 kwietnia 2001r. ,Prawo ochrony $rodowiska” Dz.U nr 62 z 20 czerwca
2001r. poz. 627;

Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. — o odpadach;

Ustawie z 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy ,Prawo ochrony srodowiska, ustawy
o odpadach ...... " Dz.U. nr 100 z 18 wrzesnia 2001r. poz. 1085 jw., z 28 maja 2002r.
Dz.U nr 74 poz. 686. wraz z pdzniejszymi zmianami przy rozbiérkowych robotach
drogowych, zwigzanych z budowg drég i ulic, wiekszos¢ odpaddéw zdefiniowano w
Grupie 17. W trakcie prowadzenia robdt rozbiérkowych i budowlanych,
wykonawca robét jest zobowigzany postepowac zgodnie z w/w przepisami.

Jednoczes$nie zaleca sig:

zagospodarowanie odpaddéw na placu budowy (np. w ramach robét ziemnych lub

nawierzchniowych);

sktadowanie niewykorzystanych odpadéw w miejscu wskazanym przez Inwestora;

sprzedaz odpaddw niebezpiecznych (wykrytych w czasie budowy) lub przekazanie ich

do utylizacji wyspecjalizowanym firmom.

W przypadkach watpliwych nalezy powiadomi¢ nadzér inwestorski i autorski.

Sporzadzit:

mgr inz. Pawet Nowak
upr. nr POM/0138/POOD/05

Odnowa nawierzchni drogi 1500G na odcinku od skrzyzowania z ul. Szkolng w miejscowosci Biatogéra

do skrzyzowania z DW nr 213 w Stuchowie.
Projekt wykonawczy / Projekt odnowy nawierzchni
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE SKALA 1:20

1. Konstrukcja odnowy istniejgcej nawierzchni jezdni.

1 ‘KONSTRUKCJA ODNOWY ISTN. NAWIERZCHNI JEZDNI

Istnigjgca konstrukcja
nawierzchni

W-wa $cieralna: mastyks grysowy (SMA) gr. 4cm

Warstwa wyréwnawcza: beton asfaltowy (BA) gr. zm. min. 3cm

Istniejgca konstrukcja nawierzchni

2. Konstrukcja odtworzenia/poszerzenia
nawierzchni jezdni.

2 ‘ KONSTRUKCJA ODTWORZENIA [POSZERZENIA NAWIERZCHNI JEZDNI

W-wa $cieralna: mastyks grysowy (SMA) gr. 4cm

Warstwa wyréwnawcza: beton asfaltowy (BA) gr. zm. min. 3cm

Podbudowa zasadnicza: chudy beton gr.30cm

3. Konstrukcja nawierzchni zjazdow.

3 ‘ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm

4. Konstrukcja pobocza gruntowego.

4 ‘ KONSTRUKCJA POBOCZA GRUNTOWEGO

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm

1.9m
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