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OPIS TECHNICZNY

Do projektu odnowy nawierzchni drogi 1500G na odcinku od skrzy�owania 
z ul. Szkoln� w miejscowo�ci Białogóra do skrzy�owania z DW nr 213 

w Słuchowie.

1. Podstawa opracowania i materiały wej�ciowe.

− Umowa nr 7234.2.2013 z dnia 22.01.2013 r. pomi�dzy Gmin� Krokowa, ul.Szkolna 2, 

84- 110 Krokowa, a firm� DGN Pracownia Drogowa Sp. z o.o. ul. Daliowa 18, 83-032 

Skowarcz,

− Mapa do celów projektowych wykonana w marcu 2013 r. przez  geodet� uprawnionego 

Tomasza Mielewczyka,

− Mapa do celów informacyjnych wykonana w maju 2013 r. przez  geodet� uprawnionego 

Tomasza Mielewczyka,

− Pomiary geodezyjne wykonane przez geodet� uprawnionego Tomasza Mielewczyka,

− Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (J.T. Dz.U. z 1 wrze�nia 2006 nr 156 poz. 

1118)

− Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (J.T. Dz.U.04.204.2086, zm. 

Dz.U.04.273.2703 art. 6),

− Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. w sprawie 

warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiada�  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie 

(Dz.U.99.43.430);

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:

– wykonanie odnowy drogi 1500G poprzez nało�enie warstwy wyrównawczej z betonu 

asfaltowego oraz warstwy �cieralnej z mastyksu grysowego,

– wykonanie poboczy gruntowych,

– regulacj� wysoko�ciow� zjazdów z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

W skład opracowania  bran�y drogowej  wchodzi  rozwi�zanie  sytuacyjne,  wysoko�ciowe, 

konstrukcje nawierzchni jezdni i zjazdów.

      Zakres opracowania nie obejmuje projektów zabezpieczenia i  usuni�cia kolizji  z sieciami 

uzbrojenia  terenu,  projektu zagospodarowania  terenu oraz uzgodnie�  koniecznych do projektu 

zagospodarowania  terenu  i  pozwolenia  na  budow�.  Ponadto  powy�szy  projekt  nie  mo�e  by�

zał�cznikiem do wniosku o wydanie pozwolenia na budow�. Zakres projektu nie obejmuje równie�

uzyskania wszelkich niezb�dnych opinii, uzgodnie�, postanowie� oraz decyzji administracyjnych.

Odnowa nawierzchni  drogi 1500G na odcinku od skrzy�owania z ul. Szkoln� w miejscowo�ci Białogóra 
do skrzy�owania z DW nr 213 w Słuchowie.

Projekt wykonawczy / Projekt odnowy nawierzchni



3. Stan istniej�cy.

3.1. Charakterystyka istniej�cego zagospodarowania terenu.

Istniej�ca jezdnia drogi 1500G, na odcinku obj�tym odnow� nawierzchni, posiada przebieg 

północ - południe. Projektowany zakres w cało�ci znajduje si� w gminie Krokowa. 

 Istniej�ca jezdnia posiada nawierzchni� bitumiczn� o szeroko�ci ok. 5,5m. Pocz�tek 

omawianego odcinka zlokalizowany jest w miejscowo�ci Białogóra, na skrzy�owaniu z ulic�

Szkoln�. Dalej trasa przebiega przez teren niezabudowany, a� do miejscowo�ci Górczyn. 

Za Górczynem, a� do ko�ca opracowania, czyli do skrzy�owania z drog� wojewódzk�

nr 213, równie� wyst�puje teren niezabudowany.

Odnowa drogi 1500G zakłada jednoczesn� budow� chodnika na odcinku od Białogóry do 

Górczyna (po stronie zachodniej). Projekt chodnika stanowi odr�bn� dokumentacj�. Oba projekty 

s� ze sob� skoordynowane pod k�tem technicznym.

 Wody opadowe z jezdni sprowadzane s� powierzchniowo na przyległy teren. Wzdłu�

jezdni wyst�puj� rowy drogowe.

Obecny układ drogowy posiada mankamenty:

• liczne zniszczenia nawierzchni powoduj�ce powstawanie zastoisk wodnych na jezdni,

• nieregularne przekroje poprzeczne drogi, 

• sp�kania i wyboje.

3.2. Ziele�.

Wyst�puje ziele� w postaci drzew, krzewów oraz nieregularnych obszarów poro�ni�tych 

traw�. Projekt utwardzenia nie koliduje z zieleni� wysok�.

3.3.  Uzbrojenie terenu..

W rejonie projektowanego układu wyst�puje nast�puj�ce uzbrojenie terenu:

• sie� wodoci�gowa

• sie� teletechniczna

• sie� elektroenergetyczna

• o�wietlenie

Z  uwagi  na  wyst�powanie  w  podło�u  uzbrojenia  podziemnego  nale�y  zwróci�

szczególn�  uwag�  na  wykonywanie  robót  i  nie  dopu�ci�  do  jego  uszkodzenia.  W celu 

unikni�cia  ewentualnych  kolizji  lub  awarii  istniej�cego  uzbrojenia,  nale�y  zgłosi�  do 

poszczególnych wła�cicieli uzbrojenia zamiar rozpocz�cia prac ziemnych z wyprzedzeniem 

7 dni. W pobli�u uzbrojenia roboty ziemne wykonywa� r�cznie, a w przypadku uszkodzenia 

sieci, nale�y niezwłocznie poinformowa� inspektora nadzoru inwestorskiego oraz gestora 

sieci w celu podj�cia dalszych kroków naprawy uszkodzonej sieci.
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4. Rozwi�zanie projektowe.

4.1. Zało�enia techniczne.

Przyj�to nast�puj�ce zało�enia techniczne dla drogi:

• Klasa drogi : Z 1/2

• Szeroko�� jezdni: 5,5m

• Szeroko�� poboczy gruntowych: 1 m

• Odwodnienie drogi powierzchniowe

4.2. Układ sytuacyjny.

Projektowany układ sytuacyjny powstał  w �cisłym dowi�zaniu do istniej�cego przebiegu 

drogi oraz istniej�cego zagospodarowania terenu.

Dokumentacja obejmuje istniej�ce zjazdy.

Projekt wykonawczy został opracowany na mapie do celów projektowych. W czasie robót 

budowlanych układ sytuacyjny oraz wysoko�ciowy nale�y dopasowa� do stanu istniej�cego. 

Szczegółowe rozwi�zanie na rysunku planu sytuacyjnego.

4.3. Rozwi�zanie wysoko�ciowe.

Rozwi�zanie  wysoko�ciowe  projektowanej  drogi  dostosowano  maksymalnie  do 

istniej�cego terenu oraz istniej�cego zagospodarowania terenu. 

Zastosowano  pochylenia  podłu�ne  niwelety  w zakresie  od  0,20 % do 2,35 %,  załomy 

powy�ej 1% wyłukowano łukami parabolicznymi o promieniach od  R2000 do R5000.

W ci�gu projektowanej drogi zaprojektowano pochylenie poprzeczne dwustronne daszkowe 

2%. Na krzywoliniowych odcinkach zastosowano pochylenie poprzeczne jednostronne. Przechyłki 

jezdni zostały dostosowane do istniej�cych pochyle� poprzecznych jezdni.

Najwi�kszy  wpływ  na  rozwi�zanie  wysoko�ciowe  drogi,  miała  konieczno�� �cisłego 

dopasowania do stanu istniej�cego, oraz  przyj�ta metoda odnowy konstrukcji nawierzchni.

Szczegółowe rozwi�zanie na rysunkach profilu podłu�nego i przekrojów ska�onych.

UWAGA:

W przypadku gdy w wyznaczonych przekrojach rz�dne istniej�ce b�d� odbiegały od 

rz�dnych pomierzonych na etapie projektowym, nale�y niezwłocznie zawiadomi� nadzór 

autorski oraz nadzór inwestorski i nie przyst�powa� do robót nawierzchniowych.
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4.4. Odwodnienie.

W projektowanym obszarze woda opadowa z pasa drogowego zostaje odprowadzona 

powierzchniowo na przyległy teren i do rowów drogowych.

4.5. Konstrukcje nawierzchni.

Przyj�to nast�puj�ce konstrukcje odnowy istniej�cej jezdni:

1. KONSTRUKCJA ODNOWY ISTNIEJ�CEJ NAWIERZCHNI JEZDNI

1. Mastyks grysowy (SMA) gr. 4cm w-wa �cieralna

2. Beton asfaltowy (BA) gr.  zm.  min. 
3cm

w-wa wyrównawcza

3. Istniej�ca konstrukcja nawierzchni

2. KONSTRUKCJA ODTWORZENIA/POSZERZENIA NAWIERZCHNI JEZDNI

1. Mastyks grysowy (SMA) gr. 4cm w-wa �cieralna

2. Beton asfaltowy (BA) gr.  zm.  min. 
3cm

w-wa wyrównawcza

3. Chudy beton. gr.30cm podbudowa

3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDÓW

1.Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm

4. KONSTRUKCJA POBOCZA GRUNTOWEGO

1 Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm. 

Roboty ziemne oraz wykonywanie koryta pod konstrukcj� nawierzchni nale�y wykonywa�
w suchej porze roku. Nale�y zadba� o prawidłowe odwodnienie wykopu oraz w �adnym wypadku 
nie  dopu�ci�  do  nawodnienia  gruntu,  na  którym  budowany  ma  by�  nasyp  lub  konstrukcja 
nawierzchni.  Je�eli  dojdzie  do  takiej  sytuacji  nale�y  powiadomi�  inspektora  nadzoru 
inwestorskiego i niezwłocznie osuszy� podło�e przed rozpocz�ciem dalszych robót. 

W  trakcie  robót  ziemnych  wykonawca  zobowi�zany  jest  do  przeprowadzania  bada�
podło�a gruntowego. Je�li z bada� b�dzie wynika�, �e podło�e nie spełnia wymaga� dotycz�cych 
posadowienia  na  nim  nasypu,  to  w  takim  wypadku  wykonawca  zobowi�zany  jest  wykona�
odpowiednie wzmocnienie podło�a pod nasypem.

Wykonawca zobowi�zany jest do zastosowania metod, które  skutecznie odwodni�  rejon 
prowadzonych  robót.  W  przypadku  obni�ania  zwierciadła  wody  gruntowej,  powinno  by�  ono 
krótkotrwałe  oraz  ogranicza�  si�  do  rejonu  wykonywanych  robót.  Obni�anie  zwierciadła  wody 
gruntowej nie mo�e zmienia� stosunków wodnych na działkach przyległych.

Je�eli  w  trakcie  prowadzonych  robót  wynikn�  kwestie  w�tpliwe  dotycz�ce  podło�a 
gruntowego nale�y niezwłocznie poinformowa�  o tym inspektora nadzoru inwestorskiego. Je�eli 
grunt wykazuje wła�ciwo�ci pozwalaj�ce wnioskowa�, �e nie spełnia wymogu no�no�ci zaleca si�, 
przed  przyst�pieniem  do  wykonywania  koryta  przeprowadzenie  bada�  no�no�ci  podło�a  za 
pomoc� płyty VSS. Je�eli w trakcie budowy oka�e si�, �e grunt pod konstrukcj� zaprojektowan�
na grup� no�no�ci podło�a G1 nie spełnia tego wymogu, nale�y przeprowadzi� analiz� i wykona�
odpowiednie wzmocnienie na w�tpliwym odcinku.
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5. Zalecenia dotycz�ce ochrony �rodowiska.

Zgodnie  z  zasadami  okre�laj�cymi  ochron� �rodowiska oraz warunkami  korzystania  z 
jego zasobów okre�lonymi w:

• Ustawie z 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony �rodowiska” Dz.U nr 62 z 20 czerwca  
2001r. poz. 627;

• Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. – o odpadach;

• Ustawie z 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy „Prawo ochrony �rodowiska, ustawy 
o odpadach ......” Dz.U. nr 100 z 18 wrze�nia 2001r. poz. 1085 jw., z 28 maja 2002r.  
Dz.U nr  74  poz.  686.  wraz  z  pó�niejszymi  zmianami przy  rozbiórkowych robotach  
drogowych,  zwi�zanych z budow�  dróg i  ulic,  wi�kszo��  odpadów zdefiniowano w  
Grupie 17. W  trakcie  prowadzenia  robót  rozbiórkowych  i  budowlanych,  
wykonawca robót jest zobowi�zany post�powa� zgodnie z w/w przepisami.

Jednocze�nie zaleca si�:

•  zagospodarowanie  odpadów na  placu  budowy  (np.  w ramach  robót  ziemnych  lub 
nawierzchniowych);

•  składowanie niewykorzystanych odpadów w miejscu wskazanym przez Inwestora;

•  sprzeda� odpadów niebezpiecznych (wykrytych w czasie budowy) lub przekazanie ich 
do utylizacji wyspecjalizowanym firmom.

W przypadkach w�tpliwych nale�y powiadomi� nadzór inwestorski i autorski.

Sporz�dził:

                                                                             mgr in�. Paweł Nowak
                    upr. nr POM/0138/POOD/05
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Orientacja

D.1.

Nr rys.
Opracowanie:

Skala: -- --Data: 06.2013

mgr inż. Paweł NowakProjektant:

Projekt odnowy nawierzchni drogi 1500G na odcinku

od skrzyżowania z ul. Szkolną w miejscowości Białogóra

do skrzyżowania z DW nr 213 w Słuchowie

ORIENTACJA
ul. Daliowa 18          83-032 Skowarcz

NIP: 583-302-65-69           REGON: 220 617 954

Tel: 058 550-73-75        e-mail: biuro@dgn.net.pl

mgr inż. Sławomir Groth

- lokalizacja przedsięwzięcia

Sprawdzający:

mgr inż. Małgorzata Nowak

Faza opracowania: Projekt wykonawczy
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w-wa wyrównawcza

0.25m²

0.00m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.22m²

0.00m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.22m²

0.00m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.04m²

0.02m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.13m²

0.05m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.07m²

0.01m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.16m²

0.03m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.18m²

0.01m²

warstwa wyrównawcza

Legenda:

frezowanie

D.5.1.
Nr rys.

Sprawdzający:

Opracowanie:

Skala: 1:20/200Data: 06.2013

mgr inż. Paweł NowakProjektant:

ul. Daliowa 18        83-032 Skowarcz

NIP: 583-302-65-69           REGON: 220 617 954

Tel: 058 550-73-75        e-mail: biuro@dgn.net.pl

mgr inż. Małgorzata Nowak

Projekt odnowy nawierzchni drogi 1500G na odcinku

od skrzyżowania z ul. Szkolną w miejscowości Białogóra

do skrzyżowania z DW nr 213 w Słuchowie

Przekroje skażone - Arkusz 1

mgr inż. Sławomir Groth

Faza opracowania: Projekt wykonawczy



Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne istniejące

Odsunięcia od osi

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne istniejące

Odsunięcia od osi

PP=17.000m

Km 0+750.00

PP=17.000m

Km 0+775.00

PP=17.500m

Km 0+800.00

PP=17.500m

Km 0+825.00

PP=17.500m

Km 0+850.00

PP=18.000m

Km 0+875.00

PP=18.000m

Km 0+900.00

PP=18.000m

Km 0+925.00

PP=18.000m

Km 0+950.00

PP=17.500m

Km 0+975.00

PP=17.000m

Km 1+000.00

PP=16.500m

Km 1+025.00

PP=16.000m

Km 1+050.00

PP=15.500m

Km 1+075.00

PP=14.500m

Km 1+100.00

PP=14.000m

Km 1+125.00

PP=14.000m

Km 1+150.00

PP=13.500m

Km 1+175.00

PP=13.500m

Km 1+200.00

PP=13.000m

Km 1+225.00

PP=13.000m

Km 1+250.00

PP=13.000m

Km 1+275.00

PP=13.000m

Km 1+300.00

PP=13.000m

Km 1+325.00

PP=13.500m

Km 1+350.00

PP=13.500m

Km 1+375.00

PP=13.500m

Km 1+400.00

PP=13.500m

Km 1+425.00

PP=14.000m

Km 1+450.00

PP=14.000m

Km 1+475.00

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.22m²

0.00m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.19m²

0.00m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.19m²

0.00m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.19m²

0.00m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.23m²

0.05m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.02m²

0.16m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.22m²

0.06m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.15m²

0.02m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.14m²

0.01m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.07m²

0.02m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.26m²

0.00m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.23m²

0.02m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.16m²

0.01m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.27m²

0.00m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.21m²

0.03m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.07m²

0.11m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.27m²

0.00m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.11m²

0.00m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.15m²

0.03m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.00m²

0.17m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.06m²

0.01m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.03m²

0.07m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.01m²

0.13m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.00m²

0.58m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.00m²

0.27m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.09m²

0.03m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.06m²

0.04m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.13m²

0.08m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.08m²

0.12m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.16m²

0.00m²

warstwa wyrównawcza

Legenda:

frezowanie

D.5.2.
Nr rys.

Sprawdzający:

Opracowanie:

Skala: 1:20/200Data: 06.2013

mgr inż. Paweł NowakProjektant:

ul. Daliowa 18        83-032 Skowarcz

NIP: 583-302-65-69           REGON: 220 617 954

Tel: 058 550-73-75        e-mail: biuro@dgn.net.pl

mgr inż. Małgorzata Nowak

Projekt odnowy nawierzchni drogi 1500G na odcinku

od skrzyżowania z ul. Szkolną w miejscowości Białogóra

do skrzyżowania z DW nr 213 w Słuchowie

Przekroje skażone - Arkusz 2

mgr inż. Sławomir Groth

Faza opracowania: Projekt wykonawczy



Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne istniejące

Odsunięcia od osi

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne istniejące

Odsunięcia od osi

PP=14.500m

Km 1+500.00

PP=15.000m

Km 1+525.00

PP=15.000m

Km 1+550.00

PP=15.500m

Km 1+575.00

PP=16.000m

Km 1+600.00

PP=16.500m

Km 1+625.00

PP=17.000m

Km 1+650.00

PP=17.000m

Km 1+675.00

PP=17.500m

Km 1+700.00

PP=18.000m

Km 1+725.00

PP=18.500m

Km 1+750.00

PP=19.000m

Km 1+775.00

PP=19.500m

Km 1+800.00

PP=20.000m

Km 1+825.00

PP=20.500m

Km 1+850.00

PP=21.000m

Km 1+875.00

PP=21.000m

Km 1+900.00

PP=21.500m

Km 1+925.00

PP=21.500m

Km 1+950.00

PP=21.500m

Km 1+975.00

PP=22.000m

Km 2+000.00

PP=22.000m

Km 2+025.00

PP=22.000m

Km 2+050.00

PP=22.000m

Km 2+075.00

PP=22.500m

Km 2+100.00

PP=22.500m

Km 2+125.00

PP=22.500m

Km 2+150.00

PP=22.500m

Km 2+175.00

PP=22.500m

Km 2+200.00

PP=23.000m

Km 2+225.00

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.13m²

0.01m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.21m²

0.00m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.09m²

0.05m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.07m²

0.09m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.12m²

0.05m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.15m²

0.03m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.08m²

0.07m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.05m²

0.08m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.17m²

0.02m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.20m²

0.01m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.10m²

0.02m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.04m²

0.04m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.04m²

0.00m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.16m²

0.09m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.14m²

0.04m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.06m²

0.03m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.12m²

0.00m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.20m²

0.00m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.13m²

0.00m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.15m²

0.00m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.16m²

0.02m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.13m²

0.03m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.17m²

0.00m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.23m²

0.00m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.17m²

0.00m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.15m²

0.01m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.16m²

0.00m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.16m²

0.01m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.22m²

0.01m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.18m²

0.01m²

warstwa wyrównawcza

Legenda:

frezowanie

D.5.3.
Nr rys.

Sprawdzający:

Opracowanie:

Skala: 1:20/200Data: 06.2013

mgr inż. Paweł NowakProjektant:

ul. Daliowa 18        83-032 Skowarcz

NIP: 583-302-65-69           REGON: 220 617 954

Tel: 058 550-73-75        e-mail: biuro@dgn.net.pl

mgr inż. Małgorzata Nowak

Projekt odnowy nawierzchni drogi 1500G na odcinku

od skrzyżowania z ul. Szkolną w miejscowości Białogóra

do skrzyżowania z DW nr 213 w Słuchowie

Przekroje skażone - Arkusz 3

mgr inż. Sławomir Groth

Faza opracowania: Projekt wykonawczy



PP=23.000m

Km 2+250.00

PP=23.500m

Km 2+275.00

PP=24.000m

Km 2+300.00

PP=24.000m

Km 2+325.00

PP=24.500m

Km 2+350.00

PP=25.000m

Km 2+375.00

PP=25.000m

Km 2+400.00

PP=25.500m

Km 2+425.00

PP=26.000m

Km 2+450.00

PP=26.500m

Km 2+475.00

PP=26.500m

Km 2+500.00

PP=27.000m

Km 2+525.00

PP=27.000m

Km 2+550.00

PP=27.500m

Km 2+575.00

PP=28.000m

Km 2+600.00

PP=28.000m

Km 2+625.00

PP=28.500m

Km 2+650.00

PP=28.500m

Km 2+675.00

PP=28.500m

Km 2+700.00

PP=29.000m

Km 2+725.00

PP=29.000m

Km 2+750.00

PP=29.000m

Km 2+775.00

PP=29.500m

Km 2+800.00

PP=29.500m

Km 2+825.00

PP=30.000m

Km 2+850.00

PP=30.000m

Km 2+875.00

PP=30.500m

Km 2+900.00

PP=30.500m

Km 2+925.00

PP=31.000m

Km 2+950.00

PP=31.000m

Km 2+975.00

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.16m²

0.00m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.12m²

0.01m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.14m²

0.00m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.20m²

0.00m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.14m²

0.06m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.16m²

0.03m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.05m²

0.03m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.11m²

0.12m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.12m²

0.03m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.12m²

0.03m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.14m²

0.01m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.17m²

0.00m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.11m²

0.03m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.14m²

0.05m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.15m²

0.02m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.18m²

0.02m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.18m²

0.00m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.21m²

0.01m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.21m²

0.02m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.21m²

0.01m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.23m²

0.00m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.15m²

0.06m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.09m²

0.07m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.15m²

0.00m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.24m²

0.00m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.09m²

0.01m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.02m²

0.12m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.00m²

0.22m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.14m²

0.00m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.14m²

0.00m²

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne istniejące

Odsunięcia od osi

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne istniejące

Odsunięcia od osi

warstwa wyrównawcza

Legenda:

frezowanie

D.5.4.
Nr rys.

Sprawdzający:

Opracowanie:

Skala: 1:20/200Data: 06.2013

mgr inż. Paweł NowakProjektant:

ul. Daliowa 18        83-032 Skowarcz

NIP: 583-302-65-69           REGON: 220 617 954

Tel: 058 550-73-75        e-mail: biuro@dgn.net.pl

mgr inż. Małgorzata Nowak

Projekt odnowy nawierzchni drogi 1500G na odcinku

od skrzyżowania z ul. Szkolną w miejscowości Białogóra

do skrzyżowania z DW nr 213 w Słuchowie

Przekroje skażone - Arkusz 4

mgr inż. Sławomir Groth

Faza opracowania: Projekt wykonawczy



PP=31.500m

Km 3+000.00

PP=31.500m

Km 3+025.00

PP=31.500m

Km 3+050.00

PP=32.000m

Km 3+075.00

PP=32.000m

Km 3+100.00

PP=32.000m

Km 3+125.00

PP=32.000m

Km 3+150.00

PP=32.000m

Km 3+175.00

PP=32.000m

Km 3+200.00

PP=31.500m

Km 3+225.00

PP=31.500m

Km 3+250.00

PP=31.000m

Km 3+275.00

PP=30.500m

Km 3+300.00

PP=30.500m

Km 3+325.00

PP=30.000m

Km 3+350.00

PP=30.000m

Km 3+375.00

PP=29.500m

Km 3+400.00

PP=29.500m

Km 3+425.00

PP=29.500m

Km 3+440.00

PP=29.000m

Km 3+453.25

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.22m²

0.00m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.23m²

0.00m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.17m²

0.00m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.13m²

0.00m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.15m²

0.01m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.02m²

0.08m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.00m²

0.41m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.09m²

0.05m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.14m²

0.00m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.19m²

0.00m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.20m²

0.00m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.15m²

0.00m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.13m²

0.02m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.13m²

0.02m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.15m²

0.05m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.16m²

0.04m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.15m²

0.04m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.15m²

0.04m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.13m²

0.05m²

frezowanie

w-wa wyrównawcza

0.34m²

0.04m²

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne istniejące

Odsunięcia od osi

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne istniejące

Odsunięcia od osi

warstwa wyrównawcza

Legenda:

frezowanie

D.5.5.
Nr rys.

Sprawdzający:

Opracowanie:

Skala: 1:20/200Data: 06.2013

mgr inż. Paweł NowakProjektant:
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od skrzyżowania z ul. Szkolną w miejscowości Białogóra
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mgr inż. Sławomir Groth

Faza opracowania: Projekt wykonawczy


