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TOM 2 Egz.

PRZEDMIAR ROBOT

Opracowanie branzowe: ODNOWA NAWIERZCHNI

Przedsigwzigcie: Odnowa nawierzchni ul. Morskiej (DP 1500G)
w miejscowosci Bialogora w gminie Krokowa

CPV -45000000-7

Inwestor: Gmina Krokowa
ul. Szkolna 2
84-110 Krokowa

Numery dziatek / Obreb Biatogéra: 181/2, 182
obreby:
Stanowisko: il b 62 Podpis:

specjalno$¢ nr uprawnien:

Projektant: mgr inz. Pawet Nowak
upr. nr POM/0138/POOD/05

specjalnos¢ - drogowa

Sprawdzajgcy: mgr inz. Stawomir Groth
upr. nr POM/0137/POOD/05

specjalnos¢ - drogowa

Skowarcz, sierpien 2013r.

Rozwiazania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzezeniem wszelkich skutkdw prawnych.

Nr konta: Bank Zachodni WBK S.A. 10 1090 1098 0000 0001 1001 3206

Sad Rejonowy Gdansk - Potnoc w Gdansku VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego KRS 0000306545 Kapitat Zaktadowy 60.000zt



Odnowa nawierzchni ul. Morskiej (DP 1500G) w miejscowosci Biatogéra

w Gminie Krokowa

PRZEDMIAR
Numer Jednostka
Nr specyfikacji Wyszczegodlnienie elementéw rozliczeniowych L.
technicznej Nazwa llos¢
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1 Wytyczenie trasy w terenie ptaskim km 0,50
D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW
2 Rozbidrka i ponowne utozenie nawierzchni zjazdéw i skrzyzowan m? 600,00
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
3 Mechaniczne wykonanie wykopéw w gruncie kat. Il z wywiezieniem urobku na wysypisko me 10.00
Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane recznie. '
D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
4 Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. Il dowiezionego ze zwirowni. m? 2,00
D-04.00.00 PODBUDOWY
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
5 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podtoza pod warstwe wyrbwnawczg m2 1946,11
6 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podtoza pod warstwe $cieralng m? 2780,16
7 Mechaniczne oczyszczenie podbudowy zasadniczej z chudego betonu m? 28,76
D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu
Konstrukcja odtworzenia/poszerzenia jezdni
8 podbudowa zasadnicza z chudego betonu, gr. 30cm m2 28,76
D-04.08.00 WYROWNANIE PODBUDOWY
D-04.08.01 Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineralno — asfaltowymi
Konstrukcja odnowy istniejacej jezdni — warstwa wyréwnawcza
9 warstwa wyréwnawcza z BA gr. zm Mg 30,11
warstwa wyréwnawcza z BA gr. 4 cm — dodatek ze wzgledu na kliny w-wy wyréwnawczej w
przekrojach skazonych
10 warstwa wyréwnawcza z BA gr. zm Mg 5,25
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
D-05.03.11 Recykling (Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno).
1 Frezowanie istniejgcej nawierzchni, $rednia gteboko$¢ frezowania 3cm m? 1 586,67
12 Dodatkowe frezowanie ze wzgledu na kliny w-wy wyréwnawczej w przekrojach skazonych, $rednia me 295.00
gtebokos¢ frezowania 3cm ’
D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)
Konstrukcja odnowy istniejacej jezdni
13 warstwa $cieralna z SMA, gr. 4cm m2 2 780,16
D-10.00.00 INNE ROBOTY
D-10.01.01 Regulacja potozenia i zabezpieczenie elementéw uzbrojenia terenu.
14 Armatura sieci uzbrojenia terenu do regulacji komplet 1,00
15 Montaz rur ostonowych na istniejgcych sieciach uzbrojenia podziemnego komplet 1,00




