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101.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.101.01.01.11 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH W

TERENIE ROWNINNYM

1.1.1 Roboty pomiarcwe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drdg w terenie
réwninnym
z projektu = 0,000000
KM 2+000,00 - 2+120C,20 3,1202-2,000 . 1,1z20200
B . 1,12] 1,12 km
1.201.02.01.11 EKARCZOWANIE DRZEW © SREDNICY 10 - 35 CM
1.2.1 Scinanie drzew pita mechaniczna, Fi-10-15-cm )
z wykazu 5 = 5,000000
= 0,000000
= G,000000
= 0,000000
B 5 5 szt
1.2.2 Scinanie drzew pita mechaniczna, Fi-16-25-cm
z wykazu 3 = 3,000000
= ¢,000000
= 0,00C000
= 0,000000
. 3] 3 szt
1.2.3 Scinanie drzew pila mechaniczna, Fi-26-35-cm o
z wykazu 9 = 9, 000000
= 0,000000
= 0, 00CC00
= 0, 000000
) - 9 9 szt
1.2.4 Mechaniczne frezowanie pniakow, pniaki Fi-10-15-cm
z wykazu 5 = 5,000000
5| 5 szt
1.2.5 Mechaniczne frezowanie pniakdw, pniaki Fi-16-25-cm
z wykazu = 3,000000]
] — 3 3 szt
1.2.6 Mechaniczne frezowanie pniakdéw, pniaki Fi-26-35-cm
z wykazu 9 = 9,000000
) 3 ] 9 szt
1.2.7 Wywozenie diuzyc, karpiny i galezi, diuzyce
z wykazu = 0,000000
Fi:10-25-cm 8*0,20 = 1,600000
Fi-26-35-om 9*03,60 = 5,400000
} o 7 7 m3
1.2.8 Wywozenie diuzyc, karpiny 1 gatezi, karpina -
z wykazu = 0,000000
Fi-10-15-cm 8*0,80*60% = 3,840000
Fi-26-35-cm 9*0, 90*60% = __4,860000
_ R - 9 EIn mp
1.2.9 Wywozenie dluzyc, karpiny i gailezi, galezie
z wykazu = ¢, 000000
Fi-10-15-¢cm 8*%0,80%40% = 2,560000
Fi-26-35-cm 9%0,30%40% = 3,240000
» & 3 mp
1.2.10 Oczyszczenie terenu z pozostaloSci po wykarczowaniu, drobne gatezie,
korzenie, kora i wrzos z wywiezieniem
z wykazu = 0, 000000
Fi:10-15-cm 8%5,00 = 40,000000
Fi:26-35:cm 9*5,00 = 45,000000
T TS| 85 m2
1.,301.02.01.12 KARCZOWANIE DRZEW O SREDNICY 36 - 55 CM
1.3.1 3cinanie drzew pila mechaniczng, Fi-36-45-:-cm
z wykazu 13 = IQLQQQQOQ
13 13 szt
1.3.2 Scinanie drzew pila mechaniczng, Fi-46-55-cm
z wykazu 14 = 14,000000
14 14 szt
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1.3.3 Mechaniczne frezowanie pniakéw, pniaki Fi-36-4b-cm
z wykazu 13 = ©13,000000
13 13 szt
1.3.4 Mechaniczne frezowanie pniakéw, pniaki Fi-46-55-cm T S
z wykazu 14 = 14,000000
14 14 szt
1.32.5 Wywozenie diuzyc, karpiny i galezi, diuzyce -
z wykazu = 0,000000
Fi:36-45:cm 13%1,10 = 14,300000
Fi-46-55-em 14+%1,70 - 23,800000]
) 38 38 m3
1.3.6 Wywozenie diuzyc, karpiny i galezi, karpina h
z wykazu = 0,000000
Fi-36-45-cm 13*1,60%60% = 12,480000
Fi-46-45:cm 14*2,70*60% = 22,680000
] 35 35 mp
1.3.7 Wywozenie diuzyc, karpiny i galezi, galezie
z wykazu = 0,000000
Fi:36-45:cm 13*1,60*%40% = 8,320000
Fi-46-45-cm 14*2,70%40% = 15,120000
T T 23 23 mp
1.3.8 Oczyszczenie terenu z pozostalosci po wykarczowaniu, drobne galezie, N
korzenie, kora i wrzos z wywiezieniem
z wykazu = G, 000000
Fi-36-45-cm 13*5,00 = 65,000000
Fi-46-45-cm 14%*5,00 = 70, 000000
- 135| 135 mz

1.4 01.02.01.13 KARCZOWANIE DRZEW O SREDNICY PONAD 55 CM

1.4.1 Scinanie drzew pilq mechaniczna, Fi-56-65-cm

z wykazu 3 = 3,000000
) 3 3 szt
1.4.2 Scinanie drzew pita mechaniczna, Fi-66-75-cm
z wykazu 1 = 1,000000|
. _" 1 1 . |szt
1.4.3 Scinanie drzew pita mechaniczna, Fi-86-95-cm
z wykazu 1 = 1,000000
) N - 1 1 szt
1.4.4 Mechaniczne frezowanie pniakéw, pniaki Fi-56-65-cm
Z wykazu 3 = _3,000000
- 3 3 szt
1.4.5 Mechaniczne frezowanie pniakdéw, pniaki Fi-66-75-cm T
2 wykazu 1 - 1,000000
1 1 szt
1.4.6 Mechaniczne frezowanie pniakdw, pniaki Fi-86-95-cm i D
z wykazu 1 = 1,000000|
1 1 szt |
1.4.7 WywoZzenie diuzyc, karpiny i galezi, diuzyce T
z wykazu = 0,000000
Fi-56-65-cm 3*2,50 = 7,500000
Fl-66-75-cm 1*3,50 = 3,500000
Fi-86-95-cm 1+5,40 = _5,400000
) 16 16 m3
1.4.8 Wywozenie diuzyc, karpiny i galezi, karpina i
z wykazu = 0,000000
Fi-56-65-cm 3*+4,10*%60% = 7,380000
Fi-66-75-cm 1*5,70*60% = 3,420000
Fi-86-95-cm 1+8,20*%60% = 4,920000
16 16 |mp
1.4.5 Wywozenie diuzyc, karpiny i galezl, galezie
z wykazu = 0,000000
Fi-56-65-cm 3+4,10%40% = 4,920000
Fi-66-75-cm 1*5,70%40% = 2,280000
Fi-86-95-cm 1%8,20%40% = ~3,280000]
' 10 10 mp
1.4.10 Oczyszczenie terenu =z pozcstaloéci“po wykarczowaniu, drcobne galezie,
korzenie, kora 1 wrzos z wywiezieniem
z wykazu = 0,000000
Fi-56-65-cm 3%5,00 = 15,000000
Fi-66-75-¢m 1*5,00 = 5,000000
Fi-86-95-cm 1%5,00 = 5,000000
o 25 25 m2
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1.501.02.01.22 KARCZOWANIE KRZAKOW I POSZYCIA
1.5.1 Reczne &cinanie i karczowanie, krzaki i podszycia Sredniej gestosci
z projektu = 0,000000
km 2+029 - km 2+035 {2035,00-2029,00)%2,00%0,0001 = 0,001200
km 24062 - km 2+067 {2067,00-2062,00)*2,00%0,0001 = 0,001000
km 24250 - km 2+290 (2290,00-2250,00)+%2,00%0,0001 = 0,008000
km 2+458 - km 2+461 (2461,00-2458,00) *2,00%0,0001 = 0, 000600
km 2+495 - km 2+498 (2498,00-2455,00)%2,00%0,0001 = 0, 000600
km 24679 - km 2+687 (2687,00-2679,00)*2,00*%0,0001 = 0,001600
km 2+6%8 - km 2+705 (2705,00-2658,00)*%2,00%0,0001 = 0,001400
ki 2+816 - km 2+818 (2818,00-2816,00)*2,00*0,0001 = 0,000400
km 2+880 - km 2+910 (2910,00-2890,00)*%2,00*%0,0001 = 0,004000
km 24920 - km 2+925 (2925,00-2920,00)%2,00%0,0001 = 0,001000
o 0,02] 0,02 ha
1.5.2 Wywozenie diuzyc, karpiny i galezi, galezie
z projektu = 0,000000
km 24029 - km 2+035 (2035,00-2029,00) *2,00*
0,0001*50 = 0,060000
km 24062 - km 2+067 (2067,00-2062,00)*2,00%*
0,0001*50 = 0,050000
km 2+250 - km 24290 {2290,00-2250,00) *2, 00+
0,0001*50 = 0,400000
km 2+458 - km 2+461 {2461,00-2458,00)*2,00*
0,0001*50 = 0,030000
km 2+4%5 - km 2+438 {2498,00-2495,00)*2,00%*
0,0001+*5C = 0,030000
km 24679 - km 2+687 (2687,00-2679,00)+*2,00%*
0,0001*50 = 0,080000
km 24698 - km 2+705 (2705,00-2698,00)*2, 00*
Q,0001%50 = 0,070000
km 24816 - km 2+818 (2818,00-2816,00)*2, C0*
Q,0001*%50 = 0,020000
km 2+850 - km 2+910 (2510,00-2850,00)*2, 00*
0,0001*50 = 0,200000
km 2+320 - km 2+925 (2525,00-2920,00) *2,00%
0,0001%50 = 0,050000
— - 1 1 mp
1.5.3 Oczyszcozenie terenu z pozostalosci po wykarczowaniu, drebne gatezie, korzenie
i kora bez wrzcosu z wywiezieniem
z projektu = 0,000000
km 2+029 - km 2+035 (2035,00-2029,00}+2,00 = 12,000000
km 2+062 - km 24067 (2067,00-2062,00})*2,00 = 10,000000
km 2+250 - km 2+290 (2250,00-2250,00)*2,00 = 80,000000
km 2+458 - km 2+461 (2461,00-2458,00}*2,00 = &,000000
km 2+495 - km 2+498 (2498,00-2455,00)*2,00 = &£,000000
km 24679 - km 2+687 (2687,00-2679,00)*2,00 = 16,000000
km 2+698 - km 2+705 (2705,00-2658,00}+*2,00 = 14,000000
km 2+816 - km 2+818 (2818,00-2816,00)*2,00 = 4,000000
km 2+890 - km 2+310 (2910,00-2890,00)*2,00 = 40,000000
km 2+520 - km 2+925 (2925,00-2920,00}*2,00 = 10,000000
198] 198 m2
1.6 01.02.02.12 MECHANICZNE USUNIECIE HUMUSU GRUBOSC WARSTWY
15 CM
1.6.1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomecy spycharek, grubosc
warstwy do 15-cm
z wykazu 4264,00 = 4 264,000000
4 264|4 264 m2
1.6.2 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi, w zieml uprzednic zmagazynowanej w haidach, koparka
0,25:m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55-kW (wywdz na odktad)
z wykazu 4264,00*0,15 = 6£39,600000
640|840 w3
1.701.02.04.01 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z PLYT ZELBETOWYCH
PELNYCH LUB WIELOOTWOROWYCH
1.7.1 Rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych o powierzchni do 1-m2 (piyty Yomb)
zjazd 1 57,60 = 57,600000
zjazd 3 37,20 = 37,200000]
9% 95 m2
1.7.2 Uktadanie rozbieranie i utrzymanie czasowych drég kotowych i placédw z plyt
zelbetowych, rozbieranie plyt peinych o powierzchni do 3-m2
zjazd 9 22,50 = 22,500000
zjazd 18 18,00 = 18,000000
zjazd 19 13,50 = 13,500000
zjazd 20 3,00 = 5,000000
63 63 m2
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1.7.3 Transport materialow pojazdami skrzyniowymi z zatadunkiem i wyladunkiem
recznym, materialy sztukowe 50-100-kg
zjazd 1 57,60/(1,00%0,75)*0,175 = 13,440000
zjazd 3 37,20/{1,60%0,75)*0,175 = 8,680000
ez 22 £
1.7.4 Trangport materiatédw sztukowych z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym, B
tadunek 200-1000-kg, transport samochodem do G5-t
zjazd 9 22,50*%0,20%2,400 = 10, 800000
zjazd 18 18,00%0,20%2,400 = 8,640000
zjazd 19 13,50%0,20%2,400 = 6,48C000
zjazd 20 9,00%0,20*2,400 = 4,320000
e e e— - .- 30 30 t
1.801.02.04.11 ROZEBRANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA
1.8.1 Rozebranie podbudowy, z Kruszywa kamiennego recznie, grubosé podbudowy 15-cm
wyrownanie krawedzi podbudowy
poprzez jej obcigcie (Srednio
20 cm) {3120,20-2000,00)*C, 20 = 224,040000
T T oza| 224 m2
1.8.2 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, dodatek za kazdy dalszy o
1-cm grubosci podbudowy {(do 30 cm)
wyréwnanie krawedzi podbudowy
poprzez je]j obciecie (srednio
20 cm) (3120,20-2000,00)*0, 20 = 224,040000
224 224|15,00|m2
1.8.3 Wywbz samochodami samowyladowczymi, gruz z konstrukcji Zelbetowych i
zwircbetonowych
wyrdwnanie krawedzi podbudowy
poprzez jej cbciecie (Srednio
20 cm) (3120,20-2000,00)*0,20%0,30 = 67,212000
] 87 67 m3
1.901.02.04.22 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI 2 MIESZANEK
MINERALNO-BITUMICZNYCH
1.9.1 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, grubos$dé
nawierzchni 2-cm
wyrdwnanie krawedzi
nawierzchni poprzez jej
obeciecie (Srednioc 5 cm) (3120,20-2000,00}*0,05 = 56,010000
. - 58| 56 m2
1.9.2 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, dodatek
za kazdy dalszy 1l-cm {do 10 cm}
wyrdwnanie krawedzi
nawierzchni poprzez jej
obciecie ($rednio 5 cm) (3120,20-2000,00)*0,05 = 56,010000
56 56| 7,00|m2
1.9.3 Wywz gruzu spryzmowanego samochcdami samowyladowczymi '
wyrdwnanie krawedzi
nawierzchni poprzez jej
obciecie (Srednio 5 cm) (3120,20-2000,00)*0,05*0,10 = 5,601000
6 6 m3
1.1001.02.04.23 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z BETONU
1,101 Rozebranie nawierzchni, betonowej recznie, grubos¢é 12-cm
zjazd 2 20,50 = 20,500000
wewnatrz wiaty km 2+980 7.60 = 7,600000
N T 29 29 mz
1710.2 Rozebranie nawierzchni, betconowej recznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm
grubosci {do 20 cm)
zjazd 2 20,580 = 20,500000
wewnatrz wiaty km Z+980 7,60 = 7,600000
- 29 29| 8,00 |/m2
1.10.3 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi
zjazd 2 20,90%0,20 = 4,180000
wewnatrz wiaty km 24980 7,60%0,20 = _ 1,520000
. & i Jm3 ]
. -
1.11 01.02.04.28 ROZEBRANIE CHODNIKOW Z PLYT BETONOWYCH
1.11.1 Reozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych 1 przejs¢ dla pieszych, plyty
betcnowe 50x50x7-cm na pedsypce piaskowel]
peron przy wiacie FKS km
2+280 10,70 = 10,700000
km 2+970 - km 3+120 (3120,00-2970,00)*%1,50 = 225,000000
236 236 m2
01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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1.11.2 Transport materialdéw pojazdami skrzyniowymi z zaladunkiem i wyladunkiem
recznym, materiaty sztukowe do 50-kg
peron przy wiacie PKS km
2+280 10,70%0,07*2,400 = 1,797600
km 2+970 - km 3+120 (3120,00-2970,00)*1,50%0,07%*
2,400 = 37,800000
B 40 eo d
1.1201.02.04.41 ROZEBRANIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH
1.12,1 Rozebranie kraweznikdéw, betonowych 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowe] )
zjazd 1 11,50 = 11,500000
km 2+370 - km 2+985 2985,00-2970, 00 = 15,000000
km 3+035 ~ km 3+120 3120,00-3035,00 = 85,000000
- 112] 112 m
1.12.2 Transport materiatdw pojazdami skrzyniowymi z zaltadunkiem i wytadunkiem )
recznym, materiaty sztukowe 50-100-kg
zjazd 1 11,50%0,104 = 1,196000
km 2+97C - Km 24385 ({2985,00-2970,00)*0,104 = 1,560000
km 3+035 - km 3+120 (3120,00-3035,00)*%0,104 = 8,840000/
o N - 12 12 t
1.1301.02.04.44 ROZEBRANIE OBRZEZY BETONOWYCH
1.13.1 Rozebranie krawezZnikow wtopionych 1 obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30-cm na
podsypce pilaskowe]j
km 2+97C - km 3+035 3035,00-2970,00 = €5,000000C
km 24985 - km 3+035 3035,00-2985,00 = 50,000000
115 115 m
1.13.2 Transport materialow pojazdami skrzyniowymi z zatadunkiem i wyladunkiem
recznym, materiaty sztukowe do 50-kg
km 24970 - km 3+035 (3035,00-2970,00)*%0,08%*0,30*
2,400 = 3,744000
km 2+985 - km 3+035 (3035,00-2985,00)*0,08*0,30*
2,400 = 2,880000
7 7 t
. -
1.14 01.02.04.71 ROZEBRANIE PRZEPUSTOW Z RUR BETONOWYCH
1.14.1 Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka C,25:m3, grunt
kategorii III (odkopanie przepustdw)
zjazd & 7,00%0,90*0,80 = 5,040000
zjazd & 3,00%0,60%0,80 = 1,440000
zjazd 15 11,00*0,80*0,80 = 7,040000
zjazd 16 8,50*0,80*0,80 = 5,440000
. - 19 19 m3
1.14.2 Rozebranie przepustdéw rurowych, rury betonowe Fi-30-cm
zjazd 6 3,00 = 3,000000
! 3 m
1.14.3 Rozebranie przepustdw rurowych, rury betonowe Fi-50-cm
zjazd 15 11,00 = 11,000000
zjazd 16 8,50 = §,500000]
. 20 20 m
1.14.4 Rozebranie przepusféw rurowych, rury betonowe Fi-60-cm
zjazd 6 7,00 = 7,000000
- 7 7 m
1.14.5 Wywdz samochodami samowyfadowczymi, gruz z komstrukcji zelbetowych i
zwirocbetonowych
ziazd € 3,00%(3,14+0,20%0,20-3,14*
0,15%0,15) = 0,164850
zjazd 6 7,00%(3,14*0,35%0,35-3,14*
0,30%0,30) = 0, 714350
zjazd 15 11,00%(3,14%0,30%0,30-3,14~*
Q,25+%0,25) = 0,945850
zjazd 16 §,50%(3,14%0,30%0,30-3,14%*
G,25*0,25} = 0,733975
E 3 m3
1.14.6 Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegiodc do 10-m, grunt
kategorii I-III, spycharka 55-kW (75-KM)
zjazd 6 7,00%0,90%0, 80 5,040000
zjazd 6 3,00*0,60%0,80 = 1,440000
zjazd 15 11,00*0,80%0,80 = 7,040000
zjazd 16 8,50%0,80%0,80 = 5,440000|
139 19| m3
1.1501.02.04.75 ROZEBRANIE PRZEPUSTOW Z RUR STALOWYCH
1.15.1 wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odklad, koparka 0,25-m3, grunt
kategorii III (cdkopanie przepustdw)
zjazd 10 10,70%0,80%0, 80 = 6,848000
7 7 m3
1.15.2 Rozebranie przepustéw rurowych, rury stalowe Fi-50-cm
zjazd 10 10,70 = 19,700000
11 11 m

01.00.00
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1.15.3 Transport materialéw pojazdami skrzyniowymi z zaladunkiem i wyladunkiem
recznym, materialy sztukowe 50-100-kg

zjazd 10 1 = 1,000000
) ) - 7 1 1 t
1.15.4 Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegtesé do 10-m, grunt
kategorii I-III, spycharka 55-kW (75-KM)
zjazd 10 10,70%0,80*0,80 = . 6,848000
7 7 m3
1.16 01.02.04.81 ROZBIORKI SLUPKOW ( MASZTOW ) DO ZNAKOW
DROGOWYCH
1,16.1 Rozebranie slupkéw do znakdw [
z obmiaru 11 = 11,000000
_ 1 11 szt
1.16.2 Transport materialdw pojazdami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadunkiem '
recznym, materialty sztukowe do 50-kg
z projektu 1,00 = 1,000000
— ) .

1.17 01.02.04.83 ZDJECIE TARCZ ( TABLIC ) ZNAKOW DROGOWYCH

1.17.1 Przymocowanie tablic znakow drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,

informacyjne - zdjecie

z obmiaru 11 = 11,000000
11 11 Szt
1.17.2 Transport materiatéw pojazdami skrzyniowymi na z zatadunkiem i wyladunkiem
recznym, materialy sztukowe dc 50:-kg
z projektu 1,00 = 1,000000
) o i 1] 1 t
1.1801.02.04.93 ROZEBRANIE LAW POD KRAWEZNIKI
1.18.1 Rozebranie iaw pod krawezniki, tawy z betonu - N I __
zjazd 1 11,50%0,15*0,45 = 0,776250
km 24370 - km 2+985 (2985,00-2970,00})*0,15*%0,45 = 1,012500
km 3+035 - km 3+120 (3120,00-3035,00}*0,15%0,45 = 5,737500
i 8| s m3 |
1.1B.Z Wywdz samcchodami samowyladowczymi, gruz z konstrukcji zelbetowych i
zwirobetonowych
zjazd 1 11,50%0,15*0, 45 = Q,776250
km 24870 - km 2+985 (2985,00-2970,00}*0,15*0,45 = 1,012500
km 34035 - km 3+120 (3120,00-3035,00}*0,15*%0,45 = 5,737500
. g] 8 m3
1.1901.02.04.96 ROZEBRANIE WIAT PRZYSTANKOWYCH
1.19.1 Rezebranie wiaty przystankowe] stalowej (do przestawienia)
km 2+280 1 = 1,000000
km 2+980 1 = 1,000000|
e 2 2 N E
1.2001.02.04.100 ROZEBRANIE LUSTER
1.20.1 Rozebranie luster T
z obmiaru 1 = 1,000000
] - 1 1 szt
1.20.2 Transport materialdw pojazdami skrzyniowymi z zatadunkiem i wyladunkiem
recznym, materialy sztukowe do 50-kg
z projektu 1,00 = 1,000000
1 1 t

1.2101.03.02.20 PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH W

ROWACH KABLOWYCH

1.21.1 Reczne kopanie rowdw dla kabli, szerckos¢ dna do 0.4-m, kategoria gruntu

1-1II, gieboko&é rowu do 0.8-m

zjazd 1 11,00+9,00+3, 00 = 23,000000
zjazd 2 6,00+6,00 = 12,000000
zjazd 7 11,00+3,00 = 14,000000
zjazd 8 12,00 = 12,000000
zjazd 10 6,00 = 6, 000000
zjazd 11 12,00 = 12,000000
zjazd 12 6,00 = 6,000000
ziazd 13 6,00 = 6, 000000
zjazd 14 6,00 = 6, 000000
zjazd 15 7,00 = 7,000000
104 104 m
01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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1.21.2 Umocnienie piconowych $cian wykopéw liniowych palami szalunkowymi
{wypraskami) w gruntach suchych z rozbidrka, umocnienia peine, wykopy
szerokosci do 1.0-m gtebokosé wykopu do 3.0-m, kategoria gruntu III-V
zjazd 1 (11,00+9,00+3,00)*0,80*2 = 36,800000
zjazd 2 (6,00+6,00)*0,80%2 =, 19,200000
zjazd 7 (11,00+3,00)*0,80%2 = 22,400000
zjazd 8 12,00%0,80%2 = 19,200000
zjazd 10 6,00%0,80%2 = 9,600000
zjazd 11 12,00%*0,80%*2 = 19,200000
zjazd 12 6,00%0,80*2 = 9,600000
zjazd 13 6,00%0,80*2 = 9,600000
zjazd 14 6,00*%0,80*2 = 9,600000
zjazd 15 7,00%0,80%2 = 11,200000]
S 166] 166 m2
1.21.3 Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi-110-mm (zabezpieczenie
kabli energetycznych)
zjazd 1 11,00+9,00+3,00 = 23,000000
zjazd 2 &, 00+6,00 = 12,000000
zjazd 7 11,00+3,00 = 14,000000
zjazd 8 12,00 = 12,000000
zjazd 10 6,00 = 6, 000000
zjazd 11 12,400 = 12,000000
zjazd 12 6,00 = 6, 000000
zjazd 13 6,00 = 6,000000
zjazd 14 6,00 = 6,000000
zjazd 15 7,00 = 7,000000
104| 104 m
1.21.4 Reczne zasypywanie rowdw do kabli, szerckos¢ dna wykopu do 0.4-m, kategoria
gruntu I¥II, glebckosS¢ rowu do 0.8'm
zjazd 1 11,00+9,00+3,00 = 23,000000
ziazd 2 6,00+6,00 = 12,000000
zjazd 7 11,0043,00 = 14,000000
zjazd 8 12,00 = 12,000000
zjazd 10 6,00 = 6,000000
zjazd 11 12,00 = 12,000000
zjazd 12 6,00 = 6,000000
zjazd 13 6,00 = 6, 000000
zjazd 14 6,00 = 6,000000
zjazd 15 7,00 = 7, 000000
- . 104| 104 m
1.2201.03.04.20 PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH
W ROWACH KABLOWYCH
1.22.1 Reczne Kopanie rowdw dla kabli, szerokosé dna do 0.4-m, kategoria gruntu
I-II, giebokesé¢ rowu do 0.8-m
zjazd 1 12,00 = 12,000000
zjazd 3 16,00 = 16,000000
zjazd 4 6,00 = 6,000000
zjazd S 10,00+9,00 = 19,000000
zjazd 6 8,00+6,00+4,00 = 18,000000
zjazd 7 9,00+9,00+4,00+2,00+2,00 = 26,000000
zjazd 11 6,00 = 6, 000000
zjazd 12 6,00 = 6,000000
zjazd 13 4,00 = 4,000000
zjazd 15 7,00 = 7,000000
zjazd 16 10,00 = 10,000000
zjazd 17 12,00 = 12,000000
zjazd 18 8,00+6, 00 = 14,000000
km 34009 - km 3+051 3051,00-3009,00 = 42,000000
km 34009 - km 3+042 3042,00-3009,00 = 33,000000C
zjazd 19 10,0048,00+6,00 = 24,000000
zjazd 20 7,00+7,00+6,00 = 20,000000
275 275 m

01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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1.22.2 Umocnienie picnowych scian wykopdw liniowych palami szalunkowymi
(wypraskami} w gruntach suchych z rozbidrka, umccnienia peine, wykopy
szerckosci do 1.0-m giebokosé wykopu do 3.0-m, kategoria gruntu III-V
zjazd 1 12,00*0,80*2 = 19,260000
zjazd 3 16,00*0,80%*2 = 25,600000
zjazd 4 6,00*0,80*2 = 9,600000
zjazd 5 (10,00+9,00)*0,80*2 = 30,400000
zjazd 6 (8,00+6,00+4,00)*0,80*2 = 28,800000
zjazd 7 {9,00+49,00+4,0042,00+2,00)*
0,80*2 = 41,600000
zjazd 11 6,00%0,B0%2 = 9,600000
zjazd 12 6,00%0,80+2 = 9,600000
ziazd 13 4,00*%0,80%2 = 6,400000
zjazd 15 7,00%0,80%2 = 11,200000C
zjazd 16 10,00%C, 80*2 = 16,000000
zjazd 17 12,00*0,80%2 = 19,200000
zjazd 18 {8,00+6,00)*%0,B80%2 = 22,400000
km 34009 - km 3+051 {3051,00-3009,00)*0,80+2 = 67,200000
km 34009 - km 34042 {3042,00-3009,00)*0,80*2 = 52,800000
zjazd 19 {10,00+8,00+46,00)*0,80*%2 = 38,400000
zjazd 20 {7.00+7,00+6,00} %0, 80*2 = 32,000000
440 440 m2
1.22.3 Wykonanie przepustdw pod drogami i innymi przeszkodami wykopem ctwartym, ’ T
grunt kategoril IIT, prezepust rura dwudzielna (zabezpieczenie kabli
telekomunikacyjnych)
zjazd 1 12,00 = 12,000000
zjazd 3 le,0C = 16,000000
zjazd 4 6,00 = 6, 000000
zjazd 5 10,00+9,00 = 19,000000
zjazd 6 8,00+6,00+4,00 = 18,000000
zjazd 7 9,00+49,00+4,00+2,00+2,00 = 26,000000
zjazd 11 6,00 = 6, 000000
zjazd 12 6,00 = 6,000000
zjazd 13 4,00 = 4,000000
Zzjazd 15 7,00 = 7,000000
zjazd 16 10,00 = 10,000000
zjazd 17 12,00 = 12,000000
zjazd 18 8,00+&, 00 = 14,000000
km 3+009 - km 34051 3051,00-3009,00 = 42,000000
km 3+00% - km 34042 3042,00-30089, 0C = 33,000000
zjazd 19 10,00+8,00+6,00 = 24,000000
zjazd 20 7,00+7,00+6,00 = 20,000000
275 275 m
1.22.4 Reczne zasypywanie rowdw do Kabli, szerokoSé dna wykopu do 0.4-m, kategoria
gruntu III, glebokos¢ rowu do 0.8'm
zjazd 1 12,00 = 12,000000
zjazd 3 16,00 = 16,000000
zjazd 4 6,00 = 6,000000
zjazd 5 10,00+9,00 = 19,000000
zjazd € 8,00+6,00+4,00 = 18,000000
zjazd 7 9,00+49,00+4,00+2,00+2,00 = 26,000000
zjazd 11 6,00 = &,000000
zjazd 12 6,00 = 6,000000
zjazd 13 4,00 = 4,000000
zjazd 15 7,00 = 7,000000
zjazd 16 10,00 = 10,000000
zjazd 17 12,00 = 12,000000
zjazd 18 8,004+6,00 = 14,000000
km 3+009 - km 3+051 3051,00-3009,00 = 42,000000
km 34009 - km 3+042 3042,00-300%,00 = 33,000000
zjazd 19 1Q0,00+8,00+6,00 = 24,000000
zjazd 20 7,00+7,00+6,00 = 20,000000
o 275|275 m
1.2301.03.05.10 PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII WODOCIAGOWYCH
1.23.1 Wykopy wykonywane koparkami podeiebiernymi na odklad, koparka 0,25-m3, grunt
kategorii IIT
zijazd 1 {14,00+48,00)*1,50*%0,60 = 19,800000
zjazd 5 6,00%1,50*0,60 = 5,400000
zjazd 6 15,00*%1,50*0,60 = 13,500000
ziazd 7 15,00+1,50%0,60 = 13,500000
zjazd 8 12,00*1,50%0,60 = 10,800000
zjazd 11 i 12 13,00%1,50%0,60 = 11,700000
zjazd 16 11,00+1,50%0,60 = 9,900000
zjazd 18 6,00%1,50*0,60 = 5,400000
zjazd 20 6,00%1,504%0,60 = 5,400000
95 95 m3
01.00.00 ROBOTY PREYGOTOWAWCZE
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1.23.2 Umocnienie pionowych Scian wykopdw liniowych palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach suchych z rozbidrka, umocnienia peine, wykcpy
szerokosci do 1.0-m giebokodé wykopu do 3.0-m, kategoria gruntu III-V
zjazd 1 (14,00+48,00)%1,50*2 = 66,000000
zjazd 5 6,00%1,50%2 = 18,000000
zjazd & 15,00*1,50%2 = 45,000000
zjazd 7 15,00*1,50*2 = 45,000000
zjazd B 12,00+*1,50%2 = 36,000000
zjazd 11 1 12 13,00*1,50%*2 = 3%,000000
zjazd 16 11,00*1,50%*2 = 33,000000
zjazd 18 6,00%1,50*%2 = 18,000000
zjazd 20 6,00%1,50%2 = 18,000000
) 318| 318 m2
1.23.3 Wykonanie przepustéw pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, N
grunt kategorii ITT (ulcienie dodatkowych rur przepustowych Fi 200 wzdiuz
rurociagu)
zjazd 1 14,00+8,00 = 22,000000
zjazd 3 6,00 = 6,000000
zjazd 6 15,00 = 15,000000
zjazd 7 15,00 = 15,000000
zjazd 8 12,00 = 12,000000
zjazd 11 i 12 13,00 = 13,000000
zjazd 16 11,00 = 11,000000
zjazd 18 6,00 = £,000000
zjazd 20 6,00 = 6,000000
B 106| 106 m
1.23.4 Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegtosé do 10-m, grunt
kategorii I-TIII, spycharka 55-kW (75-KM)}
zjazd 1 (14,00+48,00)%1,50%0,60 = 19,800000
zjazd 5 6,00%1,50%0,60 = 5,400000
zjazd & 15,00%1,50*0,60 = 13,500000
zjazd 7 15,00%1,50%0, 60 = 13,500000
Zjazd 8§ 12,00*1,50*0,60 = 10,800000
zjazd 11 1 12 13,00%1,50%0, 60 = 11, 700000
zjazd 16 11,00*1,50*0,60 = $,900000
zjazd 18 6,00%1,50*0,60 = 5,400000
zjazd 20 6,00%1,50%0,60 = 5,400000
- 95 95 m3

1.2401.03.04.21 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK TELEKOMUNIKACYJNYCH

1.24.1 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, studzienki

telefoniczne
z projektu 4 = 4,000000
. 1 1 szt
1.2501.03.05.10 REGULACJA PIONOWA ZAWOROW WODNYCH
1.25.1 Regulacia pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, zawory wodociggowe i
gazowe {zawory wodociagowe)
z projektu 1 = . 1,000000
1 1 szt
1.26 01.03.05.20 REGULACJA PIONOWA ZAWOROW GAZOWYCH
1726 1 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzeh podziemnych, zawory wedociagowe 1
gazowe (zawory gazowe)
z projektu 1 = ~1,000000
1 1 szt

01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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202.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.102.01.01.14 WYKONANIE WYKOPOW I-v Z TRANSPORTEM NA
ODKEAD
2.1.1 koboty "ziemne koparkaml podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi, koparka 0,40:m3, grunt kategorii III, (na odklad)
z wykazu 854,00 = 8§54,000000
dodatkowy wykop {(zawyZone
pobocze) - srednic 0,20 m3/1lm
trasy (KM 2+000,00 -
3+120,20) (3120,20-2000,00)*0,20 = 224 ,040000
~ o o ~"i"978]1 078 m3
2,1.2 Plantowanie {obrobienie na czyste), skarp i dna wykopdw wykonywanych
mechanicznie grunt V-vVI
z wykazu 1318,00 = 1 318,000000
S U . 1 318[1 318 m2
2.202.03.01.15 WYKONANIE NASYPOW MECHANICZNIE 2Z GRUNTU I-V Z
POZYSKANIEM I TRANSPORTEM
2.2.1 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi, koparka 0,40-m3, grunt kategorii III (dokop gruntu}
z wykazu 818, 00 = 818,000000
818 818 m3
2.2.2 Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami, samowyladowczymi, o
kategoria gruntu III-IV
z wykazu 818,00 = 818, 000000
2.2.3 Zageszczanie nasypéw, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV
z wykazu 818, 00 = 818,000000
A — Bis| 818 m3
2.2.4 Transport wody beczkowozem, do zageszczania nasypoéw w ilosci 5 m3 wody na 100
m3 nasypu, napelnienie z wodociagu, samochdd beczkowdz do 4t
z wykazu 818, 00*0, 05 = 40,900000
T 41 41 m3
2.2.5 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypdw, kategeoria gruntu
I-III
z wykazu 1297,00 = 1 297,000000
) 1 297|1 297 m2
2.2.6 Wykonanie stopni na skarpach nasypéw, szerokoS¢ do 5-m, nachylenie skarpy
1:1.5, kategoria gruntu I-1I1
z wykazu 355,00 = 355, 000000
- 0,000000]
- 355| 1355 m2
02.00.0C ROBOTY ZIEMNE
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:03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.103.02.01.23 ULOZENIE PRZEPUSTOW POD KORONA DROGI
3.1.1 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralnc-bitumicznych, recznie, grubos¢
nawierzechni 3-cm
z projektu 6,00*2,00 = 12,000000
- 12 12| m2

3.1.2 Rozebranie nawierzchni z wmieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, dodatek
za kazdy dalszy l-cm (do 10 c¢m)
z projektu 6,00%2,00 = 12,000000
T 12 12| 7,00|m2

3.1.3 Wywdz gruzu spryzmowanego samochcdami samowytadowczymi

z projektu §,00%2,00%0,10 = 1,200000)
! _ 1 1 m3__
3.1.4 Rozebranie podbudowy, Zz kruszywa kamiennegc recznie, gruboié podbudowy 15-cm h
z projektu 6,40%2,00 = 12,800000
13 13 m2z

3.1.5 Rozebranie podbudowy, z Kruszywa kamiennego recznie, dodatek za kazdy dalszy
1-cm grubesci peodbudowy (do 30 cm)

z projektu 6,40*%2,00 = 12,800000
13 13|15,00|m2
3.1.6 Wywdz samcchodami samowyladowczymi, gruz z konstrukcji zelbetowych i
2wirobetonowych
z projektu 6,40*2,00*%0, 30 = 3,840000]

4 4 m3
3.1.7 Wykopy liniowe szercko&cl 0,8-2,5.m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem
urobku w gruntach suchych, glebokosci do 3,0-m, kategoria gruntu III-IV

z projektu (8,00+17,00)%2,00/2%2,00 = 50,000000
50 50 [m3
3.1.8 Rozebranie przepustow rurowych, rury betonowe Fi-60-cm
2z projektu 17,00 = 17,000000
. 17 __17 m
3.1.5 Wywdz samochodami samowytadowczymi, gruz z konstrukcji zelbetowych i
wirobetonowych
z projektu 17,00%({3,14*0,40%0,40-3,14*
0,30%0,30) = ~3,736600
e A 03

3.1.10 Umocnienie pionowych Scian wykepdw liniowych palami szalunkowymi
{(wypraskami) w gruntach suchych z rozbidrka, umccnienia peitne, wykopy
gzerckosci do 1.0 -m giebokos¢ wykopu do 3.0-m, kategoria gruntu III-IV
z projektu {8,00+17,00)*%2,00/2%2 = 50,000000
50| 50 m2

3.1.11 Umocnienie picnowych &cian wykopow liniowych palami szalunkowymi
{(wypraskami) w gruntach suchych z rozbiérka, decdatek za kaizdy dalszy 1.0-m
szerckosci wykopu (do 2 m), umocnienie peilne, grunt kat. I-IV, gigbckosc do
3-m
z projektu {8,00417,00)%2,00/2*%2 = 50,000000
50 50 |m2

3.1.12 Warstwy podsypkowe, podsypka plaskowa, zageszczenie reczne grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 3-cm
z projektu 0,80*17,00 = 13,600000
14 14 m2
3.1.13 Warstwy podsypkows, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy
nastepny 1-cm grubosci warstwy, do 10 cm

z projektu 0,80%17,00 = 13,600000
- 14 14| 7,00|m2
3.1.14 Przepusty rurowe pod zjazdami, fawy fundamentowe betonowe
z projektu 0,B0*17,00%*0,25 = 3,400000
-1 3 m3
3.1.15 Przepusty rurowe, rury PEHD Fi-60-cm B
z projektu 17,00 = . 17,000C00
17 17 m

3.1.1¢ Umocnienie wlotu i wylotu przepustu kostka kamienna na podsypce

cementowo-piaskowej, kostka nieregularna o wysokoSci 10-cm

z projektu 6,00%2 = o 12,000000
B 12 12 m2

3.1.17 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegtos¢ do 10-m, grunt
kategorii III, spycharka 55-kW (75-KM) (zasypanie rowu)

z projektu {8,00417,00)*2,00/2%2,00-
(3,14*%0,35%0,35%17,00) = 43,4605950
43| 43 m3
3.1.18 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
z projektu (8,00+17,00)*%2,00/2%2,00-
(3,14%0,35+0,35+17, 00} = 43,460950

43 43 m3

03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU
DROGOWEGO
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3.1.19 Transport wody beczkowozem, napeinienie z wodociagu w ilosci 5 m3 wody na
100 m3 nasypu, samochdd beczkowdz do 4-t
z projektu 1(8,00+17,00)*%2,00/2%2,00-
{3,14*0,35*%0,35*%17,00))*0,05 = 2,173048
o 2,2| 2,2 m3
3.1.20 Roboty ziemne Koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam. samowyt., w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach, koparka 0,40:m3, grunt kategorii
I-IIT, spycharka 74-kW, samochéd 5-10-t (wywdz nadmiaru ziemi)
z projektu 3,14*%0,35*0,35*17,00 = 6,5353050
T 7 7 m3
3.1.21 Podbudowy =z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszajacymi, l1-warstwowe,
kruszywo lamane 18%, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15-c¢m
z projektu 6,40¥%2,00 = 12,800000
o ] I 13 m2
3.1.22 rodbudowy z kruszywa naturalneqgo z domieszkami ulepszajacymi, l-warstwowe,
kruszywO lamane 18%, dodatek za kazdy dalszy l-cm do 30 cm
z projektu 6,40*2,00 = 12,800000
13 13|15,00{m2
3.1.23 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, reczne, nawierzchnia nieulepszona o
{kruszywo)
z projektu 6,40%2,00 = 12,800000
T 13 13 m2
3.1.24 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona
{bitum}
z proijektu 6,10*%2,00 = 12,200000
12 12 m2
3.1.25 Skropienie nawierzchni drogowe) asfaltem
z projektu 6,10*2,00 = 12,200000
12 12 m2
3.1.26 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gryscwych, asfaltowe,
warstwa wiazgca o grubesci 4-cm
z projektu 6,10%2,00 = 12,200000
12 12 m2
3.1.27 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gryscwych, asfaltowe,
dodatek za kaidy dalszy 1-cm gruboSci warstwy do € cm
z projektu 6,10*%2,00 = 12,200000
- 12 12| 2,00|m2
3.1.28 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gryscwych, asfaltowe,
warstwa Scieralna o grubosci 3-cm
z projektu 6,00%2,00 = 12,000000
’’’’ T 12| a2 m2
3.1.29 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gryscwych, asfaltowe,
dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubo$ci warstwy, do 4 cm
z projektu 6,00%2,00 = 12,000000
12 12 m2
3.203.02.01.72 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK REWIZYJNYCH
3.2.1 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzeh podziemnych, wiazy kanatowe
z projektu 1 = 1,000000
1 1 szt
03.00.00 OQODWODNIENIE KORPUSU

DROGOWEGO
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406.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

4.106.01.01.22 HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM SKARP GRUBOSC HUMUSU DO 10

CM
4.1.1 Humusowanie i obsianie skarp przy gruboici warstwy humusu 10-cm
z wykazu 2162, 00 = 2 162,000000
- "2 162]2 162 m2
4.1.2 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urcbku samochodami )
samowyladowczymi, w ziemi uprzednic zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,40-m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55-kW, samochéd 5-10-t ( dowdz
humusu }
z wykazu 2162,00%0,10 = 216,200000
) ~ 216| 2186 m3
4.206.01.01.44 UMOCNIENIE SKARP PLYTAMI AZUROWYMI
4.2.1 Umbcnienie gkarp plytami prefabrykcwanymi typu Meba
od P01l do P02 (km Z2+028,74 - (2054,20-2028,74)*(1,30+
km 2+054,20C) 1,50)/2 = 35,644000
od P02 do P03 (km 2+054,20 - (2078,38-2054,20)*(1,50+
km 2+078,38) 1,20)/2 = 32,643000
od P10 do km 2+259,40 (km
2+253,41 - km 2+259,40) (2259,40-2253,41)* (0,50+40,80) = T,787000
od 2+393,00 przez P10 do
2+421,00 (2421,00-2393,00}*1,10 = 30,800000
od 2+4435,00 do P18 {km
2+4435,00 - km 2+447,87) (2447,87-2435,00)*0,80 = 10,296000
od P18 do P19 {(km 2+447,87 - {2472,51-2447,87}*(0,80+
km 2+472,91) 0,70)/2 = 18,780000
cd P1S deo P20 {(km 2+4472,51 - (2496,48-2472,91)* (0, 70+
km 2+496,48) 0,40) /2 = 12,963500
od 2+712,50 do P29 {(km
24712,50 - km 2+721,61) (2721,61-2712,50}*2,50 = 22,775000
cd P25 do P30 {km 2+721,61 - (2745,94-2721,61}*(2,50+
km 2+745,54) 1,40)/2 = 47,443500
od P30 do 2+768,70 (km
2+745,94 - km 2+769,70) (2769,70-2745,94)*%1,40 = 33,264000]
= 252| 252 m2
4.306.02.01.10 ULOZENIE PRZEPUSTOW RUROWYCH SREDNICY 30 CM
POD ZJAZDAMI
1.3.1 Wykopy wykonywane Koparkami podsiebiernymi na odklad, koparka 0,25-m3, grunt
kategorii III
zjazd 6 11,00%0,50%1,00 = 5,500000
o 6 3 m3
4.3.2 Przepusty rurowe, lawy fundamentowe zZwirowe
zjazd & 11,00*0,50*0,15 = 0,825000
] 1 m3
4.3.3 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury PEED Fi-30-cm
zjazd & 11,00 = 11,000000
11 11| m
4.3.4 Umocnienie wlotu przepustu kostka kamienng na podsypce cementowo-piaskowe],
kostka nieregularna o wyscko$ci 10-cm
zjazd 6 4,00 - 4,000000]
~ 4 4 m2
4.3.5 Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegloS¢ do 10-m, grunt
kategorii I-III, spycharka 55-kW (75 KM}
zjazd € 11,00*%0,50*1,00 = 5,500000
- - 3 6 m3
4.3.6 Wykonanie osadnika betonowego przed wlotem do przepustu wediug KPED 01.14
Osadnik betonowy w/g KPed
01.14 1 = 1,000000
Y 1 szt .
Y ¥ - < .
4.4 06.02.01.12 ULOZENIE PRZEPUSTOW RUROWYCH SREDNICY 50 CM
POD ZJAZDAMI
4.4.1 Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkiad, koparka 0,25-m3, grunt
kategorii III
zjazd 10 15,00*0,70*%1,00 = 10,500000
zjazd 15 15,00%0,70*1,00 = 10,500000
zjazd 16 15,00*%0,70%1,00 = _ 10,500000
a2 32 m3
4.4,2 Przepusty rurowe, lawy fundamentowe ZIwirowe
zjazd 10 15,00%*0,70*%0,15 = 1,575000
zjazd 15 15,00%0,70%0,15 = 1,575000
zjazd 16 15,00%0,70%0,15 = 1,575000}
5 5 m3

06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
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4.4.3 Przepusty rurowe, rury PEHD Fi-50-cm
zjazd 10 15,00 = 15,0Q00000
zjazd 15 15,00 = 15, 000000
zjazd 16 15,00 = 15,000000
T 45 45 m
4.4.4 Umocnienie wletu i1 wylotu przepustu kostka kamienna na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka nieregularna o wysokeodci 10-cm
zjazd 10 4,00*2 = 8,000000
zjazd 15 4,00%2 = 8, 000000
zjazd 16 4,00%2 = §,000000
2 24 m2
4.4.5 Zasypywanie wykopéw spycharkami, przemieszczanie na odlegiosd do 10-m, grunt
kategorii I-II1I, spycharka 55:kW {75:KM)
zjazd 10 15,00%0,70%1,00 = 10,500000
zjazd 15 15,00%0,70%1,00 = 10,500000
zjazd 16 15,00*0,70*1,00 = 10,500000
IV 32 m3

06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
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£07.00.00 OZNAKOWANIE DROG I URZ. BEZPIECZENSTWA
RUCHU
5.107.02.01.11 USTAWIENIE PIONOWYCH 2zZNARKOW DROGOWYCH
ODBLASKOWYCH NA SLUPKACH Z RUR STALOWYCH
5.1.1 Stupki do znakbw drogowych, Z rur stalowych, Fi-70 mm (z rozbidrki)
z projektu 11 = 11,000000
) T 11 11 szt
5.1.2 Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
informacyjne (z rozbidrki)
z projektu 11 = 11,000000
e B 12 11 szt
5.207.02.01.61 USTAWIENIE SLUPKOW PROWADZACYCH ZE ZNAKAMI
KILOMETROWYMI
5.2.1 Stupki prowadzace + znaki kilometrowe
z projektu 2 =_ 2,000000
. 2 2 szt
5.307.02.01.62 TUSTAWIENIE SLUPKOW PROWADZACYCH ZE ZNAKAMI
HEKTOMETROWYMI
5.3.1 Stupki prowadzace + znaki hektcocmetrowe
z projektu 10 = 10,£00000
L 2140 10 szt
5.407.02.01.73 USTAWIENIE LUSTER DROGOWYCH
5.4.1 Ustawienie siupka do zamocowania lustra (z rozbidrki)
z projektu 1 = 1,000000
- 1 1 szt
5.4.2 Przymocowanie lustra {z rozbidrki)
z projektu 1 = 1,000000
T 1 1 szt
5.507.06.02.11 USTAWIENIE PORECZY OCHRONNYCH SZTYWNYCH
5.5.1 Porecze cchronne, szbtywne {U-1la) '
z projektu = 0, 000000
km 2+855,00 - km 2+910,00 291¢,00-2855,00 = 55,000000
- 55 55 m

07.00.00 OZNAKOWANIE DROG I
URZ. BEZPIECZENSTWA RUCHU
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€08.00.00 ELEMENTY ULIC
6§.108.01.01.11 USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH 15x30 CM NA
LAWIE BETONOWEJ

6.1.1 hawy pod Krawezniki, betonowa z cporem (tacznie z tawa pod sciek

przykraweznikowy)
KM 1+996,00 - 3+120,20 (3120,20-1596,00)*{(C,35%0,15+
0,22%0,25) = 120, 851500
B N 121 121 m3
6.1.2 Krawezniki betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej '
KM 1+996,00 - 3+120,20 3120,20-1986, 00 = 1 124,200000
na zjazdach (obnizZone) -{(23,00+8,00+24,00+8,00+

16,00+48,00423,00+15,0048,00+

19,00+7,00+7,00+18,00+8, 00+

17,00+18,00+18,00+8,00+8,00+

8,00) = -269,000000
855| 855 m

6.1.3 Krawezniki betonowe, obnizone 165x30-cm na podsypce cementowc-piaskowe]
na zjazdach 23,00+48,00+24,00+8,00+16,00+
8,00+23,00+15,00+8,00+19,00+
7,00+7,00+18,00+8,00+17,00+
18,00+18,00+8,00+8,00+8, 00 = 265,000000
263|269 m

6.2 08.02.02.13 WYKONANIE CHODNIKOW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

GRUBOSCI 8 CM , PROSTOKATNEJ

€.2.1 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii II-IV,
giebokosE 10:-cm
z projektu {102,00+58,00+21,00+44, 00+
25,00+23,00+63,00+66,00+
67,00+38,00+439,00+110,00+
64,00+65,00+105,00+34,00)*

2,00 = 1l 848,000000
(14,00461,00+36,00+10,00}*
1,50 = 181,500000
ciag pieszy km 2+238,10
{atrona prawa) 9,00 = 9,000000
2 039|2 039 m2

6.2.2 Koryta wykcnywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii II-IV,
dodatek kazde dalsze 5-cm gigbokcs$ci, do 20 cm
z projektu {102,00+58,00+21,00+44, 00+
25,00+23,00+63,00+66,00+
67,00+38,00+39,00+110,00+
64,00+65,00+105,00+434,00)*

2,00 = 1 848,000000
(14,00+61,00+36,00+10,00)*
1,50 = 181,500000
ciag pieszy km 2+238,10
(strona prawa) 9,00 = 9, 000000

2 039(2 039 2,00|m2
6.2.3 Warstwy odcinajace, zageszczane recznie, grubos¢é warstwy po zageszczeniu &-cm
z projektu (102,00+58,00+21,00+44,00+
25,00+423,00463,00+66,00+
67,00+38,00+39,00+110,00+
64,00+465,00+105,00+34,00)*

2,00 = 1 848,000000
(14,00461,00+36,00+10,00)*
1,50 = 181,500000
cigag pieszy km 2+238,10
{strona prawa) 9,00 = 9,000000!
-~ 2 3912 038  _|m2
6.2.4 Warstwy odcinajace, zageszczane recznie, dodatek za kazdy nastepny 1l-cm
grubosci warstwy, do 10 cm
z projektu (102,00+58,00+21,00+44, 00+
25,00+23,00+63,00+66,00+
67,00+38,00439,00+110,00+
64,00+65,004105,00+34,00)*
2,400 = 1 848,000000
{(14,00+61,00+36,00+10,00}*
1,50 = 181,500000

ciag pieszy km 2+238,10
(strona prawa) 9,00 = ~_5,000000
2 03912 039] 4,00/m2

08.00.00 ELEMENTY ULIC
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6.4.2 Scieki skarpowe z elementdw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej,
gruboéé prefabrykatdw 15:cm
km 2+040,00 1,50 = 1,500000
km 2+075,00 1,00 = 1,000000
km 2+079, 00 1,00 = 1,000000
km 2+150,00 1,00 = 1,000000
km 2+17%, 00 1,50 = 1,500000
km 24259, 00 1,50 = 1,500000
km 2+305, 00 2,00 = 2,00000C0
km 2+4333,00 2,00 = 2,000000
km 2+410,00 1,50 = 1,500000
km 2+450,00 1,00 = 1,000000
km 2+475,00 1,00 = 1,000000
km 2+530,00 2,00 = 2,000000
km 2+570,00 2,00 = 2,000000
km 2+620,00 1.00 = 1,000000
km 2+682, 80 1,00 = 1,000000
km 2+730,00 1,00 = 1,000000
km 2+764,00 1,50 = 1,500000
km 2+805,00 2,00 = 2,000000
km 2+832,400 1,50 = 1,500000
km 2+870,00 3,00 = 3,000000
km 2+875,00 3,00 = 3,000000
km 2+910, 00 3,00 = 3,000000
km 2+940,00 1,50 = 1,500000
T 38 38 m
6.4.3 Umocnienie dna rowu elementami betonowymi, grubosé prefabrykatéw 15-cm
km 2+040, 00 1,50 = 1,500000
km 24075, 00 1,50 = 1,500000
km 2+079,00 1,50 = 1,500000
km 2+150, 00 1,50 = 1,500000
km 2+179,00 1,50 = 1,500000
km 2+25%9, 00 1,50 = 1,500000
km 2+305,00 1,50 = 1,500000
km 2+333,00 1,50 = 1,500000
km 2+41C,00 1,50 = 1,500000
km 2+450,00 1,50 = 1,500000
km 2+475,00 1,50 = 1,500000
km 2+530,00 1,50 = 1,500000
km 2+4570,00 1,50 = 1,500000
km 2+620,00 1,50 = 1,50000¢C
km 2+4682,00 1,50 = 1,500000
km 2+730,00 1,50 = 1,500000
ki 24764,00 1,50 = 1,500000
km 2+B05,00 1,50 = 1,500000
km 2+832,00 1,50 = 1,500000
km 24870,00 1,50 = 1,580000
km 2+875,00 1,50 = 1,500000
km 2+510,00 1,50 = 1,500000
km 2+540,00 1,50 = 1,500000
. 35| 35 m
6.4.4 Umocnienie przeciwskarpy plytami chodnikowymi 50x50x7
km 2+040,00 0,75 = 0,750000
km 2+075,00 0,75 = 0,750000
km 2+079,00 0,75 = 0,750000
km 2+150,00 0,75 = 0, 750000
km 2+179,00 0,75 = ¢,750000
km 2+259,00 0,75 = 0,750000
km 2+305,00 0,75 = 0,750000
kkm 2+333,00 0,75 = 0,750000
km 2+410,00 0,75 = 0,750000
km 2+450,00 0,75 = 0,750000
km 2+475,00 0,75 = 0,750000
km 2+530,00 0,75 = 0,750000
km 2+570,00 0,75 = 0, 750000
km 2+620,00 0,75 = 0, 750000
km 2+682,00 0,75 = Q,750000
km 2+730,00 0,75 = Q,750000
km 2+764,00 0,75 = Q,750000
km 2+805,00 0,75 = Q, 750000
km 2+832,00 0,75 = 0,750000
km 2+870,00 0,75 = 0,750000
km 2+875,00 0,75 = 0,750000
km 2+910,00 0,75 = 0,750000
km 2+94C,00 0,75 = 9,750000
17 17 m2

08_.00.00 ELEMENTY ULIC
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6.508.05.01.15 ULOZENIE SCIEKOW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

6.5.1 Scieki uliczne z kostki brukcwej betonowej, $cieki praskie na podsypce
cementowo-plaskowej

KM  1+4996,00 - 3+120,20 3120,20-1996,00 - 1 124,200000
~ 1 124]1 124 m
6.5.2 Polaczenie kraweznika ze Sciekiem bitumicznag tasma dylatacyina ’
KM 1+4996,00 - 3+120,20 3120,20-1996, 00 = 1 124,200000
1 124|1 124 m

6.5.3 Wypelnienie szczeliny pomiedszy nawierzchnia bitumiczna a $ciekiem biltumiczng

masa zalewowg
KM 1+4956,00 - 3+120,20 3120,20-1996,00C = 1 124,200000

1 1241 124 m

08.00.00

ELEMENTY ULIC
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710.00.00 INNE ROBOTY

7.110.07.01.13. 2ZJAZDY GOSPODARCZE Z NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
Z ELEMENTOW BETONOWYCH

7.1.1 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii-II-IV,
glebokosé 10-cm

z wykazu 229,20 = 229,200000

- 229| 229 m2

7.1.2 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-1IV,
dcdatek kazde dalsze 5:cm giebokosci, do 20 cm

z wykazu 229,20 = 229,200000

' 229 229 2,00|m2

7.1.3 Podbudowy z kruszywa naturalnege z domieszkami ulé?szajacymi, l-warstwowe,
kruszywo lamane 18%, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm
z wykazu 229,20 = 229,200000
1) 229 m2

7.1.4 Podbudowy z kruszywa naturalnegc z domieszkami ulepszajacymi, l-warstwowe,
kruszywo ltamane 18%, dodatek za kaZdy dalszy 1-cm do 20 ¢m

z wykazu 229,20 = 229,200000

229 229 5,00/m2

7.1.5 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosc¢ 8.cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa

z wykazu 229,20 = 229,200000
- 228 229 m2
7.1.6 hawy pod krawezniki, betonowa z oporem
pod krawezniki wystajace 103,60%0,15%0,45 = 6,9353000
pod krawezniki wtopicne
{zakoniczenia zjazddw) 40,00%0,15%0,45 = 2,700000
B 10 10 m3
7.1.7 Krawezniki betaonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce cementowo-pilaskowe]
z wykazu 103,60 = 103,600000
- 104| 104 m

7.1.8 Krawezniki betoncwe, wtopione 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowe]
z wykazu (zakonczenia
zjazdéw) 490,00 = . 40,000000
- 40 40 ~Im

7.210.07.01.23. ZJAZDY NA DROGI BOCZNE Z NAWIERZCHNIA
UTWARDZONA 2Z ELEMENTOW BETONOWYCH

7.2.1 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii-II-IV,
glebokosSc 10-cm
z wykazu 544,40 = §gl,400000
- 544 544|  |m2

7.2.2 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV,
dodatek kazde dalsze 5:cm giebokosci, do 20 cm
z wykazu 544,40 = 544,400000
- 544| 544| 2,00|m2

7.2.3 Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszajacymi, l-warstwowe,
kruszywo lamane 18%, grubosd warstwy po zageszczeniu 15-cm
z wykazu 544,40 = 544,400000
544| 544 m2

7.2.4 Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszajacymi, l-warstwowe,
kruszywo tamane 18%, dodatek za kazdy dalszy l-cm do 25 cm
z wykazu 544,40 = 544,400000
544| 544 10,00[m2

7.2.5 Nawlerzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka szara

z wykazu 544,40 = 544,400000
544| 544 m2
7.2.6 hawy pod kraweiniki, betonowa z coporem
pod krawezniki wystajace 174,90%0,15%0,45 = 11,805750
pod krawezniki wtopione
{zakohczenia zjazdéw} 73,40%0,15*0,45 = 4,954500
17 17 |m3

7.2.7 Lawy pod krawezniki, dodatek za wykonanie rawy betonowej na }ukach o
promieniu do 40-'m

zjazd 1 (8,00+16,50)*3,15+%0, 45 = 1,653750
zjazd 3 (7,50+12,00)*0,15%0,45 = 1,316250
zjazd & 14,50%0,15%0,45 = 0, 978750
zjazd 7 19,30*0,15%0,45 = 1,302750
zjazd 8 15,50%0,15%0,45 = 1,046250
zjazd 10 17,00%0,15*0,45 = 1,147500
zjazd 13 11,00%0,15%0,45 = 0, 742500
zjazd 15 16,30%0,15%0,45 = 1,100250
zjazd 16 17,80%0,15%0,45 = 1,201500
ziazd 17 15,00%0,15%0,45 = 1,012500
12 12 m3

10.00.00 INNE ROEOTY
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7.2.8 Kraweznikl betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce cementowo-plaskowe]
Z wykazu 174,90 = 174,900000
175 175 m
7.2.9 Kraweiniki betoncwe, dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o promieniu
do 10-m
zjazd 1 g, 00 - 8,000000
zjazd 3 7,50 = 7,500000
zjazd € 14,50 = 14,500000
zjazd 7 19,30 = 19,300000
zjazd 8 15,50 = 15,5000C0
zjazd 10 17,00 = 17,000000
zjazd 13 11,80 = 11,000000
zjazd 15 16,30 = 16,300000
zjazd 16 17,80 = 17,800000
zjazd 17 15,00 = 15,000000
- 142| 142 m
7.2.10 Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o promieniu
do 40-m
zjazd 1 16,50 = 16,500000
zjazd 3 12,00 = 12,000000
25 29 m
7.2.11 Krawezniki betonowe, wtopione 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowe]
z wykazu (zakechczenia
zjazddw) 73,40 = 73,400000
73 73 m
10.00.00 INNE ROBOTY



