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II Opis techniczny 
 
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
  

Opracowanie niniejsze jest projektem branży teletechnicznej uwzględniającym: 
- budowę kanału technologicznego 
- usunięcie kolizji sieci teletechnicznych z projektowanym układem drogowym i uzbrojeniem 

sieci podziemnych 
dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1404G Rumia – Łężyce - Gdynia na 
odcinku Łężyce - skrzyżowanie z ul. Marszewską w Gdyni o długości około 2,5 km”. 
 
 
2. INWESTOR 
 

Inwestorem jest Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku ul. 
Orzeszkowej 5, 84-100 Puck. 

 
 
3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA 
 
 Dokumentację projektową na potrzeby w/w inwestycji wykonuje Biuro Projektów Drogowych 
Piotr Kania, 84-217 Kamień, ul. Władysława Reymonta 3. 
 
 
4. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
 
 Celem opracowania jest szczegółowe określenie rodzajów, zakresów i technologii robót oraz 
uszczegółowienie rozwiązań technicznych dla: 

- budowy kanału technologicznego – 2560,0m dł. trasowej 
- usunięcia kolizji sieci teletechnicznych z projektowanym układem drogowym i uzbrojeniem 

sieci podziemnych  
dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1404G Rumia – Łężyce - Gdynia na 
odcinku Łężyce - skrzyżowanie z ul. Marszewską w Gdyni o długości około 2,5 km”, w taki 
sposób, aby zachować ciągłość i zakres usług telekomunikacyjnych świadczonych przez 
operatorów telekomunikacyjnych. Przebudowę istniejącej infrastruktury projektuje się zgodnie z 
wydanymi wcześniej warunkami technicznymi. 

Zakres projektu obejmuje budowę kanału technologicznego oraz zabezpieczenie i przebudowę 
sieci telekomunikacyjnej TPSA i Marynarki Wojennej. 
 
 
5. LOKALIZACJA INWESTYCJI 
 
 Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa pomorskiego, w mieście na prawach 
powiatu Gdynia oraz w powiecie wejherowskim. 
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6. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

1. Zlecenie inwestora; 
2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa z uzbrojeniem podziemnym do celów projektowych; 
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.); 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 
usytuowanie; 

5. Dane zebrane przez projektanta w terenie i otrzymane od gestora sieci; 
6. Warunki techniczne TPSA oraz Marynarki Wojennej; 
7. Normy zakładowe TP S.A.; 
8. Projekt Zagospodarowania Terenu; 
9. SIWZ; 
10. Inne obowiązujące normy i wytyczne z zakresu budownictwa telekomunikacyjnego.  
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II.I  Kanał technologiczny  
 
1 STAN ISTNIEJĄCY 
 
 W obszarze będącym przedmiotem opracowywanego projektu brak istniejącego kanału 
technologicznego zgodnego z „Ustawą o drogach publicznych”. 
 
 
2 STAN PROJEKTOWANY 
 
 Realizacja robót związanych z przebudową drogi powiatowej nr 1404G Rumia – Łężyce - Gdynia 
na odcinku Łężyce - skrzyżowanie z ul. Marszewską w Gdyni o długości około 2,5 km, wiąże się z 
koniecznością budowy kanału technologicznego w formie rurociągu kablowego teletechnicznego. 
Budowa rurociągu ma w przyszłości umożliwi ć bez wykopowe zaciąganie kabli teletechnicznych w pasie 
drogowym (np. sterowanie znakami aktywnymi czy udostępnienie za opłatą kanałów operatorom 
telekomunikacyjnym w drodze umowy dzierżawy lub najmu). 
 Rurociąg składać się będzie z czterech rur RHDPE40/3,7 z warstwą poślizgową, połączonych w 
pakiet 2x2. Każda z czterech rur powinna charakteryzować się inną barwą wyróżnika. Na przelotach i 
krańcach rurociągu projektuje się studnie kablowe SKR-2.  
 W miejscach prowadzenia rurociągu pod korpusami dróg, zjazdami czy rowami, należy 
umieszczać go w rurach osłonowych  RHDPEp 160/9,1. 
 Dla umożliwienia szczegółowej lokalizacji w terenie rurociągu kablowego metodami 
elektromagnetycznymi należy stosować w linii kabel elektryczny izolowany układany równolegle z 
rurociągiem kablowym co najmniej na głębokości taśmy ostrzegawczej. Kabel lokalizacyjny powinien 
posiadać ciągłość elektryczną na całej długości odcinków międzyzłączowych, a miejsca ich połączeń 
powinny być chronione przed korozją (mechaniczna osłona złączowa). Kabel lokalizacyjny należy 
zakończyć puszką pomiarową w trzech końcowych studniach rurociągu oraz w studni „rozgałęźnej” (przy 
rondzie). 
 Wymienione wyżej prace przy budowie rurociągu wykonywane będą mechanicznie, za wyjątkiem 
skrzyżowań i zbliżeń z sieciami uzbrojenia terenu oraz w miejscach niedostępnych dla sprzętu 
mechanicznego, gdzie prace należy wykonywać ręcznie. 
 Teren po wykonaniu budowy doprowadzony będzie do stanu poprzedniego. 
 Budowę należy prowadzić zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami 
ogólnymi z zakresu ochrony środowiska (nie naruszanie korzeni drzew, krzewów, przywrócenie do stanu 
pierwotnego trawników itp.) oraz z obowiązującymi przepisami BHP. 
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3. ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH  
 
Tabela 1. Zestawienie materiałów podstawowych dla budowy kanału technologicznego 
 

Lp. Materiał Ilo ść Jm 
1 Rura RHDPEpφ160/9.1 200,0 m 
3 Studnia SKR-2 8 szt. 
4 Wewnętrzna pokrywa zabezpieczająca ZPIRCc 8 szt. 
7 Zamek typu ABLOY 8 szt. 
8 Rura RHDPEpφ40/3.7 z wyróżnikiem koloru białego 2660,0 m 
9 Rura RHDPEpφ40/3.7 z wyróżnikiem koloru zielonego 2660,0 m 
10 Rura RHDPEpφ40/3.7 z wyróżnikiem koloru czerwonego 2660,0 m 
11 Rura RHDPEpφ40/3.7 z wyróżnikiem koloru niebieskiego 2660,0 m 
12 Złączki skręcane do rur  RHDPEpφ40/3.7 - ZRs40 56 szt. 
13 Zaślepka skręcana do rur  RHDPEpφ40/3.7 - ZRz40 16 szt. 
14 Taśma ostrzegawcza 2660,0 m 
15 Kabel lokalizacyjny XzTKMXpw 2x2x0.6 2660,0 m 
16 Osłona złącza mechaniczna typu KM-1 6 szt. 
17 Łączniki żył pojedyńcze UY2 24 szt. 
18 Puszka pomiarowa z łączówką 10p do studni 4 kpl 
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II.II  Sie ć TPSA 
 
 
1. STAN ISTNIEJĄCY  
 
 Istniejący stan zagospodarowania terenu obejmujący przedmiotowy projekt dotyczy elementów 
infrastruktury telekomunikacyjnej TPSA kolidujących z projektowanym układem drogowym oraz 
uzbrojeniem podziemnym przy drodze powiatowej. Kolidująca infrastruktura teletechniczna to 
wyłącznie uzbrojenie podziemne – kable miedziane i światłowodowe. 
  
 
2. STAN PROJEKTOWANY 
 
 Realizacja robót związanych z budową nowego uzbrojenia i układu drogowego wiąże się z 
koniecznością zabezpieczenia i przebudowy kabli miedzianych i światłowodowych TPSA. 
 
2.1. Kable ziemne 
  

W celu usunięcia kolizji, zgodnie z planem sytuacyjnym oraz schematem (rys. 1 i 2), planuje się 
zagłębienie i zabezpieczenie kabli na kolidujących odcinkach rurami dzielonymi A110PS oraz 
przesunięcie kabli bez ich przecinania spod projektowanych zjazdów. 

Kabel ziemny, dla którego brak informacji o gestorze, przebudować poprzez wykonanie wstawki 
kablem 50x4x0,5 po bezkolizyjnej trasie. 
 
 
2.2. Kable światłowodowe 
 

W celu usunięcia kolizji, zgodnie z planem sytuacyjnym oraz schematem (rys. 1 i 2), planuje się 
zagłębienie i zabezpieczenie kabli na kolidujących odcinkach rurami dzielonymi A160PS oraz 
przesunięcie kabli bez ich przecinania (bez konieczności wykonywania wstawek) spod projektowanych 
zjazdów i zatok autobusowych. 
  
 
3. ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH 
 
Tabela 1. Zestawienie materiałów podstawowych dla przebudowy sieci TPSA 
 
 

Lp. Materiał Ilo ść Jm 
1.  Rura AROT dzielona typu A160PS  246 m 
2.  Rura AROT dzielona typu A110PS 148 m 
3.  XAGA 500 75/15-300 2 szt. 
4.  Łącznik żył UB2A 400 szt. 
5.  Taśma ostrzegawcza 65,0 m 
6.  XzTKMXpw 10x4x0,8 65,0 m 
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II.III. Sie ć Marynarki Wojennej  
 
 
3.1. STAN ISTNIEJĄCY  
 
 Istniejący stan zagospodarowania terenu obejmujący przedmiotowy projekt dotyczy elementów 
infrastruktury telekomunikacyjnej Marynarki Wojennej kolidujących z projektowanym układem 
drogowym oraz uzbrojeniem podziemnym przy drodze powiatowej. Kolidująca infrastruktura 
teletechniczna to wyłącznie uzbrojenie podziemne – kabel miedziany dalekosiężny. 
  
 
3.2. STAN PROJEKTOWANY 
 
 W pasie drogi powiatowej Marynarka Wojenna posiada ułożony kabel teletechniczny 
dalekosiężny TKDFtA 40x4x1,2. Na odcinkach kolidujących z jezdnią oraz rowami kabel należy 
przebudować poprzez wykonanie wstawki zastępując go kablem typu XzTKMXpw 50x4x0.8. Przy 
przełączaniu żył kabli miedzianych należy zastosować metodę złączy równoległych z wykorzystaniem 
pojedynczych lub modułowych łączników żył na zasadzie odwzorowania „para w parę”. Po sprawdzeniu 
poprawności działania, należy wyciąć stary kabel i usunąć, a złącze zamknąć w osłonie złączowej. Kabel 
układać na głębokości 1,2m. 
 W miejscach projektowanych zjazdów należy wykonać zagłębienie i zabezpieczenie istniejących 
kabli rurami dzielonymi A110PS. 
 
 
3.3. ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH 
 
 
Tabela 3. Zestawienie materiałów podstawowych dla przebudowy sieci Marynarki Wojennej 
 
 

Lp. Materiał Ilo ść Jm 
7.  Rura RHDPEpφ110/6,3mm 46 m 
8.  Rura AROT dzielona typu A110PS 33 m 
9.  XAGA 500 75/15-300 6 szt. 
10.  Łącznik żył UB2A 960 szt. 
11.  Taśma ostrzegawcza 450,0 m 
12.  XzTKMXpw 50x4x0,8 450,0 m 
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III Uwagi ko ńcowe 
 

1. Przestrzegać zaleceń i uwag instytucji uzgadniających. 
2. Projektowane prace wykonać przy zachowaniu obowiązujących norm i przepisów oraz zasad 

BHP. 
3. W terenie zabudowanym prace wykonywać ręcznie. 
4. W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym wykonywać ręczne przekopy kontrolne. 
5. Trasy podlegają wytyczeniu geodezyjnemu, a po ułożeniu wykonać inwentaryzację przez służby 

geodezyjne. 
6. W przypadku prowadzonych zmian nanieść je na rysunkach dokumentacji dla celów 

paszportyzacyjnych, a wyniki pomiarów końcowych kabli telekomunikacyjnych przekazać do 
gestora sieci. 

7. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane kable telekomunikacyjne operatorów 
telekomunikacyjnych należy zabezpieczyć je rurami dzielonymi oraz powiadomić właściciela 
infrastruktury. 

8. Prace muszą być wykonywane w taki sposób, by zapewnić bezprzerwową pracę urządzeń 
telekomunikacyjnych w trakcie prowadzenia robót.  
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IV O świadczenie  
 
 

Projekt wykonawczy branży telekomunikacyjnej: 
 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1404G Rumia – Łężyce - Gdynia na odcinku 
Łężyce - skrzyżowanie z ul. Marszewską w Gdyni 

 
wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
 
      Projektant: 
 
 
 
 
 
 
 
      Sprawdzający:
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VI Rysunki  
 
Rys. 1A – Plan orientacyjny 
Rys. 1 – Plan sytuacyjny 
Rys. 2 – Schemat przebudowy sieci teletechnicznych 


