PRZEKROJ NORMALNY

droga powiatowa nr 1404 G do km 5+600,00 do km 6+077,29

mieszanka kruszyw tamanych
0 czerwonym zabarwieniu ziaren gr. 15 cm.
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PRZEKROJ NORMALNY - DROGA LESNA

Przekroj podtuzny

kraweznik betonowy 15x30
na tawie betonowej C16/20
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szczeqot B

warstwa sScieralna z SMA 8
gr. 4 cm.

warstwa wyréwnawcza z betonu
asfaltowego AC 16 W gr. min 5 cm.

istniejgca jezdnia po frezowaniu

szczegot potaczenia z drogg lesng

szczeqot B

szczegot A

warstwa scieralna z SMA 8
gr. 4 cm.

warstwa wigzgca z betonu
asfaltowego AC 16 W gr. 6 cm.

podbudowa z betonu
asfaltowego AC 22 P gr. 8 cm.

podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mech. gr. 20 cm.

warstwa scieralna z kamienia
polnego 16/20

podsypka cementowo-piaskowa
gr. 3cm.

podbudowa z kruszywa tamanego
stabil. mech.anicznie gr. 20

w-wa stabilizacji kruszywa cementem
Rm=2,5 MPa gr. 17 cm.

WIDOK A-A

PRZEKROJ B-B

Zamawiajacy:

Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
z siedzibg w Pucku
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