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I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest o$wietlenie nowego uktadu drogowego po wykonaniu robot
polegajacych na: rozbidérce istniejacego obiektu mostowego nr JNI 31001118 i budowie
nowego obiektu mostowego na Kanale Lyskim w ciggu drogi powiatowej nr 1463G

ul. Kazimierskiej i Obwodowej w Redzie, w zakresie okreslonym i zleconym przez Inwestora.

2. Podstawa techniczna opracowania

Podstawe techniczng opracowania stanowia:

e zlecenie inwestora,

e warunki techniczne przylaczenia obiektu do sieci elektroenergetycznej ENERGA —
Oswietlenia Sp. z 0.0. Sopot.

e wizje lokalne w terenie z inwentaryzacja stanu istniejacego,

e obowigzujace przepisy i normy w tym N SEP — E — 004, PN-76/E — 02032,
PN-EN 13201-2, PN-92/E-05009/41

e obowigzujace katalogi opraw, stupow, kabli, fundamentow,

decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

3. Zakres opracowania

3. Montaz szafki o§wietleniowej SO 3 —f azowa, 4 — obwodowa

4. Montaz odcinka kabla od istniejacego stupa do szafki oswietleniowej SO.

5. Linie kablowe typu YAKY 4 x 25 o$wietlenia nowego uktadu drogowego
ul. Kazimierskiej i Obwodowej w Redzie.

6. Montaz punktéw $wietlnych oswietlenia ulicznego i $ciezek rowerowych

7. Montaz przepustow kablowych AROT o $rednicy 110 mm.

8. Roboty demontazowe istniejacych stupow oswietleniowych i linii napow.

9. Ochrona przeciwporazeniowa.

10. Dodatkowe uziemienia ochronne.

11. Ochrona ppoz i bhp.

12. Zasilanie i sterowanie o$wietlenia.
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I1. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
1. STAN ISTNIEJACY

Aktualnie teren, w ktérym realizowany bedzie nowy uklad drogowy oswietlany jest od

strony ul. Kazimierskiej. Obwodowej. Istniejace punkty $wietlne nie nadaja sie¢ do ponownego

wykorzystania po dokonaniu przebudowy uktadu drogowego.

2. STAN PROJEKTOWANY
2.1 Cze¢s¢ ogdlna
Opracowanie jest zgodne z warunkami technicznymi

wydanymi przez ENERGA Os$wietlenia Sp. z 0.0. Sopot pod wzgledem zasilania
ydanymi p P potp gl¢

1 sterowania.

a) oSwietlenie uliczne - oprawami firmy Schroeder typu ,,AMBAR 2” o mocy 100W  z

redukcja mocy, w drugiej klasie ochronnosci, z szyba wypukla ze zrédlami $wiatta typu
SON-T PP o mocy 100W. Przy zamawianiu w/w oprawy w szczegolnosci podkreslié, ze
ustawienie oprawki powinno by¢ zgodne z matryca 280699 (V1-H2) — oswietlenie uliczne..
Oprawy te mocowac na stupach typu ORION stalowych ocynkowanych, wysoko$ci 9m z
wysiegnikiem typu OC nad jezdni¢ o dlugosci 1,5m pod katem 5 stopni. Fundamenty
blokowe typu F —120V/43. Punkt §wietlny nr 4/1 i 4/1/1 typu parkowego — oprawe
montowa¢ na wierzcholku slupa. Punkt Swietlny oznaczony nr 5/1 wykona¢é z
podwdjnym wysiegnikiem OC, 1,5m zgodnie z zalaczonym planem i zestawieniami
montazowymi.

Projektowane oSwietlenie polaczy¢ ze stupem 27/3 przy ul. Obwodowej, oraz ze slupem

nr 12/5 przy ul. Kazimierskiej.

b) oswietlenie parkowe — oprawami typu ISLA 70W w II klasie ochronnosci ze zrodlem

$wiatta SON — TPP 70W. Fundamenty blokowe F — 100/43.

Wykonaé¢ dwa punkty Swietlne Sciezki rowerowej i chodnika, zgodnie z zalaczonym planem
sytuacyjnym. Punkt §wietlny nr 4/1 i 4/1/1 typu parkowego — oprawy montowa¢ na
wierzcholku stupa. Dla o$wietlenia parkowego zastosowa¢ stupy AURIGA 4,5m z
oprawami ISLA, (ustawienie oprawki powinno by¢ zgodne z matrycg 284601) o mocy 70W
Kl I1, zrodlo swiatla SON-TPP 70W.



Nowoprojektowane stupy nalezy wyposazy¢ w tabliczki do wnek stupowych
z pojedynczym ukladem srub wg wymogow Inwestora i ENERGA Oswietlenie
Sp. z 0.0. Sopot. Betonowe fundamenty oraz dolne czesci stupéw zabezpieczy¢ masa bitumiczng
badz innym Srodkiem uzgodnionym z Inwestorem i ENERGA Oswietlenie
Sp. z 0.0. Sopot. Sruby mocujace stup do fundamentu nalezy zabezpieczy¢ kapturkami
ochronnymi. W przypadku posadowienia projektowanych stupow w chodniku calosé
fundamentéw wraz ze Srubami mocujacymi nalezy schowa¢ pod powierzchni¢ chodnika.
Zyty kabli we wnekach stupowych przytaczyé do tabliczki stupowej w tzw. choinke, zostawiajac
odpowiedni zapas dla przewodu zerowego — za zacisk zerowy przyjaé dolny zacisk na tabliczce
bezpiecznikowe;.
Na zylach kabli zaprasowa¢ nowe koncéwki zaizolowane rurkami termokurczliwymi o
wiasciwej kolorystyce. Na kablach we wnekach stupowych mocowaé trwate oznaczniki kablowe
kierunkowe z informacja : typ kabla, kierunek....
Ze wzgledu na ochrong od porazen we wnece stupa nalezy wykonac zacisk zerujacy.
Wykonaé potaczenia miejscowe stupa z zaciskiem PEN tabliczki przewodem min 16 mm2 w
izolacji z6tto — zielonej uktadanym pod koncdéwka kablowa.
Wykonaé¢ dodatkowe uziemienia ochronne w oznaczonych projektowanych stupach.
Stupy posadowi¢ drzwiczkami od strony chodnika, aby umozliwi¢ swobodny dostep do wneki
stupowej. Nadac estetyczna i trwalg numeracje stupdw po uzgodnieniu z Inwestorem oraz
ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. Sopot.
Gwinty $rub i zamki zabezpieczy¢ przed wilgocig i korozja wazeling techniczna.
Sposdb zamknigcia wnek stupowych winien by¢ uzgodniony z Inwestorem oraz ENERGA
Oswietlenie Sp. z 0.0. Sopot na etapie realizacji robot.
Usytuowanie projektowanych stupow i odlegtos¢ miedzy stupem istniejacym pokazano na
zalaczonym planie sytuacyjnym. Do wykonania linii o§wietleniowej projektuje si¢ utozenie
kabla typu YAKY 4x25 — zgodnie z opisem p. 2.3. sie¢ o$wietleniowa.
Calos¢ prac kablowych wykonaé z normg N SEP — E - 004 oraz aktualnie obowigzujacymi
przepisami.

2.2. Zasilanie i zabezpieczenie opraw o$wietleniowych.
Oprawy zasili¢ przewodem o barwach zgodnych z norma typu YDY 3 x 2,5 z tabliczki
bezpiecznikowej umieszczonej we wnece stupowe;.
Oprawy nalezy zabezpieczy¢ wkladkami bezpiecznikowymi szybkimi DO1 6A
umieszczonymi na stupowe;j tabliczce bezpiecznikowej.

Nalezy zachowa¢ rownomiernos$¢ roztozenia oswietlenia (obcigzenia) na poszczegolne fazy.



2.3. Sie¢ o$wietleniowa

Nowoprojektowana sie¢ oswietleniowa zaprojektowano kablem ziemnym typu YAKY 4 x 25
bezposrednio z projektowanej szafki oswietleniowej — SO. Projektuje sie szafke oswietleniowa
SO 3 fazowa, 4 — obwodowa zgodnie z zalagczonym schematem. Zasilanie szafki oswietleniowej
przewidzie¢ kablem YAKXS 4 x 70 z istniejagcego stupa nr 15.1/3. Prowadzenie kabla po stupie
typu E linii napowietrznej wykona¢ zgodnie z norma kablowa.

Kable doprowadzi¢ do poszczego6lnych projektowanych stupéw oswietleniowych.

Projektowane punkty swietlne do o$wietlenia nowego uktadu drogowego ul. Kazimierskiej i
Obwodowej oznaczono na poszczegolnych rysunkach i tabelach montazowych.

Wzdhuz projektowane;j trasy linii kablowej o$wietlenia nowego uktadu drogowego utozy¢
bednarke FeZn 25 x 4, do ktdrej przytaczy¢ projektowane stupy oswietleniowe.

Kable nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej 10 cm, na gltebokosci 70 cm.

Kable nalezy przykry¢ 10 cm warstwa piasku, 15 cm warstwa gruntu rodzimego oraz
zabezpieczy¢ folig ostrzegawcza koloru niebieskiego.

W odstepach co ok. 10m oraz w miejscach charakterystycznych trasy linii kablowej (wejscia do
przepustéw, zmiana kierunku) zaklada¢ opaski z napisem ,, 0,4 kV , kabel o$wietleniowy,
YAKY 4 x 25” oznaczenie Inwestora , rok ulozenia ...”.

Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falista z zapasem (1 — 3% dtugosci wykopu); przy
wprowadzaniu do stupdw, przepustow zapas kabla powinien wynosié¢ co najmniej 2m.

Na kablach zastosowa¢ zaprasowywane koncowki kablowe, ktore nalezy zaizolowa¢ rurkami
termokurczliwymi.

Na trasie kabli wymagana bedzie rozbidrka i odtworzenie nawierzchni.

Pod jezdnig ul. Kazimierskiej kabel ulozy¢ w przepuscie SRS 110 ulozonym metodg
przewiertu sterowanego. W rejonie przepustu skrzynkowego kabel ulozy¢ wg wytycznych
branzy drogowej przy zastosowaniu przepustéw AROT typu SRS 110 - przewiert

i SMR 110 oraz elementéw AROT MOST.

W miejscach skrzyzowania kabla z nawierzchniami utwardzonymi oraz innymi urzadzeniami
podziemnymi kable o$§wietleniowe uktada¢ w rurach ostonowych AROT typu SRS i DVK
$rednicy 110 mm, zachowujac odpowiednie odleglosci zgodnie z normg N SEP — E - 004.
Przepust powinien chroni¢ kabel pod droga kotowa na dlugosci kabla na skrzyzowaniu z tg
droga z dodaniem co najmniej 50 cm z kazdej strony. Przepust zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢
do wnetrza wody 1 zamuleniem. Kabel uktada¢ centrycznie w wejsciu do przepustu.

Na kable zastosowac¢ zaprasowane koncowki zaizolowane rurkami termokurczliwymi.

Kable we wnece stupowej przytaczac do tabliczki stupowej w tzw. ,,choinke” zostawiajac

odpowiedni zapas dla przewodu PEN.



Przewod PEN przytaczy¢ do ostatniej dolnej sruby na tabliczce stupowe;j.

Sruby zabezpieczy¢ wazelina techniczna.

W stupach oswietleniowych stosowac tabliczki do taczenia kabli np. wg opracowania ENERGA
Oswietlenie Sp. z 0.0. Sopot lub wg wytycznych Inwestora. Calo$¢ robot ziemnych wykonywac
sprzgtem recznym.

Kable oswietleniowe na skrzyzowaniu z mostem i przepustem skrzynkowym uktadaé w
rurach ostonowych systemu AROT MOST typu SMR 110.

Zlikwidowac stupy nr 28/3 i 12.1/5 przy ul. Obwodowej oraz stup nr 13/5 przy ulicy
Kazimierskiej. Lampe ze stupa nr 15.2/3 przy ul. Kazimierskiej przenie$¢ na stup typu

E nr 15.1/3.

2.4. Zasilanie projektowanego oSwietlenia.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ENERGA Oswietlenia Sp. z 0.0. Sopot,
zasilanie projektowanego oswietlenia odbywac sie bedzie z projektowanej szafki oswietleniowe;j
SO. Montaz szafki o§wietleniowej dokona ENERGA Oswietlenie sp. z 0.0. Sopot w uzgodnieniu
z Inwestorem.

2.5. Sterowanie projektowanego oSwietlenia.

Sterowanie projektowanym oswietleniem odbywac si¢ bedzie z projektowanej szafki
oswietleniowej SO. Impuls sterowniczy sprowadzié z istniejacej napowietrznej sieci
oswietleniowej stup nr 15.1/3 przy ul. Kazimierskie;j.

2.6. Pomiar energii.

Pomiar energii odbywac¢ si¢ bedzie za pomoca licznika 3 — fazowego, bezposredniego
zlokalizowanego w projektowanej szafce oswietleniowej SO.

2.7. Ochrona przeciwporazeniowa.

Projektowane linie kablowe o$wietleniowe pracowaé beda w uktadzie TN — C

z samoczynnym wylaczeniem zasilania jako srodkiem ochrony przeciwporazeniowej, ktore
realizowane bedzie przez bezpieczniki zainstalowane w istniejacej tablicy oswietleniowe;.
Projektowane stupy oswietleniowe nalezy zerowac.

W stupach wykona¢ potaczenia miejscowe, taczac przewodem LgYzo 16 mm?2 zacisk w
stupie z zyta PEN kabla o$wietleniowego na tabliczce oswietleniowej.

Do przewodu ochronnego (o przekroju min. Cu 16 mm2) podtaczy¢ konstrukcje stupow nie
bedace normalnie pod napieciem. Wykonaé dodatkowe uziemienia ochronne wszystkich
projektowanych stupéw. Do shtup6w uziemianych bednarke wprowadzi¢ bezposrednio na
zacisk PEN. Rezystancja nie moze by¢ wieksza niz 10 omow. W przypadku nie uzyskania
powyzszej wartosci wbic prety stalowe Fe srednicy 20mm 1 polaczy¢ przez spawanie do

uktadanej wraz z kablami o§wietleniowymi bednarki.



Jako uziom stosowa¢ bednarke FeZn 25 x 4 prowadzona wraz z kablami. Po zrealizowaniu o$wietlenia

skuteczno$¢ ochrony od porazen sprawdzi¢ dwukrotnym pomiarem.

Uzyskane szczegblowe parametry oswietleniowe pokazano na rysunkach i w tabelach

zalaczonych do projektu.

2.8. Uwagi koncowe:

Projektowana linie kablowa oswietleniowa nalezy wykonaé zgodnie z projektem, z zachowaniem
szczegblnej starannosci i jakosci prac zgodnie z postanowieniami obowiazujacych norm i
przepiséw , a w szczegolnosci: N SEP — E - 004, PN — 76/E — 02032, PN-EN 13201-2, PBUE i
przepisami BHP,

Calos¢ prac wykonywac pod nadzorem i po dopuszczeniu przez pracownikdéw Inwestora i
ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. Sopot.

Uzyskanie pozwolenia na budowe przedmiotowe;j linii oswietlenia nowego uktadu drogowego
objetych projektem lezy w gestii Inwestora,

Roboty nalezy zleci¢ firmie posiadajacej stosowne dopuszczenia i uprawnienia budowlane do
wykonawstwa w branzy elektryczne;j,

Przed przystapieniem do robot zapewni¢ nadzdr instytucji uzytkujacych podziemne urzgdzenia
inzynierskie,

Stan nawierzchni po robotach ziemnych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

Urzadzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robot ziemnych traktowac jako czynne i
zachowac szczegolng ostroznos¢ przy zblizeniach i skrzyzowaniach.

Zachowad przepisowe odleglosci elementow projektowanych od istniejacego uzbrojenia terenu,
Dla zlokalizowania istniejacego uzbrojenia terenu przewidzie¢ przekopy kontrolne.

Przewidzie¢ rozbiorke i odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej, pltytek chodnikowych,
plyt betonowych, betonu lanego na trasie projektowane;j linii kablowej oswietleniowe;.

Do odbioru koncowego Wykonawca winien przedstawic¢ protokdty badan i pomiaréw oraz

dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami

i wymaganiami ENERGI Oswietlenie Sp. z 0.0. Sopot.

Calo$¢ robot wykonaé zgodnie z Dz. U. Nr 89 z dn. 25.08.1994r. ustawy z dn. 07.07.1994r. — Prawo

Budowlane oraz wymaganiami Polskich Norm E — 05009.

Bezwzglednie przestrzega¢ postanowienia uzgodnien i sprawdzen projektu. Uwaga w trakcie

prowadzonych robdt budowlanych zachowacé szczegdolng ostroznosé, a zwlaszeza prowadzié roboty

rozladunkowe i demontazowe sprzetem wysokosciowym z wysiegnikiem poza strefa istn. linii SN 15 KN

wynosza 2x7.5m od osi linii. W razie potrzeby zglosi¢ konieczno$¢ wylgczenia linii w stuzbach ENERGA —

OPERATOR S.A.

Opracowat : Ryszard Szydtowski



XL Elspin

84-230 Rumia ul. Poznanska 14/8, tel. 7186208, NIP 958 000-51-24

INFORMACJA BIOZ

TEMAT: Linia kablowa o$wietlenia nowego uktadu drogowego

przy ul. Kazimierskiej i ul. Obwodowej w Redzie

BRANZA:  Elektryczna
ADRES: Reda, ul. Kazimierska, ul. Obwodowa, ul. Mostowa

INWESTOR: ZARZAD DROGOWY
dla powiatu puckiego i wejherowskiego
z siedzibg w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Pucka 11

Dziatki na trasie linii o$wietlenioweyj:
905, 999/2; 999/3; 1202/2; 1202/3; obreb 2;
7562/2; 753/3; 753/5; 753/6; obreb 1.

AUTOR PROJEKTU: mgr inz. Ryszard Szydfowski
84-230 Rumia, ul. Poznanska 14/8




Opis bioz

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. nr
120 ,,w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ponize] wymienia si¢ informacje dotyczace zagrozen, ktore
moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z budowa oswietlenia dla
nowego ukladu drogowego przy robotach prowadzonych podczas realizacji zadania:
Rozbiorka istniejacego obiektu mostowego nr JNI 31001118 i budowa nowego obiektu
mostowego na Kanale Lyskim w ciagu drogi powiatowej nr 1463G ul. Kazimierskiej i
Obwodowej w Redzie:
§ 2 pkt.3 ust.1 w/w Rozporzadzenia — ,,zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow”

. Montaz szafki oswietleniowej SO 3 —f azowa, 4 — obwodowa
. Montaz odcinka kabla YAKY 4 x 70 od stupa do szafki oswietleniowej SO.
. Linie kablowe typu YAKY 4 x 25 oswietlenia nowego uktadu drogowego

. Montaz punktéw $wietlnych oswietlenia nowego uktadu drogowego

. Roboty demontazowe
. Ochrona przeciwporazeniowa.

1
2
3
4
5. Montaz przepustow kablowych AROT o $rednicy 110 mm.
6
7
8. Dodatkowe uziemienia ochronne.

9

. Ochrona ppoz i bhp.

10. Zasilanie i sterowanie o$wietlenia.
Kolejnos¢ realizacji obiektow moze odbywacé sie rownoczesnie i wynika z przyjetej
technologii i dostaw materiatow

§ 2 pkt.3 ust.2 w/w Rozporzadzenia — ,,wykaz istniejgcych obiektow budowlanych”
linie kablowe, linie napowietrzne SN15 kV nn 0,4 kV, istniejagce mocno rozbudowane
uzbrojenie terenu, ruch pojazdow szczego6lnie w bezposrednim sgsiedztwie ul.

Obwodowej i Kazimierskiej

§ 2 pkt.3 ust.3 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub

terenu, ktore mogq stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”

- linie napowietrzne SN 15 kV, kablowe i kablowe nn 0,4 kV, bedace pod napieciem
- istniejace bardzo rozbudowane uzbrojenie terenu
- ruch pojazdow i pieszych w rejonie prowadzonych robot — ul. Obwodowa

i ul. Kazimierska



§ 2 pkt.3 ust4 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen
wystepujgcych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajqce skale i rodzaj zagrozenia oraz

miejsce i czas ich wystgpienia”

- montaz i demontaz shupow oswietleniowych szafki oswietleniowej — wystapi zagrozenie
zwigzane z uszkodzeniem uzbrojenia podziemnego, koniecznosciag wykonywania
glebokich wykopdéw oraz praca dzwigu i innego sprzetu - wystapi dodatkowo zagrozenie
upadku z wysokosci powyzej Sm oraz upadku przedmiotéw  z pracujacego sprzetu

- wykopy dla linii kablowych, wykopy dla szafki oswietleniowej, wykopy dla urzadzen
przewiertowych dla projektowanego oswietlenia nowego uktadu drogowego stwarzaja
zagrozenie uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia terenu oraz stwarzaja zagrozenie dla osob
postronnych i ruchu samochodow.

- montaz i podlaczenie kabli do istniejacej sieci napowietrznej — wystapi zagrozenie
porazenia pradem podczas podtaczenia i uruchamiania, prob i badan pomontazowych
projektowanego oswietlenia.

- stanowiska do wykonywania przepustow szczegolnie wykonywanych metoda
przewiertéw stwarzaja zagrozenia dla 0sob postronnych oraz ruchu pojazdow.

W zwiazku z powyzszymi zagrozeniami pracownicy powinni by¢ wyposazeni w kaski ochronne
oraz nalezy udzieli¢ im instruktazu stanowiskowego z zaznaczeniem zagrozen przy urzadzeniach
i sieciach elektroenergetycznych oraz, ze przemieszczanie si¢ w rejonie pracy dzwigu oraz pod
transportowanymi przez dZwig materialami i urzadzeniami jest wzbronione.

Nalezy wygrodzié, oznakowac i zabezpieczy¢ miejsca pracy i stanowiska montazowe

stwarzajace zagrozenie.

§ 2 pkt3 ust.5 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu

pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych”

- prace montazowe, prace demontazowe, prace przytaczeniowe i przetagczeniowe na
liniach napowietrznych, kablowych i o$wietleniowych wykonywaé bezwzglednie w
stanie beznapigciowym, a miejsca pracy winny zosta¢ odpowiednio zabezpieczone i
przygotowane w sposéb okreslony w poleceniu na prace. Pracownicy wykonujacy te
prace powinni przez dopuszczajacego i kierujacego zespotem pracownikow zostaé
zapoznani ze sposobem przygotowania, zabezpieczenia i oznakowania miejsca pracy, ze
wskazaniem wystepujacych zagrozen wraz z oméwieniem sposobu i kolejnosci
wykonywania robot.

-z uwagi na montaz urzadzen i elementdéw sieci oswietleniowej za pomocg dzwigu
zachodzi zagrozenie upadku przedmiotéw z wysokosci, w zwigzku z tym pracownicy
powinni by¢ wyposazeni w kaski ochronne

- wykopy ziemne, wykopy kablowe, wykopy i stanowiska montazowe dla szafki
oswietleniowej, wykopy dla urzadzenia przepustowego - przewiertowego, wykopy pod
stupy projektowane odpowiednio oznakowaé, wygrodzi¢ i zabezpieczy¢.



§ 2 pkt.3 ust.6 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie Srodkow techmnicznych i organizacyjnych,

zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w

strefach szczegdlnego zagrozenmia zdrowia Ilub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii

i innych zagrozen”

Zagrozenia w _czasie wykonywania robdt ziemnych mozna zmniejszy¢ lub wyeliminowaé

pOprzez:

oznakowania, zabezpieczenia i wygrodzenia miejsc i stanowisk pracy do ukladania kabli
zasilajacych, przepustow, kabli o§wietleniowych, montazu szafki o§wietleniowej, prace
beda prowadzone w sasiedztwie pasa drogowego przy bezposrednim ruchu pojazdow i
pieszych o duzym natezeniu

stosowanie przez pracownikdw obowigzujacych zasad bhp

staty dostep podrecznej apteczki

wykonywanie prac w pasie drogowym na podstawie organizacji ruchu okreslonego przez
zarzadce drog.

zapewnienie pracownikom stosowne do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz Srodki ochrony
indywidualne;.

Zagrozenia zwiazane z praca maszyn budowlanych:

po zakonczonej pracy w danym dniu maszyny i urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone
przed dostepem 0s6b postronnych przy jednoczesnym wylaczeniu instalacji paliwowe;j i
elektrycznej

stanowiska postoju maszyn powinny by¢ wygrodzone i dozorowane.

W przypadku prac ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym przy skrzyzowaniu

z kablowa linia elektroenergetyczna:

- kable w gruncie traktowa¢ jako czynne bedace pod napieciem

- W rejonie zagrozenia prace ziemne wykonywaé recznie

- roboty w poblizu kabli oraz innego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem stuzb
eksploatacyjnych

Na terenie budowy nalezy stosowaé $rodki ochrony indywidualnej pracownikéw

- pracownikéw obowigzuje noszenie obuwia i odziezy ochronnej oraz kaskow ochronnych.

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwu w strefach zagrozenia:

przenosne bariery

tasmy ostrzegawcze

osobista odziez ochronna i kaski ochronne

tacznos¢ telefoniczna w biurze budowy

apteczka pierwszej pomocy w biurze budowy

traktowac jako czynne kable w gruncie bedace pod napigciem, roboty w poblizu kabli
oraz innego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb eksploatacyjnych
roboty przewiertowe prowadzi¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb eksploatacyjnych
bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio Kierownik Budowy, Kierownik Rob6t, Majster lub Brygadzista, stosownie
do zakresu obowigzkow



- obowiazuje zasada, ze zawsze na terenie budowy przebywa przynajmniej jedna z tych
0sob 1 pelni obowigzki osoby kierujagcej pracownikami

- w przypadku wystapienia zagrozenia nalezy przerwac prace i o zaistnialej sytuacji
powiadomi¢ kierownika robot, kierownika budowy, majstra lub brygadziste

- prace przy urzadzeniach elektrycznych prowadzi¢ w stanie beznapieciowym, roboty
prowadzi¢ pod nadzorem stuzb energetyki zawodowej i ENERGA Oswietlenie sp. z o0.0.
zgodnie z obowigzujaca instrukcja eksploatacji oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny

pracy.

W razie wypadku nalezy:

- zabezpieczy¢ miejsce wypadku

- poszkodowanemu(ym) udzieli¢ pierwszej pomocy, a w razie potrzeby wezwac pogotowie,
policje, straz pozarng

- niezwlocznie powiadomi¢ o wypadku Kierownictwo Zaktadu, Inspekcje Pracy i Inspektora
Nadzoru, zgodnie z wymogami prawa

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie B.H.P. przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

- nalezy dokona¢ oznakowania, zabezpieczenia i wygrodzenia miejsc pracy ( wykopow
pod projektowane stupy, wykopow i stanowisk dla urzadzenia przewiertowego -
przepustowego, wykopow kablowych, stanowiska montazowe szafki licznikowej i szafki
oswietleniowej itp.).

- prace na sieciach, urzadzeniach i liniach elektroenergetycznych i oswietleniowych  (
prace przylaczeniowe, przelaczenia) oraz czynnosci w ich sgsiedztwie wykonywaé w
stanie beznapigciowym

- dla prawidlowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom
stosowne do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz srodki ochrony indywidualne;.

- wszelkie prace prowadzi¢ w warunkach dobrej widocznosci.

- ograniczy¢ szerokos¢ pasa wykopow dla zapewnienia sprawnej i bezpiecznej
komunikacji. Drogi musza by¢ caly czas przejezdne.

- kierownik budowy powinien posiadac aktualng liste telefonow alarmowych.

- nadzoér nad catoscig robdt powinna sprawowac osoba z odpowiednimi uprawnieniami.

Calo$é prac na sieciach elektroenergetycznych i sieciach o$wietleniowych wykonywaé
bezwzglednie w stanie beznapigciowym.

W STREFIE PRZEBIEGU LINII NAPOWIETRZNEJ SN 15 kV BEZWZGLEDNY
ZAKAZ PRACY LUDZI I SPRZETU. ZACHOWAC NORMATYWNE ODLEGLOSCI

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic¢
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia "planu

bioz". Opracowany plan bezpieczenstwa winien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem.



