02. Rozbidérka elementéw drég i ulic D.01.02.04

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST), sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt, zwiazanych z rozbiorka przy przebudowie skrzyzowania ulicy Kazimierskiej i Obwodowej w Redzie,
wojewddztwo pomorskie.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST), stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot,
wymienionych w pkt. 1 niniejszej SST.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, stanowia wymagania dotyczace rozbidrki i obejmuja:

o Nawierzchnie asfaltowe 1480,0 m2
e nawierzchnig z kostki bet. gr. 8 cm 85,0 m2
e nawierzchnie z plyt bet. chodnikowych 50*50 cm  238,0 m2
e nawierzchnie z plyt bet. 100300 cm gr. 12 cm 392,8 m2
e  kraweznik 15x30 3140 m

e obrzeze bet. 8x20x100 238,0 m

e przepust rurowy $rednicy @1200 12,0 m

o konstrukcja przepustu — bet. + Zelbet. 23,0 md
e bariery typu U-11a 12 szt
e Bariero porecze U-11b 30,0 mb

1.4 Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe, sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D 00.00.00 "Wymagania ogolne".
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot. Wykonawca robét, jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za
ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy. Nie wystepuja
3. Sprzet
Do wykonania robot zwiagzanych z rozbiorka elementow ulic, nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

- sprezarka powietrza spalinowa przewozna

- mlot pneumatyczny

- samochody cigzarowe

- narzedzia
4. Transport. Do wywozu materiatow z rozbiorki, proponuje si¢ w dokumentacji samochody samowytadowcze.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.
5.2. Wykonanie rob6t rozbiérkowych
Roboty rozbiorkowe elementow drég, obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt
1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazanych przez Inzyniera. Jesli dokumentacja projektowa nie
zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej i rozbidérkowej, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej
dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow. Roboty rozbiorkowe mozna wykonywacé
mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST lub przez Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego
wykorzystania jak: brukowiec, kostka kamienna , kraweznik kamienny, kraweznik betonowy, brukowa kostka betonowa,
plyty zelbetowe, tarcze znakéw drogowych, stupki do znakéw drogowych , siatka z ogrodzenia, porecze ochronne
sztywne i tancuchowe powinny by¢ usuwane recznie, czgsciowo mechanicznie bez powodowania zbednych
uszkodzen i odpowiednio sktadowane w uzgodnieniu z Zamawiajacym. Wszystkie elementy mozliwe do powtornego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. Elementy i materiaty, ktore zgodnie z SST
staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigete z terenu budowy. Doty (wykopy) powstale po rozbiorce
elementéw drog, ogrodzen i przepustow znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda
wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu
si¢ w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow drogowych nalezy
wypehié¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SST D-02.03.01 ,,Wykonanie nasypow”.

6. Kontrola jakosci roboét
Sprawdzenie jakosci robdt, polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robot rozbiorkowych. Wskaznik
zageszczenia gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni, powinien by¢ wigkszy,
rowny 1,0.
7. Obmiar robdt
Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z rozbiorka elementow drog jest:
— dla nawierzchni i chodnika - m? (metr kwadratowy),
— dla kraweznika, opornika, obrzeza, porgczy i ogrodzen - m (metr),
— dla gruzu - m® (metr szescienny)
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Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie, w obecnosci Inzyniera. Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek
robot, nie wykazanych w dokumentacji projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez Inzyniera.
Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inzyniera, nie moga stanowi¢ podstawy do roszczen o
dodatkowa zaptate. W przypadku wystapienia dodatkowych robét rozbiérkowych, nie ujetych w dokumentacji, nalezy
wystapi¢ do Inzyniera z wnioskiem o ich akceptacje. Akceptacje nalezy uzyskaé¢ przed rozpoczeciem ich wykonania.
8 Odbioér robot

8.1 Odbioru robdt zwigzanych z rozbidrka elementéw drog, dokonuje Inzynier, po zgtoszeniu robét do odbioru przez
Wykonawce.

Odbiorowi podlegaja wykonane rozbiorki elementow wyszczegdlnionych w pkt. 1.3 niniejszej SST.

8.2 Roboty rozbiorkowe, uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jesli zostaty spelnione wymagania
okreslone w punkcie 5 i 6 niniejszej SST

8.3 Roboty poprawkowe, Wykonawca wykona na koszt wlasny, w terminie uzgodnionym z Inzynierem

9. Podstawa platnoSci

9.1. Ogo6lne ustalenia dotyczgce podstawy platnoSci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogo6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robo6t obejmuje:

a) dla rozbidrki warstw nawierzchni i podbudowy:

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,

rozKkucie i zerwanie nawierzchni,

przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na poboczu,
zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

— wyrdwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;

b) dla rozbiorki kraweznikow, obrzezy i opornikow:

— odkopanie kraweznikow, obrzezy i opornikdw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. faw,

przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z ulozeniem na poboczu,
zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

— wyrdwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

¢) dla rozbidrki chodnikdw:

— reczne wyjecie ptyt chodnikowych, kostek betonowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatéw chodnikowych,
— przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem na poboczu,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

— zaladunek i wywiezienie materialdw z rozbiodrki,

— wyrdwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbidrki;

10. Przepisy zwigzane

1.  PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia

4.  PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goragco ogdlnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno ogo6lnego przeznaczenia
6.  PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

7. PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na goraco

8. BN-87/5028-12  Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okraglym i kwadratowym
9.  BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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