06. Nasyp filtracyjny D -02.03.01d

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwiazanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza gruntowego przy przebudowie

skrzyzowania ulicy Kazimierskiej i Obwodowej w Redzie, wojew6dztwo pomorskie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt 1 niniejszej SST.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem i odbiorem

nasypu filtracyjnego, stuzacego do przepuszczenia wody pod droga, przez podsypke zwirowo-piaskowa k>8 m/dobe dla:

jezdni (asfalt) w ilosci 2 118,9 m” — dwie warstwy gr. 30 i 15 cm,

wjazdéw (kostka) w ilosci 67,7 m’ — warstwa gr. 15 cm,

chodnika (kostka) w ilosci 389,2 m” — warstwa gr. 9 cm,

Sciezki rowerowej (asfalt) w ilosci 190,8 m’ — warstwa gr.9cm,

dodatkowe nawierzchnie (plyty betonowe) w ilosci 300,7 m” — warstwa gr. 15 cm,

wykonanie nasypéw recznie w ilosci  100,1 m’,

e wykonanie nasyp6w tadowarkami kolowymi w ilosci 233,7 m’.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nasyp filtracyjny — dolna czg$¢ korpusu drogowego, wykonana z materiatu kamiennego, ktora przepuszcza

(filtruje) wode przez puste przestrzenie, spetniajac funkcje przepustu.

1.4.2. Warstwa ochronna — warstwa z geowlokniny lub innego materiatu, zabezpieczajaca nasyp filtracyjny przed

wnikaniem drobnych czastek, ktore mogtyby zamula¢ kamienny korpus nasypu filtracyjnego.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”[1] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00

»Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét

2.2.1. Zgodnos¢ materiatow z dokumentacja projektowa i aprobata techniczng. Materiaty do wykonania robot powinny

by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST oraz z aprobata techniczng IBDiM.

2.2.2. Materialy kamienne. Do wykonania nasypu filtracyjnego mozna stosowa¢ materiaty kamienne ze skat

mrozoodpornych i nie nasiakliwych woda, jak:

- kamienie (okragte, tamane lub plytowane) zblizonej wielkosci, o zalecanych wymiarach 0,2 + 0,5 m,

- kruszywa o jednorodnym uziarnieniu do 8 mm,

- piasek lub zwir o jednorodnym uziarnieniu (na warstwe wlotowa i wylotowa).

Materialy kamienne powinny odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej w zakresie wymiaréw lub sktadu

ziarnowego i zanieczyszczen, pozostate cechy fizykochemiczne moga odpowiada¢ wymaganiom norm stosowanych w

budownictwie drogowym, po zaakceptowaniu ich przez Inzyniera. Skladowanie materialéw kamiennych powinno

odbywac si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i odwodnionym, przy zabezpieczeniu materiatu przed zanieczyszczeniem

i zmieszaniem z innymi materiatami.

2.2.3. Geowtoknina. Rodzaj i wlasciwosci geowldkniny powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji

projektowej i OST D-02.03.01c [4].

2.2.4. Grunty na nasyp ziemny powinny odpowiada¢ wymaganiom OST D-02.00.00 [3].

2.2.5. Inne materialy zastepcze i uzupehniajace jak np. plotki wiklinowe, faszyna, mech, torf, darnina, stoma, trzcina

powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej lub wnioskowane przez Wykonawce i

zaakceptowane przez Inzyniera.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykazac sie mozliwos$cia korzystania z nastepujacego sprzetu:

— do uktadania geowtokniny uktadarki o prostej konstrukcji, umozliwiajace rozwijanie geowlokniny ze szpuli, np. przez
podwieszenie rolki do wysiggnika koparki, ciagnika, fadowarki itp.,

— do wykonania rob6t ziemnych koparki, tadowarki, walce, ptyty wibracyjne itp., odpowiadajace wymaganiom OST
D-02.00.00 [3].

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogo6lne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materialéw. Materialy kamienne mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach

zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Geowldknine mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, pod warunkiem:

- opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczna,

- zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem si¢ w czasie przewozu,
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- ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

— niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, thuszczami oraz przedmiotami mogacymi przebic lub rozcia¢ geowldknine.

Material ziemny na nasypy powinien by¢ przewozony zgodnie z wymaganiami OST D-02.00.00 [3].

Inne materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, uszkodzeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robaét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét. Konstrukcja i sposob wykonania robdt powinny by¢ zgodne z dokumentacja

projektowa i SST. W przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej

specyfikacji oraz z informacji podanych w zatacznikach.

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie nasypu filtracyjnego,

3. wykonanie nasypu ziemnego,

4. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inzyniera:
ustali¢ lokalizacje terenu robot,

— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych

wysokosciowych,

— usuna¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drég, ogrodzen itd.,

— trwale oznaczy¢ w terenie miejsce budowy nasypu filtracyjnego za pomoca kotkow osiowych i krawedziowych oraz

kolkéw swiadkow.

Zaleca si¢ korzystanie z ustalen OST D-01.00.00 [2] w zakresie niezbednym do wykonania robot przygotowawczych.

5.4. Wykonanie nasypu filtracyjnego i nasypu ziemnego

W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to budowa nasypu filtracyjnego obejmuje nastepujace

czynnosci:

— ulozenie poduszki z kruszywa (np. z piasku, zwiru, otoczakow, odtamkow skalnych) o ksztalcie trapezowym, w kierunku
podhuznym i poprzecznym grubosci np. 20 + 30 cm, usypanej bezposrednio na naturalnej powierzchni roslinnej (np. na mchu) w
podiozu,

- zabezpieczenie poduszki izolacja z geowlokniny, ktorag wydtuza si¢ na wlot i wylot nasypu, z tym, ze wstggi geowtokniny uktada
si¢ w poprzek osi podtuznej budowli z zaktadkami 10 + 15 ¢cm na sasiednich wstegach, rozpoczynajac uktadanie od wylotu nasypu
filtracyjnego,

- zbudowanie korpusu nasypu filtracyjnego z materialu kamiennego wg pktu 2, narzuconego metoda swobodna (w przypadku
kamienia okraglego, famanego lub kruszywa) wzglgdnie utozonego warstwami poziomymi w rzedach z utworzeniem przestrzeni
do przeptywu wody w przypadku kamienia ptytowanego. Przy wznoszeniu nasypu filtracyjnego wazne jest zapewnienie
jednorodnosci wymiar6w materialu kamiennego oraz zakaz zapetniania drobnymi frakcjami pustych przestrzeni pomig¢dzy
kamieniami lub kruszywem,

- wykonanie warstwy ochronnej z geowlokniny na goérnej powierzchni oraz bokach nasypu filtracyjnego, z tym, ze zaleca si¢
uktadanie wsteg geowtokniny poprzecznie do osi budowli z zakladkami 10 + 15 cm, rozpoczynajac uktadanie od wlotu nasypu
filtracyjnego w kierunku jego wylotu. Wstegi wiokniny uktadane na gérnej powierzchni nasypu filtracyjnego zaleca si¢ trwale
taczy¢ ze soba (np. przez spawanie lub szycie) w celu zwigkszenia statecznosci korpusu ziemnego drogi. Konce wsteg z gornej
powierzchni nasypu filtracyjnego nalezy opuszcza¢ w dot po skarpie poza granice izolacji ochronnej, nie faczac wsteg gornych z
geowldkning izolujaca poduszke pod nasypem. Warstwe ochronng z geowldkniny mozna zastapi¢ warstwa odcinajaca z gruntu o
uziarnieniu tak dobranym, aby d;s warstwy odcinajacej (wymiar oczek sita, przez ktére przechodzi wagowo 15% ziarn) byto
mniejsze od 5 dgs gruntu (wymiar oczek sita, przez ktére przechodzi wagowo 85% ziarn). Mozna réwniez, pod warunkiem
akceptacji Inzyniera, uzy¢ na warstwe ochronng grubosci 10 cm dostepne materialy miejscowe, jak mech, nie rozktadajacy sie
torf, darnine, stome, trzcing itp., ktore zaleca si¢ uktada¢ na warstwie z kruszywa grubosci do 30 cm,

- wykonanie warstwy wlotowej (wsigkowej) z piasku lub zwiru o jednorodnym uziarnieniu, zapewniajacej przesigkanie
naplywajacych wod powierzchniowych w nasyp filtracyjny. Zamiast piasku i zwiru mozna zastosowac inne rozwiazania
zatrzymujace drobne czastki, ktdre moglyby zamuli¢ nasyp kamienny, jak np. ptotki wiklinowe, faszyne itp.,

- wykonanie warstwy wylotowej (wysigkowej) z piasku lub zwiru o jednorodnym uziarnieniu, zapewniajacej wyplyw wod z
nasypu filtracyjnego na powierzchnig terenu,

- wykonanie nasypu ziemnego nad nasypem filtracyjnym,

umocnienie dna potoku od strony wlotu i wylotu, np. przez darniowanie, brukowanie itp.,

- ew. umocnienie skarp korpusu ziemnego potozonego nad nasypem filtracyjnym na odlegtos$¢ ok. 2 m przez darniowanie,
brukowanie itp.

Przy wykonaniu nasypu filtracyjnego mozna stosowac si¢ do wymagan ustalonych w nastgpujacych specyfikacjach:

—  D-02.03.01c [4] w zakresie stosowania geowtokniny,

—  D-02.00.00 [3] przy wykonywaniu poduszki, nasypu filtracyjnego, nasypu ziemnego, warstw wlotowej i wylotowej,

—  D-06.01.01 [5]w zakresie umocnienia dna potoku oraz skarp nasypu ziemnego.

5.5. Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Do robdt wykonczeniowych naleza

prace zwiazane z dostosowaniem wykonanych robdt do istniejacych warunkow terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkod czasowo usunietych,

- niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robdt roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew,

- roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét. Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

Przebudowa skrzyzowania ulicy Kazimierskiej i Obwodowej w Redzie 34



— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialdéw wykonane przez dostawcow itp.),

—  wykona¢ badania wlasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone przez Inzyniera,

—  sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatléw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktdre nalezy wykonaé w czasie robot podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaroéw w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie robdt Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne

1 | Oczyszczenie terenu i roboty przygotowawcze Kontrola biezaca Wg pktu 5.3

2 | Lokalizacja i zgodno$¢ wymiar6w nasypu Wg dokumentacji projektowe;j i pktu 5
filtracyjnego z dokumentacja projektowa 1 raz

3 | Wykonanie poduszki z kruszywa oraz izolacji z Jw. Wg pktu 5.4
geowldkniny

4 | Zbudowanie korpusu nasypu filtracyjnego z warstwa Jw. Jw.
ochronng

5 | Wykonanie warstwy wlotowej i wylotowej Jw. Jw.

6 | Wykonanie nasypu ziemnego Jw. Jw.

7 | Umocnienie dna potoku Jw. Jw.

8 | Umocnienie skarp korpusu ziemnego Jw. Jw.

9 | Wykonanie rob6t wykonczeniowych Jw. Wg pktu 5.5

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa jest 1 sztuka nasypu filtracyjnego wykonanego zgodnie z wymaganiami dokumentacji

projektowej i specyfikacji techniczne;j.

8. Odbior robét

8.1. Ogolne zasady odbioru robé6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie poduszki z kruszywa wraz z izolacja,

- wzniesienie nasypu filtracyjnego z warstwa ochronna.

Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] oraz niniejszej SST.

9. Podstawa platnoSci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej. Cena wykonania nasypu filtracyjnego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podloza,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- wykonanie kompletnego nasypu filtracyjnego, obejmujacego poduszke z kruszywa, izolacje, korpus nasypu
filtracyjnego, warstwe ochronna, warstwe wlotowa i wylotowa, nasyp ziemny, umocnienia dna potoku i skarp oraz
roboty pomocnicze, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu.

9.3. Spos6b rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza SST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sa przekazywane

Zamawiajacemu i sa usuwane po wykonaniu roboét podstawowych,

- prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robdt tymczasowych, jak

geodezyjne wytyczenie robdt itd.
10. Przepisy zwiazane
10.1. Ogoélne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.00.00 Roboty ziemne

4. D-02.03.01¢ Wzmocnienie geosyntetykiem podtoza nasypu na gruncie stabonosnym

5. D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i scieckow

10.2. Inne dokumenty. PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog (punkt 2.9. Nasypy filtracyjne)
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