08.  Wykonanie warstwy separacyjno-wzmacniajacej z geotkaniny D-02.03.01b

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z
wykonaniem warstwy separacyjno-wzmacniajacej w postaci geotkaniny, pomiedzy podlozem gruntowym,

a konstrukcja nawierzchni ulicy przy przebudowie skrzyzowania ulicy Kazimierskiej i Obwodowej w Redzie,
wojewddztwo pomorskie.

1.2. Zakres stosowania ST

Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogolne" pkt. 1.2.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania warstwy separacyjno-wzmacniajacej w postaci
geotkaniny, miedzy warstwa nasypu filtracyjnego:

e jezdni (asfalt) w ilosci - 21189 m?,

2. MATERIALY
Do wykonania powyzszych robdt nalezy stosowa¢ materiaty:
e geotkanine polipropylenowa Q=95 g/m>.

2.1. Geotkanina
Do wykonania robot nalezy uzy¢ materialu geotekstylnego tkanego, wykonanego z tasiemek polipropylenowych,
w ktorym mozna wyodrebni¢ watek oraz osnowe. Szczegdétowe wymagania podano w tablicy 1.

Tablica | Wymagania dla geotkaniny

Parametr Wartos¢

Masa powierzchniowa [g/m2] 95 (+10)
Charakterystyczna wielkos¢ poréw Oy [um] 225 (+40)
Wytrzymato$¢ na rozcigganie [kN/m]

o wzdluz 12 (-1)

® wszerz 12 (-1)
Wydluzenie wzgledne przy obciazeniu maksymalnym [%]

e wzdluz pasa 28 (£8)

e w poprzek pasa 16 (+4)
Sita przebicia CBR [N] 1800 (-180)
Wskaznik predkosci przeptywu wody [mm/s] 16(-4)

Geotkanina powinna by¢ produkowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normie jakosciowej ISO 9002

(EN 29002). Geotkanina powinna posiada¢ aprobate techniczna IBDiM.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogolne" pkt. 3.

3.1. Geotkanina przeznaczona na wykonanie warstwy odcinajacej jest dostarczana na budowe w postaci rolek.
Rozwijanie rolek wykonywane jest recznie.

4. TRANSPORT. Ogdlne warunki dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogolne" pkt. 4.

4.1. Transport materialéw

Geotkanine nalezy transportowac w sposob zabezpieczajacy przed mechanicznymi uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogolne" pkt. 5.

Po wczesniejszym oczyszczeniu podtoza, tzn. po usunigciu elementow, ktére moglyby uszkodzi¢ geotkaning (kamienie,
korzenie drzew), a takze wypehieniu lokalnych wglebien oraz zapadnie¢, bezposrednio na podlozu gruntowym nalezy
roztozy¢ geotkaning rownolegle do osi drogi. Plytkie koleiny lub obnizenia sa dopuszczalne.

Geotkanina powinna by¢ rozwinieta na gruncie i utrzymywana w stanie wystarczajaco napigtym aby zminimalizowac
pofatldowania, ale pozwalajacym takze na przystosowanie si¢ wyrobu do ksztaltu podtoza. Nie nalezy rozciagac¢
napietego wyrobu nad zaglebieniami. Potaczenia pomiedzy poszczegdlnymi pasmami geotkaniny nalezy wykonac
stosujac zaktad o minimalnej szeroko$ci wynoszacej:

. 30 cm w przypadku zaktadu podtuznego pomiedzy sasiednimi rolkami,

. 60 cm w przypadku zaktadu poprzecznego pomigdzy kolejnymi rolkami.

Zaktad powinien by¢ zachowany w czasie ukladania warstwy spoczywajacej na geotkaninie. Spetlnienie powyzszego
warunku osigga si¢ zazwyczaj poprzez lokalne ulozenie niewielkich stozkow kruszywa wzdluz zakladow, przed
przystapieniem do zasadniczych czynnosci zwiazanych z jego roztozeniem warstwy kruszywa.

Nalezy zwroci¢ uwage by nie dopusci¢ do uszkodzen geotkaniny. Nie dopuszcza sie ruchu pojazdow i sprzetu
budowlanego po geotkaninie przed roztozeniem warstwy z kruszywa. Ruch pojazdéw jest mozliwy po utozeniu na
geotkaninie warstwy kruszywa o grubosci co najmniej 15 cm.

Kruszywo dostarczane samochodami samowytadowczymi powinno by¢ dowozone “od czola” i zrzucane w pryzmach
na wczesniej utozonej warstwie kruszywa, a nie bezposrednio z samochodu na geotkanine.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogélne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogo6lne" pkt. 6.
6.1. Kontrola jakosci Robot bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidlowosci ich wykonania:
e sprawdzenie rownosci podloza przed roztozeniem geotkaniny,
e sprawdzenie szerokosci wykonanych zaktadow,
e sprawdzenie przylegania geotkaniny do podioza (brak fatd i nieréwnosci),
e sprawdzenie braku uszkodzen geotkaniny.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady Obmiaru Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogolne" pkt. 7.
Jednostka obmiarowa jest 1 m” utozonej geotkaniny.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady Odbioru Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogdlne" pkt. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogolne" pkt. 9.
9.1. Cena jednostkowa wykonania warstwy separacyjno-wzmacniajacej w postaci geotkaniny pomiedzy podlozem
gruntowym, a konstrukcja nawierzchni obejmuje:
e koszt geotkaniny wraz z transportem,
e rozlozenie geotkaniny.
9.2. Projektowana liczba jednostek obmiarowych wynosi:
e powierzchnia geotkaniny utozonej bezposrednio na podtozu gruntowym

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Zalecenia producenta geotkaniny dotyczace technologii wbudowania.
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