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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego rozbiorka istniejacego obiektu mostowego nr JNI 31001118
i budowa nowego obiektu mostowego na Kanale Lyskim w ciagu drogi powiatowej nr 1463G
ul. Kazimierskiej i Obwodowej w Redzie: dz. nr: 999/2; 999/3; obreb 2; 753/6; obreb 1.

1. Podstawa opracowania.
Podstawa opracowania projektu budowlano - wykonawczego odprowadzenia wod opadowych z ul.
Kazimierskiej w Redzie jest:
e zlecenie inwestora : Zarzad Drogowy dla powiatu puckiego i wejherowskiego z siedziba w
Wejherowie, 84-200 Wejherowo, ul. Pucka 11.
e projekt drogowy przebudowy ul. Kazimierskiej w Redzie
e warunki techniczne na odprowadzenie wod deszczowych z projektowanej powierzchni uktadu
drogowego ulicy Kazimierskiej
e obowigzujace normy i przepisy.

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy odprowadzenia wod opadowych z
ul. Kazimierskiej i Obwodowej w Redzie dziatki: nr 999/2; 999/3 obreb 2; 753/6 obreb 1.
Celem opracowania jest odprowadzenie wod opadowych z projektowanego uktadu drogowego.
Zakres opracowania obejmuje budowe nowego odcinka sieci odwodnieniowej wraz z wpustami
ulicznymi oraz usuniecie istniejacej sieci kanalizacji deszczowe;.

3. Dane projektowe.
Projektowany teren budowy obejmuje obszar ulicy Kazimierskiej i ulicy Obwodowe;:
dzialki : nr 999/2; 999/3 obreb 2 oraz 753/6 obreb 1
4. Rozwigzania projektowe.
Wody opadowe z projektowanego uktadu drogowego odprowadzi¢ nowym odcinkiem sieci PVC klasy
S, ®315 mm do projektowanej studni na istniejagcym kanale ®1400 mm o rzednych 7,30/5,32 rzedna
wiaczenia to 5,32 oraz za pomocg wpustéow z przykanalikami PVC klasy S, ®200 mm.

5. Warunki wykonania.
Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowa niniejszego opracowania.

5.1 Zakres prac :

- ulozenie sieci PVC ®315 mm na odcinku D1 — D6 wraz z wlaczeniem do projektowane;j
studni D6.

- wykonanie studzienek D1, D2, D3, D4, D5, D6.

- wykonanie wpustow ulicznych Wpl, Wpl’, Wp2, Wp2’,Wp3, Wp4, Wp4’ wraz z
przykanalikami PVC ®200 mm.

5.2 Rury i studzienki — opis rozwigzania technicznego.

Sie¢ odwodnieniowa grawitacyjng projektuje si¢ z rur @315 PVC laczonych na uszczelke klasy
37, dla sieci zewnetrznej, a przykanaliki wykonaé z rur @200 PVC laczonych na uszczelke klasy
»S . Rury uktada¢ w suchym wykopie na 10 cm podsypce piasku. Rury obsypaé piaskiem warstwa
o grubosci 15¢m ponad wierzch rury.

Uzbrojenie sieci to studzienki o $rednicy 500mm 1200mm oraz 2500mm, z krg¢géw betonowych i z
pltyta odciazajaca. Studnie rewizyjne przykryé ptyta zelbetows i wlazem Zzeliwno-betonowym
(wentylowanym) typu min. D400, a studzienki wpustowe przykry¢ wpustem deszczowym typu
ulicznego WU-II.

Wilazy wpustow ulicznych wykona¢ uchylne na zawiasach. Wpusty uliczne wyposazy¢ w kosze.
Studzienki wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10729.

Studzienki @500 odprowadzajace wode deszczowa z wpustdw ulicznych wykona¢ z osadnikami
1,0 m, a studzienki rewizyjne @1200 i ¥2500wykona¢ z osadnikami 0,5 m.

Przej$cia rur przez $ciany studzienek wykonaé przy pomocy ,.,specjalnych” tulei.



Wejscia do studzienek za pomoca stopni ztazowych, zeliwnych wg PN-64/H-7486. Studzienki
pokry¢ zewnatrz i wewnatrz tworzywem wodoszczelnym.

6. Uwagi koncowe.

Uwaga: W trakcie prowadzonych robét budowlanych zachowa¢é szczeg6lna ostroznosé, a
zwlaszcza prowadzi¢ roboty rozladunkowe i demontazowe sprz¢tem wysokosciowym z
wysiegnikiem poza strefa istn. linii SN 15 KN wynosza 2x7.5m od osi linii. W razie potrzeby
zglosi¢ konieczno$¢ wylgczenia linii w stuzbach ENERGIA — OPERATOR S.A.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano — montazowych, cz¢s¢ Il — Sieci sanitarne i przemystowe’. Odpowiednie przygotowanie
dna wykopu stanowi podstawe prawidlowego wykonania przewodu odwodnieniowego. Dno wykopu
musi by¢ doktadnie wyrownane, bez wigkszych kamieni, duzych grud ziemi czy tez materiatu
zmrozonego. Zaglebienia wykopu pod kielichy powinny by¢ doktadnie wykonane, tak aby
zapewnione bylo rownomierne podparcie na catej dtugosci rury.

W przypadku pojawienia si¢ wody w wykopie, wykop nalezy odwodni¢.

Odwodnienie wykopu wykonac¢ w nastepujacy sposob:

1/. Wypompowanie wody wykona¢ przy pomocy pompy przeponowe;j:

a) wykona¢ zaglebienie poza wykopem; ulozy¢ rure na dnie wykopu ze spadkiem w kierunku ww.
zaglebienia. W zaglebieniu posadowi¢ krag betonowy np. @500, h=1m,

b) utozy¢ rure drenarska w wykopie obsypujac ja piaskiem, a wode odprowadzi¢ do studzienki poza
wykopem

¢) wykonujac w wykopie groble, skad woda odptynie grawitacyjnie do zaglebienia poza wykopem.
2/. Odwodnienie przy pomocy iglofiltréw. Stosowaé przy wigkszym naptywie wody do wykopu.
Igtofiltry instaluje sie (posadawia/zaklada) w gruncie metoda wplukiwania za pomoca rur
wptukujacych polaczonych z pompa do wplukiwania lub hydrantem. W zaleznosci od warunkdw
terenowych 1 wymagan koniec iglofiltra zlokalizowaé na glebokosci 4-6 m.

7 uwagi na ksztalt tworzonego leja depresyjnego, koniec iglofiltra powinien by¢ umieszczony

ok. 1-2 m ponizej oczekiwanej gltebokosci do ktdrej powinien zosta¢ obnizony poziom wody.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8863-2-02 i PN-68/B-06050.

Budowe wykopu wykona¢ z desek drewnianych, uktadnych poziomo oraz drewnianych naktadek
pionowych i rozpdr.

Szeroko$¢ wykopu musi by¢ wystarczajaca dla utozenia i zasypania rury i powinna wynosi¢ wymiar
zewngtrzny rury + 90cm. W przypadku wystapienia kolizji z istniejacym uzbrojeniem ewentualne
zmiany rzednych posadowienia ww. kanatlu zostang dokonane w ramach nadzoru autorskiego.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle
z wykopem winny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, podwieszone lub podparte w sposdb
zapewniajacy ich eksploatacje.

Material uzyty do obsypki , zasypki nie moze posiadac ostrych krawedzi lub zmarznietych bryt
gruntu. Grunty o duzej zawartosci czesci organicznych, zbrylone ity oraz namuty nie powinny by¢
stosowane do wykonywania podtoza ani same ani tez w potaczeniu z innymi gruntami. Podsypka
potrzebna jest ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia odpowiedniego spadku na dnie wykopu.
Zadaniem warstwy wyrownawczej jest zapewnienie trwatego stabilnego i rownomiernego podparcia
przewodu. Grubos¢ podsypki to 15 cm.

Dla rur z PVC nalezy zapewni¢ odpowiednie wsparcie gruntu. Mozna to uzyskac poprzez dobor
rodzaju materialu obsypki i jego zageszczenie.

Material obsypki powinien zapewnié nastepujace wymagania jakosciowe :
- material niespoisty dajacy si¢ zageszcza¢ do wystarczajacej nosnosci
- material nie moze by¢ zmrozony , jak rowniez zawiera¢ zamarznigtych bryl ziemi,
lodu oraz $niegu



- material nie moze posiada¢ ziaren o ostrych krawedziach
- material nie powinien posiada¢ ziaren wiekszych niz 60 mm

Stopien zageszczenia ze wzgledu na statecznos¢ przewodu zalezny jest od warunkow obcigzenia :
pod drogami :

- wymagany stopien zageszczenia dla obsypki wynosi min. 95% ZMP

- dla przewodow o przykryciu do 4.0 m obsypka winna by¢ zageszczona min. 85% ZMP
- dla przewodow o przykryciu wiekszym niz 4.0 m zageszczenie winno wynosi¢ min. 90% ZMP

Obsypke nalezy wykona¢ warstwami o grubosci do 1/3 $rednicy rury zageszczajac kazdg warstwe.
Obsypke nalezy zageszczaé¢ w tym samym czasie po obu stronach przewodu , w celu uniknigcia
przemieszczania si¢ przewodu.

Do zasypki mozna przystapi¢ po wykonaniu pelnej obsypki i dokonaniu kontroli i stopnia
zageszczenia obsypki. Zasypka wykonywana jest mechanicznie, jednak nalezy zwrdci¢ uwage czy w
gruncie nie wystepuja duze kamienie, ktére spadajac do wykopu moga uszkodzié¢ rurociag.
Materialem zasypowym w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt sypki, drobno lub
$rednio ziarnisty wg PN-86/B-02480.

Do zasypki mozna uzy¢ materiatlu pochodzacego z wykopu. Dla rur o $rednicy ponizej 400 mm dla
ktérych warstwa ochronna obsypki nad wierzchotkiem rury wynosi 15 cm material zasypki nie
powinien zawiera¢ kamieni wiekszych niz 6 cm.

Stopien zageszczenia zasypki zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociggiem i powinien by¢ nie
mniejszy niz 95% ZMP dla przewoddw umieszczonych pod drogami, 90% ZMP dla glg¢bokich
wykopow powyzej 4.0 m i 85% dla pozostatych przypadkow.

Proby i odbior kanalizacji deszczowej wg PN-92/B-10725.
Wykonang siec nalezy zainwentaryzowa¢ geodezyijnie.
Catos¢ sieci odwodnieniowej wykonac zgodnie z zataczong czgscig rysunkowa.

7. Zalaczniki
-Oswiadczenie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane
-Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

8. Obmiary
LP WYSZCZEGOLNIENIE
1 | Rura kielichowa PVC ®315mm klasa S 140,0 m
2 |Rura kielichowa PVC ®200mm klasa S 31 m
3 [Studnie ®1200mm 5 Szt.
4 | Studnie ®2500mm 1 Szt.
5 | Studnie ®500mm 7 Szt.
6 | Podsypka i obsypka przewodow 110 m’
7 |Roboty ziemne wykop 616,5 m’
8 |Roboty ziemne wywoz 170 m’
9 |Demontaz istn. przykanalikéw ©200 8.0 m
10 | Demontaz istn. studzienek @500 2 szt.

Opracowat :



