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l. OPIS TECHNICZNY

1. LOKALIZACJA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa na przebudowe obiektu mostowego wraz ze
skrzyzowaniem w ciggu ul. Kazimierskiej i ul. Obwodowej w Redzie, gmina Reda na dziatkach nr: 431; 905;
999/2; 999/3; 1201/2; 1202/2; 1202/3;1202/4; obreb 2; oraz 752/2; 753/3; 753/4; 753/5; 753/6; 753/10; obreb 1.

2. WPROWADZENIE | ZAKRES OPRACOWANIA

Inwestorem zadania jest — Zarzad Drogowy dla powiatu puckiego i wejherowskiego z siedzibg w Wejherowie,

84-200 Wejherowo, ul. Pucka 11.

Zakresem opracowania jest rozbiérka istniejacego obiektu mostowego nr JNI 31001118 i budowa nowego obiektu
mostowego na Kanale Lyskim w ciaggu drogi powiatowej nr 1463G ul. Kazimierskiej i Obwodowej w Redzie
zaprojektowanego na mapie do celow projektowych —rys. Nr 1.

W zakres opracowania wchodzg nastepujace projekty branzowe:

e Projekt drogowy wraz z przebudowg obiektu mostowego na Kanale Lyskim
e  Projekt odwodnienia nawierzchni drogowych
e Projekt oSwietlenia ulicy

3. PROJEKT DROGOWY
Zakres inwestycji obejmuje przebudowe skrzyzowania Kazimierska-Obwodowa wraz z przebudowg wlotu ul. Mostowej
do ul. Kazimierskie;j.
W skiad w/w uktadu drogowego wchodzi jezdnia, jednostronny chodnik, $ciezka rowerowa oraz wjazdy na posesje
zZlokalizowane wzdtuz ulicy.
Uktad drogowy podzielony jest na dwie czesci:
1. budowa relacji Kazimierska-Obwodowa
2. budowa odcinka ul. Kazimierskiej prostopadtej do w/w relacji
Poczatek budowy pierwszej czesci Hm 0+0,0 stanowi koniec istniejgcego mostu przez rzeke Rede na ul.
Kazimierskiej, a koniec Hm 2 + 3,3 jest miejscem potaczenia projektowanej czesci ul. Obwodowej z istniejaca.
Jest to uktad 4 prostych potaczonych tukami poziomymi — W1; W2; W3 i W4,
Uktad relacji Kazimierska-Obwodowa zaprojektowano jako dwukierunkowg, jezdnie o szerokosci 6,5 m w przypadku
ul. Kazimierskiej i 7,0 m szeroko$ci w przypadku ul. Obwodowej.
Od Hm 0 + 87,0 do Hm 1 + 71,7 zaprojektowano zmienne, liniowe poszerzenie jezdni do 11,0 m w miejscu
skrzyzowania — Hm 1 + 29,1. W rezultacie pasy ruchu dla pojazdéw poruszajacych sie w relacji glbwnej poszerzono
do 4m oraz wydzielono, krotki pas lewoskretu i pas wtaczenia do ruchu — 3m.
Od Hm 1 +2,0 do Hm 1 + 65,5 zaprojektowano wyniesienie nawierzchni jezdni jako element uspokojenia ruchu.
Przebudowa drugiej czesci inwestycji — pozostaty odcinek ul. Kazimierskiej - polega geometrycznej korekcie
uktadu drogowego i poszerzeniu wlotu skrzyzowania.
Poczatek budowy Hm 0 + 0 rozpoczyna sie progiem od pétnocno-wschodniej czesci ul. Kazimierskiej, a koniec Hm 0 +
35,1 stanowi punkt przeciecia osi projektowanego uktadu z krawedzig projektowanego pasa ruchu relacji Kazimierska-
Obwodowa.
Jest to uktad 2 prostych potgczonych tukiem poziomym — W5.
Uktad relacji Kazimierska-Obwodowa zaprojektowano jako dwukierunkowg, jezdnie o szerokosci 6,0 m w najwezszym
punkcie Hm 0 + 0. W dalszej czesci zaprojektowano poszerzenie paséw ruchu do 4m skosem 1:10. Krawedzie jezdni

potaczono z projektowanym pasem ruchu relacji gtéwnej tukami poziomymi R=12.



Wyniesione nawierzchnia obejmuje caty obszar uktadu drogowego. Wyniesienie ograniczone jest progami o
szerokosci 1m i wysokosci 8cm, wykonane z kostki betonowej koloru czerwonego bez fazy.

Jezdnig projektuje sie o nawierzchni asfaltowej. Nawierzchnig wjazdow na posesje zaprojektowano z kostki betonowej
8x10x20 cm koloru szarego z fazg, nawierzchnie chodnikéw zaprojektowano z kostki betonowej 8x10x20 cm koloru
szarego z faza, nawierzchnig $ciezki rowerowej pokrywa warstwa asfaltowa.

Jezdnia ograniczona jest kraweznikiem o wym. 30x15x100 wystajacym 10 cm ponad nawierzchnig jezdni, natomiast w
obrebie wyniesionej nawierzchni skrzyzowania i bedacych w tym obszarze przej$¢ pieszo-rowerowych kraweznik
wystajace 2 cm ponad nawierzchnig jezdni. Wjazdy na posesje potaczono z jezdnig kraweznikiem najazdowym
22x15x100 (wystajacym 2 cm ponad nawierzchnig jezdni). W rezultacie wszystkie tawy pod kraweznikiem biegng bez
skokowo na jednym poziomie wzgledem niwelety. Obnizone krawezniki nalezy ograniczy¢ kraweznikami skosnymi
22/30x15x100cm. Chodnik ograniczony jest od zieleni obrzezem o wymiarach 8x30x100cm.

Spadek podtuzny jezdni zostat zaprojektowany z uwzglednieniem istniejacego uksztattowania wysokoSciowego terenu
oraz istniejacych wjazdow na posesje. Roznica poziomow terenu wynosi okoto 0,8 m. Projektowana droga ma
zmienne pochylenie podtuzne.

Spadki poprzeczne na jezdni zaprojektowano jako daszkowe o wartosci 2% na ul. Kazimierskiej, jednostronne o
wartosci 2% na wyniesionej nawierzchni i ul. Obwodowej. W obszarze zmiany nachylenia spadku poprzecznego
zaprojektowano rampe przechytkowa,

Na chodnikach, Sciezce rowerowej i wjazdach spadek poprzeczny zaprojektowano jako jednostronny w strone jezdni
o wartosci 2%.

Konstrukcja nawierzchni
» Konstrukcja nawierzchni jezdni:

. warstwa $cieralna SMA - grubos¢ warstwy 4 cm
o warstwa wigzaca BA - grubos¢ warstwy 6 cm
e  warstwa podbudowy BA - grubos¢ warstwy 8 cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stabiliz. mech. 0-31,5 - grubos¢ warstwy 20 cm
e  geosiatka o weztach sztywnych (zbrojenie kruszywa)
e  podsypka zwirowo-piaskowa k=8 m/dobe — grubos¢ warstwy 15 cm
e  geotkanina separacyjna
e  podsypka zwirowo-piaskowa k=8 m/dobe — grubos¢ warstwy 30 cm
> Konstrukcja nawierzchni wjazddow
o kostka betonowa prostokatna szara z fazg, —grubos¢ kostki 8 cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - grubos¢ warstwy 5cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stabiliz. mech. 0-31,5 — grubos¢ warstwy 15 cm
o podsypka zwirowo-piaskowa k=8 m/dobe - grubos¢ warstwy 15 cm
> Konstrukcja nawierzchni chodnika:
e kostka betonowa prostokatna szara z fazg, - grubos¢ kostki  6.cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — grubos¢ warstwy 5cm
o podsypka zwirowo-piaskowa k=8 m/dobe - grubos¢ warstwy 9 cm
> Konstrukcja nawierzchni $ciezki rowerowej:
o warstwa Scieraina SMA - grubos¢ warstwy 4 cm
o podbudowa z kruszywa tamanego stabiliz. mech. 0-31,5 - grubos¢ warstwy 15 cm
e podsypka zwirowo-piaskowa k=8 m/dobe — grubos¢ warstwy 9 cm
» Konstrukcja dodatkowych nawierzchni:
o plyty betonowe typu Yomb —grubos¢ plyty  12cm
e plyty betonowe typu MON —grubos¢ plyty  15cm

e podsypka zwirowo-piaskowa k=8 m/dobe — grubos¢ warstwy 15 cm



» Konstrukcja progu:

o Kkostka betonowa prostokatna szara z fazg —grubos¢ kostki 8 cm

e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - grubos¢ warstwy 5cm

o beton B20/25 - grubos¢ warstwy 15 cm
OBIEKT MOSTOWY

W zwigzku z przebudowg istniejacego obiektu mostowego 2x@1200 na Kanale Lyskim wystapita mozliwosé
przebudowy potaczenia ul. Kazimierskiej i ul. Obwodowej. Zaprojektowano nowy obiekt mostowy skrzynkowy otwarty,
posadowiony na plycie zelbetowej w istniejagcym kanale nawadniajacym.

Catkowita szerokos¢ obiektu mostowego wynosi 44,0 m, a dlugos¢ w Swietle 4,0 m. Posiada obcigzenie ruchome wg
PN-85/S-10030 odpowiadajace obcigzeniu kategorii 1/S42 — tzn. 42 tony.

Na zakonczeniach obiektu mostowego projektuje sie $ciany oporowe typu L (po obu stronach) o tacznej dtugosci 2m
na strone. Wymiary $cian wynoszg 230x125x12/15¢m. Dodatkowo na przesle obiektu projektuje sie mniejsze Sciany
oporowe 55x40x12cm. W rezultacie gorne krawedzie wszystkich Scian oporowych tworzg linie na jednej wysokosci.
Zgodnie z wymogami projektuje sie wzmocnienie dna i skarp kanatu - przed wlotem do obiektu mostowego oraz za
projektowanym wylotem po 12,0 m z materacy gabionowych 200x400x30cm na dnie kanatu, oraz 200x300x30cm na
skarpach kanatu. Dodatkowo zaprojektowano schody techniczne do obstugi projektowanego obiektu (od wschodu) z
materacy gabionowych 200x100x30cm utozonych w rozstawie 30cm.

Catos¢ obiektu mostowego nalezy przykry¢ pospdtkg zageszczong do stopnia zageszczenia 1p"=0,80, a wskaznik
zageszczenia powinien spetnia¢ warunek Is =1,00.

4. PROJEKT ODWODNIENIA
Wody opadowe z projektowanego uktadu drogowego odprowadzi¢ nowym odcinkiem sieci PVC klasy S, $315 mm do
projektowanej studni na istniejgcym kanale 1400 mm o rzednych 7,30/5,32 rzedna wigczenia to 5,32 oraz za
pomocg wpustow z przykanalikami PVC klasy S, 200 mm.
Zakres prac :
- utozenie sieci PVC ®315 mm na odcinku D1 — D6 wraz z wigczeniem do projektowanej studni D6.
- wykonanie studzienek D1, D2, D3, D4, D5, D6.
- wykonanie wpustéw ulicznych Wp1, Wp1', Wp2, Wp2',Wp3, Wp4, Wpd' wraz z przykanalikami PVC $200 mm.

Rury i studzienki - opis rozwiazania technicznego
Sie¢ odwodnieniowg grawitacyjng projektuje sie z rur @315 PVC taczonych na uszczelke klasy ,S”, dla sieci
zewnetrznej, a przykanaliki wykona¢ z rur @200 PVC taczonych na uszczelke klasy ,S". Rury uktada¢ w suchym
wykopie na 10 cm podsypce piasku. Rury obsypa¢ piaskiem warstwa o grubosci 15cm ponad wierzch rury.
Uzbrojenie sieci to studzienki o srednicy 500mm 1200mm oraz 2500mm, z kregdw betonowych i z ptytg odcigzajaca.
Studnie rewizyjne przykry¢ ptytg zelbetowa i wtazem Zeliwno-betonowym (wentylowanym) typu min. D400, a
studzienki wpustowe przykry¢ wpustem deszczowym typu ulicznego WU-II.
Wiazy wpustow ulicznych wykona¢ uchylne na zawiasach. Wpusty uliczne wyposazy¢ w kosze.

Studzienki wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10729.
Studzienki @500 odprowadzajgce wode deszczowg z wpustow ulicznych wykonac z osadnikami 1,0 m, a studzienki
rewizyjne @1200 i @2500wykona¢ z osadnikami 0,5 m.

Przejscia rur przez $ciany studzienek wykona¢ przy pomocy ,specjalnych” tulei.
Wejscia do studzienek za pomoca stopni ztazowych, zeliwnych wg PN-64/H-7486. Studzienki pokry¢ zewnatrz i
wewnatrz tworzywem wodoszczelnym.

5. PROJEKT OSWIETLENIA
Uwaga w trakcie prowadzonych robét budowlanych zachowaé szczegdlng ostroznos$¢, a zwtaszcza

prowadzi¢ roboty roztadunkowe i demontazowe sprzetem wysokosciowym z wysiegnikiem poza strefg istn.
linii SN 15 KN wynosza 2x7.5m od osi linii. W razie potrzeby zgtosi¢ konieczno$¢ wytaczenia linii w stuzbach
ENERGIA - OPERATOR S.A.

Projektuje sie o$wietlenie nowego uktadu drogowego przy ul. Kazimierskiej i Obwodowej w sposob nastepujacy:

a) oSwietlenie uliczne - oprawami firmy Schroeder typu ,AMBAR 2" o0 mocy 100W  z redukcjg mocy, w drugiej klasie
ochronnoéci, z szyba wypukig ze zrodtami Swiatta typu SON-T PP 0 mocy 100W. Przy zamawianiu w/w oprawy w
szczegblnosci podkreslic, ze ustawienie oprawki powinno by¢ zgodne z matrycg 280699 (V1-H2) — o$wietlenie uliczne.
Oprawy te mocowa¢ na stupach typu ORION stalowych ocynkowanych, wysokosci 9m z wysiegnikiem typu OC nad
jezdnie o dtugosci 1,5m pod katem 5 stopni. Fundamenty blokowe typu F - 120V/43. Punkt $wietiny nr 4/1i4/1/1 typu
parkowego — oprawe montowa¢ na wierzchotku stupa. Punkt $wietiny oznaczony nr 5/1 wykonaé z podwojnym
wysiegnikiem OC, 1,5m zgodnie z zatgczonym planem i zestawieniami montazowymi.




Projektowane o$wietlenie potaczy¢ ze stupem 27/3 przy ul. Obwodowej, oraz ze stupem nr 12/5 przy ul. Kazimierskiej.
b) o$wietlenie parkowe — oprawami typu ISLA 70W w Il klasie ochronnoéci ze zrodtem Swiatta SON — TPP 70W.
Fundamenty blokowe F — 100/4

Wykona¢ dwa punkty $wietine Sciezki rowerowej i chodnika, zgodnie z zatgczonym planem sytuacyjnym. Punkt $wietiny

nr4/1i4/1/1 typu parkowego — oprawy montowac¢ na wierzchotku stupa. Dla oswietlenia parkowego zastosowac stupy
AURIGA 4,5m  z oprawami ISLA, (ustawienie oprawki powinno by¢ zgodne z matrycg 284601) o mocy 70W kl. |1,
zrodio Swiatta SON-TPP 70W.

Nowoprojektowane stupy nalezy wyposazy¢ w tabliczki do wnek stupowych

z pojedynczym uktadem $rub wg wymogow Inwestora i ENERGA O$wietlenie

Sp. z 0.0. Sopot. Betonowe fundamenty oraz dolne czesci stupdw zabezpieczy¢ masa bitumiczng badz innym Srodkiem
uzgodnionym z Inwestorem i ENERGA Oswietlenie

Sp. z 0.0. Sopot. Sruby mocujace stup do fundamentu nalezy zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi. W przypadku
posadowienia projektowanych stupéw w chodniku cato$¢ fundamentoéw wraz ze Srubami mocujacymi nalezy schowac pod
powierzchnie chodnika.

Zyty kabli we wnekach stupowych przytaczy¢ do tabliczki stupowej w tzw. choinke, zostawiajac odpowiedni zapas dla
przewodu zerowego — za zacisk zerowy przyja¢ dolny zacisk na tabliczce bezpiecznikowe;j.

Na zyfach kabli zaprasowa¢ nowe koncowki zaizolowane rurkami termokurczliwymi o wiasciwej kolorystyce. Na kablach
we wnekach stupowych mocowac trwate oznaczniki kablowe kierunkowe z informacig : typ kabla, kierunek....

Ze wzgledu na ochrone od porazen we wnece stupa nalezy wykona¢ zacisk zerujacy.

Wykona¢ potaczenia miejscowe stupa z zaciskiem PEN tabliczki przewodem min 16 mm2  w izolacji zotto — zielonej
uktadanym pod korcowka kablowa,

Wykona¢ dodatkowe uziemienia ochronne w oznaczonych projektowanych stupach.

Stupy posadowi¢ drzwiczkami od strony chodnika, aby umozliwi¢ swobodny dostep do wneki stupowej. Nadac estetyczng
i trwatg numeracje stupdw po uzgodnieniu z Inwestorem oraz ENERGA O$wietlenie Sp. z 0.0. Sopot.

Gwinty $rub i zamki zabezpieczy¢ przed wilgocig i korozjg wazeling techniczng,

Spos6b zamknigcia wnek stupowych winien by¢ uzgodniony z Inwestorem oraz ENERGA O$wietlenie Sp. z 0.0. Sopot na
etapie realizacji robot.

Usytuowanie projektowanych stupow i odlegtos¢ miedzy stupem istniejacym pokazano na zataczonym planie
sytuacyjnym. Do wykonania linii o$wietleniowej projektuje sie utozenie kabla typu YAKY 4x25 .

Cato$¢ prac kablowych wykona¢ z normg N SEP — E - 004 oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami.

6. ZALACZNIKI:



