1. KANALIZACJA DESZCZOWA D-03.02.01

1.WSTEP

1.1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru kanalizacji deszczowej w
obrebie przebudowy skrzyzowania ulicy Kazimierskiej i Obwodowej w Redzie, wojewddztwo pomorskie.

, Wojewodztwo pomorskie.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Niniejsza ST zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

1.3.1.Budowa kanatu z rur PVC o $rednicy 315 mm o diugosci L= 140,0 m

1.3.2.Budowa przykanalikéw z rur PVC o $rednicy 200 mm o diugosci L= 31,0 m

1.3.3.Budowa studzienek kanalizacyjnych @ 1200 mm - 5 szt.

1.3.4.Budowa studzienek kanalizacyjnych @ 2500 mm - 1 szt.

1.3.5.Budowa studzienek $ciekowych (wpustowych) @ 500 mm wraz z wpustami typu WU-II z ryglem i koszem - 7 szt.
1.3.6.Demontaz istn. studzienek Sciekowych (wpustowych) @ 500 mm - 2 szt.

1.3.7.Demontaz istn. przykanalikow @ 200 mm - 8,0 m.

1.4.0KRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i ST DM-00.00.00
"Wymagania ogdlne"

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia $ciekéw opadowych.

Kanat deszczowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekdw opadowych.

Przykanaliki - kanat przeznaczony do odprowadzenia wody z wpustow deszczowych do rowu lub do kanalizacji deszczowe;j.

Wpust deszczowy — urzgdzenie do odbioru $ciekow opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

Wylot Sciekéw - element na koncu kanatu odprowadzajacego Scieki do odbiornika.

Studzienka wpustowa (Sciekowa) — spetnia te sama funkcje co studnia rewizyjna, lecz dodatkowo zbiera wode z powierzchni
nawierzchni. W odroznieniu od typowej studni rewizyjnej nie ma zeliwnego wiazu w formie pokrywy, lecz wiaz z rusztami, pozwala to
na bezposredni odbiér wod opadowych.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu na planie, na zatamaniach spadku kanatu
oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona dotaczenia co najmniej dwdch kanatéw doptywowych w jeden
kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa - studzienka kanalizacyjna stosowana na potaczeniach kanatow przy duzych réznicach pozioméw kanatu
dochodzacego i wychodzacego z niej

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to
odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzedng spocznika.

Komin wtazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zej$cia obstugi do komory robocze;.
Ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajaca komore robocza,

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
1.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST - "Wymagania ogélne".

2.MATERIALY. Warunki ogdlne stosowania materiatdw podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogoine”.

2.1.RURY KANALOWE

Do budowy przykanalikow i kanatow stosuje sie nastepujgce materiaty:

- rury kanalizacyjne zewnetrzne o wymiarach 200, 250mm, 315 PVC mm wg PN-74/C-89200 [16] , PN-80/6366-08 [15] taczenie
kielichowe wciskowe z wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

22 STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Studzienki kanalizacyjne - przelotowe ztozone sg z nastepujacych zasadniczych czesci: komory roboczej; komina wtazowego; dna
studzienki.

221. KOMORA ROBOCZA studzienki /powyzej wejscia kanatu/ powinna by¢ wykonana z materiatow trwatych:

w czesci prefabrykowanej z kregdw zelbetowych $r. 120 cm lub 100 cm, o wysokosci 30 cm lub 60 mm , wg BN-86/8971-08 [17];
cze$¢ monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy B25, W-4,M-100 wg BN-62/6738-03 [18]-04 [19]-07 [20].

Stopien wodoszczelnosci betonu "W-4" odpowiada ci$nieniu wody 0.4 MPa, przy ktérym nie zauwaza si¢ jej przesigkania przez probke
betonowg po 90 dniach twardnienia. Stopien odpornosci betonu na dziatanie mrozu "M-100" odpowiada 100 cyklom kolejnego
zamarzania i odmrozenia probek betonowych (jeden cykl obejmuje: zamrazanie probki przez okres 4godzin, a nastepnie jej
rozmrozenie rowniez przez 4 godziny)komore roboczg przykryé ptyta pokrywowg zelbetowg okragta PP 144/60 wg KB-38.4.3./1/ [24].
2.2.2.DNO STUDZIENKI. Dno studzienki nalezy wykonaé jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy B25, W-4, M-100.
2.2.3.WLAZ KANALOWY

Na studzienkach nalezy stosowa¢ wiaz zeliwny typu ciezkiego $r. 600 mm wg PN-87/H-74051/00 [7]i PN-87/H-74051/02 [6];
2.2.4.STOPNIE ZL AZOWE. Nalezy stosowa¢ stopnie zeliwne wg PN-64/H-74086 [11].

2.2.5.L ACZENIE PREFABRYKATOW. Kregi oraz plyty prefabrykowane taczy¢ zaprawa cementowa marki B-80 wg PN-90/B-14501 [13].
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2.3 STUDZIENKI SCIEKOWE (WPUSTOWE)
Studzienki $ciekowe nalezy wykona¢ wg KPED 02.13 [25] z nastepujacych elementow:

- wpustu ulicznego zeliwnego wg PN-88/H-74080 [8], PN-88/H-74080/01 [9] i PN-88/H-74080/04 [10]

- rur betonowych $r. 0.5 wg BN-83/8971-06/02 [16],

- pierscienia odcigzajacego $r. 0.65 m z betonu B 20 i stali zbrojeniowej St OS,

- plyty fundamentowej gr 15 cm wykonanej z betonu klasy B15, W-4, M-100 wg BN-62/6738-07 [20],

- podsypki z pospotki wg BN-66/6774-01 [21].
Glowne wymiary i mase wpustow zeliwnych dobiera¢ wg odpowiednich norm przedmiotowych PN-88/H-74080/01 [9] i PN-88/H-
74080/04 [10]. Tolerancje wymiarowe nie powinny przekraczac |V klasy doktadno$ci wg PN-72/H-83104 [12]. Powierzchnie skrzynek i
ramek powinny by¢ pokryte warstwg smoly pogazowej. Powierzchnie przylegajace i wspdtpracujace kratek, korpuséw i ramek
dystansowych powinny by¢ doktadnie oczyszczone, wszelkie wystepy i nadlewki usuniete. Luz maksymalny pomiedzy kratkq i
gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie powinien przekracza¢ 8 mm . Na kazdej skrzynce i ramce dystansowe;j
powinny by¢ odlane nastepujace dane: nazwa wytwércy, klasa skrzynki, znak PN.
3.SPRZET
Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogéine".
4. TRANSPORT. Warunki ogélne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogélne".
4.1. RURY KANALIZACJI ZEWNETRZNEJ Z PVC
Rury z PVC sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, dlatego tez nalezy je chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza,
na ktérym sg przewozone lub sktadowane , zawiesi transportowych oraz od stosowania niewtadciwych urzadzen i metod przetadunku.
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z PVC nalezy przestrzega¢ nastepujacych dodatkowych wymagan:
1. Rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki 0 maksymalnym
rozstawie 2 m. Wystajace poza pojazd konce nie mogg by¢ diuzsze niz 1 metr.
2. Jezeli przewozone sg luzne rury , to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie obowigzujg te same zasady co przy ich
sktadowaniu, z tym ze wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 metra.
3. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tacuch
spinajacy boczne Sciany skrzyni samochodu.
4. Bezpieczny i prawidtowy transport to: podparcie fadunku na catej dtugosci, podpory umieszczone na skrzyni , wiasciwie
wysuniete kielichy poza korice bose rur.
4.2.KREGI. Transport kregow powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
4.3.WPUSTY ZELIWNE
Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je ustawi¢ rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwo$cig przesuwania sie podczas transportu.
5.WYKONANIE ROBOT
5.1.WYMAGANIA OGOLNE. Ogolne warunki wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogélne". Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg
wykonane studnie Sciekowe i przykanaliki z wylotami.
5.2.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Projektowane osie przykanalikow nalezy oznaczy¢ w terenie po wyznaczeniu osi drogi. Osie 0znaczy¢ w sposoéb trwaly i widoczny, z
zaloZeniem ciggow reperdw roboczych.
5.3.ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne wykonaé zgodnie z normg BN-83/8836-02 [14], PN-68/B-06050 [3], BN-72/8932-01 [23],PN-92/B-10735. Wydobyty
grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu a stopkg odktadu wolnego
pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m dla komunikacji. Wyj$cie /zejscie/ po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg
osiggniecia glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu. W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi
ustawic¢ tawy celownicze, umozZliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Lawy
celownicze nalezy montowaé nad wykopem na wysoko$¢ ok. 1 m nad powierzchnig terenu.
5.3.1. Wykopy , przygotowanie podioza , uktadanie rur.
Przy budowie przewodow kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych najczesciej stosowane sg wykopy waskoprzestrzenne: o $cianach
pionowych , odeskowanych i rozpartych lub o $cianach skarpowych bez obudowy. Uwzgledniajac warunki wykonywania p6zniejszej
obsypki , obudowe $cian wykopu w strefie ochronnej rury zaleca si¢ wykonywac z desek o szerokosci 10-15 cm . Rozdeskowywanie
wykopu w strefie rurociggu nalezy wykonywac réwnolegle z zageszczeniem obsypki , wyjmujac kolejng deske przed zageszczeniem
nastepnej warstwy. Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowac sie do ponizszych zalecen :
1. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét po jego dnie.
2. Spdd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od projektowanego o okoto 5 cm, a w gruntach
nawodnionych — o okolo 20 cm wyzszym.
3. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu, ponad projektowang rzedng dna wykopu, o
grubosci co najmniej 20 cm , niezaleznie od rodzaju gruntu. Nie wybrang warstwe gruntu nalezy usuna¢ z dna wykopu, najlepiej
sposobem recznym.
4. Zdnawykopu nalezy usuna¢ kamienie i grudy, dno wyréwnac, a nastepnie przystapi¢ do wykonywania podtoza, zgodnie z
dokumentacjg techniczna.
5. W trakcie robét ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia, rozmoczenia lub zamarzniecia) rodzimego podioza w
dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajac zbyt diugo otwartego wykopu.
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6.  Grunty naruszone nalezy usuna¢ z dna wykopu , zastepujac je wykonaniem podioza wzmocnionego w postaci zageszczone;
tawy piaskowej o grubosci ( po zageszczeniu ) co najmniej 20 cm . Ten sam rodzaj podioza nalezy wykona¢ w sytuacji, kiedy doszto
do przegtebienia dna wykopu tj. wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia rurociggu.

7. Podtoze wraz z warstwg wyréwnawczg nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych odcinkéw rurociggu.

8. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na catej swej diugosci na co najmniej ¥z swego obwodu , tzn. nalezy
bardzo starannie zagesci¢ grunt.

9. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku
rurociggu lub wyrownywania kierunku utozenia przewodow.

10. Do budowy przewodu nalezy stosowac tylko elementy nie wykazujace uszkodzen na ich powierzchniach (np. wgnieceh ,peknie¢
, 1ys).
5.3.2.Wypetianie wykopu i zageszczanie gruntu
Do wykonywania warstw wypetniajgcych wykop , nalezy cze$ciowego odbioru robot w zakresie zakoriczonego posadowienia
rurociggu. Wypetienie wykopu nalezy wykonywa¢ w dwoch etapach : | etap — wypelnienie wykopu w strefie ochronnej rury czyli tzw.
obsypka rurociagu; Il etap — wypetnianie wykopu nad strefg ochronng rury , czyli tzw. zasypka rurociagu .
5.3.2.1.0bsypka rurociggu
Przy odspajaniu gruntu , profilowaniu dna wykopu oraz - uktadaniu rur nalezy stosowaé sie do ponizszych zalecef :

1. Obsypke wykonywa¢ z gruntu mineralnego, sypkiego (zwykle piasku lub zwiru), ktérego wielkos¢ ziaren w bezposredniej
bliskosci rury , nie powinna przekracza¢ 10 % nominalnej $rednicy rury lecz nigdy nie moze by¢ wieksza niz 60 mm ( nawet dia duzych rur).
2. Materiat obsypki nie moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

3. W celu zapewnienia catkowitej stabilnosci rurociggu , konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki szczelnie wypetniat
przestrzen nad rurg. Do ubijania warstw obsypki nad rurg mozna uzy¢ ubijakéw drewnianych.

4. Obsypke wykonywa¢ warstwami , rownolegle po obu bokach rur kazdg warstwe zageszczajgc. Grubos¢ warstw nie powinna
przekracza¢ 1/3 $rednicy rury lub nie powinna by¢ wigksza niz 15 cm.

5. Jednocze$nie z wykonywaniem poszczegdlnych warstw obsypki nalezy usuwaé ewentualne odeskowanie wykopu, zwracajac przy
tym uwage na staranne wypetnienie wykopu i zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu.

6. Nie nalezy usuwac $cianek szczelnych, zastosowanych ze wzgledu na warunki gruntowe i wysoki poziom wéd gruntowych.

7. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gornego poziomu strefy ochronnej rurociggu , tj. warstwy grubo$ci po zageszczeniu ,
co najmniej 30 cm ponad wierzch rury.

8. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na rurociag z samochodoéw wywrotek.
5.3.2.2.Zageszczanie gruntu

Podczas wykonywania zageszczenia nalezy przestrzegac nastepujacych zasad :

1. Przy recznym zageszczaniu ( przez ubijanie lub udeptywanie ) maksymalna grubo$¢ warstw obsypki nie powinna by¢ wigksza
niz10-15¢cm.

2. Zaleca sie stosowanie sprzetu do zageszczania , ktéry moze pracowaé jednoczesnie po obu stronach przewodu.
3. Nalezy pamieta¢ o doktadnym zageszczeniu — podbiciu gruntu w tzw. pachach rurociggu. Podbijanie nalezy wykonywac przy
uzyciu ubijakéw drewnianych. Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci co najmniej 10 cm od rurociggu.

Pierwsze warstwy, az do osi rury powinny by¢ zageszczane bardzo ostroznie, by unikngé uniesienia sie rury. Po wykonaniu obsypki do
Y2 wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw powinno by¢ wykonywane w kierunku od $cian wykopu do rurociggu. Mechaniczne
zageszczanie nad rurg mozna rozpocza¢ dopiero, gdy nad jej wierzchotkiem zostata wykonana warstwa ochronna.

5.3.3 Zasypka wykopu.

Do wykonywania wypetienia wykopu na strefg ochronng rurociggu mozna przystapi¢ po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia
obsypki. Kontrola taka powinna by¢ przeprowadzona przez uprawniong jednostke geotechniczng. Zasypke rurociggu nalezy
wykonywac z takiego materiatu i w taki sposob , aby spetnia¢ wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego terenu ( drogi, chodniki,
tereny zielone). Do zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego , o ile odpowiada warunkom podanym w dokumentaciji technicznej. Do
zasypki nie nalezy uzywac¢ gruntu zawierajacego duze kamienie i gtazy. Rozbiérka ewentualnego odeskowania wykopu powinna
nastepowac rownolegle z zasypka , przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci , ze wzgledu na mozliwo$¢ obsunicia sig Scian wykopu.
5.4. PODLOZE
5.4.1.PODLOZE NATURALNE
Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem posadowienia przewodu na
nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

- rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci 0.2-0.3 m i studzienek
wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajacy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie
gromadzacej sie w nich wody;

- dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0.50 m ponizej poziomu

poditoza naturalnego. Badania podtoza naturalnego wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy BN-83/8836-02 [14].
5.4.2.PODLOZE WZMOCNIONE (SZTUCZNE)

W przypadku zalegania w podtozu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w pkt. 5.4.1. nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione.

Podtoze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:

- podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoZe naturalne lub przy nienawodnionych skatach,
gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych;

- podtoze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe: przy gruntach nawodnionych stabych i fatwo $cisliwych (muty, torfy, itp.) o matej
grubosci po ich usunieciu; przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajacych); w razie naruszenia gruntu
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rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodow; jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i
skalistych;

- mieszane - zloZzone z podtozy wyZej wymienionych - przy nawodnionych gruntach stabych, mato Scisliwych i nasypowych.
Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢é wykonane po probie szczelnosci odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podioza ziemig z urobku  lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na fawach celowniczych kierunku
0si przewodu nie powinno przekracza¢ 5 cm :

- dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentaciji Projektowej nie powinno by¢ wigksze niz 10 %.

- dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekraczaé w
zadnym jego punkcie +-1 cm . Badania podtoza wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735 [5)].
5.5.ROBOTY MONTAZOWE
Po przygotowaniu wykopu i podioza zgodnie z punktem 5.3 i 5.4 mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robét kanalizacyjnych.
Przewody kanalizacji deszczowej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy BN-83/8836-02 “Przewody podziemne. Roboty
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”[5).
5.5.1.KANALY RUROWE
Technologia budowy musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow przewodéw. Do budowy przewoddw mozna przystapié po
odbiorze wykopu i podioza. Materialy uzyte do budowy przewodow powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Rury do budowy
przewoddw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczySci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly
uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Przewody z PVC zaleca si¢ montowac przy temperaturach powietrza od 0 do
300C.Budowe danego odcinka sieci kanalizacji nalezy rozpoczaé od rozmieszczania w planie, a nastepnie zastabilizowania
sytuacyjno-wysoko$ciowego wszystkich punktow wezlowych ( np. studzienek kanalizacyjnych ) przewidzianych w dokumentacji. Po
wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystapi¢ do montazu rurociggu. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym
spadkiem pomiedzy weztami od punktu o rzednej nizszej do_wyzszej. Przed potaczeniem rur bose korice nalezy smarowaé srodkami
utatwiajgcymi poslizg. Bose konce rur nalezy wciska¢ w kielich do miejsca zaznaczonego na rurze. Przed przystapieniem do
wykonywania kolejnego ztacza , kazda ostatnia rura , do kielicha ktorej wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury , powinna by¢
uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki. Do budowy przewodu nalezy stosowa¢ tylko elementy nie wykazujace
uszkodzen na ich powierzchniach ( np. wgniecer , pekniec , rys. ).
5.5.2.STUDZIENKI KANALIZACYJNE
Studzienki kanalizacyjne o $r. 2,5; 1,2; 0,5 m nalezy wykona¢ w konstrukcji mieszanej monolityczno-prefabrykowanej zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami normy PN-92/B-10729 [4]. Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna uktada¢
recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu montazowego. Przy montazu elementéw, nalezy zwrdcic uwage na wtasciwe ustawienie
kregow i ptyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe /linie/ znajdujace sie na wyzej wymienionych elementach.
Studzienki nalezy wykona¢ réwnolegle z budowg kanatow deszczowych.
5.5.2.1.WYKONANIE POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW STUDZIENKI
A Komora robocza
Przy zagtebieniu mniejszym niz 3 m studzienka na catej wysokosci powinna mie¢ $rednice komory roboczej. Komora robocza powinna
mie¢ wysokos¢ minimum 2.0 m. Komore wykonuje sie z materiatow trwatych:
z kregdw Zelbetowych, betonu hydrotechnicznego. W czesci monolitycznej nalezy pozostawi¢ otwory na wprowadzenie kanatéw o
wielkosci projektowanej. Nad otworem powinno pozosta¢ nadproze min. wysokosci 20 cm. Wszystkie styki kregdw musza by¢ zatarte
na gladko z obu stron zaprawg cementowg marki "80".

B. Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z betonu B-25 z wyprofilowang kineta,

C. Wiaz kanatowy Zeliwne nalezy montowa¢ na ptycie pokrywowej, lokalizacja wtazéw nad spocznikiem o najwieksze;
powierzchni. Studzienki powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego $r. 600 mm.

D. Stopnie ztazowe w $cianie komory roboczej nalezy montowa¢ mijankowo w dwdch rzedach, w odleglosciach pionowych

0.30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0.30 m. Pierwszy stopien w kominie powinien by¢ stopniem skrzynkowym.
5.5.3.STUDZIENKI SCIEKOWE ( WPUSTOWE )

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzenia wod opadowych z jezdni drég powinny by¢ z wpustem ulicznym Zeliwnym i
osadnikiem. Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:

- gteboko$¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

- gtebokos¢ osadnika 1.0 m,

Studzienki $ciekowe wykona¢ wediug KPED 02.13.

5.5.4PROBA SZCZELNOSCI

Probe szczelno$ci przewoddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735[5] punkt 6.

5.5.6.IZOLACJA STUDZIENEK

Izolacje studzienek nalezy wykona¢ dwukrotnie, przy uzyciu lepiku na gorgco. Izolacja ztgczy powinna stanowic szczelng, jednolitg
powloke przylegajacq do powierzchni przewodu na calym obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy, odpryskow i peknieé, ztacza w
wykopie powinny by¢ zaizolowane po przeprowadzeniu badania szczelno$ci odcinka przewodu, izolacja ztaczy powinna zachodzié co
najmniej 0,1 m poza potaczenie z izolacjg rur. Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zewnatrz i wewnatrz powinno stanowi¢
szczelng, jednolitg powtoke, trwale przylegajaca do Scian, siegajacg 0,5 m ponad najwyzszy przewidywany poziom wody gruntowej
oraz poziom podpietrzonych wéd w studzienkach. Potaczenie izolacji pionowej z poziomg oraz styki powinny zachodzi¢ wzajemnie na
wysokos¢ co najmniej 0.1 m.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne". Kontrola powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [5]. Wyniki przeprowadzonych badan
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nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie

zostato spelnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzic

badania ponownie. Kontrola jako$ci rob6t powinna obejmowaé nastepujace badania:

al  Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robét z
Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

b/ Badania wykopdw otwartych obejmujg badania materiatow i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem
wodg z opadow atmosferycznych, zachowanie warunkdw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod
wykonywania wykopdw.

¢/  Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszony rodzimy grunt sypki,
ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okre$lonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada
wymaganiom normy PN-86/B-02480 [1].

W przypadku niezgodnosci z warunkami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg
PN-81/B-03020 [2] rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz
przedstawi¢ do akceptaciji Inzyniera.

d/ Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni terenu,

pozostawienie w wykopach obudowy $cian wykopu.

e/ Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysoko$ci nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem
sypko$ci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10 cm po 1 razie
dla kazdego przykanalika i w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50 m.

f/  Badania nasypu statego sprawdza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12 [22], wilgotnosci
zageszczonego gruntu.

g/ Badania podioza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym grubo$¢ podtoza nalezy
wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podioza z doktadnoscig do 1 cm . Badanie to obejmuje ponadto
usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza i glebokosé utoZenia podtoza.

h/ Badanie materiatow uzytych do budowy studzienek, kanatow, przykanalikow i wylotow nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej i ST, w tym : na podstawie dokumentéw okreslajacych jako$¢
wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami okreslonymi
w ST oraz bezpo$rednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

il Badania w zakresie przewodu, wylotow i studzienek obejmujg czynno$ci wstepne sprowadzajgce sie do pomiaru dtugosci ( z
doktadnoscig do 10 cm) i Srednicy (z doktadno$cig 1 ¢cm), badanie utozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie
potaczenia rur i prefabrykatow. UtoZenie przewodu na podtozu naturalnym powinno zapewni¢ oparcie rur na catej diugosci rury,
za$ na podtozu wzmocnionym zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatow
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

jl  Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuja;: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami,
napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci
ztgezy, Scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelno$ci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie
niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody

i przerwa¢ badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelno$ci.

k/  Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami, pomiar
doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania préby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacije i robi¢ odczyty co 30
min. pofoZenia zwierciadta wody gruntowej na zewnafrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek.

il Badanie zabezpieczenia studzienek przed korozjg nalezy wykona¢ od zewnatrz po probie szczelno$ci odcinka przewodu .
Izolacje powierzchniowg studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie miotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie spoin
oktadzin zabezpieczajgcych izolacje studzienek przez ogledziny zewnetrzne.

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogélne". Jednostkg obmiarowg kanalizacji jest metr (m)

rury dla kazdej Srednicy liczac od wewnetrznej $cianki studni do zewnetrznej Scianki prefabrykatu wylotu lub pomigdzy wewnetrznymi

Sciankami studzienek.

8.0DBIOR ROBOT

OgolIne zasady odbiory robét podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogoine”.

8.1.0DBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior obejmuje sprawdzenie:

al  sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodg gruntowg i z opadéw
atmosferycznych,

b/ warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu,

¢/ zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

d/  podioza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci utoZenia,

e/ jakoSci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodno$ci z wymaganiami Dokumentaciji Projektowej, ST oraz atestami producenta i
normami przedmiotowymi,

f/  ulozenia przewodu i zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,

g/ diugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow,

h/  szczelnosci studzienek na infiltracje,

il zabezpieczenie studzienek przed korozja.
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8.2.0DBIOR KONCOWY
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodnos¢ wykonania przykanalikow i studzienek z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji Projektowe;
9.PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogélne dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogéine".
Platnos¢ za m (metr) kanalizacji dla kazdej $rednicy przyjmowac zgodnie z obmiarem i atestami wbudowanych materiatow
prefabrykowanych, na podstawie wynikéw pomiarow i badan laboratoryjnych.
Projektowana liczba jednostek obmiarowych obejmuje n/w roboty:
- budowe 140,00 m kanatu z rur PVC o $rednicy @315 mm taczonych na wcisk ;
- budowe 31,00 m przykanalikéw z rur PVC o srednicy @200 mm tgczonych na wcisk ;
wykonanie wykopow w gruncie kat. |1l o objetosci 616,5 m3pod kanat i pod studzienki kanalizacyjne
- wykonanie 5 sztuk studni kanalizacyjnych o $rednicy @1.2 m z osadnikiem 0,5 m;
- wykonanie 1 sztuki studni kanalizacyjnej o $rednicy ©2.5 m z osadnikiem 0,5 m;
- wykonanie 7 sztuk studzienek wpustéw deszczowych o Srednicy @0,5 m z osadnikiem 1,0 m;
- demontaz 8,0 m istniejacych przykanalikow o Srednicy @200 mm ;
- demontaz 2 szt. istniejacych studzienek wpustowych o $rednicy @0,5 m ;
Cena jednostkowa dla wykonania kanalizacji deszczowej obejmuje:
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej,
- wykopy w gruncie kat | - [l ze wzmocnieniem i rozparciem,
- dostarczenie materiatow,
- odwodnienie wykopu,
- utozenie podsypki z pospotki lub zwiru o grubosci warstwy 10,0 cm - pod kanat i przykanaliki - na szerokosci dna wykopu ;
- utoZenie podsypki z pospotki lub zwiru pod studzienki,
- utoZenie przykanalikow o $r. 200 mm i kanatéw o $ér. 315 mm,;
- wykonanie studzienek Sciekowych z osadnikiem o srednicy kregéw 50 cm,
- wykonanie studzienek kanalizacyjnych z osadnikiem o $rednicy kregéw 120 cm; 250 cm
- izolacja studzienek zewnetrznie i wewnetrznie,
- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w ST,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu kanatow.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.NORMY
1. PN-86/B-02480
2. PN-81/B-03020
3. PN-68/B-06050
4 PN-92/B-10729
5. PN-92/B-10735
6.  PN-87/H-74051/02
7.
8
9

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obl. statyczne i projektowe.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykorzystania i badania przy odbiorze.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne .

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze .

Wiazy kanatowe klasy B, C, D .

Wiazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania .

Zeliwne wpusty $ciekowe. Armatura kanalizacyjna. Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.
Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.

Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych klasy C

Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-87/H-74051/00
PN-88/H-74080

. PN-88/H-74080/01

10.  PN-88/H-74080/04
11, PN-64/H-74086

12.  PN-72/H-83104 Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrobke i odchytki masy .
13. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte .

14, BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
15.  PN-74/C-89200 Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu. Wymiary.

16. BN-86/8971-08 Kregi betonowe i Zelbetowe .

17.  BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.

18  BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;.’

19.  BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.

20. BN-66/6774-01 2wir i pospotka .

21, BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu .

22.  BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

10.2 POZOSTALE PRZEPISY

23. KB-38.4.3/1/-73 Katalog Budownictwa: ptyty pokrywowe

24. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowany przez "Transprojekt" 'Warszawa
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