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My nizej podpisani oswiadczamy, iz sporzgdzony projekt budowlano-
wykonawczy pt.:

,Utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 1509G
na odcinku Starzyno-Starzynski Dwor, obreb Starzyno, dz. nr 69”

na dziatkach:Obreb Starzyno, dziatka nr 69

jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
(Zgodnie z Dz. U. Nr 93, poz. 888, art. 20 ust. 4 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane)
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- Projekt zagospodarowania terenu
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POMORSKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-840 Gdaﬁsk,aui. Swigtojafiska 43/44
@) Tel (0-58) 324-89-77 E ) :
F'; (0-38) 301-44-58 ) Gdansk, dnia 22 grudnia 2005 r

syg. akt 253/POM/OKK/05

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego(tj. Dz.U.2000 r.
Nr 98,poz.1071), w zwiazku z art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. ¢ samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z pézn. zm.), art. 13 ust. 1
pkt 1 oraz art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (4. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 2016)

oraz § 12 ust | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,poz. 817)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PAWEL NOWAK
magister inzynier
urodzony dnia 17.10.1977 r w Pucku

’ uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0138/POOD/05

do projektowania bez ograniczer w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odsigpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Poiskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

NICZACY
mjsji Kwalifikacyjnej

PRZEW
Okregowej

-t

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej, Komisji Kwalifikgcyinej
A

Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okrggowei isii Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Pawel Nowak

80-180 Gdasisk, ul. Porgbskiege 27/19
2.0kregowa Rada lzby

3.Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

ZA ZGODNO$(¢
Z ORYGINAXEM

PROJEKTANT

mgrinz. Pawel Nowak
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-UP4-YF3-CID *

Pan Pawet Nowak o numerze ewidencyjnym POM/BD/0070/06

adres zamieszkania ul.Porebskiego 27/19, 80-180 Gdarisk

jest cztonkiem Pomaorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-07 roku przez:

Ryszard Kolasa, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Ny 130 poz. 1450} dane w postaci
elektrenicznej opatizone bezpiecznym pedpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomoecy waznege kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wlasnore cznymi.)

* Weryfikacje poprawnoesci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie PolsKie] 1Zby Inzynierow BUdOWRICTWA Www.plib.org.pl IUb Kontaktujac sie z biurem wiasciwe] OUKrgegowej 1Zby Inzynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNO$(¢
Z ORYGINAXEM

PROJEKTANT

mgrinz. Pawel Nowak



POMORSKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW EUDOWNICTWA
80-840 Gdansk, ul. Sw ska 47,44

@ Tel. {0-58) 324-89-77 Gdansk, dnia 22 grudnia 2005 r

Fax (0-58) 301-44-98

syg. akt 252/POM/OKK/05

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego(tj.
Dz.U.2000 r. Nr 98,poz.1071), w zwiazku z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z p6Zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 22003 r. Nr
207,2016) oraz § 12 ust 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan SLAWOMIR GROTH
inzynier
urodzony dnia 14.12.1977 r w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0137/POOD/05

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.
. Skiad orzekajacy Okregowej 9misji Kwalifikacyjnej:
/

PRZEW ICZACY
Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okregoyvej igii Kwalifikacyjnej
N\
Leszek ostatkiewicz

iemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Stawomir Groth

80-215 Gdansk, ul. Czubinskiego 1/1
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

ZA ZGODNO$¢
Z ORYGINAXEM

PROJEKTANT

mgrinz. Pawetl Nowak
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-J32-4TC-X2N *

Pan Stawomir Groth o numerze ewidencyjnym POM/BD/0120/06

adres zamieszkania ul. Czubiriskiego 1/1, 80-215 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-03-28 roku przez:

Ryszard Kolasa, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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mgrinz. Pawel Nowak






DGN Pracownia Drogowa Sp. z o.0.

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIATERENU

,Utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 1509G na odcinku

Starzyno — Starzynski Dwor, obreb Starzyno, dz. nr 69”

1. Podstawa opracowania i materiaty wejsciowe.

Zlecenie od Gminy Puck ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck dla firmy DGN
Pracownia Drogowa Sp. z 0.0. ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz,

Mapa do celéow informacyjnych wykonana w maju 2014 r. przez geodete
uprawnionego Barttomieja Bogusza,

Geotechniczne warunki posadowienia wykonane przez Zakiad Ustug
Geotechnicznych GEODOM, 80-287 Gdansk, ul.Buloriska 8c/11

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (J.T. Dz.U. z 1 wrzesnia 2006
nr 156 poz. 1118);

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (J.T. Dz.U.04.204.2086,
zm. Dz.U.04.273.2703 art. 6);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U.99.43.430);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. (Dz. U. Nr
177, poz. 1729) w sprawie szczegétowych warunkéw zarzagdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem;

2. Zakres opracowania.

Opracowanie dotyczy zachodniej strony pasa drogowego drogi powiatowej nr

DP 1509G (ul.Dtuga), na odcinku ok.850m, od skrzyzowania z drogg wojewodzkg nr
213 (ul.Pucka) do miejscowosci Starzyhski Dwor.

Dokumentacja obejmuje swym zakresem:

a) utwardzenie pobocza gruntowego

Utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 1509G na odcinku Starzyno — Starzynski Dwor,
obreb Starzyno, dz. nr 69
Projekt budowlano-wykonawczy



DGN Pracownia Drogowa Sp. z o.0.

3. Stan istniejacy.
3.1. Charakterystyka istniejgcego zagospodarowania terenu.

Projektowane utwardzenie pobocza rozpoczyna sie w za skrzyzowaniem
drogi powiatowej nr 1509G (ul.Dtuga) z drogg wojewddzkg nr 213 (ul.Pucka).

W zachodniej czesci stronie pasa drogowego DP 1509 znajduje sie teren
poro$niety trawg, krzewami i drzewami (Fot. 1,2). Korpus drogowy jest wywyzszony w
stosunku do przylegtego terenu. Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo na
przylegty teren bgdz do rowow przydroznych.

)

Fot.1. Zachodni strona pasa drogi DP 1 5096— km 0+020

Utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 1509G na odcinku Starzyno — Starzynski Dwor,
obreb Starzyno, dz. nr 69
Projekt budowlano-wykonawczy



DGN Pracownia Drogowa Sp. z o0.0.

Fot.2. Zachodnia strona pasa drogi DP 1509G — km 0+590

3.2. Istniejaca konstrukcja nawierzchni.

Na terenie przewidzianym pod utwardzenie pobocza brak utwardzonych
nawierzchni.

3.3. Warunki gruntowe.

Warunki gruntowo — wodne przeanalizowano na podstawie geotechnicznych
warunkow posadowienia wykonanych przez Zakiad Ustug Geotechnicznych
,Geodom” w czerwcu 2013r.

W badanym podtozu gruntowym pod warstwg nasypow zbudowanych gtownie
z piaskow i glin prochniczych, od gtebokosci 0,8-1,2m nawiercono na spoiste gliny
piaszczyste plastyczne.

W zbadanym podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody gruntowej
w postaci sgczenia.

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych, uwzgledniajgc
charakterystyke projektowanego obiektu budowlanego obiekt zaliczono do | kategorii
geotechniczne.

Utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 1509G na odcinku Starzyno — Starzynski Dwor,
obreb Starzyno, dz. nr 69
Projekt budowlano-wykonawczy



DGN Pracownia Drogowa Sp. z o.0.

UWAGA!

Glina prochnicza pod wptywem opaddw atmosferycznych wystepujgcych w czasie
robét ziemnych moze ulec uptynnieniu. Tak samo moze zachowac sie zalegajgca
pod glinami préchniczymi glina piaszczysta znajdujgca sie na granicy wilgotnosci
optymalnej. Po jej przekroczeniu glina zostanie uptynniona i zageszczenie jej bedzie
technicznie niewykonalne. W zwigzku z powyzszym, robo6t ziemnych nie nalezy
wykonywa¢ w czasie wystepowania opadow atmosferycznych w miejscu
wystepowania w stropowej warstwie glin prochniczych i glin piaszczystych. W razie
nie zastosowania sie do powyzszych zalecen, nalezy sie liczy¢ z czesSciowg wymiang
gruntu.

3.4. Zielen.

W obszarze objetym opracowaniem wystepuje zielen w postaci trawnikéw,
krzewow i drzew.

Projektowane utwardzenie pobocza nie koliduje z istniejgcym drzewostanem.

3.5. Uzbrojenie terenu.
W rejonie projektowanego uktadu wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:
e sie¢ gazowa (przejscie poprzeczne km 0+515)

e sie¢ wodociggowa (przejscie poprzeczne km 0+260)

W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejacego
uzbrojenia, nalezy zglosi¢ do poszczegdlnych witascicieli uzbrojenia zamiar
rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpoczaé¢ od
wykonania przekopoéw probnych w celu zlokalizowania istniejagcego uzbrojenia
i miejsc wiaczen projektowanych przewodoéw do istniejacej sieci. Napotkane
uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem
np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

Na sieciach nalezy zatozyé rury ochronne zqodnie z wytycznymi gestorow.

3.6. Rozbioérki i wyburzenia.
Brak.

Utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 1509G na odcinku Starzyno — Starzynski Dwor,
obreb Starzyno, dz. nr 69
Projekt budowlano-wykonawczy



DGN Pracownia Drogowa Sp. z o.0.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

4.1. Projektowany uktad drogowy.
Parametry techniczne.
Przyjeto nastepujgce zatozenia techniczne:
utwardzenie pobocza

« lokalizacja — bezposrednio przy jezdni

o utwardzenie wyniesione kraweznikiem na wysokos¢ 15cm

o szerokosc¢ utwardzenia — 2m + 0,3m(Sciek przykraweznikowy)
o dlugos¢ utwardzenia - ok. 850m

Rozwigzanie sytuacyjne.

Utwardzenie zaprojektowano bezposrednio przy krawedzi jezdni drogi
powiatowej 1508G. Z uwagi na planowany remont tej drogi (odrebne opracowanie),
doktadng lokalizacje kraweznika ustalono w scistym dowigzaniu do projektu remontu.

W zakresie projektowanego utwardzenia pobocza korekcie ulegng istniejgce
rowy przydrozne. Rozwigzanie projektowe zaktada ich odtworzenie.

Zatozono przebudowe zjazdow w ciggu projektowanego utwardzenia pobocza.

Rozwigzanie wysokosciowe.

Z uwagi na planowany remont drogi DP 1508G (odrebne opracowanie),
doktadng lokalizacje wysokosciowg utwardzenia pobocza ustalono w Scistym
dowigzaniu do projektu remontu. W niniejszym opracowaniu zamieszczono profil osi
jezdni drogi powiatowej. W oparciu o rzedne w osi, nalezy ustala¢ rzedne
utwardzenia pobocza. Pochylenia poprzeczne okreslono na przekrojach normalnych
oraz pokazano na rysunku planu sytuacyjnego.

Odwodhnienie.

W ciggu projektowanego utwardzenia woda odprowadzana jest na przylegty
teren i do rowu przydroznego, za pomocg spadkdéw poprzecznych, spadkow
podtuznych, sScieku przykraweznikowego oraz za pomocg betonowych ksztattek
podchodnikowych.

Utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 1509G na odcinku Starzyno — Starzynski Dwor,
obreb Starzyno, dz. nr 69
Projekt budowlano-wykonawczy



4.2. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywane na projektowanym obszarze nalezy wykonac
zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty ziemne”.

Zatozono, ze wszystkie projektowane nasypy zostang zbudowane z piasku
$redniego, ktorego kat tarcia wewnetrznego powinien by¢ wiekszy niz @ 30°,
spojnosé ¢c=0 kPa oraz gestos$¢ objetosciowa 18 kN/m®. Na etapie projektowania nie
przewidziano budowy nasypow z gruntu otrzymanego z wykopow, ktory w catosci
nalezy wywiez¢ na odktad.

TABELA WYMIAN | WZMOCNIEN PODLOZA

Utwardzenie pobocza, zjazdy

Kilometraz Uwagi Zwierc.
wody grunt.

od poczgtku do km 0+400 | Wymieni¢ wierzchnig warstwe nasypu brak
mineralno-organicznego gr. wymiany 0,3m

od km 0+400 do konca Wymieni¢ wierzchnig warstwe nasypu brak
mineralno-organicznego gr. wymiany 0,5m

na catym odcinku Zastosowac wzmochnienie podtoza z kruszywa brak
stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa

Roboty ziemne oraz wykonywanie koryta pod konstrukcje nawierzchni
nalezy wykonywa¢ w suchej porze roku. Nalezy zadba¢ o prawidlowe
odwodnienie wykopu oraz w zadnym wypadku nie dopusci¢ do nawodnienia
gruntu, na ktérym budowany ma by¢ nasyp lub konstrukcja nawierzchni. Jezeli
dojdzie do takiej sytuacji, nalezy powiadomié inspektora nadzoru
inwestorskiego w celu podjecia dalszych czynnosci zwigzanych z osuszaniem
podtoza.

4.3. Konstrukcje nawierzchni.

Zgodnie z zatgcznikiem nr 5 do rozporzgdzenia ministra transportu i
gospodarki morskiej w sprawie ,Warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
drogi publiczne i ich usytuowanie” Dz. U. nr 43 poz. 430 przyjeto nastepujgce rodzaje
konstrukcji nawierzchni:

1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI UTWARDZENIA POBOCZA:

Kostka betonowa fazowana szara gr. 8cm | w-wa Scieralna

2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

3. | Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie | gr. 15cm | podb. zasadnicza
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2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW:

Kostka betonowa fazowana grafitowa gr. 8cm | w-wa scieralna
2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie | gr. 15cm | podb. zasadnicza
3. KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA PODLOZA:
1. | Kruszywo naturalne stabilizowane cementem | gr. 10cm

Rm=2,5MPa

Bezposrednio pod projektowang konstrukcja nawierzchni utwardzenia nalezy
zapewni¢ wtéorny modut odksztalcenia E;, na poziomie nie mniejszym niz
80 MPa. Jezeli w trakcie prowadzonych robét wynikng kwestie watpliwe
dotyczace podioza gruntowego nalezy niezwlocznie poinformowaé o tym

inspektora nadzoru.

5. Bilans terenu.

5.1. Zestawienie powierzchni drogowych.
Rodzaj powierzchni pow. / m?/
utwardzenie pobocza — nawierzchnia z kostki betonowej 1 882 m?
zjazdy— nawierzchnia z kostki betonowej 66 m?
RAZEM 1948 m?
5.2. Zestawienie powierzchni zieleni.
Rodzaj powierzchni pow. / m?/
skarpy 1325 m?
RAZEM 1325 m?
5.3. Zestawienie powierzchni tacznie.

1948 m*+1325m? =3273 m?*= 0,33 ha

6. Ochrona sanitarna.
Brak

Utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 1509G na odcinku Starzyno — Starzynski Dwor,

obreb Starzyno, dz. nr 69

Projekt budowlano-wykonawczy




DGN Pracownia Drogowa Sp. z o.0.
7. Gospodarka odpadami.

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu
budowy oraz zaplecza tej budowy. Inwestycje modernizacyjng rozpoczyna sie od
rozbiérki elementow istniejgcych, nie wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji
robot rozbidrkowych. Dziatania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji generujg
odpady, ktére muszg by¢ usuniete z rejonu inwestycji, posegregowane i wtasciwie dla
okreslonych grup i rodzajéw sktadowane oraz zutylizowane.

Wykonawca robot w trakcie podjetych dziatan powodujgcych lub moggcych
powodowac powstawanie odpadow, powinien takie dziatania planowac, projektowac i
prowadzi¢, tak aby:
- zapobiega¢ powstawaniu odpadow lub ograniczaé ilos¢ odpaddw i ich
negatywne oddziatywanie na srodowisko przy wytwarzaniu produktow, podczas i
po zakonczeniu ich uzytkowania,
A zapewni¢ zgodny z zasadami ochrony srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie
zapobiec powstawaniu odpadow,
A zapewni¢ zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpadow,
ktorych powstaniu nie udato sie zapobiec lub ktérych nie udato sie poddac¢
odzyskowi.
W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowac w sposob zgodny
z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony srodowiska oraz
planami gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy poddac je odzyskowi, a
jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z
przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwia¢ w
sposob zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki
odpadami.
Odpady, ktérych nie udato sie poddac¢ odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane,
aby sktadowane byty wytgcznie te odpady, ktérych unieszkodliwienie w inny sposéb
byto niemozliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych.
Zabronione jest postepowanie z odpadami w sposob sprzeczny z przepisami ustawy
oraz przepisami o ochronie srodowiska. Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci
poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania.
Odpady, ktére nie mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich
powstawania, powinny by¢, uwzgledniajgc najlepszg dostepng technike lub
technologie, o ktérej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony $rodowiska, przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w ktérych mogg
by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.
Odpady nalezy zbiera¢ w sposob selektywny. Zabronione jest mieszanie odpadow
niebezpiecznych réznych rodzajow oraz mieszania odpadow niebezpiecznych z
odpadami innymi niz niebezpieczne.
Dopuszczalne jest mieszanie odpadow niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz
mieszanie odpadow niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu
poprawy bezpieczenstwa proceséw odzysku lub unieszkodliwiania odpadow
powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych proceséw nie nastgpi
wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub srodowiska.
W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegty zmieszaniu z innymi odpadami,
substancjami lub przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang
spetnione fgcznie nastepujace warunki:
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« W procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po
rozdzieleniu nastgpi ograniczenie zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub
Srodowiska,

« jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpaddéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku
lub unieszkodliwiania odpadow nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow
obowigzujgcych przy transporcie towaréw niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktérych uprzednio wysegregowano
odpady nadajgce sie do odzysku.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywac¢ sie tylko w miejscu
wyznaczonym w trybie przepisow o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach
lub urzgdzeniach, ktore spetniajg okreslone wymagania.

Instalacje oraz urzgdzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw mogg byc¢
eksploatowane tylko wowczas, gdy:

— nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie

odrebnych przepisow,

— pozostatosci powstajgce w wyniku dziatalnosci zwigzanej z odzyskiem lub

unieszkodliwianiem bedg poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z

zachowaniem wymagan okreslonych w ustawie.

— spalanie odpadow wymaga wydania zgody w formie decyzji.

8. Wplyw inwestycji na sSrodowisko.

Projektowana przebudowa uktadu drogowego bedzie miata wptyw na
srodowisko na etapie realizacji i funkcjonowania.
Zrealizowanie przebudowy uktadu komunikacyjnego spowoduje:
e usprawnienie ruchu komunikacyjnego

Najistotniejsze negatywne oddziatywania pojawig sie podczas realizacji
projektowanej przebudowy istniejgcych drog i budowy nowych. Powstang istotne
ucigzliwosci w rejonie prowadzonych robét zwigzane z:

e wzrostem natezenia hatasu spowodowanego pracg maszyn, urzgdzen i
ciezkiego sprzetu budowlanego

e wzrostem emisji spalin z silnikdbw maszyn i urzgdzen wykorzystywanych
podczas budowy

e wzrostem wibracji powodowanych przez maszyny i urzgdzenia

e wzrostem zanieczyszczen komunikacyjnych w obszarze ulic, do ktorych
zastepczo zostanie skierowany ruch samochodowy

e okresowym zaktoceniem istniejgcych stosunkow wodnych w rejonie

prowadzonych prac zwigzanych z budowg wykopow majgcych na celu

przenoszenie istniejgcego uzbrojenia
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9. Zalecenie dotyczace ochrony srodowiska.

Zgodnie z zasadami okreslajgcymi ochrone srodowiska oraz warunkami
korzystania z jego zasobow okreslonymi w:

Ustawie z 27 kwietnia 2001r. ,Prawo ochrony srodowiska” Dz.U nr 62 z
20 czerwca 2001r. poz. 627;

Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. — o odpadach;

Ustawie z 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy ,Prawo ochrony
Srodowiska, ustawy o odpadach ...... > Dz.U. nr 100 z 18 wrzesnia
2001r. poz. 1085 jw., z 28 maja 2002r. Dz.U nr 74 poz. 686. wraz z
pozniejszymi zmianami przy rozbiérkowych robotach drogowych,
zwigzanych z budowg drég i ulic, wiekszo$¢ odpaddw zdefiniowano w
Grupie 17. W trakcie prowadzenia robo6t rozbiérkowych i budowlanych,
wykonawca robot jest zobowigzany postepowaé zgodnie z w/w
przepisami.

Jednocze$nie zaleca sie:

zagospodarowanie odpaddéw na placu budowy (np. w ramach robét
ziemnych lub nawierzchniowych);

skladowanie niewykorzystanych odpadéw w miejscu wskazanym
przez Inwestora;

sprzedaz odpadow niebezpiecznych (wykrytych w czasie budowy) lub
przekazanie ich do utylizacji wyspecjalizowanym firmom.

W przypadkach watpliwych nalezy powiadomi¢ nadzér inwestorski

i autorski.

Sporzadzit:

mgr inz. Pawel Nowak
upr. nr POM/0138/POOD/05
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Utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 1509G
na odcinku Starzyno-Starzynski Dwoér, obreb Starzyno, dz. nr 69

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Inwestycja obejmuije:

- utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 1509G na odcinku Starzyno-Starzynski
Dwor

Opracowanie dotyczy zachodniej strony pasa drogowego drogi powiatowej nr DP
1509G (ul.Dtuga), na odcinku ok.850m, od skrzyzowania z drogg wojewddzkg
nr 213 (ul.Pucka) do miejscowosci Starzynski Dwor.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych;
2.1 Opis terenu.
Teren inwestycji znajduje sie na niezabudowanym obszarze wiejskim.
W obrebie inwestycji znajdujg sie dwa zjazdy przeznaczone do przebudowy.
2.2 Zielen.

W obszarze objetym opracowaniem wystepuje zieleh w postaci trawnikdw,
krzewow i drzew.

2.3 Uzbrojenie podziemne.
W drodze i jej otoczeniu wystepuje uzbrojenie podziemne obejmujgce:

- sie¢ wodociggowg
- sie¢ gazowg

W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy
zgtosi¢ do poszczegdlnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z
wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpoczg¢ od wykonania przekopow probnych w celu
Zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia i miejsc wigczen projektowanych przewodéw do
istniejgcej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczyC je
przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

2.4 Uzbrojenie nadziemne.
Uzbrojenie nadziemne nie wystepuje.
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3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Za elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na terenie inwestycji nalezy uznac:

- nie wystepuje.

4. Wskazanie dotyczagce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizagdji
robot budowlanych, okre$lajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich

wystgpienia.
- nie wystepuje
4.1 Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia

stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

) wykonywanie wykopdw o0 $cianach pionowych bez rozparcia o
gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu Scian
o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,

- nie wystepuje

° roboty przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z
wysokosci ponad 5m,

- nie wystepuje

) rozbiorki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8m,
- nie wystepuje

) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych,
- nie wystepuje

) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich
wysokosciowych,
- nie wystepuje
® roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub smigtowcéw,
- nie wystepuje
o prowadzenie robot na obiektach mostowych metodg nasuwania
konstrukcji na podpory,
- nie wystepuje
o montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
- nie wystepuje
o betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostow, takich jak

przyczoiki, filary i pylony,
- nie wystepuje

° fundamentowanie podpdér mostowych i innych obiektéw budowlanych
na palach,

- nie wystepuje
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o roboty wykonywane pod Ilub w poblizu przewodow linii
elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz:
- 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV,

- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym pow.1kV, lecz nieprzekraczajgcym

15kV,

- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym pow.15kV, lecz nieprzekraczajgcym
30kV,

- 150 m - dla linii o napieciu znamionowym pow. 30kV, lecz

nieprzekraczajgcym 110kV,
- nie wystepuje

° roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas
ruchu statkow,

- nie wystepuje

o roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci
pietrzenia powyzej 1 m,

- nie wystepuje
) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;
- nie wystepuje

4.2 Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktoérych wystepujg dziatania
substancji chemicznych lub czynnikébw biologicznych zagrazajgcych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
- nie wystepuje

b) roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych
zawierajgcych azbest,

- nie wystepuje
4.3 Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem
jonizujgcym.

a) roboty remontowe i rozbidrkowe obiektdw przemystu energii atomowej,
- nie wystepuje

b) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow, w ktdrych byty realizowane
procesy technologiczne z uzyciem izotopow;

- nie wystepuje

4.4 Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub
czynnych linii komunikacyjnych.

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,

- nie wystepuje
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b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewoddw, mniejszej niz 30,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej

110 kV,
- nie wystepuje
C) budowa i remont linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
- nie wystepuje
d) budowa i remont sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie¢ trakcyjng i

urzadzenia elektroenergetyczne,
- nie wystepuje

e) budowa i remont linii i urzgdzen sterowania ruchem kolejowym,
- nie wystepuje

f) budowa i remont sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i
komputerowych, zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,

- nie wystepuje

g) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w
warunkach prowadzenia ruchu kolejowego,

- nie wystepuje
4.5 Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw.
a) roboty prowadzone z wody lub pod wodg,
- nie wystepuje
b) montaz elementdéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
- nie wystepuje

c) fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na
palach,

- nie wystepuje
d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci
pietrzenia powyzej 1 m,
- nie wystepuje
Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

e) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen
technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

- nie wystepuje

f) roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggow

pod przeszkodami metodami: tunelowg, przecisku lub podobnymi,
- nie wystepuje

4.6 Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie remoncie i rozbiorce torowisk:

- nie wystepuje
Utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 1509G na odcinku Starzyno-Starzynski Dwor
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DGN Pracownia Drogowa Sp. z o.0.
4.7 Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze
sprezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych
przepraw mostowych:

- nie wystepuje
4.8 Roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatébw wybuchowych:
a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
- nie wystepuje

b) roboty rozbidorkowe, w tym wykonywanie otworow w istniejgcych
elementach konstrukcyjnych obiektow;

- nie wystepuje

4.9 Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich
elementéw prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

- nie wystepuje

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP oraz instruktaz obstugi maszyn i
urzgdzen wykorzystywanych do robét budowlanych.

6.Wskazanie  $rodkdbw  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Stosowanie odziezy ochronnej. Zawsze dostepna podreczna apteczka.
Przeszkolenia pracownikéw w zakresie BHP.

Sporzadzit:

mgr inz. Pawel Nowak
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I. OPINIA GEOTECHNICZNA
1. Wstep

Zleceniodawca niniejszej opinii geotechnicznej jest firma:

DGN Pracownia Drogowa Sp. z 0.0. ze Skowarcza

Celem badan geotechnicznych jest rozpoznanie i ocena warunkéw gruntowo —
wodnych terenu przeznaczonego dla utwardzenia pobocza drogi powiatowej nr 1509G na
odcinku Starzyno-Starzynski Dwor, dla potrzeb projektowania i wykonawstwa.

Rozpoznanie to obejmuje:

- ustalenie przebiegu warstw, ktore roznig si¢ rodzajem i stanem gruntu;

- ustalenie parametrow geotechnicznych podczas badan laboratoryjnych

i polowych,

- ustalenie poziomu wody gruntowej;

2. Zakres opracowania

W ramach niniejszego opracowania wykonano prace terenowe, laboratoryjne

i kameralne.

2.1 Prace terenowe

Miejsca badan geotechnicznych zostaly wskazana przez Zleceniodawce na mapie
sytuacyjno — wysokosciowej.
W trakcie prac terenowych:
- wyznaczono punkty badawcze w terenie metoda domiaréw prostokatnych
nawiazujac si¢ do istniejacej sytuacji,
- wykonano 2 sondy rdzeniowe o gigbokosdei 3.0 m celem pobrania prob gruntu

do badan laboratoryjnych,

W trakcie gl¢bienia otworéw pobierano proby gruntu do badan laboratoryjnych
o naturalnej wilgotnosci i notowano uklad warstw.,
Pomiary i badania terenowe wykonywane byly w maju 2014 r. pod nadzorem

inz. Krzysztofa Szylanskiego.




A Zaklad Uslug Geotechnicznych ,.GEODOM” Grazyna Szylanska
i‘”"”i ul. Bulonska 8¢/11, 80-287 GDANSK
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2.2 Badania laboratoryjne

W ramach badan laboratoryjnych wykonano:
- szczegolowe badania makroskopowe dla wszystkich pobranych prob w terenie,
- wilgotnos¢ naturalna,
- analiza uziarnienia gruntu wybranych prob,
- granice konsystencji,

- wskaznik nosnosci CBR,

2.3 Prace kameralne

Prace kameralne polegaly na opracowaniu niniejszej dokumentacji, poprzez sporzadzenie:

- profili analitycznych punktow badawczych,
- wykresu uziarnienia gruntu,

a takze zestawieniu i analizie wynikow badan laboratoryjnych.

3. Polozenie i rzezba terenu

Wedlug podziatu Polski na regiony fizycznogeograficzne wg. J. Kondrackiego,
omawiany teren lezy na obszarze Wysoczyzny Zarnowieckiej.
Rzezba tego terenu byla ksztaltowana dzialalnoscia glacjalna i fluwioglacjalng

w czasie fazy pomorskiej zlodowacenia wislanskiego.

(%]
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4. Charakterystyka stosunkow gruntowo — wodnych

W badanym podlozu gruntowym pod warstwa nasypow zbudowanych glownie
z piaskow 1 glin prochniczych, od glgbokosci 0,8 — 1.2 m nawiercono na spoiste gliny
piaszczyste plastyczne.

W zbadanym podlozu gruntowym stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej

w postaci sgczenia.

5. Whioski

Pod warstwg nasypow zalegaja grunty nosne jednorodne genetycznie i litologicznie
w postaci glin piaszczystych plastycznych. Zwierciadlo wody gruntowej znajduje sig
ponizej poziomu projektowanego obiektu. W zwigzku z powyzszym warunki gruntowe
nalezy zaliczy¢ do prostych,

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych, uwzgledniajac
charakterystyke projektowanego obiektu budowlanego oraz po konsultacji z Projektantem

obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej.
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I1. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

6. Warunki wodne

W zbadanym podlozu gruntowym stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej

W postaci nieznacznego saczenia na glgbokosci 1.8 m ppt w otworze nr 2.

7. Warunki gruntowe

Na podstawie wiercen badawczych, badan laboratoryjnych oraz w oparciu o Norme

Gruntowg PN - 81/B - 03020 wysuna¢ mozna nastgpujace wnioski:

Zawartos¢ czastek <0,075 oraz <0,02 wedlug PN-88/B-04481, wynosi:

Zawarto$¢ czastek
Proba £ 0,075 0,02
[%] (%]
2-1,5 48 24

Wskaznik nosnosci CBR

Wskaznik nosnosci
Préba
Wipes (CBR)
Gp 5,73

Wilgotnos¢ naturalng oraz granice konsystencji przedstawiono w zestawieniu

wynikow badan laboratoryjnych — tab. 1;

Krzywa uziarnienia przedstawiono w czgsci graficznej na rysunku nr 4;
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II1. PROJEKT GEOTECHNICZNY
8. Zalecenia techniczne

1) Wedlug tab. nr 5 - Kartalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
i Polsztywnych gliny piaszczyste nalezg do gruntéw bardzo wysadzinowych,

.Na podstawie tabeli nr 6 i 7 - Katalogu..., po analizie warunkéw gruntowo — wodnych,
badan laboratoryjnych i prac terenowych nalezy stwierdzi¢, ze:
— gliny piaszczyste zaliczono do grupy nosnosci podloza G3;

2) Wedlug Normy PN-81/B-03020 glgebokosé przemarzania w tym rejonie wynosi
1.0 m

3) Zaleca si¢ wykonywanie robot ziemnych zgodnie z norma PN-B-06050. W trakcie
prac konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawiazaniu do
warunkow przyjetych do projektowania.

4) Glina préchnicza pod wplywem opadéw atmosferycznych wystepujacych w czasie
robot ziemnych moze ulec uplynnieniu. Tak samo moze si¢ zachowaé zalegajaca pod
glinami prochniczymi glina piaszezysta znajdujaca si¢ na granicy wilgotnosci
optymalnej. Po jej przekroczeniu glina zostanie uplynniona i zageszczenie jej bedzie
technicznie niewykonalne.

5) W zwiazku z powyzszym robot ziemnych nie nalezy wykonywaé w czasie
wystgpowania opadow atmosferycznych w miejscu wystgpowania w stropowej
warstwie glin prochniczych i glin piaszczystych. W razie nie zastosowania si¢ do

powyzszych zalecen, nalezy si¢ liczy¢ z czgSciowq wymiana gruntu.
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9.

Postanowienia koncowe
Niniejsza dokumentacja jest:

wykonana zgodnie z INSTRUKCIJA 233 , . Wytyczne wykonywania technicznych badan
podloza gruntowego oraz sporzqdzania dokumentacji i opinii geotechnicznych”
wydana przez Instytut Techniki Budowlanej z Warszawy w 1980 r.,

wykonana zgodnie z ..Instrukcjq badar podloza gruntowego budowli drogowych
i mostowych™ wydana przez Generalng Dyrekcj¢ Drog Publicznych w 1998 r.,
wykonana zgodnie z ..Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i pélsztywnych™ wydang przez Instytut Badawczy Drég i Mostow w 1997 ..

wykonana zgodnie 2z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadowienia obiektoéw budowlanych Dz.U.Poz.463.
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OBJASNIENIA

do przekrojow geotechnicznych i profili analitycznych

OPIS TECHNICZNY

OBJASNIENIA ZNAKOW

nB - nasyp budowlany

nN - nasyp mineralno-organiczny
Gb -gleba

T - torf

Nmp - namut piaszczysty
Nm7 - namut pylasty

Nm - namut

Kr - kreda

PH - piasek prochniczny
GH - glina prochnicza

K - kamienie

N

- ZWir

Po - pospotka

N
(o)

- zwir zagliniony

Pog - pospotka zagliniona
Pr - piasek gruby
Ps - piasek sredni

Pd - piasek drobny

Pmr - piasek pylasty
Pg - piasek gliniasty
[Ip - pylpiaszczysty
I -pyt

Gp - glina piaszczysta

®

- glina

Gm  -glina pylasta

Gpz - glina piaszczysta zwiezia
Gz - glina zwiezta

Gnz - glina pylasta zwiezia

Jp - it piaszczysty

L S,

- it

Jm it pylasty

(+) - domieszki

(/) - przewarstwienia

STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH
In - luzny
szg - Sredniozageszczony
zg - zageszczony

bzg - bardzo zaggszczony

STANY GRUNTOW SPOISTYCH
pt - plynny
mpl - migkkoplastyczny
pl - plastyczny
tpl - twardoplastyczny
pzw - pofzwarty

Zw - zwarty

_O0 - probka gruntu
_X__ - prébka wody

| 1 numer otworu wiertniczego
\[20,17 rzedna wylotu otworu

gtebokos¢ saczenia

MY ¥
1,17 wody gruntowej

7y gtebokosc swobodnego

3.2 zwierciadia wody gruntowej

_y_ gtebokos¢ ustabilizowanego
6,0 zwierciadta wody gruntowej

\vi gtebokos¢ nawierconego

7.1 zwierciadta wody gruntowej
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Zaklad Uslug

Nazwa obiektu: Droga powiatowa nr 1509G - chodnik

Geotechnicznych Strona 2
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowosc: Starzyno Nrotworu: 1
Rzedna: - [m] n.p.m. Skala 1: 50
Warshwal 2 eiot Migz- Onix lio) 8 . Oznaczenie Miejsca |, riom wody| Poziom | Wilgot-| llosé wale-| Stan i
g:::le:h' warstwy| szoéé PrEmoRpay R grimet geotechniczne st gruntowe) | saczenia| nosc | czkowan | gruniu cos:
e Nasyp mmeramo-organiczny
03|03 § iiuaiac szary nN + PH w In
Nasyp mineralno-organiczny 005
09 z domieszka szary nN + GH w pl
Glina prochnicza
12
015
| 1.8 Glina piaszczysta brazowy Gp w 4/4 pl <1
025
3.0




Zaklad Uslug

Nazwa obiektu: Droga powiatowa nr 1509G - chodnik

GuolschicTiyeh Strona: 3
GEODOM
Profil analityczny
Miejscowos¢: Starzyno Nrotworu: 2
Rzedna: - [m] n.p.m. Skala 1: 50
Warstwal o oiot | ming- Oznaczenie Mieisce | o oziom wody| Poziom |Wilgot.| fiose wate-| stan | Z2%27-
geotech- warstwy| szosé Opis litologiczny Barwa gruntu geotechniczne pobrania gruntowe] | saczenia| nose | cokowan | gruntu oS¢
P N . RIObkK £2C03
05 05 z domieszkg szary nN + PH w In
' pj chni
asek_nf.ncbmn:zu_ 005
Nasyp mineralno-organiczny '
08|03 —— - szary nN + GH w pl
015 18
s ; N
| 22 Glina piaszczysta brazowy Gp w 4/4 pl <1
025
3,0




Zakiad Ustug

Geotechnicznych Nazwa obiektu: Droga powiatowa nr 1509G - chodnik Strona: 4
GEODOM
Badanie sktadu granulometrycznego
Miejscowosc: Starzyno Nr otworu: 2

Gfeboko§¢:

1,5 [m] wzgledem poziomu terenu

Rodzaj gruntu: Glina piaszczysta

Zawartosc¢ frakciji

Zawarto$c¢ czgstek

[%] (%]
kamienista Zwirowa piaskowa pylowa itowa <0,075 mm <0,02 mm
- - 61 23 16 48 27
Frakcje
K;:;i:' Zwirowa Piaskowa Pytowa lowa
0 — =g
N
N
10 \
::5' 20
(]
N
= 30
(7]
N
3
‘s 40
g
3 50
\
c \
c
§ 60 N
s \
i b
: \
=
N —~
80 \\
90
100
100 40 10 2 1 05 025 01 0,05 0,01

Srednice zastgpcze D [mm)

0,002 0,001
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OZNACZENIA:

- zakres opracowania

- projoktowana o¢
Tidometraz

- projektowany kraweznik obnizony.

- projektowane obrzeze

E——3 - proiekowany kraweznix
=

- <cik betonowy podenodnkowy typ krytowy
] - scik betonowy skarpouy yp wakatny
o] - sookprpkeaweeniony

chodrik 2 ost betonow szare

- zjazdy z kostki betonowej grafitowej

- skarpy.

- projekt 1509G wg.

powiatowe] nr
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Projekt zagospodarowania terenu - Arkusz 2
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Profil podtuzny

Skala 1
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE SKALA 1:20 S7CZEGOLY KONSTRUKCYJINE

1. Konstrukcja nawierzchni utwardzenia pobocza. 6. Sciek betonowy podchodnikowy - typ korytkowy . Usytuowanie kraweznika przy jezdni.
wg KPED 1.31

1 ‘ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI UTWARDZENIA POBOCZA 3 n
[ T T T Wawa Sciralna: kosika betonowa fazowana szara or.8om K - _2% ‘| 3
R T Podsypka cementowo-piaskowa ar.3om H 6 ‘ SCIEK BETONOWY PODCHODNIKOWY - S 7m
Podbudowa zasadnicza: kruszywo lamane stabiizowane mechanicznie  gr. 16cm 2 Sciek betonowy podchodnikowy gr. 30cm utwardzenie pobocza / s
o Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 ar. 3em 7 4 jeZana
N

2. Konstrukcja nawierzchni zjazdow. 7. Sciek betonowy - typ trapezowy eaweznk

L : wg KPED 1.24;1.28 Il. Usytuowanie kraweznika w miejscach zjazdow.
/-wa $cieralna: kostka betonowa fazowana grafitowa gr. 8cm
1.“ - l Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3em
L R AL | SCIEKBETONONY - TYP TRAPEZONY
e Sciek betonowy - typ trapezowy gr. 20cm
S Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 7em —
—_ a2l

3. Konstrukcja wzmocnienia podtoza

jezdnia
8. Konstrukcja obnizonego $cieku przykraweznikowego

projektowana

3 ‘ KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA PODLOZA kraweznik

Kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa gr. 10cm

FIA AL

8 ‘ KONSTRUKCJA OBNIZONEGO SCIEKU PRZYKRAWEZNIKOWEGO

W-wa $cieralna: kostka betonowa prostokatna niefazowana 10x20 koloru szarego  gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm
4. Kraweznik betonowy 15x30cm na tawie z oporem. e e
4 ‘ KRAWEZNIK BETONOWY 15X30cm NA LAWIE Z OPOREM
Kraweznik betonowy 15x30
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 qr. 5em
tawa betonowa z oporem C12/15 (0,075m*2) gr. 15cm
=)
5.0brzeze betonowe 8x25 na fawie z oporem .
% D N Utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 1509G na odcinku
/ Starzyno-Starzynski Dwor, obreb Starzyno, dz.nr 69
0.1 % ) )
g 5 | OBRZEZE BETONOWE 8x25cm NALAWIE Z OPOREM pikpalowate sz Siowrez Przekrojek konstrukcyjne
™ V% Obrzeze betonowe 8x25cm Tel: 058 550-73-75 -mail: biuro@dgn.net.pl
S; /llﬂ Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5om Data: 05.2014 |Faza opracowania: Projekt budowlano-wykonawczy Skala: 1:20
0,23 _, tawa betonowa z oporem C12/15 (0,036m'2) gr. 10cm Projektant: mgr inz. Pawet Nowak Upr. 1 POMOT3BPO0DIOS
c Opracowanie: |mgr inz. Matgorzata Nowak Nr rys.
Sprawdzajgcy: |mgr inz. Stawomir Groth o POMIO137IPOCDIOS 5




