PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE SKALA 1:20

1. Konstrukcja nawierzchni utwardzenia pobocza. 6. Sciek betonowy podchodnikowy - typ korytkowy
wg KPED 1.31

1| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI UTWARDZENIA POBOCZA
_ | _ | | _ | ’ W-wa $cieralna: kostka betonowa fazowana szara gr. 8cm o -
P ETT Podsypka comentowo piaskona or. 3om 3 6 | SCIEKBETONOWY PODCHODNIKOWY
: Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm 0 Sciek betonowy podchodnikowy gr. 30cm
: ] os I Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

2. Konstrukcja nawierzchni zjazdow. 7. Sciek betonowy - typ trapezowy

2| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW wg KPED 1.24; 1.28
_ | | | i | i W-wa $cieralna: kostka betonowa fazowana grafitowa gr. 8cm
“.,4 ’4 .; Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm ve > -
i : Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm W r 7 SCIEK BETONOWY - TYP TRAPEZOWY
________ Sciek betonowy - typ trapezowy gr. 20cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 7cm

3. Konstrukcja wzmocnienia podtoza

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

. Usytuowanie kraweznika przy jezdni.
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Il. Usytuowanie kraweznika w miejscach zjazdow.

8. Konstrukcja obnizonego Scieku przykraweznikowego

projektowana

Konstrukcja nawierzchni 3| KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA PODLOZA
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Kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa gr. 10cm

8 | KONSTRUKCJA OBNIZONEGO SCIEKU PRZYKRAWEZNIKOWEGO

W-wa $cieralna: kostka betonowa prostokatna niefazowana 10x20 koloru szarego  gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: beton C12/15 gr. 27cm

4. Kraweznik betonowy 15x30cm na tawie z oporem.
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4 | KRAWEZNIK BETONOWY 15X30cm NA LAWIE Z OPOREM

™ R Kraweznik betonowy 15x30
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
tawa betonowa z oporem C12/15 (0,075m*2) gr. 15cm
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5.0brzeze betonowe 8x25 na tawie z oporem .
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ﬁhy\ 5 | OBRZEZE BETONOWE 8x25cm NA LAWIE Z OPOREM
8 7 4 Obrzeze betonowe 8x25¢cm
o Z Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5em
3 tawa betonowa z oporem C12/15 (0,036m"2) gr. 10cm
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Utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 1509G na odcinku
Starzyno-Starzynski Dwor, obreb Starzyno, dz.nr 69
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