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- projektowany krawężnik obniżony

OZNACZENIA:

- projektowane obrzeże

- chodnik z kostki betonowej szarej

- zjazdy z kostki betonowej grafitowej

- projektowany krawężnik

0
+

1
0

0

- projektowana oś

/ kilometraż

0
+

1
0

0

- zakres opracowania

- skarpy

- ściek betonowy podchodnikowy typ korytkowy

- ściek betonowy skarpowy typ trójkątny

- projekt remontu jezdni drogi 1509G wg. odrębnego opracowania

-

4

.
0

%

4

.
0

%

Arkusz 2

2.2

Nr rys.

Sprawdzający:

Opracowanie:

Skala: 1:500Data: 05.2014

mgr inż. Paweł Nowak
Projektant:

ul. Daliowa 18        83-032 Skowarcz

NIP: 583-302-65-69           REGON: 220 617 954

Tel: 058 550-73-75        e-mail: biuro@dgn.net.pl

mgr inż. Małgorzata Nowak

Utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 1509G na odcinku

Starzyno-Starzyński Dwór, obręb Starzyno, dz.nr 69

Projekt zagospodarowania terenu - Arkusz 2

mgr inż. Sławomir Groth

Projekt zagospodarowania terenu - Skala 1:500


