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A. O�WIADCZENIA PROJEKTANTÓW
I SPRAWDZAJ�CYCH



My ni�ej podpisani o�wiadczamy, i� sporz�dzony projekt budowlano-
wykonawczy pt.: 

„Utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 1509G 
na odcinku Starzyno-Starzy�ski Dwór, obr�b Starzyno, dz. nr 69”

na działkach:Obr�b Starzyno, działka nr 69

jest zgodny z obowi�zuj�cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
(Zgodnie z Dz. U. Nr 93, poz. 888, art. 20 ust. 4 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane)

P R O J E K T A N T :

LP
Imi� i nazwisko 
projektanta obiektu lub 
jego cz��ci

Zakres lub cz��� projektu budowlanego
Specjalno�� i numer posiadanych 
uprawnie� budowlanych. 
Podpis

1
mgr in�. 
Paweł Nowak

- Projekt zagospodarowania terenu

specj.: drogowa
upr. nr POM/0138/POOD/05

S P R A W D Z A J � C Y :

LP
Imi� i nazwisko 
sprawdzaj�cego 
obiektu lub jego cz��ci

Zakres lub cz��� projektu budowlanego
Specjalno�� i numer posiadanych 
uprawnie� budowlanych. 
Podpis

1
mgr in�. 
Sławomir Groth

- Projekt zagospodarowania terenu

specj.  drogowa
upr. nr POM/0137/POOD/05

Skowarcz, maj 2014r.













B. CZ��� OPISOWA



DGN Pracownia Drogowa Sp. z o.o.   

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIATERENU

„Utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 1509G na odcinku 
Starzyno – Starzy�ski Dwór, obr�b Starzyno, dz. nr 69”

1. Podstawa opracowania i materiały wej�ciowe.

� Zlecenie  od  Gminy  Puck  ul.  10  Lutego  29,  84-100  Puck  dla  firmy  DGN 
Pracownia Drogowa Sp. z o.o. ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz,

� Mapa do  celów informacyjnych  wykonana w  maju  2014 r.  przez   geodet�
uprawnionego Bartłomieja Bogusza,

� Geotechniczne  warunki  posadowienia  wykonane  przez  Zakład  Usług 
Geotechnicznych GEODOM, 80-287 Gda�sk, ul.Bulo�ska 8c/11

� Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (J.T. Dz.U. z 1 wrze�nia 2006 
nr 156 poz. 1118);

� Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (J.T. Dz.U.04.204.2086, 
zm. Dz.U.04.273.2703 art. 6);

� Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne 
i ich usytuowanie (Dz.U.99.43.430);

� Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze�nia 2003r. (Dz. U. Nr 
177, poz. 1729) w sprawie szczegółowych warunków zarz�dzania ruchem na 
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarz�dzaniem;

2. Zakres opracowania.

Opracowanie dotyczy zachodniej strony pasa drogowego drogi powiatowej nr 
DP 1509G (ul.Długa), na odcinku ok.850m, od skrzy�owania z drog� wojewódzk� nr 
213 (ul.Pucka) do miejscowo�ci Starzy�ski Dwór.  

Dokumentacja obejmuje swym zakresem:

a) utwardzenie pobocza gruntowego
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DGN Pracownia Drogowa Sp. z o.o.   

3. Stan istniej�cy.
3.1. Charakterystyka istniej�cego zagospodarowania terenu.

Projektowane  utwardzenie  pobocza  rozpoczyna  si�  w  za  skrzy�owaniem 
drogi powiatowej nr 1509G (ul.Długa) z drog� wojewódzk� nr 213 (ul.Pucka). 

W zachodniej  cz��ci  stronie pasa drogowego DP 1509 znajduje si�  teren 
poro�ni�ty traw�, krzewami i drzewami (Fot.1,2). Korpus drogowy jest wywy�szony w 
stosunku  do  przyległego  terenu.  Odwodnienie  odbywa  si�  powierzchniowo  na 
przyległy teren b�d� do rowów przydro�nych.

        Fot.1. Zachodnia strona pasa drogi DP 1509G – km 0+020
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DGN Pracownia Drogowa Sp. z o.o.   

        Fot.2. Zachodnia strona pasa drogi DP 1509G – km 0+590

3.2. Istniej�ca konstrukcja nawierzchni.

Na  terenie  przewidzianym  pod  utwardzenie  pobocza  brak  utwardzonych 
nawierzchni.

3.3. Warunki gruntowe.

Warunki gruntowo – wodne przeanalizowano na podstawie geotechnicznych 
warunków  posadowienia  wykonanych  przez  Zakład  Usług  Geotechnicznych 
„Geodom” w czerwcu 2013r.

W badanym podło�u gruntowym pod warstw� nasypów zbudowanych głównie 
z piasków i glin próchniczych, od gł�boko�ci 0,8-1,2m nawiercono na spoiste gliny 
piaszczyste plastyczne.

W zbadanym podło�u gruntowym stwierdzono wyst�powanie wody gruntowej 
w postaci s�czenia.

Na  podstawie  przeprowadzonych  bada�  geotechnicznych,  uwzgl�dniaj�c 
charakterystyk� projektowanego obiektu budowlanego obiekt zaliczono do I kategorii 
geotechnicznej.
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DGN Pracownia Drogowa Sp. z o.o.   

UWAGA!

Glina próchnicza pod wpływem opadów atmosferycznych wyst�puj�cych w czasie 
robót ziemnych mo�e ulec upłynnieniu. Tak samo mo�e zachowa�  si�  zalegaj�ca 
pod glinami  próchniczymi  glina piaszczysta  znajduj�ca si�  na granicy wilgotno�ci 
optymalnej. Po jej przekroczeniu glina zostanie upłynniona i zag�szczenie jej b�dzie 
technicznie  niewykonalne.  W  zwi�zku  z  powy�szym,  robót  ziemnych  nie  nale�y 
wykonywa�  w  czasie  wyst�powania  opadów  atmosferycznych  w  miejscu 
wyst�powania w stropowej warstwie glin próchniczych i glin piaszczystych. W razie 
nie zastosowania si� do powy�szych zalece�, nale�y si� liczy� z cz��ciow� wymian�
gruntu.

3.4. Ziele�.

W obszarze  obj�tym  opracowaniem wyst�puje  ziele�  w  postaci  trawników, 
krzewów i drzew. 

Projektowane utwardzenie pobocza nie koliduje z istniej�cym drzewostanem.

3.5. Uzbrojenie terenu.

W rejonie projektowanego układu wyst�puje nast�puj�ce uzbrojenie terenu:

• sie� gazowa (przej�cie poprzeczne km 0+515)

• sie� wodoci�gowa (przej�cie poprzeczne km 0+260)

W  celu  unikni�cia  ewentualnych  kolizji  lub  awarii  istniej�cego 
uzbrojenia,  nale�y  zgłosi�  do  poszczególnych  wła�cicieli  uzbrojenia  zamiar 
rozpocz�cia  prac  ziemnych  z  wyprzedzeniem  7  dni.  Roboty  rozpocz��  od 
wykonania przekopów próbnych w celu zlokalizowania istniej�cego uzbrojenia 
i  miejsc wł�cze�  projektowanych przewodów do istniej�cej sieci.  Napotkane 
uzbrojenie nale�y traktowa� jako czynne i zabezpieczy� je przed uszkodzeniem 
np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

Na sieciach nale�y zało�y� rury ochronne zgodnie z wytycznymi gestorów.

3.6. Rozbiórki i wyburzenia.

Brak.
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DGN Pracownia Drogowa Sp. z o.o.   

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

4.1. Projektowany układ drogowy.

Parametry techniczne.

Przyj�to nast�puj�ce zało�enia techniczne:

utwardzenie pobocza  

• lokalizacja – bezpo�rednio przy jezdni

•  utwardzenie wyniesione kraw��nikiem na wysoko�� 15cm

•  szeroko�� utwardzenia – 2m + 0,3m(�ciek przykraw��nikowy)

•  długo�� utwardzenia -  ok. 850m

Rozwi�zanie sytuacyjne.

Utwardzenie  zaprojektowano  bezpo�rednio  przy  kraw�dzi  jezdni  drogi 
powiatowej 1508G. Z uwagi na planowany remont tej drogi (odr�bne opracowanie), 
dokładn� lokalizacj� kraw��nika ustalono w �cisłym dowi�zaniu do projektu remontu.

W zakresie  projektowanego utwardzenia pobocza korekcie ulegn� istniej�ce 
rowy przydro�ne. Rozwi�zanie projektowe zakłada ich odtworzenie.

Zało�ono przebudow� zjazdów w ci�gu projektowanego utwardzenia pobocza.

Rozwi�zanie wysoko�ciowe.

Z  uwagi  na  planowany  remont  drogi  DP  1508G  (odr�bne  opracowanie), 
dokładn�  lokalizacj�  wysoko�ciow�  utwardzenia  pobocza  ustalono  w  �cisłym 
dowi�zaniu do projektu remontu. W niniejszym opracowaniu zamieszczono profil osi 
jezdni  drogi  powiatowej.  W  oparciu  o  rz�dne  w  osi,  nale�y  ustala�  rz�dne 
utwardzenia pobocza. Pochylenia poprzeczne okre�lono na przekrojach normalnych 
oraz pokazano na rysunku planu sytuacyjnego.

Odwodnienie.

W ci�gu projektowanego utwardzenia woda odprowadzana jest na przyległy 
teren  i  do  rowu  przydro�nego,  za  pomoc�  spadków  poprzecznych,  spadków 
podłu�nych,  �cieku  przykraw��nikowego  oraz  za  pomoc�  betonowych  kształtek 
podchodnikowych.
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4.2. Roboty ziemne.
Roboty  ziemne  wykonywane  na  projektowanym  obszarze  nale�y  wykona�

zgodnie z PN-S-02205 „Roboty ziemne”.

Zało�ono,  �e wszystkie  projektowane nasypy zostan�  zbudowane z piasku 
�redniego,  którego  k�t  tarcia  wewn�trznego  powinien  by�  wi�kszy  ni�  Ø  30O, 
spójno�� c=0 kPa oraz g�sto�� obj�to�ciowa 18 kN/m3. Na etapie projektowania nie 
przewidziano budowy nasypów z gruntu otrzymanego z wykopów, który w cało�ci 
nale�y wywie�� na odkład.

TABELA WYMIAN I WZMOCNIE� PODŁO�A

Utwardzenie pobocza, zjazdy
Kilometra� Uwagi Zwierc. 

wody grunt.
od pocz�tku do km 0+400 Wymieni� wierzchni� warstw� nasypu 

mineralno-organicznego gr. wymiany 0,3m 
brak

od km 0+400 do ko�ca Wymieni� wierzchni� warstw� nasypu 
mineralno-organicznego gr. wymiany 0,5m 

brak

na całym odcinku Zastosowa� wzmocnienie podło�a z kruszywa 
stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa

brak

Roboty ziemne oraz wykonywanie koryta pod konstrukcj� nawierzchni 
nale�y  wykonywa�  w  suchej  porze  roku.  Nale�y  zadba�  o  prawidłowe 
odwodnienie wykopu oraz w �adnym wypadku nie dopu�ci�  do nawodnienia 
gruntu, na którym budowany ma by� nasyp lub konstrukcja nawierzchni. Je�eli 
dojdzie  do  takiej  sytuacji,  nale�y  powiadomi�  inspektora  nadzoru 
inwestorskiego w celu podj�cia dalszych czynno�ci zwi�zanych z osuszaniem 
podło�a.

4.3. Konstrukcje nawierzchni.

Zgodnie  z  zał�cznikiem  nr  5  do  rozporz�dzenia  ministra  transportu  i 
gospodarki morskiej w sprawie „Warunków technicznych, jakim powinny odpowiada�
drogi publiczne i ich usytuowanie” Dz. U. nr 43 poz. 430 przyj�to nast�puj�ce rodzaje 
konstrukcji nawierzchni:

1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI UTWARDZENIA POBOCZA:

1. Kostka betonowa fazowana szara gr. 8cm w-wa �cieralna

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

3. Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm podb. zasadnicza
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2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDÓW:

1. Kostka betonowa fazowana grafitowa gr. 8cm w-wa �cieralna

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

3. Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm podb. zasadnicza

3. KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA PODŁO�A:

1. Kruszywo  naturalne  stabilizowane  cementem 
Rm=2,5MPa

gr. 10cm

Bezpo�rednio pod projektowan� konstrukcj� nawierzchni utwardzenia  nale�y 
zapewni�  wtórny  moduł  odkształcenia  EII na  poziomie  nie  mniejszym  ni�
80 MPa.  Je�eli  w  trakcie  prowadzonych  robót  wynikn�  kwestie  w�tpliwe 
dotycz�ce  podło�a  gruntowego  nale�y  niezwłocznie  poinformowa�  o  tym 
inspektora nadzoru. 

5. Bilans terenu.

5.1. Zestawienie powierzchni drogowych.

Rodzaj powierzchni pow. / m2 /

utwardzenie pobocza – nawierzchnia z kostki betonowej 1 882 m2

zjazdy– nawierzchnia z kostki betonowej 66 m2

                                                  RAZEM 1 948 m2

5.2. Zestawienie powierzchni zieleni.

Rodzaj powierzchni pow. / m2 /

skarpy 1 325 m2

                                                  RAZEM 1 325 m2

5.3. Zestawienie powierzchni ł�cznie.

1 948 m2  + 1 325 m2   = 3 273 m2  =  0,33 ha

6. Ochrona sanitarna.

Brak
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7. Gospodarka odpadami.

W zwi�zku z wykonywaniem inwestycji niezb�dne jest przygotowanie placu 
budowy oraz zaplecza tej budowy. Inwestycj� modernizacyjn� rozpoczyna si� od 
rozbiórki elementów istniej�cych, nie wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji 
robót rozbiórkowych. Działania powy�sze wraz z faz� realizacji inwestycji generuj�
odpady, które musz� by� usuni�te z rejonu inwestycji, posegregowane i wła�ciwie dla 
okre�lonych grup i rodzajów składowane oraz zutylizowane.
Wykonawca robót w trakcie podj�tych działa� powoduj�cych lub mog�cych 
powodowa� powstawanie odpadów, powinien takie działania planowa�, projektowa� i 
prowadzi�, tak aby:

-   zapobiega� powstawaniu odpadów lub ogranicza� ilo�� odpadów i ich 
negatywne oddziaływanie na �rodowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i 
po zako�czeniu ich u�ytkowania,
�zapewni� zgodny z zasadami ochrony �rodowiska odzysk, je�eli nie udało si�
zapobiec powstawaniu odpadów,
�zapewni� zgodne z zasadami ochrony �rodowiska unieszkodliwianie odpadów, 
których powstaniu nie udało si� zapobiec lub których nie udało si� podda�
odzyskowi. 

W przypadku, gdy ju� powstan� odpady nale�y z nimi post�powa� w sposób zgodny 
z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony �rodowiska oraz 
planami gospodarki odpadami. W pierwszej kolejno�ci nale�y podda� je odzyskowi, a 
je�eli z przyczyn technologicznych jest on niemo�liwy lub nie jest uzasadniony z 
przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nale�y unieszkodliwia� w 
sposób zgodny z wymaganiami ochrony �rodowiska oraz planami gospodarki 
odpadami.
Odpady, których nie udało si� podda� odzyskowi, powinny by� tak unieszkodliwiane, 
aby składowane były wył�cznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób 
było niemo�liwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn 
ekologicznych lub ekonomicznych.
Zabronione jest post�powanie z odpadami w sposób sprzeczny z przepisami ustawy 
oraz przepisami o ochronie �rodowiska. Odpady powinny by� w pierwszej kolejno�ci 
poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania.
Odpady, które nie mog� by� poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich 
powstawania, powinny by�, uwzgl�dniaj�c najlepsz� dost�pn� technik� lub 
technologi�, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 
ochrony �rodowiska, przekazywane do najbli�ej poło�onych miejsc, w których mog�
by� poddane odzyskowi lub unieszkodliwione. 
Odpady nale�y zbiera� w sposób selektywny. Zabronione jest mieszanie odpadów 
niebezpiecznych ró�nych rodzajów oraz mieszania odpadów niebezpiecznych z 
odpadami innymi ni� niebezpieczne.
Dopuszczalne jest mieszanie odpadów niebezpiecznych ró�nych rodzajów oraz 
mieszanie odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi ni� niebezpieczne, w celu 
poprawy bezpiecze�stwa procesów odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
powstałych po zmieszaniu, je�eli w wyniku prowadzenia tych procesów nie nast�pi 
wzrost zagro�enia dla �ycia i zdrowia ludzi lub �rodowiska.
W przypadku, gdy odpady niebezpieczne uległy zmieszaniu z innymi odpadami, 
substancjami lub przedmiotami, to powinny by� one rozdzielone, je�eli zostan�
spełnione ł�cznie nast�puj�ce warunki:
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• w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powstałych po 
rozdzieleniu nast�pi ograniczenie zagro�enia dla �ycia i zdrowia ludzi lub 
�rodowiska,

• jest to technicznie mo�liwe i ekonomicznie uzasadnione.
Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów nale�y prowadzi� z zachowaniem przepisów 
obowi�zuj�cych przy transporcie towarów niebezpiecznych.
Unieszkodliwianiu poddane zostan� te odpady, z których uprzednio wysegregowano 
odpady nadaj�ce si� do odzysku.
Odzysk lub unieszkodliwianie odpadów mo�e odbywa� si� tylko w miejscu 
wyznaczonym w trybie przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach 
lub urz�dzeniach, które spełniaj� okre�lone wymagania.
Instalacje oraz urz�dzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów mog� by�
eksploatowane tylko wówczas, gdy:

− nie zostan� przekroczone standardy emisyjne, okre�lone na podstawie 
odr�bnych przepisów,

− pozostało�ci powstaj�ce w wyniku działalno�ci zwi�zanej z odzyskiem lub 
unieszkodliwianiem b�d� poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z 
zachowaniem wymaga� okre�lonych w ustawie.

− spalanie odpadów wymaga wydania zgody w formie decyzji.

8. Wpływ inwestycji na �rodowisko.

Projektowana przebudowa układu drogowego b�dzie miała wpływ na 
�rodowisko na etapie realizacji i funkcjonowania. 
Zrealizowanie przebudowy układu komunikacyjnego spowoduje:

• usprawnienie ruchu komunikacyjnego

Najistotniejsze negatywne oddziaływania pojawi� si� podczas realizacji 
projektowanej przebudowy istniej�cych dróg i budowy nowych. Powstan� istotne 
uci��liwo�ci w rejonie prowadzonych robót zwi�zane z:

• wzrostem nat��enia hałasu spowodowanego prac� maszyn, urz�dze� i 
ci��kiego sprz�tu budowlanego

• wzrostem emisji spalin z silników maszyn i urz�dze� wykorzystywanych 
podczas budowy

• wzrostem wibracji powodowanych przez maszyny i urz�dzenia

• wzrostem zanieczyszcze� komunikacyjnych w obszarze ulic, do których 
zast�pczo zostanie skierowany ruch samochodowy

• okresowym  zakłóceniem  istniej�cych  stosunków  wodnych  w  rejonie 
prowadzonych  prac  zwi�zanych  z  budow�  wykopów  maj�cych  na  celu 
przenoszenie istniej�cego uzbrojenia
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9.  Zalecenie dotycz�ce ochrony �rodowiska.

Zgodnie  z  zasadami  okre�laj�cymi  ochron� �rodowiska  oraz  warunkami 
korzystania z jego zasobów okre�lonymi w:

• Ustawie z 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony �rodowiska” Dz.U nr 62 z 
20 czerwca 2001r. poz. 627;

• Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. – o odpadach;

• Ustawie  z  27  lipca  2001r.  o  wprowadzeniu  ustawy  „Prawo  ochrony 
�rodowiska,  ustawy  o  odpadach  ......”  Dz.U.  nr  100  z  18  wrze�nia 
2001r. poz. 1085 jw., z 28 maja 2002r. Dz.U nr 74 poz. 686. wraz z 
pó�niejszymi  zmianami  przy  rozbiórkowych  robotach  drogowych, 
zwi�zanych z budow� dróg i ulic, wi�kszo�� odpadów zdefiniowano w 
Grupie 17. W trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych i budowlanych, 
wykonawca  robót  jest  zobowi�zany   post�powa�  zgodnie  z  w/w 
przepisami.

Jednocze�nie zaleca si�:

� zagospodarowanie odpadów na placu budowy (np. w ramach robót 
ziemnych lub nawierzchniowych);

�  składowanie  niewykorzystanych  odpadów  w  miejscu  wskazanym 
przez Inwestora;

�  sprzeda� odpadów niebezpiecznych (wykrytych w czasie budowy) lub 
przekazanie ich do utylizacji wyspecjalizowanym firmom.

W  przypadkach  w�tpliwych  nale�y  powiadomi�  nadzór  inwestorski 
i autorski.

Sporz�dził:

mgr in�. Paweł Nowak

             upr. nr POM/0138/POOD/05
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INFORMACJA DOTYCZ�CA BEZPIECZE�STWA I 
OCHRONY ZDROWIA

Utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 1509G 

na odcinku Starzyno-Starzy�ski Dwór, obr�b Starzyno, dz. nr 69

1.  Zakres  robót  dla  ca�ego  zamierzenia  budowlanego  oraz  kolejno��  realizacji 
poszczególnych obiektów.

Inwestycja obejmuje:

utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 1509G na odcinku Starzyno-Starzy�ski 
Dwór

Opracowanie dotyczy zachodniej strony pasa drogowego drogi powiatowej nr DP 
1509G  (ul.D�uga),  na  odcinku  ok.850m,  od  skrzy�owania  z  drog�  wojewódzk�
nr 213 (ul.Pucka) do miejscowo�ci Starzy�ski Dwór.

2. Wykaz istniej�cych obiektów budowlanych;

2.1 Opis terenu.

Teren inwestycji znajduje si� na niezabudowanym obszarze wiejskim.

 W obr�bie inwestycji znajduj� si� dwa zjazdy przeznaczone do przebudowy. 

2.2 Ziele�.

W obszarze obj�tym opracowaniem wyst�puje ziele�  w postaci trawników, 
krzewów i drzew. 

2.3 Uzbrojenie podziemne.

W drodze i jej otoczeniu wyst�puje uzbrojenie podziemne obejmuj�ce:

sie� wodoci�gow�

sie� gazow�

W celu unikni�cia ewentualnych kolizji lub awarii istniej�cego uzbrojenia, nale�y 
zg�osi� do poszczególnych w�a�cicieli uzbrojenia zamiar rozpocz�cia prac ziemnych z 
wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpocz��  od wykonania przekopów próbnych w celu 
zlokalizowania istniej�cego uzbrojenia i miejsc w��cze� projektowanych przewodów do 
istniej�cej sieci. Napotkane uzbrojenie nale�y traktowa� jako czynne i zabezpieczy� je 
przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

2.4 Uzbrojenie nadziemne.

Uzbrojenie nadziemne nie wyst�puje.
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3. Wskazanie elementów zagospodarowania dzia�ki lub terenu, które mog�  stwarza�
zagro�enie bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi.

Za  elementy  zagospodarowania  dzia�ki  lub  terenu,  które  mog�  stwarza�
zagro�enie bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi na terenie inwestycji nale�y uzna�:

- nie wyst�puje.

4. Wskazanie dotycz�ce przewidywanych zagro�e�  wyst�puj�cych podczas realizacji 
robót  budowlanych,  okre�laj�ce  skal�  i  rodzaje  zagro�e�  oraz  miejsce  i  czas  ich 
wyst�pienia.

            - nie wyst�puje

4.1 Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia 
stwarza  szczególnie  wysokie  ryzyko  powstania  zagro�enia  bezpiecze�stwa  i 
zdrowia ludzi, a w szczególno�ci przysypania ziemi� lub upadku z wysoko�ci:

� wykonywanie  wykopów  o  �cianach  pionowych  bez  rozparcia  o 
g��boko�ci wi�kszej ni� 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu �cian 
o g��boko�ci wi�kszej ni� 3,0 m,

- nie wyst�puje

� roboty  przy  których  wykonywaniu  wyst�puje  ryzyko  upadku  z 
wysoko�ci ponad 5m,

- nie wyst�puje

� rozbiórki obiektów budowlanych o wysoko�ci powy�ej 8m,

- nie wyst�puje

� roboty wykonywane na terenie czynnych zak�adów przemys�owych,

- nie wyst�puje

� monta�, demonta� i konserwacja rusztowa� przy budynkach wysokich 
wysoko�ciowych,

- nie wyst�puje

� roboty wykonywane przy u�yciu d	wigów lub �mig�owców,

- nie wyst�puje

� prowadzenie  robót  na  obiektach  mostowych  metod�  nasuwania 
konstrukcji na podpory,

- nie wyst�puje

� monta� elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych,

- nie wyst�puje

� betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak 
przyczó�ki, filary i pylony,

- nie wyst�puje

� fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych 
na palach,

- nie wyst�puje
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� roboty  wykonywane  pod  lub  w  pobli�u  przewodów  linii 
elektroenergetycznych,  w  odleg�o�ci  liczonej  poziomo  od  skrajnych 
przewodów, mniejszej ni�:

- 3,0 m - dla linii o napi�ciu znamionowym nieprzekraczaj�cym 1kV,

- 5,0 m - dla linii o napi�ciu znamionowym pow.1kV, lecz nieprzekraczaj�cym 
15kV,

- 10,0 m - dla linii o napi�ciu znamionowym pow.15kV, lecz nieprzekraczaj�cym 
30kV,

-  15,0  m  -  dla  linii  o  napi�ciu  znamionowym  pow.  30kV,  lecz 
nieprzekraczaj�cym 110kV,

- nie wyst�puje

� roboty  budowlane  prowadzone  w  portach  i  przystaniach  podczas 
ruchu statków,

- nie wyst�puje

� roboty prowadzone przy budowlach pi�trz�cych wod�, przy wysoko�ci 
pi�trzenia powy�ej 1 m,

- nie wyst�puje

� roboty wykonywane w pobli�u linii kolejowych;

- nie wyst�puje

4.2  Roboty  budowlane,  przy  prowadzeniu,  których  wyst�puj�  dzia�ania 
substancji  chemicznych  lub  czynników  biologicznych  zagra�aj�cych 
bezpiecze�stwu i zdrowiu ludzi.

a)   roboty prowadzone w temperaturze poni�ej -10°C,

- nie wyst�puje

b)  roboty  polegaj�ce  na  usuwaniu  i  naprawie  wyrobów  budowlanych 
zawieraj�cych azbest,

- nie wyst�puje

4.3  Roboty  budowlane  stwarzaj�ce  zagro�enie  promieniowaniem 
jonizuj�cym.

a)    roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemys�u energii atomowej,

- nie wyst�puje

b)  roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których by�y realizowane 
procesy technologiczne z u�yciem izotopów; 

- nie wyst�puje

4.4 Roboty budowlane prowadzone w pobli�u linii wysokiego napi�cia lub 
czynnych linii komunikacyjnych.

a)  roboty  wykonywane  w  odleg�o�ci  liczonej  poziomo  od  skrajnych 
przewodów, mniejszej ni� 15,0 m - dla linii o napi�ciu znamionowym 110 kV,

- nie wyst�puje
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b)  roboty  wykonywane  w  odleg�o�ci  liczonej  poziomo  od  skrajnych 
przewodów, mniejszej ni� 30,0 m - dla linii o napi�ciu znamionowym powy�ej 
110 kV,

- nie wyst�puje

c)            budowa i remont linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),

- nie wyst�puje

d)       budowa i remont sieci trakcyjnej i linii zasilaj�cej sie� trakcyjn�  i 
urz�dzenia elektroenergetyczne,

- nie wyst�puje

e)     budowa i remont linii i urz�dze� sterowania ruchem kolejowym, 

- nie wyst�puje

f)    budowa i remont sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i 
komputerowych, zwi�zane z prowadzeniem ruchu kolejowego,

- nie wyst�puje

g)   wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w 
warunkach prowadzenia ruchu kolejowego,

- nie wyst�puje

4.5 Roboty budowlane stwarzaj�ce ryzyko utoni�cia pracowników.

a)  roboty prowadzone z wody lub pod wod�,

- nie wyst�puje

b)  monta� elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych,

- nie wyst�puje

c)  fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na 
palach,

- nie wyst�puje

d)  roboty  prowadzone przy  budowlach pi�trz�cych  wod�,  przy wysoko�ci 
pi�trzenia powy�ej 1 m,

- nie wyst�puje

Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemi� i w tunelach:

e)  roboty  prowadzone  w  zbiornikach,  kana�ach,  wn�trzach  urz�dze�
technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkni�tych,

- nie wyst�puje

f)    roboty zwi�zane z wykonywaniem przej�� ruroci�gów 

pod przeszkodami metodami: tunelow�, przecisku lub podobnymi,

- nie wyst�puje

4.6 Roboty budowlane wykonywane przez kieruj�cych pojazdami zasilanymi z linii 
napowietrznych - roboty przy budowie remoncie i rozbiórce torowisk:

- nie wyst�puje
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4.7 Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosfer�  wytwarzan�  ze 
spr��onego powietrza -  roboty przy  budowie i   remoncie nabrze�y portowych 
przepraw mostowych:

- nie wyst�puje

4.8 Roboty budowlane wymagaj�ce u�ycia materia�ów wybuchowych:

a)  roboty ziemne zwi�zane z przemieszczaniem lub zag�szczaniem gruntu,

- nie wyst�puje

b)  roboty  rozbiórkowe,  w  tym  wykonywanie  otworów  w  istniej�cych 
elementach konstrukcyjnych obiektów;

- nie wyst�puje

4.9  Roboty  budowlane  prowadzone  przy  monta�u  i  demonta�u  ci��kich 
elementów prefabrykowanych - roboty, których masa przekracza 1,0 t.

- nie wyst�puje

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta�u pracowników przed przyst�pieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przeszkolenie pracowników w zakresie BHP oraz instrukta� obs�ugi maszyn i 
urz�dze� wykorzystywanych do robót budowlanych.

6.Wskazanie  �rodków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegaj�cych 
niebezpiecze�stwom  wynikaj�cym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach 
szczególnego  zagro�enia  zdrowia  lub  w  ich  s�siedztwie,  w  tym  zapewniaj�cych 
bezpieczn�  i  sprawn�  komunikacj�,  umo�liwiaj�c�  szybk�  ewakuacj�  na  wypadek 
po�aru, awarii i innych zagro�e�.

Stosowanie  odzie�y  ochronnej.  Zawsze  dost�pna  podr�czna  apteczka. 
Przeszkolenia pracowników w zakresie BHP.

Sporz�dzi!:

mgr in�. Pawe! Nowak
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Profil przedstawia wysokościowe rozwiązanie w osi drogi 1509G
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