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.Projekt budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtwo rzeniem
nawierzchni w ci ggu drogi nr 1505G na odcinku przej scia przez
miejscowo $¢ Stawoszyno, gmina Krokowa.”

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych
obiektow.

Zakres robot obejmuje teren wzdluz drogi powiatowej nr DP 1505G na odcinku od
Sciezki rowerowej biegnacej po bylym nasypie kolejowym (Hanzeatycka Trasa Rowerowa
R10) do skrzyzowania z drogg wojew0dzkg DW 215.

Inwestycja obejmuje swym zakresem:
a) budowe kanalizacji deszczowej
b) przebudowe sieci wodociggowe;j
) odtworzenie nawierzchni
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych;
2.1 Opis terenu.

Poczatkowy odcinek objety opracowaniem stanowi droga w terenie niezabudowanym
(pojedyncza zabudowa po stronie potudniowej). Po poéinocnej stronie, wzdtuz drogi,
Zlokalizowana jest napowietrzna sie¢ energetyczna (Fot.1). Na omawianym odcinku
wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci wodociggu oraz sieci teletechniczne.

Na pozostalym odcinku objetym opracowaniem droga biegnie w terenie
zabudowanym — wie$ Stawoszyno. Przekrdj drogowy zmienia sie na uliczny. Krawedzie
jezdni sg ograniczone kraweznikami, wystepujg chodniki (Fot.2,3). W obrebie
rozpatrywanego ukladu wystepuje liczne uzbrojenie podziemne. Wzdluz drogi na stupach
napowietrznej linii energetycznej zamontowano oprawy oswietleniowe. Odwodnienie odbywa
sie w sposo6b powierzchniowy z punktowymi odprowadzeniami wody do istniejgcych rowow.
Jedynie w rejonie skrzyzowania z ul. Zaczka woda przechwytywana jest przez pojedynczy
wpust deszczowy.

2.2 Zielen.

W obszarze objetym opracowaniem wystepuje zielen w postaci trawnikéw,
krzewow i drzew.

2.3 Uzbrojenie podziemne.
W rejonie projektowanego uktadu wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:
* sie¢ wodociggowa
* sie¢ kanalizacji sanitarnej
* sie¢ gazowa
* siec teletechniczna

» sieC elektroenergetyczna
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W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy zgtosic¢
do poszczegdlnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7
dni. Roboty rozpocza¢ od wykonania przekopdw prébnych w celu zlokalizowania istniejgcego
uzbrojenia i miejsc wigczen projektowanych przewodéw do istniejgcej sieci. Napotkane
uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem np. przez
podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

Szczegotowa inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego oraz projekt usuniecia kolizji
Z uzbrojeniem projektowanym znajduje sie w odrebnych opracowaniach branzowych.

2.4 Uzbrojenie nadziemne.
— napowietrzne linie elektroenergetyczne

— lampy oswietleniowe

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Za elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na terenie inwestycji nalezy uznac:

- czynne sieci elektroenergetyczne

- czynne sieci gazowe

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystagpienia.

- nie wystepuje
4.1 Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza

szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegoblnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

® wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o glebokosci
wiekszej niz 1,5 m oraz wykopdw o0 bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci
wiekszej niz 3,0 m,

- nie wystepuje
® roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5m,

- nie wystepuje
® rozbiorki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8m,

- nie wystepuje
o roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,

- nie wystepuje

® montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich
wysokosciowych,

- nie wystepuje
° roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub smigtowcow,

- nie wystepuje
® prowadzenie robét na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji
na podpory,
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- nie wystepuje
® montaz elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

- nie wystepuje
® betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw, takich jak
przyczéiki, filary i pylony,

- nie wystepuje
o fundamentowanie podpdér mostowych i innych obiektow budowlanych na
palach,

- nie wystepuje
o roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii

elelft(oeqergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw,
mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV,

- 5,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym pow.1kV, lecz nieprzekraczajgcym 15kV,

- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym pow.15kV, lecz nieprzekraczajgcym 30kV,

- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym pow. 30kV, lecz nieprzekraczajgcym
110KV,

- nie wystepuje
o roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu
statkow,

- nie wystepuje
® roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci
pietrzenia powyzej 1 m,
- nie wystepuje
o roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;
- nie wystepuje
4.2 Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktorych wystepujg dziatania substancii

chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi.

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
- nie wystepuje

b) roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajgcych
azbest,

- nie wystepuje
4.3 Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym.
a) roboty remontowe i rozbidrkowe obiektow przemystu energii atomowej,
- nie wystepuje

b) roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow, w ktérych byly realizowane procesy
technologiczne z uzyciem izotopdw;,

- nie wystepuje
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4.4 Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych
linii komunikacyjnych.

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow,
mniejszej niz 15,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym 110 kV,

- nie wystepuje
b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw,
mniejszej niz 30,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV,

- nie wystepuje
C) budowa i remont linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),

- nie wystepuje
d) budowa i remont sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie¢ trakcyjng i urzgdzenia
elektroenergetyczne,

- nie wystepuje
e) budowa i remont linii i urzgdzen sterowania ruchem kolejowym,

- nie wystepuje
f) budowa i remont sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i
komputerowych, zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,

- nie wystepuje

g) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego,

- nie wystepuje
4.5 Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow.

a) roboty prowadzone z wody lub pod wodg,
- nie wystepuje

b) montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych,
- nie wystepuje

¢) fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
- nie wystepuje

d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m,

- nie wystepuje
Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

e) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzgdzen technicznych i
w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

- nie wystepuje

f) roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggow

pod przeszkodami metodami: tunelowa, przecisku lub podobnymi,
- nie wystepuje
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4.6 Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie remoncie i rozbiérce torowisk:

- nie wystepuje
4.7 Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych przepraw mostowych:

- nie wystepuje
4.8 Roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatdw wybuchowych:
a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
- nie wystepuje

b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworow w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektow;

- nie wystepuje

4.9 Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

- nie wystepuje

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP oraz instruktaz obstugi maszyn i urzadzen
wykorzystywanych do robot budowlanych.

6.Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczehstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegd6lnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Stosowanie odzie zy ochronnej. Zawsze dost epna podr eczna apteczka.
Przeszkolenia pracownikow w zakresie BHP.

Sporz gdzit:

mgr in z. Pawel Nowak
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