ul. Daliowa 18 , 83-032 Skowarcz
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e-mail: biuro@dgn.net.pl
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RACOWNIA DROGOWA SP. Z 0.0. | KRS 0000306545 = NIP: 583-302-65-69 = Reqgon: 220617954

TOM 1 Egz.

PROJEKT BUDOWLANY

Opracowanie branzowe: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedsigwzigcie: Projekt budowy kanalizacji deszczowej wraz z
odtworzeniem nawierzchni w ciggu drogi nr 1505G
na odcinku przejscia przez miejscowos¢ Stawoszyno,
gmina Krokowa.

Inwestor: Gmina Krokowa
ul. Szkolna 2
84-110 Krokowa

Numery dziatek / Obreb Stawoszyno: 122/1, 123/1, 124/1, 125/1, 126/2, 128/11, 128/13,

obreby: 142, 143, 144/1, 145/1, 148/1, 153/5, 154/1, 155/1, 156/4, 156/6, 162/2,
163/3, 163/5, 164, 168, 169/1, 170/1, 171/1, 172/1, 172/2, 176/1, 1771,
17712, 179/1, 181, 217, 414/4, 191, 189, 182, 179/2, 124/2, 125/2, 128/16,
162/1, 161, 175/3, 175/2, 173, 172/3, 171/2,145/2, 170/2, 144/1, 589

Imie Nazwisko,

Stanowisko: . <z o
specjalnos¢é nr uprawnien:

Podpis:

Projektanci: mgr inz. Pawet Nowak
upr. nr POM/0138/POOD/05

specjalnos¢ - drogowa

mgr inz. Tomasz Bieniecki
upr. nr POM/0031/POOS/08

specjalnos$é¢ - instalacyjna

Sprawdzajgcy: mgr inz. Stawomir Groth
upr. nr POM/0137/POOD/05

specjalnos¢ - drogowa

mgr inz. Pawel Zielinski
upr. nr POM/0212/PO0OS/08

specjalnos¢ - instalacyjna

Skowarcz, grudzien 2012r.

Rozwiazania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na
podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.

Nr konta: Bank Zachodni WBK S.A. 10 1090 1098 0000 0001 1001 3206

Sad Rejonowy Gdansk - Potnoc w Gdansku VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego KRS 0000306545 Kapitat Zaktadowy 60.000zt
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C.

ZAWARTOSC PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Oswiadczenia projektantéw i sprawdzajacych.

Czes¢ opisowa.
Podstawa opracowania i materiaty wejsciowe.
Zakres opracowania i obowigzujgca polityka przestrzenna.
Stan istniejgcy.
3.1. Charakterystyka istniejgcego zagospodarowania terenu.
3.2.Istniejgca konstrukcja nawierzchni.
3.3.Zielen.
3.4.Uzbrojenie terenu.
3.5.Rozbiérki i wyburzenia.
Projektowane zagospodarowanie terenu.
4.1.Uktad drogowy.
4.1.1. Parametry techniczne.
4.1.2. Rozwigzanie sytuacyjne.
4.1.3. Odwodnienie.
4.2.Uzbrojenie terenu.
4.2.1. Budowa sieci kanalizacji deszczowej.
4.2.2.Przebudowa sieci wodociggowe.
Bilans terenu.
5.1. Zestawienie powierzchni drogowych
5.2.Zestawienie powierzchni zieleni.
5.3.Zestawienie powierzchni fgcznie.
Ochrona konserwatorska
Gospodarka odpadami
Wptyw inwestycji na srodowisko.
Zalecenie dotyczgce ochrony srodowiska.

Czes¢ rysunkowa.

Rys. nr Z.1. - Orientacja skala -
Rys. nrZ.2.1. - Projekt zagospodarowania terenu (ark.1) skala 1:500
Rys. nrZ.2.2. - Projekt zagospodarowania terenu (ark.2) skala 1:500

D.

Zalaczniki.

Projekt budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ciggu drogi nr 1505G na odcinku przejscia przez

miejscowos¢ Stawoszyno, gmina Krokowa.
Projekt budowlany/Projekt zagospodarowania terenu.



My nizej podpisani oswiadczamy, iz sporzgdzony projekt budowlany,

jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(Zgodnie z Dz. U. Nr 93, poz. 888, art. 20 ust. 4 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane)

ZESPOL PROJEKTANTOW:

Imie i nazwisko Specjalnos¢ i numer posiadanych
LP | projektanta obiektu lub | Zakres lub czesc¢ projektu budowlanego uprawnien budowlanych.
Jjego czesci Podpis
specj.: drogowa
upr. nr POM/0138/POOD/05
4 |mor inz. - Projekt zagospodarowania terenu
" | Pawet Nowak - Projekt drogowy
specj.: instalacyjna
. . upr. nr POM/0031/POOS/08
. - Projekt zagospodarowania terenu
mgr inz. P . .
2. Lo - Przebudowa sieci wodociggowej
Tomasz Bieniecki P :
- Budowa kanalizacji deszczowej

ZESPOL SPRAWDZAJACYCH:

Imig i nazwisko

Specjalnos¢ i numer posiadanych

Pawet Zielinski

- Budowa kanalizacji deszczowej

LP | sprawdzajgcego Zakres lub cze$c¢ projektu budowlanego uprawnien budowlanych.
obiektu lub jego czesci Podpis
specj. drogowa
upr. nr POM/0137/POOD/05
4 | mar inz. - Projekt zagospodarowania terenu
" | Stawomir Groth - Projekt drogowy
specj.: instalacyjna
] ] upr. nr POM/0212/PO0OS/08
mar inz - Projekt zagospodarowania terenu
2.|Mm9 i - Przebudowa sieci wodociggowej

Skowarcz, grudzien 2012r




POMORSKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-840 Gdaﬁsk,aui. Swigtojafiska 45/44
(3)  Tel (0-38) 324-89-77 , ca 79 .
F'; (0-38) 301-44.08 ) Gdansk, dnia 22 grudnia 2005 r

syg. akt 253/POM/OKK/05

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego(tj. Dz.U.2000 r.
Nr 98,poz.1071), w zwiazku z art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. ¢ samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z péén. zm.), art. 13 ust. 1

pkt 1 oraz art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (4. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 2016)
oraz § 12 ust | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,poz. 817)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PAWEL NOWAK
magister inzynier
urodzony dnia 17.10.1977 r w Pucku

) uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0138/POOD/05

do projektowania bez ograniczer w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odsigpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

NICZACY
mjsji Kwalifikacyjnej

PRZEW
Okregowej

-t

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej, Komisji Kwalifikgcyinej
P

Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okrggowei isii Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Pawel Nowak

80-180 Gdasisk, ul. Porgbskicge 27/19
2.0krggowa Rada lzby

3.Gidwny [nspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

ZA ZGODNO$¢
Z ORYGINAREM

PROJEKTANT

mgrinz. Pawel Nowak



POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Pawet Nowak
80-180 Gdansk ul.Porebskiego 27/19

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BD/0070/06
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2012-02-01 do 2013-01-31

; POMORSKA OKNEGOWA
Gdansk 2012-02-06 r.  i4BA INZYNIERGW DUDOWMIC™ 4
80-840 Gdafisk, ul. Swietoiafiska 4. 44

) Tel. (0-58) 324-89-77

Fex (0-58) 301-44-98

Ryszard Kolasa

ZA ZGODNOS$(¢
Z ORYGINAEEM
PROJEKTANT

mgrinz. Pawel Nowak



POMORSKA OKREGOWA
JZBA INZYNIEROW ELUDWNICTWA
E0-B40) Gdafiak, ul, Swieto adaka 4344

) Tel (0-58) 3FZ4-89-77 Gdansk, dnia 10 czerwca 2008 r.
Fox (0-58) 301-44-28

syg. akt 38/POM/OKK/08
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art, 12 ust, 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust, 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst Jjednolity
Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transporty i Budownictwa z dnia 28 kwiemia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie /Dz. L. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego
frj. Dz, 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ KRZYSZTOF BIENIECKI
magister inkynier
urodzony dnia 27.11.1979 r. w Czaplinku

uzyskal
UFPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/A0031/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie
Od niniejszej decyzii shuzy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskiej lIzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej lIzby Inzynierdw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,
Skhad orzekajycy Okregowej Kofitisji Kwalifikacy jnej:

PRZEW
Okregowej

ICZACY
i Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Ok e omisji Kwalil inej

iemowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Tomasz Krzysztof Bieniecki

80-034 Gdansk, ul. Niehorowska 34/13 ¢
2.0krggowa Rada lzby

1.Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
d4afa

ZA ZGODNO$(¢
Z ORYGINAREM

PROJEKTANT

mgrinz. Pawel Nowak



POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Tomasz Krzysztof Bieniecki
80-034 Gdansk ul. Nieborowska 34/13 ¢

jest czionkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IS/0300/08
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2013-01-01 do 2013-06-30

Gdansk 2012-12-28 r,

POMORSK S DKREGOWA
FZBA INZYRIEROW BUDOWNICTY 4
20-840 ¢idansk, ul. Swietojafinka 40 44
) fel (0-58) BE4-80-77

Fax (0-58) 201-44-28

Hyszard Kolasa

ZA ZGODNO$(¢
Z ORYGINAEEM

PROJEKTANT

mgrinz. Pawel Nowak



POMORSKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW EUDOWNICTWA
80-840 Gdansk, ul. Swie'o'anska 42,44

@) Tel. (0-58) 89-77 Gdansk, dnia 22 grudnia 2005 r

Fax (0-58) 301-44-908

syg. akt 252/POM/OKK/05

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego(tj.
Dz.U.2000 r. Nr 98,poz.1071), w zwiazku z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 22003 r. Nr
207,2016) oraz § 12 ust 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan SEAWOMIR GROTH
inzynier
urodzony dnia 14.12.1977 r w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0137/POOD/05

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej 9misji Kwalifikacyjnej:

/

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okregoyvej igii Kwalifikacyjnej
' Ao
Leszek ostatkiewicz

iemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Stawomir Groth ZA ZGOo

80-215 Gdansk, ul. Czubinskiego 1/1 z DNOSC
2.0krggowa Rada Izby ORYGINALEM
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
PROJEKTANT

mgrinz. Pawet Nowak



POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Stawomir Groth
80-215 Gdansk ul. Czubinskiego 1/1

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/BD/0120/06
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2012-04-01 do 2013-03-31

- POMORSKA OKREGOWA
Gdansk 2012-03-20 r.  [zBA INZYNIEROW PUDOWNICTV A
80-840 Gdanfisk, ul. Swietoianska 4., 44

(3) Tel. (0-58) 324-89-77

Fox (0-58) 301-44-28

PRZEWODAJCZACY RADY

Ryszard Kolasa

ZA ZGODNO$(¢
Z ORYGINAREM

PROJEKTANT

mgrinz. Pawef Nowak



POMORSKA OKREGOWA
|1BA INZYNIEROW EUDOWNICT™A
[0-B40 Gdatiok, ul. Swigtojadekna 47 44
133 Tel. {3-58) 324-82-77

Fax {0-58) 301-44-98

svg. akt 247/ POMIOKE/08

DECYZJA

Gdanisk, dnia 4 grodnia 2008 r.

Ma podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudmia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynieraw budowniciwa oraz urbanistow /DzU, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust, 3,
art.13 ust.] phki 1, art. 14 wst. 1 pkt 4 ustawy = dnia 07 lipea 1994 v, Prawo budowlane /rekst jednality
Dz L. 2 2006 1. Mr 136, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techniczaych w
budowniciwie (D, L1 7 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze 7m/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnepgo

). DU, 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, 2e;

Pan PAWELE WOJCIECH ZIELINSKI

magiste’ inZvnier

urodzony dnia 29.04,1979r. w Brodnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewideneyjny: POM/0212/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W ozwigzki z uwzglednieniem w calodei 2gdania strony, na podstawie an. 107 § 4 Kpa odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe Komisji Kwalifikacyjnej Polskizgj lzby Ineynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowe leby Inzynierdw Budownictwa w

terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Oreymujy:

I.Pan Pawel Wojciech Zielinski

BO- 180 Gdansk ul. Brylantowa 13
2.0kregown Rada lzby

3.Glowny Inspekior Nadeoru Budowlanegn
4.0

Sklad orzekajgcy Okregowej Ko

Okrggowej

sji Kwalifikacyjnej:

FPRZEW ICZACY
Okregowe) i Kwalifikacyjne)

WICEPREZEWODNICZACY

Okn j Komisii Kwatl'ﬂka:y;inej
Leszck Niedostathiéwicz

CLZLONEK
tsji Kwalifikacyine)

iemowit Sulipowski

ZA ZGODNOS$(¢
Z ORYGINAREM

PROJEKTANT

mgrinz. Pawet Nowak



POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Pawet Zielinski
80-180 Gdansk ul. Brylantowa 1/3

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IS/0405/08
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2012-10-01 do 2013-09-30

" OMORSKA OKREGOWA
Gdarisk 2012-09-17 1. |;gx INZYNIEROW BCDOWNICT™ 4 PRZEWODNIZZACY RADY

80-840 Gdansk, ul. Swigtojafiska 4 44
32) Tel. (0-58) 324-80-77
Fax (0-58) 301-44-98 Ryszard Kolasa

ZA ZGODNO$¢
Z ORYGINAEEM

PROJEKTANT

mgrinz. Pawel Nowak



DGN Pracownia Drogowa Sp. z o.0.

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
»Projekt budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem

nawierzchni w ciggu drogi nr 1505G na odcinku przejscia przez

miejscowos¢ Stawoszyno, gmina Krokowa.”

1. Podstawa opracowania i materialy wejsciowe.

Umowa nr Dr. 7234.47.2012 z dnia 07.11.2012r. zawarta pomiedzy Gming
Krokowa, a DGN Pracownia Drogowa Sp z 0.0.;

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa z uzbrojeniem terenu do celéw projektowych
wykonana w grudniu 2012 r. przez geodete uprawnionego Mielewczyka;

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi
Stawoszyno, zatwierdzonego uchwatg Nr XXVII/268/2005 Rady Gminy
Krokowa z dnia 15 lutego 2005.;

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (J.T. Dz.U. z 1 wrzesnia 2006
nr 156 poz. 1118);

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (J.T. Dz.U.04.204.2086,
zm. Dz.U.04.273.2703 art. 6);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U.99.43.430);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. (Dz. U. Nr
177, poz. 1729) w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem;

2. Zakres opracowania i obowigzujaca polityka przestrzenna.

Opracowanie ,Projekt budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem

nawierzchni w ciggu drogi nr 1505G na odcinku przejscia przez miejscowosc
Stawoszyno, gmina Krokowa”, obejmuje teren wzdtuz drogi powiatowej nr DP 1505G
na odcinku od Sciezki rowerowej biegngcej po bylym nasypie kolejowym
(Hanzeatycka Trasa Rowerowa R10) do skrzyzowania z drogg wojewodzkg DW 215.

Dokumentacja obejmuje swym zakresem:

a) budowe kanalizacji deszczowej
b) przebudowe sieci wodociggowe;j
c) odtworzenie nawierzchni

Obszar objety niniejszg dokumentacjg znajduje sie w zakresie

obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego[MPZP].
Projekt realizuje wymagania okreslone w MPZP, w zakresie objetym przez niniejszg
dokumentacje.
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Trasa sieci kanalizacji deszczowej usytuowana bedzie w nastepujgcych
obszarach, wg klasyfikacji strefowej:

KD.02.L — ulica klasy L- lokalna, droga powiatowa nr 1505G;
KD.07.D — ulica klasy D — dojazdowa;
Odprowadzenie wod opadowych przewidziano siecig kanalizacji deszczowej.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
- rozdziat 2 ,Ustalenia ogdine dotyczgce catego terenu”,

- § 12 ,Ustalenia dla systemow infrastruktury technicznej, zasady ich
modernizacji i rozbudowy”:

- ustep 5, - punkt 1) wyklucza sie zrzut wdéd opadowych z terenéw
przemystowych, komunikacji drogowej i terenéw o innym uzytkowaniu powodujgcym
zanieczyszczenie wod odpadowych, do gruntu i woéd powierzchniowych bez
oczyszczenia. Ustalenie nie dotyczy terenéw drég publicznych, gdzie zasady
odprowadzenia wdd deszczowych reguluje ustawa o drogach publicznych.
Odprowadzenie wéd opadowych z terendw drdg publicznych regulujg przepisy
ustawy Prawo ochrony srodowiska;

Trasa sieci i przytgczy wodociggowych usytuowana bedzie w nastepujgcych
obszarach, wg klasyfikacji strefowej:

KD.02.L — ulica klasy L- lokalna, droga powiatowa nr 1505G;
KD.01.Z — ulica klasy Z — zbiorcza, droga wojewodzka nr 215;
KD.07.D — ulica klasy D — dojazdowa,;

24/10.1.KX — dojazd;

Dla stref mieszkaniowych, zaopatrzenie w wode przewidziano z sieci
wodociggowe;.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
- rozdziat 2 ,Ustalenia ogolne dotyczgce catego terenu”,

- § 12 ,Ustalenia dla systemow infrastruktury technicznej, zasady ich
modernizacji i rozbudowy”:

- ustep 3, - punkt 4) docelowo nalezy wymieni¢ magistrale wodociggowg
biegngca przez teren wsi wzdtuz drég oznaczonych na rysunku planu jako KD.02.L i
KD.01.Z w kierunku miejscowosci Sulicice;

5) rozbudowa bedzie nastepowata wedtug warunkéw technicznych
wydawanych przez PWiK do projektow budowlanych;

- ustep 5, - punkt: 1) wyklucza sie zrzut wéd opadowych z terenéw
przemystowych, komunikacji drogowej i terenéw o innym uzytkowaniu powodujgcym
zanieczyszczenie wdd opadowych, do gruntu i wod powierzchniowych bez
oczyszczenia. Ustalenie nie dotyczy terenéw drég publicznych, gdzie zasady
odprowadzania wod deszczowych reguluje ustawa o drogach publicznych.
Odprowadzenie wdéd opadowych z terendw drdg publicznych regulujg przepisy
ustawy Prawo ochrony srodowiska;
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Fakt zgodnosci funkcjonalnej inwestycji z przeznaczeniem terenu okreslonym
przez zatwierdzony miejscowy plan zagospodarowania terenu, zwalnia z obowigzku
uzyskania zgody na lokalizacje inwestycji celu publicznego.

3. Stan istniejacy.
3.1.Charakterystyka istniejacego zagospodarowania terenu.

Poczgtkowy odcinek objety opracowaniem stanowi droga w terenie
niezabudowanym (pojedyncza zabudowa po stronie potudniowej). Po pétnocnej
stronie, wzdtuz drogi, zlokalizowana jest napowietrzna sie¢ energetyczna (Fot.1). Na
omawianym odcinku wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci wodociggu oraz
sieci teletechnicznej. Droga charakteryzuje sie przekrojem zamiejskim z
odwodnieniem powierzchniowym na przylegty teren. Odwodnienie odbywa sie
powierzchniowo na przylegty teren.

r

2012/10/23

Fot.1. Poczgtkowy odcinek objety opracowaniem (DP 1505G-ul.Ceynowy)

Na pozostatym odcinku objetym opracowaniem droga biegnie w terenie
zabudowanym — wie$ Stawoszyno. Przekrd) drogowy zmienia sie na uliczny.
Krawedzie jezdni sg ograniczone kraweznikami, wystepujg chodniki (Fot.2,3). W
obrebie rozpatrywanego uktadu wystepuje liczne uzbrojenie podziemne. Wzdtuz
drogi na stupach napowietrznej Ilinii energetycznej zamontowano oprawy
o$wietleniowe. Odwodnienie odbywa sie w sposOb powierzchniowy z punktowymi
odprowadzeniami wody do istniejgcych rowdw. Jedynie w rejonie skrzyzowania z ul.
Zaczka woda przechwytywana jest przez pojedynczy wpust deszczowy.

Projekt budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ciggu drogi nr 1505G na odcinku
przejscia przez miejscowos¢ Stawoszyno, gmina Krokowa.
Projekt budowlany/Projekt zagospodarowania terenu



DGN Pracownia Drogowa Sp. z o.0.

Fot.3. UL Ceynowy (DP 1505G) — przej$cie przez Stawoszyno.
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3.2.Istniejaca konstrukcja nawierzchni.

Wszystkie ulice objete niniejszym opracowaniem posiadajg nawierzchnie
bitumiczng. Stan nawierzchni jest bardzo réznorodny. Najczestszymi mankamentami
sg wyboje i nierbwnosci w miejscach napraw czgstkowych.

Chodniki, w wiekszosci, posiadajg nawierzchnie bitumiczng, ale wystepujg
rowniez fragmenty zbudowane z kostki betonowej czy tez z zageszczonego
kruszywa.

3.3.Zielen.

W obszarze objetym opracowaniem wystepuje zielen w postaci trawnikow,
krzewow i drzew.

Z uwagi na brak kolizji z drzewostanem i krzewami projekt nie zaktada
wycinek.

3.4.Uzbrojenie terenu.
W rejonie projektowanego uktadu wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:
* sie¢ wodociggowa
* siec kanalizacji sanitarnej
* sie¢ gazowa
* siec teletechniczna
» siec elektroenergetyczna
* napowietrzne linie elektroenergetyczne

* lampy oswietleniowe

W obecnej chwili, w terenie objetym tematem opracowania, nie ma sieci
kanalizacji deszczowe;.

W ciggu ul. F. Ceynowy, jest zlokalizowana sie¢ wodociggowa Dn80 z rur
azbestocementowych. Sieé ta tgczy sie z sieciami Dn80AC w ul. Sw. Jana, ul.
Zaczka, ul. Szkolnej. Do istniejgcej sieci sg podtgczone przytagcza wodociggowe do
budynkéw mieszkalnych. Istniejgca sie¢ w gtéwnej mierze biegnie pod nawierzchnig
asfaltowg istniejgcych drog.

Od strony wschodniej ul. F. Ceynowy, jest zaprojektowana sie¢ wodociggowa
Dn160PE (mniej wiecej na wysokosci bud. nr 4). W chwili obecnej trwajg prace nad
budowg w/w sieci.

W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia,
nalezy zgtosi¢ do poszczegdlnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac
ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpoczg¢ od wykonania przekopdéw
probnych w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia i miejsc witgczen
projektowanych przewodoéw do istniejgcej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy
traktowa¢ jako czynne i zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem np. przez
podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu. Na sieciach nalezy zatozyC rury
ochronne zgodnie z wytycznymi gestorow.
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3.5.Rozbioérki i wyburzenia.
W ramach inwestycji rozbiérce podlegaja:
* istniejgce elementy sieci wod-kan
* nawierzchnie jezdni
* nawierzchnie chodnikéw

* elementy drogowe — krawezniki, oporniki
Nie przewiduje sie wyburzen.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.
4.1.Uktad drogowy.

4.1.1. Parametry techniczne.
Przyjeto nastepujgce zatozenia techniczne:

ul.Ceynowy:
* Klasa techniczna Z
* Predkosc¢ projektowa: Vp=40 km/h,
» Szerokos¢ jezdni : 2x3,0m (odtworzenie stanu istniejgcego)
* Pobocza szerokosci: 1,0m (odtworzenie stanu istniejgcego)

* Chodniki szerokosci: od 1,2m do 2,5m (odtworzenie stanu istniejgcego)

4.1.2. Rozwigzanie sytuacyjne.

Z uwagi na fakt, ze opracowanie dotyczy odtworzenia istniejgcych nawierzchni
poprzez ich remont, rozwigzanie sytuacyjne nie ulegto istotnym zmianom w stosunku
do stanu istniejgcego. Miejscowej korekcie ulegty jedynie krawedzie jezdni, ktore
albo zostaty zniszczone (obtamania), albo zarosniete trawg, albo krawezniki, ktore je
tworzyty, zostaty zniszczone czy tez przemieszczone.

4.1.3. Odwodnienie.

W ramach niniejszego opracowania powstat projekt kanalizacji deszczowej, do
ktérej poprzez system wpustdw deszczowych wprowadzana jest woda opadowa z
pasa drogowego.

Na odcinku o przekroju drogowym, bezkraweznikowym, woda opadowa
powierzchniowo odprowadzana jest na przylegty teren.

Projekt budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ciggu drogi nr 1505G na odcinku
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4.2. Uzbrojenie terenu.

421. Budowa sieci kanalizacji deszczowe;.

Projektuje sie odprowadzenie $ciekow deszczowych z powierzchni
przebudowywanej drogi poprzez dwa oddzielne systemy zbiorcze wyposazone w
zespot urzadzen technicznych, do oczyszczenia wdd opadowych, tj. osadniki i
separatory lamelowe.

Dla zlewni nr 1 przyjeto separator lamelowy PSW Lamela 10/100. Przed
separatorem projektuje sie osadnik o pojemnosci 2,50m* W studni rozdziatu, przed
separatorem, zaprojektowano przelew awaryjny do studni za przepompownig wod
deszczowych — D1. Przelewem tym wody deszczowe, przy wiekszych wartosciach
przeptywu, bedg trafia¢ bezposrednio do studni za przepompownig — bez
podczyszczania. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia niekontrolowanego
przeptywu wody deszczowej w uktadzie, na tym odcinku, projektuje sie klape zwrotng
Dn250 w studni D1.

Zlewnia nr 2, nie wymaga budowy przepompowni wdd deszczowych, jednakze
ze wzgledu na ograniczone miejsce przy lokalizacji urzadzen podczyszczajgcych,
zdecydowano sie zastosowac separator z bypassem wewnetrznym. Separator taki,
posiada w odréznieniu od standardowych rozwigzan, mniejszg pojemnosé
magazynowanego oleju — nalezy o tym pamietac przy eksploatacji urzgdzen.

Przed wprowadzeniem wod deszczowych do rowdw melioracyjnych projektuje
sie studnie kontrolne do poboru probek.

Systemy kanalizacji deszczowej, tgczgce uktad studni z istniejgcymi ciekami
wodnymi, nalezy zakonczy¢ wylotem zgodnym z KPED 02.16 (wylot kolektora).
Skarpe w miejscu lokalizacji wylotu nalezy umocni¢ materacem gambionowym.

Przy wykonawstwie kanalizacji deszczowej nalezy czynnie uczestniczy¢ w
organizaciji i wykonawstwie robo6t branzy drogowej, gdyz projekt jest Scisle powigzany
z tym projektem. W zwigzku z powyzszym nalezy na etapie wykonawstwa opracowacé
harmonogram uwzgledniajgcy wszystkie roboty. Wykonywanie robét bez
odpowiedniej koordynacji projektu, bez harmonogramu lub Zle opracowanego
harmonogramu robét, moze spowodowac niekontrolowany wzrost kosztow inwestycji
oraz doprowadzi¢ do zagrozenia bezpieczenstwa innych wykonywanych robot oraz
zatozen projektowych. Projektant nie odpowiada za skutki powstate z powodu ztego
wykonanie harmonogramu.

4.2.2. Przebudowa sieci wodociggowe;.

Projektuje sie wigczenie proj. sieci wodociggowej Dn160PE do
projektowanej sieci wodociggowej Dn160PE w ul. F Ceynowy (na wysokosci bud. nr
4).

Wigczenie do projektowanej sieci Dn160PE (uzgodnionej w ZUDP) w
punkcie W1 projektuje sie przy uzyciu mufy elektrooporowej Dn160. Montaz
elektromufy nalezy wykonac zgodnie ze specyfikacja techniczng producenta.

Projektowany wodociag nalezy wykonac z rur i ksztattek klasy PE 100RC do
wody pitnej; SDR17. Rury dwuwarstwowe z tworzyw klasy PE100RC mozna ukfadaé
bez obsypki i podsypki piaskowej.

Przekroczenia jezdni o nawierzchni asfaltowej projektuje sie w rurach
ochronnych PE100 SDR11. Utozenie projektowanej sieci wraz z przytgczami w rurze
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ostonowej, zapewni w przysztosci wymiane przewodéw wodociggowych bez
naruszania konstrukcji jezdni.

W punktach W24, W42 oraz W94 projektuje sie odejscia pod istniejgce
odcinki sieci wodociggowej Dn80AC, a nastepnie odpowiednio w punktach W24 .3,
W42.3, W96 oraz W99 zaprojektowano potgczenie projektowanych odcinkéw sieci z
istniejacymi odcinkami sieci wodociggowej Dn80AC. W miejscu potgczenia w/w sieci
projektuje sie komplet zasuw odcinajgcych. Sposéb potgczenia oraz $Srednice wg
rysunkoéw schematéw weztéw, zgodnie z ich numeracja.

Obecna sie¢ wodociggowa w gtdbwnej mierze jest zlokalizowana w pasie
jezdnym o nawierzchni asfaltowej. Projektowang sie¢ wodociggowa, zlokalizowano w
chodniku z kostki betonowej, oprécz miejsc gdzie ze wzgledu na kolizje lub waski
chodnik sie¢ zlokalizowano w jezdni asfaltowej.

W punktach W3, W27, W39, W68 projektuje sie hydranty nadziemne Dn80.
Przed kazdym hydrantem nalezy zamontowa¢ zasuwe z miekkim uszczelnieniem
klina oraz kréciec dwukotnierzowy o dtugosci 0,5m. W punktach W18, W51, W78.1,
W97 przewidziano wykorzystanie istniejgcych hydrantéw i wigczenie ich do
projektowanej sieci. Przy rozmieszczeniu hydrantéw zwracano uwage aby odlegtosci
miedzy nimi nie byty wieksze niz 150m.

Po przebudowie sieci wodociggowej, istniejgcg sie¢ wody Dn80AC nalezy
zaslepi¢ i pozostawi¢ w gruncie — sie¢ ta bedzie nieczynna.

Trasa projektowanej sieci wody, Srednice rur, w/g planu sytuacyjnego.
Ksztattki w weztach, w/g schematu na rysunku.

Nad siecig z rur PE nalezy utozy¢ taSme lokalizacyjno — ostrzegawczg koloru
niebieskiego o szerokosci B=200 mm z zatopiong wkfadkg metalowg. Tasme nalezy
uktada¢ na wysokoséci 20 cm nad gbérng krawedzig rur. Tasme nalezy zamontowac
do zasuw oraz hydrantow.

Dla sieci wodociggowej czynnej przez caty rok przyjeto normatywng
gtebokos¢ utozenia sieci.

Dla gtebokosci przemarzania h,=1,0 m przykrycie sieci, zgodnie z PN-B-
10725 powinno wynosi¢ minimum H=1,4 m. Przyjeto minimalne zagtebienie H=1,5m.

Projektuje sie nowe odcinki przytgczy wodociggowych, ktére zlokalizowane
sg w zakresie obejmujgcym prace budowlane pasa drogowego. Na granicy zakresu
prac budowlanych, projektowane przewody nalezy potaczy¢ z istniejgcymi, zgodnie
ze sposobem przedstawionym na rysunku schematéw weztéw. Przewody nalezy
wymieni¢ ze wzgledu na ich dtugi czas eksploatacji oraz mozliwy zty stan techniczny,
jak rowniez ze wzgledu na fakt, ze projekt branzy drogowej przewiduje utozenie
nawierzchni asfaltowej na istniejgcej ulicy.

Projektuje sie przytagcza wodociggowe @40 PE, wigczenie do sieci

wodociggowej nalezy wykonacC przy uzyciu nawiertek ze zintegrowang zasuwg
Dn150/Dn50, za ktorg do potgczenia przewodu z zasuwg zaprojektowano

elektromufe, przejscie PE/mosigdz z gwintem zewnetrznym 2'/ 40 PE.

Ze wzgledu na fakt, ze nie jest mozliwe okreslenie materiatdw oraz Srednic
istniejacych przylgczy, sposoéb potgczenia projektowanego i istniejgcego przytgcza
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nalezy podjg¢ na etapie budowy. W projekcie, na rysunku schematéw weztdéw
wodociggowych, rozrysowano kilka mozliwych rozwigzan.

W projekcie przyjeto normatywng gteboko$é utozenia rur wodociggowych,
dla gtebokos$ci przemarzania h,=1,0 m przykrycie sieci, zgodnie z PN-81/B-10725,
powinno wynosic¢ 1,4 m.

Nad rurociggiem przytgcza wody z rur PE nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno
— ostrzegawczg koloru niebieskiego o szerokosci B=200 mm z zatopiong wktadkg
metalowg. Tasme nalezy uktada¢ na wysokosci 20 cm nad gorng krawedzig rur.

5. Bilans terenu.

5.1. Zestawienie powierzchni drogowych

Rodzaj powierzchni pow. / m?/
jezdnie — nawierzchnia betonu asfaltowego 5331 m?
jezdpia zqtoki autobusowej — nawierzchnia z kostki 113 m?
kamiennej
chodniki — nawierzchnia z kostki betonowe;j 1995 m?
zjazdy— nawierzchnia z kostki betonowej 410 m?
RAZEM 7 849 m?

5.2. Zestawienie powierzchni zieleni

Z uwagi n afakt, ze projekt dotyczy jedynie odtworzenia istniejacych konstrukcji
nawierzchni nie projektuje si¢ nowej zieleni.

5.3. Zestawienie powierzchni tacznie

7849 m*+0m? =7849 m?> = 0,78 ha

6. Ochrona konserwatorska.

Obszar objety inwestycjg czesciowo potozony jest w strefie ochrony
konserwatorskiej zespotu ruralistycznego wsi Stawoszyno. W zakresie opracowania
Zlokalizowane sg réwniez objete ochrong konserwatorskg obiekty zabytkowe, w ktére
rozwigzanie nie ingeruje oraz zespoty budowlane.

Projekt budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ciggu drogi nr 1505G na odcinku
przejscia przez miejscowos¢ Stawoszyno, gmina Krokowa.
Projekt budowlany/Projekt zagospodarowania terenu



DGN Pracownia Drogowa Sp. z o.0.

7. Gospodarka odpadami.

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu
budowy oraz zaplecza tej budowy. Inwestycje modernizacyjng rozpoczyna sie od
rozbiorki elementdw istniejgcych, nie wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji
robét rozbiérkowych. Dziatania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji generujg
odpady, ktére muszg by¢ usuniete z rejonu inwestycji, posegregowane i wtasciwie dla
okreslonych grup i rodzajow sktadowane oraz zutylizowane.

Wykonawca robo6t w trakcie podjetych dziatan powodujgcych lub mogacych
powodowac powstawanie odpaddw, powinien takie dziatania planowaé, projektowac i
prowadzic, tak aby:
- zapobiegac powstawaniu odpadow lub ograniczac ilos¢ odpadéw i ich
negatywne oddziatywanie na srodowisko przy wytwarzaniu produktow, podczas i
po zakonczeniu ich uzytkowania,
*zapewnic¢ zgodny z zasadami ochrony Srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie
zapobiec powstawaniu odpadow,
ezapewni¢ zgodne z zasadami ochrony $srodowiska unieszkodliwianie odpadow,
ktérych powstaniu nie udato sie zapobiec lub ktérych nie udato sie poddaé
odzyskowi.
W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowac w sposéb zgodny
z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony srodowiska oraz
planami gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy poddac je odzyskowi, a
jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z
przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwia¢ w
sposbb zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki
odpadami.
Odpady, ktérych nie udato sie poddac¢ odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane,
aby sktadowane byty wytgcznie te odpady, ktérych unieszkodliwienie w inny sposob
byto niemozliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych.
Zabronione jest postepowanie z odpadami w sposdb sprzeczny z przepisami ustawy
oraz przepisami o ochronie srodowiska. Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci
poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania.
Odpady, ktére nie mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich
powstawania, powinny by¢, uwzgledniajgc najlepszg dostepng technike lub
technologie, o ktérej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony srodowiska, przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w ktorych mogag
by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.
Odpady nalezy zbiera¢ w sposob selektywny. Zabronione jest mieszanie odpadéw
niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz mieszania odpadow niebezpiecznych z
odpadami innymi niz niebezpieczne.
Dopuszczalne jest mieszanie odpaddw niebezpiecznych réznych rodzajow oraz
mieszanie odpaddw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu
poprawy bezpieczenstwa proceséw odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw
powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych proceséw nie nastgpi
wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub Srodowiska.
W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegty zmieszaniu z innymi odpadami,
substancjami lub przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang
spetnione tgcznie nastepujgce warunki:
a) w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po
Projekt budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ciagu drogi nr 1505G na odcinku
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rozdzieleniu nastgpi ograniczenie zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub
Srodowiska,
b) jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.
Transport odpaddw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku
lub unieszkodliwiania odpaddéw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw
obowigzujgcych przy transporcie towaréw niebezpiecznych.
Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktérych uprzednio wysegregowano
odpady nadajgce sie do odzysku.
Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywac sie tylko w miejscu
wyznaczonym w trybie przepiséw o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach
lub urzgdzeniach, ktore spetniajg okreslone wymagania.
Instalacje oraz urzgdzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadoéw mogg by¢
eksploatowane tylko wowczas, gdy:
- nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie
odrebnych przepisow,
- pozostatosci powstajgce w wyniku dziatalnosci zwigzanej z odzyskiem lub
unieszkodliwianiem bedg poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z
zachowaniem wymagan okreslonych w ustawie.
- Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyzji.

8. Wplyw inwestycji na Srodowisko.
Projektowana przebudowa uktadu drogowego bedzie miata wptyw na
Srodowisko na etapie realizacji i funkcjonowania.
Zrealizowanie przebudowy uktadu komunikacyjnego spowoduje:
« usprawnienie ruchu komunikacyjnego

Najistotniejsze negatywne oddziatywania pojawig sie podczas realizacji
projektowanej przebudowy istniejgcych drog i budowy nowych. Powstang istotne
ucigzliwoéci w rejonie prowadzonych robét zwigzane z:

« wzrostem natezenia hatasu spowodowanego pracg maszyn, urzgdzen i
ciezkiego sprzetu budowlanego

o wzrostem emisji spalin z silnikbw maszyn i urzgdzen wykorzystywanych
podczas budowy

« wzrostem wibracji powodowanych przez maszyny i urzgdzenia

o wzrostem zanieczyszczen komunikacyjnych w obszarze ulic, do ktorych
zastepczo zostanie skierowany ruch samochodowy

« okresowym zakioceniem istniejgcych stosunkow wodnych w rejonie
prowadzonych prac zwigzanych z budowa wykopéw majacych na celu
przenoszenie istniejgcego uzbrojenia

Projekt budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ciggu drogi nr 1505G na odcinku
przejscia przez miejscowos¢ Stawoszyno, gmina Krokowa.
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9. Zalecenie dotyczace ochrony srodowiska.

Ze wzgledu na potozenie inwestycji w granicach Nadmorskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu i w otulinie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, ochrong
obejmuje sie zasoby i walory srodowiska.

CzeS¢ terenu objetego niniejszym opracowaniem potozona jest w granicach
pasa ochronnego brzegu morskiego, w ktérym dziatalnoS¢ cziowieka wywiera
bezposredni wptyw na stan pasa technicznego brzegu morskiego. Wszelkie zmiany
sposobu uzytkowania i zagospodarowania terenbw potozonych w granicach pasa
ochronnego brzegu morskiego nalezy uzgodni¢ z wtasciwym terytorialnie organem
administracji morskiej.

Zgodnie z zasadami okreslajgcymi ochrone srodowiska oraz warunkami
korzystania z jego zasobow okreslonymi w:

e Ustawie z 27 kwietnia 2001r. ,Prawo ochrony srodowiska” Dz.U nr 62 z 20
czerwca 2001r. poz. 627,

e Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. — o odpadach;

e Ustawie z 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy ,Prawo ochrony
Srodowiska, ustawy o odpadach ...... ” Dz.U. nr 100 z 18 wrze$nia 2001r.
poz. 1085 jw., z 28 maja 2002r. Dz.U nr 74 poz. 686. wraz z pézniejszymi
zmianami przy rozbiorkowych robotach drogowych, zwigzanych z budowag
drég i ulic, wiekszos¢ odpadow zdefiniowano w Grupie 17. W trakcie
prowadzenia rob6t rozbidrkowych i budowlanych, wykonawca roboét jest
zobowigzany postepowac zgodnie z w/w przepisami.

Jednoczes$nie zaleca sie:

e zagospodarowanie odpadéw na placu budowy (np. w ramach rob6t ziemnych
lub nawierzchniowych);

e skladowanie niewykorzystanych odpadéw w miejscu wskazanym przez
Inwestora;

e sprzedaz odpadow niebezpiecznych (wykrytych w czasie budowy) Iub
przekazanie ich do utylizacji wyspecjalizowanym firmom.

W przypadkach watpliwych nalezy powiadomi¢ nadzér inwestorski i
autorski.

Sporzadzit:

mgr inz. Pawet Nowak
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Jednostka wydajgca dokument lub uzgodnienia L7

Lp. (adres) zafgcz— Charakter i numer dokumentu
nika
’ Wyrysy i wypisy z Miejscowego Planu ) 1 Uchwata Nr XXVI11/268/2005 Rady Gminy
- | Zagospodarowania Przestrzennego Gminy " | Krokowa z dnia 15.02.205r.
Krokowa
Krokowskie Przedsiebiorstwo Komunalne
2. |Sp.zo.0. Zarnowiec 76 2. Uzgodnienie z dnia 19.12.2012r.

84-110 Krokowa

Zarzad drogowy dla Powiatu Puckiego
3. | i Wejherowskiego z siedzibg w Pucku
ul. E. Orzeszkowej 5, 84-100 Puck

3 Uzgodnienie o numerze ZD-SPiRDP-7c-
" | 5425/P/120/2012 z dnia 19.12.2012r.

Wéjt Gminy Krokowa
4. | ul. Szkolna 2, 4.
84-110 Krokowa

Decyzja nr 7230.4.7.2012 z dnia
18.12.2012r.

Projekt budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ciggu drogi nr 1505G na odcinku przej$cia
przez miejscowos¢ Stawoszyno, gmina Krokowa.
Projekt budowlany/Projekt zagospodarowania terenu
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mgrinz. Pawel Nowak

Projekt budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ciggu drogi nr 1505G na odcinku przejscia

gmina Krokowa.
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) T UCHWALA NR XXVI1/268/2005
LA G Rady Gminy Krokowa
z dnia 15.02.2005 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi
Stawoszyno

Na podstawie: art. 20 w zwigzku z art. 14 ust. 8, art. 15, art. 16 ust. 1, art. 17, art. 29 i art. 34 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2003r. Nr
80, poz. 717), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego
zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003r. Nr 164, poz.
1587) i art.18, ust.2, pkt 5, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z
2001r. Nr 142 poz. 1591, zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568)

W wykonaniu uchwaty Nr 56/V/IV/2003 Rady Gminy Krokowa z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie
przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi
Stawoszyno.

Rada Gminy Krokowa uchwala, co nastepuje:

Rozdziat 1
Przepisy ogéine

§1.
Po stwierdzeniu zgodnosci z ustaleniami ,Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Krokowa"™ uchwala sig¢ miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego fragmentu wsi Stawoszyno o powierzchni okoto 58 ha.

§2.

1. Integralng czgscig uchwaty jest:
1) zatgeznik nr 1 do uchwaty zawierajgcy rysunek planu;
2) zatgcznik nr 2 do uchwaty zawierajgcy rozstrzygniecie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu
planu;
3) zatgcznik nr 3 do uchwaty zawierajgcy rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w planie,
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktére nalezg do zadan wtasnych gminy oraz zasadach
ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

2. Czes$¢ tekstowa uchwaly skiada sig z szesciu rozdziatow:
1) rozdziat 1 — Przepisy og6lne. Przepisy ogdine zwierajg m.in. wyjasnienie zasad konstrukcji planu
oraz definicje terminéw uzytych w planie;
2) rozdziat 2 — Ustalenia ogdlne dotyczgce catego terenu;
3) rozdziat 3 — Ustalenia szczeg6towe dla terenéw elementamych;
4) rozdziat 4 — Ustalenia dla terenéw systemu komunikacyjnego;
5) rozdziat 5 — Ochrona gruntéw rolnych i le$nych;
6) rozdziat 6 — Przepisy koricowe.

§ 3.

Na terenie objetym planem obowigzujg nastgpujace definicje terminéw uzytych w planie:
1) budowla — nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
.matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiomiki, wolno stojgce
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym cze$ci przedmiotow sktadajgcych sie na
catosé uzytkowg;

2) budynek mieszkalny jednorodzinny — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek w zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzg

- TEKSTPLANU a4
LUl

BIURO URBANISTYCZNE PPP

PROJEKTANT
|

mgrinz. Pawel Nowak
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mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sig
wydzielenie nie wigcej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku;
3) budynki hotelarskie —rozumie si¢ przez to budynki stanowigce obiekty hotelarskie w rozumieniu
przepiséw ustawy o ustugach turystycznych: hotel, motel, pensjonat, dom wycieczkowy, schronisko
miodziezowe, schronisko;
4) budynki zamieszkania zbiorowego — rozumie sig przez to budynki przeznaczone do okresowego
lub statego pobytu ludzi:
a) zaspakajajace specyficzne potrzeby mieszkaniowe — dom dziecka, dom rencisty, klasztor,
internat, dom akademicki,
b) zwigzane ze $wiadczeniem ustug turystyki w obiektach hotelarskich — hotel, motel, pensjonat,
dom wycieczkowy, dom wczasowy, schronisko miodziezowe, schronisko turystyczne,
c) inne specjalistyczne — koszary, zaklad kamy, zakiad dla nieletnich;
5) dostep ogélny (teren, obiekt ogolnodostepny) — rozumie si¢ przez to dostep do terenu (obiektu)
nie limitowany zadnymi ograniczeniami podmiotowymi ani przedmiotowymi, w szczegdlnosci
ogrodzeniami, biletami wstepu, porg doby;
6) dostep publiczny — dostgp do terenu (obiektu) nie limitowany Zzadnymi ograniczeniami
podmiotowymi. Wstep na teren (do obiektu) o dostepie publicznym zapewniony jest kazdej osobie
spetniajacej warunki o charakterze organizacyjnym (np. dostep tylko w ustalonych godzinach, dostep
w okreslonym celu) lub finansowym (np. bilety wstepu, ustalone optaty za korzystanie z terenu czy
obiektu);
7) funkcje ustugowe — rozumie si¢ przez to funkcje polegajace na prowadzeniu dziatalnosci:
a) ustug publicznych — jak: administracja publiczna, wymiar sprawiedliwosci, funkcje kultu
religiinego i czynnosci religijnych, porzadku publicznego, ochrony przeciwpozarowej, ustugi
oswiaty, nauki, zdrowia, opieki spotecznej, rekreadcji i kultury fizycznej, sportu (za wyjatkiem sportu
wyczynowego) i ogéinodostepne ustugi kultury, muzea i biblioteki,
b) ustug komercyjnych — jak: ustugi handlu, gastronomii, biura, ustugi turystyki, tacznosci, centra
konferencyjne i wystawiennicze, ustugi finansowe, dziatalno$¢ gospodarcza zwigzana z
wykonywaniem wolnych zawodow, hurtownie o powierzchni nie wigkszej niz 150 m2 powierzchni
uzytkowej,
¢) rzemiosto ustugowe — jak (np. szewc, krawiec, fryzjer, zaktad naprawy sprzetu RTV, itp.); oraz
innej dziatalnoci na podobnej zasadzie do wymienionych powyzej nie powowdujacej przekroczen
wartosci normatywnych zanieczyszczen powietrza i poziomu dZwigku w Srodowisku dla zabudowy
mieszkaniowej, jak rowniez powstawania odorow i niezorganizowanej emisji zanieczyszczen;
8) front dziatki — rozumie si¢ przez to czgs¢ dziatki budowlanej, ktéra przylega do drogi, z kiorej
odbywa sie giéwny wjazd lub wejscie na dziatke;
9) inne obiekty zakwaterowania turystycznego — rozumie sig przez to:
a) obiekty hotelerskie w rozumieniu przepisow o ustugach turystycznych nie bgdace budynkami
hotelarskimi: kemping, pole biwakowe,
b) inne obiekty ustug hotelarskich w rozumieniu przepiséw o ustugach turystycznych: gospody,
domki kempingowe, pokoje do wynajgcia w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, itp.;
10) kompozycja obiektu — uklad eksponowanych elewacji oraz dachu i zwienczenia budowli z
rozmieszczeniem, wielkoscig i proporcjami otworéw, elementami programu architekloniczno -
estetycznego (detale, faktury materiatow, zasada kolorystyki itp.), stolarkg, urzadzeniami faczgcymi
obiekt z otaczajacym terenem, towarzyszgcymi obiektami pomocniczymi wspierajgcymi
kompozycyjnie obiekt gtéwny;
11) kompozycja zespotu zabudowy — ukfad ulic, placéw, budynkow i zieleni z uwzglednieniem linii
zabudowy, wysokosci zabudowy, ksztattu dachéw i zwienczenia budynkéw, zasad podziatu
wiasnosciowego, nawierzchni utwardzonych;
12) kondygnacja — rozumie si¢ przez to poziomg, nadziemng lub podziemng czg$¢ budynku, zawartg
miedzy podioga na stropie lub warstwa wyréwnawcza na gruncie a géma powierzchnig podiogi badz
warstwy ostaniajgcej izolacje cieplng stropu znajdujacego si¢ nad tg czesciq, przy czym za
kondygnacje uwaza sie takze poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz
pozioma czes¢ budynku stanowigca przestrzen na urzadzenia techniczne, majaca wysoko$¢ w
Swietle wieksza niz 1,9 m, przy czym za kondygnacje nie uznaje si¢ nadbudowek ponad dachem,
takich jak maszynownia dZwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna lub kottownia gazowa,
13) kondygnacja nadziemna — rozumie si¢ przez to kondygnacig, ktérej nie mniej niz potowa
wysokosci w $wietle, co najmniej z jednej strony budynku, znajduje sie powyzej poziomu
projektowanego lub urzadzonego terenu, a takze kazdg usytuowang nad nig kondygnacjeg; .
14) kondygnacja podziemna — rozumie sie przez to kondygnacjg, ktorej wiecej niz potowa wysol;osm
w $wietle, ze wszystkich stron budynku, znajduje sie ponizej poziomu przylegajgcego do niego,
projektowanego lub urzadzonego terenu, a takze kazdg usytuowang pod nig kondygnacje;
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15) nieprzekraczalna linia zabudowy — rozumie si¢ przez to lini¢ wyznaczong w terenie na podstawie
rysynku planu miejscowego, poza ktorg wyklucza sie lokalizacjg budynkow i innych kubaturowych
obiektéw budowlanych nie bedacych obiektami matej architektury;
16) obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcq catos¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;
17) obstuga komunikacji — rozumie si¢ przez to: parkingi dla samochodéw cigezarowych, zbiorowe
parkingi (o 5 i wigcej miejscach postojowych, nie stanowigce urzadzen budowlanych zwigzanych z
obiektem budowlanym), stacje paliw, myjnia, serwis samochodowy, diagnostyka, zaktady obstugi
samochoddw, warsztaty samochodowe, lakiemie, zespoty garazowe itp. na podobnej zasadzie jak
dziatalno$¢ wymienionych powyzej lub o zblizonym stopniu ucigzliwosci;
18) powierzchnia terenu biologicznie czynna — rozumie si¢ przez to grunt rodzimy pokryty
roslinnoscig oraz wode powierzchniowa na dzialce budowlanej, a takze 50% sumy nawierzchni
tarasow i stropodachow, urzgdzonych jako state trawniki lub kwietniki na podtozu zapewniajacym ich
naturalng wegetacjg, o powierzchni nie mniejszej niz 10 m2;
19) powierzchnia zabudowana — rozumie si¢ przez to sumeg powierzchni zabudowy budynkéw i
tymczasowych obiektow budowlanych o terminie lokalizacji 120 dni zlokalizowanych na dziatce
budowlanej;
20) reklama — nosnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami
konstrukcyjnymi zamocowaniami, umieszczony w polu widzenia uzytkownikow drogi, niebedgcy
znakiem w rozumieniu przepisow o znakach i sygnatach lub znakiem informujacym o obiektach
uzytecznosci publicznej ustawionym przez gmine;
21) reklama wolno stojaca — obiekt budowlany przeznaczony do ekspozycji reklam, napisow i
elementéw dekoracyjnych, takze obiekt budowlany sam bedgcy reklama;
22) reklama wbudowana — miejsce lub element, nie przewidziany pierwotnie, umieszczony na
obiekcie budowlanym, wykorzystywany do ekspozycji reklam, napisow i elementéw dekoracyjnych,
szyld o powierzchni do 0,3 m2 nie jest reklamg wbudowang;
23) teren elementamy — rozumie si¢ przez to fragment obszaru gminy / miejscowosci wydzielony na
rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi, dia ktérego sformutowane sg ustalenia szczeg6towe planu;
24) obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powdoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;
25) typ zabudowy — zespot nastepujgcych cech zabudowy: usytuowanie na dziaice, gabaryty, ksztatt
dachu. Jezeli w ustaleniu jest mowa o zabudowie w typie zabudowy - typ ten okre$la zabudowa
istniejgca w bezposrednim sasiedztwie. Na fragmentach niezabudowanych, poza bezposrednim
sgsiedztwem zabudowy - ustalenie typu zabudowy nie obowigzuje, chyba ze takze te fragmenty
zostaty wigczone odpowiednim zapisem,;
26) wartoSciowy drzewostan — pojedyncze drzewa lub ich grupy speiniajgce jedng z ponizszych
cech:

a) zadrzewienia na terenie o powierzchni min. 0,05 ha oraz aleje (poza lasami i parkami),

b) drzewa i krzewy objete ochrong na postawie ustawy o ochronie przyrody,

c) drzewa i krzewy na usuniecie ktdrych zezwolenie wydaje odpowiedni organ,

d) drzewa i krzewy za usuniecie ktérych pobierana jest prawem przewidziana optata;
27) wysoko$¢ zabudowy — wysoko$¢ obiektu budowlanego jest to réznica pomiedzy $rednig rzedng
poziomu terenu po stronie ulicy (placu), dojazdu na dziatkg¢ a rzedng poziomu najwyzszego, statego
elementu tego obiektu (z wylaczeniem komina);
28) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna — rozumie si¢ przez to budynki mieszkalne:

a) jednorodzinne (wolnostojace, blizniacze, szeregowe) zawierajace nie wiecej niz dwa

mieszkania, z ktérych kazde posiada oddzielne wejscie z poziomu terenu,

b) wielorodzinne zawierajgce nie wigcej niz dwa lokale mieszkalne, posiadajgce wspolne wejscie z

poziomu terenu,
- wraz z przeznaczeniem dla potrzeb mieszkajacych w nich rodzinach: urzgdzeniami budowlanymi,
ogrodami, budynkami garazowymi i gospodarczymi oraz obiektami matej architektury; w
szczegolnosci, w rozumieniu planu, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie stanowig budynki w
zabudowie zagrodowej. w planie budynki takiej jak: garaz i zabudowa gospodarcza nazywane sg
zabudowag towarzyszaca;
29) mieszkaniowa wielorodzinna — rozumie sie przez to budynki mieszkalne wielorodzinne
zawierajgce co najmniej trzy mieszkania wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkajgcych w nich
rodzin: urzadzeniami budowlanymi, ogrodami, budynkami garazowymi i gos;7ﬂ iczymi; w
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szczegolnosci, w rozumieniu planu, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej nie stanowig budynki w
zabudowie zagrodowej;

30) zabudowa zagrodowa — rozumie sie przez to budynki mieszkalne, gospodarcze i inwentarskie w
rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych;

31) zagospodarowanie tymczasowe — sposob wykorzystania i urzadzenia terenu, a takze sposob
uzytkowania obiektu, dopuszczone na czas okreslony tj. do czasu ich zagospodarowania zgodnie z
planem. Zasady tymczasowego zagospodarowania okreslajg ustalenia planu.

§4.
1. Obszar objety planem dzieli si¢ na tereny elementarne, czyli wyréznione na rysunku planu liniami
rozgraniczajacymi tereny o roznych funkcjach lub roznych zasadach zagospodarowania. Podziat
obszaru objetego planem na tereny elementame jest spdjny i roztgczny, co oznacza, ze wszystkie
czeéci obszaru objgtego planem nalezg do ktérego$ z terenéw elementamnych i zadna czg$¢ nie nalezy
rownoczesnie do dwach terenéw elementarnych.

2. Kazdy teren elementarny jest oznaczony w tekscie i na rysunku planu numerem adresowym gdzie
okre$la sie przeznaczenie terenu, kolejny numer terenu elementarnego oraz, dla terenéw systemu
komunikacji klase ulicy, linii kolejowej, drogi wodnej.

3. Dla terendw wyrdznionych w planie liniami rozgraniczajgcymi tereny o roznych funkcjach lub
réznych zasadach zagospodarowania ustala si¢ migdzy innymi przeznaczenie terenu. Ustalenie
podstawowego przeznaczenia terenu nie wyklucza mozliwosci lokalizacii na nim innych funkcji na
zasadach okre$lonych w ustaleniach szczegotowych.

4. Liniami rozgraniczajacymi wewngtrznego podziatu wyroznia si¢ w planie fragmenty terenu
elementarnego, dla ktorych sformutowano dodatkowe ustalenia szczegotowe dotyczace zasad
zagospodarowania lub okreslono $ciSle ustalony sposob uzytkowania i zagospodarowania. Podziat
terenu elementamego na wydzielenia wewnetrzne nie jest spéjny ani roztgczny: mogg istniec
fragmenty terenu nie nalezace do zadnego z wydzielenn wewnetrznych, mogq tez istnie¢ fragmenty
terenu nalezace rownoczesnie do dwu i wigcej wydzielen wewnetrznych.

5. Kazdy teren wydzielenia wewnetrznego wyrézniony na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi
wewnetrznego podziatu oznaczony jest w tekscie i na rysunku planu numerem adresowym. Numer
adresowy sktada sie z oznaczer cyfrowych i literowych. Oznaczenie terenu wydzielenia wewngtrznego
zawiera:

1) numer terenu elementarnego w ktérym teren wydzielenia wewngtrznego jeslt potozony;

2) oraz numer ustalenia szczegotowego obowigzujacego wytacznie na tym terenie.

§5.
1. Rysunek planu stanowigcy zalgcznik nr 1 do uchwaty zawiera nastgpujace oznaczenia:
1) granica obszaru objgtego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;,
2) rysunek planu zawiera linie rozgraniczajgce, w tym:
a) linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu, tj granice terenu elementarnego,
b) linie rozgraniczajace tereny o réznych zasadach zagospodarowania, 1. granice wydzielenia
wewnetrznego;
3) oznaczenie terenu elementarnego;
4) oznaczenie trenu wydzielenia wewnegtrznego;
5) przeznaczenie terenow:
a) MN — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) MU — tereny zabudowy mieszkaniowo ustugowej,
¢) UU — tereny zabudowy ustugowej, ’
d) UP — tereny ustug publicznych,
e) P —tereny przemystowe,
f) R —tereny rolnicze;
6) zasady ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego: istniejgce i projektowane szpalery drzew,
7) zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu, w tym:
a) tereny lokalnych ptatow ekologicznych,
b) granice Nadmorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu;
8) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz dobr kultury wspotczesnej:
a) obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytkow WKZ,
b) obiekty zabytkowe znajdujgce sig w ewidencji WKZ lub wskazane do ochrony przez WKZ,
c) zabytkowy zespot budowlany, ]
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d) strefa ochrony konserwatorskiej zespotu ruralistycznego wsi Stawoszyno,
e) strefa ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego;
9) ustalenia dotyczace parametrow i wskaznikow ksztaitowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu — oznaczenie nieprzekraczalnej linii zabudowy;
10) ustalenia dla systemu komunikacji:
a) gtéwny ukfad drogowy z oznaczeniem na rysunku planu drog i ulic wg klas technicznych: KD.Z-
ulica klasy Z — zbiorcza, KD.L — ulica klasy L — lokalna, KD.D — ulica klasy D — dojazdowa,
b) inne tereny obstugi komunikacyjnej, jak: KX — dojazdy, ciggi pieszo-jezdne, KP — ciggi piesze;
11) ustalenia dla systemow infrastruktury techniczne;:
a) zaopatrzenie w wode: istniejgce i projektowane sieci wodociggowe,
b) odprowadzanie $ciekow sanitarnych: K — tereny urzadzen kanalizacji sanitarnej — przepompownia
Sciekdw, istniejace | projektowane kolektory tloczne, istniejace i projektowane kolektory
grawitacyjne,
c) odprowadzenie wod deszczowych: projektowane separatory zanieczyszczen, istniejace i
projektowane kolektory kanalizacji deszczowej,
d) zaopatrzenie w energie elektryczna: E — tereny urzadzen zaopatrzenia w energie elektryczng —
stacje transformatorowe.

§6.
1. Plan zawiera dwuszczeblowy ukiad ustalen — ustalenia ogoélne obowigzujgce na catym obszarze
planu oraz ustalenia szczegdlowe dla poszczegdlnych terenéw elementarnych. Dla kazdego terenu
elementarnego obowigzujg rownoczesnie ustalenia ogolne i ustalenia szczegdtowe.

2. Ustalenia tekstowe planu, ogéine dla calego obszaru objetego planem dotyczg elementow struktury
funkcjonalno przestrzennej, w tym systemow komunikacji i systemow infrastruktury technicznej.

3. Ustalenia szczegdtowe dla terenéw elementarnych zawarte w karcie terenu, majg jednolity uktad
formalny. Dla kazdego terenu okresla sig:
1) oznaczenie terenu;
2) przeznaczenie terenu;
3) zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego;
4) zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu;
5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspotczesnej;
6) ustalenia dotyczace przestrzeni publicznych;
7) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;
8) sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektow podlegajgcych ochronie, ustalonych na
podstawie odrebnych przepisow;
9) zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci;
10) szczegdtowe warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu;
11) ustalenia dla obstugi komunikacyjnej terenu;
12) ustalenia dla infrastruktury techniczneyj;
13) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenow,
- 14) ustalenie stawki procentowej, stuzacej naliczaniu opiaty, o ktérej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tzw. ,optaty planistycznej’).

4. Ustalenia tekstowe planu dla terenow sytemu komunikacji, zawarte w Rozdziale 4 majg jednolity
uktad formalny. Sg to:

1) Przeznaczenie terenu;

2) Zasady ochrony $rodowiska i przyrody;

3) Inne ustalenia stanowigce;

4) Ustalenie stawki procentowej, stuzacej naliczaniu optaty, o ktorej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tzw. ,optaty planistycznej’).

Rozdziat 2
Ustalenia og6lne dotyczace catego terenu

§7.
Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu
1. Wschodnia cze$¢ terenu objetego miejscowym planem zagospodarowania potozona jest w
granicach Nadmorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i w otulinie Nadmoskiego Parku
Krajobrazowego
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2. Ustala sie nastepujace zasady ksztaitowania i ochrony zasobdéw i waloréw $rodowiska dla terenu
objetego planem:
1) zakazuje sie lokalizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko w
rozumieniu art. 51 ustawy Prawo ochrony $rodowiska i Rozporzadzenia R.M. W sprawie okreslania
rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.02.178.1490); ‘
2) w zakresie ochrony litosfery i zasobéw kopalin: zapewnienie nalezytej ochrony terenom
zagrozonym erozjg potfozonym na stokach o nachyleniu ponad 10 %, poprzez utrzymywanie i
ksztattowanie na nich trwatej pokrywy roslinnej w postaci zadarnien, zakrzewien, lub zadrzewien; |
3) w zakresie ochrony wod powierzchniowych obowigzuje:
a) zapewnienie nalezytej ochrony przed przedostawaniem si¢ zanieczyszczen z obszaroéw
zabudowanych i terenow komunikacyjnych do rowéw odwadniajgcych, w tym budowa kanalizacji,
separatory zanieczyszczen, unikanie zrzutow wod opadowych z terendéw komunikacyjnych |
bezposrednio do rowdw odwadniajgcych,
b) ograniczenie stosowania nawozow na polach potozonych na zboczach o nachyleniu wigkszym
niz 10% (6°), w szczegdlnosci nawozdw ptynnych oraz mineralnych nawozéw azotowych, |
¢) ochrona istniejacego uktadu wod powierzchniowych;
4) w zakresie ochrony wod podziemnych obowigzuje:
a) zapewnienie ochrony czystosci wod podziemnych poprzez budowe kanalizacji,
b) zakaz lckalizacji obiektow mogacych pogorszy¢ stan czystoéci woéd powierzchniowych i |
podziemnych,
c) zapewnienie nalezytej ochrony przed przedostawaniem sie zanieczyszczen z terenow
komunikacyjnych i utwardzonych poprzez separacjg zanieczyszczen i unikanie zrzutow woéd I
opadowych bezposrednio do gruntu i suchych rowow melioracyjnych;
5) w zakresie ochrony powietrza obowigzuje:
a) zakaz lokalizacji obiektow powodujgcych ponadnormatywng emisje zanieczyszczen do
atmosfery,
b) produkcja ciepta winna sie odbywac¢ w oparciu o niskoemisyjne zrodta ciepta;
6) w zakresie ochrony biosfery obowiazujg nastepujace zasady:
a) utrzymane mozliwie wysokiego udziatu powierzchniowego aktywnej biologicznie w strukturze
przestrzennej obszaru opracowania,
b) ksztattowanie nowych elementow osnowy ekologicznej,
c) ksztattowanie powigzan w systemie osnowy ekologicznej,
d) zmiana stosunkow wodnych w wyniku realizacji planu, nie moze oddzialywa¢ na tereny
sgsiednie.

3. Dla zapewnienia prawidiowych, ekologicznych warunkéw zycia i wypoczynku oraz w celu
ograniczenie zasiegu oddziatywania hatasu i rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen powietrza i gleb
wyznacza si¢ w planie lokalne pfaty ekologiczne do ktorych nalezg oznaczone na rysunku planu:
a) fragmenty terenéw elementarnych: u elementarnego oznaczonego na rysunku planu jako
MN.10, MN.12, MU.11, MU.18, MU.24, MU.22, UP.21, MU.20,
b) oraz pasy zagospodarowania z zadrzewieniami wzdiuz drdég oznaczonych na rysunku planu
jako KD.01.Z, KD.02.L, KD.03.D i KD.04.D.

4. Na terenach o ograniczone] przydatnosci do zabudowy (wystepowanie znacznych spadkéw lub
wysoki poziom zwierciadta wod podziemnych) dla posadawianych obiektdw, na etapie projektow
budowlanych powinny by¢ sporzadzone oceny warunkéw geologiczno inzynierskich.

5.Zakres uciazliwosci dla srodowiska z racji funkcji dopuszczajace] ustugi i przemyst musi by¢
bezwzglednie ograniczony do granic obszaru do ktdérego inwestor posiada tytut prawny, a znajdujace
sig na nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi muszg by¢ wyposazone w techniczne $rodki
ochrony przed tymi ucigzliwosciami. "

6. Dla terenow nowej zabudowy, potozonych w zasiggu perspektywicznej obstugi sieci kanalizacyjnej,
oznaczonej na rysunku planu, nie ma uzasadnienia stosowanie rozwigzan tymczasowych w zakresie
gospodarki sciekami sanitarnymi.

TR B . i) T E— o e —

§8.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspotczesnej
1. Ochronie konserwatorskiej podlega obiekt wpisany do rejestru zabytkéw nr 1227 z dnia 28.12.2001
r. f. dom przy ul. Ceynowy 22, znajdujacy sie na dzialce nr 175/4, (d. adres Stawoszyno 16),
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oznaczony na rysunku planu odpowiednim symbolem. Wszelkie dziatania przy obiekcie wymagaja
pozwolenia WKZ, zgodnie z przepisami odrgbnymi.

2. Ustala sie, oznaczong na rysunku planu, strefe ochrony konserwatorskiej obejmujacg zespot
ruralistyczny wsi Stawoszyno. W strefie ochrony konserwatorskiej zespotu ruralistycznego wsi
Stawoszyno, dziatania, ktére wymagaja pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkow zostaty
okreélone w art.36 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r.
(Dz.U.Nr162,poz.1568 z 2003r):
1) w strefie ochrony konserwatorskiej potozone sg nastepujace tereny elementamne: MU.03, UP.04,
MU.05, MU.09, MU.11, P.14, MU.15, MU.16, UP.17, MU.18, MN.19, MU .20, UP.21, MU.22, UU.23,
MU.24, P.25;
2) w granicach strefy ochrony konserwatorskiej obowiazuje nastepujace zasady:
a) ochrona zieleni historycznej, w tm zadrzewien wzdtuz drog oraz zieleni wysokiej zwiazanej z
historycznymi siedliskami,
b) ochrona historycznych nawierzchni komunikacyjnych oraz elementow matej architektury, w tm
ogrodzen,
¢) zachowanie uktadu komunikacyjnego i historycznego planu wsi,
d) zachowanie historycznego przebiegu podziatu wiasnosci,
e) zachowanie czytelnosci podziatu niwy siedliskowej na poszczegoine strefy, w tym: zabudowy,
ogrodow, roli uprawnej,
f) zachowanie czytelnosci granic historycznej zwartej zabudowy wiejskiej,
g) konserwacja i adaptacja historycznej struktury zabylkowej, .
h) usunigecie lub restylizacja lub rekompozycja elementow dysharmonijnych zagospodarowania;
i) kontynuacja wystepujacych historycznie tradycji budowlanych w nowej zabudowie;
3) ochronie konserwatorskiej podlegaja oznaczone na rysunku planu obiekty zabytkowe, znajdujace
sie w ewidencji WKZ lub wskazane do ochrony przez WKZ:
a) kapliczka, znajdujaca si¢ na dziatce nr 128/7 w Stawoszynie,
b) sbudynek szkoty podstawowej,
c) dom mieszkalny, Stawoszyno 11,
d) dom mieszkalny, Stawoszyno 12,
e) dom mieszkalny, Stawoszyno 14,
f) zabudowa gospodarcza, Stawoszyno 19,
g) dom mieszkalny, Stawoszyno 20,
h) dom mieszkalny, stodota/ stajnia, Stawoszyno 21,
i) dom mieszkalny, Stawoszyno 33,
j) dom mieszkalny i stajnia, Stawoszyno 42,
k) dom mieszkalny, stodofa/ stajnia Stawoszyno 50,
I) dom mieszkalny, stodota/ stajnia Stawoszyno 52,
1) dom mieszkalny, Stawoszyno 83,
m) dom mieszkalny, stodota Stawoszyno 56,
n) dom mieszkalny, Stawoszyno 72,
0) budynek gospodarczy, ul. Ceynowy 22 (d. Stawoszyno 16-15),
p) inne oznaczone na rysunku planu, wskazane do ochrony przez WKZ;
- w zakresie historycznych cech: bryly, ksztaitu dachu, formy architektonicznej, dyspozycji Scian,
detalu architektonicznego (w tym wielkosci i ksztaitu okien oraz podziatow stolarki okiennej),
kolorystyki i stosowanych materiatow budowlanych. Wszelkie dziatania dotyczace chronionych
elementéw zabytkowej zabudowy wymagajq uzgodnienia z wiasciwym konserwatorem zabytkow,
zgodnie z przepisami odrebnymi. Rozbiérke obiektéw o wartosciach historycznych dopuszcza sig w
przypadkach stwierdzenia w drodze orzeczenia technicznego przez osobg uprawniong, stanu
technicznego zagrazajacego zdrowiu lub mieniu Judzi, po wykonaniu inwentaryzacji architektonicznej
obiektu; '
4) ochronie konserwatorskiej podlegajg oznaczone na rysunku planu zabytkowe zespoty budowlane
- w zakresie historycznych cech: rozplanowania zespotu zabudowy, form zabudowy w zakresie jak
ustalony w pkt 3) dla obiektow zabytkowych w ewidencji WKZ. Wszelkie dziatania dotyczgce
chronionych elementéw zabytkowej zabudowy wymagajq uzgodnienia z wihasciwym konserwatorem
zabytkéw, zgodnie z przepisami odrebnymi;
5) w granicach strefy ochrony konserwatorskiej, obowigzuje kontynuacja wystepujacych histarycznie
tradycji budowlanych w nowej zabudowie. Dopuszcza sie lokalizacje czterech typow zabudowy
mieszkaniowej, nawiazujacych do charakierystycznych cech historycznej zabudowy w Stawoszynie:
a) Otyp 1 — budynek szerokofrontowy, z wysokim dwuspadowym dachem, 0 nachyleniu potaci 40-
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b) typ 2a — budynek szerokofrontowy, z dachem o nachyleniu potaci 20- 25°, ciankg kolankowsg i
frontowg wystawka,
c) typ 3 — budynek szerokofrontowy z dachem dwuspadowym lub naczotkowym o kacie nachylenia
potaci 40-45" , z wystawka lub ryzalitem,
d) typ 4 — budynek szerokofrontowy, z dachem dwuspadowym o nachyleniu potaci 40-45° i waska
wystawka;

6) dla typu 1, obowigzuja nastepujace formy ksztattowania zabudowy mieszkaniowej:
a) wysoko$¢ zabudowy maksymalnie 8m, w tym jedna kondygnacja nadziemnz i poddasze
uzytkowe,
b) geometria dachu, przy ksztatcie dachu dwuspadowym, kat nachylenia potaci dachowych 40-45
stopni i szczytach szalowanych,
c) proporcje rzutu a-b: od 1-1,5 do 1-2,
d) dopuszcza si¢ asymetrie w elewacji wejsciowe;j,
e) wykoriczenie elewacji tynkami oraz oktadzinami drewnianymi,
f) kolorystyka elewacji odcienie jasnych bezéw, szaroSci i ztamanej bieli, przy czym elementy
drewniane w odcieniach brazéw, szarosci i czemi,
g) pokrycie dachéw: pokrycia ceramiczne — dachéwka, pokrycia imitujgce dachowke (fakturg i
kolorem), papa, pokrycia tradycyjne jak np. trzcina, stoma, dopuszcza si¢ tupek,
h) kolorystyka dachéw: w tonacji naturalnej dachowki ceramicznej lub wynikajgca z pokrycia
tradycyjnego jak w lit. @),
i) dopuszcza sie podmuréwke przy uzyciu materialow wykonczenia takich jak kamief lub materiaty
jak dla elewacji;

7) dla typu 2a — obowigzuja nastepujace formy ksztattowania zabudowy mieszkaniowej:
a) wysoko$¢é zabudowy maksymalnie 8m, w tym jedna kondygnacja nadziemna i poddasze
uzytkowe ze Sciankg kolankowa o wysoko$ci maksymalnie 2,2m,
b) geometria dachu: kat nachylenia potaci dachowych 20 — 25°,
¢) proporcje rzutu a-b: 1-1,5 do 1-2,
d) symetria w elewacji wejSciowe;j,
e) dopuszcza sie doswietlenie w Sciance kolankowej,
f) dopuszcza si¢ wstawke lub wstawke w formie ryzalitu,
g) zastosowanie gzymsu lub innego elementu oddzielajgcego wizualnie kondygnacije,
h) wykonczenie elewacji cegta licowa, lub oktadziny ceramiczne klinkierowe lub tynki,
i) kolorystyka elewacji odcienie odcienie naturalnej ceramiki budowlanej,
j) kolorystyka dachéw: w tonacji naturalnej dachéwki ceramicznej lub wynikajgca z pokrycia
tradycyjnego,
k) dopuszcza sie podmuréwke do wysokosci 0,5 m przy uzyciu materiatow wykonczenia takich jak
kamien lub materiaty jak dla elewacji;

8) dla typu 3 obowigzuja nastgpujace formy ksztattowania zabudowy mieszkaniowe;j:
a) wysokos¢ zabudowy maksymalnie 9m, w tym jedna kondygnacja nadziemna i poddasze
uzytkowe,
b) geometria dachu: dach dwuspadowy lub naczétkowy, kat nachylenia pofaci dachowych 40-45°,
c) proporcje rzutu a-b: 1-1,5 do 1-2, budynek szerckofrontowy,
d) symetria w elewaciji wejsciowej, z wystawka lub ryzalitem,
e) wykonczenie elewacji cegfa licowa, lub oktadziny ceramiczne klinkierowe lub tynki,
f) kolorystyka elewacji: odcienie jasnych bezéw, szarosci, ztamanej bieli oraz odcienie naturalnej
ceramiki budowlanej,
g) pokrycie dachéw: pokrycia ceramiczne — dachéwka, pokrycia imitujace dachowke (fakturg i
kolorem), pokrycia tradycyine jak np. trzcina, stoma, dopuszcza sig tupek,
h) kolorystyka dachow: w tonacji naturalnej dachéwki ceramicznej lub wynikajaca z pokrycia
tradycyjnego jak w lit. g), ,
i) podmuréwka do wysokosci 0,5 m przy uzyciu materiatéw wykonczenia takich jak kamien lub
materiaty jak dla elewacji;

9) dla typu 4 obowigzujg nastepujgce formy ksztattowania zabudowy mieszkaniowej:
a) wysoko$¢ zabudowy maksymalnie 9m, w tym jedna kondygnacja nadziemna i poddasze
uzytkowe,
b) geometria dachu: dach dwuspadowy, kat nachylenia potaci dachowych 40-45 stopni,
c) proporcje rzutu a-b: 1-1,5, budynek szerokofrontowy,
d) symetria w elewacji wejsciowej,
e) waska wstawka,
g) wykonczenie elewacji cegta licowa, lub oktadziny ceramiczne klinkierowe lub tynki,
h) kolorystyka elewaciji: odcienie jasnych bezow, szarosci, ztamanej bieli oraz odcienie naturalnej
ceramiki budowlanej, R
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i) pokrycie dachéw: pokrycia ceramiczne — dachéwka, pokrycia imitujace dachéwke (fakturg i
kolorem), pokrycia tradycyjne jak np. trzcina, stoma, dopuszcza sie tupek,

i) kolorystyka dachéw: w tonacji naturalnej dachéwki ceramicznej lub wynikajaca z pokrycia
tradycyjnego jak w lit. i),

k) podmuréwka do wysokosci 0,5 m przy uzyciu materiatéw wykonczenia takich jak kamien lub
materiaty jak dla elewaciji.

3. Ustala sig strefg ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego, rozpoznanego w trakcie
badan powierzchniowych, oznaczonego na rysunku planu jako A1. W strefie ochrony konserwatorskiej
stanowiska archeologicznego obowigzujg zasady ustalone w przepisach odrebnych.

§9.
Scalanie i podziat nieruchomosci
1. Obowigzuje zakaz wydzielania jako odrgbnych dziatek, terenéw pod budynkami po obrysie tych
budynkéw, bez wydzielenia terenu przynaleznego, niezbednego do racjonalnego korzystania z budynku.
Wydzielenie dziatki po obrysie budynku dopuszcza sig jedynie w sytuacji gdy na tak wydzielonej dzialce
mozliwe jest odtworzenie budynku z zachowaniem obowigzujgcych przepisow.

2. Obowigzuje zakaz dokonywania podziatow i wydzielania nowych dziatek wynikajgcych z potrzeb
lokalizacji tymczasowych obiektow budowlanych.

3. Przebieg linii rozgraniczajacych dla celéw opracowan geodezyjnych nalezy okreslac zgodnie z
przebiegiem istniejgcych granic dziatek. W przypadku przebiegu linii rozgraniczajgcych nie po
istniejacych granicach dziatek, nalezy go okresla¢ poprzez odczyt graficzny osi linii z rysunku planu.

§10.
Szczegdlne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu
1. W ciggach komunikacyjnych nalezgcych zaréwno do gtéwnego ukfadu drogowego jak i do
wewnetrznego ukiadu drogowego obowigzuje zagospodarowanie bez barier architektonicznych dla
niepetnosprawnych.

2. Zainwestowanie i uzytkowanie istniejace w dniu wejscia w zycie niniejszego planu uznaje sie za
zgodne z planem, chyba Ze ustalenia szczegétowe stanowig inaczej. Niezgodne z planem istniejgce
budynki moga by¢ poddawane remontom i modemizacji bez prawa powiekszania kubatury budynku.

3. Wyklucza sig rozbudoweg obiektow i zespotéw zabudowy istniejacych w dniu uchwalenia niniejszego
planu i nie spetniajgcych ustalen niniejszego planu. Ustalenie to obowigzuje do czasu wyburzenia tych
obiektéw / zespotéw lub ich przebudowy zgodnej z ustaleniami planu.

4. W przypadku przeksztalcania substancji budowli ochronnych nalezy dokona¢ uzgodnienia projektu
z wiadciwym organem Obrony Cywilnej.
§11.

Ustalenia dla systeméw komunikaciji, zasady ich modemizacii i rozbudowy
1. Ukfad drég publicznych tworza:
1) ulica klasy Z — zbiorcza, oznaczona na rysunku planu jako KD.01.Z., — droga wojewddzka nr 215;
2) ulice klasy L — lokalne, oznaczona na rysunku planu jako KD.02.L, — droga powiatowa nr 1505G;
3) ulice klasy D — dojazdowa, oznaczone na rysunku planu jako KD.03.D, KD.04.D, KD.05.D,
KD.06.D, KD.07.D.

2. Wewnetrzny ukfad komunikacyjny tworza ulice dojazdowe, dojazdy, ciggi pieszo- jezdne, oznaczone
na rysunku planu.

3. Zasady obstugi komunikacyjnej dotyczgce poszczegbinych terendw elementamych zawierajg
ustalenia szczegétowe dla tych terenéw.

4. W ciggach komunikacyjnych nalezacych zaréwno do uktadu drég publicznych jak i do innych
terenéw obstugi komunikacyjnej obowigzuje zagospodarowanie bez barier architektonicznych dla
niepetnosprawnych.
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Ustalenia dla systemow infrastruktury technicznej, zasady ich modemizaciji i rozbudowy
1. Linie rozgraniczajace ulic, dojazdéw oraz ciggow pieszych i Sciezek rowerowych wyznaczajg
korytarze infrastruktury technicznej. Zasady lokalizacji sieci w pasach drogowych drég publicznych
reguluje ustawa o drogach publicznych — uzgodnienia z wiasciwym zarzadca drogi wymaga
lokalizowanie w pasie drogowym urzgdzen lub obiektéw nie zwigzanych z gospodarkg drogowg lub
potrzebami ruchu, jak rowniez umieszczenie takich urzadzen na obiektach mostowych.

2. Nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu wyznaczajg pasy techniczne w
korytarzach infrastruktury technicznej niezbgedne dla prowadzenia sieci uzbrojenia terenu
usytuowanych poza korytarzami infrastruktury  technicznej w pasach okreslonych liniami
rozgraniczajacymi ulic, dojazdéw oraz ciagow pieszych i $ciezek rowerowych.

3. Ustala sie nastgpujace zasady modemizacii, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w wode:
1) obszar objety planem zaopatrywany bedzie docelowa z ujgcia wody w Minkowicach;
2) do czasu likwidacji ujgcia dostawa wody dla terenéw wsi odbywac sig¢ bedzie w oparciu o lokaine
ujecie wody;
3) zaklada sig zaopatrzenie w wodg terenéw zabudowy, okreélonej w planie z istniejgcego systemu
wodociggowego miejsocowsSci  Stawoszyno poprzez budowe sieci wodociagowej o uktadzie
piersciowo — promienistym;
4) docelowo nalezy wymieniC magistralg wodociagowa biegnaca przez teren wsi wzdiuz drég
oznaczonych na rysunku planu jako KD.02 1 iKD.01.Zw kierunku miejscowosci Sulicice;
5) rozbudowa bedzie nastgpowata wedtug warunkéw technicznych wydawanych przez PWiK do
projektéw budowlanych;
6) obowigzuje wyposazenie w sie¢ wodociggowq terenéw zabudowy.

4. Ustala sie nastepujace zasady budowy systemu kanalizacji sanitamej:
1) obowigzuje peine skanalizowanie obszaréw przeznaczonych pod zabudoweg i odprowadzenie
wszystkich $ciekoéw sanitarmych do oczyszczalni w Minkowicach;
2) wyklucza sig realizacje nowej zabudowy, rozbudowe i przeksztalcenia istniejacych obiektow bez
odprowadzenia $ciekéw komunalnych do kanalizacji sanitame;j;
3) wyklucza sie zrzut Sciekéw sanitarnych, przemystowych, technicznych i innych do gruntu i wod
powierzchniowych bez oczyszczenia;
4) $cieki z i zabudowy obszaru planu, odprowadzane bedg z wykorzystaniem istniejgcego uktadu
kanalizacji do gtéwnej przepompowni Sciekow oznaczonej na rysunku planu jako P1, zlokalizowanej
w centralnej czesci wsi, skad przettaczane bedq gtéwnym rurociggiem tlocznym wzdtuz drogi
asfaltowej do Minkowic;
5) &cieki z zabudowy w pétnocno — wschodniej czgsci, planu odprowadzane bedq kanalizacjg
grawitacyjng do przepompowni $ciekow oznaczonej na rysunku planu jako P3, zlokalizowanej we
wschodniej czesci planu skad ttoczone bedg do koncowki kanalizacji grawitacyjnej zlewni gtéwnej
przepompowni $ciekow. .

o

Ustala si¢ nastepujace zasady budowy systemu kanalizacji deszczowej:

1) wyklucza sig zrzut wod opadowych z terenow przemystowych, komunikacji drogowej i terenéw o
innym uzytkowaniu powodujacym zanieczyszczenie wod opadowych, do gruntu i wod
powierzchniowych bez oczyszczenia. Ustalenie nie dotyczy terenow drég publicznych, gdzie zasady
odprowadzania wod deszczowych reguluje ustawa o drogach publicznych. Odprowadzenie wdd
opadowych z terenéw drog publicznych regulujg przepisy ustawy Prawo ochrony Srodowiska;

2) place utwardzone zwigzane z obstugg transportu wymagaja wyposazenia w urzadzenia stuzace
oczyszczaniu wod opadowych;

3) dla terenéw wymagajgcych wyposazenia w urzadzenia do oczyszczania wod opadowych
obowiazuje lokalizacja urzadzen do usuwania zanieczyszczen na dziatce inwestora;

4) dopuszcza sig utylizacjg wod opadowych z budynkéw mieszkalnych w obrgbie wiasnej dziatki;

5) dopuszcza sig utylizacjg wod opadowych z terenéw i obiektéw ustugowych po oczyszczeniu w
obrebie dziatki.

6. Ustala sie nastepujace zasady modemizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w gaz: na
calym obszarze objetym planem zakiada sig zaopatrzenie w zaopatrzenie w gaz ze zrodet
indywidualnych.
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7. Ustala sie nastepujgce zasady modemizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w ciepto:
na calym obszarze objetym planem zakfada si¢ zaopatrzenie w ciepto z indywidualnych gr?dek, lub
kottowni lokalnych. Produkcja cieptag winna si¢ odbywac w oparciu 0 niskoemisyjne zrodtg-ciegpta
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8. Ustala sig nastepujace zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia w energie
elektryczng: obowigzuje rozbudowa sieci i urzadzen przesylu energii elekirycznej w zakresie
niezbednym do zaopatrzenia w energie elektryczng zabudowy na catym obszarze planu w oparciu o
istniejace linie energetyczne $redniego napiecia 15 kV oraz niskiego napiecia.

9. Ustala sie nastepujace zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu utylizacji odpadow
statych:

obowiazuje utylizacja odpadow statych poza terenem objetym planem. Regulamin gospodarki
odpadami komunalnymi statymi i ptynnymi oraz utrzymania czystosci i porzadku na terenie gminy
Krokowa okre$laja stosowne uchwaty Rady Gminy Krokowa.

Rozdziat 3
Ustalenia szczeg6towe dla terenow elementarnych

§13.
Ustalenia szczegdtowe dla terenu MN.01 o powierzchni 4,883 ha.

1. PRZEZNACZENIE TERENU:

1) podstawowe przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) funkcje wytgczone i dopuszczone:
a) dopuszcza si¢ obiekty rekreacji indywidualnej spetniajgce ustalenia planu,
b) dopuszcza sig lokalizacjg funkgji ustugowych handlu na dziatkach potozonych przy ulicy oznaczonej
na rysunku planu jako KD.04.D. i KD.05.D;

3) inne zasady zagospodarowania: nie ustala sie.

2 ZASADY OCHRONY | KSZTALTOWANIA tADU PRZESTRZENNEGO:
1) obowigzuje nasadzenie szpaleru drzew lisciastych, oznaczonych odpowiednim symbolem na rysunku
planu, od strony ulic oznaczonych na rysunku planu jako KD.01.Z. oraz KD.04.D;
2) obowigzuje usytuowanie kalenicy nowego budynku mieszkalnego réwnolegle do frontu dziatki;
3) obowigzuje usytuowanie kalenicy zabudowy towarzyszgcej rownolegle lub prostopadie do frontu
dziatki;
4) wykonczenie i kolorystyka zabudowy:
a) elewacje: cegta licowa, okfadziny ceramiczne klinkierowe, tynki,
b) kolorystyka elewacji: wyklucza si¢ razace i jaskrawe kolory, przy czym zaleca sig odcienie jasnych
bezdw, szaroéci oraz odcienie naturalnej ceramiki budowtanej,
c) cokét: kamien, materiaty jak dla elewaci,
d) pokrycie dachéw: pokrycia ceramiczne — dachowka, pokrycia imitujace dachoéwke (fakturg i
kolorem), papa, pokrycia tradycyjne: trzcina, stoma itp., dopuszcza sig tupek,
e) kolorystyka dachow: w tonacji naturalnej dachowki ceramicznej lub odpowiednio do kolorystyki
zalecanych pokry¢ tradycyjnych.
3. ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY | KRAJOBRAZU:
1) obowiazuje w zagospodarowaniu dziatki uwzglednienie istniejgcych naturalnych elementow
zagospodarowania,
2) obowiazuje zapewnienie nalezytej ochrony terenom zagrozonym erozjg pofozonym na stokach o
nachyleniu ponad 10 %, poprzez utrzymywanie i ksztattowanie na nich trwatej pokrywy roslinnej w
postaci zadarnien, zakizewief, lub zadrzewier;
3) teren elementarny MN.01 potoZony jest w granicach Nadmorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
4. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY
WSPOLCZESNEJ: ;
[ nie ustala sie. ]
5. USTALENIA DOTYCZACE PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
1) zasady umieszczania obiektéw matej architektury: obiekty matej architektury nie moga powodowac
istotnych ograniczen w komunikacji kotowej, rowerowej i pieszej oraz nie mogg kolidowac z sieciami i
urzgdzeniami podziemnymi;
2) zasady lokalizacji nosnikow reklamowych i reklam:
a) na calym terenie elementarnym obowigzuje zakaz umieszczania noénikéw reklamowych
emitujgcych wiatto pulsujgce mogace zaktocac warunki mieszkaniowe w bezposrednim sesiedztwie,
b) dopuszcza sie no$niki reklamowe w formie szyldow i reklam o maksymalnej powierzchni 2 m’,
informujace o dziatalnosci ustugowej prowadzonej na terenie wsi Stawoszyno;
3) zasady umieszczania tymczasowych obiektéw ustugowo handlowych: na calym terenie
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nieprzekraczalng linia zabudowy,
¢) dopuszcza si¢ sytuowanie zabudowy na granicy dziatki w przypadku rownoczesnego

przystepowania na obu dziatkach do inwestycji przylegajacej do tej granicy;
2) wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do gowierzchni dziatki: max. 0,5;
3) udziat powierzchni biologicznie czynnej: min. 30%;
4) wysoko$¢ zabudowy towarzyszacej:

a) ilo$¢ kondygnacii podziemnych: nie ustala sig,

b) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: dwie kondygnacie nadziemne, w tym poddasze uzytkowe,

c) wysoko$¢: maksymalnie 9m;
5) geometria dachu : nie ustala sie.
7. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH CCHRONIE
NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISOW:
nie wystepuja terenyi obiekty podlegajace ochronie na podstawie odrebnych przepisow. ]
8 ZASADY | WARUNKI SCALANIA | PODZIAtU NIERUCHOMOSCI
[1) wielkos¢ dziatki dia zabudowy okreslonej jako podstawowe przeznaczenie terenu:

a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych: 1000m’,

b) maksymalna powierzchnia dziatki: nie ustala sig;
2) szerokos$é frontow nowo wydzielanych dziatek budowlanych ustala si¢ na: min. 25m;
| 3) kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego: zalecany 90 stopni.

9. _SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ORAZ OGRANICZENIA W ICH
UZYTKOWANIU:
[nie ustala sig ustalen szczegotowych. ]
10. USTALENIA DLA SYSTEMOW KOMUNIKACJI:
l1) obowigzuje obstuga komunikacyjna przez zjazd zbiorczy do ulicy oznaczonej na rysunku planu jako

KD.01.Z,
Bobowiqzujqce wskazniki zaspokajania potrzeb parkingowych: 1 miejsce postojowe na kazdego
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zatrudnionego lub na kazde 40 m powierzchni uzytkowej obiektu kubaturowego.

11. USTALENIA DLA SYSTEMOW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
zasady obstugi:
a) zaopatrzenie w wodg: Z sieci wodociagowej biegnacej do ulicy oznaczonej na rysunku planu jako
KD.01.Z,
b) odprowadzanie $ciekéw komunalnych: do kanalizacji sanitamej biegnacej wzdtuz ulicy oznaczonej
na rysunku planu jako KD.01.Z,
c) odprowadzanie wod opadowych: do kanalizacji deszczowej biegnacej wzdtuz ulicy oznaczonej na
rysunku planu jako KD.01.Z,
d) zaopatrzenie w energie elektryczna: z sieci niskiego napiecia, wedlug warunkow wydanych przez
gestora sieci,
e) zaopatrzenie w gaz: ze #rodet indywidualnych lub z sieci,
f) zaopatrzenie w ciepto: ze 7rédet indywidualnych lub z sieci lub z sieci,
Lg) gospodarka odpadami: ustala si¢ wprowadzenie rozwigzan stosowanych na terenie catego gminy._j
12. SPOSOBY | TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENOW:
[ zakaz lokalizadji zagospodarowania tymczasowego.
13. STAWKA PROCENTOWA:!
ustala sig stawke procentowa stuzacq naliczaniu optaty, o ktorej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy O
zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym w wysokoéci 30% dla catego terenu elemenlarnego.
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Rozdzial 4
Ustalenia szczegotowe dla terendw systemu komunikacyjnego

§ 38. l]

Ustalenia szczegGtowe dla terenu elementamego KD.01.Z 0 powierzchni 1,47 ha
1. PRZEZNACZENIE TERENU: ) )
podstawowe przeznaczenie terenu: ulica klasy Z (zbiorcza) w terenie zabudowanym. - ll
2 ZASADY OCHRONY SRODOWISKA | PRZYRODY: o

3 I i .
1) obowijzuje odprowadzenie wodd opadowych zgodnie z regulacjami ustawy Prawo ochronﬂ
I

Srodowiska, e :
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3. INNE USTALENIA STANOWIACE:
1) obowigzuje zachowanie nastepujacych parametrow:

a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: zgodnie z rysunkiem planu,

b) przekrdj ulicy ,Z”: 1/2, tj. ulica jednojezdniowa, dwupasowa,
mstala sie nastepujgce elementy wyposazenia: chodnik _dwustronny na obszarze zabudowanym wsi;
3) ustala si¢ dostepnosc: warunki dostepnoéci do drogi do uzgodnienia z zarzgdca drogi na etapie
lokalizacji inwestycji.
4. STAWKA PROCENTOWA:
[ustala sie stawke procentowq stuzgcg naliczaniu opfaty, o ktorej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokosci 0% dla catego terenu elementarnego
KD.01.Z.

§ 39.
Ustalenia szczeg6towe dla terenu elementamego KD.02.L o powierzchni 0,837 ha

1. PRZEZNACZENIE TERENU:
mdstawowe przeznaczenie terenu: ulica klasy L (lokalna) w terenie zabudowanym. |

2. ZASADY OCHRONY SRODOWISKA | PRZYRODY:
1) obowigzuje odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszczowej;
2) zakaz likwidacji zadrzewien za wyjatkiem wycinki w celach bezpieczenstwa ruchu oraz niezbednych
cigc sanitarnych.
3. INNE USTALENIA STANOWIACE:
1) obowigzuje zachowanie nastepujacych parametrow:
a) szeroko$6é w istniejgcych liniach rozgraniczajacych i min. 12m w terenie wolnym od zainwestowania,
b) przekréj ulicy ,L™: 1/2, tj. ulica jednojezdniowa, dwupasowa,
c) minimalna szeroko$¢ paséw ruchu: 2,50 m;
2) ustala si¢ nastepujace elementy wyposazenia: chodnik_dwustronny;
3) ustala sie dostepno$é:
a) dostepnos¢ bez ograniczen,
b) skrzyzowania zwykte. J
4. STAWKA PROCENTOWA:
ustala si¢ stawke procentowa stuzgca naliczaniu optaty, o ktérej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokosci 0% dla catego terenu elementarnego
KD.02.L.

§ 40. .
Ustalenia szczegdtowe dla terenu elementamego KD.03.D o powierzchni 0,768 ha.

1. PRZEZNACZENIE TERENU:
Eodstawowe przeznaczenie terenu: ulica klasy D (dojazdowa) w terenie zabudowanym. |

2 ZASADY OCHRONY SRODOWISKA | PRZYRODY: B
[ obowigzuje odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszczowej. ]

3. INNE USTALENIA STANOWIACE:
1) obowigzuje zachowanie nastgpujacych parametrow:
a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych: 12m,
b) przekréj ulicy ,D": 1/2, tj. ulica jednojezdniowa, dwupasowa,
) minimalna szeroko$¢ pasow ruchu: 2, 5 m;
2) ustala sie nastepujgce elementy wyposazenia: chodnik dwustronny po 2m z kazdej strony;
3) ustala sie dostepnosé: '
a) dostepnosé bez ograniczen,
b) skrzyzowania zwykie.
4. STAWKA PROCENTOWA:
ustala sie stawke procentowa stuzaca naliczaniu optaty, o ktérej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokosci 0% dla catego terenu elementarnego
KD.03.D.

§ 41.
Ustalenia szczegdtowe dla terenu elementarnego KD.04.D o powierzchni 0,574 ha.

1. PRZEZNACZENIE TERENU:

[ podstawowe przeznaczenie terenu: ulica klasy D (dojazdowa) w terenie zabudowanym. a—_Z—bODNO ; f
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2. ZASADY OCHRONY SRODOWISKA | PRZYRODY:
' 1) obowigzuje odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszczowej; -
2) obowigzuje nasadzenie jednego szpaleru drzew lisciastych co najmniej po jednej stronie je_M
3. INNE USTALENIA STANOWIACE:
1) obowigzuje zachowanie nastepujacych parametrow: ]
a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: 10m, zgodnie z rysunkiem planu,
b) przekréj ulicy ,D™: 1/2, tj. ulica jednojezdniowa, dwupasowa,
¢) minimalna szeroko$¢ paséw ruchu: 2,25 m; l
2) ustala sig nastgpujgce elementy wyposazenia: chodnik dwustronny;
3) ustala sig dostepnosé:
a) dostgpnosc bez ograniczen, |
b) skrzyzowania zwykie. -
4. STAWKA PROCENTOWA:
ustala si¢ stawke procentowg stuzaca naliczaniu optaty, o ktorej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o I
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokosci 0% dla catego terenu elementarnego
KD.04.D.

§42. I
Ustalenia szczegdtowe dla terenu elementarnego KD.05.D o powierzchni 0,459 ha.

1. PRZEZNACZENIE TERENU:

[ podstawowe przeznaczenie terenu: ulica klasy D (dojazdowa) w lerenie zabudowanym. ]
2. ZASADY OCHRONY SRODOWISKA | PRZYRODY:

1) obowigzuje odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszczowej;

2) obowigzuje nasadzenie jednego szpaleru drzew liSciastych co najmniej po jedne;j stronie jezdni.

3. INNE USTALENIA STANOWIACE:
1) obowigzuje zachowanie nastepujacych parametrow:
a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: 12m,
b) przekréj ulicy ,D™: 1/2, tj. ulica jednojezdniowa, dwupasowa,
) minimalna szeroko$¢ paséw ruchu: 2,25 m;
2) ustala sig nastepujace elementy wyposazenia: chodnik dwustronny;
3) ustala sig dostepnosc:
a) dostepnos$¢ bez ograniczen,
b) skrzyzowania zwykte.
4. STAWKA PROCENTOWA:
ustala si¢ stawke procentowq stuzacq naliczaniu optaty, o kitérej mowa w art. 36 ust 4 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokosci 0% dla catego terenu elementarnego
KD.05.D.

§ 43.
Ustalenia szczegotowe dla terenu elementarnego KD.06.D o powierzchni 0,4835 ha.
1. PRZEZNACZENIE TERENU: S
podstawowe przeznaczenie terenu: ulica klasy D (dojazdowa) w terenie zabudowanym. ]

2. ZASADY OCHRONY SRODOWISKA | PRZYRODY:
1) obowigzuje odprowadzenie wod opadowych do kanalizagji deszczowej; ]
2) obowigzuje nasadzenie jednego szpaleru drzew liciastych co najmniej po jednej stronie jezdni.

3. INNE USTALENIA STANOWIACE:
1) obowigzuje zachowanie nastepujgcych parametrow: ,
a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych: 12m,
b) przekroj ulicy ,D™: 1/2, j. ulica jednojezdniowa, dwupasowa,
€) minimalna szeroko$¢ paséw ruchu: 2,25 m;
2) ustala sie nastepujace elementy wyposazenia: chodnik dwustronny;
3) ustala sig dostepnoscé:
a) dostepnos¢ bez ograniczen,
b) skrzyzowania zwykte.
4. STAWKA PROCENTOWA:
ustala si¢ stawke procentowa stuzaca naliczaniu opfaty, o ktorej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokosci 0% dla catego terenu elementarnego
KD.06.D.
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§ 44.
Ustalenia szczego6towe dla terenu elementarnego KD.07.D o powierzchni 0,088 ha.

1. PRZEZNACZENIE TERENU:

[ podstawowe przeznaczenie terenu: ulica klasy D (dojazdowa) w terenie zabudowanym.
2. ZASADY OCHRONY SRODOWISKA | PRZYRODY:
[ obowigzuje odprowadzenie wéd opadowych do kanalizacji deszczowe;. ]

3. INNE USTALENIA STANOWIACE:
1) obowigzuje zachowanie nastgpujgcych parametrow: szerokoS¢ w istniejgcych liniach
rozgraniczajgcych;
2) ustala sig nastepujace elementy wyposazenia:

a) urzadzenie jako cigg pieszo-jezdny,

b) obowigzuje ochrona obiektu wpisanego do ewidencji wojewddzkiego konserwatora zabytkéw,

oznaczony na rysunku planu odpowiednim symbolem,

c) w zagospodarowaniu ulicy nalezy uwzgledni¢ zbiornik wodny;
3) ustala sie dostepnosc:

a) dostepnos¢ bez ograniczen,

b) skrzyzowania zwykle.
4. STAWKA PROCENTOWA: o )
ustala sie stawke procentowg stuzgca naliczaniu opfaty, o ktérej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokosci 0% dla catego terenu elementarnego
KD.07.D.

§ 45.
Ustalenia szczegotowe dla terenu elementarnego KD.08.D o powierzchni 0,2644 ha.

1. PRZEZNACZENIE TERENU:
[ podstawowe przeznaczenie terenu: ulica klasy D (dojazdowa) w terenie zabudowanym. |

2. ZASADY OCHRONY SRODOWISKA | PRZYRODY:
[ obowiagzuje odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszczowej. |

3. INNE USTALENIA STANOWIACE:
1) obowigzuje zachowanie nastgpujacych parametrow:

a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych: 10m,

b) przekroj ulicy ,D™: 1/2, 1j. ulica jednojezdniowa, dwupasowa,

¢) minimalna szeroko$¢ paséw ruchu: 2,25 m;
2) ustala sie nastepujgce elementy wyposazenia: chodnik dwustronny;
3) ustala sie dostepnosc¢:

a) dostepno$¢ bez ograniczen,

b) skrzyzowania zwykie.
4. STAWKA PROCENTOWA:
ustala sie stawke procentowq stuzacg naliczaniu optaty, o ktérej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokosci 0% dla catego terenu elementarnego
KD.08.D.

Rozdziat §
Ustalenia szczegGiowe dla ochrony gruntow rolnych i lesnych

§ 46.
1. Na podstawie art.7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leSnych (Dz.U. Nr16
poz.78 z poOZniejszymi zmianami) w planie na cele nierolnicze przeznacza si¢ 5,7472 ha gruntow
rolnych pochodzenia mineralnego nastepujacych klas:
1) kIR llla - 0,5965 ha;
2) kIR llib - 2,6735 ha;
3) kIR IVa - 1,0257ha;
4) kIR IVb — 0,4742 ha;
5) kl Ps IV - 10,7573 ha;

6) kI £ V — 0,05 ha: , s Wonloanen
7)KIN-0,17 ha. 42@/
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Projekt budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ciggu drogi nr 1505G na odcinku przejscia
przez miejscowos$¢ Stawoszyno, gmina Krokowa.
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2. Na podstawie art.7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leSnych (Dz.U. Nr16
poz.78 z pozniejszymi zmianami) powierzchnia gruntéw rolnych wymagajacych uzyskania zgody
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na przeznaczenie na cele nierolnicze wynosi 3,27 ha w tym:

1) kIR Illa - 0,5965 ha:

2) kIR lllb-2,6735 ha.

3. Na podstawie art.7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U. Nr16
poz.78 z pOzniejszymi zmianami) powierzchnia gruntow rolnych wymagajacych uzyskania zgody
Wojewody Pomorskiego na przeznaczenie na cele nierolnicze wynosi 2,2572 ha w tym:

1) kIR IVa - 1,0257 ha:

2) kIR IVb — 0,4742 ha;

3) kIPs V- 0,7573 ha.

4. Pozostate grunty ujete planem uzyskaty zgode na przeznaczenie na cele nierolnicze uzyskane na
podstawie art. 7 ustawy o ochronie gruntow rolnych i leSnych z dnia 26 marca 1982 r(Dz. U. Nr 11, |
poz. 79 z pozniejszymi zmianami), w trakcie sporzgdzania planéw juz nie obowigzujgcych.

Rozdzial 6 |
Przepisy koncowe

§ 47.
Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Pomorskiego.
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Zatgcznik nr 2

OZNACZENIA:
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- projektowany kraweznik obnizony

- projektowana krawedz jezdni

- projektowana krawedz pobocza

- projektowane obrzeze

- projektowany wpust deszczowy

- jezdnia asfaltowa

- chodniki z kostki betonowej szarej

- zjazdy z kostki betonowej grafitowej

- zatoka autobusowa z kostki kamiennej

I

- pobocze z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

"Projekt budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem
nawierzchni w ciggu drogi nr 1505G na odcinku przejscia

PRACOWNIA DROGOWA SP. Z 0.0,

ul. Daliowa 18

83-032 Skowarcz

przez miejscowos¢ Stawoszyno, gmina Krokowa".
Plan sytuacyjny remontu nawierzchni.
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- pobocze z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

/
lor inz. Franciszek Kwidziriski

"Projekt budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem
nawierzchni w ciggu drogi nr 1505G na odcinku przejscia
przez miejscowos¢ Stawoszyno, gmina Krokowa".
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OZNACZENIA:

- zakres opracowania

- projektowany kraweznik

- projektowany kraweznik obnizony

- projektowana krawedz jezdni

- projektowana krawedz pobocza

- projektowane obrzeze

- projektowany wpust deszczowy

- jezdnia asfaltowa

- chodniki z kostki betonowej szarej

- zjazdy z kostki betonowej grafitowej
- zatoka autobusowa z kostki kamiennej

- pobocze z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

Istn. sie¢ wodociqgowa

Istn. sie¢ wodociqgowa — do demontazu

Proj. sie¢ wodociqgowa — wg odrebnego opracowania
Istn. sie¢ kanalizacji deszczowej

Proj. sie¢ kanalizacji deszczowej

PRACOWNIA DROGOWA SP. Z 0.0.

"Projekt budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem
nawierzchni w ciggu drogi nr 1505G na odcinku przejscia
przez miejscowos$¢ Stawoszyno, gmina Krokowa'".
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stabilizowanego mechanicznie
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"Projekt budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem
nawierzchni w ciagu drogi nr 1505G na odcinku przejscia
przez miejscowos$¢ Stawoszyno, gmina Krokowa".
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Zatgcznik nr 3

ZARZAD DROGOWY
dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
z siedziba w Pucku
84-100 Puck, ul. Orzeszkowej 5 NIP 587-14-75-424  tel.: 774-32-80 faks: 774-32-93

Puck, dnia 19.12.2012r.
7ZD-SPiRDP-7¢-5425/P/120/2012

DGN Pracownia Drogowa Sp. z v.o.
ul. Daliowa 18
83-032 Skowarcz

Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w Pucku
informuje, ze uzgadnia bez uwag projekt budowy kanalizacji deszczowej wraz
z odtworzeniem nawierzchni w ciggu drogi nr 1505G, na odcinku przejscia przez

miejscowosé Stawoszyno.

owak
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mgrinz. Pawet Nowak

Projekt budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ciggu drogi nr 1505G na odcinku przejscia
przez miejscowos$¢ Stawoszyno, gmina Krokowa.
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Zatgcznik nr 4

Wéjt Gminy Krokowa

* 84-110 Krokowa ul. Szkolna 2,

tel. 058 675 41 00, fax. 058 675 41 01
http: www.krokowa.pl; e-mail: urzad@krokowa.pl
MEC ENAS EKOLOEII

Krokowa, dnia 18.12.2012 r.

DECYZJA NR 7230.4.7.2012

Na podstawie art. 39 ust. 3, art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 i ust.5 Ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 z p6zn. zm.), ktorych zarzadceg jest
Wojt Gminy Krokowa, w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z p6zn. zmianami) oraz § 140 Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.)
po rozpatrzeniu wniosku:

DGN Pracownia Drogowa sp. z o. o.
ul. Daliowa 18
83-032 Skowarcz

Zezwalam:

I.  na budowie kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ciggu drogi nr 1505G,
na odcinku przejscia przez miejscowosé¢ Stawoszyno w Gminie Krokowa

W trakcie prowadzenia prac nalezy uwzgledni¢ wskazania:
1. wykopy zasypywac¢ gruntem nadajacym si¢ do zaggszczenia,
2. wszelkie prace w pasie drogowym nalezy realizowa¢ w terminie sprzyjajacych warunkow
pogodowych.

II. Przed rozpoczgciem robét budowlanych inwestor zobowiazany jest do uzyskania pozwolenia na
budowe lub zgloszenia budowy albo wykonania robét budowlanych.

III.  Zezwolenie zarzadcy wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rOwnoznaczne z zezwoleniem na
prowadzenie robot w pasie drogowym, o ktére nalezy wystapi¢ do Wojta Gminy Krokowa w trybie i
na warunkach okreslonych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie
okreslenia warunkéw udzielenia zezwolen na zajecie pasa drogowego ( Dz. U. Nr 140,poz.1481)

W zezwoleniu na podstawie art.40 ustawy o drogach publicznych naliczone zostang oplaty:

Optata roczna za kazdy rok umieszczenia w pasie drogowym urzadzen niezwiazanych z potrzebami
ruchu drogowego, oraz oplata za zajecie pasa drogowego za okres prowadzenia robdt w pasie
drogowym. Niniejsza decyzja, zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt.11, art. 32 ust.4 pkt.2 i art.33

ust 2 ustawy Prawo Budowlane, stanowi dla Inwestora prawo do dysponowania teren pasa drogowego

na cele budowlane w zakresie wynikajacym z uzgodnionego projektu budowlanego. u
ZGODNOS$¢

Z ORYGINAIEM
PROJEKTANT

mgrinz. Pawet Nowak

Projekt budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ciggu drogi nr 1505G na odcinku przejscia
przez miejscowos$¢ Stawoszyno, gmina Krokowa.
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego odstapiono od sporzadzenia
uzasadnienia.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Gdansku za
posrednictwem Wojta Gminy Krokowa w terminie 14 dni od dnia doreczenia.

Integralng cze$¢ decyzji stanowi opieczgtowany pieczgcia tut. urzedu zataeznik rysunkowy
Decyzja zwolniona z optaty skarbowej, na podstawie art. 4 oraz cz. III kol. 2 ust. 44, kol. 4 pkt 9 — zalacznika do
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. 22006 r. nr 225 poz. 1635 ze zm.).

Otrzymuja:

1. DGN Pracownia Drogowa sp. z 0. 0.
ul. Daliowa 18
83-032 Skowarcz

2. ala ZA ZGODNOSC
Z ORYGINAXEM

PROJEKTAN
mgrinz. Pawet Nowak

Projekt budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ciggu drogi nr 1505G na odcinku przejscia
przez miejscowos$¢ Stawoszyno, gmina Krokowa.
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