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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
»Projekt budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem

nawierzchni w ciggu drogi nr 1505G na odcinku przejscia przez

miejscowos¢ Stawoszyno, gmina Krokowa.”

1. Podstawa opracowania i materialy wejsciowe.

Umowa nr Dr. 7234.47.2012 z dnia 07.11.2012r. zawarta pomiedzy Gming
Krokowa, a DGN Pracownia Drogowa Sp z 0.0.;

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa z uzbrojeniem terenu do celéw projektowych
wykonana w grudniu 2012 r. przez geodete uprawnionego Mielewczyka;

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi
Stawoszyno, zatwierdzonego uchwatg Nr XXVII/268/2005 Rady Gminy
Krokowa z dnia 15 lutego 2005.;

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (J.T. Dz.U. z 1 wrzesnia 2006
nr 156 poz. 1118);

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (J.T. Dz.U.04.204.2086,
zm. Dz.U.04.273.2703 art. 6);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U.99.43.430);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. (Dz. U. Nr
177, poz. 1729) w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem;

2. Zakres opracowania i obowigzujaca polityka przestrzenna.

Opracowanie ,Projekt budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem

nawierzchni w ciggu drogi nr 1505G na odcinku przejscia przez miejscowosc
Stawoszyno, gmina Krokowa”, obejmuje teren wzdtuz drogi powiatowej nr DP 1505G
na odcinku od Sciezki rowerowej biegngcej po bylym nasypie kolejowym
(Hanzeatycka Trasa Rowerowa R10) do skrzyzowania z drogg wojewodzkg DW 215.

Dokumentacja obejmuje swym zakresem:

a) budowe kanalizacji deszczowej
b) przebudowe sieci wodociggowe;j
c) odtworzenie nawierzchni

Obszar objety niniejszg dokumentacjg znajduje sie w zakresie

obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego[MPZP].
Projekt realizuje wymagania okreslone w MPZP, w zakresie objetym przez niniejszg
dokumentacje.

Projekt budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ciggu drogi nr 1505G na odcinku
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3. Stan istniejacy.
3.1.Charakterystyka istniejacego zagospodarowania terenu.

Poczatkowy odcinek objety opracowaniem stanowi droga w terenie
niezabudowanym (pojedyncza zabudowa po stronie potudniowej). Po pétnocnej
stronie, wzdtuz drogi, zlokalizowana jest napowietrzna sie¢ energetyczna (Fot.1). Na
omawianym odcinku wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci wodociggu oraz
sieci teletechnicznej. Droga charakteryzuje sie przekrojem zamiejskim z
odwodnieniem powierzchniowym na przylegty teren. Odwodnienie odbywa sie
powierzchniowo na przylegty teren.

-

Fot.1. Poczgtkowy odcinek objety opracowaniem (DP 1505G-ul.Ceynowy)

Na pozostatym odcinku objetym opracowaniem droga biegnie w terenie
zabudowanym - wie$ Stawoszyno. Przekro] drogowy zmienia sie na uliczny.
Krawedzie jezdni sg ograniczone kraweznikami, wystepujg chodniki (Fot.2,3). W
obrebie rozpatrywanego uktadu wystepuje liczne uzbrojenie podziemne. Wzdtuz
drogi na stupach napowietrznej linii energetycznej zamontowano oprawy
o$wietleniowe. Odwodnienie odbywa sie w sposob powierzchniowy z punktowymi
odprowadzeniami wody do istniejgcych rowdw. Jedynie w rejonie skrzyzowania z ul.
Zaczka woda przechwytywana jest przez pojedynczy wpust deszczowy.

Projekt budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ciggu drogi nr 1505G na odcinku
przejscia przez miejscowos¢ Stawoszyno, gmina Krokowa.
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Fot.3. UL. Ceynowy (DP 1505G) — przej$cie przez Stawoszyno.

Projekt budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ciggu drogi nr 1505G na odcinku
przejscia przez miejscowos¢ Stawoszyno, gmina Krokowa.
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3.2.Istniejaca konstrukcja nawierzchni.

Wszystkie ulice objete niniejszym opracowaniem posiadajg nawierzchnie
bitumiczng. Stan nawierzchni jest bardzo réznorodny. Najczestszymi mankamentami
sg wyboje i nierbwnosci w miejscach napraw czgstkowych.

Chodniki, w wiekszosci, posiadajg nawierzchnie bitumiczng, ale wystepujg
rowniez fragmenty zbudowane z kostki betonowej czy tez z zageszczonego
kruszywa.

4. Projektowany ukiad drogowy.

4.1. Parametry techniczne.
Przyjeto nastepujgce zatozenia techniczne:
ul.Ceynowy (DP 1505G):

» Klasa techniczna Z

* Predkosc¢ projektowa: Vp=40 km/h,
» Szerokos¢ jezdni : 2x3,0m (odtworzenie stanu istniejgcego)
* Pobocza szerokosci: 1,0m (odtworzenie stanu istniejgcego)

* Chodniki szerokosci: od 1,2m do 2,5m (odtworzenie stanu istniejgcego)

4.2.Rozwigzanie sytuacyjne.

Z uwagi na fakt, ze opracowanie dotyczy odtworzenia istniejgcych nawierzchni
poprzez ich remont, rozwigzanie sytuacyjne nie ulegto istotnym zmianom w stosunku
do stanu istniejgcego. Miejscowej korekcie uleglty jedynie krawedzie jezdni, ktore
albo zostaty zniszczone (obtamania), albo zarosniete trawg, albo krawezniki, ktore je
tworzyty, zostaty zniszczone czy tez przemieszczone.

4.3.Rozwigzanie wysokosciowe.

Rozwigzanie = wysokosciowe projektowanych drég dostosowano do
istniejgcego zagospodarowania terenu. Ze wzgledu na remont istniejgcej jezdni,
polegajagcy miedzy innymi na natozeniu nowej warstwy Scieralnej, poziom
nawierzchni ulegnie podwyzszeniu. Nowa niweleta zapewnia zachowanie
prawidtowych spadkéw umozliwiajgcych sprawne odprowadzenie wéd opadowych
do projektowanych wpustow.

ul.Ceynowy (DP 1505G)

Zastosowano pochylenia podtuzne niwelety drogi w zakresie od 0,61% do
3,33%, zatomy o roznicy spadkdéw wiekszej niz 1% wyokraglono tukami
parabolicznymi o promieniach w zakresie R1000m do R2000m.

W ciggu zaprojektowanej drogi zaprojektowano pochylenia poprzeczne dwustronne
daszkowe 2% . Na tukach poziomych zastosowano pochylenia jednostronne.

Projekt budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ciggu drogi nr 1505G na odcinku
przejscia przez miejscowos¢ Stawoszyno, gmina Krokowa.
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4.4. Odwodnienie.

W ramach niniejszego opracowania powstat projekt kanalizacji deszczowej, do
ktérej poprzez system wpustdéw deszczowych wprowadzana jest woda opadowa z
pasa drogowego.

Na odcinku o przekroju drogowym, bezkraweznikowym, woda opadowa
powierzchniowo odprowadzana jest na przylegty teren.

4.5.Roboty ziemne.
Roboty ziemne wykonywane na projektowanym obszarze nalezy wykonac
zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty ziemne”.

Zatozono, ze wszystkie projektowane nasypy zostang zbudowane z piasku
$redniego, ktorego kat tarcia wewnetrznego powinien by¢ wiekszy niz @ 30°,
spéjnosc c=0 kPa oraz gestos¢ objetosciowa 18 kN/m®. Na etapie projektowania nie
przewidziano budowy nasypow z gruntu otrzymanego z wykopdw, ktory w catosci
nalezy wywiez¢ na odktad.

Roboty ziemne oraz wykonywanie koryta pod konstrukcje nawierzchni
nalezy wykonywa¢ w suchej porze roku. Nalezy zadba¢ o prawidiowe
odwodnienie wykopu oraz w zadnym wypadku nie dopusci¢ do nawodnienia
gruntu, na ktérym budowany ma by¢ nasyp lub konstrukcja nawierzchni. Jezeli
dojdzie do takiej sytuacji, nalezy powiadomi¢ inspektora nadzoru
inwestorskiego w celu podjecia dalszych czynnosci zwigzanych z osuszaniem
podtoza.

Projekt budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ciggu drogi nr 1505G na odcinku
przejscia przez miejscowos¢ Stawoszyno, gmina Krokowa.
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4.6. Konstrukcje nawierzchni.

Zgodnie z zalgcznikiem nr 5 do rozporzgdzenia ministra transportu i
gospodarki morskiej w sprawie ,Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
drogi publiczne i ich usytuowanie” Dz. U. nr 43 poz. 430 przyjeto nastepujgce rodzaje

konstrukcji nawierzchni:

1. KONSTRUKCJA REMONTU ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI JEZDNI:

1. | Beton asfaltowy

gr. 5cm

w-wa Scieralna

beton asfaltowy

gr. zm

Istniejgca konstrukcja nawierzchni

2. KONSTRUKCJA ODTWORZENIA/POSZERZENIA NAWIERZCHNI JEZDNI:

Beton asfaltowy gr. 5cm | w-wa Scieralna
2. | Beton asfaltowy gr. zm
Chudy beton gr. 30cm | podb. zasadnicza
3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW:
Kostka betonowa fazowana grafitowa gr. 8cm | w-wa Scieralna
2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
3. | Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie | gr. 15cm | podb. zasadnicza

4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZATOKI AUTOBUSOWEJ:

1. | Kostka kamienna 16x16cm gr. 16cm | w-wa Scieralna
2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
3. | Beton cementowy C16/20 gr. 22cm | podb. zasadnicza
5. KONSTRUKCJA POBOCZA GRUNTOWEGO:
1. | Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie | gr. 15cm
6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW:
Kostka betonowa fazowana szara gr. 8cm | w-wa Scieralna
2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
3. | Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie | gr. 10cm | podb. zasadnicza

Projekt budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ciggu drogi nr 1505G na odcinku
przejscia przez miejscowos¢ Stawoszyno, gmina Krokowa.
Projekt budowlany/Projekt drogowy.
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7. KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA PODLOZA:
(poszerzenia jezdni, zatoka autobusowa, zjazdy)

1. | Kruszywo naturalne stabilizowane cementem | gr. 20cm
Rm=2,5MPa

8. KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA PODLOZA POD CHODNIKAMI:
1. | Piasek sredni (k>8m/dobe) gr. 10cm

2. | Geowldknina

Bezposrednio pod projektowang konstrukcja nawierzchni jezdni nalezy
zapewni¢ wtorny modut odksztatcenia E, na poziomie nie mniejszym niz 100
MPa. Jezeli w trakcie prowadzonych robét wynikng kwestie watpliwe dotyczace
podioza gruntowego nalezy niezwlocznie poinformowaé o tym inspektora
nadzoru.

W celu wykonania miejscowych poszerzen konstrukcji nawierzchni
nalezy sfrezowac¢ istniejaca konstrukcje na grubosé 8cm , a nastepnie utozy¢
warstwe wyrownawczg grubosci 3 cm, geokompozyt (pas o szerokosci 1m
symetrycznie na potaczeniu starej i nowej konstrukcji) oraz warstwe Scieralna.

Po odtworzeniu istniejgcej konstrukcji jezdni, po budowie sieci wod-
kan, przed utozeniem w-wy Scieralnej, na kazdej krawedzi tgczacej konstrukcje
istniejacg oraz konstrukcje odtworzenia nalezy utozy¢ geokompozyt (pas o
szerokosci 1m symetrycznie na pofaczeniu starej i nowej konstrukcji).

4.7.Technologia i kolejnos¢ robét nawierzchniowych.

Ze wzgledu na prawidtowg koordynacje budowy wszystkich elementow
zatozono nastepujgcg kolejnos¢ robot :

1. Budowa sieci wod-kan.

2. Odtworzenie nawierzchni jezdni w miejscu budowy sieci wod-kan do rzednej
istniejacej.( konstrukcja nr 2 bez w-wy $cieralnej)

3. Wyrownanie nawierzchni (frezowanie/w-wa wyréwnawcza).

4. Utozenie warstwy Scieralnej.

Sporzadzit:

mgr inz. Pawel Nowak

Projekt budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ciggu drogi nr 1505G na odcinku
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