Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ciggu drogi nr 1505G na odcinku przejscia

przez miejscowos¢ Stawoszyno, gmina Krokowa.

KOSZTORYS OFERTOWY
Numer
Nr | s ikacji Wy olnieni 0 i iowych cena jedn. wartosé
t:ce:riczneli : Nazwa | llosé ]
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1 Wytyczenie trasy w terenie ptaskim km 0,76
D-01.02.01a OCHRONA ISTNIEJACYCH DRZEW W OKRESIE BUDOWY DROGI
2 Drzewa do ochrony. szt. 4,00
D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW
3 Rozbiérka jezdni asfaltowych m* 478,06
4 Rozbidrka chodnikéw asfaltowych m? 1223,05
5 Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej m? 173,36
6 Rozbiérka nawierzchni z betonu cementowego m* 29,84
7 Rozbidrka i ponowne utozenie nawierzchni z kostki betonowej m* 200,57
8 Rozbidrka kraweznikéw betonowych mb 1403,89
9 Rozbidrka i ponowne ustawienie wygrodzen rurowych. mb 24,00
10 Rozbidrka i ponowne ustawienie znakéw drogowych szt. 20,00
11 Rozbidrka i ponowne ustawienie wiaty autobusowej, koszy na $mieci, tawek kpl. 1,00
D-01.03.02. |Zasilanie przepompow ni
12 Budowa elektroenergetycznych linii kablowych nn.-0,4kV mb 5,00
13 Pomiary i czynnoéci sprawdzajace kpl. 1,00
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
Mechaniczne wykonanie wykopdéw w gruncie Kat. Il z wywiezieniem urobku na wysypisko 5
14 - - - - m 858,17
Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane recznie.
D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
15 Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. Il dowiezionego ze zwirowni. m® 45,00
D - 02.04.01 WZMOCNIENIE PODLOZA
'Wzmocnienie podioza (poszerzenia jezdni, zjazdy, zatoka autobusowa)
16 Kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa, gr. 20cm m? 1397,53
'Wzmocnienie podioza pod chodnikami
17 Piasek éredni (k>~8m/dobe), gr. 10 cm m? 2 090,50
18 Geowldknina m? 2 090,50
D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D-03.02.01 |Budowa j
19 Kanalizacja deszczowa z rur i ksztattek PVC klasy SN8, o wytrzymatosci 8,0 kN/m* 6315 mm m 580,00
20 Kanalizacja deszczowa z rur i ksztattek PVC klasy SN12, o wytrzymatosci 12,0 kN/m’ ¢315mm m 10,00
21 Kanalizacja deszczowa z rur i ksztattek PVC klasy SN12, o wytrzymatosci 12,0 kN/m’ 6250 mm m 10,00
22 Kanalizacja deszczowa z rur i ksztattek PVC klasy SN8, o wytrzymatosci 8,0 kN/m* 6200 mm m 135,00
23 Kanalizacja deszczowa z rur i ksztattek PVC klasy SN8, o wytrzymatosci 12,0 kN/m?, 6200 mm m 30,00
24 Wykonanie studni PVC ¢600 mm kpl. 5,00
25 Wykonanie studni betonowych ¢1200 mm kpl. 22,00
26 Wykonanie przepompowni wéd deszczowych ¢1500 mm kpl. 1,00
27 Wykonanie osadnika betonowego ¢1500 mm kpl. 2,00
28 Wykonanie separatora lamelowego 10/100 ¢1200 mm kpl. 1,00
29 Wykonanie separatora lamelowego z bypassem wewnetrznym 10/100 ¢1200 mm kpl. 1,00
30 Wykonanie studni wpustowych ¢500 mm kpl. 30,00
31 Wykonanie wylotéw do cieku wodnego kpl. 2,00
32 Niestandardowa obsypka rurociggu dla rur o przykryciu mniejszym od 0,8 metra mb 50,00
D-04.00.00 PODBUDOWY
D-04.01.01 |Koryto wraz z profilowaniem i e iem p z
33 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza pod konstrukcje nawierzchni m’ 3 488,03
D-04.03.01 |Oczy ie i skropienie warstw konstrukcyjnych
34 Mechaniczne oczyszczenie podbudowy zasadniczej z KLSM m’ 2 405,20
35 Mechaniczne oczyszczeniei i skropienie podioZza pod warstwe wyréwnawczg m’ 2 238,82
36 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podioZza pod warstwe $cieralng m’ 5 330,52
37 Mechaniczne oczyszczenie podbudowy zasadniczej z betonu cementowego m’ 112,53
D-04.04.02 |F az ywa ilizowanego icznit
K ja naw i i Zj
38 podbudowa zasadnicza z KLSM, gr. 15cm m’ 409,73
K jap g g
39 podbudowa zasadnicza z KLSM, gr. 15cm m’ 294,36
K ja naw i i iko
40 podbudowa zasadnicza z KLSM, gr.10cm m’ 1995,47
D-04.06.01 |Podbudowa z betonu
K ja odtw ia/p ia jezdni
4 podbudowa zasadnicza z chudego betonu, gr. 30cm m? 811,74
D-04.06.01b |F a z betonu g
K ja naw i i zatoki j
42 podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20, gr. 22cm m? 112,53
D-04.08.00 WYROWNANIE PODBUDOWY
D-04.08.01 |Wyréwnanie p y mi i mi - ymi
K i istniejacej jezdni — warstwa wyréwnawcza
43 warstwa wyréwnawcza z BA gr. zm Mg 142,66
warstwa wyréwnawcza z BA gr. 8 cm na p iuzp iem jezdni
44 warstwa wyréwnawcza z BA gr. 8cm Mg 168,84
warstwa wyréwnawcza z BA gr. 5 cm stanowigca odtworzenie nawierzchni po budowie sieci
wod-kan
45 warstwa wyréwnawcza z BA gr. 5cm Mg 90,09
warstwa wyréwnawcza z BA gr. 4 cm — dodatek ze wzgledu na kliny w-wy wyréwnaw czej w
46 warstwa wyréwnawcza z BA gr. 4cm Mg 53,87




D-05.03.00 NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE

D-05.03.01 |Nawi ia z kostki
K ja naw i i zatoki j
warstwa $cieralna: kostka kamienna 16x16cm, gr. 16cm
47 - m? 112,53
podsypka piaskowo-cementowa, gr. 3cm
D-05.03.05b |Nawi ia z betonu asfaltowego
K i istniejacej jezdni —
48 warstwa Scieralna z BA gr.5cm m? 5330,52
D-05.03.11 |F ing (F ie naw i i ych na zimno).
49 Frezowanie istniejgcej nawierzchni, $rednia gleboko$¢ frezowania 3cm m? 2414,67
50 Frezowanie istniejgcej nawierzchni przy poszerzeniach, $rednia gleboko$¢ frezowania 3cm m? 142,54
51 Dodatko’\nl/e frezowa_nie ze wzgledu na kliny w-wy wyréwnawczej w przekrojach skazonych, $rednia m 518,00
gtebokos$¢ frezowania 3cm ’
D-05.03.23 |Nawi ia z kostki j j
K jar 1aw i i 0

52 warstwa Scieralna: kostka betonowa prostokatna fazowana koloru grafitowego 10x20cm, gr. 8cm e 40973
podsypka piaskowo-cementowa, gr. 3cm ’
P - - "

53 warstwa Scieralna: kostka betonowa prostokatna fazowana koloru szarego 10x20cm, gr. 8cm e 1995.47
podsypka piaskowo-cementowa, gr. 3cm ’

D-05.03.26 p ia nawi

54 Geosyntetyk w miejscu poszerzen jezdni; parametry techniczne jak siatka szklana na podkiadzie z m? 299.32
wi6kniny np. typu Glasstex P100 o szerokosci 1m :

55 Geosyntetyk w miejscu odtworzenia jezdni po budowie sieci wod-kan; parametry techniczne jak m? 1155,00

siatka szklana na podktadzie z widkniny np. typu Glasstex P100 o szerokosci 1m
Kraw g¢zniki ji 15x22cm na fawie betonowej z oporem C12/15,
OO |5 p ju p fawy 0,075m2 i p i j

P i
tuk 0<R<=10 85,20
56 tuk 10 < R <=40 78,59 m 1810,16
na prostej 1646,37
B Z il 8x25cm na fawie betonowej z oporem C12/15,
D-08.03.01 | brzekroju p tawy 0,036m2 i podsypce pi j
tuk 0<R<=10 0,00
57 1k 10 < R <=20 6.93 m | 112269
na prostej 1115,76
D-10.01.01 |Regulacja polozenia i i I 6 jenia terenu.
58 Armatura sieci uzbrojenia terenu do regulacii komplet 1,00
59 Montaz rur ostonowych na istniejgcych sieciach uzbrojenia podziemnego komplet 1,00
Razem:
Podatek VAT 23%:

Suma:




