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OPIS TECHNICZNY

Do projektu przebudowy drogi wojewddzkiej nr 107 na docinku Dziwnéwek — Kamie nh
Pomorski

1. Podstawa opracowania.
Zlecenie wystawione przez Urzad Gminy Puck dla DGN Pracownia Drogowa Sp. z 0.0.
2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie koncepcji oznakowania pionowego dla odcinka
drogi powiatowej nr 1509G tebcz — Starzynski Dwoér — Starzyno oraz ulicy Hetmanskiej w
miejscowosci Lebcz.

3. Materiaty wyj sciowe do projektu.
» Zlecenie wystawione przez Urzgd Gminy Puck dla DGN Pracownia Drogowa Sp. z 0.0.
* Mapa do celéw informacyjnych,
* Pomiary geodezyjne,

« Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (J.T. Dz.U.04.204.2086, zm.
Dz.U.04.273.2703 art. 6),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. (Dz. U. Nr 177, poz.
1729) w sprawie szczegdétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. wraz z zatgcznikami nr 1 — 4
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181). Szczeg6towe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach,

» Aktualne Prawo o ruchu drogowym.
4. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje koncepcje statej (docelowej) organizacji ruchu zwigzanej z
odnowg nawierzchni drogi powiatowej nr 1509G tebcz — Starzynski Dwoér — Starzyno oraz ulicy
Hetmanskiej w miejscowosci Lebcz.

W zakresie opracowania ujeto projekt oznakowania pionowego, informacji drogowskazowej
oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu.

5. Charakterystyka istniej acej organizacji ruchu.
Droga powiatowa nr 1509G

Odcinek objety odnowg konstrukcji nawierzchni ma przebieg zach6d — wschdd. Laczy ze
sobg miejscowosci Starzyno i tebcz. Trasa ta petni bardzo istotng funkcje w lokalnym systemie
drég, poniewaz tworzy alternatywne potgczenie z Wiadystawowem. Jest to szczegolnie istotne w
okresie letnim, kiedy na drogach wojewddzkich prowadzacych do tej miejscowosci, czesto
nastepuje przekroczenie przepustowosci i ustawiajg sie kolejki pojazdéw. Projektowany odcinek
drogi w catosci znajduje sie w gminie Puck. Istniejgca jezdnia posiada nawierzchnie bitumiczng o
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szerokosci ok. 6m i biegnie zaréwno w terenie niezabudowanym, jak i zabudowanym
charakteryzujgcym sie niskg zabudowg (przejscia przez miejscowosci). W ciggu omawianego
odcinka wystepuje szereg elementoéw powigzanych z drogg takich jak: zjazdy bramowe, chodniki,
zatoki autobusowe.

Ulica Hetmanska w m. tebcz.

Odnawiana ulica ma charakter typowo miejski i stanowi funkcje ulicy lokalnej obstugujgcej
obszar niskiej zabudowy, zapewniajgc dogodne potgczenie z drogg powiatowg nr 1509G. Droga
posiada przekréj uliczny o nawierzchni bitumicznej. Jezdnia posiada zmienng szerokos$¢ od 5 do
6m.

Istniejgce oznakowanie pionowe oraz poziome pokazano na rysunkach 2.1-2.6.
Inwentaryzacje istniejgcego oznakowania wykonano we wrzesniu 2010r.

6. Projektowana organizacja ruchu

Projekt docelowej organizacji ruchu wykonano zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych warunkow technicznych dla znakow i
sygnatdbw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220, poz. 2181) wraz z zalgcznikami z dnia 23.12.2003r. oraz
zgodnie z aktualnym prawem o ruchu drogowym.

6.1. Charakterystyka ruchu

Droga powiatowa nr 1509G jest drogg klasy Z Y2 dla ktérej przyjeto predkosé projektowa
Vp = 50 km/h. Ulica Hetmanska w m. tebcz jest drogg gminng klasy L Y%, dla ktérej zalozono
predkosc¢ projektowg Vp = 30 km/h.

Projektowany uktad sytuacyjny powstat w Scistym dowigzaniu do istniejgcego przebiegu
drogi oraz istniejgcego zagospodarowania terenu. Zaprojektowano tuki poziome w zakresie od
R35m do R700m. Ze wzgledu na nieregularng szerokos¢ jezdni w niektorych fragmentach
zaprojektowano poszerzenie z chudego betonu o szerokosci nie wiekszej niz 0,5m. W projekcie
odnowg objeto skrzyzowania, zjazdy, chodniki oraz zatoki autobusowe z uwagi na koniecznosc¢ ich
regulacji wysokosciowej.

Projekt wykonawczy zostal opracowany na mapie do celéw informacyjnych. W czasie
rob6t budowlanych uktad sytuacyjny oraz wysokosciowy nalezy dopasowaé do stanu istniejgcego.

Realizacja odnowy nawierzchni drogi powiatowej nr 1509G tebcz — Starzynski Dwor — Starzyno
oraz ulicy Hetmanskiej w miejscowosci tebcz zgodnie z niniejszym opracowaniem znacznie
podniesie poziom bezpieczenstwa ruchu drogowego poprzez:

» odpowiednie wyprofilowanie jezdni — wyréwnanie lokalnych wybojow i odksztalcen
nawierzchni, zlikwidowanie istniejgcych zastoisk wodnych na jezdni

* odnowe poboczy — umozliwienie pieszym i kierowcom korzystania z poboczy,

* wymiane barier ochronnych — zniszczone betonowe bariery zamienia sie na stalowe o
odpowiednich parametrach

* dopasowanie zmian przekroju poprzecznego drogi do geometrii drogi (przechytki) —
poprawa czynnikédw dynamicznych zwigzanych z zachowaniem sie pojazdu podczas
pokonywania tukow.
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6.2. Rozwi gzanie wysoko s$ciowe

Rozwigzanie wysokosciowe projektowanych drog dostosowano maksymalnie do
istniejgcego terenu oraz istniejgcego zagospodarowania terenu .

Zastosowano pochylenia podiuzne niwelety w zakresie od 0,00 % do 6,72 %, zalomy
powyzej 1% wytukowano tukami parabolicznymi o promieniu w zakresie R1200 do R15000.

W ciggu projektowanej drogi zaprojektowano pochylenia poprzeczne dwustronne 2% na
odcinkach prostych. Na tukach poziomych zastosowano pochylenia jednostronne w zakresie od
2% do 7%. Przechyiki na tukach zostaty dostosowane do istniejgcych pochyleh poprzecznych.

Najwiekszy wplyw na rozwigzanie wysokosciowe drogi miata koniecznos¢ scistego
dopasowania do stanu istniejgcego, wynikajgca z przyjetej metody odnowy konstrukcji
nawierzchni.

6.3. Oznakowanie

W projekcie przewidziano do usuniecia niektore znaki. Uszkodzone znaki istniejgce nalezy
wymieni¢ na nowe. Jezeli jest taka koniecznos¢ nalezy ustawi¢ istniejgce znaki drogowe na
odpowiedniej wysokosci i w odpowiedniej odlegtosci od krawedzi jezdni, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Ustawienie tarcz znakow winno by¢ takie, aby zachowa¢ odlegtosé¢ krawedzi tarczy od
krawedzi jezdni min. 0,5m. W przypadku, gdy znak znajduje sie na skarpie rowow nalezy umiescic
dolng krawedz jego tarczy na wysokosci 2m. Ponadto ustawienie znakoéw powinno zostac
wykonane zgodnie z aktualnym rozporzgdzeniem o znakach i sygnatach drogowych (patrz zat. 1).

Przyjeto tablice znakéw drogowych pionowych, stalowe, ocynkowane z ramka, pokryte folig
odblaskowsa Il typu, wielkos¢ tablic — Srednie oraz mini.

Urzadzenia bezpiecze nstwa ruchu

Zaprojektowano urzgdzenia optycznego prowadzenia ruchu w postaci stupkow
prowadzgcych U-1a. Na tukach zaprojektowano tablice prowadzgce U-3.

Sporzadzit:

mgr in z. Pawet Nowak
upr. nr POM/0138/POOD/05
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Wzory ustawienia znakéw

Tabela 1.1, Podstawowe wymiary znakow kategorii &, B, Ci B (wymiary podano w mm)

- Kategorie znakdw -
. . |
11::: IR Wﬁ!ﬁ;ﬂwﬂzﬁ zal?azt. | nal?azu | inIDrmDawjne

dlugoés boku gradnica diugose podstawy wysckosé n=0,1, E:I—

'n'it-al—hie | FW _‘i_ZDCI ] 10[};_ B 12; 14 1200 + 300 n

! duze D 1050 ' aon _ EIDD. 800+ 225n
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Znaki umieszcza sie;

1) po prawej stronie jezdni lub nad jezdnia, jezeli
dotyczg jadacych wszystkimi pasami ruchu;

2) nad poszczegdlnymi pasami ruchu, jereli doty-
czg jadacych tylko tymi pasami ruchu;

3} po lewej stronie jezdni:

a) samodzielnie, jeieli dopuszcraja to przepisy
rozporzadzenia w sprawie znakow i sygnatdw
drogowych,

bl jako powtorzenie znakdow umieszczonych po
prawe] stronie na drogach dwujezdniowych,
ktorych jerdnie posiadajg wiece] niz jeden
pas ruchu, przy czym jako obowiazkowe doty-
c2y to znakow kategorii A, B {z wyjatkiem zna-
kow B-35 do B-38), G oraz znakow D-8, D-Ba,
D-8h,

¢) na drodze jednokierunkoweij, przy czym jako
obowigzkowe dotyczy to znakow D-8, D-Ba,
D-6b oraz znakow kategorii G;

4} na jezdni, jeieli droga jest zamknieta dla ruchu
lub ruch na niej jest ograniczony;

5} na wysepkach w obrebie skrzyzowan, jezeli znak
nakazu wskazuje obowigzek jazdy w okreslonym
kierunku.

Jezeli znak po lewej stronie jezdni jest powtorze-
niem znaku umieszczonego po prawe| stronie, to
powinien znajdowad sie w tym samym przekroju
poprzecznym drogi, chyba Ze warunki lokalne to
uniemozliwiajg lub przepisy zatacznika stanowia
inaczej.



Rys. 1.5.6. Odchylenie poziome tarczy znaku:

L
7

a} na odcinku prostym

1.5.3. Odlegtosé znakow od jezdni oraz wysokosé
ich umieszczania

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczad
tak, aby odlegtos¢ znaku od krawedzi koreny drogi
byta nie mniejsza niz 0,6 m {rys. 1.5.6 lit. a}. W przy-
padku gdy warunki terenowe nie pozwalaja na
umieszczenie znaku poza korong drogi, znak powi-
nien by¢ umieszczony:

a) na drogach z poboczami gruntowymi — na po-
boczu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od
krawedzi jezdni,

b} na drogach z peboczami o nawierzchni twardej
(z pasami awaryjnego postoju) — w odleglosci
nie mniejszej niz 0,50 m od krawedzi pobocza bi-
tumicznego.

Rys. 1.5.6. Odleglosc znakow od krawedzi jezdni:

min. 0,50
| -
| t
! |
|
i jezdnia pobocze

a) na drodze

b) na tuku poziomym w prawo

Vi

¢) na fuku poziomym w lewo

W przypadku szerokiego nasypu znaki mozna
umieszczad w koronie drogi w odlegtosci nie wigk-
szej niz 5 m od krawedzi jezdni.

Znaki w pasie dzielagcym jezdnie drog dwujezdnio-
wych umieszcza sie w odlegtosci nie mniejszej niz
0,50 m od zewnetrznej krawedzi opaski (rys. 1.5.6
lit. b).

Znaki na ulicach umieszcza sie w odlegtosci
0,50 — 2,00 m od krawedzi jezdni {rys. 1.5.6 lit. c).
Minimalna odlegtosé umieszczenia znakow od osi
skrajnego toru linii tramwajowej biegngcej wzdtuz
drogi wynosi 1,95 m {rys. 1.5.6 lit. d).

Powyisze odlegtosci nie dotyczg znakdw umiesz-
czanych przez policje w zwigzku z zabezpieczeniem
miejsca wypadku drogowego; znaki te moga by¢
umieszczane na jezdni.

/\

050200 |
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chodnix

' jezdnia
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Ays. 1.5.7, Wysokost uminszcaenia snakoes
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Odlegtosc¢ znaku od jezdni mierzy sie w poziomie
od krawedzi jezdni {wystajacy kraweznik drogowy
typu miejskiego wlicza sie do chodnika) do najbliz-
szego skrajnego punktu tarczy znaku (trojkata, kota,
kwadratu, prostokata} lub tablicy (rys. 1.5.6).
Odlegtosci znakow od krawedzi jezdni pokazane
na rys. 1.5.6 powinny by¢ zachowane rowniez
w stosunku do znakoéw, np. nakazu lub drogo-
wskazdw w ksztatcie strzaty, ktére moga byé
umieszczane rownolegle do krawedzi jezdni. Odle-
glosé mierzy sie wowczas do powierzchni czoto-
wej znaku lub jego krawedzi w miejscu najbliz-
szym jezdni.

Wysokosé umieszczenia znaku powinna byé dosto-
sowana do rodzaju drogi {ulicy) oraz konkretnego
miejsca na drodze, Jedna z zasadniczych okoliczno-
sci, ktore nalezy uwzgledniag, jest ruch pieszych,
dla ktérych znak zbyt nisko ustawiony moze stano-
wic istotng przeszkode.

Wysokosé umieszczania znakow (dolnej krawedzi
lub najnizej potozonege jej punktu) podano w tabe-
li 1.11 i pokazano na rysunku 1.5.7. Wysokosci te
nie dotycza znakdow umieszczanych przez policje
w zwiazku z zabezpieczeniem miejsca wypadku

Tabela 1.11. Wysokosé umieszezania znakow

drogowego, ktére moga byc umieszczane w pozio-
mie nawierzchni jezdni.

Jesli na jednym stupku umieszczone sg dwa znaki
kategarii A, B, C, D lub F, to dolna krawed? nizej po-
tozonego znaku znajduje sie na wysokosci podanej
w tabeli 1.11.

Na ulicach w obszarach zabudowanych przez nizej
umieszczony znak rozumieé nalezy rowniez dodat-
kowe tabliczki pod znakami.

Dopuszcza sie umieszczanie znakdw D-1 i A-7
wspélnie z sygnalizatorem {rys. 1.6.7 lit. i).

Przy ustalaniu wysokosci umieszczenia znaku poza
obszarami zabudowanymi oraz w obszarach zabu-
dowanych na drogach niebedgcych ulicami
uwzglednia sie dolng krawedz tabliczki znajdujgcej
sig pod znakiem. Znaki umieszczane na zaporze lub
za zapora i na tablicach prowadzacych nie moga by¢
umieszczone nizej niz gorna krawedz zapory lub ta-
blicy.

Wysokosé umieszezenia duzych drogowskazow
w ksztalcie strzaty (E-3) powinna by¢ tak dobrana,
aby zapewni¢ jak najlepsza widocznos$é¢ drogo-
wskazu, nie pogarszajac warunkdw widocznosci na
skrzyzowaniu.

Wyzokosé umieszezenia znaku [m)

Kategorie znakow

poza obszarami zabudowanymi

w obszarach zabudowanych

A - oslrzegawcze

B - zakaz *

C - nakazu

D - informacyjne

F-uz iajgoe "

G - dodatkowe przed przejazdami kolejowymi

mir, 2,00

{min. 1,50} *

min. 2,00 {2,20)"

E - tablice przeddrogowskazowe E-1

- drogowskazy tabli E-2
- tablice szlakfw drogowych E-14

min. 1,00

min. 2,00 (2,20)”
{min. 1,00} *

E - znaki szlaku drogowago E-15, E-18
- tablice Kierunkows E-13
- tablice miejscowosei E-17a, E-18a
- drogowskazy w kszltalcle strzaly - mate E-4
- drogowskazy do obiekiu E-5-E-12, E-19a-E-22

min, 2,30

min. 2,00 {2,200 2,50

E - drogowskazy w kszlalcie sirzaly - duie

min. 4,70

min. 0,70

| =
Znaki umieszczone nad jezdnig ®

min. 5,00

mir. 5,00

Zrakl umbeszczone na lub za wrzadzeniami
bezpieczensiwa ruchu *

;90 - 1,20

0,80 - 1,20

" Z wyijatkiem znakdw F-11 (5,00 m) i F-14a, b, ¢ {0,50 m).

# Z wyjatkiem znakdw umieszczonych na elementach konstrukcji obiekiow inzynierskich o obnizone] skraini.
* Znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystepuj na autostradach i drogach ekspresowych.

@
5
&

i

T w przypadku umieszezenia znaku na chodniky,

Z wyjatkiem znakdw G-1 (1,00 m - na ulicach; 0,50 m - na pozastatych drogach).
Dla znakdw umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu,
Dia kilku znakdw umieszezanych na jednej konstrukell wsporcze] przy braku ruchu pleszego.



