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OPIS TECHNICZNY

Do projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 107 na  docinku Dziwnówek – Kamie ń
Pomorski

1. Podstawa opracowania.

Zlecenie wystawione przez Urząd Gminy Puck dla DGN Pracownia Drogowa Sp. z o.o.

2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie koncepcji  oznakowania pionowego dla odcinka
drogi  powiatowej  nr  1509G  Łebcz  –  Starzyński  Dwór  –  Starzyno  oraz  ulicy  Hetmańskiej  w
miejscowości Łebcz.

3. Materiały wyj ściowe do projektu.

• Zlecenie wystawione przez Urząd Gminy Puck dla DGN Pracownia Drogowa Sp. z o.o.

• Mapa do celów informacyjnych,

• Pomiary geodezyjne,

• Ustawa  z  dnia  21.03.1985  r.  o  drogach  publicznych  (J.T.  Dz.U.04.204.2086,  zm.
Dz.U.04.273.2703 art. 6),

• Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z  dnia 23 września 2003r.  (Dz.  U.  Nr  177,  poz.
1729)  w  sprawie  szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem,

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. wraz z załącznikami nr 1 – 4
(Dz.  U.  Nr  220,  poz.  2181).  Szczegółowe  warunki  techniczne  dla  znaków i  sygnałów
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach,

• Aktualne Prawo o ruchu drogowym.

4. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje koncepcje stałej (docelowej) organizacji ruchu związanej z
odnową nawierzchni drogi powiatowej nr 1509G Łebcz – Starzyński Dwór – Starzyno oraz ulicy
Hetmańskiej w miejscowości Łebcz.

W zakresie opracowania ujęto projekt  oznakowania pionowego, informacji  drogowskazowej
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

5. Charakterystyka istniej ącej organizacji ruchu.

Droga powiatowa nr 1509G

Odcinek objęty odnową konstrukcji nawierzchni  ma przebieg zachód – wschód. Łączy ze
sobą miejscowości Starzyno i Łebcz. Trasa ta pełni bardzo istotną funkcję w lokalnym systemie
dróg, ponieważ tworzy alternatywne połączenie z Władysławowem. Jest to szczególnie istotne w
okresie  letnim,  kiedy  na  drogach  wojewódzkich  prowadzących  do  tej  miejscowości,  często
następuje przekroczenie przepustowości i ustawiają się  kolejki pojazdów. Projektowany odcinek
drogi w całości znajduje się w gminie Puck. Istniejąca jezdnia posiada nawierzchnię bitumiczną o
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szerokości  ok.  6m  i  biegnie  zarówno  w  terenie  niezabudowanym,  jak  i  zabudowanym
charakteryzującym się  niską  zabudową  (przejścia  przez  miejscowości).  W ciągu  omawianego
odcinka występuje szereg elementów powiązanych z drogą takich jak: zjazdy bramowe, chodniki,
zatoki autobusowe.

Ulica Hetmańska w m. Łebcz.

Odnawiana ulica ma charakter typowo miejski i stanowi funkcję ulicy lokalnej obsługującej
obszar niskiej zabudowy, zapewniając dogodne połączenie z drogą powiatową nr 1509G. Droga
posiada przekrój uliczny o nawierzchni bitumicznej. Jezdnia posiada zmienną szerokość od 5 do
6m. 

Istniejące  oznakowanie  pionowe  oraz  poziome  pokazano   na  rysunkach  2.1-2.6.
Inwentaryzację istniejącego oznakowania wykonano we wrześniu 2010r.

6. Projektowana organizacja ruchu

Projekt  docelowej  organizacji  ruchu  wykonano  zgodnie  Rozporządzeniem  Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i
sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunków  ich
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220, poz. 2181) wraz z załącznikami z dnia 23.12.2003r. oraz
zgodnie z aktualnym prawem o ruchu drogowym.

6.1. Charakterystyka ruchu

Droga powiatowa nr 1509G jest drogą klasy Z ½ dla której przyjęto prędkość projektową
Vp = 50 km/h. Ulica Hetmańska w m. Łebcz jest drogą  gminną  klasy L ½, dla której założono
prędkość projektową Vp = 30 km/h. 

Projektowany układ sytuacyjny powstał w ścisłym dowiązaniu do istniejącego przebiegu
drogi oraz istniejącego zagospodarowania terenu.  Zaprojektowano łuki poziome w zakresie od
R35m  do  R700m.  Ze  względu  na  nieregularną  szerokość  jezdni  w  niektórych  fragmentach
zaprojektowano poszerzenie z chudego betonu o szerokości nie większej niż 0,5m. W projekcie
odnową objęto skrzyżowania, zjazdy, chodniki oraz zatoki autobusowe z uwagi na konieczność ich
regulacji wysokościowej.

Projekt  wykonawczy został  opracowany na mapie  do celów informacyjnych.  W czasie
robót budowlanych układ sytuacyjny oraz wysokościowy należy dopasować do stanu istniejącego. 

Realizacja odnowy nawierzchni  drogi powiatowej nr 1509G Łebcz – Starzyński Dwór – Starzyno
oraz  ulicy  Hetmańskiej  w  miejscowości  Łebcz  zgodnie  z  niniejszym  opracowaniem  znacznie
podniesie poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez:

• odpowiednie  wyprofilowanie  jezdni  –  wyrównanie  lokalnych  wybojów  i  odkształceń
nawierzchni, zlikwidowanie istniejących zastoisk wodnych na jezdni

• odnowę poboczy – umożliwienie pieszym i kierowcom korzystania z poboczy,

• wymianę  barier  ochronnych –  zniszczone betonowe bariery  zamienia się  na stalowe o
odpowiednich parametrach

• dopasowanie  zmian  przekroju  poprzecznego  drogi  do  geometrii  drogi  (przechyłki)  –
poprawa  czynników  dynamicznych  związanych  z  zachowaniem  się  pojazdu  podczas
pokonywania łuków.
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6.2. Rozwiązanie wysoko ściowe

Rozwiązanie  wysokościowe  projektowanych  dróg  dostosowano  maksymalnie  do
istniejącego terenu oraz istniejącego zagospodarowania terenu . 

Zastosowano pochylenia podłużne niwelety w zakresie od 0,00 % do 6,72 %, załomy
powyżej 1% wyłukowano łukami parabolicznymi o promieniu w zakresie R1200 do R15000.

W ciągu projektowanej  drogi zaprojektowano pochylenia poprzeczne dwustronne 2% na
odcinkach prostych. Na łukach poziomych zastosowano pochylenia jednostronne w zakresie od
2% do 7%. Przechyłki na łukach zostały dostosowane do istniejących pochyleń poprzecznych.

Największy  wpływ  na  rozwiązanie  wysokościowe  drogi  miała  konieczność  ścisłego
dopasowania  do  stanu  istniejącego,  wynikająca  z  przyjętej  metody  odnowy  konstrukcji
nawierzchni.

6.3. Oznakowanie

W projekcie przewidziano do usunięcia niektóre znaki. Uszkodzone znaki istniejące należy
wymienić  na  nowe. Jeżeli  jest  taka  konieczność  należy  ustawić  istniejące  znaki  drogowe  na
odpowiedniej wysokości i w odpowiedniej odległości od krawędzi jezdni, zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Ustawienie tarcz znaków winno być takie, aby zachować odległość krawędzi tarczy od
krawędzi jezdni min. 0,5m. W przypadku, gdy znak znajduje się na skarpie rowów należy umieścić
dolną  krawędź  jego  tarczy  na  wysokości  2m.  Ponadto  ustawienie  znaków  powinno  zostać
wykonane zgodnie z aktualnym rozporządzeniem o znakach i sygnałach drogowych (patrz zał. 1). 

Przyjęto tablice znaków drogowych pionowych, stalowe, ocynkowane z ramką, pokryte folią
odblaskową II typu, wielkość tablic – średnie oraz mini. 

Urządzenia bezpiecze ństwa ruchu

Zaprojektowano  urządzenia  optycznego  prowadzenia  ruchu  w  postaci  słupków
prowadzących U-1a. Na łukach zaprojektowano tablice prowadzące U-3.

                                                                                             Sporządził:

                                                             mgr in ż. Paweł Nowak
                 upr. nr POM/0138/POOD/05
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