Budowa parkingu przy Domu Pomocy Spotecznej w Strzebielinku

KOSZTORYS OFERTOWY

Jednostka
L.P. Wy olnieni 0 i iowych cena jedn. wartosé
PRZEDMIAR Nazwa llosé
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wy Sciowych
1 Wytyczenie trasy w terenie ptaskim km 0,10
D-01.02.01 USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW
2 Usuniecie krzakéw ha 0,003
D-01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU VLUB DARNINY
3 Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny (wg tabeli robét ziemnych) m®/0,6m m? 1423,10
D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW
Nawi ia z betonu gt
Warstwa asfaltowa, gr. 9 cm
4 Warstwa tlucznia, gr. 21 cm m2 227,00
Bariera
5 Bariera ochronna m 18,00
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
6 (wg tabeli robét ziemnych) m® 81,66
Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane recznie.
D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
7 Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. |l dowiezionego z ukopu m? 193,82
(wg tabeli robét ziemnych)
D - 02.04.01 WZMOCNIENIE PODLOZA
p TYP 1
8 Kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa gr. 25cm m? 1.034,00
9 Piasek $redni gr 25cm k>8 m/dobe m? 1.097,00
10 Geowidknina m? 1140,00
D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D-03.02.01. ELEMENTY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
11 - wykonanie studni kanalizacyjnych bet. o $red. 150 cm z rusztem okraglym d 400 kpl. 2,00
D-04.00.00 PODBUDOWY
D-04.01.01 [Koryto wraz z profilowaniem i e p Z
12 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza pod konstrukcje nawierzchni m? 1140,00
D-04.03.01 |Oczy ie i pienie warstw konstrukcyjnych
Jezdnie manewrowe:
13 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstwy wigzacejz BA gr. 6cm m? 401,00
14 Mechaniczne oczyszczenie podbudowy zasadniczej z KLSM gr. 15cm m? 401,00
Miejsca postojowe:
15 Mechaniczne oczyszczenie podbudowy zasadniczej z KLSM gr. 15cm m? 573,00
Chodniki:
16 Mechaniczne oczyszczenie podbudowy zasadniczej z KESM gr. 15cm m? 197,00
Opaska:
17 Mechaniczne oczyszczenie podbudowy zasadniczej z KESM gr. 15cm m? 32,00
D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa iliz anego iczni
Jezdnie manewrowe:
18 Podbudowa zasadnicza z KLSM gr. 15 cm m? 401,00
Miejsca postojowe:
19 Podbudowa zasadnicza z KESM gr. 15 cm m? 573,00
Chodniki:
20 Podbudowa zasadnicza z KLSM gr. 15 cm m? 197,00
Opaskai:
21 Podbudowa zasadnicza z KLSM gr. 15 cm m? 32,00
D-05.03.00 NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE
D-05.03.05 |Nawi ia z betonu gt
22 W-wa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 6cm m? 401,00
D-05.03.13 [Nawi ia z mi i 0 — grysowej (SMA)
23 W-wa Scieralna z SMA gr. 4cm m® 401,00
D-05.03.23 |Nawi ia z kostki brukowej j
w-wa Scieralna — kostka betonowa szara 5
2 podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm m 573,00
e ——
w-wa Scieralna — kostka betonowa szara 5
% podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm m 197,00
Opaska:
w-wa Scieralna — kostka betonowa szara 5
% podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5cm m 32,00
D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.02.01_|O: anie pi
27 Typ B — $rednie szt. 1,00
28 Typ D — $rednie szt. 3,00
29 Stupki stalowe ¢ 70mm szt. 4,00
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
D-08.01.01 [Krawezniki
tuk 0<R<=10 m
tuk 10 < R <=40
30 na prostej 392,00
podsypka cementowo-piaskowa 1:4gr. 5cm
tawa betonowa B15 o pow. 0,075m2
D-08.03.01 2 i
tuk 0<R<=10
31 tuk 10 < R <=20 m 78,00
na prostej
podsypka cementowo-piaskowa 1:4gr. 5cm
D-09.00.00 ZIELEN DROGOWA
D-09.01.01 [NASADZENIA DRZEW | KRZEWOW- NASADZENIA TRAWNIKOW PARKOWYCH
32 Zatozenie i pielegnacja trawnikéw na terenie ptaskim 29,25m”/ 0,15m m2 88,00




D-10.00.00

INNE ROBOTY

D-01.03.02. |F kablowych linii y
Zakres budowy:
33 monlt.az I|n.|| lfatl)lo.wel nn-0‘4ky ] ) m 24
- wy ilodci: wg y
34 monlt.az I|n.|| lfatl)lo.wel nn-0‘4ky - maten.ai z deLmomazu m 237
- wy ilodci: wg y
Zakres z
35 demﬁ:ntaz.llr!u lfa.blowel nn-O‘flk'\/‘ ] ) m 237
- wy ilodci: wg y
D-01.03.04 |P sieci icznej
36 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych wieloelementowych, SK-2, grunt kategorii Il szt. 4
37 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kategorii lll, warstwy X rury/warstwa = 1x2, suma otworéw: 2 m 118
38 Wocigganie kabla wypetnionego w powloce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, reczne, m 236
$rednica kabla do 30 mm, otwér kanalizacji wolny
39 Montaz ztaczy réwnoleglych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem Zacze 4
pojedynczych facznikéw 2yt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 10 parach
40 Montaz ztgczy réwnolegtych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem Zacze >
pojedynczych facznikéw 2yt i termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 20 parach
Wytgczenie kabla rownolegtego ze ztacza kabla wypetnionego utozonego w kanalizacji kablowej z
41 3 - 3 zlgcze 4
zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 10 parach
Wytgczenie kabla rownolegtego ze ztacza kabla wypetnionego utozonego w kanalizacji kablowej z
42 " X N zigcze 2
zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel o 20 parach
43 Pomiary koricowe pragdem statym, kabel o liczbie par-10 odcinek 2
44 Pomiary koricowe pragdem statym, kabel o liczbie par-20 odcinek 1
D-01.03.05. |F wodociggu
Wykonanie wodociggu z rur wodociggowych cisnieniowych PE 100 SDR 17 fi 160
45 - m 175,00
w technologii tradycyjnej (wykop)

46 Montaz hydrantu p. poz. nadziemnego DN 80 kpl. 1,00
47 Likwidacja istniejagcego wodociggowej fi 160 m 175,00
Regulacja wysoko$ciowa istniejacych studni kanalizacyjnych deszczowych i sanitarnych wraz z montazem pierscienia
48 - X . szt. 4,00

odcigzajacego z plytg nastudzienng i wiazem
RAZEM NETTO
VAT 23%

RAZEM BRUTTO




