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SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 00.00.88ymagania ogdlne 7
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej X wymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru robét, ktére zostawykonane przy budowie parkingu przy Domu Pomocy
Spotecznej w Strzebielinku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanawizes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowaw zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpuaKkil.

1.3. Zakres robét obgtych ST
1.3.1. Wymagania ogoélne nalg rozumi& i stosow& w powigzaniu z nkej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
D-01.00.00. Roboty przygotowawcze
D-02.00.00. Roboty ziemne
D-03.00.00. Odwodnienie korpusu drogowego
D-04.00.00. Podbudowy
D-05.00.00. Nawierzchnie
D-07.00.00. Urzdzenia bezpiecastwa ruchu
D-08.00.00. Elementy ulic
D-09.00.00. Zielé drogowa
D-10.00.00. Inne roboty

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione popej okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie dalagcy budynkiem, stanowty calGé
techniczno-aytkowsa (droga) albo jego €#¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemnyzet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsiynod jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

1.4.3. Dlugd¢ mostu - odlegtaé miedzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku
mostéw tukowych z nadsypk odlegtad¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni
drogowe.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lwigp pojazdow oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwtanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (monf@wa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdow obstugagych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawizeana do
usungcia po jego zakiczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pi&gzorganu
wydajgcego, wydany zgodnie z obaaujacymi przepisami, stanowey urzdowy dokument
przebiegu robét budowlanych, ghey do notowania zdariei okoliczngci zachodgcych w
toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanwyctbioréw robot, przekazywania poléce
i innej korespondencji technicznej pauahzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawa
projektantem.
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8 SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 00.00.0%ymagania 0golne
1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszlgoterenovd dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.8. Inzynier - o0soba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaezoprzez
Zamawiagcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykwna), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwcupowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, katoi, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzieymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni -uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ichqzeinia.

1.4.13. Konstrukcja nagna (przesto lub przesta obiektu mostowego) €z¢s¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, twayza ustrdj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy -nasyp lub ta e¢&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i
skarpami rowow.

1.4.15. Koryto -element uformowany w korpusie drogowym w celuzatta w nim konstrukciji
nawierzchni.

1.4.16. Kszka obmiarow - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie wylicge
szkicow i ew. dodatkowych zgdznikdw. Wpisy w ksjzce obmiarow podlegajpotwierdzeniu
przez Irxyniera/Kierownika projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakcembew przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich hadapréb zwhzanych z ocen
jakosci materiatéw oraz robot.

1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezioine do wykonania robét, zgodne z dokumentacj
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane praezyniera/ Kierownika
projektu.

1.4.19. Most -obiekt zbudowany nad przeszkododrg dla zapewnienia komunikacji drogowe;j
i ruchu pieszego.

1.4.20.Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw ghecych do przejmowania i rozktadania

obcigzen od ruchu na podfe gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bépganio oddziatywaniu ruchu
i czynnikdw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdaca s¢ miedzy warstvg Scieralp a podbudow,
zapewniajca lepsze rozi@nie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa staagca do wyréwnania nierowioi podbudowy lub
profilu istniegcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czs¢ nawierzchni shaca do przenoszenia obgzen od ruchu na
podiaze. Podbudowa nie sktada si¢c z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza gorna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona sktadasie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza -dolna cz$¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziatantemdy, mrozu i przenikaniem gztek
podiaza. Maze zawiera warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdwnym zadaniem jest ochrona eeaxeihni
przed skutkami dziatania mrozu.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 00.00.0@ymagania ogdine 9
h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniethwienia przenikania cgtek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchnideej powyej.
i) Warstwa odssczajaca - warstwa stagca do odprowadzenia wody przedogtej st do
nawierzchni.

1.4.21. Niweleta -wysokaciowe i geometryczne rozwigie na plaszcznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pigszyirzepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy -droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utragen do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodn&& - zgodnd¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat olleny - z przegitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robhdddwlanych.

1.4.25. Pas drogowy -wydzielony liniami granicznymi pas terenu przezway do
umieszczania w nim drogi | zedanych z rg urzgdzen oraz drzew i krzewOw. Pas drogowy
moze rowniez obejmow& teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy adz
chronigcych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze -czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojuazadw,
umieszczenia ugdzen organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszych, zgaa
jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Podige nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, 4gcy pod nawierzchgi do
gtebokasci przemarzania.

1.4.28. Podtage ulepszone nawierzchni -gorna warstwa podia, lezagca bezpérednio pod
nawierzchna, ulepszona w celu umliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego
wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Iliyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dctyce sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwgzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycznaddra autorem dokumentaciji
projektowej.

1.4.31. Przedsiwziecie budowlane -kompleksowa realizacja nowego gotenia drogowego
lub catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana pataiw geometrycznych trasy w planie i
przekroju podhanym) istniegcego padczenia.

1.4.32. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamdtpm, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlakwadvowek zwierat dziko zyjacych lub uradzea technicznych
przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna -elementsrodowiska naturalnego, stan@ey utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przykfad dolibagno, rzeka, szlak edréwek dzikich
zwierzt itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, ruggcikanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa -cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizagj charakterysty&i wymiary obiektu lbdacego przedmiotem robat.

1.4.36 Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Adasktadd sic z petnejsciany,
stupow lub innych form konstrukcyjnych, np. skiizkomor.

BUDOWA PARKINGU PRZY DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W STRZEBIELINKU.
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10 SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 00.00.0%ymagania 0golne
1.4.37. Rekultywacja -roboty magce na celu uposzlkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji realdudowlanego.

1.4.38. Rozp¢tosé teoretyczna - odlegid¢ miedzy punktami podparcia @gskami), przsta
mostowego.

1.4.39. Szeroké&¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegi@d¢ miedzy zewrtrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii proptdtej do osi podinej, obejmuje
catkowity szeroké¢ konstrukcyjma ustroju niogcego.

1.4.40. Szerok&¢ uzytkowa obiektu - szeroké¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegoblnych rodzajéw ruchu oraz szetdékahodnikbw mierzona wswietle poeczy
mostowych z wyczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietaj ruch kotowy od ruchu
pieszego.

1.4.41Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich #oi (przedmiarem) w kolejrci
technologicznej ich wykonania.

1.4.42. Teren budowy teren udospniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako xgoe cz:s¢ terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zagibiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad lipikolejowg lub inmg drogg dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane ¢€zs¢ przeds¢wziecia budowlanego, stanoyga odebng catasé¢
konstrukcyj lub technologiczy zdollg do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie ma@ polegd na wykonywaniu robét zwkanych z budow
modernizacj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochremudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robot, bezpiears#two wszelkich
czynnaci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodh@ dokumentagj
projektows, ST i poleceniami layniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&a
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizagji wspotrzdne punktow gtdwnych trasy oraz reperéw, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projekiowhea komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadhioza ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robotszkbdzone Ilub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasog.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegoOtowych warunkach umowyzglgg@niagcym podziat na
dokumentagj projektows:

— Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktore stanawprzetargow dokumentag projektows oraz
projektowg dokumentagj wykonawcz (techniczg) zostan przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy — Dokumentacja projektowa, kiéWykonawca opracuje w ramach Ceny
Kontraktowej:
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 00.00.0@ymagania ogdine 11
- Projekt zaplecza Wykonawcy, zasilania placu budaw energ¢ elektryczm oraz w
wodk, projekt zagospodarowania placu budowy, projekyipczenia urzdzen (telefon i fax.)
do sieci telekomunikacyjnej,

- Projekty i opracowania technologiczneetaj w szczegétowych ST wymaganych do
zatwierdzenia przez hyniera,

- Program Zapewnienia Jakb dla wszystkich robaot,

- Projekty organizacji i oznakowania na czas budowynontau obiektow wraz z
uzgodnieniami,

- Technologia uktadania nawierzchni,
- Powykonawcza Inwentaryzacja Geodezyjna,
- Dokumentacja powykonawcza.

Cena kontraktowa zawiera réwnieszelkie uzgodnienia.

Wszystkie w/w projekty winny zawietarysunki, opisy, obliczenia oraz dyuzgodnione z
Projektantem i zatwierdzone przezyniera.

Jezeli w trakcie wykonywania RoboOt oke sk koniecznym uzupetnienie Dokumentaci
Projektowej przekazanej przez Zamawigigo, Wykonawca spadzi brakugce rysunki i ST na
wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przegfige Inzynierowi do zatwierdzenia. W przypadku
zmian Dokumentacji Projektowej bezwgghie wymagana jest akceptacja projektanta.

1.5.3. Zgodnd¢ robot z dokumentacp projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowekumnenty przekazane
Wykonawcy przez liyniera stanovd czes¢ umowy, a wymagania okiene w chaéby jednym z
nich g obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w catej dalentacji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowe
kolejnas¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnyclf;Ogolnych
warunkach umowy”).

Wykonawca nie mie wykorzystywa biedow lub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigstwiadomé Inzyniera, ktory podejmie
decyzg o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbinosci w dokumentacji naley uzyska opinie Projektanta co do ich
poprawndci.

Dane okrélone w dokumentaciji projektowej i w SEdy uwazane za wartai docelowe,
od ktérych dopuszczalneg odchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli musavykazywa& zgodnad¢ z okrglonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczé&dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedy w peini zgodne z dokumentacj
projektowg lub ST i wplynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostam zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykomgoonownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na terenieotwyd w
okresie trwania realizacji kontraktw; do zak@éczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedstawiynierowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zadem drogi i organem zadzapcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okrésienia budowy. W zalaosci od potrzeb i
postpu robot projekt organizacji ruchu powinien ¢byna biegaco aktualizowany przez
Wykonawe. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekjarozacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
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W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczynstaiuje i ledzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczgie takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze,
sygnalty, itp., zapewnia¢ w ten sposob bezpiedmtwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dziea i w nocy tych zapor i znakow,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wadppw bezpieczgstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczgje kkda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpoeziem w
sposOb uzgodniony z Agnierem oraz przez umieszczenie, w miejscachscideh okrélonych
przez Irkyniera, tablic informacyjnych, ktérych ftie bedzie zatwierdzona przez Ayniera.
Tablice informacyjne &da utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodf zaptacie i przyjmuje &ize
jest whczony w cen kontraktowg.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniava
realizacji kontraktu ado zaka@czenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje icdzie utrzymywdé tymczasowe uggzenia
zabezpieczare, w tym: ogrodzenia, pgrze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inn&rodki niezlzdne do ochrony robot, wygody spotecgeia innych.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrolii
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodnionyynlierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone di@zlOw i maszyn pracgych
przy realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio ozrjaku sposob uzgodniony zAynierem.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w
Sposob uzgodniony z Agnierem oraz przez umieszczenie, w miejscachscideh okrélonych
przez Ireyniera, tablic informacyjnych, ktérych f#& bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjnedg utrzymywane przez Wykonawav
dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje &ize
jest whczony w cen kontraktowy.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowrek zng i stosowé& w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcatizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniessio przepisOw i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraziZie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynid@ch z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia iobych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovegdaiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnychapytlub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mazliwosciag powstania pazaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpadarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.
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Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw
sprawny sprg przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@dnbiurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i paghizda

Materiaty tatwopalne g skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgse¢m osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowapezarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przezrsonel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwahy szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si uzycia materiatdw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wikszym od dopuszczalnego, ofmmego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do robot bda miaty aprobai techniczg wydary
przez uprawniof jednostk, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw n&rodowisko.

Materialy, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, azpkaiczeniu robdét
ich szkodliwg¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. zé8 wymagaj tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzyntazgod: na wycie tych materiatdbw od wigiwych organéw
administracji pastwowe.

Jezeli Wykonawca uayt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich aycie spowodowato jakiekolwiek zagmenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawyigj

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrornstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadgmaoych
wiascicielami tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemawiapcego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewndasaiwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i antizear w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowdzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegvezasowy dla
wszelkiego rodzaju robaot, ktére md)y¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadéminzyniera i wiladze lokalne o zamiarze
rozpoczcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyelstalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi #yniera i zainteresowane wtadze orazitie z nimi wspdétpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aspr Wykonawca ¢dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkwa instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomgoh
przez Zamawiacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabuglavieszkaniow, Wykonawca bdzie
realizowa roboty w spos6b powodigy minimalne niedogodrci dla mieszkacow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabydoweszkaniowe] w gsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatadom.

Inzynier kedzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych painy
Wykonaw@ a wiacicielami nieruchomsri i dotyczcych korzystania z wilasha i drog
wewretrznych. Jednate, ani Irkynier ani Zamawiajcy nie ledzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile niegola one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w wacnkimowy.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowa si¢ do ustawowych ogranicaenaciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposaia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska
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wszelkie niezbdne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) kaadym takim przewozie dulzie
powiadamiat layniera. Ireynier maze polect, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkow
zostaly usunite z terenu budowy. Pojazdy powoghig nadmierne obgienie osiowe nie dulg
dopuszczone néwiezo ukaczony fragment budowy w oflsie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawwszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
poleceniami layniera.

1.5.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawcacdhie przestrzega przepisow dotycgrych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeosaz nie spetniggych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczge, socjalne
oraz sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieazéva publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej
nie podlega odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremrobét i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do rob6t od daty rozpacia do daty wydania potwierdzenia zékmenia robét przez
Inzyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa jgjbelementy byty w
zadowalagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioruexstaego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie hgniera
powinien rozpocz roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest znéa wszystkie zargdzenia wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulgmiwytyczne, ktore gw jakikolwiek sposéb
zwigzane z wykonywanymi robotami ktizie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowié podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sgrz, materiatéw lub urdzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robot i w sposObagty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawigic kopie zezwold i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postpowania, obeizenia i wydatki wynikte z lub zwgzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wi§iem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczongga Irzyniera.

1.5.13.R6wnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotanekgnkretne normy i przepisy,
ktore spetnia mapg materialy, sprat i inne towary oraz wykonane i zbadane robotytab
obowigzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegdania powotanych
norm i przepisobw o ile w warunkach kontraktu niestamowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisys anstwowe lub odnoszsie do konkretnego kraju lub regionu,
mog by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapevgo@jrowny lub wyszy poziom
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wykonania nt powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasmizenia i pisemnego
zatwierdzenia przez hyniera. Ranice pomé¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawcprzedi@zone Irzynierowi do
zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozostaio
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odknya terenie budowygla uwazane za
wlasng¢ Zamawiagcego. Wykonawca zobowdany jest powiadoniilnzyniera i posipowa
zgodnie z jego poleceniami.zéd w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystgpig op&nienia w robotach, kynier po uzgodnieniu z Zamawaaym i Wykonawg ustali
wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysékokwoty, o ktdép nalery zwickszy cere
kontraktowy.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek
materiatbw przeznaczonych do robét, Wykonawca pmteed Irzynierowi projektu do
zatwierdzenia, szczegOtowe informacje dofpez proponowanegozrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak ri@#znodpowiednieswiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegddia nie oznacza automatycznie, wszelkie
materialy z danegerodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bade celu wykazaniaze materiaty
uzyskane z dopuszczonegmdta w sposéb ggty spetniag wymagania ST w czasie realizacji
robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiotal wigcicieli i odngnych witadz na
pozyskanie materiatbw zeérddet miejscowych wiczapc w to zrodia wskazane przez
Zamawiagcego i jest zobowrzany dostarcay Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacijtrodta.

Wykonawca przedstawi hynierowi do zatwierdzenia dokumentagawieragca raporty
z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowagorzez siebie metg@dwydobycia i
selekcji, uwzgtdniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organow admramgt paistwowej i
samorzdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetlnienie wymaga ilosciowych i
jakosciowych materiatéw pochodeych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddbymateriatow, dzielawy i inne
jakie okaa si¢ potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo ztg z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania
materiatdw miejscowychdaa formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekuhlgwacji
terenu po ukaczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopé@erenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowydg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odkilad odpowiednio do wymaggaimowy lub wskazalnzyniera.

Wykonawca nie &dzie prowadza zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza
tymi, ktore zostaly wyszczegdblnione w dokumentaotowy, chyba,ze uzyska na to pisemgn
zgock Inzyniera.
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Eksploatacjazrodet materialtdow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione z
terenu budowy i zlmne w miejscu wskazanym przezzyniera. J&li Inzynier zezwoli
Wykonawcy na gycie tych materiatdw do innych roboétzrte dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przeggarbwany (skorygowany) przezagniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczsk z jego nieprzyciem, usurgciem i
niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli  dokumentacja projektowa Ilub ST przewiglujmazliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych ratiot Wykonawca powiadomiigniera o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przeglaiem tego materiatu, albo w okresie zaym,
jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie lfadgmaganych przez ayniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nieazadoy¢ pazniej zmieniany bez zgody gniera.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane naderdo czasu gdycola one
uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczysuami, zachowaly swgjjakos¢ i
wiasciwosci i byty dostpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatdwdab zlokalizowane w olgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych zzymierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagviczaakceptowanych przezziyniera.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwoérnie materiatdw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zymiera w celu
sprawdzenia zgodioi stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prab&teriatow mog
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $davosci. Wyniki tych kontroli kgda stanowé
podstaw do akceptacji ok&donej partii materiatdw pod wzgllem jakdci.

W przypadku, gdy laynier kedzie przeprowadzat inspekcjwytworni, musz byc
spetnione nagpujgce warunki:

a) Inzynier bkedzie miat zapewnion wspéipra¢ i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialtdbw w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie
odbywa st produkcja materiatdbw przeznaczonych do realizatjot,

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekaida w tych miejscach.

3. SPRZAET

Wykonawca jest zobowktany do aywania jedynie takiego spyii, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spek uzywany do robét powinien Iy
zgodny z ofertf Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilgci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robBdakceptowanym przez Zyniera; w
przypadku braku ustalev wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony
i zaakceptowany przezayniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie roboét, zgodnie z
zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidohyniera.
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Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentow potwierdzaaych dopuszczenie
sprztu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowa sprzt jak rowniez naprawig lub wymieni& sprzt
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewrupozliwo$¢ wariantowego iycia
sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiaddmiyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacjprzed uwyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji
Inzyniera, nie mee by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkow umowy, zostarprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robo6t i wkxiwosci przewa.onych materiatow.

Liczba érodkow transportu powinna zapew@iprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST | wskazaniadmzyniera, w terminie
przewidzianym umow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydsb spetnig wymagania dotycice
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopudmgzh naciskow na $oi innych
parametrow technicznychSrodki transportu nie spelnigie tych warunkdéw mag by¢
dopuszczone przez 4yniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnegytkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biegco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogabhcpnych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgmdnie z warunkami umowy
oraz za jaké& zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, igh zgodnéé z
dokumentagj projektovs, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robptacowanym
przez Wykonawe oraz poleceniami kyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggomywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyceemi planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiaramrz¢gdnymi okreélonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi néngie przez layniera.

Btedy popetnione przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosgansunégte
przez Wykonawe na wiasny koszt, z wyfkiem, kiedy dany ljd okaze st skutkiem b¢du
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy &@igi przez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysakprzez Irkyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadn:.

Decyzje Irzyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementolot
bedg oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy, dokumentacji projektoive
w ST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu declziynier uwzgeédni wyniki
bada& materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wygtijgce przy produkcji i przy badaniach
materiatdbw, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwzarng kweste.
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Polecenia layniera powinny b§ wykonywane przez Wykonawaon czasie okrdonym
przez Irkyniera, pod gréba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytydaniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawd do akceptacji liayniera program
zapewnienia jakai. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okgéc¢,
zamierzony sposob wykonywania robot, Aiwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji
robét gwarantujcy wykonanie robot zgodnie z dokumenigggjojektows, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jak@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

— organizag§ wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaenbot,

— organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

— sposob zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczegoélnych

elementow robat,

- system (sposOb i procedlyir proponowanej kontroli i sterowania jalon
wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zapaiedect prowadzenie badd,

— sposob oraz forgngromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw stegaych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany pagorme przekazywania tych
informacji Inzynierowi;

b) cz$¢ szczegodtow opisupca dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozn
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilg¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedauich wiasciwosci w czasie
transportu,

— sposbb i proceddrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie wdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolrsiementow robot,

— sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli rob6t gdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiggng¢ zatazong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peirkontrok robot i jakdci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligezbpc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezédne do pobierania prébek i badeateriatdw oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizynier maze zaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy.
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Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajcg stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ s3 okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostahe tam okrédone, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapeéwviykonanie robo6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy hynierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i
sprzt badawczy posiadawazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okigjacych procedury bada

Inzynier bedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier bkedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczyclzelleniedociagniccia te lgda tak powane, ze mog
wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do robét badanych
materiatdw i dopsci je do uycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem lachateriatow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Préobki kkda pobierane losowo. Zalecagcsstosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢ z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla

Inzynier kxdzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probekedy dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone
przez Irkyniera. Probki dostarczone przez Wykonawo bada wykonywanych przez kyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaawepy przez layniera.

Na zlecenie Iayniera Wykonawca dulzie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzwatpliwosci co do jakeci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawg usunegte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniteusk; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiagy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetty przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeept® przez liayniera.

Przed przysipieniem do pomiarow lub bafda Wykonawca powiadomi kyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Rgkonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspnie ich wyniki do akceptacji kyniera.

6.5. Raporty z bada
Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami baflgak
najszybciej, nie piniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jab.
Wyniki bada (kopie) keda przekazywane lbynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez layniera/Kierownika projektu

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, perainia prébek i badania
materialtbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwangaWykonawca i producent materiatdw
powinien udziek mu niezlgdnej pomocy.

Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonegorzez
Wykonawe;, poprzez midzy innymi swoje badaniagtizie ocenid zgodnd¢ materiatow i roboét
z wymaganiami ST na podstawie wynikow wiasnych hakiantrolnych jak i wynikow bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier powinien pobiera probki materiatow i prowadzi badania niezakmie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Zali wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy gs
niewiarygodne, to laynier oprze si wytagcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgéxno
materiatow i robdt z dokumentacprojektows i ST. Maze réwnie: zlecié, sam lub poprzez
Wykonawe;, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych hadazalenemu laboratorium.
W takim przypadku catkowite koszty powtornych lubddtkowych badai pobierania prébek
poniesione zostamprzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieamwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,
2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
— Polslg Normg lub
— aprobag techniczg, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowioRolskiej
Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1
i ktore spetniaj wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumengyveymagane przez ST, kda
partia dostarczona do rob&dzie posiadate dokumenty, okg&ajagce w sposob jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe mugzposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badarykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych bada
beda dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnynbovwgazujgcym
Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budoakahca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedziadl@oza prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy¢bla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu
robot, stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteiny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyc¢tizie opatrzony datjego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej insieémazwiska oraz stanowiska dhowego.
Zapisy legdg czytelne, dokonane trwakechnily, w porzdku chronologicznym, bezpeednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokungemida oznaczone kolejnym
numerem zalcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i ltyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa& w szczegolnsi:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
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— dat uzgodnienia przez #yniera programu zapewnienia jakoi harmonogramow robot,
— terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegolnych elementow robot,
— przebieg robdt, trudréci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w
robotach,
— uwagi i polecenia lzyniera,
— daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbioréw robot zanig@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegsch
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazkii z warunkami klimatycznymi,
— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisev dokumentacji
projektowej,
— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie
wykonywania robot,
— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych bada
z podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegoélnych elementow budowli z pudm, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wygnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab
przediaone Ireynierowi do ustosunkowaniagsi
Decyzje Ireyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pagdeig zaznaczeniem
ich przygcia lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obligujezyniera do ustosunkowaniace¢si
Projektant nie jest jednak stepomowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy
robot.

(2) Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegt
kazdego z elementow robét. Obmiary wykonanych robaeprowadza siw sposob aigty w
jednostkach przgjych w kosztorysie i wpisuje do lkgki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnop lub certyfikaty zgodng&i materiatow,
orzeczenia o jakei materialdw, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewiai jakédci. Dokumenty te stanowi
zalyczniki do odbioru robot. Winny lgyudostpnione na kadezyczenie Iryniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczae¢sioprécz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoty z narad i ustale
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy g przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawed
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyella zawsze dogpne dla Iyniera i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiarego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentagj projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pownaiéniu Irzyniera o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmnigj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych wslepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykwcy od obowzku ukaczenia
wszystkich robot. Ridne dane zostarpoprawione wg instrukcji kyniera na pimie.

Obmiar gotowych robot dazie przeprowadzony z ezxtcscia wymagamg do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkvaym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawd Inzyniera.

7.2. Zasady okrélania ilosci robét i materiatow

Dlugosci i odlegigci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymieda
obmierzone poziomo wzdtdinii osiowe;j.

Jeli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone
w m?® jako diug@é pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo,¢da wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétab
zaakceptowane przezzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia
te lub sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawca dulzie posiada wazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dolag przez Wykonawg utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gulzenia wagowe odpowiadag odnénym
wymaganiom ST Bdzie utrzymywad to wyposaenie zapewniag w sposob ggly zachowanie
doktadndci wg norm zatwierdzonych przezziymiera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a take w przypadku wyspowania dhiszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikapych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegagych zakryciu przeprowadzarzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzdrda wykonane w sposoéb
zrozumialy i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bpsci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcieaksi obmiaréw. W razie braku miejsca
szkice mog by¢ dolgczone w formie oddzielnego aaknika do ksjzki obmiarow, ktdrego wzor
zostanie uzgodniony z zgnierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegapastpujgcym etapom
odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior roboét zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdp i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesidireaji ulegry zakryciu.

Odbior robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bendwania ogdlnego pagiu
robot.

Odbioru robét dokonuje fynier.

Gotowas¢ danej cesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcemtzika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem zyniera. Odbior bdzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pfniej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakciedyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia #tynier na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone payia
w konfrontacji z dokumentagprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgici rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dbiobot
dokonuje lrtynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbidr ostateczny robot
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzectpgo wykonania robot w
odniesieniu do ich ileci, jakasci | wartdsci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona
przez Wykonawg wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiai@éoiem na gimie o
tym fakcie Irzyniera.

Odbior ostateczny robét ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod
dnia potwierdzenia przez Ayniera zakaczenia robot i przgcia dokumentow, o ktdrych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznagzpreez Zamawiggego w
obecndci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbiergja roboty dokona ich oceny jadaowe]
na podstawie przedtonych dokumentéw, wynikow bafila pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robét z dokumentagprojektows i ST.
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W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapoifa sealizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikgych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét pogoavych lub robot
uzupetniagcych w warstwigscieralnej lub robotach wyli@zeniowych, komisja przerwie swoje
czynndci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka¢ wykonywanych rob6t w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiegayothganej dokumentacprojektowy i
ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma whkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona pa@ten, oceniggc pomniejszon wartaé
wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru osta¢égm robdt jest protokot
odbioru ostatecznego robot spgtzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgseapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowa nastpujace
dokumenty:

1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli
zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczeg6lowe specyfikacje techniczne (podstawowedakumentéw umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i kgizki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiarow kontrolnych oraz baflai oznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST
iew. PZJ,

6. deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST
i ew. PZJ,

7. opink technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiarow
zalczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrisd 2 PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towsrzgych (np. na przefenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robo6t widcicielom urzdzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robaot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopt mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegntaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wezdem przygotowania dokumentacyjnego
nie kedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeniai z Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigj roboty poprawkowe lub uzupetrigp kepda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupeghtych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydiotra@wigzanych z usugciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i mastch w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzglkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbi6rtestay robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednostk
obmiarowy ustalomn dla danej pozycji kosztorysu.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgtaw ptatngci jest wartéc
(kwota) podana przez Wykonagve danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosgowe] lgdzie uwzgédnia
wszystkie czynngci, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowe.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob@tip obejmowa:

— robocizre bezpdredni wraz z towarzysgeymi kosztami,
— wartaé¢ zwytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
— wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty padrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniagdo wymaga warunkow umowy i wymagaogolnych zawartych
w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okome w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazddéw i organizaghu obejmuje:
(a)opracowanie oraz uzgodnienie zyinierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgzacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczenlanpii projektu Ireynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodineynikajacych z posfpu robdét,
(b)ustawienie tymczasowego oznakowania iwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu,
(c) optaty/dzierawy terenu,
(d)przygotowanie terenu,
(e)konstruka} tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikow, barier, oznakowai
drenau,
(f) tymczasowy przebudow urzadzer obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaeghu obejmuje:
(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiai tymczasowych oznakowgpionowych,
poziomych, barier §wiatet,
(b)utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizaajchu obejmuje:
(a)usun¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlabe. U. Nr 89, poz. 414 z pdiejszymi
zmianami).

2. Zaradzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopazf201 r. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Ni38, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publziiDz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi
zmianami).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-01.00.00.
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.01.01.

ODTWORZENIE TRASY
| PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS33 wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zwzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktow
wysokaciowych wykonane przy budowie parkingu przy Domun@gy Spotecznej w
Strzebielinku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinvgmostpowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robét zwmanych z realizagjzadania wymienionego w
punkcie 1.1

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t z@anych
z wszystkimi czynnéciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie
przebiegu trasy drogowej oraz poémia obiektow inynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysok&ciowych

W zakres rob6t pomiarowych, zyganych =z odtworzeniem trasy i punktow

wysokaciowych wchodaz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysckavego punktéw gtdwnych osi trasy
i punktow wysokéciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wg@zenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochromwh przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwjay odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektow mostowych

Wyznaczenie obiektow mostowych obejmuje sprawdzewyenaczenia osi obiektu i
punktéw wysokéciowych, zastabilizowanie ich w sposob trwaly, ackr ich przed
zniszczeniem, oznakowanie w sposob ulatyeigjodszukanie i ewentualne odtworzenie oraz
wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpounkpy).

1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtdbwne trasy - punkty zalamania sy, punkty kierunkowe oraz patzowy i
koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okilenia podstawowegszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00ymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Ogdblne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne
pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdélne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padaw
ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtownych trasy nafestosowd pale drewniane z gwdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowdugasci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza gramobot ziemnych, w gsiedztwie punktow
zatamania trasy, powinny ntiérednie: od 0,15 do 0,20 m i diugdod 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowad paliki drewnianesrednicy od 0,05
do 0,08 m i dlugéci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w ispgeej nawierzchni bolce
stalowesrednicy 5 mm i dtugéci od 0,04 do 0,05 m.

,»Swiadki” powinny mie diugai¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 3.

3.2. Sprzt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysakowych naley stosowa
nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
— tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kidw wysokaciowych
powinien gwarantowauzyskanie wymaganej doktadiwd pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy oma przewozi dowolnymi srodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogdélne”
pkt 5.
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5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny &ywykonane zgodnie z obogdujgcymi Instrukcjami
GUGIK (od 1 do 7).

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien pegepd Zamawiajcego dane
zawierajce lokalizags | wspotrzdne punktow gtdbwnych trasy oraz reperow.

W oparciu 0 materialy dostarczone przez Zamawego, Wykonawca powinien
przeprowadz obliczenia i pomiary geodezyjne niedlme do szczegbétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny bywykonane przez osoby posiagtag odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawdnzyniera o wszelkich ktach
wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i Klureperow roboczych. Bily te powinny
by¢ usunéte na koszt Zamawiggego.

Wykonawca powinien sprawdzi czy rzdne terenu ok&one w dokumentacji
projektowej § zgodne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize
rzeczywiste rzdne terenu istotnie #@iag sie od rzdnych okrélonych w dokumentaciji
projektowej, to powinien powiadoihio tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie
nie powinno by zmieniane przed pogiem odpowiedniej decyzji przezzyniera. Wszystkie
roboty dodatkowe, wynikage z r@nic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przezzymera, zostam wykonane na koszt
Zamawiagcego. Zaniechanie powiadomieniayniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim
przypadku obeiza Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktore bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpdy¢ rozpoczte
przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przezimera.

Punkty wierzchotkowe, punkty giéwne trasy i punkigsrednie osi trasy mugzbyc¢
zaopatrzone w oznaczenia odegace w sposéb wyrany i jednoznaczny charakterystyk
potozenie tych punktow. Forma i wzoOr tych oznatzgowinny by zaakceptowane przez
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgowszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczé w czasie trwania robo6t. dai znaki pomiarowe przekazane przez Zamaygijo
zostanm zniszczone przez Wykonawdéwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, stappone odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne ideigtowej realizacji robét naig
do obowjzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych osasy i punktow
wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtébwne pamy by zastabilizowane w
sposob trwaly, przy ayciu pali drewnianych lub stupkow betonowych, az@klowgzane do
punktow pomocniczych, patonych poza granic robot ziemnych. Maksymalna odleggo
pomiedzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych niezenprzekracza500 m.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdiu
osi trasy drogowej, a tak przy kadym obiekcie igynierskim.

Maksymalna odlegi& miedzy reperami roboczymi wzdtutrasy drogowej w terenie
ptaskim powinna wynoéi 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gorskpowinna by
odpowiednio zmniejszona, zatee od jego konfiguracji.

Repery robocze nalg zatazy¢ poza granicami robot zedanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektow towarzygezych. Jako repery robocze mma wykorzysta punkty state na
stabilnych, istnigjcych budowlach wzdtutrasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery
robocze nalgy zalazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztatiddw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposob wyklugesjosiadanie, zaakceptowany przezyimera.
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Rzedne reperow roboczych nale okresla¢ z taky doktadndcig, aby sredni bhd
niwelacji po wyroéwnaniu byt mniejszy od 4 mm/kmostipc niwelacg podwojrg w hawizaniu
do reperéw pastwowych.
Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeaj
wyrazne i jednoznaczne okilenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagcprojektows oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamayego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
paastwowej albo innej osnowy geodezyjnej, gkoaej w dokumentacji projektowe;.

Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktachrpdnich w
odlegtaici zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniatrdscz nie rzadziej nico 50
metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej @8yt w stosunku do dokumentacji
projektowej nie mge by wicksze nk 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 can dl
pozostatych drég. Rzne niwelety punktéw osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm
w stosunku do kdnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie najaizy¢ materiatdbw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczgdy Wykonawca robot
zasgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, wsntzonych poza granicobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i
wykopdw na powierzchni terenu (oklenie granicy robét), zgodnie z dokumengagjojektovg
oraz w miejscach wymaggych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenitréo w
miejscach zaakceptowanych przezyimera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopow naky stosowd dobrze widoczne paliki
lub wiechy. Wiechy naley stosowdé w przypadku nasypéw o wysada przekraczajcej 1 metr
oraz wykopow gibszych ni 1 metr. Odlegi& miedzy palikami lub wiechami natg
dostosowa do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy owg. Odlegtécé ta co najmniej
powinna odpowiadaodstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypow i
wykopow o ksztatcie zgodnym z dokumengggjojektovs.

5.6. Wyznaczenie polzenia obiektow mostowych

Dla kazdego z obiektow mostowych nalewyznaczy jego potaenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktéw ok&gajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegétio
przyczotkow i filarow mostow i wiaduktow.
W przypadku mostéw i wiaduktéw dokumentacja praj@kd powinna zawietaopis
odpowiedniej osnowy realizacyjnej do wytyczeniahtybiektow.
Potazenie obiektu w planie natg okresli¢ z doktadnécia okreslong w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbine
pkt 6.
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6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokaciowych naley prowadzé wedtug ogoélnych zasad oklenych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymagamni podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@(MJymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

Obmiar robdt zwjzanych z wyznaczeniem obiektéw jeste&za obmiaru robot
mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-000@0Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbior robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicow
i dziennikéw pomiarow geodezyjnych lub protokétkantroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada laynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatdei podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robot obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdbwnych osi trgmnktéw wysokeéciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&iowych,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnynytyezeniem dodatkowych
przekrojow,
— zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrotla przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Ptatng¢ robot zwiazanych z wyznaczeniem obiektéow mostowych jestaupv koszcie
rob6t mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykomyavarac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugaestycji, Gidbwny Urad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowagmoaj GUGIK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysakiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjng/sokaciowe, GUGIK 1979.
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6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyfpgGiK 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjnd 38K 1983.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.01.

USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS3 wymagania dotycice
wykonania i odbioru robot zezanych z usugciem drzew i krzakow wykonane przy budowie
parkingu przy Domu Pomocy Spotecznej w Strzebielink

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinvgmostpowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robét zwmanych z realizagjzadania wymienionego w
punkcie 1.1

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t z@anych
z usuneciem krzakow, wykonywanych w ramach robét przygaeswzych.

1.4. Okredlenia podstawowe

Stosowane ok#enia podstawoweaszgodne z obovazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00@®, Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne
pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRAET
3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne
pkt 3.

3.2. Sprat do usuwania drzew i krzakow

Do wykonywania robot zwizanych z usugciem drzew i krzakow naky stosowa:
a) pity mechaniczne,
b) specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniargniich usurcia z pasa drogowego,
c) spycharki,
d) koparki lub cagniki ze specjalnym ospgiem do prowadzenia prac zwanych z wygbem
drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport pni i karpiny
Pnie, karpig oraz gagzie nalgy przewoz¢ transportem samochodowym.
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Pnie przedstawiage wartd¢ jako materiat gytkowy (np. budowlany, meblarski itp.)
powinny by transportowane w sposéb nie powaegdyjich uszkodzée

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwjzane z usugciem drzew i krzakdw obejmaljwyciccie i wykarczowanie
drzew i krzakéw, wywiezienie pni, karpiny i gal poza teren budowy na wskazane miejsce,
zasypanie dotow oraz ewentualne spalenie na miggzastatéci po wykarczowaniu.

Teren pod budow drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopgdw innych
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowejwipen by oczyszczony z drzew i
krzakow.

Zgoda na prace zwzane z usugciem drzew i krzakdw powinna byuzyskana przez
Zamawiajcego.

Wycinke drzew o widciwosciach materiatu iytkowego naley wykonywa w tzw.
sezonie ¢gbnym, ustalonym przez igniera.

W miejscach dokopdéw i tych wykopdéw, z ktérych grujgst przeznaczony do
wbudowania w nasypy, teren nafeoczysci¢ z raslinnosci, wykarczowa pnie i usugé¢ korzenie
tak, aby zawart® czsci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbahiavw nasypy
nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypdéw teren najeoczyscic¢ tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaty
si¢ na gebokasci do 60 cm poriej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypuwgjatkiem
przypadkow podanych w punkcie 5.3.

Roslinnos¢ istniegca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona doi¢gsa, powinna
by¢ przez Wykonawg zabezpieczona przed uszkodzenientelleoslinnos¢, ktéra ma by
zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona pr¢gzonawe, to powinna by ona
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptpwezez odpowiednie wiadze.

5.3. Usungcie drzew i krzakéw

Pnie drzew i krzakbw znajdige s¢ w pasie robot ziemnych, powinny &y
wykarczowane, za wyfkiem nasgpujacych przypadkéw:

- w obrbie nasypow - jeeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istaeg rzdna
terenu w tym miejscu znajduje;sto najmniej 2 metry od powierzchni projektowanejday
drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostag/pod nasypami powinny dycicte
nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchniterenu. Powssze odsipstwo od ogolnej zasady,
wymagajicej karczowania pni, nie ma zastosowaniagelje przewidziano stopniowanie
powierzchni terenu pod podstawasypu,

- w obrebie wyokiglenia skarpy wykopu przecingego s¢ z terenem. W tym
przypadku pnie powinny yscicte rowno z powierzchaiskarpy albo porgj jej poziomu.

Poza miejscami wykopow doly po wykarczowanych pmiaaley wypetnic gruntem

przydatnym do budowy nasypéw i zagi¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D-

02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Doty w obrbie przewidywanych wykopow, nale tymczasowo zabezpieazyprzed
gromadzeniem siw nich wody.

Wykonawca ma obowkzek prowadzenia robét w taki sposob, aby drzewa
przedstawiajce wartd¢ jako materiat gytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utractky
wiasciwosci w czasie robot.
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Miode drzewa i inne ®&hiny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by
wykopane z dig ostraznoscig, w sposéb ktéry nie spowoduje trwatych uszkagzenasfpnie
zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostatoi po usunitej roslinnosci

Spos6b zniszczenia pozostaio po usungte] raslinnosci powinien by zgodny z
ustaleniami ST lub wskazaniamiimiera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gat na koe drzewry za pomog specjalistycznego
sprztu, to sposéb wykonania powinien odpowiadaaleceniom producenta spia.
Niewzyteczne pozostatci po przerébce powinny Byusunite przez Wykonawg z terenu
budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie shimnosci usungtej w czasie robot przygotowawczych
Wykonawca ma obowzek zadbé aby odbyto i ono z zachowaniem wszystkich wymogow
bezpieczastwa i odpowiednich przepisow.

Zaleca s stosowanie technologii, umowiajagcych intensywne spalanie, z
powstawaniem matej ikzi dymu, to jest spalanie w wysokich stosach altalanie w dotach z
wymuszonym doptywem powietrza. Po zakpeniu spalania ogiepowinien by catkowicie
wygaszony, bez pozostawieniacych s¢ czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wedy zmusity Wykonawe do odsipienia od
spalania lub jego przerwania, a nagromadzony nahteld spalenia stanowi przeszkods
prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien wsurgo w miejsce tymczasowego
sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane ptagyniera, w ktorym bdzie maliwe
dalsze spalanie.

Pozostatéci po spaleniu powinny ldyusungte przez Wykonawgz terenu budowy. Ji
pozostatéci po spaleniu, za zgadnzyniera, § zakopywane na terenie budowy, to powinny by
one uktadane w warstwach. ¥ warstwa powinna byprzykryta warstw gruntu. Ostatnia
warstwa powinna ky przykryta warstw gruntu o grubéci co najmniej 30 cm i powinna by
odpowiednio wyréwnana i zagzczona. Pozostaia po spaleniu nie magby¢ zakopywane pod
rowami odwadniajcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktorychbgda s¢ przeptyw
wod powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbine
pkt 6.

6.2. Kontrola robot przy usuwaniu drzew i krzakow

Sprawdzenie jak@i robot polega na wizualnej ocenie komplétio usungcia
roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotéw. &grzenie gruntu wypeinigjego
doty powinno spetni@odpowiednie wymagania oktene w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@\MJymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarows robot zwizanych z usugciem drzew i krzakéw jest:

a) dla krzakow - hektar.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-000@0Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgoIne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogollne ustalenia dotygze podstawy platdei podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Platnag¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robot obejmuije:
e) wyckcie i wykarczowanie drzew i krzakow,
f) wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy lub przerobienieegaha koe drzewn,
wzglednie spalenie na miejscu pozosfaiqo wykarczowaniu,
g) zasypanie dotow,
h) uporadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.02.

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS33 wymagania dotycce
wykonania i odbioru robot zgkanych ze zdgiem warstwy humusu i/lub darniny wykonane
przy budowie parkingu przy Domu Pomocy Spoteczn§trzebielinku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimvgmostpowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie rob6t zwmanych z realizagjzadania wymienionego w
punkcie 1.10

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét aganych ze
zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanychamach robét przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okgtenia podstawoweaszgodne z obowgzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00@®D, Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne
pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZAET
3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu

Ogodlne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne
pkt 3.

3.2. Sprzt do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robot zwzanych ze zdciem warstwy humusu lub/i darniny nie nagba]
sie do powtdrnego zycia naley stosowa:
- rowniarki,
— spycharki,
— fopaty, szpadle i inny spgzdo rcznego wykonywania robot ziemnych - w miejscaclzigd
prawidtowe wykonanie robét spitem zmechanizowanym nie jest siwve,
— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadiamdportu na odlegddé wymagajgca
zastosowania takiego spta.
Do wykonania robo6t zwzanych ze zdgiem warstwy darniny nadgjej se do powtérnego
uzycia, naley stosowa:
— noze do cicia darniny wedtug zasad oklenych w p. 5.3,
— fopaty i szpadle.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagale”
pkt 4.

4.2. Transport humusu i darniny

Humus naley przemieszczaz zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo pozéw
transportem samochodowym. Wybdrodka transportu zatg od odlegtéci, warunkoéw
lokalnych i przeznaczenia humusu.

Darnire nalezy przewoz¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny
przeznaczonej do powtdrnego zastosowania, powimaaly transportowana w Sposob nie
powodupcy uszkodza.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 5.
Teren pod budow drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopdw innych
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej ipe@m byt oczyszczony z humusu i/lub

darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna byzdjgta z przeznaczeniem do jiejszego @ycia przy
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzenagewri krzewdw oraz do innych czynitd
okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowamémiaru humusu powinno &y
wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniaayiriiera.

Humus naley zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spypshaw
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nievgstarczajce dla prawidtowego
wykonania rob6t, wzgbnie mae stanowt zagraenie dla bezpiecistwa robét (zmienna
grubas¢ warstwy humusu,asiedztwo budowli), naley dodatkowo stosowar¢czne wykonanie
robot, jako uzupetnienie prac wykonywanych mectamie.

Warstwe humusu naley zdjag¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz mydch
miejscach okrdonych w dokumentacji projektowej lub wskazanychegar Irzyniera.

Gruba¢ zdejmowanej warstwy humusu (zat@ od gébokasci jego zalegania, wysokao
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie ifowinna by zgodna z ustaleniami
dokumentacji projektowej, ST lub wskazana przezymiera, wedlug faktycznego stanu
wystepowania. Stan faktycznyetlzie stanowit podstagwdo rozliczenia czynrigi zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus naley sktadow& w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humusu
powinny by przez Wykonawg tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a tak najedzaniem przez pojazdy. Nie nale zdejmow& humusu w
czasie intensywnych opadow i bezpminio po nich, aby unilk zanieczyszczenia ghinlub
innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w oflsie pasa przeznaczonego pod bueldrasy drogowej jest
pokryta darnig przeznaczan do umocnienia skarp, dargimalezy zdja¢ w sposoéb, ktory nie
spowoduje jej uszkodae przechowywa w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.
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Wysokie trawy powinny by skoszone przed zgjiem darniny. Darnig nalezy cia¢ w
regularne, prostajtne pasy o szerokoi okoto 0,30 metra lub w kwadraty o didgoboku okoto
0,30 metra. Grubg darniny powinna wynoéiod 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego zycia pozyskanej darniny. Z&i darnina przed
powtornym wykorzystaniem musi bysktadowana, to zalecag¢sjej roziazenie na gruncie
rodzimym. Jeeli brak miejsca na takie rozZienie darniny, to naky ja magazynowa& w
regularnych pryzmach. W porze rozwojélno darnirg nalezy sktadowa w warstwach trawdo
dotu. W pozostatym okresie dargimalery sktadowé& warstwami na przemian trawdo gory i
trawg do dotu. Czas sktadowania darniny przed wbudowanige powinien przekraczasd
tygodni.

Darnire nie nadajcg sie do powtornego wykorzystania najeusuré mechanicznie, z
zastosowaniem réwniarek lub spycharek i przeéwiea miejsce wskazane w ST lub przez
Inzyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbdIplet
6.

6.2. Kontrola usunigcia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jaksi robot polega na wizualnej ocenie komplétmasungcia humusu lub/i
darniny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@\@ymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) zgfej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rhiwykonania rob6t obejmuije:
— zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdélrogi lub odwiezieniem na odkiad,
lub utylizach nadmiaru.
— zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowamjej w regularnych pryzmach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.04.

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZE N
| PRZEPUSTOW
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS3 wymagania dotycice
wykonania i odbioru robo6t zwzanych z rozbiork elementow drog, ogrodae przepustoéw przy
budowie parkingu przy Domu Pomocy Spotecznej webtiinku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinvgmostpowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robét zwmanych z realizagjzadania wymienionego w
punkcie 1.1

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia robét azanych z
rozbiérky:
— nawierzchni asfaltowych,
— bariery ochronnej,
— innych elementéw koniecznych do rozbiérki dla pidawvego wykonania robot,

Materiaty pochodgce z rozbiérki drdg, ulic oraz ogrodzebeda w uzgodnieniu
z Inzynierem klasyfikowane na dwie grupy:
- nadajce s¢ do ponownego wbudowania,
- nie nadajce s¢ do ponownego wbudowania (gruz).

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okgtenia podstawoweaszgodne z obowgzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00@®D, Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puxa
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 3.

3.2. Sprat do rozbiorki
Do wykonania robot zwizanych z rozbiork elementéw drog, ogrodae przepustow mie
by¢ wykorzystany sprg podany poriej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
— spycharki,
- tadowarki,
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— samochody eizarowe,
- zrywarki,

— mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,
— koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgee transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagale”
pkt 4.

4.2. Transport materiatdw z rozbiorki
Materiat z rozbidrki ména przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drog, ogrofldeprzepustow obejmajusungcie z terenu
budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1z8pdnie z dokumentacjprojektows,
ST lub wskazanych przezyniera.

Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentagj)wentaryzacyjnej lub/i
rozbiorkowej, Ikynier maze polecé Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentaciji, w ktorej
zostanie okrdony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mma wykonywé& mechanicznie lubecznie w sposéb okéony w
ST lub przez layniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastos@ma frezarek drogowych, nale
speint warunki okrglone w ST D-05.03.11 ,Recykling (frezowanie nawaai bitumicznych
na zimno”.

W przypadku robo6t rozbiérkowych przepustu agldokona:

— odkopania przepustu,

— ew. ustawienia przednych rusztowa przy przepustach wisgzych od okoto 2 m,

— rozbicia elementow, ktorych nie przewiduje edzysk&, w sposébgczny lub mechaniczny
Z ew. przeciciem petow zbrojeniowych i ich odgciem,

— demontau prefabrykowanych elementow przepustéw (np. riementow skrzynkowych,
ramowych) z uprzednim oczyszczeniem spoin ¢scpwym usungciu taw, wzgédnie
ostraznego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglaniinkierowych itp. przy zatgeniu
ponownego ich wykorzystania,

— oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidziard@hpowtdrnego iycia (z zaprawy,
kawatkéw betonu, izolaciji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy nmitiwe do powtdrnego wykorzystania powinny ¢oyisuwane bez
powodowania zédnych uszkodze O ile uzyskane elementy nie gtapic wlasndcia
Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce ok&one w ST lub wskazane przez
Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ST stag wlasnaciag Wykonawcy, powinny by
usunete z terenu budowy.
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Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementow drogrodzé i przepustow znajdgge
sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumenigmjojektowy beda wykonane wykopy drogowe,
powinny by tymczasowo zabezpieczone. W szczegd@nnalery zapobiec gromadzeniugsiv
nich wody opadowej.

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje¢ sivykonania wykopow drogowych nale
wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagagjo terenu i zagci¢ zgodnie
z wymaganiami okigonymi w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne
pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robo6t rozbidrkowych

Kontrola jakdci robdt polega na wizualnej ocenie kompldtiowykonanych robot
rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzeelementéw przewidzianych do
powtornego wykorzystania.

Zagszczenie gruntu  wypeln@jego ewentualne doly po useych elementach
nawierzchni, ogrodei przepustow powinno spetdiadpowiednie wymagania oktene wST
D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@\@ymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarowg robot zwigzanych z rozbiorkelementow drog i ogrodagest:
- dla nawierzchni - m(metr kwadratowy),
— inne elementy — szt.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-000@QWymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0goIne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania robot obejmuije:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
— ewentualne przesortowanie materiatu uzyskanegatadki, w celu ponownego jegycia, z

utozeniem na poboczu,

— zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
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- wyréwnanie podiea i uporadkowanie terenu rozbioérki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéka zagszczenia gruntu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-02.01.01.

WYKONANIE WYKOPOW
W GRUNTACH NIESKALISTYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS3 wymagania dotycice
wykonania i odbioru wykopéw w gruntach nieskalistyprzy budowie parkingu przy Domu
Pomocy Spotecznej w Strzebielinku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinvgmostpowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robét zwmanych z realizagjzadania wymienionego w
punkcie 1.1

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot ziemnych w
czasie budowy lub modernizacji drog i obejmwykonanie wykopow w gruntach nieskalistych.

Zakres wykonania wykopow w gruntach nieskalistydiejmuje wykonanie wykopu z
transportem gruntu na odktad/wysypisko.

Lokalizacg wyskpowania gruntow nieprzydatnych jako materiat bucowl
przeznaczonych do usgnia z terenu budowy zawiera dokumentacja projektowa

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lulgrantu, spetniajca warunki
statecznéci i odwodnienia.

1.4.2. Gkebokas¢ wykopu - r&nica rzdnej terenu i rgdnej robét ziemnych, wyznaczonych w
osi wykopu.

1.4.3.Wykop ptytki - wykop, ktorego ghbokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.4.Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odveeia) gruntbw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanychbdmlowy nasypéw oraz innych
prac zwizanych z trasdrogows.

1.4.6. Wskanik zagsszczenia gruntu - wielkd charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wedtug wzoru:

_ ps
| ey

gdzie:

Ps - gestas¢ objetosciowa szkieletu zagzczanego gruntu, (Mg stuzaca do oceny
zagszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgo@dnieBN-77/8931-12,
(Mg/m?),

Pa s - maksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwmd
optymalnej, (Mg/m), okrelona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-
B-04481, stagca jako warté¢ odniesienia do oceny zggyczenia gruntu w robotach
ziemnych.

1.4.7. Wskanik réznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntow
niespoistych, okrdona wedtug wzoru:
U= %
dGO
gdzie:
BUDOWA PARKINGU PRZY DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W STRZEBIELINKU.
- PROJEKT WYKONAWCZY -




60

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 02.00.6&hboty ziemne

dso- Srednica oczka sita, przez ktore przechodzi 60%tgry(mm),
dio- $rednica oczka sita, przez ktére przechodzi 10%tgry(mm).

1.4.8. Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,

okreslona wedtug wzoru:

_E
E:
gdzie:

lo

E: - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszghtrigzeniu badanej
warstwy zgodnie z PN-S-02205; 1998,
E.- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrngiicihzeniu badanej
warstwy zgodnie z PN-S-02205; 1998,

1.4.9. Pozostate okg&enia podstawowegszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.0@&/ymagania ogolne” punkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pome ST
D-M-00.00.00. “Wymagania ogolne” punkt 2.

2.2. Podziat gruntow

potsztywnych powinien charakteryzobvaie grup nasnosci G;.

Materiat wystpujacy w podiczu wykopu jest gruntem rodzimym, ktorgdrie stanowit
podiaze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych komstfi nawierzchni podatnych i

Gdy podige nawierzchni

zaklasyfikowano do innej grupy fosci, naley podiaze doprowadzi do grupy nénaosci G,
zgodnie z dokumentacja projektpwST.

Tablica 1. Podziat gruntow pod wzdkem wysadzinowsei wg PN-S-02205:1998

Lp. Wyszczegol | Jed- Grupy gruntéw
nienie
wiasciwosci | nostki. | niewysadzinowwatpliwe wysadzinowe
e
1 Rodzaj - rumosz - piasek pylasty | mato wysadzinowe
gruntu niegliniasty |- zwietrzelina - glina piasz-  czyst
- ZWir gliniasta zwigzia, glina
- pospdtka |- rumosz gliniasty| zwigzta, glina pylast
- piasek — Zwir gliniasty zwigzta
gruby - pospétka - it, it piaszczysty, if
- piasek gliniasta pylasty
sredni bardzo wysadzinowe
- piasek — piasek gliniasty
drobny — pyt, pyt piasz-czysty
- zuzel - glina piasz- czysta

a

&
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nierozpado glina, glina pylasta
wy — it warwowy
2 Zawarta¢
czastek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3 do 10 > 10
3 Kapilarng¢
bierna H m <1,0 >1,0 >1,0
4 Wskanik
piaskowy > 35 od 25 do 35 <25
WP

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny¢byrzez Wykonawg
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasyp@runty przydatne do budowy
nasypow mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdgnetvg nadmiar
objctosci robot ziemnych i za zezwoleniemzymiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykep nie lgdac nadmiarem
objctosci robot ziemnych, zostaly za zgpthzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren
budowy z przeznaczeniem innym znibudowa nasypéw lub wykonanie prac gygh
kontraktem, Wykonawca jest zobawany do dostarczenia réwnoivee] obgtosci gruntdw
przydatnych zerodet wkasnych, zaakceptowanych przezyiera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypGwinny by wywiezione przez
Wykonawe na odkilad. Zapewnienie terendw na odktad nyatko obowizkéw Zamawiajcego,
o ile nie okrélono tego inaczej w kontrakcie.Zynier mae nakazé pozostawienie na terenie
budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydathavynika jedynie z powodu zamarznia lub
nadmiernej wilgotngci.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spraztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 3.

3.2. Sprat do robot ziemnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykéazaie
mozliwoscig korzystania z nagpujacego spretu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw,
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow
transportu mas ziemnych,
- sprzitu zagszczagcego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogdblne wymagania i ustalenia dotyce transportu podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 4.
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4.2. Transport gruntow

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powiriig¢ dostosowany do
rodzaju gruntu (materiatu), jego ehpsci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddegto
transportu. Wydajni@ srodkoéw transportowych powinna &yponadto dostosowana do
wydajnaici sprzitu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntugnadu).

Zwiekszenie odlegkxi transportu ponad waka zatwierdzone nie mie by podstavy
roszczé Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegkszone odlegkxi
nie zostaty wczaniej zaakceptowane naspiie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST D-M-00@(QWymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Spos6b wykonania wykopu

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantoMgh stateczn@ w catym
okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzerynikajcych =z nieprawidiowego
uksztattowania skarp wykopu, ich poga lub innych odspstw od dokumentacji projektowej
obcigza Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposob, aby grunty ozrym stopniu
przydatndci do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie,pms$b uniemdiwiajacy ich
wymieszanie. Odgpstwo od powyszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukfadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgodyyimera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow impow by bezpdrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkiad. Onitgnier dopuéci czasowe skladowanie
odspojonych gruntow, naie je odpowiednio zabezpieazprzed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3. Wymagania dotycace zag@szczenia i nénosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychotrobiemnych powinno
spetnid& wymagania, dotyege minimalnej wart€ci wskanika zagszczenia ¢, podanego w
tablicy 2.

Tablica 2. Minimalne wartei wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot

ziemnych
MMirnmalna wartosé I; dla:
Strefa - -
korpusu Autostrad i drog _ innych drog _
ekspresowych kategonaruchu | kategona ruchu
ER3-KE6 ER1-KE2
(Goma warstwa o grubosci 20 cm 1.03 1.00 1.00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od -
powierzchr robot ziemnych 1,00 1,00 el

Jeeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyeie spetniag wymaganego
wskaznika zagszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni nale je dogsci¢ do
wartasci Is, podanych w tablicy 2.
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Jezeli wartasci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag bye¢
osiggnicte przez bezpwednie zagszczanie gruntéw rodzimych, to nafepodjg¢ srodki w celu
ulepszenia gruntu podta, umdaliwiajacego uzyskanie wymaganych wadrb wskanika
zag;szczenia.
Dodatkowo mana sprawdzi nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych na
podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatceniagednie z PN-02205:1998 rysunek 4.

5.4. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grédwarstwy gruntu
(nadktadu) powsej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza 6,3 m.

Z chwilg przysgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapeza si po nim
jedynie ruch maszyn wykomgych & czynnaé¢ budowlanm. Moze odbywg& sic jedynie
sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie spowagdigzkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodze powierzchni robo6t ziemnych, wynikgych z niedotrzymania
podanych powsej warunkéw obgiza Wykonawe robét ziemnych.

5.5. Doktadnd@¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osijgktowanej nie powinny gy
wiecksze nk + 10 cm. Ranica w stosunku do projektowanychednych rob6t ziemnych nie
moze przekracza+ 1 cmi-3 cm.

Szeroka&¢ gornej powierzchni korpusu nie aer@nic¢ sie od szerokéci projektowanej o
wiecej niz + 10 cm, a krawdzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozi¢ sie od projektowanego o weej niz 10% jego
wartasci wyrazonej tangensem gka. Maksymalne nierébwioi na powierzchni skarp nie
powinny przekracza+ 10 cm przy pomiarze iat3-metrovg, albo powinny by spetnione inne
wymagania dotycgce nierownéci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.6. Odwodnienie pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urmzen, stanowgcych elementy systemoéw odwadi@jch,
ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powiniem ile wymagaj tego warunki
terenowe, wykonaurzgdzenia, ktore zapewqniodprowadzenie wdd gruntowych i opadowych
poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezptecgyunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obauek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania robo6t spadki, zapewguajprawidtowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggrawodnieniu, ktére spowoduje
ich dlugotrwad nieprzydatnéc, Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntow i zagpienia
ich gruntami przydatnymi na witasny koszt bez jakaltviek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajcego za te czynioi, jak rownie: za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniglych zbiornikéw naturalnych i ugdzen odwadniagcych
musi by poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytacja

5.7. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ustivia¢ jego prawidiowe odwodnienie w
catym okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie ayéw powinno pogpowa w kierunku
podnoszenia giniwelety.

W czasie rob6t ziemnych nale zachowa odpowiedni spadek podiny i nada
przekrojom poprzecznym spadki, udiwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagaspadek poprzeczny nie powiniercby
mniejszy nk 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy 2% w przypadku gruntow
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niespoistych. Naley uwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejrei i sposobu odspajania gruntow
oraz termindbw wykonywania innych rob6t na spetrgewiymaga dotyczcych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie pggsti robot ziemnych.
Zrodia wody, odstorte przy wykonywaniu wykopdw, nalg uja¢ w rowy i /lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe naleodprowadz poza teren pasa robot ziemnych.

5.8. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnycébwykonane zgodnie z dokumentac)
projektowg i SST. Szerok& dna i gebokas¢ rowu nie mog rézni¢c sie od wymiarow
projektowanych o wgicej niz £ 5 cm. Doktadn&t wykonania skarp rowéw powinna bygodna
z okrelong dla skarp wykopow w OST D-02.01.01.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli rob6t podano w ST D-M-000Q,Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega koatroli zgodnéci z
wymaganiami specyfikacji okéenymi w punkcie 5 oraz z dokumentagrojektows.
Szczegoblp uwag nalery zwrdock na:
- wtasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wihasciwe ugcie i odprowadzenie wygiow wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jak@i wykonania robot
Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniwdrgici z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST. W czasienkmli szczegdla uwag nalery
zwrock na:
a) sposOb odspajania gruntow nie pogassaich wiaciwosci,
b) zapewnienie stateczéw skarp,
c) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robpbiich zakaczeniu,
d) doktadnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykczenie),
e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \aga okreslonych w punkcie 5.3.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeical.
Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych roboét ziemnych

Lp Badana cecha Minimalna gstotliwos¢ bada i pomiarow
1 Pomiar szerolkgi | Pomiar tdma, szablonem,
korpusu ziemnego tata o diuggci 3 m
2 Pomiar szerokai dna|i poziomnig lub niwelatorem,
rowow
3 Pomiar rzdnych| w odstpach co 200 m: na prostych,
powierzchni  korpusbw punktach gtéwnych tuku,
ziemnego
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4 Pomiar pochylenigco 100 m na tukach o R100 m,
skarp

5 Pomiar rownéci | co 50 m na tukach o R100 m
powierzchni korpusu | oraz w miejscach

6 Pomiar rownéci skarp | ktére budz watpliwosci

7 Pomiar spadkpPomiar niwelatorem ezinych w odsfpach cqg
podiuznego 50 m oraz w punktach aipliwych
powierzchni korpusu

8 Badanie zagszczeniaWskaznik zagszczenia okrda¢ dla kadej
gruntu warstwy, lecz nie rzadziej hiraz na kade

1000nt

6.3.2.Szerokeéc¢ korpusu ziemnego

Szeroka&¢ korpusu ziemnego nie me r@ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wécej
niz+ 10 cm.

6.3.3.Szeroké¢ dna rowow

Szeroké¢ dna rowdéw nie mee r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wcej
nizx5cm.

6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o
wigcej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie mie r&ni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o¢egj niz 10%
wartasci pochylenia wyraonego tangensengta.

6.3.6.R6wna¢ korony korpusu

Nieréwnaici powierzchni korpusu ziemnego mierzoneg te8-metrows, nie mog
przekracza 3 cm.

6.3.7.Rowna¢ skarp
Nieréwnaici skarp, mierzone tat3-metrow, nie mog przekracza+ 10 cm.
6.3.8.Spadek podiiny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sp@my przez
pomiar niwelatorem kxnych wysokéciowych, nie mae dawa rdéznic, w stosunku do
rzednych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub +1 cm.

6.3.9.Zagsszczenie gruntu

Wskanik zagiszczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 powinien dy
zgodny z zateonym. W przypadku gruntow dla ktérych nie ina okréli¢ wskanika
zag:szczenia naley okresli¢ wskanik odksztatceniays) zgodnie z normPN-S-02205:1998.

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnage wymaga podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostan odrzucone. i materialy nie spetnigce wymaga zostag wbudowane
lub zastosowane, to na polecenieylmera Wykonawca wymieni je na w@we, na wiasny
koszt.
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Wszystkie roboty, ktére wykazyuwicksze odchylenia cech od okienych w punktach
5 i 6 specyfikacji powinny hiyyponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.
Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier mae uzngé wadt za nie majca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne drogstali zakres | wielk@& potcen za
obnizong jakaos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@(MJymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr szécienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje¢sza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, ST i wymaganiami
inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tmeji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatdei podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hwykopéw w gruntach nieskalistych obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp ddktad, obejmujce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytaun

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

— zagsszczenie powierzchni wykopu,

— przeprowadzenie pomiarow i badalaboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji
technicznej,

- rozplantowanie urobku na odktadzie,

- wykonanie, a nagpnie rozebranie drog dojazdowych,

- rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Gitemia. Symbole. Podziat i opis gruntow
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébektgw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie &apaci biernej

4 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania
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5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeizenie ptyt

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbior rob6t ziemnych dla drog szggk ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

10. Instrukcja badapodiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPrg¥¥awa
1998.

11. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatimyi potsztywnych, IBDIM, Warszawa
1997.

12. Wytyczne wzmacniania pod® gruntowego w budownictwie drogowym, IBDIiM,
Warszawa 2002.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-02.03.01.

WYKONANIE NASYPOW
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej Specyfikacji Tecknig (ST) § wymagania dotyce
wykonania i odbioru nasypéw nieskalistych przy d&wge parkingu przy Domu Pomocy
Spotecznej w Strzebielinku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinvgmostpowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robét zwmanych z realizagjzadania wymienionego w
punkcie 1.1

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot ziemnych w
czasie budowy lub modernizacji drog i obejmwykonanie nasypow z gruntdw mineralnych
pozyskanych z dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza il m.
1.4.2. Nasypsredni - nasyp, ktorego wysokojest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.3.Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysadkgrzekracza 3 m.

1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pasy potazone poza pasem robot
drogowych.

1.4.4. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odveeia) gruntbw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanychhdmlowy nasypow oraz innych prac
zwigzanych z tragdrogowy.

1.4.5. Wskanik zagszczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

P

pds

gdzie:

ol -gestas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12,
(Mg/m?),

Ps -maksymalna ¢stas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&wo optymalne;,

zgodnie z PN-B-04481:1988, gica do oceny zggzczenia gruntu w robotach

ziemnych, (Mg/m).

I =

1.4.6. Wskanik roznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntow
niespoistych, okridona wg wzoru:

U = dﬂ
le
gdzie:

deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm),
dio - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm).

1.4.7. Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
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=
0 El

gdzie:

E: - modut odksztatlcenia gruntu oznaczony w pierwszybtiggeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998,

E. - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdrnybtigieniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998.

1.4.8. Geosyntetyk - materiatl stosowany w budownictwiegdwym, wytwarzany z wysoko
polimeryzowanych witokien syntetycznych, w tym twgwztermoplastycznych polietylenowych,
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzzy si migdzy innymi duga wytrzymaitccia
oraz wodoprzepuszczalieig, zgodny z PN-ISO10318:1993, PN-EN-963:1999.

Geosyntetyki obejmyj geotkaniny, geowtokniny, geodzianiny, georusztgeosiatki,
geokompozyty, geomembrany, zgodnie z wytycznymii8D

1.4.9. Pozostate okilenia podstawowegszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.0%ymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne
pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudey ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypowipoy speinigé wymagania
okreslone w PN-S-02205 :1998
Grunty i materiaty do budowy nasypow podaje tablica
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Tablica 1. Przydatrié gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203 :1998

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne
Z zastrzeeniami

Tres¢
zastrzeenia

Na dolne  warstwy
nasypoéw porxej strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione grunt
yskaliste twarde org
grunty kamieniste
zZwietrzelinowe, rumosz
I otoczaki

2. Zwiry i pospotki,
réwniez gliniaste

3. Piaski grubogrednio i

V.. Rozdrobnione grunt
skaliste mgkkie

e

4 gdy pory W
gruncie
skalistym Igda
wypetnione
gruntem
materiatem
drobnoziarnisty
m

luh

drobnoziarniste,
naturalne i famane

4. Piaski gliniaste
domieszlg frakcji
zwirowo-kamienistej
(morenowe) o wskaniku
réznoziarnis-téci U=15
5. Zuzle wielkopiecowe
inne metalurgiczne 2z

2. Zwietrzeliny i rumosz
gliniaste

Z3. Piaski pylaste, pias

gliniaste, pyly piaszczys
i pyty

a
=

gdy  beda
wbudowane
kiniejsca  such
dub

zabezpieczone
od wod
gruntowych
powierzchniowy|

4%

starych zwatéw (powsej
5 lat)

6. Lupki
przepalone
7. Wysiewki kamienne
zawartdci frakcji itowej
ponizej 2%

przywegtowe

o)

e ch

4. Piaski préchniczne, |2 do nasypow

wyjatkiem pylastychnie  wyzszych

piaskéw prochniczych niz 3 m,
zabezpieczonych
przed

zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, glin

i gliny pylaste oraz inne
w, < 35%

V¥ W miejscach
suchych luk
przegciowo

zawilgoconych

6. Gliny  piaszczyst
zwiezte, gliny zwkezie i

gliny pylaste zwjzte oraz

inne grunty o granic

ptynncsci w,. od 35 dd

e do nasypow
nie  wyzszych
niz 3 m:

=

yzabezpieczonyc
przed

60% zawilgoceniem
lub po
ulepszeniu
spoiwami

7. Wysiewki kamienng- gdy

gliniaste o zawarfei|zwierciadto

frakcji itowej ponad 2%

wody gruntowe
znajduje st na

gtebokdéci
wickszej 0d
kapilarngci
biernej  gruntd
podiaza
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8. Zuzle wielkopiecowe
inne  metalurgiczne
nowego studzenia (do
lat)

- 0 ograniczone
podatngci  na
Bozpad - 4czne
straty masy d
5%

9. Hotupki przyweglowe
nieprzepalone

gdy wolne
przestrzenie
zostana
wypetnione
materiatem
drobnoziarnisty
m

1. Zwiry i pospotki
2. Piaski grubo érednio-
Ziarniste

10. Popioly lotne |- gdy zalegaj w

mieszaniny  popiotowg-miejscach

zuzlowe suchych lub s
izolowane  0q
wody

1. Zwiry i pospdiki| - pod warunkien

gliniaste ulepszenia tyc

2. Piaski pylaste i gliniast
3. Pyly piaszczyste i pyty
4. Gliny o granicy
ptynncsci mniejsze] ni
35%

5. Mieszaniny popiotowa

egruntow
spoiwami,
takimi jak:
cement, wapnq
aktywne popioty
4tp.

-

117

3. Hotupki przyweglowe| zuzlowe z wegla
Na gérne warstwy na- | przepalone zawiergje| kamiennego
Sypow w stre- mniej niz 15% ziarn6. Wysiewki kamiennge
fie przemar- mniej- gliniaste o zawarkwi
zania szych od 0,075 mm frakcji itowej >2%
4. Wysiewki kamienne p
uziarnieniu odpowiadaj
cym  pospotkom  lubz 7510 wielkopiecowe |- drobnoziarnist
Zwirom inne metalurgiczne i nierozpado-
we: straty mas
do 1%
8. Piaski drobnoziarniste| - o wshkaku
NOSNOSCI Wh=10
Grunty watpliwe i - gdy 3
wysadzinowe ulepszane
W wykopach spoiwami
miejscach zerowych ddsrunty niewysadzinowe (cementem,
gtebokadsci przemarzania wapnem,
aktywnymi

popiotami itp.)
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Podziat gruntow pod wzgllem wysadzinowszi podaje tablica 2.

Lp. Wyszczegol|Jed- | Grupy gruntéw
nienie
wiasciwosci | nostk | niewysadzino | watpliwe wysadzinowe
[ we
1 Rodzaj — rumosz - piasek mato wysadzinowe
gruntu niegliniasty pylasty - glina piasz- czysta zwgata,
- ZWir - zwietrzelina| glina zwkzta, glina pylasta
— pospotka gliniasta zwiezta
- piasek - rumosz — i, it piaszczys-ty, it pylasty
gruby gliniasty bardzo wysadzinowe
- piasek - ZWir — piasek gliniasty
sredni gliniasty - pyt, pyt piasz-czysty
- piasek — pospotka |- glina piasz- czysta, glina, glina
drobny gliniasta pylasta
- zuzel - it warwowy
nierozpado
wy
2 Zawartad¢é
czastek %
< 0,075 mm <15 od15do 30 |>30
<0,02 mm <3 od3do10 |>10
3 Kapilarng¢
bierna by, |m <1,0 >1,0 >1,0
4 Wskanik
piaskowy > 35 od25do 35 |<25
WP

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny ¢bprzez Wykonawg
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasyp@runty przydatne do budowy
nasypow mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdgnetvg nadmiar
objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniemzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykep nie kpdac nadmiarem
objetosci robot ziemnych, zostaty za zgpthzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren
budowy z przeznaczeniem innym znibudowa nasypéw Iub wykonanie prac gpgh
kontraktem, Wykonawca jest zobawany do dostarczenia réwnoiveej obgtosci gruntéw
przydatnych zerddet wkasnych, zaakceptowanych przezyinera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasyp@awinny by wywiezione przez
Wykonawe na odkitad. Zapewnienie terendw na odktad zyatlo obowizkow Zamawiajcego,
o ile nie okrélono tego inaczej w kontrakcie.Zynier mae nakazé pozostawienie na terenie
budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydathaynika jedynie z powodu zamarznoia lub
nadmiernej wilgotngci.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 3.

3.2. Sprat do robot ziemnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykéazaie
mozliwoscig korzystania z nagbujacego sprgtu do:
odspajania i wydobywania gruntéw (zrywarki, kopat&adowarki, itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grur{8pycharki, zgarniarki, réwniarki,
itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarmdglskrzyniowe),
- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.3. Dobor spratu zageszczapcego

Sprzt do zagszczania zaproponowany przez Wykonawowinien by zatwierdzony
przez Irkyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powirtig¢ dostosowany do
rodzaju gruntu (materiatu), jego ehysci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odiegto
transportu. Wydajnig srodkow transportowych powinna d&yponadto dostosowana do
wydajnaci sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntudnadu).

Zwigkszenie odlegkxi transportu ponad waia zatwierdzone nie nie by podstaw
roszczé& Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegigzone odlegixi
nie zostaty wczaniej zaakceptowane naspiie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Dokop
5.2.1.Miejsce dokopu

Miejsce dokopu powinno Iy wskazane w dokumentacji projektowej, w innych
dokumentach kontraktowych lub przezzyniera. Jeeli miejsce to zostalo wybrane przez
Wykonawe;, musi by ono zaakceptowane przezyniera.

Miejsce dokopu powinno leytak dobranezeby zapewrd przewoz lub przemieszczanie
gruntu na jak najkrotszych odlegéach. O ile to mgliwe, transport gruntu powinien odbywa
sie w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu.

5.2.2.Zasady prowadzenia robét w dokopie
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Pozyskiwanie gruntu z dokopu terozpocz¢ sie dopiero po pobraniu probek i
zbadaniu przydatrici zalegajcego gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu zgaealy
pismie przez layniera. Gébokas¢ na jalg naley ocené przydatnéé gruntu powinna by
dostosowana do zakresu prac.

5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1.Przygotowanie podi@ w obebie podstawy nasypu

Przed przysipieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakozy
roboty przygotowawcze, okilene w ST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.2.Zagszczenie gruntu i s00s¢ w poditazu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowa wskanik zagszczenia gruntow rodzimych,
zalegagcych w strefie podiza nasypu, do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu. zéd
wartas¢ wskanika zagszczenia jest mniejszaznokreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien
dogsci¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie magby¢ oshgnicte
przez bezp&rednie zagszczanie podim, to naley podp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podiaza, umaliwiajgce uzyskanie wymaganych wastowskaznika zagszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartei wskanika zagszczenia dla podia nasypow do gbokadsci 0,5
m od powierzchni terenu

Nasypy Minimalna wartdc¢ I dla:

0 Wysokdaci,

m kategoria ruchu kategoria ruchu
KR3-KR6 KR1-KR2

do 2 0,97 0,95

ponad 2 0,97 0,95

Dodatkowo mana sprawdzi nasnos¢ warstwy gruntu podia nasypu na podstawie
pomiaru wtérnego modutu odksztatceniazodnie z PN-02205:1998

5.3.2.Wybdr gruntow i materiatdbw do wykonania nasypow

Wybér gruntow i materiatbw do wykonania nasypow poen by dokonany z
uwzgkdnieniem zasad podanych w punkcie 2.

5.3.3.Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1 Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegoofilu
podiuznego, ktére okrdono w dokumentacji projektowej, z uwzgdhieniem ewentualnych
zmian wprowadzonych zawczasu przezyhiera.

W celu zapewnienia statecz&ed nasypu i jego rOownomiernego osiadania nale
przestrzeganastpujacych zasad:

a) Nasypy naley wykonywa metod, warstwows, z gruntow przydatnych do budowy nasypow.
Nasypy powinny b§ wznoszone réwnomiernie na catej szekako

b) Gruba¢ warstwy w stanie knym powinna b§ odpowiednio dobrana w zaleosci od
rodzaju gruntu i spgtu wywanego do zagzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej
warstwy nasypu me@ nasipi¢c dopiero po stwierdzeniu przezzimiera prawidiowego
wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o ranych wig&ciwosciach naley wbudowyw& w oddzielnych warstwach, o
jednakowej grubgri na calej szerokai nasypu.
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d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nglewbudowyw& poziomo. Kiedy nasyp jest
budowany w terenie ptaskim spadek powinied bjpustronny, gdy nasyp jest budowany na
zboczu spadek powinien byednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztedtioie
powierzchni warstwy powinno uniemawiac lokalne gromadzeniegwody.

e) Jeeli w okresie zimowym nagpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powianizc
jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadkz@azne powinny hyuksztattowane ku osi
nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastomowacieku. Takie uksztattowanie
gornej powierzchni gruntu spoistego zapobiega panigt potencjalnych powierzchni
paslizgu w gruncie tworgcym nasyp.

f) GOrng warstwe nasypu, o grubimi co najmniej 0,5 m naly wykona& z gruntow
niewysadzinowych, o wskaiku wodoprzepuszczaldci Kio= 6 *10 > m/s i wskaniku
réznoziarnistéci U = 5. Jeeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich $edaosciach,
Inzynier maze wyrazé zgod: na ulepszenie gérnej warstwy nasypu poprzez stabg
cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takimyperdku jest konieczne sprawdzenie
warunku neénosci i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty,
polegajcej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych or@zerenach zalewowych dolne warstwy
nasypu, o gruki@i co najmniej 0,5 m powgj najwyzszego poziomu wody, naie wykona
z gruntu przepuszczalnego.

h) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinieyt bezzwilocznie wbudowany w
nasyp. Iaynier mae dopyci¢c czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jego
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2.Wykonywanie nasypow na dojazdach do obiektéw nvogth

Do wykonywania nasypow na dojazdach do obiektéwtavegch, na diugéci rownej
diugcdici klina odtamu, zalecagstosowanie gruntow stabilizowanych cementem.

Do wykonania nasypow na dojazdach do mostow i Wi, bez ulepszania gruntow
spoiwem, mog by¢ stosowanezwiry, pospoiki, piaskisrednioziarniste i gruboziarniste, o
wskazniku réznoziarnistéci U=5 i wspoétczynniku wodoprzepuszczadabki > 10° m/s.

W czasie wykonywania nasypu nha dojazdach ayalepeiné wymagania ogoélne,
sformutowane w pkcie 5.3.3.1. Wskak zag:szczenia gruntus powinien by nie mniejszy i
1,00 na catej wysokaoi nasypu.

5.3.3.3.Wykonanie nasypéw nad przepustami

Nasypy w obgbie przepustow naky wykonywa jednoczénie z obu stron przepustu z
jednakowych, dobrze zaggczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza vgykonanie
przepustow z innych poprzecznych elementow odwaodniew przekopach (wcinkach)
wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tynygedku podczas wykonania nasypu w
obrebie przekopu nafy uwzgkdnic wymagania okrdone w punkcie 5.3.3.5.

5.3.3.4.Wykonywanie nasypéw na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochgtad 1:5 do 1:2 naky zabezpieczy nasyp
przed zsuwaniemsprzez:
a) wyciccie w zboczu stopni wg dokumentacji projektowej,
b) wykonanie rowu stokowego powgj nasypu.

Przy pochytéciach zbocza wkszych ni 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statétzno
nasypu przez podparcie go murem oporowym.
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5.3.3.5.Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istngego nasypu natg wykonywa w jego skarpie stopnie o
wysokasci 0,5 m wg PN-S-02205 ,Roboty ziemne”.

Woyciecie stopni obowjzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylefghpeesci
nasypu, wykonanych z gruntéw aznych wiaciwosciach lub w ranym czasie.

5.3.3.6.Wykonywanie nasypéw w okresie deszczow

Wykonywanie nasypOw natg przerwa, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wadé
dopuszczalyg, to znaczy jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nienwoliktad& nastpnej warstwy
gruntu.

Osuszenie mma przeprowadzi w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez
wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym gagehiem, poszczegolne jego
warstwy oraz korona nasypu po zakpeniu robot ziemnych powinny byéwne i mi€ spadki
potrzebne do prawidtowego odwodnienia, wedtug [k813.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie naje pozostawid nie zagszczonej warstwy do dnia
nastpnego. Jeeli warstwa gruntu niezggzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie
jest w stanie osusgyjej i zag:sci¢ w czasie zaakceptowanym przezymiera, to mae on
nakazé Wykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

5.3.3.7.Wykonywanie nasypéw w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tempezatprzy ktorej nie jest natwe
osiggniecie w nasypie wymaganego wgkika zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza esi wbudowania w nasyp gruntow zamaggpch lub gruntow
przemieszanych zaiegiem lub lodem.

W czasie diych opadowsniegu wykonywanie nasypow powinnodgrzerwane. Przed
wznowieniem prac naky usuryé snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezaggzczonego gruntu zamarzita, to nie pplejej przed
rozmarzngciem zagszcza ani uktadé na niej naspnych warstw.

5.3.4.Zageszczenie gruntu
5.3.4.1.09g0Ine zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raapiu, powinna by zagszczona z
zastosowaniem spgu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz tepygacych
warunkow.

Roztazone warstwy gruntu natg zag:szcza& od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2.Grubg¢ warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liogzlprzepé maszyny zagszczajcej
zaleca s okresli¢ doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z
zasadami podanymi w punkcie 5.3.4.5.

5.3.4.3.Wilgotnas¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zggzczania powinna ldyréwna wilgotnéci optymalnej, z
tolerancy:
a) w gruntach niespoistych? %
b) w gruntach mato srednio spoistych +0 %2 %
Sprawdzenie wilgotriei gruntu naley przeprowadza laboratoryjnie, z cgstotliwoscia
okreslong w punktach 6.3.216.3.3.
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5.3.4.4Wymagania dotycie zagszczania

W zaleznoéci od uziarnienia stosowanych materiatdw, ¢szgzenie warstwy natg
okresla¢ za pomog oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego
modutu odksztatcenia.

Kontrole zagszczenia na podstawie porownania pierwotnego i nego modutu
odksztalcenia, ok&onych zgodnie z normg PN-S-02205:1998, nalg stosowd tylko dla
gruntow gruboziarnistych, dla ktorych nie jestainwe okreslenie wskanika zagszczenia 4
wedtug BN-77/8931-12.

Wskaznik zag:szczenia gruntow w nasypach, ctoay wedtug normy BN-77/8931-12,
powinien na catej szeroka korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne warkei wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartd¢ | dla:

Strefa

nasypu kategoria ruchu kategoria ruchu
KR3-KR6 KR1-KR2

Goérna warstwa o grukoi 20 cm 1,03 1,00

Nize] lezagce warstwy nasypu do ggokasci od

powierzchni robot ziemnych:

-0,2do12m 1,00 0,97

Warstwy nasypu na gbokasci od powierzchni robqt

ziemnych poniej:

-1,2m 0,97 0,95

Jako zasfpcze kryterium oceny wymaganego gsrzenia gruntow dla ktérych trudne
jest pomierzenie wskaika zagszczenia, przyjmuje siwartas¢ wskanika odksztatceniagl
okreslonego zgodnie z norgriPN-S-02205:1998.

Wskaznik odksztatcenia nie powinien dwiekszy ni:
a) dlazwirow, pospotek i piaskow
2,2 przy wymaganej warfoi 1s>1,0,
2,5 przy wymaganej warfoi 1s<1,0,
b) dla gruntdow ranoziarnistych Zwirow gliniastych, pospotek gliniastych, pytoéw
piaszczystych, piaskow gliniastych, glin piaszcyglt glin piaszczystych zeatych) —
3,0,
c) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgs, to
Wykonawca powinien spulchhiwarstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i
powtornie zagsci¢. Jeeli powtorne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskanika zagszczenia, Wykonawca powinien ugarwarstwe i wbudowa& nowy materiat, o
ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowegagszczenia warstwy.

5.3.4.5.Prébne zagszczenie

Odcinek déwiadczalny dla probnego zggyzczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300
m?, powinien by wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktoénktada si grunt
czterema pasmami o szerékbod 3,5do 4,5 m kade. Poszczegdlne warstwy uktadanego
gruntu powinny mié w kazdym pasie ina grubag¢ z tym, ze wszystkie musgzmiescic¢ sic w
granicach wiéciwych dla danego spgi zagszczajcego. Wilgotnéé gruntu powinna by
rowna optymalnej z tolerangcjpodam w punkcie 5.3.4.3. Grunt utony na poletku wedtug
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podanej wyej zasady powinien ldy nastpnie zagszczony, a po kalej serii przejc
maszyny naley okresli¢c wskaniki zag;szczenia, dopuszcaaj stosowanie innych, szybkich
metod pomiaru (sonda izotopowa, ¢gomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach
terenowych).

Oznaczenie wskaika zagszczenia nalgy wykona co najmniej w 4 punktach, z
ktérych co najmniej 2 powinny uniliwi¢ ustalenie wskanika zagszczenia w dolnej @&ci
warstwy. Na podstawie poréwnania uzyskanych wynikaagszczenia z wymaganiami
podanymi w pkcie 5.3.4.4 dokonuje svyboru sprztu i ustala si potrzebng liczbe przeg¢ oraz
grubas¢ warstwy rozktadanego gruntu.

5.4. Odkiady
5.4.1.Warunki ogolne wykonania odktaddéw

Roboty omowione w tym punkcie dotyczpostpowania z gruntami lub innymi
materiatami, ktore zostaly pozyskane w czasie wyk@mia wykopdw, a ktére niecla
wykorzystane do budowy nasypow oraz innych pragzaviych z tragsdrogowy.

Grunty lub inne materiaty powinny byrzewiezione na odktad,7eli:

a) stanowds nadmiar objtosci w stosunku do objosci gruntow przewidzianych do
wbudowania,

b) &3 nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystamianych pracach, zwkanych z
budowg trasy drogowej,

c) ze wzgédu na harmonogram robdt nie jest ekonomicznie wirasae oczekiwanie na
wbudowanie materiatow pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca mee przypé, ze zachodzi jeden z podanych gy przypadkow tylko
wowczas, gdy zostato to jednoznacznie dikree w dokumentacji projektowej, harmonogramie
robét lub przez layniera.

5.4.2.Lokalizacja odkfadu

Jezeli pozwalag na to widciwosci materialdw przeznaczonych do przewiezienia na
odktad, materiaty te powinny byw razie maliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu,
zasypania dotéw i sztucznych wyrobisk oraz do ewanego poszerzenia nasypéw. Roboty te
powinny by wykonane zgodnie z dokumentacprojektows i odpowiednimi zasadami,
dotyczicymi wbudowania i zaggzczania gruntow oraz wskazéwkamiyniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaructodiji w sposob okrdony
powyzej, materiaty te nalgy przewie¢ na odkiad.

Lokalizacja odktadu powinna bywskazana w dokumentacji projektowej lub przez
Inzyniera. Jeeli miejsce odkladu zostalo wybrane przez Wykongwmusi by ono
zaakceptowane przez Zyniera. Niezalenie od tego, Wykonawca musi uzyskagod:
wiasciciela terenu.

Jezeli odktady g zlokalizowane wzdhzodcinka trasy przebieggiego w wykopie, to:

a) odktady mana wykona z obu stron wykopu, jeli pochylenie poprzeczne terenu jest
niewielkie, przy czym odlegké podnGa skarpy odktadu od goérnej krashzi wykopu
powinna wynosi:

— nie mniej n 3 m w gruntach przepuszczalnych,

— nie mniej nz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, gedmniejszym od 20%, odktad naje
wykona tylko od gornej strony wykopu, dla ochrony od wadgkowej,

C) przy pochyleniu poprzecznym terenu wyngym ponad 20%, odklad nale zlokalizowa
ponizej wykopu,

d) na odcinkach zagronych przez zasypywanie drogniegiem, odktad naky wykona od
strony najczsciej wiejacych wiatréw, w odlegtci ponad 20 m od kragdzi wykopu.
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Jeli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym ngajslub niezgodnie z
wymaganiami, to zostanie on usgiyi przez Wykonawg na jego koszt, wedtug wskarza
Inzyniera.
Konsekwencje finansowe i prawne, wynid@ z ewentualnych uszkodzérodowiska
naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgogmio do tego miejscu, ohyaja
Wykonawe.

5.4.3.Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odktadéw, a w szczegddobich wysokdé, pochylenie, zaggzczenie oraz
odwodnienie powinny kyzgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji ptojsej lub
ST. Jeeli nie okrdélono inaczej, naley przestrzega ustalé podanych w normie PN-S-
02205:1998 to znaczy odkiad powinien¢byformowany w pryzra o wysokadci do 1,5 m,
pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 296%.

Odktady powinny b¥ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otagaan terenem.
Powierzchnie odktadéw powinny éybsiane traw, obsadzone krzewami lub drzewami albo
przeznaczone nazytki rolne lub léne, zgodnie z dokumentagprojektowy.

Odspajanie materialu przewidzianego do przewieaiena odklad powinno By
przerwane, o ile warunki atmosferyczne lub inneygzyny uniemaliwiaja jego wbudowanie
zgodnie z wymaganiami sformutowanymi w tym zakresieokumentacji projektowej, ST lub
przez Iryniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odklad Wykonawcaipiew upewnt sie, ze spetnione
s warunki okrélone w pkcie 5.4.1. Zeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na aaikt
przez Wykonawe, zajdzie konieczrig dowiezienia gruntu do wykonania nasypéw z ukopu, t
koszt tych czynnéei w catagci obcgza Wykonawe.

5.5. Doktadnd@¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego w nasypie, od ogjeftowanej nie powinny ldy
wicksze nk =+ 10 cm. Ranica w stosunku do projektowanychednych robot ziemnych nie
moze przekracza+ 1 cmi-3 cm.

Szeroka&¢ gornej powierzchni korpusu nie aer@nic¢ siec od szerokéci projektowanej o
wiecej niz + 10 cm, a krawdzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozdi¢ sie od projektowanego o weej niz 10% jego
wartasci wyrazonej tangensem gka. Maksymalne nierébwioi na powierzchni skarp nie
powinny przekracza+ 10 cm przy pomiarze iat3-metrovg, albo powinny by spetnione inne
wymagania dotycgce nierownéci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.6. Odwodnienia pasa robo6t ziemnych

Niezalenie od budowy urmizen, stanowicych elementy systeméw odwadi@jch,
ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powiniem ile wymagaj tego warunki
terenowe, wykonaurzadzenia, ktore zapewsiodprowadzenie wod gruntowych i opadowych
poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezptecgyunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obguék takiego wykonywania wykopow i nasypéw, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania robo6t spadki, zapewguajprawidtowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggrawodnieniu, ktore spowoduje
ich dlugotrwad nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntow i zagpienia
ich gruntami przydatnymi na witasny koszt bez jakatviek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajcego za te czynnoi, jak rownie za dowieziony grunt.
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Odprowadzenie wod do istnaeych zbiornikbw naturalnych 1 usdzen
odwadniagcych musi by poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucja

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbine
pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robotiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega koatroli zgodnéci z
wymaganiami specyfikacji oké§enymi w punkcie 5 oraz z dokumentagrojektows.
Szczego6ln uwag nalery zwrécié na:
- whasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,

6.3. Sprawdzenie wykonania dokopu

Sprawdzenie wykonania dokopu polega na kontrolowagodndci z wymaganiami
okreslonymi w punkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz dekumentacji projektowej i ST. W
czasie kontroli natey zwrock szczegolla uwag na sprawdzenie:

a) zgodnéci rodzaju gruntu z okéonym w dokumentacji projektowej i ST,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewstago ich stateczié,

c) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywaciji) terenu po zakeniu eksploatacji ukopu.

6.4. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow
6.4.1.Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jak@i wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgdédnaz
wymaganiami okrdonymi w punktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specydjkaw dokumentacji
projektowej i ST.

Szczegolln uwag nalery zwrécié na:
a) badania przydatdoi gruntow do budowy nasypow,
b) badania prawidtow&zi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
c) badania zagszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.
e) odwodnienie nasypu

6.4.2.Badania przydatrgi gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatrigi gruntdw do budowy nasypu powinny doyprzeprowadzone na
prébkach pobranych z kdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusmnig
pochodacej z nowegarddia, jednak nie rzadziejnjeden raz na 3000 InW kazdym badaniu
nalezy okresli¢ nastpujace wiaciwosci:

— skfad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988,

— zawart@¢ czgséci organicznych, wg PN-B-04481:1988,

— wilgotnaos¢ naturala, wg PN-B-04481:1988,

- wilgotnos¢ optymalry i maksymalg gestas¢ objetosciowg szkieletu gruntowego, wg PN-B-
04481:1988,

- granig ptynnasci, wg PN-B-04481:1988,
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— kapilarna¢ bierrs, wg PN-B-04493:1960,
— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

6.4.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegaj
sprawdzeniu:
a) prawidtowdci rozmieszczenia gruntow ozadych wiaciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kadej warstwy,
c) grubaici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nabe przeprowadz
nie rzadziej ni jeden raz na 500 fmvarstwy,
d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wgepktu 5.3.3.1,
e) przestrzegania ogranigzelotyczcych wbudowania gruntow w okresie deszczow i mrazéw

6.4.4.Sprawdzenie zagzczenia hasypu oraz pogdonasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogiéo nasypu polega na skontrolowaniu
zgodndci wartasci wskanika zagszczenia J lub stosunku modutéw odksztatcenia z
wartcsciami okrglonymi w pktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4. Do bieej kontroli zagszczenia
dopuszcza giaparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczeniadpowinno by przeprowadzone wedtug normy BN-
77/8931-12, oznaczenie modutow odksztatcenia weddrgly PN-S-02205:1998.

Zagsszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:

- jeden raz w trzech punktach na 1000warstwy, w przypadku okékenia wartgci I,
- jeden raz w trzech punktach na 2008 warstwy w przypadku okéeenia pierwotnego
i wtornego modutu odksztatcenia.

Wyniki kontroli zagszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywdo dokumentow
laboratoryjnych. Prawidtow& zagszczenia konkretnej warstwy nasypu lub padiopod
nasypem powinna ldypotwierdzona przez hyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.4.5.Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejmujontrok:

- prawidiowaci wykonania skarp,
— szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidiowoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédna
wymaganiami dotyccymi pochylés i doktadndci wykonania skarp, oksnymi w
dokumentacji projektowej, ST oraz w niniejsze] sfigacji.

Sprawdzenie szerokci korony korpusu polega na poréwnaniu szegokdorony
korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu eraaxcia wynikajaca z wymiarow
geometrycznych korpusu, oklenych w dokumentacji projektowe;.

6.5. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.5.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeicald.

Tablica 5. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 Pomiar szerolgi | Pomiar tdmg, szablonem, tgto diugaci 3 m i poziomiq lub
korpusu ziemnego niwelatorem, w odgpach co 200 m na prostych, w punktach
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2 Pomiar szerokei dnal gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o=R100 m co 50 m n
rowow lukach o R< 100 m oraz w miejscach, ktére by
3 Pomiar rgdnych| watpliwosci
powierzchni  korpusu
ziemnego
4 Pomiar pochylenia
skarp
5 Pomiar rowneci

powierzchni korpusu

W

6 Pomiar rownéci skarp

7 Pomiar spadkuPomiar niwelatorem ezinych w odsfpach co 200 m oraz
podiuznego punktach wgtpliwych
powierzchni  korpusu
lub dna rowu

8 Badanie zagpzczeniaWskaznik zagszczenia okrga¢ dla kadej utazonej warstwy
gruntu lecz nie rzadziej aiw trzech punktach na 100¢ marstwy

6.5.2.Szerokaé¢ korpusu ziemnego

Szeroka&¢ korpusu ziemnego nie @ r@ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej

niz+ 10 cm.

6.5.3.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sic od rzdnych projektowanych o

wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

6.5.4.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie nmie r@ni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o¢agj niz 10%
wartasci pochylenia wyraonego tangensenyta.

6.5.5.ROwWNG¢ korony korpusu

Nierownaici powierzchni korpusu ziemnego mierzonea t&-metrova, nie mog

przekracza 3 cm.
6.5.6.ROwna¢ skarp

Nierownaci skarp, mierzone tat3-metrows, nie mog przekraczé&+ 10 cm.

6.5.7.Spadek podiny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spmy przez
pomiar niwelatorem kxdnych wysokéciowych, nie mae daw& réznic, w stosunku do
rzednych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub +1 cm.

6.5.8.Zagszczenie gruntu

Wskanik zagiszczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 powinien dy
zgodny z zatbonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadiuntéw dla ktérych nie
mozna okréli¢ wskanika zagszczenia naley okresli¢ wskanik odksztatceniao) zgodnie z

normg PN-S-02205:1998.

6.4. Sprawdzenie jakéci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzegadndci z wymaganiami
okreslonymi w punktach 2 oraz 5.4 niniejszej specyfika® dokumentacji projektowej i ST.
Szczegblp uwag nalery zwrdck na:
a) prawidtowa¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
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b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) wiasciwe zagospodarowanie (rekultywekpdktadu.

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelngge wymaga podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostan odrzucone. 3 materialy nie spetniace wymaga zostag wbudowane
lub zastosowane, to na polecenieylmera Wykonawca wymieni je na wwe, na wlasny
koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuwicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5
I 6 specyfikacji powinny by ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@\MJymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest nf (metr szécienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu &dzie ustalona w metrach szeennych jako rénica ogolnej
objctosci nasypow i o0golnej objosci wykopOw, pomniejszonej 0 afips¢ gruntow
nieprzydatnych do budowy nasypow, z uwrglieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego
stosunku olgjtosci gruntu w stanie rodzimym do alpsci w nasypie.

Objetos¢ nasypOw bdzie ustalona w metrach $ezeennych na podstawie obliazez
przekrojéow poprzecznych, w oparciu o poziom grumtaizimego lub poziom gruntu po
usungciu warstw gruntow nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu ldzie okrglona w metrach sZeiennych na podstawie obmiaru jako
roznica obgtosci wykopow, powgkszonej o ohjtos¢ ukopow i obgtosci nasypéw, z
uwzglkdnieniem spulchnienia gruntu i zastree sformutowanych w punkcie 5.4.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru robét podano w ST D-M-0@@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, ST i

wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg

punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgoIne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatdei podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1 fmasypéw obejmuije:
prace pomiarowe,
oznakowanie robot,
pozyskanie gruntu z dokopu, jego odspojenie i zata#d nasrodki transportowe,
transport urobku z dokopu na miejsce wbudowania,
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— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
— zagyszczenie gruntu,
— profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,
— odwodnienie terenu robot,
- wykonanie drdg dojazdowych na czas budowy, acpast ich rozebranie,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. OQdtemia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébaktgw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie &apaci biernej

4, PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania

5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeizenie ptyt

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbior robo6t ziemnych dla drog saggo ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja badapodtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPrg§¥awa
1998.

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podetm i potsztywnych, IBDiM, Warszawa
1997.

13. Wytyczne wzmachiania podid gruntowego w budownictwie drogowym, IBDIiM,
Warszawa 2002.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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WZMOCNIENIE PODLOZA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjws/magania dotyege wykonania i
odbioru robét zwgzanych ze wzmocnieniem pod# pod konstrukaj nawierzchni jezdni oraz
zjazddw przy budowie parkingu przy Domu Pomocyt&gnej w Strzebielinku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimvgmostpowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie rob6t zwmanych z realizagjzadania wymienionego w
punkcie 1.1

1.3. Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad wykonania wzmocnienia
stabego podtza pod konstrukgjnawierzchni jezdni i zjazdow.
Wyrézniono nasfpujace rodzaje wzmocnienia:

1) wzmocnienie podtga pod jezdng — TYP 2

— kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,a gi>25cm,
— piaseksredni gr 25cm k>8 m/dab

— geowioknina

2. MATERIALY

2.1 Wymagania dla stabilizacji cementem.

Wytrzymata¢ stabilizacji Rm = 2.5 MPa
Pozostate wymagania zgodnie z ST D-04.05.01. ,Jeps poditae z gruntu stabilizowanego
cementem Rm=2,5 MPa”

2.2 Wymagania dla piasku.

Piasek powinien spetriavarunek zagszczalnéci okreslony zaleznoscia:

o

60

U = =5

o

10
gdzie:
U - wskanik réznoziarnistgci,
dso - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.
Piasek powinien spetniavymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1i 2.

2.3 Wymagania dla geowtokniny.

Geowtoknina separacyjno — filtracyjna powinna ckgeyzowa sie nastpujagcymi
parametrami:

— wytrzymata¢ na rozcaganie wzdha; Rr=13 kN/m,

— wytrzymata¢ na rozcaganie w poprzek; R 17 kN/m,

— wydtuzenie przy zerwaniu wdij £:<65%,
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— wydtuzenie przy zerwaniu w poprzeg<65%,
— umowny wymiar poréw @0,11mm,
— wytrzymata¢ na przebicie statyczne CBR2700 N
— Srednica otworu przy dynamicznym przebiciu (metopadsjcego staka) <16 mm
2.4, Sktadowanie materiatow
2.4.1.Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo nie jest wbudowane bezpexnio po dostarczeniu na budpizachodzi
potrzeba jego okresowego skladowania, to Wykonawbat powinien zabezpiec&kruszywo
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi magaeni kamiennymi. Podiee w miejscu
skladowania powinno kgyréwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.4.2.Sktadowanie geosyntetykéw

Geosyntetyki dostarczane w rolkach opakowanych We,fonog by¢ sktadowane bez
specjalnego zabezpieczenia. Geosyntetyki nieopakewsley chront przed zamoczeniem
wodg, zapyleniem i przed dziataniem séa. Przy skladowaniu geosyntetykow mgle
przestrzegazalecé producentow.

Rolki mogy by¢ wytadowane ¢cznie lub za pomaczurawi i tadowarek.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy wzmocnienia patio powinien
wykaza& sie mazliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:
d) rowniarek,
e) walcow statycznych,
f) ptyt wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych.

3.3. Geowtdkniny przeznaczone do wykonania wzmocnieo@diqza s dostarczane na budew
w postaci rolek. Rozwijanie rolek wykonywane jegtznie. Pasma geowtoknin docinareds
odpowiedniej dtugéci przy wyciu narzdzi recznych, np. sekatora, ostregazao

11. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa maéna przewozi dowolnymi s§rodkami transportu w warunkach
zabezpieczagrych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem Zrinmateriatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. Transport geosyntetykow

Geosyntetyki mogiby¢ transportowane dowolnymrodkami transportu pod warunkiem:
- opakowania bel (rolek) falj brezentem lub tkanintechniczag,
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- zabezpieczenia opakowanych bel przez przemiesernase W czasie przewozu,
- ochrony geosyntetykéw przez zawilgoceniem i naatmim ogrzaniem,
- niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliaimsziczami oraz przedmiotami mymymi
przebt lub rozciaé geosyntetykdw.

Kazda bela powinna W&y oznakowana w sposob ustiviajagcy jednoznaczne
stwierdzenieze jest to materiat do wykonania warstwy odcinej.
Geowtokniny naley transportow& w sSposOb zabezpieczay przed mechanicznymi
uszkodzeniami.

Transport pozostatych materiatdw powinien odb§wsie zgodnie z wymaganiami
odpowiednich ST oraz norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST D-M-00@(QWymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiea

Podiaze gruntowe powinno spehdiavymagania okrdone w ST D-02.00.00 ,Roboty
ziemne” oraz D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowame zagszczaniem podi@”.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozkiadane w warstwie o jednakowej grédip przy uyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow ¢drgich wysokéciowych. Grubéé
roztozonej warstwy lanego kruszywa powinna bytaka, aby po jej zagzczeniu osgnigto
grubas¢ projektowan.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykome warstwy o grubdci
powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalewykona dwuwarstwowo. Rozpoegzie
uktadania kadej nasgpnej warstwy mge nasipic po odbiorze przez #yniera warstwy
poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjakywa naley przed zagszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wdavosciach.

Natychmiast po kecowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley
przysypi¢ do jej zagszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym mpleozpoczynd od kravedzi i
stopniowo przesuwapasami podienymi czs$ciowo nakladajcymi sk, w kierunku jej osi.
Zaggszczanie nawierzchni o jednostronnym spadkuzgatezpoczyna od dolnej krawdzi i
przesuwa pasami podiznymi czs$ciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gornej kragdzi.

Nieréwnaici lub zagebienia powstate w czasie zggczania powinny liywyréwnywane
na biegco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lsun¢cie materiatu, a do
otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcéw warstwa wzmocnienia powinna bggszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie naley kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia nie
mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby Proctpragprowadzonej wediug PN-B-04481.
Wskaznik zag:szczenia nalegy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowanyvarstwe piasku uniemdiwia
przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontealg:szczenia
nalezy oprz€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia warstwy wediug BN-64/8931-02. Stokumé&drnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekrac232.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna ldyrowna wilgotndci optymalnej

Z tolerangg od -20% do +10% jej warfoi. W przypadku, gdy wilgotnié kruszywa jest
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wyzsza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo nalg osuszy przez mieszanie |
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgofdokruszywa jest msza od wilgotnéci
optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie wymiesza

5.4. Odcinek prébny

Jezeli Inzynier zaradzi wykonanie odcinka prébnego, to co najmniej ndnB przed
rozpoczciem robot Wykonawca powinien wykahadcinek probny w celu:
g) stwierdzenia, czy spgzbudowlany do rozktadania i zgggczania jest wkgiwy,
h) okreslenia grubdci warstwy materiatu w stanie4aym koniecznej do uzyskania wymaganej
grubaci po zagszczeniu,
i) ustalenia liczby przéf sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskanika zagszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinieayd takich materiatdw oraz spytu, jakie
beda stosowane do wykonywania warstwy odcaieaj i odgczapcej na budowie.
Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

5.5. Rozkiadanie geowtdknin

5.5.1Wbudowanie materiatow
Wbudowanie geosyntetykdw powinno odbywse wedtug instrukcji producenta.

5.5.2Utozenie geowtokniny
W wykonanym i wyprofilowanym podimu pozbawionym ostrych elementéw, ktore mog
spowodowa uszkodzenie warstwy nale utozy¢é warstwe geowtokniny.
taczenie geowtdkniny odbywa ¢sina zaktad podiny szerokéci minimum 0,3 m. Zaktad
poprzeczny przyagczeniu kolejnych rolek wynosi minimum 0,6 m.
Do przytwierdzenia rozimnych geosyntetykdw nalg stosowa szpilki lub kotki w miejscach
potaczen w rozstawie co 2 - 3 m.

5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowtokniny
Po powierzchni warstwy odcingjej, wykonanej z geowtokniny nie ro® odbywa sie
ruch jakichkolwiek pojazdow.
Lezaca wyzej warstwe nawierzchni nakey wykonywa rozktadajc materiat ,,od czota”,
to znaczy takze pojazdy dowggce materiat i wykonuce czynnéci technologiczne
poruszaj sie po juz utozonym materiale.

5.7. Utrzymanie warstw wzmocnienia

Warstwy wzmocnienia podkla po wykonaniu, a przed ueniem naspnej warstwy
powinny by utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwie z geowitdkn

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sich pojazdow koniecznych dla
wykonania wyej lezace] warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy olgia Wykonawe

robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.
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6.2. Badania przed przysigpieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykdéndadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstamyniki tych badaé Inzynierowi.

Geowltdkniny przeznaczone do wykonania warstwy aago®j powinny posiada

aprobag techniczn.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow dotycacych cech geometrycznych i
zag:szczenia warstw wzmocnienia pozhgpodaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstw wzmocnienia podtn

Lp. WyszczegOolnienie bada Minimalna czstotliwos¢ bada
i pomiaréw i pomiaréw
1 | Szerokeé¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 Réwna¢ podiwzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | ROwnda¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokéciowe co 100 m w osi jezdni i na jej krgdziach
6 |Uksztattowanie osi w planié |co 100 m w osi jezdni i na jej kragziach
7 | Gruba¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 400 m
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 2000 fn
8 | Zagszczenie, wilgotnd w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
kruszywa rzadziej nk raz na 600 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksat@ania osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2.Szeroké¢ warstwy

Szerok&¢ warstwy nie mee sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10
cm, -5 cm.

6.3.3.ROwna¢ warstwy

Nierownaici podtuzne i poprzeczne warstwy wzmochienia padioaley mierzy
4 metrowy tata, zgodnie z normBN-68/8931-04.
Nierownaici nie mog przekracz&20 mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstw wzmocnienia pedima prostych i tukach powinny by
zgodne z dokumentagcprojektows z tolerangy + 0,5%.

6.3.5.Rzcdne wysokéciowe

R&znice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+1 cmi-2 cm.
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6.3.6.Uksztattowanie osi w planie

Os$ w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej ogegj niz
+ 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.7.Gruba¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z
tolerancy +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgow technologicznych, zostata wykonana w dwoch twmash,
nalezy mierzy taczmg gruba¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod watgm grubéci Wykonawca wykona
naprave warstwy przez spulchnienie warstwy nghgtkas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie
nowym materiatem o odpowiednich \étawosciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wagkau tych robdt nasgpi
ponowny pomiar i ocena grufm warstwy, wedlug wyej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.

6.3.8.Zagsszczenie warstwy

Wskanik zagszczenia warstwy odszapcej, okrélony wg BN-77/8931-12 nie
powinien by mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujeesporownanie warti
modutéw odksztatcenia, to wastostosunku wtérnego do pierwotnego modutu odkszhédge
okreslonych zgodnie z norgnBN-64/8931-02, nie powinna byvicksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zaggczenia naly badd& wediug PN-B-06714-17.
Wilgotnos¢ kruszywa powinna ky rowna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do
+10%.

6.3.9.Badania dotycgce warstwy geowtokniny

W czasie ukladania warstwy z geowtdkniny maglkontrolowa:
- zgodnd¢ oznaczenia poszczegolnych bel (rolek) geowtokrargkreslonym w dokumentacji
projektowej,
- rownas¢ warstwy,
- wielkos¢ zaktadu przylegtych pasm i sposob igbZenia,
- zamocowanie warstwy do podi gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji
projektowej.
Ponadto naley sprawdzt, czy nie nagpito mechaniczne uszkodzenie geowtokniny
(rozerwanie, przebicie). 6.3. Badania w czasie trobd
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow dotycacych cech geometrycznych i
zag:szczenia warstwy odszapcej i odcinagcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odgzapcej i odcinajcej

Lp. Wyszgzegé!nignie bada Minimalna cas_totl,iwoéc’ bada
i pomiarow i pomiarow
1 | Szerokeé¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 Réwna¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | ROwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe co 100 m w osi jezdni i na jej krgdziach
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6 |Uksztattowanie osi w planié |co 100 m w osi jezdni i na jej krgaziach

7 | Gruba¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na Kalej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 400 M

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegmiaz na 2000 m

8 | Zagsszczenie, wilgotni w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
kruszywa rzadziej nk raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@nia osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2.Szeroké¢ warstwy

Szerok@¢ warstwy nie mee sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10
cm, -5 cm.

6.3.3.ROwWNG¢ warstwy

Nieréwnaici podtwzne warstwy odcinggej i odgczapcej naley mierzye
4 metrowy tatg, zgodnie z norBN-68/8931-04.

Nieréwnaici poprzeczne warstwy odcinagj i odgczapcej naley mierzye
4 metrowy tata.

Nieréwnaici nie mog przekracz&20 mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcigagj i odgczapcej na prostych i tukach powinny by
zgodne z dokumentagcprojektowy z tolerangj + 0,5%.

6.3.5.Rzcdne wysokéciowe

R&znice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+1 cm i -2 cm.

6.3.6.Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej oceej niz
+ 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.7.Gruba¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna by zgodna z okrdong w dokumentacji projektowej z
tolerancy +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgbow technologicznych, zostata wykonana w dwoch tmarsh,
nalezy mierzy taczmg gruba¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wetgm grubéci Wykonawca wykona
napraw warstwy przez spulchnienie warstwy nghgikas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie
nowym materiatem o odpowiednich \étawosciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wagkdu tych robot nagpi
ponowny pomiar i ocena grufm warstwy, wedlug wygej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.

6.3.8.Zagszczenie warstwy

Wskanik zagszczenia warstwy odszapcej, okrélony wg BN-77/8931-12 nie
powinien by mniejszy od 1.
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Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujeesporownanie warti
modutéw odksztatcenia, to wastostosunku wtérnego do pierwotnego modutu odkszhédge
okreslonych zgodnie z norgnBN-64/8931-02, nie powinna byvicksza od 2,2.
Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia naly bad@& wediug PN-B-06714-17.
Wilgotnos¢ kruszywa powinna ky rowna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do
+10%.

6.3.9.Badania dotycgce warstwy odcinggej z geotkaniny

W czasie uktadania warstwy odcigegj z geotkaniny naky kontrolow&:
i) zgodna¢ oznaczenia poszczegolnych bel (rolek) geotkanokreslonym w dokumentacii
projektowej,
J) réwnos¢ warstwy,
k) wielkos¢ zaktadu przylegtych pasm i sposob igbzenia,
[) zamocowanie warstwy do pod# gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji
projektowej.
Ponadto naley sprawdzé, czy nie nagpito mechaniczne uszkodzenie geotkaniny
(rozerwanie, przebicie).

6.4. Zasady postpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie  powierzchnie, ktére wykazuj wicksze odchylenia cech
geometrycznych od ok§lenych w p. 6.3, powinny @y naprawione przez spulchnienie do
gtebokdasci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtérnie gsgrzone. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopusnez

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady Obmiaru Robot podano w ST D-M.00@M0Wymagania Ogolne” pkt. 7.4
Jednostlk obmiarow jest:

a) 1 nt utozonej warstwy piasku o gruba podanej w projekcie,

b) 1 nt utozonej warstwy kruszywa naturalnego stabilizowanegym.cRm=2,5 MPa,
0 grubéci podanej w projekcie,

c) 1 nt utozonej warstwy geowtokniny.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady Odbioru Rob6t podano w ST D-M.00@OWymagania Ogolne” pkt. 8.
Procedura odbioru inicjowana na pisemny wniosek &vigkvcy powinna by zgodna z

zasadami podanymi w ST. Wykonane robodyzstwierdzane przez igniera na podstawie

oceny wizualnej, pomiarow geodezyjnych i ewentwalnnnych szczegotowych zaléce
Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgoIne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatdei podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

BUDOWA PARKINGU PRZY DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W STRZEBIELINKU.
- PROJEKT WYKONAWCZY -



SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 02.00.&bboty ziemne 99
9.2. Cena jednostki obmiarowej:

Cena wykonania 1hwarstwy piasku/kruszywa stabilizowanego cemeragbgjmuije:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy materiatu o grubaoi i
jakosci okreslonej w dokumentaciji projektowej i specyfikacji keticznej,
- wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
- zag;szczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
- utrzymanie warstwy.
Cena wykonania 1hwarstwy geosyntetyku obejmuie:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie i rozkenie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy geowtoknin,
- pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji tecanigj,
- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezailgotnaci

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalde nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalde nawierzchni
drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modubdksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obarenie ptyt

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résanmawierzchni planografem
| tatg

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

9. PN-1SO-10318;1993 Geotekstylia. Terminologia
10. PN-EN-963; 1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne
11.  Aprobaty techniczne na geosyntetyki
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-03.00.00.

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-03.02.01.

ELEMENTY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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1. WSTEP

1. 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Sh svymagania dotyegce wykonania i odbioru rob6t zyza-
nych z budow elementéw odwodnienia drogi.

2. 1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DokuriRezetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid..

3. 1.3. Zakres Robaot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia robét z@anych z wyko-
naniem odwodnienia drogi w ramach zadania @d&rego w punkcie 1.1 oraz dokumentacji pro-
jektowej.

Zakres robot obejmuje budewstudni betonowych fi 1500 z rusztem gdgiym D400.

4. 1.4. Ogdlne wymagania dotycge Robot
Ogolne wymagania dotygze Robo6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogGhke. 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygze materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania podar®T D-
M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 2.

Wykonawca jest zobowzany dostarcazymateriaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Pro-
jektowej.

Wykonawca powinien powiadoinzyniera o proponowanycirodtach otrzymania materiatow
przed rozpocxiem ich dostawy.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pazniej zmieniony bez zgody kynie-

ra.

1. 2.2. Studzienki kanalizacyjne
2.2.1. Komora studzienki betonowej

Komora studzienki powinna byvykonana z ksgéw betonowycKlrednicy1 1,5m wg PN-EN
1917:2004 oraz PN-B-10729:1999. Komora roboczazepmiegcia kanatow powinna liywy-

konana jako monolit z betonu hydrotechnicznegoyki4s; W-4, M-100 odpowiadggego wy-
maganiom PN-EN 1917:2004 lub alternatywnie z c&glyalizacyjnej. Komar nalezy przykry¢

zelbetowy ptyta pokrywows.
2.2.2. Dno studzienki betonowej

Studzienki nalgy wykona bez dna na podsypce piaskowej gridb@0cm.
2.2.3. Wiazy

Wiazy kanatowe nalegy wykona jako ruszt okggty klasy D400 (zgodnie z ¢gcig rysunkowg)
umieszczane w korpusie drogi

Wiazy powinny odpowiadawymaganiom PN-EN 124.

2.2.4. Stopnie ztazowe

Nalezy stosowd stopnie ztazoweeliwne odpowiadace PN-H-74086.
2.2.5. Plyty pokrywowe

Studzienki przykry prefabrykowanymi ptytami pokrywowymi wykonanymianie z dokumen-
tacjg projektows i odpowiadajcymi wymaganiom KB1-38.4.3/1/-81.
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2.2.6. Piefcien odcigzajgcy

Piekcien odcizajacy naley zamowe jako element gotowy do studni.
2.2.7. kgczenie prefabrykatow

Kregi taczone na uszczejlgumowy lub zapraw cementow, ptyty prefabrykowanegtzone za-
prawg cementow klasy B8 wg PN-B-14501.
2.2.8. I1zolacja zewttrzna studni

Izolacg zewretrzng studzienki wykonéaz zastosowaniem roztworu asfaltowego do gruntocavani
i izolacji np. ,Abizol R” i ,Abizol P” a obudowy kaatow np. BITIZOL R+P.

2.

3. 2.7. Skltadowanie materiatow
2.7.2. Kegi betonowe

Kregi mazna sktadowa na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiemnacisk kggow prze-
kazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przydskt@niu w pozycji wbudowania wysoko
sktadowania nie powinna przekra¢Zg8 m.

Sktadowd nalery kregi asortymentamirednic. Sktadowanie powinno udaviaé dostp do po-
szczegolnych stoséw wyrobow lub poszczegoéinyelyda.

Materiat sktadowany nie nie ulegé samoistnemu przemieszczenigl Si

2.7.3. Wiazy kanatowe i stopnie

Ruszty okggte zeliwne i stopnie magby¢ sktadowane na otwartej przestrzeni i z dala od sub
stancji dziatajcych korodujco. Powierzchnia sktadowania powinn& loywardzona i odwod-
niona.

2.7.5. Kruszywo

Sktadowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionydt@ru. Sktadowa w zasie-
kach, tak aby umdiwi ¢ zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywauszywa chrord
przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.

2.7.6. Cement

Cement nalgy sktadowa w silosach lub w workach. Dla skladowania cementuor-
kach Wykonawca zapewni odpowiednie magazyny gwajgg odizolowanie cementu od wil-
goci. Czas przechowywania cementu niezenby¢ dtuzszy niz 3 miesice, zgodnie z BN-
88/6731-08.

2.7.7. Stal zbrojeniowa

Sktadowanie stali powinno odby#aic w magazynie zamketiym, oddzielajcym mate-
riat od szkodliwych oddziatywaatmosferycznych, pod wiatub czasowo na otwartej przestrze-
ni z ewentualnym przykryciem fali Przy kadym skladowisku, zasiekach i koztach powinny
by¢ tabliczki z podas charakterystyk stali (gatuneksrednica, dtugéc) oraz liczla pretéw.

2.7.8. Inne materiaty

Zaleca sisktadowanie materiatdbw w sposob zapewguiajstateczn& oraz umaliwiajacy
dostp do poszczegdllnych asortymentow. Sposob skladawamzechowywania materiatdw na
placu budowy powinien zapewnskuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniethaniez-
nym i utrag wiasciwosci technicznych. W okresie sktadowania materiat@hetry dokonywa
niezlednych zabiegow konserwacyjnych.
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4. 2.8. Odbior materiatéw na budowie

Materiaty naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwami jakéci, kartami gwarancyjny-
mi i protokotami odbioru technicznego.
Dostarczane materiaty na miejscu budowy hakprawdzé pod wzgédem kompletnéci i zgod-
nosci z danymi producenta.
Nalezy przeprowadd ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdaemad lub po-
wstawania wtpliwosci o ich jakdci przed wbudowaniem natg poddd& badaniom okrdonym
przez lrzyniera .

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” (3kt.
1. 3.1. Sprzt do wykonywania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot winien wykazaie maozliwoscig korzystania z
nastpujacego spretu:

- zurawi budowlanych samochodowych

- samochodu dostawczego

- samochodu skrzyniowego

- koparek podsbiernych

- spycharek kotowych lubagienicowych

- sprztu mechanicznego do zgggczania gruntu

- sprz:tu recznego ( ubijakow ) do zagzczania gruntu
- wciggarek mechanicznych

- betoniarki kotowe;j

- beczkowozow

- pita do cecia asfaltu

- system do zamontowaniaianek szczelnych,

- systemy szalowania wykopow

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania-og
ne” pkt. 4

1.

2. 4.2. Transport kregow

Transport samochodem skrzyniowym w pozycji wbudaaadla zabezpieczenia przed
uszkodzeniem, wykonawca dokona usztywnienia prastozowanie przektadek, rozporow i kli-
néw z drewna sosnowego i gumy .

Podnoszenie i opuszczaniegdw osrednicy 1,5 m naley wykonywa za pomog mini-
mum trzech lin rozmieszczonych rownomiernie na odiwi® prefabrykatu.

3. 4.3. Transport wkazow kanatowych

Ruszty okggte mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu samochodowego
w spos6b zabezpiecaay przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Rusztglektypu cez-
kiego przewozi siluzem z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem, nasbiypu lekkiego nale-
zy uktad& na paletach drewnianych i zabezpigciagma stalows.
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4. 4.5. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowg&pdkami transportu, ktore nie spowoglspgregacii
skfadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczgente mieszanki i obaénie temperatury
przekraczajcej grani¢ okreslajaca w wymaganiach technologicznych. Czas transporimen
spetnigd wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany konsystemeszanki uzyskanej po jej wy-
tworzeniu. Transport powinien bggodny z BN — 88/6731-08

5. 4.6. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnyngrodkiem transportu w sposéb zabezpiegaaje
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceng&mséb transportu, zabezpieczenia wy-
robow kamiennych podczas transportu powinny odpd&i8N—-67/6747-14.

6. 4.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i jego przechowywanie powinnozgodne z BN — 88/6731-08.
7. 4.8. Transport elementoéw prefabrykowanych

Transport zewgtrzny powinien odbywasic na samochodachegiarowych lub innymigrodkami
transportowymi. Elementy naig rozmieszczasymetrycznie, uktadana podktadach drewnia-
nych o wymiarach przekroju co najmniej 10 x 5 codstpami pome¢dzy elementami umidi-
wiajacymi roztadowanie, wystagymi min. 30 cm poza obrys elementu. Do transporana
przekazywa elementy, w ktérych beton agingt wytrzymatas¢ co najmniej 0,75 Rb.
Poszczegolne elementy sktad@vealdzielnie, uktadana podktadach z zachowaniem grziu
min. 10 cm pomidzy podiazem a elementem albo sktadawazmieszczac w miejscach wska-
zanych w dokumentacji tak jakdls wbudowywane w konstrukgj

5.WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-MO@O ,Wymagania ogoélne” pkt.5
1. 5.1. Roboty przygotowawcze

W czasie Robot przygotowawczych nglevytyczy¢ os i krawedzie wykopow. Podstaywvyty-
czenia miejsca posadowienia rusztowagkrch wraz ze studniami stanowi Dokumentacja Pro-
jektowa.

Wytyczenia w terenie osi kanatu dokogsjuzby geodezyjne Wykonawcy, w odniesieniu do osi
projektowanej drogi, z zaznaczeniem usytuowanidzsémek za pomacwbitych w grunt kot-
kow osiowych. Po wbiciu kotkow osiowych najewbic¢ kotki - $wiadki jednostronne lub dwu-
stronne w celu umidiwienia odtworzenia osi kanatu po rozpeci ziemnych oraz kotki kragv
dziowe.

W przypadku niedostatecznejdto reperdéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsonge (z
rzednymi sprawdzonymi przez sty geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow izetme
przekae Inwestorowi.

W miejscach, gdzie mie zachodz niebezpieczestwo wypadkow, budognalery prowizorycz-
nie ogrodzt od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaéewattami.

2. 5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne mugzby¢ wykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektovs i ST. Niezlgdne od-
stepstwa od dokumentacji powinny bwpisane do Dziennika Budowy i zaaprobowane praez |
zyniera.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna lopbrana w zaleosci od wielkaci robot,
gtebokasci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntazgqoosiadanego sgtm mechanicz-
nego.
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Metody wykonywania robot:

— wykop sposobem mechanicznym,

— wykop sposobemecznym w zblzeniach i skrzgowaniach z istnigcym uzbrojeniem
podziemnym.

— wykopy o gkbokaici powyzej 1 m na catej dlugmi nalezy zabezpieczy, natomiast
dla wykopow o gibokasci powyzej 3 m naley przewidzi€ petne umocnienigcian
zgodnie z obowzujagcymi przepisami. Zabezpieczenie wykoéneediug dokumenta-
cji projektowej Wykonawcy. lokumentacja projektowa zaktada zabkgeanek
szczelnych metagbezwibracyjn, w oparciu o dokumentagcfechnologi opracowan
przez wykonawe.

5.2.1. Kanaty

Wykopy o gebokasci od 1 do 3 metréw pod poziom terenu aglerykona jako wyskoprze-
strzenne, zabezpieczone wypraskami stalowymi latkkprzesuwg natomiast wykopy o gt
bokdasci wickszej od 3 metrow pod poziom terenu nglerykona w petnym umocnienigcian
zgodnie z obowgzujacymi przepisami.

Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokunagnaojekto-
wej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na pod@wyzszym od rzdnej projektowa-
nej o0 0.20 m. Zdjcie pozostawionej warstwy 0, 20 m gruntu powinné Wwykonane bezpwed-

nio przed utaeniem kanatow. Zdgie tej warstwy Wykonawca wykona w spos6b uzgodnion
Inzynierem.

Wykop naley prowadz¢ od odbiornika.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trask®mygvanego wykopu krzyjace sé lub
biegrgce rownolegle z wykopem, powinny dyabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie po-
trzeby podwieszone w sposob zapewgtigjich eksploatagj

W miejscach skrzyowania z obcymi ugdzeniami nalgy wyprzedzajco wykon& wykopy kon-
trolne pod nadzorem ytkownika uzbrojenia i po okékeniu ich rzeczywistego przebiegu gt
bokasci posadowienia, natg je zabezpieczyzgodnie z sugestiamiytkownika.

W celu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniemawodpadow atmosferycznych, powierzch-
nie terenu powinny @ywyprofilowane ze spadkiem urdaviajgcym tatwy odptyw wody poza
teren przylegagy do wykopu.

W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nad otwartymykopami ustawd taty celownicze
umazliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodaz kontra¢ rzednych dna.
Wydobyty grunt z wykopu powinien Bydwieziony poza wykop lub pozostawiony do zasypani
za zgod Inzyniera po stwierdzeniu o przydatoodo stosowania gruntu dla potrzeb drogowych.
5.2.2. Studnie

Podtaze gruntowe pod posadowienie studni powinno spélwverunki okrélone w PN-
B-03020, powinno by przygotowane w sposob zabezpiegzgjprzed rozmyciem przez wody
opadowe, powierzchniowe i gruntowe.

Sciany wykopow powinny byzabezpieczone na czas robét zgodnie z zaleceBiakumentacji
Projektowej, ST i layniera. W szczegolsoi zabezpieczenie me polegé na:

— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopéw,

— podparciu lub rozparciécian wykopow

— petnym umocnienigcian.

Bezpieczne nachylenie skarp wykopow powinné byodne z PN-S-02205.

Technologe zabezpieczenia wykopow okheWykonawca.

Wydobywar ziemk nalezy sktadow& wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m od jego
krawedzi aby utworzy przegcie wzdhw wykopu. Przejcie to powinno by stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi.
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Wyjscie (zegcie) po drabinie z wykopu powinno dwykonane, z chwil osignigcia gkbokasci
wigkszej niz 1 m od poziomu terenu.

3. 5.3. Przygotowanie podha

W gruntach suchych piaszczystyetjrowo-piaszczystych podiem jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.

4. 5.4. Roboty montaowe
5.4.3. Studnie kanalizacyjne betonowe

Studzienki kanalizacyjne wykodagodnie z dokumentacprojektowg
Studzienka sktadacsk:

7. komory studni

8. komory wtazowej

9. dna studzienki

10.  piyty nastudziennej

11.  piercienia odcizajacego

12.  rusztu okggtego (zgodnie z g#cig rysunkovs)

13.  stopni ztazowych

Studzienki maj srednie 1.5m i g bez dna.
Komora robocza powinna néievysoka¢ co najmniej 2m. Regulagjvysokaciows wkazow
typu ckzkiego wykon& poprzez wykonanie podmurdéwki z cegty kanalizagyjnle bloczkéw
betonowych (od 0 do 30 cm) lub pieieni wyrdwnugcych.
W pasie jezdni naly zastosowapierscienie odcizajace. Studzienki wypoggic we wiazy typu
ciezkiego przejazdowego D400 dla kanatu prowadzonegonpusie jezdni. Stosowavtazyze-
liwne - ruszty oksggte. Poziom wiazu, lub rusztu akpego w powierzchni utwardzonej powinien
by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i ziéleach gorna kragdz wtazu powinna znajdowa
sie minimum 8 cm ponad poziom terenu.défanie komory i komina wlazowego najezamon-
towat mijankowe stopnie wtazowe w dwochkedach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w od-
legtosciach poziomych osi stopni 0,30 m.

5. 5.5. Elementy prefabrykowane

Prefabrykaty powinny @ywykonywane na podstawie Dokumentacji Projektowe]
uwzgkdniajcej nie tylko parametry wytrzymatoiowe i trwatdciowe prefabrykatéw jako ta-
kich, ale rownie aspekt pracy prefabrykatu w uktadzie catego obieRtodukowé elementy
prefabrykowane ma przedsjbiorstwo dysponugce odpowiednim zapleczem badawczym i
sprztowym. Poszczegdlne etapy procesu produkcji prgkabddw powinny obejmowaréwniez
stosowne badania tak, by elementy produkcji spigtmmmagania niniejszej ST w zakresie ma-
teriatow, form oraz wykonania mieszanki betonowegionu. Ksztalty i wymiary elementéw po-
winny by¢ zgodne z DokumentacProjektova. Powierzchnie elementéw prefabrykowanych po-
winny by¢ gtadkie, bez rakow,ginie¢ i rys. Dopuszcza sidrobne pory jako pozostatopo -
cherzykach powietrza i po wodzie, ktérycklmkas¢ nie przekracza 5mm. Zacieranie elemen-
téw po wygciu z form jest dopuszczalne. Kragizie stykOw montzowych powinny by bez
szczerb.

Ksztalt,srednice pgtow i usytuowanie zbrojenia zgodne z Dokumentéepjektovs, otulenie

od zewntrz najmniej 30mm.

Dopuszczalne odchylenie oskfa w przekroju poprzecznym od wymiaru przewidywanbBg-
kumentacj Projektovg moze wynosé max. 5 mm.

Kazdy wyprodukowany element musidgcechowany w sposéb czytelny, trwaty i widoczny po
jego zmontowaniu.
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6. 5.6. Izolacje

Studzienki nalgy zabezpieczyz zewntrz izolacp bitumiczry. Dopuszcza gistosowanie inne-
go srodka izolacyjnego uzgodnionego zynierem.

7. 5.7. Zasypanie wykopéw i ich zaggzczenie

Zasypywanie wykopdéw ponad podem i obsypk kanatéw deszczowych naleprowadzé war-
stwami co 20 cm. Materiat zasypkowy powinier¢ bgwnomiernie uktadany i zagzczany, o
optymalnej wilgotnéci nie przekraczagej wartéci [12%.

Wykopy pod jezdrj zasypé piaskiem gruboziarnistym jak okteno w pkt. 5.3.

Zasypanie studni natg rozpocza¢ od rownomiernego obsypania z bokéw, z doktadnyiiein
ziemi warstwami o gruldgi nie wigckszej niz 25 cm.

Zasypywanie nalgy wykona ostraznie, aby nie uszkod&istykOw izolacji. Niedopuszczalne jest
zasypywanie mechaniczne stykow.

Zagzszczenie wykopow wykorazgodnie z PN-S-02205

Nalezy odtworzy nawierzchng ktdra zostata zniszczona w ramach wykonywanych pranta-
zowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogblne
pkt. 6.
Zastosowane podczyszczalnie wod deszczowych omaxstale wysipujace materiaty powinny
by¢ zgodne z DokumentacProjektovy.

Sprawdzenie gwarantowanych efektow oczyszczaniaktaani zataonymi w dokumen-
tacji projektowej.

1. 6.1. Badanie przed przysfpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

2.2.2. wykona badania materiatdw - materiatyyte do robdt powinny kiyskontrolo-
wane zgodnie z niniejgzpecyfikacj - lub sprawdzi pasrednio na podstawie zapi-
séw w Dzienniku Budowy i za¢zonych certyfikatow

- dokon& oceny stanu terenu w zakresiean@osci wyznaczenia:

- stref montaowych

- drég dowozu materiatow do stref moiavych

- miejsc sktadowania materiatéw

- miejsc sktadowania ziemi z wykopow

- dokona przekopdw i sprawdzizgodnd¢ istniegcego uzbrojenia z zateniami
projektowymi.

2. 6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli w zakreziezstotliwoscia
okreslong w PZJ i zaakceptowarprzez Irtyniera.
W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa
a) sprawdzenie gzinych zatgonych taw celowniczych i nagzanie do podanych sta-
tych punktow wysokéciowych z doktadngécia do 1 cm
b) badanie zabezpieczenia wykopow przed zalanieny wod
c) sprawdzenie sktadnikdéw betonu, mieszanki betopowgkonanego betonu wg PN-
B-06250,
d) badanie i pomiary szerodm, grubdci i wskaznikOw zagszczenia wykonanej war-
stwy podi@a z kruszywa mineralnego lub betonu
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e) badanie odchylenia osi kanatu
f) badanie wskanikdw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu
g) sprawdzenie lokalizacji studzienek kanalizacyinyc
h) sprawdzenie gdnych posadowienia studzienek, pokryw wtazowych,
i) sprawdzenie zabezpieczenia przed kayozj
]) sprawdzenie szczelda

3. 6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape
powinno wynosi wigcej niz [15 cm

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodyicksze nk 0,1 m

— odchylenie grubgci warstw podi@a nie powinno przekracgal 3 cm

— odchylenie szerokmi warstwy podtaa nie powinno przekracgal 5 cm

— wskanik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w dwoch miejscach na diugn
100 m powinien by zgodny z pkt. 5.9.

— rzedne pokryw studzienek — rusztu egtego powinny b§ wykonane z doktadricia
dol5mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00@M@ymagania ogolne” pkt. 7.
1. 7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest:

1 kpl. - dla wykonania studni kanalizacyjnychuzztem okggtym.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M.00@MIymagania ogolne” pkt.7.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenigajojektowsg ST | wymaganiami liynie-
ra, j&li wszystkie pomiary i badania z zachowaniem talejiawg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

1. 8.1. Odbidr robot zanikajcych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne czyn-
nosci zwigzane z budowelementow kanalizacji deszczowej, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudayécian wykopow,

— przygotowanie podta,

— wykonanie deskowania lub umocnienia petnggan wykopu,

— wykonanie i montazbrojenia,

— wykonanie izolacji,

— wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

— wykonanie izolacji,

— zasypanie z zggzczeniem wykopu,
Odbiér robdét zanikagych powinien by dokonany w czasie unatiwiajacym dokonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogoinego ppstrobot.
Dlugaos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie paaiby mniejsza od 50 m.
Przedi@one dokumenty:
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— Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej mauai dokonywanymi w trak-
cie budowy, obejmuapa dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow oraacsz
zdawczo-odbiorcze

— Dokumentacja geotechniczna wymagana dlashimego rodzaju robot

- Dokumentacja geodezyjna oki&gaca wspotrezdne statych punktéw odniesienia

— Dziennik Budowy

- Dokumentacja dotyera jakéci wbudowanych materiatdw

2. 8.2. Odbidr kaicowy

Przed przekazaniem studni kanalizacyjnych do eksptji dokona nalezy odbioru kaicowego,
ktory polega na:

sprawdzeniu protokotéw z odbiorowegziowych i stwierdzeniu zawartych w nich postanowie-
niach o usuniciu usterek i préb szczeléw sprawdzeniu aktualnej Dokumentacji Projektowej
uwzgkdniagc wszystkie zmiany i uzupetnienia sprawdzeniu pdéavwego i zgodnego z doku-
mentacy zamontowania studzienek kanalizacyjnych.

Odbiory: czsciowy i koncowy powinien by dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnegozytkownika oraz potwierdzony wdaiwymi protokota-

mi.

3. 8.3. Zapisywanie i ocena wynikow bada
8.3.1. Zapisywanie wynikow odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badgrzy odbiorach ggciowych i kaacowych powinny by
ujete w formie protokotu, szczegdétowo oméwione, wpesaio Dziennika Budowy lub do niego
dofagczone w sposob trwaly i podpisane przez nadzontezhy oraz cztonkow komisji prowa-
dzacej badania.
8.3.2. Ocena wynikéw bada

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiorow technicznycipalzna za dodat-
nie, jezeli wszystkie wymagania przewidziane dla danegoemakrobot zostaty spetnione.

Jezeli ktorekolwiek z wymagaprzy odbiorze technicznym gxiowym nie zostato spet-
nione, naley dary faze rob6t uzna za niezgodg z wymaganiami normy i po wykonaniu popra-
wek przedstawi do ponownych bada

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.1 Cena jednostkowa 1 kpl. wykonania studni kaaeyjnych z rusztem okgtym:
obejmuje:
2.2.1. roboty przygotowawcze i pomiarowe,
2.2.2. rozbiorka nawierzchni,
a) wykonanie projektéw zabezpieczenia i odwodnienikopoéw(w tym dla warunkow

szczegolnych),
b) wykonanie elementéw zawartych w projektach wykwych przez wykonawg
2.2.3. wykonanie przekopowecznych w gsiedztwie kabli innego uzbrojenia,
2.2.4. wykonanie wykopu i umocniengzian,
2.2.5. odwodnienie wykopu,
2.2.6. zakup i transport materiatéw:dgow betonowych, i innych nieztinych do
montau studni lub innych ugdzer zgodnie z dokumentacprojektowvs,
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— monta studni wraz z rusztem agtym i ptyta odcizajaca,
2.2.7. wykonanie zasypez wymirng i zag:szczeniem,

2.2.8. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
2.2.9. uporzdkowanie terenu po wykonaniu robot,

2.2.10. koszty uzgodnig i nadzoru wiéciciela i odhczenia lini,

2.2.11. odtworzenie nawierzchni ktora zostata zniszczomamach wykonywa-
nych prac montaowych

2.2.12. pomiary i badania,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

10.1. Normy

PN-EN 197-1 - Skfad, wymagania i kryteria zgoginalotyczice cementow po-
wszechnego aytku.

PN- EN 1610 - Budowa i badania przewoddéw kanajigch.

PN-B-01070 - Sieé kanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy wypasgania. Ter-
minologia.

PN-B-01700 - Wodoagi i kanalizacje. Urgdzenia i sié zewretrzna. Oznaczenia
graficzne.

PN-B-01802 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budaivnie. Konstrukcje betono-
we i zelbetowe. Nazwy i okéenia.

PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna koatakaci.

PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagine.

PN-B-06250 - Beton zwykty.

PN-B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla praéow wodocigowych i ka-
nalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloanawierzchni drogowych.
Zwir i pospéika.

PN-B-24620 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stesne na zimno.

PN-B-24626 - Lepik smotowy stosowany na gpar.

PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do beton@apraw.

PN-C-89200 - Rury z nieplastyfikowanego polichlokinylu. Wymiary

PN-C-96177 - Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stoanywna gagco.

PN-EN 124 - Zwiéczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxghni
dla

ruchu pieszego i kotowegasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakn
PN-EN 1401:2009 - Systemy przewodowe z tworzyweztych ~ Podziemne
bezcieniowe systemy przewodowe z niezkazonego poli(chlorku
winylu) (PVC-dp odwadniania i kanalizacji.

PN-H-74051-00 - Wtazy kanatowe. Ogb6lne wymagatiadania

PN-H-74051-01 -Witazy kanatowe. Klasa A 15

PN-H-74051-02 -Wtazy kanatowe. Klasa B, C, D.
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- PN-H-74080-01 - Skrzynkieliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i bada-
nia.

- PN-H-74086 - Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.

- PN-H-93215 -Walcowka i pty stalowe do zbrojenia betonu.

- PN-S-02204 -Odwodnienie drég.

- BN-62/6738-03 - Beton hydrotechniczny. Sktadnikidmel. Wymagania techniczne

- BN-68/6753-04 - Asfaltowe emulsje kationowe do &ml przeciwwilgociowych.

- BN-86/8971-08 - Prefabrykaty budowlane z betonggkKbetonowe ielbetowe

- BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie.

10.2. Inne dokumenty

Katalogi Producentow rur i studni wykonanych z Ppt@siadajcych Aprobaty Tech-

niczne na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

- .Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych” opraeow przez , Transprojekt”
W-wa

- Instrukcja zabezpieczenia przed kogozpnstrukcji betonowych opracowana przez In-
stytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986r

- Katalog Budownictwa :

- KB4 - 4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne pateniowe.

- KB4 - 4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe

- Warunki techniczne wykonania i odbiardbot budowlano-montawych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.01.01.

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAGESZCZENIEM PODLOZA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej Specyfikacji Tecknig (ST) § wymagania dotyce
wykonania i odbioru robét zwranych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i
zag;szczaniem podi@a gruntowego przy budowie parkingu przy Domu Pom®potecznej w
Strzebielinku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimvgmostpowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie rob6t zwmanych z realizagjzadania wymienionego w
punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot aganych
z wykonaniem koryta przeznaczonego daretoa konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigdtne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoloit”
1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania robo6t
Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien
wykaza sie mozliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:

— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z fikie ustawianym lemieszem; Zynier mae
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygin.

Stosowany spkz nie mae spowodowa niekorzystnego wptywu na wdaiwosci gruntu
podiaza.
Roboty trudne do wykonania sptem mechanicznym mady¢ wykonywane ¢cznie.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrmjé
pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST D-00@WQymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przysgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia
podicza bezpérednio przed rozpoeziem robot zwizanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczaniejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i gszrzania
podiaza, jest maliwe wylacznie za zgogl Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podizu nie mae
odbywa si¢ ruch budowlany, niezwrzany bezpg&rednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarita w planie i profilu powinny by
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawid& w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub
w inny sposob zaakceptowany przezyimera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno
umazliwia¢ nacigniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w aghstch nie wgkszych nk
co 10 metrow.

Rodzaj spregtu, a w szczegolrdgi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w
ktérym prowadzonegsroboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadibot o matym zakresie. Sposéb
wykonania musi by zaakceptowany przezAyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powini®¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. wiomchny w nasyp lub odwieziony na odktad w
miejsce wskazane przezzimiera.

Profilowanie i zagszczenie podia nalegy wykon& zgodnie z zasadami oklenymi w
pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przysipieniem do profilowania podke powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzé, czy istniegce rzdne terenu
umazliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanycleduych podiga. Zaleca si aby
rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniggrd wyzsze ni projektowane radne
podiaza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanzenia poziomu w podia
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powiniepulehni podiaze na gtbokas¢
zaakceptowanprzez Irkyniera, dowie¢ dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowkujace
dla gornej strefy korpusu, w #oi koniecznej do uzyskania wymaganychedizych
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wysokaciowych 1 zagscic warstwe do uzyskania wartoi wskanika zagszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podiea naley stosowdé rowniarki. Sciety grunt powinien by
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogabkceptowany przez4miera.

Bezpdrednio po profilowaniu podia naley przysgpic do jego zagszczania.
Zageszczanie podim naley kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wkl zag:szczenia nalg okresla¢ zgodnie z BN-
77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne warkei wska&nika zagszczenia podtaa (l)

Strefa Minimalna wartg¢ | dla:
korpusu Drogi KR3 — KR6 Drogi KR1, KR2
Goérna warstwa o grukoi 20 cm 1,03 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni
podtaza 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgy podize uniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia, kontrgl zagszczenia naley oprz€ na metodzie
obcigzen plytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia pozdowedtug
BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego niwdodksztalcenia nie powinien
przekracza 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podiga podczas zagzczania powinna Iy rowna wilgotngci
optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podiae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno Wy utrzymywane w
dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwrzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi
przerwa w robotach i Wykonawca nie praystnatychmiast do uktadania warstw nawierzchni,
to powinien on zabezpieczypodtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przeziera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy moa przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykorani
niezlednych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
napraw wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkt
6.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow dotycacych cech geometrycznych i
zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéopodaje tablica 2.
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Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego

podtaza
Lp.| Wyszczegolnienie Minimalna czstotliwos¢
bada bada i pomiaréw
i pomiaréw

1 | Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km

2 | Réwna¢ podiuzna | co 20 m na kalym pasie ruchu

3 | Réwna¢ poprzeczngd 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczrie |10 razy na 1 km

5 | Rzdne co 100 m
wysokaciowe

6 Uksztattowanie osi wco 100 m
planie”

7 | Zagszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz
wilgotnos¢ gruntu nie rzadziej ni raz na 600 m
podtaza

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uk$ateania osi w
planie naley wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokeéc¢ koryta (profilowanego podia)

Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci
projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm.
6.2.3.R6wnaG¢ koryta (profilowanego podia)

Nieréwnaici podiwzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrovy taty
zgodnie z norm BN-68/8931-04.

Nieréwnaici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy fats.

Nierownaici nie mog przekracz&20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padi@owinny by zgodne z dokumentagj
projektow z tolerancgj £ 0,5%.
6.2.5.Rzcdne wysokéciowe

R&znice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekraézgl cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ocegj niz
+5cm.

6.2.7.Zagszczenie koryta (profilowanego podé&)

Wskaznik zagszczenia koryta i wyprofilowanego podé&okrélony wg BN-77/8931-12
nie powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje ¢siporéwnanie wartei modutdéw
odksztatcenia, to wargé stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédcekrglonych
zgodnie z norrp BN-64/8931-02 nie powinna bywigksza od 2,2.
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Wilgotnos¢ w czasie zagpzczania naley bad& wedtug PN-B-06714-17. Wilgotdé
gruntu podiaa powinna by rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykaauwvieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny bynaprawione przez spulchnienie dalgikasci co
najmniej 10 cm, wyrOwnanie i powtOrne zagczenie. Dodanie nowego materiatlu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00A¥magania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nt (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0Q/¢magania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projegtd®T i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrgi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fikoryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozpheamiem,
— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntusnoaki transportowe i odwiezienie na odktad lub
nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podia,
— zagsszczenie,
— utrzymanie i odwodnienie koryta lub podég

— przeprowadzenie pomiarow i badalaboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaezwilgotndci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moduhdksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obarzenie ptyt

4, BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résenmawierzchni planografem i
tata

5. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskéka zagszczenia gruntu
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS3 wymagania dotycice
wykonania i odbioru robét zwzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koRksyjaych
nawierzchni przy budowie parkingu przy Domu Pom8gptecznej w Strzebielinku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinvgmostpowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robét zwmanych z realizagjzadania wymienionego w
punkcie 1.1

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t z@anych
Z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyinyeczed utéeniem nasfpnej warstwy
nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagangome” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoloit”
1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pode ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatdw do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw Komscyjnych nawierzchnis
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej:
— kationowe emulsjéredniorozpadowe wg WT.EmA-1999,
b) do skropienia podbuddéw asfaltowych i warstw esmanek mineralno-asfaltowych:
— kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1999,

2.3. Wymagania dla materiatow

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podan&mA-99, od kadego dostawcy
wymagana jest zgodadwiasciwosci emulsji z Aprobag Techniczi (Deklaracja Zgodnii dla
dostawy).

2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Orientacyjne z#ycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnynhawierzchni
podano w tablicy 1.
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Lp

Tablica 1. Orientacyjne zycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyetwierzchni

Rodzaj warstwy ll&6¢ asfaltu po odparowaniu wody z
emulsji (kg/nf)
1 |Podbudowa z mieszanki kruszywa
stabilizowanego mechanicznie od 0,4 do 0,7

2 | Nawierzchnia asfaltowa po frezowaniu 0d 0,2do 0,5

3 | Wyréwnanie betonem asfaltowym 0d 0,3do 0,5

4 Podbudowa z betonu asfaltowego 0od 0,3do 0,5

5 | Warstwa wazaca z betonu asfaltowego od 0,1 do 0,3

6 | Warstwa chudego betonu od 0,3do 0,8

Do skropienia podia z mieszanek mineralno-bitumicznych nglestosowéd emulsje
szybkorozpadowe, do podid z mieszanki kruszywa stabilizowanego mechaniczaleca si
emulsg sredniorozpadow.

Doktadne zuaycie lepiszczy powinno l#yustalone w zalaosci od rodzaju warstwy i
stanu jej powierzchni i zaakceptowane przez/imera.

2.5. Skladowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mggowodowa utraty cech lepiszcza i oliinia jego
jakaosci.

Emulsg mazna magazynowa w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna.

Nie naley stosowa zbiornika walcowego lacego, ze wzgdu na tworzenie gina
duzej powierzchni cieczy ,kaucha” asfaltowego zatykajego péniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej naleprzestrzega zasad ustalonych przez
producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne”
pkt 3.

3.2. Sprzt do oczyszczania warstw nawierzchni
Wykonawca przyspujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien azg Sie
mozliwoscig korzystania z nagbujagcego sprgtu:

— szczotek mechanicznych - zaleca sizycie urzdzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze
szczotek powinna ldy wykonana z twardych elementow czysgmych i shzy¢ do
zdrapywania oraz usuwania zanieczysacpezylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga
szczotka powinna posiaflanickkie elementy czyszaze i stiyé do zamiatania. Zalecagsi
uzywanie szczotek wyposanych w uradzenia odpylajce,

- sprzarek,

— zbiornikéw z wod,

— szczotek¢cznych.

3.3. Sprzt do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni naje uzywaé skrapiark lepiszcza. Skrapiarka
powinna by wyposaona w urzdzenia pomiarowo-kontrolne pozwaje¢ na sprawdzanie i
regulowanie nagpujacych parametrow:
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— temperatury rozktadanego lepiszcza,
— cisnienia lepiszcza w kolektorze,
— obrotow pompy dozyggej lepiszcze,
— predkosci poruszania giskrapiarki,
— wysokdaci i diugasci kolektora do rozktadania lepiszcza,
— dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien ¢byzolowany termicznie tak, aby byto
mozliwe zachowanie statej temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiadaktualnewiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewnirozkladanie lepiszcza z toleramci 10% od ilgci
zatazone.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrejo
pkt 4.

4.2. Transport lepiszczy

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, iskkageh, beczkach
I innych opakowaniach pod warunkiede nie lgda korodowaty pod wptywem emulsji i nie
beda powodowaly jej rozpadu. Cysterny przeznaczone dwevwozu emulsji powinny Ity
przedzielone przegrodami, dzjeymi je na komory o pojemudoi nie wickszej niz 1 n¥, a kada
przegroda powinna mienvykroje w dnie umaliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i
zbiorniki przeznaczone do transportu lub sktadoaamulsji powinny b§ czyste i nie powinny
zawierd& resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST D-00@MQymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na gsuniluznego materiatu, brudu, btota i
kurzu przy uyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby ywpdd cénieniem. W
miejscach trudno dogtnych naley uzywaé szczotek gcznych. W razie potrzeby, na terenach
niezabudowanych, bezfednio przed skropieniem warstwa powinng logzyszczona z kurzu
przy wyciu spezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnathpyczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy bytazywana woda, to skropienie lepiszczem z@o
nasgpi¢ dopiero po wyschgciu warstwy, z wytkiem zastosowania emulsji, przy ktérych
nawierzchnia mze by¢ wilgotna.

Skropienie warstwy mi@ rozpocz¢ Sic po akceptacji przez hyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna byskrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w
miejscach trudno doginych ecznie (za pomagweza z dysz rozpryskow).

Temperatury lepiszczy powinny nd@¢ sie w przedziatach podanych w tablicy 2.
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Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza TemperatufLC]

1 | Emulsja asfaltowa kationowa od @640”

*) W razie potrzeby emulsjnalery ogrza& do temperatury zapewniaej wymagan lepkasc.

W przypadku skropienia emudsj asfaltows, skropiona warstwa powinna &y
pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas rep dla umaliwienia penetracji lepiszcza
w warstwe i odparowania wody z emulsji. W zafesci od rodzaju aytej emulsji czas ten
wynosi od 1 godz. do 24 godzin.

Przed ulgeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \Gtyawca powinien
zabezpieczy skropiory warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzsjlko niezlgdny
ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkf’ 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadziobne skropienie
warstwy w celu okrédenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki ieslania wymagane;
ilosci lepiszcza w zalanosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do gpkeaia.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna byparta na Deklaracjach Zgodwo (atestach) producenta z
tym, ze Wykonawca powinien kontrolowalla kadej dostawy wigciwosci lepiszczy podane w
tablicy 3.

Tablica 3. WHaciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robot

Lp. Rodzaj lepiszcza Kont’rqlow’ane Badanie
wiasciwosci wedtug normy
1 Emulsja asfaltowa kationowa lepko EmA-99

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00/@magania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarow jest:
- i (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.
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8. ODBIOR ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0Q/¢magania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST | wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rh oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuije:
— mechaniczne oczyszczeniezBaj nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z
ewentualnym polewaniem wgdub wyciem spg¢zonego powietrza,
— reczne odspojenie stwardniatych zanieczysacze

Cena 1 rhskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:
— dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek
— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Inne dokumenty

1. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsjalesve EmA-99. Instrukcje, informacje
nr 60. IBDIM-1999 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.04.02.

PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS§ wymagania ogélne dotygeze
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie przy budowie parkipyny Domu Pomocy Spotecznej w
Strzebielinku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimvgmostpowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie rob6t zwmanych z realizagjzadania wymienionego w
punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot aganych
z wykonywaniem podbudowy i wzmocnienia z kruszywamanego stabilizowanego
mechanicznie.

Zakres wykonania obejmuje:

- warstwe podbudowy zasadniczej gridad 15 cm pod konstrukgjezdni manewrowej,
- warstwe podbudowy zasadniczej gridmd 15 cm pod konstrukgjmiejsc postojowych,
- warstwe podbudowy zasadniczej gridad 15 cm pod konstrukgjchodnika,

- warstwe podbudowy zasadniczej gridmd 15 cm pod konstrukgjopaski.

W dokumentacji projektowej wyszczegoélniono konstjgknawierzchni z podziatem na
elementy rozliczeniowe oraz szczegoéty dotpezgrubdci podbudowy i wzmocnhienia.
Uwaga 1: Przedmiarowo warstwa wzmochienia zost@éa uv punkcie D-02.04.01
-~Wzmocnienie podioa”.
Uwaga 2: Warstwa wzmochienia powinna spélriakie same wymagania i parametry
jak warstwa podbudowy pomocniczej.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa ftamanego stabilizowanego amecinie - jedna lub wcej
warstw zagszczonej mieszanki, ktGra stanowi warstwosng nawierzchni drogowej.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczpglegajcy na odpowiednim
zagszczeniu w optymalnej wilgotdoi kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.3. Pozostate okgtenia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00@®,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
0goIne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Ogdblne wymagania dotygee robé6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” punkt 2
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2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy 2z kruszyw
mechanicznie powinno Bykruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenieovgca
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow all@@rezwiru wigkszych od 8 mm.
Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszizsbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

lamanystabilizowanych

Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wedtug PN-B-06714-15 powinnazé miedzy
krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podemya rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy
wykonywane metaglstabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbud@wrasadnicz (gorrg warstwe) lub podbudow jednowarstwowy
1-3 kruszywo na podbuda@vpomocnicz (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dyiagta i nie mae przebiega od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do gérnej krzywepugicznej uziarnienia nagsednich sitach.
Wymiar najwekszego ziarna kruszywa nie seoprzekracza 2/3 grubdci warstwy uktadanej
jednorazowo.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetntéawymagania okrdone w tablicy 1

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa faman .
Lp. Wyszczegdlnienie Podbudow Badania wedtug
wiasciwosci zasadnicz | pomocnicz
1 | Zawart@¢ ziarn mniejszych 1%i0,075 | od 2do 10| od 2 do 12 PN-B-06714-15
mm, % (m/m)
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2 | Zawart@¢ nadziarna, % (m/m), nie 5 10 PN-B-06714-15
wiecej niz
3 | Zawart@¢ ziarn nieforemnych 35 40 PN-B-06714-16

%(m/m), nie wgcej niz

4 | Zawart@¢ zanieczyszcze

organicznych, %(m/m), nie wiej niz 1 1 PN-B-04481
5 | Wskaznik piaskowy po piciokrotnym | - 25 40 70l od 30 do 7D

zagzszczeniu metadl lub 1l wg PN- BN-64/8931-01

B-04481, %

6 |Scieralndg¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralnd¢ catkowita po petnej
liczbie obrotdw, nie wicej niz 35 50
PN-B-06714-42
b) scieralnag¢ czesciowa po 1/5 petne

liczby obrotow, nie wicej niz 30 35
Nasgkliwos¢, %(m/m), nie wgcej niz 3 5 PN-B-06714-18
8 | Mrozoodporn&é, ubytek masy po 25
cyklach zamraa- 5 10 PN-B-06714-19
nia, %(m/m), nie wicej niz
9 | Rozpad krzemianowyzela- PN-B-06714-37
zawy hcznie, % (m/m), nie wicej niz - - PN-B-06714-39
10 | Zawartgé¢ zwigzkow siarki w
przeliczeniu na S©%(m/m), nie 1 1 PN-B-06714-28
wiecej Nz

11 | Wskanik nadnosci Wne mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy i

a) przy zagszczeniud= 1,00 80 60 PN-S-06102
b) przy zagszczeniud > 1,03 120 -

2.3.3.Materiaty do ulepszania wdeiwosci kruszyw

W uzasadnionych przypadkachzymier mae wyrazé zgod na stosowanie przez
Wykonawe dodatkow ulepszagych mieszankkruszywa tamanego.
Rodzaj i ilas¢ ewentualnego dodatku ulepsgaggo naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102.

2.3.4.Woda
Nalezy stosowa wode wg PN-B-32250.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”
pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania robo6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazaic mazliwosciag korzystania z nagbujacego spretu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wygosgch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki
powinny zapewrd wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgoioboptymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania miesgank
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c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lulatycznych do zagzczania. W miejscach
trudno dostpnych powinny b¥ stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub
mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgee transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewozi dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem aZninmateriatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materialtdbw powinien odb§\sg zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiea

Podiaze pod podbudow powinno spetni@ wymagania okrdone w ST D-04.01.01
.Koryto wraz z profilowaniem i zaggzczeniem podi@” i ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna Byutozona na podizu zapewniajcym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikaniezgasprawdz¢ wzorem:

Dis < 5 (1)
d85
w ktorym:
Dis -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz¥olBiarn warstwy podbudowy lub
warstwy odgczapcej, w milimetrach,
dss -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod2o8%arn gruntu podta, w milimetrach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny by wczenie)
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b¥ ustawione w osi drogi i w ¢dach rownolegtych do osi
drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przeziera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno utiwia¢ nacikgniccie sznurkdéw lub
linek do wytyczenia robét w odgiach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy
wytwarz& w mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na
konieczné¢ zapewnienia jednoroddc nie dopuszcza @i wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Miesagrmo wyprodukowaniu powinna &yd
razu transportowana na miejsce wbudowania w tads@&p, aby nie ulegta rozsegregowaniu i
wysychaniu.
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5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej gretiptakiej,
aby jej ostateczna grukb po zagszczeniu byka roéwna gruba projektowanej. Grubig
pojedynczo ukladanej warstwy nie neo przekracza 20 cm po zagszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna liyroztazona w sposib zapewnialy osihgniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadacsi wiecej niz jednej warstwy kruszywa,
to kazda warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzdnych wysokéciowych. Rozpocgie budowy kadej nasgpnej warstwy moe
nasgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatavilgotnosci
optymalnej, okrdonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-0448fetoda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zo&tasuszony przez mieszanie i hapowietrzanieelle
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest asza od optymalnej o 20% jej wasth, mieszanka
powinna by zwilzona okrélong iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wadtn, mieszank nalery
osuszy.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli Inzynier uzna za konieczne wykonanie odcinka prébnegaep najmniej na 3 dni
przed rozpoaziem robot, Wykonawca powinien wykahadcinek probny w celu:

- stwierdzenia czy spg¢kz budowlany do mieszania, rozktadania i gemgzania kruszywa  jest
wiasciwy,

- okreslenia grubéci warstwy materiatlu w staniednym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubgsci warstwy po zagszczeniu,

- okreslenia liczby przejc sprztu zagszczagcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinieryd takich materiatdbw oraz smtu do
mieszania, rozktadania i zgggczania, jakiedula stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaaxi 400 do 800 m2.

Odcinek probny powinien lyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mee przysipic do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
prébnego przez kyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem naspnej warstwy, powinna Iy
utrzymywana w dobrym stanie. zé8 Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera,
gotowy podbudow do ruchu budowlanego, to jest obgrany naprawi wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt naprveymiktych z niewtdciwego
utrzymania podbudowy olgia Wykonawe robdét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénaadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawyniki tych bada Inzynierowi w celu
akceptacji materiatdbw. Badania te powinny obejmoweszystkie wiaciwosci okreslone w
punkcie 2.3 niniejszej ST.
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6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ ora zakres badagrzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

Minimalna liczba badana Mak§ymzar:ng
Lp. Wyszczegolnienie bada dziennej dzialce roboczej powierzchnia
podbudowy
przypadajca na
jedno badanie (M
Uziarnienie mieszanki
: : : 2 600
Wilgotnaé¢ mieszanki
3 Zag:szczenie warstwy 10 prébek na 10000 m

dla kadej partii kruszywa i przy kalej zmianie

4 Badanie wiéciwosci kruszywa wg
kruszywa

tab. 1, pkt 2.3.2

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.
Probki naley pobierdg w sposéb losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem.
Wyniki bada powinny by na bieaco przekazywane #ynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaglavilgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Ithlerancy +10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.
6.3.4.Zag;szczenie podbudowy

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osjgniecia wymaganego
wskanika zagszczenia.

Zagsszczenie podbudowy nabe sprawdzéa wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niethwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontrol
zag:szczenia nalgy oprz€ na metodzie obgien ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej
niz raz na 5000 A lub wedtug zaleaelnzyniera.

Zagsszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena za prawidtowe, gdy
stosunek wtérnego modukty do pierwotnego modutu odksztatceriajest nie wgkszy od 2,2
dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E»
=]

IN

2,2

6.3.5.Witasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmogvacere wszystkich witdciwosci okreslonych w
punkcie 2.3.2.

Prébki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w
obecndci Inzyniera.
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6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyrzzch cech geometrycznych podbudowy
podano w tablicy 3.

Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszinanego

Lp. Wyszczegél_nie'nie bada Minimalna czstotliwos¢ pomiarow
pomiarow

1 | Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 | R6wnd¢ podizna \i/(v azsg;;éé)agig;yr lEJCIz;lIrLljografem albo co 20 m 4ata
3 | Réwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km

5 | Rzdne wysokéciowe co 100 m

6 | Uksztattowanie osi w planie* | co 100 m

7 | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na Kalej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej nt raz na 400 M

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegmaz na 2000 f

8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach nazkie 1000 m
- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach nade 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@ania osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2.Szeroké¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz +10
cm, -5 cm.

Na jezdniach bez krawnikéw szeroké¢ podbudowy powinna &y wicksza od
szerokdci warstwy wy.ej lezacej o co najmniej 25 cm lub o watowskazan w dokumentacji
projektowe;j.

6.4.3.Rownac¢ podbudowy

Nieréwnaici podiwzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrowy fata lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnaici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tatg.
Nieréwnasci podbudowy nie magprzekraczé&
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaetimuoy by¢ zgodne z dokumentagj
projektows, z tolerangj = 0,5 %.

6.4.5.Rz¢cdne wysokéciowe podbudowy
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Réznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi
nie powinny przekraczat+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztalttowanie osi podbudowy i ulepszonego pazalto

Os$ podbudowy w planie nie mie by przesunjta w stosunku do osi projektowanej o
wigcej nz £ 5 cm.

6.4.7.Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podé

Grubas¢ podbudowy nie me st rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy
— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powiniert agodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 powinno dggodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Minimalny modut odksztat
z krl:ls.zy\Na 0 WSkaZn.lk . Maksymalne U@Cie cenia %ierzony p}nto
wskaniku Wy | zagsszczeniad nie spiezyste pod kotem rednicy 30 MP
nie mniejszym mniejszy nk m 1~ srednicy sUcm, MFa
niz, %

40 kN 50 kN od od
pierwszego| drugiego
obcigzenia | obcigzenia &

=
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuwicksze odchylenia od
okreslonych w punkcie 6.4 powinny Bynaprawione przez spulchnienie lub zerwanie do
gtebokdasci co najmniej 10 cm, wyrodwnane i powtérnie gsgrzone. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopusnez

Jezeli szerokeé¢ podbudowy jest mniejsza od szerésigprojektowanej o wicej niz 5 cm
I nie zapewnia podparcia warstwom xgy lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt
poszerzy podbudow przez spulchnienie warstwy na pelgruba¢ do potowy szerokixi pasa
ruchu, dotaenie materiatu i powtérne zeggczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wagm grubéci, Wykonawca wykona
napraw podbudowy. Powierzchnie powinny dyaprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiedai giebokas¢, zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupetnione nowym
materialem o odpowiednich wigwosciach, wyrGwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wagkdu tych robot nagpi
ponowny pomiar i ocena grutm warstwy, wedlug wiej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa ngnos¢ podbudowy
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Jezeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezfzine do zapewnienia wymaganegnasci, zalecone przez hyniera.
Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawcalpalowy tylko wtedy, gdy
zanizenie ndnosci podbudowy wynikto z niewkxiwego wykonania robét przez Wykonawc
podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@(MJymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudduly
warstwy wzmocnienia z kruszywa tamanego stabilizoage mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-000@QWymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagprojektows, ST | wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogollne ustalenia dotygeze podstawy platdei podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” punktu 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1 fipodbudowy lub warstwy wzmocnienia obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robat,
— sprawdzenie i ewentuamapraw podiaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— roztozenie mieszanki,
— zagzszczenie roztoonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawart¢i
zanieczyszczeobcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae sktadu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae ksztattu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae wilgotngci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae nasikliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie mrozoodporrici
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metod, bezpdrednp

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae zawarti
zanieczyszczeorganicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae zawartei siarki

metod, bromowg

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaiezrozpadu
krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiezrozpaduelazawego

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiezcieralndgci w bebnie
Los Angeles

13. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamaneawierzchni
drogowych

14. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z krustgilizowanych
mechanicznie

15. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i neasf®nia z ttucznia
kamiennego

16. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kametamane do nawierzchni
drogowych

17. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie mwska piaskowego

18. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie nwodksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obaerzenie ptyt

19. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééennawierzchni planografem i
tata

20. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiakégiodatnych ugiciomierzem
belkowym

21. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkéka zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

22. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatm i potsztywnych, IBDIM - Warszawa
1997.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-05.00.00.
NAWIERZCHNIE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-05.03.05.

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teckanigj (ST) § wymagania dotyce
wykonania i odbioru robot zwkanych z wykonaniem warstwy aggcej z betonu asfaltowego
przy budowie parkingu przy Domu Pomocy Spotecan&trzebielinku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimvgmostpowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robot zmanych z zadaniem wymienionym w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia robét azanych
z wykonaniem i odbiorem warstwy g¢gcej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 [65] z mieszankeralno-asfaltowej dostarczonej od
producenta.
Zakres wykonania obejmuje:
— wykonanie warstwy vdizacej gr. 6cm z betonu asfaltowego AC11W

Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiRrpedano w tablicy 1.
Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria . . . 2
ruchu Mieszanki o wymiarze DY, mm
KR 1-2 AC11w 2, AC16W
KR 3-4 AC16W, AC22W
KR 4-5 AC16W, AC22W

YPodziat ze wzgdu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance.
2 Dopuszcza 8iAC11 do warstwy wyréwnawczej do kategorii ruchu3<RR6

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadea s¢ z jednej lub kilku warstw shacych do
przejmowania i rozktadania ol¢en od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2.Warstwa wizagca — warstwa nawierzchni gaizy warstwg $cieralrg a podbudow.

1.4.3.Warstwa wyréwnawcza — warstwa o zmiennej géghautozona na istniejcej warstwie w
celu uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnegaildeenia kolejnej warstwy.

1.4.4.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszkppiszcza asfaltowego.

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — aiemie mieszanki mineralno-asfaltowej,
wyrézniajace t mieszank ze zbioru mieszanek tego samego typu ze etlzgha najwkszy
wymiar kruszywa, np. wymiar 11 lub 6.

1.4.6. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowaktérej kruszywo o uziarnieniu
ciggtym lub niecagtym tworzy struktug wzajemnie klinujca sie.

1.4.7. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyoay w procentach masy ziaren
przechodzcych przez okrdony zestaw sit.
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1.4.8. Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wiome w osiach
obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu typowych konsgtcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.9. Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, oké®na przez dolny (d) i gorny (D)
wymiar sita.

1.4.10.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze< B5S mm oraz d > 2 mm.

1.4.11.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze<2 mm, ktdrego wiksza czs¢
pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.4.12.Pyt — kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.

1.4.13. Wypetniacz — kruszywo, ktorego gWisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm.
(Wypetniacz mieszany — kruszywo, ktore skladazswypetniacza pochodzenia mineralnego i
wodorotlenku wapnia. Wypeilniacz dodany - wypeliagochodzenia mineralnego,
wyprodukowany oddzielnie).

1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej yator nadaje dodatnie tadunki
czgstkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.15.Pozostate okidenia podstawoweagszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.0%ymagania ogolne” pkt 1.4.

1.4.16.Symbole i skroty dodatkowe

ACW - beton asfaltowy do warstwy wyréwnawczej
PMB - polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita (przy okéeaniu wielkasci ziaren kruszywa),
d - dolny wymiar sita (przy okétaniu wielkdci ziaren kruszywa),
C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wiaciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance
Determined; producent me jej nie okrélac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; preduanace
dostarczy odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego
zobowhgzany),

MOP - miejsce obstugi podtaych.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne
[1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotycrce materiatdw

Ogdlne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudey ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimerfaity wg PN-EN
14023 [59]. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltbtwyodano w tablicy 2. Oprécz lepiszcz
wymienionych w tablicy 2 mmna stosow& inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat
technicznych.
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Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warsivigzacej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza

ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1 -KR2 | AC11W,AC16W 50/70 ;
KR3 - KR4 | AC16W,AC22W 35/50, 50/70 PMB 25/55-60
KR5 - KR6 | AC16W AC22W 35/50 PMB 25/55-60

Asfalty drogowe powinny spetniavymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spetdiavymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wgENN12591 [27]

L Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
P 5 badania 35/50 | 50/70
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE

1 | Penetracja w 25°C 0,1 mAn PN-EN 1426 [21] 35+h0 50+0
2 | Temperatura ngknienia °C PN-EN 1427 [22] 50+59 46+54
3 | Temperatura zaptonu, o
hie mniej ni C PN-EN 22592 [62] 240 230
4 | Zawartg¢ skltadnikéw
rozpuszczalnych, % m/m PN-EN 12592 [28] 99 99
nie mniej ni
5 | Zmiana masy po starzeniu
(ubytek lub przyrost), % m/m | PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0,5
nie wiecej niz
6 | Pozostata penetracja po 0
starzeniu, nie mniej fi & PN-EN 1426 [21] 53 50
7 | Temperatura mknienia | o PN-EN 1427 [22] 52 48
po starzeniu, nie mniejhi
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 | Zawartd¢ parafiny, 0
hie wiecej niz Yo PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2
9 | Wzrost temp. n_qkm_en_la__ oC PN-EN 1427 [22] 8 9
po starzeniu, nie wcej niz
10 | Temperatura tamii °C | PN-EN12593[29] | -5 -8
raassa, hie wcej niz

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltow modyfikowangolimerami (polimeroasfaltow) wg PN-
EN 14023 [59]

Gatunki asfaltow
modyfikowanych
Wymaganie e Metoda polimerami (PMB)
podstawowe Wiasciwose badania Jednostka 25/55 — 60
wymaganie | klas
a
1 2 3 4 5 6
Konsystencja w posrednich .
temperatu-rach eksploa- Penetracja PN-EN 1426 [21] 0,1 mm 25-55 3
- w 25T
tacyjnych
Konsystencja w wysokich
temperatu- rach eksploa- Temperatura migknienia PN-EN 1427 [22] T =60 6
tacyjnych
Sita rozciggania (mata predkosé PN-EN 13589 [55] >
rozciagania) PN-EN 13703 [57] Jicm z22wsT | 3
Kohezja Sita rozciggania w 5T (du za PN-EN 13587 [53] Jlem? NPD? 0
predkosé rozcig-gania) PN-EN 13703 [57]
Wahadto Vialit (meto-da uderzenia) PN-EN 13588 [54] Jlcm? NPD? 0
Statos¢ kon- Zmiana masy % 20,5 3
systencji (Odpornos¢ Pozostata penetracja PN-EN 1426 [21] % =40 3
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na starzenie wg PN-EN

12607-1 lub -3 [31] Wzrost tem-peratury mieknienia PN-EN 1427 [22] T <8 3
Inne wiasciwosci Temperatura zaptonu PN-EN 1SO 2592 [63] T =235 3
Temperatura tamliwosci PN-EN 12593 [29] T <-12 6
Nawrét sprezysty w 25C PN-EN 13398 [51] % =50 5
Nawrét sprezysty w 10C NPD* 0
- PN-EN 14023 [59] b
Zakres plastycznosci Punkt 5.1.9 TBR
Stabilno$¢ magazynowania. R6znica PN-EN 13399 [52] <5 2
tempe-ratur mieknienia PN-EN 1427 [22]
Wymagania Stabilno$¢ magazynowania. Réznica PN-EN 13399 [52] N
dodatkowe penetracii PN-EN 1426 [21] 0,1 mm NPD 0
Spadek tempe-ratury mieknienia po ) )
starzeniu wg PN-EN 12607 P';',N'E_'I\:_',jzli‘);? %2[23]1] T TBR® 1
-1 lub -3 [31]
Nawr6t spre-zysty w 25T po
starzeniu wg PN-EN 12607-1 lub -3 250 4
[31] PN-EN 12607-1 [31] %
Nawr6t spre-zysty w 10C po PN-EN 13398 [51]
starzeniu wg PN-EN 12607-1 lub -3 NPD? 0

[31]
2 NPD — No Performance Determined (wlasciwos¢ uzytkowa nie okreslana)
® TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Sktadowanie asfaltu drogowego powinng sdbywa& w zbiornikach, wykluczagych
zanieczyszczenie asfaltu i wypasaych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z
przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczapgowinien by izolowany termicznie,
posiadé automatyczny system grzewczy z tolerancp°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien gy magazynowany w zbiorniku wypasmym w system
grzewczy péredni z termostatem kontroligym temperatur z doktadnécia * 5°C. Zaleca si
wyposaenie zbiornika w mieszadio. Zaleca¢ dbezpdrednie zuycie polimeroasfaltu po
dostarczeniu. Naky unika wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia polimefakis w okresie
jego stosowania oraz unikaiekontrolowanego mieszania polimeroasfaltowneggo rodzaju i
klasy oraz z asfaltem zwyktym.

2.3. Kruszywo

Do warstwy wyroéwnawczej z betonu asfaltowego halstosowa kruszywo wedtug
PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2008 [64], obejaue kruszywo grube , kruszywo drobne
i wypetniacz. Kruszywa powinny spetdiavymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 ¢$€z
2 — punkt 2, tablica 2.1, tablica 2.2 , tablica. 2.3

Sktadowanie kruszywa powinnogsbdbywa& w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o inmygmiarze lub pochodzeniu. Pod®
sktadowiska musi kyréwne, utwardzone i odwodnione. Skiadowanie wyjpelra powinno si
odbywa w silosach wyposanych w uradzenia do aeracji.

2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepm asfaltowego i kruszywa,
gwarantujgcego odpowiedni przyczepné¢ (adhez¢) lepiszcza do kruszywa i odpotto
mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wodwglery dobra& | zastosow& srodek
adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywadegrze warté przyczepnéci okreslona
wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita cppnmaej 80%.

Sktadowaniesrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamypakowaniach
producenta.
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2.5. Materiaty do uszczelnienia pefczaa i kraw edzi

Do uszczelnienia pgtzer technologicznych (tj. atzy podtinych i poprzecznych z
tego samego materialu wykonywanego wnym czasie oraz spoin stan@eych pohczenia
réznych materiatéw lub pgtzenie warstwy asfaltowej z wdzeniami obcymi w nawierzchni
lub jg ograniczajcymi, naley stosowa:

a) materiaty termoplastyczne, jaksmay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat
technicznych,

b) emuls¢ asfaltova wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedharm lub aprobat
technicznych

Gruba¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8¥no
- nie mniej nk 10 mm przy grubdxi warstwy technologicznej do 2,5 cm,

- nie mniej nk 15 mm przy grubici warstwy technologicznej wkszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatdbw termoplastycznych jest ddam® tylko w oryginalnych
opakowaniach producenta, w warunkach &kreych w aprobacie techniczne,.

Do uszczelnienia kragdzi naley stosowad asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metpoda gogco”. Dopuszcza giinne
rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materiaty do zlczenia warstw konstrukcji

Do zlgczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwagagca z warstw scieralrg)
naleey stosowé& kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulspdyfikowane
polimerami wedtug PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsjsfatowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i
tablica 3 [66].

Emulsg asfaltos mazna skladowé& w opakowaniach transportowych lub w
stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniemdod. Nie nalgy nalew& emulsji do
opakowa i zbiornikbw zanieczyszczonych materiatami mineyadi.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykaZasic
mozliwoscig korzystania ze speiu dostosowanego do przigj metody robat, jak:
a) wytwdrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubigglym, 2z automatycznym
komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzaniaszanek mineralno-asfaltowych,
b) uktadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwoiaktadanej warstwy,
c) skrapiarka,
d) walce stalowe gtadkie,
e) walce ogumione
f) szczotki mechaniczne i/lub inne gdzenia czyszegce,
g) samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowup termosami,
h) sprzt drobny.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

4.2. Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt naley przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach
izolowanych i zaopatrzonych w wdzenia umeliwiajace pdrednie ogrzewanie oraz w zawory
spustowe.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczarych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z minnynateriatami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozé w sposéb chrogcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinied pyzewaony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatow sypkich, zinv@j acych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa ni@ by transportowana w zamknych cysternach, autocysternach,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkigennie krda korodowaty pod wptywem emulsji
i nie beda powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinnychwyposaone w przegrody. Nie nalg
uzywat do transportu opakouiaz metali lekkich (mge zachodzi wydzielanie wodoru i grdba
wybuchu przy emulsjach o p¥l4).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowoz¢ na budow pojazdami
samowytadowczymi w zamosci od posgpu robét. Podczas transportu i postoju przed
wbudowaniem mieszanka powinna ¢byabezpieczona przed ostygriem i doptywem
powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolp®y lub ogrzewane itp.). Warunki i czas
transportu mieszanki, od produkcji do wbudowan@yipna zapewni@autrzymanie temperatury
w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikdsywanych do transportu mieszanki
powinny by czyste, a do zwihnia tych powierzchni mma wywaé tylko srodki antyadhezyjne
niewptywapce szkodliwie na mieszagk

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” [1].

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dostarczyynierowi do akceptacji projekt
sktadu mieszanki mineralno-asfaltcj (AC16W).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aeawc¢ lepiszcza podanegsw
tablicach 516

Wymagane wiéciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podamenstablicach
7, 8, 9 - projektowanie empirycznie i tablicach11l0; projektowanie funkcjonalne.
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Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz adwc¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do
warstwy wazacej (projektowanie empirycznie) [65]

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé AC11W AC16W ACl6W AC22W
KR1-KR2 KR1-KR2 KR3-KR6 KR3-KR6
Wymiar sita #, od do od do od do od do
[mm]
315 - - - - - - 100 -
22,4 - - 100 - 100 - 90 100
16 10 - 90 100 90 100 65 80
0
11,2 90 | 100 65 80 65 80 - -
8 60 80 - - - - - -
2 30 50 25 40 25 30 25 33
0,125 5 18 5 15 5 10 5 10
0,063 30| 80 3,0 8,0 3,0 7,0 3,0 7,0
Zawartosc
|episzcza, Bmin4,6 Bmin4,4 Bmin4,4 Bmin4,2
minimum”

7 Minimalna zawarto$¢ lepiszcza jest okreslona przy zatozonej gestos$ci mieszanki
mineralnej 2,650 Mg/m3. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gestosé
(pd), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podang warto$¢ nalezy

2,650
pomnozy¢ przez wspoétczynnik @ wedtug réwnania:  =——
Pd

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz adwc¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do
warstwy whzacej (projektowanie funkcjonalne) [65]

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé AC16W AC22W
KR3-KR6 KR3-KR6
Wymiar sita #, [mm] od do od do
31,5 - - 100 -
22,4 100 - 90 100
16 90 100 - -
2 10 50 10 50
0,063 2,0 12,0 2 11,0
Zawartos$¢ lepiszcza, minimum”
Bmin3,0 Bmin3,0
7 Minimalna zawarto$¢ lepiszcza jest okreslona przy zatozonej gestosci mieszanki
mineralnej 2,650 Mg/m?®. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gestos$¢
(p4), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podang warto$¢ nalezy
2,650
pomnozy¢ przez wspoétczynnik @ wedtug réwnania: @ = ——
Pd

Tablica 7. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowdo warstwy wizacej, KR1
+ KR2 (projektowanie empiryczne) [65]

Warunki zageszczania
Wiasciwosé wg PN-EN Metoda i warunki badania AC11W AC16W
13108-20 [48]

Zawartose C.1.2,ubijanie, 2x50 PN-EN 12697-8 [33] V3,0 Viminz0
wolnych uderzen ’ \Y Y
przestrzeni p. 4 max6,0 max6,0
Wolne
przestrzenie C.1.2,ubijanie, 2x50 PN-EN 12697-8 [33], VFBinines VFBinso
wypetnione uderzen p.5 VFBingo VFBiingo
lepiszczem
Zawartos¢ C.1.2,ubijanie, 2x50 PN-EN 12697-8 [33], VMAinie VMAinie
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wolnych
przestrzeni w uderzen p. 5
mieszance
mineralnej
PN-EN 12697-12 [35],
Odpornosé na C.1.1,ubijanie, 2x25 przechowywanie w 40T z
dziatanie wody | uderzen jednym cyklem zamrazania, ITSRso ITSRso
badanie w 15C

Tablica 8. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowdo warstwy wizacej, przy
ruchu KR3 + KR4 (projektowanie empiryczne) [65]

Warunki
zageszczani
Wiasciwosé awg PN-EN | Metoda i warunki badania | AC16W | AC22W
13108-20
[48]
Zawartos¢ C.1.3,ubijani Ve Vo
wolnych e, 2x75 PN-EN 12697-8[33], p. 4 | v | v
przestrzeni uderzen max7,0 max7.0
PN-EN 12697-22, metoda
Odpornos¢ na vc\:/élk')%/f/)énie B w powietrzu, PN-EN WTSaro, | WTSaro
deformacije trwate PoPo 13108-20, D.1.6,60°C, 10 ::DRDAIRSO PRI33A|R50
000 cykli [38] ' '
PN-EN 12697-12 [35],
s C.1.1,ubijani przechowywanie w 40C
dOdporn_osc na e, 2x25 z jednym cyklem ITSgo ITSRgo
ziatanie wody . L7
uderzen zamrazania,
badanie w 15T

Tablica 9. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowdo warstwy wizacej, przy
ruchu KR5 + KR6 (projektowanie empiryczne) [65]

Warunki
zageszczani
Wiasciwosé awg PN-EN | Metoda i warunki badania | AC16P AC22P
13108-20
[48]
Zawartos¢ C.1.3,ubijani Ve Ve
wolnych e, 2x75 PN-EN 12697-8 [33], p. 4 min4.0 min4.0
H 7 Vmax7,0 Vmax7,0
przestrzeni uderzen
PN-EN 12697-22, metoda
Odpornos¢ na vc\:/élk')%/f/)énie B w powietrzu, PN-EN WTSaro, | WTSaro
deformacje trwate | 5° o : 13108-20, D.1.6,60C, 10 ERD PRE;
98~F100 000 cykli [38] AIR3,0 AIR3,0
PN-EN 12697-12 [35],
s C.1.1,ubijani przechowywanie w 40C
doqporn_osc na e, 2x25 z jednym cyklem ITSRe | ITSRso
ziatanie wody . L7
uderzen zamrazania,
badanie w 15T

Tablica 10. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowdo warstwy wizacej, przy
ruchu KR3 + KR4 (projektowanie funkcjonalne) [65]

BUDOWA PARKINGU PRZY DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W STRZEBIELINKU.
- PROJEKT WYKONAWCZY -



SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 05.00.0awierzchnie

159

Warunki
zageszczani
Wiasciwosé awg PN-EN | Metoda i warunki badania | AC16P AC22P
13108-20
[48]
Zawartosc C.1.3,ubijani Voo Vo
wolnych e, 2x75 PN-EN 12697-8 331, p. 4 | Vingo | Vimro
przestrzeni uderzen
PN-EN 12697-22, metoda
Odpornos¢ na vc\:/élk')%/:/)énie B w powietrzu, PN-EN WTSaro, | WTSaro
deformacie trwate | 5° 5“7 13108-20, D.1.6,60°C, 10 | {0y PRD
98~F100 000 cykli [38] AIR5,0 AIR5,0
PN-EN 12697-12 [35],
s C.1.1,ubijani | przechowywanie w 40°C z
doqporn_osc na e, 2x25 jednym cyklem ITSRss | ITSRso
ziatanie wody . A
uderzen zamrazania,
badanie w 15°C
C.1.20, PN-EN 12327-26, 4PB-
Sztywnosé \é)val_c;)wame, temp.10°C, czestosé Sming00o Smingooo
98 100 1OHZ
Odpornos¢ na PN-EN 12697-26, 4PB-
; C.1.20,
Zmeczenie, Kate- |\ 1o anie PR, . €6-115 €6-115
goria nie nizsza Pas-P1oo ' temp.10°C, czestosé ’ ’

niz

10Hz

Tablica 11. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfowej do warstwy wjzacej, przy
ruchu KR5 + KR6 (projektowanie funkcjonalne) [65]

Warunki
zageszczani
Wiasciwosé awg PN-EN | Metoda i warunki badania | AC16P AC22P
13108-20
[48]
Zawarto$¢ C.1.3,ubijani Voieo Viieo
wolnych e, 2x75 PN-EN 12697-8 [33], P. 4 | Viwro | Viwero
przestrzeni uderzen
C.1.20 PN-EN 12697-22, metoda
Odpornos¢ na W;':llé)wa,mie B w powietrzu, PN-EN | WTSaro, | WTSaro,
deformacje trwate P...p ' 13108-20, D.1.6,60C, 10 |, 1
9871100 000 Cykll [38] PRDA|R3,0 PRDA|R3,0
PN-EN 12697-12 [35],
Odpornosé na C.1.1,ubijani przechowywanie w 40C
dzi . e, 2x25 Z jednym cyklem ITSRgo ITSRgo
ziatanie wody . L7
uderzen zamrazania,
badanie w 15C
C.1.20, PN-EN 12227—26, 4PB-
Sztywnos¢ \Ifava*_(l)awame' temp.10T, cz estosé Smint1000 | Smint1000
98 100 1OHZ
Odpornos¢ na PN-EN 12697-26, 4PB-
; C.1.20,
zmeczenie, kate- walowanie PR, - fonis
goria nie nizsza Pos-Pios ’ temp.10TC, cz estosé ’ ’

niz

10Hz

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarz& na gosco w otaczarce (zespole
maszyn i urzgdzen dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikowz qyezechowywania

gotowej mieszanki).
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Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowejtaczarkach, w tym tak
wstepne, powinno b§ zautomatyzowane i zgodne z regeqibocz, a uradzenia do dozowania
sktadnikdéw oraz pomiaru temperatury powinny lskresowo sprawdzane. Kruszywo amgm
uziarnieniu lub pochodzeniu naledodaw& odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe néidg przechowywéa w zbiorniku z pérednim systemem
ogrzewania, z ukladem termostatowania zapeweya) utrzymaniezadanej temperatury z
doktadndcig + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbkormmagazynowym (roboczym)
nie maze przekraczal80°C dla asfaltu drogowego 50/70 i polimeroasfditogowego
PMB25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu drogowego 35/50.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralngskata
temperatug wiasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatuesnainki mineralnej
nie powinna by wyzsza o wgcej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej podanej w tablicy 12. W tej tablicy nagza temperatura dotyczy mieszanki
mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbwdoay a najwysza temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowej bezpednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 12. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe| Temperatura mieszanki
[°C]
Asfalt 35/50 od 155 do 195
Asfalt 50/70 od 140 do 180
PMB 25/55-60 od 140 do 180

Sposob i czas mieszania skladnikow mieszanki mimerasfaltowej powinny zapewhi
rownomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowy

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkutwéyni, pod
warunkiem skoordynowania guzy sola deklarowanych przydatdo mieszanek (m.in.: typ,
rodzaj skladnikéw, wikxiwosci objetosciowe) z zachowaniem braku zric w ich
wiasciwosciach.

5.4. Przygotowanie podiaa

Podiare (podbudowa Iub stara warstwécieralna) pod warstyv wiazaca lub
wyrownawcz z betonu asfaltowego powinnodoya catej powierzchni:

a) ustabilizowane i rime,
b) czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalaznego kruszywa,
C) wyprofilowane, réwne i bez kolein.

W wypadku podiea z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do ocenyravigaosci
nalezy przyja¢ dane z pomiaru rowsoi tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfao
2008 - punkt 8.7.2 [65]. Wymagana rownhopodiwzna jest okréona w rozporzdzeniu
dotyczcym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne [67]. W
wypadku podtaa z warstwy starej nawierzchni, nierowabnie powinny przekracZawartasci
podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Maksymalne nierowém podtaza z warstwy starej nawierzchni pod
warstwy asfaltowe (pomiar @t-metrowg lub rownowang metod,) [65]
Maksymalna
Klasa Element nawierzchni nierowna¢ podiaza
drogi pod warstw wigzaca
[mm]
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Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe,
A'S, L . 9
wiaczania i wyhczania
GP Jezdniedcznic, jezdnie MOP, 10
utwardzone pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, ygzania i
G wytaczania, postojowe, jezdnie 10
tacznic, utwardzone pobocza
Z,L,D | Pasyruchu 12

Jezeli nierébwndaci 3 wieksze nk dopuszczalne, to nadg wyrowna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urzdzen usytuowanych w nawierzchni luly j
ograniczajcych powinny by zgodne z dokumentacjprojektowy. Z podiza powinien by
zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie pogdtamaley usur¢. Dopuszcza gipozostawienie
oznakowania poziomego z materialdw termoplastydanyzy spetnieniu warunku sczepob
warstw wg punktu 5.7.

Nieréwnaici podiaza (w tym powierzchri istniegcej warstwy scieralnej) naley
wyrowna poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrOwnasjc

Wykonane w podizu taty z materialu o mniejszej sztywdoo (np. taty z asfaltu lanego w
betonie asfaltowym) natg usuryé, a powstale w ten sposéb ubytki wypétmateriatem o
wiasciwosciach zblzonych do materiatu podstawowego (np. wypelmetonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgdzenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni
powierzchnia podtza powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podiaze jest nieodpowiednie, to naleustalt, jakie specjalnérodki nalery podpé
przed wykonaniem warstwy asfaltowe;.

Szerokie szczeliny w podta naley wypeinc odpowiednim materiatem, np. zalewami
drogowymi wediug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 1448861] albo innymi materiatami
wedtug norm lub aprobat technicznych.

Na podicu wykazupcym zniszczenia w postaci siatki egpn zmegczeniowych lub
spckan poprzecznych zaleca ¢sistosowanie membrany przeciwgkpniowej, np. mieszanki
mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosynk€tyw wedlug norm Ilub aprobat
technicznych.

5.5. Proba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zobgmany do
przeprowadzenia w obecswd Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celu wpenie
zgodndci wiasciwosci  wyprodukowanej mieszanki z recgpt W tym celu nalgy
zaprogramowa otaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym produkowa
mieszank. Do bada nalezy pobr& mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gi pracy
otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania doktadr$gi pracy otaczarki oraz prawidtowm skiadu
mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchegolzarp uwagi na mdiw g segregagj
kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki nahy zgromadzi w
silosie lub zatadow@ana samochdd. Probki do badaalezy pobierd ze skrzyni samochodu
zgodnie z metaglokreslong w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikowzymier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka
prébnego.
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5.6. Odcinek probny

Przed przysipieniem do wykonania warstwy gcej z betonu asfaltowego Wykonawca
wykona odcinek probny celensaislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz lesiea
warunkow zagszczania.

Odcinek probny powinien lyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzimierem.
Powierzchnia odcinka préobnego powinna wythasi najmniej 500 i) a diugaé co najmniej 50
m. Na odcinku prébnym Wykonawca powinieryé takich materiatow oraz spyu jakie
zamierza stosowado wykonania warstwy.

Wykonawca mee przysipi¢ do realizacji robot po zaakceptowaniu przezyimera
technologii wbudowania i zggzczania oraz wynikdw z odcinka prébnego.

5.7. Pohczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaio nawierzchni jest uzataione od zapewnienia p@izenia
migdzy warstwami i ich wspétpracy w przenoszeniu gbania nawierzchni ruchem.

Podtaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu @eizenie paiczenia
migdzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczemnzeg wnikaniem i zaleganiem wody
migdzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podia (np. podbudowa asfaltowa), przedagioiem warstwy
wigzacej z betonu asfaltowego powinnocbyykonane w iléci podanej w przeliczeniu na
pozostate lepiszcze, tj. 0,3 = 0,5 kd/mprzy czym:

— zaleca si stosowa emulsg modyfikowary polimerem,

— ilos¢ emulsji naley dobra& z uwzgbdnieniem stanu podta oraz porowatei mieszanki ;
jesl mieszanka ma wksz zawartd¢ wolnych przestrzeni, to nalg uzy¢ wicksz ilosé
lepiszcza do skropienia, ktore po zgoiu warstwyscieralnej uszczelngj

Skrapianie podta naley wykonywa: rownomiernie stosg¢ rampy do skrapiania, np.
skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszczas&rapianie ¢gczne lang w miejscach trudno
dostpnych (npscieki uliczne) oraz przy ugglzeniach usytuowanych w nawierzchni lgb |
ograniczajcych. W razie potrzeby wsdzenia te naley zabezpieczyprzed zabrudzeniem.
Skropione podige naley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmigorganizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtgowinno by skropione 0,5 h przed
uktadaniem warstwy asfaltowej w celu odparowaniayvo
Czas ten nie dotyczy skrapiania rangamontowa na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe]

Mieszank mineralno-asfaltow mazna wbudowywa na podigu przygotowanym
zgodnie z zapisami w punktach 5.4 1 5.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltop@yinien by zgodny z zaleceniami
podanymi w punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltowasfaltowg nalezy wbudowywa& w odpowiednich
warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w
tablicy 14. Temperatura otoczeniaiady¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania paalto
Nie dopuszcza siuktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaljgveglczas silnego wiatru
(V>16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbwycdodatkiem obunajgcym
temperatyy mieszania i wbudowania nale indywidualnie okréli¢ wymagane warunki
otoczenia.
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Tablica 14. Minimalna temperatura otoczenia podgadsrywania warstwy wjzacej z betonu

asfaltowego
Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robot przed przysipieniem do| w czasie robot
robot
Warstwa wijzaca 0 +2

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 15.
Tablica 15. Wiéciwosci warstwy AC [65]

Projektowana Wskaznik Zawartosc
Typ i wymiar grubosc¢ za06szCzenia wolnych
mieszanki warstwy 9¢ (%] przestrzeni w

technologicznej 0 warstwie

[cm] [%(v/V)]

AC11W, KR1+KR2 4,0 +10,0 > 08 3,0+6,0
E)

AC16W, KR1+KR2 5,0+10,0 > 08 3,0+6,0
E)

AC16P, KR3+KR6 ® 5,0+ 10,0 =98 40+7,0

AC22P, KR3+KR6 ® 7,0 +10,0 =98 40+7,0

AC16P, KR3+KR4 P 5,0+ 10,0 =98 3,070

AC22P, KR3+KR4 P 7,0+10,0 =98 3,070

AC16P, KR5+KR6 P 5,0+10,0 =98 40+7,0

AC22P, KR5+KR6 P 7,0 +10,0 =98 40+7,0

&) projektowanie empiryczne,
P projektowanie funkcjonalne

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna lwbudowywana rozktadagkwyposaong w
ukltad automatycznego sterowania grédbowarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z
dokumentag projektows. W miejscach niedogbnych dla sprgu dopuszcza ei
wbudowywanie ¢czne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny By rOwnomiernie zaggzczone gizkimi walcami
drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego nglstosowa walce drogowe stalowe gtadkie z
mozliwoscig wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

5.9. Pojczenia technologiczne

Polczenia technologiczne nalewykona zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe
2008 punkt 8.6 [65].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdblne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdl
[1].
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6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przysfpieniem do robot Wykonawca powinien:
1) uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materaakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnéci, deklarac; zgodndci, aproba¢ techniczp, ew. badania materiatdw
wykonane przez dostawcow itp.),
2) ew. wykon& wiasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone przez layniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaVykonawca przedstawia Aypnierowi do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Uwagi ogodlne

Badania dziel si¢ na:
- badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawicyyniera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcysswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcéw celem
sprawdzenia, czy jaké materiatdbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfafth i ich
sktadnikéw, lepiszczy i materiatbw do uszczeiniép.) oraz gotowej warstwy (wbudowane
warstwy asfaltowe, pgtzenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z ridnlp
starannéciag i w wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywa w protokotach. W razie
stwierdzenia uchybfew stosunku do wymagakontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie
usunyc.

Wyniki bada Wykonawcy nalgy przekazywa Inzynierowi na jegozadanie. lrkynier
maoze zdecydowa o dokonaniu odbioru na podstawie bad&ykonawcy. W razie zastrzen
Inzynier maze przeprowadzibadania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwazany z wykonywaniem nawierzchni:

- pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowajqzas wykonywania nawierzchni
(wg PN-EN 12697-13 [36]),

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

- wykaz ilosci materiatow lub grubiei wykonanej warstwy,

- pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

- pomiar rowndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

- pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

- ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

- ocena wizualna jakei wykonania pajczen technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolneagsbadaniami layniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy §éko
materialtbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaithh i ich sktadnikow, lepiszczy i
materiatbw do uszczelnieitp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefee,
pofaczenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych badasy podstavy
odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem hada miejscu budowy zajmujegsinzynier w
obecndci Wykonawcy. Badania odbywagie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por
powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.
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Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylamej z niej warstwy
podano w tablicy 16.

Tablica 16. Rodzaj bad&ontrolnych [65]

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfaltovia
1.1 Uziarnienie
1.2 Zawartac¢ lepiszcza
1.3 Temperatura reknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestas¢ i zawarté¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskanik zagszczenid
2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rownas¢

2.4 Grubdi¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawartg¢ wolnych przestrzerit
2.6 Wiasciwosci przeciwpdlizgowe

3 do kadej warstwy i na kade rozpoczte 6 000 M nawierzchni
jedna prébka; w razie potrzeby liczba prébek:enposté
zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)

b w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniae jeden z wynikdw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prageac przeprowadzenia bafl&ontrolnych
dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydgjwspodlnie o miejscach pobierania probek i wyznatzen
odcinkébw czsciowych ocenianego odcinka budowy. zdie odcinek czsciowy
przyporadkowany do badakontrolnych nie mge by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to
odcinek ten nie powinien lbymniejszy nk 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane § wyniki bada kontrolnych i bad& kontrolnych
dodatkowych do wyznaczonych odcinkowazowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawc ponosi
Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitraowe

Badania arbitrzowe g powtdérzeniem bada kontrolnych, co do ktérych istnigj
uzasadnione gipliwosci ze strony layniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych
bada).

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaée laboratorium,
ktére nie wykonywato badakontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porgisina, na
ktorej niekorzy¢ przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotyczcych zawartéci wolnych
przestrzeni lub wskaika zagszczenia nalg ztozy¢ w ciggu 2 miesicy od wptywu reklamacii
ze strony Zamawiagego.

6.4. Wiadciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne warfoi odchytek i tolerancje zawartg & WT-2 Nawierzchnie asfaltowe
2008 punkt 8.8 [65].
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Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej poda&jevartasci
dopuszczalne i tolerancje, w ktorych uwglylia s¢: rozrzut wys¢pujacy przy pobieraniu
prébek, doktadn@ metod badaoraz odsfpstwa uwarunkowane metpgracy.

Wiasciwosci materiatdw naley ocenig na podstawie badgobranych probek mieszanki
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowarsenacza wykonanie warstwy
asfaltowej). Wyjtkowo dopuszcza si badania prébek pobranych z wykonanej warstwy
asfaltowe;.

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wediug PN-EN 12697F88 oraz ilas¢
wbudowanego materiatu na okl@ng powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich
warstw) mog odbieg& od projektu o warti podane w tablicy 17.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgii sredniej wartéci grubgci
warstwy z regulty nalg przyjg¢ za podstaw caly odcinek budowy. lkiynier ma prawo
sprawdza odcinki czsciowe. Odcinek agciowy powinien zawier&co najmniej jeda dzienmy
dzialke robocz. Do odcinka cgsciowego obowizuja te same wymagania jak do odcinka
budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje ¢isredng arytmetyczg wszystkich
pojedynczych oznacaegrubaci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkgadowym.

Tablica 17. Dopuszczalne odchyiki grébowarstwy oraz iléci materiatu na okdonej
powierzchni, [%] [65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznachegrubdici oraz ilgici
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gkisza ni

6000 nt lub
— droga ograniczona krasmikami, powierzchnia <10
wieksza ni 1000 ni lub
2. — maly odcinek budowy <15
B — Pojedyncze oznaczenie gr&bio <15

3w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstsi@ralna jest uktadana z apdeniem,
wartas¢ z wiersza B odpowiednio obogziuje; w pierwszym etapie budowy do gérnej warstyy
nawierzchni obowdizuje wartéé¢ 25%, a dogcznej grubéci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zagsszczenie wykonanej warstwy, wyime wskanikiem zagszczenia oraz zawaskiog
wolnych przestrzeni, nie me przekroczy wartdgci dopuszczalnych podanych w tablicy 15.
Dotyczy to kadego pojedynczego oznaczenia danefewaosci.

Okreslenie gstasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawart& wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartg¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla z mieszamkieralno-asfaltowej lub
wyjatkowo powtornie rozgrzanej probki pobranej z nawchini, nie maee wykroczy poza
wartasci dopuszczalne podane w p. 5.2 @aej niz 2,0 %(v/v).

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni ngldada& nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny dygodne z dokumentagcprojektows, z tolerancj + 0,5%.

6.4.2.5. ROwn& podtuzna i poprzeczna
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Do oceny rownéci podiuznej warstwy wizacej nawierzchni drég wszystkich klas
technicznych naley stosowéd metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyod
rownowanej wyciu faty i klina, miergc wysoka¢ przewitu w potowie diugdci taty. Pomiar
wykonuje s¢ nie rzadziej i co 10 m. Wymagana rowfd podiuzna jest okrfona w
rozporzdzeniu dotycgcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi
publiczne [67].

Do oceny rownéci poprzecznej warstwy wiagcej nawierzchni drég wszystkich klas
technicznych naley stosowéd metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyod
rownowanej wyciu faty i klina. Pomiar nalg wykonywa w kierunku prostopadtym do osi
jezdni, na kadym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziet oo 10 m. Wymagana réwéo
poprzeczna jest okilena w rozporzdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadéadrogi publiczne [67].

6.4.2.6. Pozostate wdaiwosci warstwy asfaltowej

Szerok&¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmz#aj jezdni, nie mge sk rézni¢ od
szerokdci projektowanej o wicej nz + 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m napositwnej i
krawedziach, powinny b§ zgodne z dokumentacjprojektows z dopuszczaln tolerancy
+ 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych poiwamie mae przekracza przedziatu
dopuszczalnych odchyle

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m,pueinno r&ni¢ si¢ od dokumentaciji
projektowej o £ 5 cm.

Ztgcza podiane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny kiwne i zwjzane,
wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadiio osi drogi. Przyleggge warstwy
powinny by w jednym poziomie.

Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinienc¢bjednorodny, bez
spekan, deformacji, plam i wykrusze

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” [1].
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu
asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-000QWymagania ogolne” [1].

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumensapjojektows, ST | wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pktu 6 daty
wyniki pozytywne.

Jeili warunki umowy przewiduj dokonywanie poficen, to Zamawiajcy maze w razie
niedotrzymania wart@i dopuszczalnych dokoéaotrcen wedtug zasad okéwnych w WT-2
[65].
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1].

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 iwarstwy wizacej z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- oczyszczenie i skropienie poday

- dostarczenie materiatéw i spta,

- opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wykonanie préby technologicznej i odcinka probnego,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgj$port na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem lub pokrycignta asfaltowg krawedzi urzdzen obcych i
kraweznikow,

- rozilozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

- obckcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprgu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania robot oldlenych niniejsz OS obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania robot podstawowych, alespie
przekazywane Zamawigjemu i 8 usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzysgce, ktore s niezlzdne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane
do robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczentatd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (ST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENgz&ne z badaniami materiatow
wystepujacych w niniejszej ST)

2. PN-EN 196-21  Metody badania cementu — Oznaczawirndaci chlorkow,
dwutlenku vegla i alkaliow w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —¢€&2: Metody bada

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych $aiavosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych setevosci kruszyw — Oznaczanie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych sstevosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu
ziaren za pomecwskanika ptaskdci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych sstevosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie
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PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1

ksztattu ziaren — Wskaik ksztattu

Badania geometrycznych $etevosci kruszyw — Oznaczanie
procentowej zawartgi ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku
przekruszenia lub famania kruszyw grubych

Badania geometrycznych setevosci kruszyw — Czs¢ 6: Ocena
wiasciwosci powierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznychdetaosci kruszyw — Ocena zawakit
drobnych czstek — Badania bkitem metylenowym

Badania geometrycznychseaosci kruszyw — Czs¢ 10: Ocena
zawartdci drobnych czstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie
w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznydédsewvosci kruszyw — Metody
oznaczania odporsoi na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznyddsewvosci kruszyw —
Oznaczanie gptasci nasypowej | jamiskei

Badania mechanicznych i fizycznyddseiwosci kruszyw — Czsé 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchegogszgonego wypetniacza
Badania mechanicznych i fizycznyddgeiwosci kruszyw — Czs¢ 5:
Oznaczanie zawardoi wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizycznyddsewvosci kruszyw —Czs¢ 6:
Oznaczanie gptasci ziaren i nagikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznyddgeiwosci kruszyw — Cgs¢ 7:
Oznaczanie gptasci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznyddgeiwosci kruszyw — Czs¢ 8:
Oznaczanie polerowaldo kamienia

Badania wggwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych — €& 1: Oznaczanie mrozoodpoKod

Badania wéeiwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych — €& 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metadgotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznagegenetracji igh

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznameaemperatury ngknienia —
Metoda Piejcien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaadz zawartéci wody w
emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azeotwmo

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaiz pozostakei na sicie
emulsji asfaltowych oraz trwaloi podczas magazynowania megod
pozostatéci na sicie

Badania chemicznych sglavosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych $gfavosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie
podatndci wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowyah n
dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymiaigadla asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreate rozpuszczalsoi

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozraate temperatury tamlivégi
Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzremie zawartwi parafiny — Czs¢
1: Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdoima twardnienie
pod wptywem ciepta i powietrza — €2 1. Metoda RTFOT
Jw. Czs¢ 3: Metoda RFT
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PN-EN 12607-3

PN-EN 12697-6
PN-EN 12697-8
PN-EN 12697-
11

PN-EN 12697-
12

PN-EN 12697-
13

PN-EN 12697-
18

PN-EN 12697-
22

PN-EN 12697-
27

PN-EN 12697-
36

PN-EN 12846
PN-EN 12847
PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-
20

PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13398

PN-EN 13399

PN-EN 13587

Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddgtbadéa mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 6: Oznaczanieggtaici objetosciowe]
metod, hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddgtbadéa mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 8: Oznaczanie zawaéim wolnej
przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs$¢ 11: Okrglenie powjzania pomgdzy
kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 12: Okrglanie wraliwosci na wod
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 18: Sptywanie lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody bAdaieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody bAdaieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 27: Pobieranie probek
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 36: Oznaczanie gruba nawierzchni
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaadie czasu wyptywu emulsji
asfaltowych lepkéciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaate sedymentacji emuls;ji
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaade wartéci pH emulsiji
asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznygbwierzchniowych utrwale
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powieniach
przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaade lepiszczy z emulsji
asfaltowych przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &#d rozpadu — G%¢ 1: Oznaczanie
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowychiade z
wypetniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Vdgamia — Cg¢ 1: Beton
asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania -€420: Badanie

typu

Badania kruszyw wypeta@jch stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgs¢ 1: Badanie metedPiercienia i Kuli

Badania kruszyw wypeta@jch stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgs¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaade nawrotu spgystego
asfaltow modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaade odporngci na
magazynowanie modyfikowanych asfaltow

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaae cagliwosci lepiszczy
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asfaltowych metagipomiaru cigliwosci

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaade kohezji lepiszczy
asfaltowych metagltestu wahadtowego

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaade cagliwosci
modyfikowanych asfaltéw — Metoda z duktylometrem

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaade przyczeprici emulsji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metodauskywem

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaae energii deformacji

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zgsspkecyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zgssygecyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami

60. PN-EN 14188-1 Wypetniaczeaeky i zalewy — Cgs¢ 1. Specyfikacja zalew na gmo

61. PN-EN 14188-2 Wypetniaczeaeky i zalewy — Cgi¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie teatpgr zaptonu i palenia —
Pomiar metogl otwartego tygla Clevelanda

63. PN-EN ISO Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metdwartego tygla

2592 Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Mstra Infrastruktury)

WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mimarasfaltowych i powierzchniowych
utrwalea na drogach publicznych, Warszawa 2008

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchni@lé&swe na drogach publicznych
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsjalésve na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadhogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
nr 43, poz. 430)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych — Instytut Badawczy Drog i Mostéw, Wawa 1997
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 05.03.13

NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI
MASTYKSOWO-GRYSOWEJ (SMA)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teckng (ST) § wymagania dotycce
wykonania i odbioru robot zwianych z wykonaniem warstwycieralnej z mieszanki
mastyksowo-grysowej (mieszanki SMA) przy budowiarkhngu przy Domu Pomocy
Spotecznej w Strzebielinku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinvgmostpowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robét zmanych z zadaniem wymienionym w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia robét azanych
z wykonaniem warstwycieralnej z mieszanki mastyksowo — grysowej SMA.

Zakres wykonania obejmuje:
— wykonanie warstwycieralnej grubéci 4 cm

Stosowane mieszanki SMA o wymiarze D podano wdghli
Tablica 1. Stosowane mieszanki SMA

Mieszanki SMA o wymiarze B mm
Kategoria . ) . :
ruchu podstawowy j8li wymagane jest zmniejszenie hatasu
drogowegd
KR 1-2 - SMA 5, SMAS8
KR 3-4 SMA 11 SMA5, SMAS8
KR 5-6 SMA 11 SMA 8

1) Podziat ze wzgidu na wymiar najwkszego kruszywa.

2) Zmniejszenie hatasu generowanego przez kontaktdayezdu i nawierzchni natg
uwzgledniat w projektowaniu nawierzchni ulic miejskich lub draamiejskich w pohiu
terenow zamieszkatych

1.4. Okrglenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadea s¢ z jednej lub kilku warstw shacych do
przejmowania i rozktadania ola¢en od ruchu pojazdow na podie.

1.4.2. Warstwa scieralna — gbérna warstwa nawierzchridica w bezpérednim kontakcie z
kotami pojazddw.

1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszkppiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — ai{emie mieszanki mineralno-asfaltowej,
wyrézniajace t mieszank ze zbioru mieszanek tego samego typu ze etlzgha najwkszy
wymiar kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.

1.4.5.Mieszanka SMA (mieszanka mastyksowo-grysowa) — raigsa mineralno-asfaltowa o
niecigglym uziarnieniu, sktadaga s¢ z grubego tamanego szkieletu kruszywowegogzanego
zapravg mastyksow.
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1.4.6. Dodatek stabilizyjcy — stabilizator mastyksu, zapobieggj sptywaniu lepiszcza
asfaltowego z ziaren kruszywa w wyprodukowanej gaase SMA.

1.4.7. Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wiome w osiach
obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu typowych konsgtcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D)
wymiar sita.

1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze<2 mm, ktdrego wiksza czs¢
pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.4.11.Pyt — kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypetniacz — kruszywo, ktorego gWisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm.
(Wypetniacz mieszany — kruszywo, ktore skladazswypetniacza pochodzenia mineralnego i
wodorotlenku wapnia. Wypeilniacz dodany - wypeliagochodzenia mineralnego,
wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej yator nadaje dodatnie tadunki
czgstkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14.Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.0@ymagania ogolne” pkt 1.4.

1.4.15.Symbole i skroty dodatkowe

SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa,
PMB - polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita (przy okéaniu wielkasci ziaren kruszywa),
d - dolny wymiar sita (przy okééaniu wielkdsci ziaren kruszywa),
C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wiaciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined; produceriemo
jej nie okrdlac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; prodiuceaze dostarcz§ odpowiednie
informacje, jednak nie jest do tego zobgxeny),

IRl - (International Roughness Index) gdzynarodowy wskanik réwnasci,

MOP - miejsce obstugi podzdych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Ogdblne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne
[1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudey ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimerfa#ty wg PN-EN
14023 [59]. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfalttmpmdano w tablicy 2. Oprécz lepiszcz
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wymienionych w tablicy 2 mna stosowéinne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat
technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do miedz&MA

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza do mieszanek SM
ruchu SMA asfaltu drogowegqg polimeroasfaltu
KR1 - KR2 SMA 8 50/7¢, 70/100 PMB 45/80-55,
SMA 8" PMB 45/80-65,
KR3 — KR4 SMA 8 50/7@ PMB 65/105-66
SMA 8,
SMA 11
KR5 — KR6 SMA &), -
SMA 11
b) Zalecana, jeeli jest wymagane zmniejszenie hatasu drogowego
¢) Nie zaleca sido stosowania w regionach, gdzie spodziewana nainiantemperatura
nawierzchni wynosi poigj -28°C (region potnocno-wschodni i tereny podgies
d) Do cienkiej warstwy na geco z SMA o grubéci nie wickszej n 3,5 cm

Asfalty drogowe powinny spetnfavymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spetdiavymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wgENN12591 [27]

Lp Wiasciwosci Metod_a Rodzaj asfaltu
: badania 50/70 | 70/100
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE

1 | Penetracjaw 25°C 0,1 min PN-EN 1426 [21] 50{70 70-100

2 | Temperatura mknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-5¢4 43-5]

3 | Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 [62] 230 230
nie mniej nk

4 | Zawartd¢ sktadnikow % m/m | PN-EN 12592 [28] 99 99
rozpuszczalnych,
nie mniej nk

5 | Zmiana masy po starzeni§i % m/m | PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0,8
(ubytek lub przyrost),
nie wiecej niz

6 | Pozostala penetracja po % PN-EN 1426 [21] 50 46
starzeniu, nie mniej i

7 | Temperatura mknienia °C PN-EN 1427 [22] 48 45
po starzeniu, nie mniej hi

WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 | Zawartd¢ parafiny, % PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2
nie wiecej niz

9 | Wzrost temp. ngknienia °C PN-EN 1427 [22] 9 9
po starzeniu, nie wcej niz

10 | Temperatura tamlivéi °C PN-EN 12593 [29] -8 -10
Fraassa, nie wtej niz

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltow modyfikowangolimerami (polimeroasfaltow) wg PN-
EN 14023 [59]

Gatunki asfaltow modyfikowanych polimerami
] (PMB)

Wymaganie | o inose Metoda | Jed- 45/80 — 55 45/80 — 65 65/105 - 64

podstawowe badania| nostka wyma- | Klasa | wyma | klasa | wyma | Klasa
ganie ganie ganie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Konsystencja| Penetracja PN-EN | 0,1 mm| 45-80 4 45-80 4 65-| 6
w pasrednich | w 25°C 1426 105
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temperaturac
h
eksploatacyjn| [21]
ych
Konsystencja
w wysokich
PN-EN
temperaturac Tgmpgrgtura 1427 oC > 55 > 65 > 60 6
h mieknienia [22]
eksploatacyjn|
ych
1 2 3 4 5 7 9 10
PN-EN
Sita rozcggania 13589
o [55] >1 >2 >1
§g‘zac*."“ Zﬁﬂgm PN-EN | O | s W 5°C wsec| *
49 13703
[57]
PN-EN
Kohezja Sita rozciggania w 13587
parozeaganaw i ga
5°C (dua prdkosé PN-EN Jlcnt NPD? NPD* NPD 0
rozciggania) 13703
[57]
. PN-EN
Wahadio Vialit | 13588 | yicn? | NPD? NPD? NPD | 0
(metoda uderzenia) [54]
Statai¢ kon- Zmiana masy % >0,5 >0,5 >0,5 3
systencji PN-EN
(Odpornd¢ | Pozostata penetracja 1426 % > 60 > 60 > 60 7
na starzenie) [21]
w9 PN-EN | \\/7rost temperatury] TN-EN
12607-1 lub | EF0% 0 peraturyl 1427 °C <8 <8 <10 | 3
-3[31] eknient [22]
PN-EN
Inn(? o Temperatura ISO oC > 235 > 235 > 235 3
wihasciwosci | zaptonu 2592
[63]
Wymagania Temperatura PN-EN
dodatkowe P o 12593 °C <-12 <-15 <-15 7
tamliwosci
i [29]
e Ot SPEYSY W | N > 50 >70 >50 | 5
Nawrot spezysty w 13398 %
10°C pezysty [51] NPD? NPD? NPD* | ©
PN-EN
Zakres 14023
. [59] °C TBR° TBR TBR 1
plastyczndci Punkt
5.1.9
PN-EN
Stabilng¢ 13399
magazynowania. [52] o
Rd&znica temperatur| PN-EN c = = <5 2
micknienia 1427
[22]
Stabilng¢ PN-EN | 0,1 mm| NPD NPD NPD 0
magazynowania. 13399
Réznica penetracji [52]
PN-EN
1426
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| | [21] | | | | | | | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PN-EN

Spadgk temperatury 12607-1

migknienia po [31]

starzeniu wg PN- °C TBR 1 TBR 1 TBR 1
PN-EN

EN 12607 1427

-1 lub -3 [31] [22]

Wymagania | Nawr6t spezysty w
dodatkowe | 25°C po starzeniu | PN-EN
wg PN-EN 12607-1| 12607-1 - - -
lub -3[31] [31] %
Nawrot spezysty w | PN-EN
10°C po starzeniu 13398
wg PN-EN 12607-1| [51]

lub -3 [31]

NPD? 0 NP 0 NPD* 0

2NPD — No Performance Determined (vaimvos¢ uzytkowa nie okrélana)
P TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Sktadowanie asfaltu drogowego powinne ailbywa w zbiornikach, wykluczagcych
zanieczyszczenie asfaltu i wypasaych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z
przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczgr&ivinien by izolowany termicznie,
posiadé automatyczny system grzewczy z toleranch°C oraz ukfad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien ldymagazynowany w zbiorniku wyposmym w system
grzewczy péredni z termostatem kontroyigym temperaturz doktadnéciag + 5°C. Zaleca si
wyposaenie zbiornika w mieszadto. Zaleca bezpdrednie zaycie polimeroasfaltu po
dostarczeniu. Naky unikat wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia polimefalis w okresie
jego stosowania oraz unikaiekontrolowanego mieszania polimeroasfaltéwnego rodzaju i
klasy oraz z asfaltem zwyktym.

2.3. Kruszywo do mieszanki SMA

Do mieszanki SMA naley stosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i WT-1
Kruszywa 2008 [64], obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniacz.
Kruszywa powinny spetnéawymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 ¢s¢2 — punkt 4,
tablica 4.1, tablica 4.2 , tablica 4.3

Sktadowanie kruszywa powinnczsidbywa w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o inwymiarze lub pochodzeniu. Pod®
sktadowiska musi yrowne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wyipelra powinno si
odbywa w silosach wyposa@nych w uradzenia do aeracji.

2.4. Kruszywo do uszorstnienia

W celu zwikszenia wspoétczynnika tarcia wykonanej warsteigralnej, w
pocztkowym okresie jej gytkowania, nalgy goraca warstwe posypé kruszywem mineralnym
naturalnym lub sztucznym uzyskanym z przekruszenwaymiarze 2/4 lub 2/5 mm i doktadnie
przywatowa

Kruszywa do uszorstnienia o wymiarze 2/4 lub 2/5 powinny spetni@ wymagania
podane w tablicy 5

Sktadowanie kruszywa powinno odpowiadaymaganiom podanym w pkcie 2.3.

Tablica 5. Wymagania dotygeze kruszywa (naturalnego lub sztucznego) do uszersa
warstwyscieralnej z SMA [65]
Skréty wyte w tablicy: kat. - kategoria wdaiwosci, rozdz. - rozdziat

Wiasciwosci Metoda Punkt Wymagania wg WT-1 [63]
kruszywa badania WT-1 dla kruszywa 2/4 lub 2/5 mm
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Uziarnienie PN'E['E\)'] 93311 413 | katGe90/10
. PN-EN 933-1 kat.fy, tj. przesiew przez sito 0,063 mm
Zawartag¢ pytu [5] 4.1.6 < 1% (m/m)
Odporng¢ na
polerowanie PN-EN 1097-8 . .
kruszywa, Kat. nie [18] 4.2.3 | katPS\,, tj.odpornd¢ > 50
nizsza nk
PN-EN 1097-6,
Gestas¢ ziaren rozdz. 7, 8,9 | 4.3.1 | deklarowana przez producenta
[16]
Grube zanieczysz kat.mpc0,1, tj. zawarté
czenia lekkie, kat. PN-EN1744-11 4 5 3 zanieczyszczeo wymiarze wgkszym
nie wyzsza ni p. 14.2[25] od 2 mm poinna wynoéi 0,1 % (m/m)

2.5. Stabilizator mastyksu

W celu zapobigenia sptywaniu lepiszcza asfaltowego z ziaren knuszw
wyprodukowanej mieszance SMA zalecastiosowanie stabilizatorow, ktorymi mphy¢
widkna mineralne, celulozowe lub polimerowe, speghtie wymagania okéone przez
producenta. Widkna te madpy¢ stosowane tale w postaci granulatu, w tym gedkiem
wigzacym.

Mozna zaniechastosowania stabilizatora sjestosowane lepiszcze gwarantuje
spetnienie wymagania sptywém lepiszcza lub technologia produkciji i transpartieszanki
SMA nie powoduje sptywrizi lepiszcza z ziaren kruszywa.

2.6.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepr asfaltowego i kruszywa,
gwarantugcego odpowiedniprzyczepnét (adhez) lepiszcza do kruszywa i odpoigo
mieszanki SMA na dziatanie wody, najedobra& i zastosowasrodek adhezyjny, tak aby dla
konkretnej pary kruszywo-lepiszcze watd@rzyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11,
metoda C [34] wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach, w
warunkach okrdonych przez producenta.

2.7. Materiaty do uszczelnienia pejczean i kraw edzi

Do uszczelnienia patzer technologicznych (tj. atzy podhinych i poprzecznych z
tego samego materiatu wykonywanego whign czasie oraz spoin stan@aych pohczenia
réznych materiatéw lub patzenie warstwy asfaltowej z wdzeniami obcymi w nawierzchni
lub jg ograniczajcymi, naley stosowa:

a) materialy termoplastyczne, jaknay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat
technicznych,

b) emuls¢ asfaltows wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhogm lub aprobat
technicznych

Grubas¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8ino
3. nie mniej nt 10 mm przy grubgei warstwy technologicznej do 2,5 cm,

4. nie mniej nt 15 mm przy grubgi warstwy technologicznej wkszej nk 2,5 cm.

Sktadowanie materiatdw termoplastycznych jest dden® tylko w oryginalnych
opakowaniach producenta, w warunkach élkrgych w aprobacie techniczne.

Do uszczelnienia kragdzi nalery stosowad asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda gogco”. Dopuszcza giinne
rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

BUDOWA PARKINGU PRZY DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W STRZEBIELINKU.
- PROJEKT WYKONAWCZY -



181
SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 05.00.0awierzchnie

2.8. Materiaty do zhczenia warstw konstrukcji

Do zlgczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwaxgca z warstw scieralrg)
nalezy stosowa kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emutsgelyfikowane
polimerami wedtug PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsgfatowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i
tablica 3 [66]:

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimeréasifalt 70/100 modyfikowany
polimerem lub lateksem butadienowo-styrenowym S&RB3uje si tylko pod cienkie warstwy
asfaltowe na garo.

Emulsg asfaltowy mazna sktadowaw opakowaniach transportowych lub w
stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewanientod. Nie nalgy nalew& emulsji do
opakowa i zbiornikbw zanieczyszczonych materiatami mineyadi.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
[1] pkt 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykazaie

mozliwoscig korzystania ze spgiu dostosowanego do prztgj metody robdt, jak:

— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym ludgéym, z automatycznym
komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzamiaszanek mineralno-asfaltowych,
z mazliwoscig dozowania stabilizatora mastyksu,

— ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rowsiaikladanej warstwy,

— skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

— lekka rozsypywarka kruszywa,

— szczotki mechaniczne i/lub inne gdzenia czyszexe,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentoWwymtermosami,

— sprzt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt naley przewoz¢ w cysternach kolejowych lub samochodach
izolowanych i zaopatrzonych w wdzenia umgliwiajace parednie ogrzewanie oraz w zawory
spustowe.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem amnmateriatami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewoz¢ w sposob chrogty go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinieé fmzewaony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatdw sypkich, diw@jacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa mi@ by¢ transportowana w zamkych cysternach, autocysternach,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkieennie lgda korodowaty pod wptywem emuls;ji
i nie bedg powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinnyhyyposaone w przegrody. Nie naig
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uzywa do transportu opakowiaz metali lekkich (mge zachodz wydzielanie wodoru i gridba
wybuchu przy emulsjach o p¥l4).

Mieszank SMA nalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w
zaleznosci od posgpu rob6t. Podczas transportu i postoju przed wbaahism mieszanka
powinna by zabezpieczona przed ostygriem i doptywem powietrza (przez przykrycie,
pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Wakii czas transportu mieszanki, od
produkcji do wbudowania, powinna zapewnidrzymanie temperatury w wymaganym
przedziale. Powierzchnie pojemnikéwywanych do transportu mieszanki powinny lzyyste,
a do zwikania tych powierzchni mma wywaé tylko srodki antyadhezyjne niewptywgje
szkodliwie na mieszagk

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” [1]
pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki SMA

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca dostarczyynierowi do akceptacji projekt
sktadu mieszanki SMA (SMA 5, SMA 8, SMA 11).

Uziarnienie mieszanki mineralnej, minimalna zaw&rtepiszcza oraz orientacyjna
zawart@¢ srodka stabilizyjcego podaneasw tablicy 6.

Wymagane wiéciwosci mieszanki SMA podane sv tablicach 7, 81 9.

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej, zaw&rlepiszcza oragrodka stabilizujcego
mieszanki SMA do warstwicieralnej [65]

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé SMA 5 SMA 8 SMA 11
KR1 + KR4 KR1 + KR6 KR3 + KR6
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do
16 - - - - 100 -
11,2 - - 100 - 90 100
8 100 - 90 100 50 65
5,6 90 100 35 60 35 45
2 30 40 20 30 20 30
0,063 7,0 12,0 7,0 12,0 8,0 12,0

Orientacyjna zawarté
srodka stabilizujcego, 0,3 15 0,3 15 0,3 15
[% (m/m)]
rzn?x\lﬁrltj(rﬁi) Ieplszcza’ Bmin6,8 Bmin6,6 BminS,O
7 Minimalna zawartéc lepiszcza jest okéona przy zate@onej gstasci mieszanki

mineralnej 2,650 Mg/f Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma iggstas¢ (pg), to

do wyznaczenia minimalnej zawagto lepiszcza podanwartas¢ naleey pomnayé

przez wspotczynnik? wedtug réwnania:

_ 2,650
Pd

Tablica 7. Wymagane wdaiwosci mieszanki SMA do warstwécieralnej,
przy ruchu KR1 + KR2 [65]
Warunki
zagszczania . . . I
wg PN-EN Metoda i warunki badaniaj SMAS SMA 8
13108-20 [48]
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Zawartg¢ wolnych | C.1.2,ubijanie, Vininz,0 Viminz,0
przestrzeni 2x50 uderzé PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vinaxa Vimaxa
PN-EN 12697-12 [35],
Odporna¢ na C.1.1,ubijanie,| przechowywanie w 40°C z ITSR ITSR
dziatanie wody 2x25 uderzé | jednym cyklem zameania, 0 0
badanie w 15°C
Splywnai¢
lepiszcza - PN-EN 12697-18 [37], p. 5| Do Dos

Tablica 8. Wymagane wdaiwosci mieszanki SMA do warstwicieralnej,
przy ruchu KR3 + KR4 [65]

Warunki zagszczania
Wiasciwosé wg PN-EN Metoda i warunki badania SMA 5 SMA § SMA 11
13108-20 [48]

Zawartag¢ wolnych | C.1.2,ubijanie, 2x50 Viin2,0 Viinz,0 Viinz,0

przestrzeni uderze PN-EN 12697-8 [33], p. 4 | V... Vinaxd Vinaxa
PN-EN 12697-22 [38], WTS.

Odporngé na C.1.20, watowanie, metoda B w powietrzu, | WTSiro70 | WTSuro.70 IRO7

deformaCje trwale Pos-Pioo PN-EN 13108'20, D16, PRDA|R7,0 PRDA|R7,0 PR[(;
60°C, 10000 cykli [48] ARTO
PN-EN 12697-12 [35],

Odporna¢ na C.1.1,ubijanie, 2x25 przechowywanie w 40°C z

dziatanie wody uderzeé jednym cyklem zameania, TSR, ITSRo ITSRo

badanie w 15°C
22@220 i PN-EN 12697-18 [37], p. 5|  Dos Doz Dos

Tablica 9. Wymagane wdaiwosci mieszanki SMA do warstwécieralnej,
przy ruchu KR5 + KR6 [65]

Warunki
Wiasciwosé Zvi‘g;lsazl\(l:_zéﬁla Metoda i warunki badanig SMA 8 SMA 11
13108-20 [48]

Zawartg¢ wolnych | C.1.2,ubijanie, Vinin 0 Viin3,0
przestrzeni 2x50 uderze | FNEN 12697-8[33], p. 4 Vinaxa Vinaxa

PN-EN 12697-22,
Odporndé na vc\:/é]i-(-)%f/)énie metoda B w powietrzu, WTSiros WTSiro0
deformacije trwate PP ' PN-EN 13108-20, D.1.6, (IJDRD PRDuirs,0

987100 60°C, 10 000 cykli [38] AIRS.0
PN-EN 12697-12 [35],
. _ howywanie w 40°C
Odporng¢ na C.1.1,ubijanie, przec
dziglanie wody 2x25 ude]rzﬁ' z jednym cyklem TSR TSR
zamraania,
badanie w 15°C

Splywnas¢
lepiszcza - PN-EN 12697-18 [37], p. 5 Doz Dos

5.3. Wytwarzanie mieszanki SMA

Mieszank SMA nalezy wytwarza na gogco w otaczarce (zespole maszyn igdzn
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow praechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikow mieszanki SMA w otaczarkachymu takze wstpne, powinno
by¢ zautomatyzowane i zgodne z regaqtbocz, a uradzenia do dozowania sktadnikéw oraz
pomiaru temperatury powinny &ypkresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub
pochodzeniu naly dodaw& odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe néidg przechowywéa w zbiorniku z pérednim systemem

ogrzewania, z ukladem termostatowania zapeweya) utrzymaniezadanej temperatury z
doktadndcig + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbkermnagazynowym (roboczym)
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nie powinna przekraczd80°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 i pelicasfaltu
drogowego 45/80-55, 45/80-65 i 65/105-60.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinng lyysuszone i podgrzane tak, aby
mieszanka mineralna uzyskata tempekatuasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym.
Temperatura mieszanki mineralnej nie powinnawyzsza o wg¢cej niz 30°C od najwyszej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanggblicy 10. W tej tablicy najasza
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltq®&jA) dostarczonej na miejsce
wbudowania, a hajwygza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-astajtbezpeérednio po
wytworzeniu w wytwaorni.

Tablica 10. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki SMA [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [{C]
Asfalt 50/70 od 160 do 200
Asfalt 70/100 od 140 do 180
PMB 45/80-55 od 130 do 180
PMB 45/80-65 od 130 do 180
PMB 65/105-60 od 130 do 170

Sposob i czas mieszania skladnikdw mieszanki mimerasfaltowej powinny zapewhi
réownomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowy

System dozowania dodatkoéw modyfikeych lub stabilizujcych powinien zapewai
jednorodné¢ dozowania dodatkéw do wytwarzanej mieszanki. Wiirwytwarzania i
przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowej nagonie powinny istotnie wptywana
skuteczné¢ dziatania tych dodatkow.

5.4. Przygotowanie podiea

Podlaze (warstwa wyrownawcza, warstwagigca lub stara warstwéaieralna) pod
warstwe SMA powinno by na catej powierzchni:
— ustabilizowane i rime,
— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozo&tataznego kruszywa,
— wyprofilowane, rowne i bez kolein.

W wypadku podtea z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do ocenydavigmaosci
nalezy przyja¢ dane z pomiaru rowsoi tej warstwy wykonanego metgpd wykorzystaniem taty
4-metrowej i klina lub metody réwnowmej przy uyciu taty i klina, mierac wysoka¢
przeswitu w potowie dtugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m. Wymagana
rownas¢ podiwzna jest okrdona w rozporzdzeniu dotyczcym warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne [67]. W wypadku podia z warstwy starej nawierzchni,
nierébwnaci nie powinny przekraczavartasci podanych w tablicy 11.

Tablica 11. Maksymalne nierowfm podtaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy
asfaltowe (pomiar tat4-metrowg lub réwnowana metod) [65]

Maksymalna nierownié
Klasa drogi Element nawierzchni podtaza pod warstw
scieralry [mm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowegedania
A, S, i wytagczania 6
GP Jezdniedcznic, jezdnie MOP, utwardzone 8
pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, aglzania i
G wylaczania, postojowe, jezdnigckznic, 8
utwardzone pobocza
Z,L,D Pasy ruchu 9
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Jezeli nierdwndci poprzecznegwicksze nik dopuszczalne, to nalg wyrowna
podtaze.

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urgdzen usytuowanych w nawierzchni lup |
ograniczajcych powinny by zgodne z dokumentacprojektows. Z podtaza powinien by
zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie pa@dtmaley usuré. Dopuszcza gipozostawienie
oznakowania poziomego z materiatdw termoplastydamyey spetnieniu warunku sczegob
warstw wg punktu 5.7.

Nieréwnaici podtaza (w tym powierzchriistniegcej warstwyscieralnej) naley
wyrowna poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrOwnasjc

Wykonane w podiau taty z materiatu 0 mniejszej sztywdoo (np. taty z asfaltu lanego w
betonie asfaltowym) natg usurny¢, a powstate w ten sposob ubytki wypétmateriatem o
wiasciwosciach zblzonych do materiatu podstawowego (np. wypelmetonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgdzenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni
powierzchnia podtza powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podiaze jest nieodpowiednie, to naleustalt, jakie specjalnérodki naley podpé
przed wykonaniem warstwy asfaltowe;j.

Szerokie szczeliny w podta naley wypeinic odpowiednim materiatem, np. zalewami
drogowymi wedtug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14488&1] albo innymi materiatami
wedtug norm lub aprobat technicznych.

Na podtau wykazugcym zniszczenia w postaci siatkiekpn zmegczeniowych lub
spekan poprzecznych zalecagsstosowanie membrany przeciwkpniowej, np. mieszanki
mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosynkeityw wedtug norm lub aprobat
technicznych.

5.5. Proba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zobgrany do
przeprowadzenia w obecswd Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celuwgdeenie
zgodndci wiasciwosci wyprodukowanej mieszanki z receptV tym celu nalgy
zaprogramowaotaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym produkowa
mieszank. Do bada nalezy pobra& mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu sgipracy
otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania doktadr$gi pracy otaczarki oraz prawidtowm skiadu
mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchegolzarp uwagi na mdiw g segregagj
kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki nahy zgromadzi w
silosie lub zatadow@ana samochdd. Probki do badaalezy pobierd ze skrzyni samochodu
zgodnie z metaglokreslong w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikowzimier podejmuje decyzjo wykonaniu odcinka
prébnego.

5.6. Odcinek probny

Przed przysipieniem do wykonania warstwy SMA Wykonawca wykowiginek probny
celem y¢cislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz lestea warunkéw zagszczania i
uzyskiwanych parametréw jakgowych.

Odcinek prébny powinien Igyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzimierem.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wydasi najmniej 500 f a dlugd¢é co najmniej 50
m. Na odcinku probnym Wykonawca powinietyéi takich materiatéw oraz sptu jakie
zamierza stosowado wykonania warstwycieralne;.

Wykonawca mege przysgpi¢ do realizacji robot po zaakceptowaniu przezyiiera
technologii wbudowania i zggzczania oraz wynikow z odcinka probnego.

BUDOWA PARKINGU PRZY DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W STRZEBIELINKU.
- PROJEKT WYKONAWCZY -



186
SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 05.00.0fwierzchnie

5.7. Pojczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatoi nawierzchni jest uzateione od zapewnienia paizenia
migdzy warstwami i ich wspotpracy w przenoszeniu ghbenia nawierzchni ruchem.

Podtaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gegizenie paiczenia
migdzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczemnrzeg wnikaniem i zaleganiem wody
migdzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podia (np. z warstwy wgizacej asfaltowe)), przed ueniem
warstwy z mieszanki SMA, powinno byvykonane w iléci podanej w przeliczeniu na
pozostate lepiszcze, tj. 0,1 + 0,3 kg/mprzy czym:

— zaleca si stosowa emulsg modyfikowary polimerem,

— ilo$¢ emulsji naley dobra z uwzgkdnieniem stanu podta oraz porowatei mieszanki
SMA; jesli mieszanka ma wkszy zawartd¢ wolnych przestrzeni, to nate uzy¢ wieksz
ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktore po zgaiu warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podtza naley wykonywa: rownomiernie stosg¢ rampy do skrapiania, np.
skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszczas&rapianie gczne lang w miejscach trudno
dostpnych (npscieki uliczne) oraz przy ugglzeniach usytuowanych w nawierzchni lgb |
ograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley zabezpieczyprzed zabrudzeniem.
Skropione podize naley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmigorganizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowe] pagt@owinno by skropione 0,5 h przed
uktadaniem warstwy SMA w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rangamontowas na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow mazna wbudowywa na poditau przygotowanym
zgodnie z zapisami w punktach 5.4 1 5.7.

Transport mieszanki SMA powinien bygodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.

Mieszank SMA nalezy wbudowywa& w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w
tablicy 12. Temperatura otoczeniaiady¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania paalto
Nie dopuszcza siuktadania mieszanki SMA podczas silnego wiatre=(¥6 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbvzydodatkiem obiajagcym
temperatuf mieszania i wbudowania naleindywidualnie okréli¢ wymagane warunki
otoczenia.

Tablica 12. Minimalna temperatura otoczenia podgag®nywania warstw asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysipieniem do robdt  w czasie robo

Warstwascieralna o grubi > 3 cm 0 +5
+10

Rodzaj robot

Warstwascieralna o grubixi < 3 cm +5

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetgigvarunki podane w tablicy 13.
Tablica 13. Wiéciwosci warstwy SMA [65]

Projektowana . Zawartag¢ wolnych
Typ i wymiar grubai¢ warstwy Wskaznik przestrzeni w
mieszanki technologicznej zagszczenia warstwie
[cm] [%0] [%(V/V)]
SMA 5 20+40 >97 2,0+6,0
SMA 8 25+5,0 >97 2,0+6,0
SMA 11 3,5+5,0 >97 3,0+6,0
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Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna bybudowywana rozktadagkwyposaong w
uktad automatycznego sterowania grégavarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z
dokumentagj projektows. W miejscach niedogbnych dla spru dopuszcza si
wbudowywanie ¢czne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny Byrownomiernie zagszczone gizkimi walcami
drogowymi. Do warstw z mieszanki SMA thta stosowawytacznie walce drogowe stalowe
gtadkie. Nie zaleca sistosowania wibracji podczas zagczania SMA.

5.9. Pojczenia technologiczne

Pohczenia technologiczne nalewykona zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe
2008 punkt 8.6.[65]

5.10. Uszorstnienie warstwy SMA

Warstwascieralna z SMA powinna mégednorodn tekstue i struktug, dostosowasndo
przeznaczenia, np. ze wzdu na widciwosci przeciwpdlizgowe, hatas toczenia kot lub
wzgledy estetyczne.

Do zwickszenia szorstkai warstwyscieralnej konieczne nie by jej uszorstnienie. Do
warstw z mieszanki SMA o D < 11 mm zalecastosowanie posypki o0 wymiarze 2/4 mm. Do
warstw z mieszanki SMA o B 11 mm mana stosowé&posypk o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm.

Na powierzchni gorgcej warstwy nalgy rownomiernie nanig€ posypk odpowiednio
wczesnie tak, aby zostata wgnieciona w warsfvzez walce. Nanoszenie posypki powinno
odbywa sie maszynowo, a jedynie w miejscach trudno ¢msych dopuszczagivykonanie
reczne.Przy wyborze uziarnienia posypki aglevziag¢ pod uwag wymagania ochrony przed
hatasem. Jeeli wymaga si zmniejszenia hatasu od kot pojazdow, aglstosowa posypk o
drobniejszym uziarnieniu.

Zalecana ilé¢ posypki do warstwy z mieszanki SMA:

1) kruszywo o wymiarze 2/4 mm: od 0,5 do 1,5 kij/m

2) kruszywo o wymiarze 2/5 mm: od 1,0 do 2,0 k§/m

W uzasadnionych wypadkach ama nie stosowauszorstnienia, na przyktad w celu
zmniejszenia halliwosci jezdni z mieszanek drobnoziarnistych na odcihkalzszarow
zurbanizowanych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdl
[1] pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6ét Wykonawca powinien:
- uzyska wymagane dokumenty, dopuszezxa wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu mateaagkiem CE lub znakiem budowlanym
B, certyfikat zgodnéxi, deklarac} zgodndci, aprobat techniczi, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),
- ew. wykona witasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robat,
okreslone przez layniera,
- sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatow z tworzyw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiaaynierowi do
akceptaciji.
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6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Uwagi ogodlne

Badania dziel si¢ na:
— badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawlcyyniera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcow celem
sprawdzenia, czy jaké materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfajth i ich
sktadnikéw, lepiszczy i materiatdw do uszczeligp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane
warstwy asfaltowe, pgtzenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywéae badania podczas realizacji kontraktu, z nidnip
starannéciag i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezapisywa w protokotach. W razie
stwierdzenia uchybfew stosunku do wymagakontraktu, ich przyczyny natg niezwitocznie
usunyc.

Wyniki badan Wykonawcy naley przekazywa Inzynierowi na jegazadanie. Irkynier
moze zdecydowao dokonaniu odbioru na podstawie badfdykonawcy. W razie zastrzen
Inzynier maze przeprowadzibadania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwazany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltguegjczas wykonywania nawierzchni (wg
PN-EN 12697-13 [36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— ocena wizualna posypki,

— wykaz ilgsci materiatow lub grubici wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

— pomiar rownéci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

— dokumentacja dziakgpodejmowanych celem zapewnienia odpowiedniclaiasci
przeciwpglizgowych,

— pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakoi wykonania paiczer technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne lryniera

Badania kontrolnegsbadaniami layniera, ktorych celem jest sprawdzenie, czy §gko
materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfgltd i ich sktadnikow, lepiszczy i
materiatdbw do uszczelnidtp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy hefee,
pofaczenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych badas podstavy
odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem hada miejscu budowy zajmujegdnzynier w
obecndci Wykonawcy. Badania odbywasic rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por
powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykowj z niej warstwy
podano w tablicy 14

Tablica 14. Rodzaj bad&ontrolnych [65]

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa”
1.1 Uziarnienie
1.2 Zawartd¢ lepiszcza
1.3 Temperatura rgknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Cestas¢ | zawartdéé wolnych przestrzeni probki
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2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskanik zagszczenid
2.2 Spadki poprzeczne
2.3 Rowng¢
24 Grubdc¢ lub ilos¢ materiatu
25 Zawarté¢ wolnych przestrzerf!
2.6 Wiasciwosci przeciwpglizgowe

4 do kazdej warstwy i na kade rozpoczte 6 000 m
nawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby liczbhbpk
moze zosta zwigkszona (np. nawierzchnie drég w terenig
zabudowy)

b w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniae jeden z wynikow badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma praydac przeprowadzenia bafl&ontrolnych
dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydgjwspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznaitzen
odcinkdéw czsciowych ocenianego odcinka budowyzdkeodcinek czsciowy
przyporadkowany do badakontrolnych nie mge by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to
odcinek ten nie powinien lbymniejszy nk 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgjdniane g wyniki bada kontrolnych i bad& kontrolnych
dodatkowych do wyznaczonych odcinkowazowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi
Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitraowe

Badania arbitrzowe g powtoérzeniem badakontrolnych, co do ktoérych istnigj
uzasadnione gipliwosci ze strony layniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych
bada).

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaéelaboratorium,
ktére nie wykonywato badakontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porstina, na
ktorej niekorzy¢ przemawia wynik badania.

Whiosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotyczcych zawartéci wolnych
przestrzeni lub wskaika zagszczenia naley ztozy¢ w ciggu 2 miesicy od wptywu reklamaciji
ze strony Zamawiagego.

6.4. Wiasciwosci warstw i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

6.4.1.1. Uwagi ogolne

Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podajevartasci
dopuszczalne i tolerancje, w ktérych uwelilia s¢: rozrzut wys¢pujacy przy pobieraniu
prébek, doktadn@ metod badaoraz odsfpstwa uwarunkowane metpgracy.

Wiasciwosci materiatdw nalgy ocenig na podstawie badgobranych prébek mieszanki
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanzieacza wykonanie warstwy
asfaltowej). Wygtkowo dopuszcza sibadania prébek pobranych z wykonanej warstwy
asfaltowe)).

6.4.1.2. Temperatura gkinienia lepiszcza odzyskanego
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Temperatura mgknienia lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) isteahowanego z
mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinna przekydavartasci dopuszczalnych podanych w
tablicy 15.

W wypadku mieszanki mineralno-asfaltowe] z polinesfaltem nawrét spzysty
lepiszcza wyekstrahowanego powinien wytieo najmniej 40%. Dotyczy to rowrie
przedwczesnego zerwania tego lepiszcza w badarmy cpym naley wtedy poda wartasé
wydtuzenia.

Tablica 15. Najwysza temperatura gknienia wyekstrahowanego asfaltu lub polimeroasfalt
drogowego [65]

Rodzaj Terr-lper.atur.a rll.aknjenia,
nie wiecej niz [°C]
Asfalt drogowy
70/100 60
50/70 63
Polimeroasfalt drogowy
PMB 45/80-55 73
PMB 45/80-65 80
PMB 65/105-60 80

6.4.1.3. Zawart& lepiszcza

Zawarta¢ rozpuszczalnego lepiszcza z#aj probki pobranej z mieszanki mineralno-
asfaltowej lub wyjtkowo z prébki pobranej z nawierzchni nie zamdbiegéa od wartgci
projektowanej, z uwzgtnieniem podanych dopuszczalnych odchytek wzrakei od liczby
wynikéw bada z danego odcinka budowy (tablica 16). Do wynikéd# nie zalicza si bada
kontrolnych dodatkowych (p. 6.3.4).

Tablica 16. Dopuszczalne odchytki pojedynczego wyrbkdania éredniej arytmetycznej
wynikéw bada zawartdci lepiszcza rozpuszczalnego, [%(m/m)] [65]

Liczba wynikéw bada
od 3 od5 od9
do 4 do® | do1®

Mieszanki gruboziarniste +0,6 +055 +050 040 39, £0,30

Mieszanki drobnoziarniste +0,5 +0,4p + 0,40 +0,40 ,390| £0,30

3 dodatkowo dopuszczaesinaksymalnie jeden wynik, sgrdd wynikéw bada wzietych
do obliczenigredniej arytmetycznej, ktérego odchyika jestkgiza od dopuszczalnej
odchytki dotycacej sredniej arytmetycznej, lecz nie przekracza dopualnej odchytki
jak do pojedynczego wyniku badania

Rodzaj

mieszanki 1 2 > 20

6.4.1.4. Uziarnienie

Uziarnienie kadej probki pobranej z linej mieszanki mineralno-asfaltowej nie 80
odbiega od wartdci projektowanej, z uwzgtinieniem dopuszczalnych odchytek, w zal&ci
od liczby wynikéw bad& z danego odcinka budowy. Wyniki badaie uwzgédniajg bada
kontrolnych dodatkowych (p. 6.3.4).

W wypadku wymaga dotyczcych uziarnienia, wyranych jako ktérekolwiek z:

— zawartg¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm,

— zawartd¢ kruszywa o wymiarze < 0,125 mm,

— zawartd¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm,
— zawartd¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm,

— zawartg¢ kruszywa grubego o wymiarze > 5,6 mm,

— zawartg¢ ziaren grubych,,
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to zadna probka nie nie wykazywa uziarnienia odbiegagego o wgcej niz wartasé
dopuszczalnych odchytek podanych w tablicach 17.+ 2

Wymagania dotycgce udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypetnigoaainny by
spetnione jednoczaie.

Jezeli w sktadzie mieszanki mineralno-asfaltowej gkvao dodatki kruszywa o
szczegolnych wigiwosciach, np. kruszywo rozaiajace lub odporne na polerowanie, to
dopuszczalna odchytka zawastotego kruszywa wynosi:

12. £ 20% w wypadku kruszywa grubego,
13. = 30% w wypadku kruszywa drobnego.

Tablica 17. Dopuszczalne odchytki dotyce pojedynczego wyniku badanig&ednie]
arytmetycznej wynikow badazawartdci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm [%
(m/m)] [65]

Liczba wynikéw bada
od3 od5 od9
do 4 do 8 do 19

Rodzaj mieszanki

mineralno-asfaltowej 1 2 >20

Mieszanka gruboziarnista + 4,0 + 3,6 +3,2 +29 +2|4 2,&

Mieszanka drobnoziarnista + 3,( +2,7 2.4 +21 +18 1%

Tablica 18. Dopuszczalne odchyiki dotyce pojedynczego wyniku badanisrédniej
arytmetycznej wynikéw badazawartdci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063
mm do 2 mm [%(m/m)] [65]

Liczba wynikéw bada

Rodzaj mieszanki
. . od 3 od5 od9
mineralno-asfaltowe] 1 2 do 4 do 8 do19 | 20
SMA +8 +6,1 +5,0 +4,1 +3,3 +3,0

Tablica 19. Dopuszczalne odchytki dotyce pojedynczego wyniku badanig&ednie]
arytmetycznej wynikoéw badezawartdci kruszywa grubego o wymiarze <2mm
[%(m/m)] [65]

Liczba wynikéw bada

Rodzaj mieszanki
- . od3 od5 od9
mineralno-asfaltowej 1 2 do 4 do 8 do 19 >20
SMA5, SMAS8 +8 +6,1 +5,0 +4,1 +3,3 + 3,0

Tablica 20. Dopuszczalne odchytki dotyce pojedynczego wyniku badanig&ednie]
arytmetycznej wynikow badezawartdci kruszywa grubego o wymiarze >5,6
mm [%(m/m)] [65]

Liczba wynikéw bada
od3 od5 od9
do4 do 8 do19 | —

Rodzaj mieszanki
mineralno-asfaltowej 1 2

SMA1l +7 6,1 +54 +49 +4,4 +4.,0

Tablica 21. Dopuszczalne odchytki dotyce pojedynczego wyniku badanig&ednie]
arytmetycznej wynikoéw badazawartdci ziaren grubych [%(m/m)] [65]

Liczba wynikéw bada
od 3 od 5 od9
do 4 do 8 do19 | =

Rodzaj mieszanki
mineralno-asfaltowej 1 2

Mieszanka gruboziarnista -9, +% 7,6, -6.8, -6,1, -5,5 +50
+5,0 +5,0 +5,0 +5,0
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Mieszanka drobnoziarnista -8, +b -6,7, -5,8, -5.1, -4,4, +4,0
+4,7 +4,5 +4,3 +4,1

6.4.1.5. Zawart& wolnych przestrzeni

Zawartg¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla pobranmejeszanki mineralno-
asfaltowej lub wyjtkowo powtérnie rozgrzanej prébki pobranej z namnééni, nie mae
wykroczy¢ poza wartéci dopuszczalne podane w p. 5.2 @aej niz 1,5% (v/v).

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 1269486oraz ilc¢
wbudowanego materiatu na oki@ng powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich
warstw) mog odbieg& od projektu o warti podane w tablicy 22.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgi sredniej wartdéci grubagci
warstwy z reguty nalgy przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. kynier ma prawo
sprawdza odcinki czsciowe. Odcinek agciowy powinien zawieraco najmniej jeds dzienry
dziatke robocz. Do odcinka cgsciowego obowizuja te same wymagania jak do odcinka
budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje gkredni arytmetyczg wszystkich
pojedynczych oznacaegrubaci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkgadowym.

Tablica 22. Dopuszczalne odchyiki grdbowarstwy oraz iléci materiatu na ok&onej
powierzchni, [%] [65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa SKIA

A — Srednia z wielu oznachegrubdci oraz ilgci
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gkisza ni
6000 nt lub

. L . . . <10
— droga ograniczona kragmikami, powierzchnia
wigksza n 1000 ni lub
— warstwdcieralna, ilé¢ wigksza nk 50 kg/nt
2. — maly odcinek budowy lub <15
— warstwdcieralna, ilé¢ wigksza nk 50 kg/nt -
B — Pojedyncze oznaczenie grgbo <25

3w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warsési@ralna jest uktadana z
op&nieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio obogxriuje; w pierwszym etapie
budowy do gérnej warstwy nawierzchni obgmije warté¢ 25%, a dogcznej
grubdci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zagsszczenie wykonanej warstwy, wyme wskanikiem zagszczenia oraz zawasitia
wolnych przestrzeni, nie mie przekroczy wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 13.
Dotyczy to kadego pojedynczego oznaczenia danefowaosci.

Okreslenie gstasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawart& wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarta¢ wolnych przestrzeni w probce pobranej z nawiergzabkreslona w tablicy 13,
powinna odpowiadawymaganiom podanym w punkcie 6.4.1.5.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni ngldada nie rzadziej i co 20 m oraz w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.
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Spadki poprzeczne powinny dygodne z dokumentagcprojektows, z tolerancj + 0,5%.

6.4.2.5. ROwn& podtuzna i poprzeczna

Pomiary rownéci podtwznej naley wykonywa: w srodku kadego ocenianego pasa
ruchu.

Do oceny rownéci podtwnej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy G i drég
wyzszych klas naley stosowa metod pomiaru umaliwiajaca obliczanie wskanika rowndgci
IRI. Wartcs¢ IRI oblicza s¢ dla odcinkow o diugai 50 m. Dopuszczalne wakm wskanika
IRl wymagane przy odbiorze nawierzchni agto@o w rozporadzeniu dotyczcym warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne [67].

Do oceny rownéci podtwznej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz
placow i parkingow naley stosowa metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub
metody réwnowanej uzyciu taty i klina, mierac wysoka¢ prze&witu w potowie dtugdci taty.
Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m. Wymagana rowgopodiuzna jest okréona
przez warté¢ odchylenia réwngci (przewitu), ktére nie mog przekroczy 6 mm. Przez
odchylenie rowngci rozumie s najwickszy odlegtagé miedzy tay a mierzog powierzchmi.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wsstavskanika rowndci IRl warstwy
scieralnej nawierzchni drogi klasy G i drog #syych klas nie powinny Bywicksze nk podane
w tablicy 23. Badanie wykonujegsivedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni,
prawymsladzie kota.

Tablica 23. Dopuszczalne wadtd wskanika rowndci podiuznej IRl warstwyscieralnej
wymagane przed uptywem okresu gwarancyjnego [65]

Klasa drogi Element nawierzchni Wartasci wskaznika IR
[mm/m]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe,
L ) <29
A'S wiaczania i wyhczania
GP Jezdniedcznic, jezdnie MOP, utwardzong <37
pobocza -
Pasy: ruchu, dodatkowe, agzania i
G wytgczania, postojowe, jezdnigcknic, <46
utwardzone pobocza

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartadchylenia rownéci podiuznej warstwy
scieralnej nawierzchni drog klasy Z i L nie powinmg wicksza nz 8 mm. Badanie wykonuje
sie wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny rownéci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkitds kechnicznych
nalezy stosowé metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyawnowanej
uzyciu taty i klina. Pomiar naley wykonywa w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na
kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziejeo 10 m. Wymagana rowfiopoprzeczna jest
okreslona w rozporzdzeniu dotycgzcym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada
drogi publiczne [67].

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartadchylenia rowngci poprzecznej
warstwyscieralnej nawierzchni drég wszystkich klas technjeh nie powinna hywigksza nk
podana w tablicy 24 Badanie wykonuje siedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 24. Dopuszczalne wastd odchyler rownasci poprzecznej warstwicieralnej
wymagane przed uptywem okresu gwarancyjnego [65]

Wartasci odchyled
Klasa drogi Element nawierzchni réwnasci poprzecznej
[mm]
A'S Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, <6
GP wlaczania i wyhczania -
Jezdniedcznic, jezdnie MOP, utwardzong <8
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pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, yezania i
G wylaczania, postojowe, jezdnigcknic, <8
utwardzone pobocza
Z LD Pasy ruchu <9

6.4.2.6. Wiaciwosci przeciwpglizgowe

Przy ocenie wigciwosci przeciwpglizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drog
wyzszych klas powinien léyokreslony wspoétczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy
catkowitym palizgu opony testowe;.

Pomiar wykonuje siprzy temperaturze otoczenia od 5 déG3tie rzadziej i co 50 m
na nawierzchni zwhanej wod w ilosci 0,5 I/n?, a wynik pomiaru powinien lgyprzeliczany na
wartas¢ przy 100% pélizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. lgliatasciwosci
przeciwpdglizgowych jest miarodajny wspotczynnik tarcia. Zeamodajny wspotczynnik tarcia
przyjmuje s¢ réznice wartasci sredniej E(1) i odchylenia standardowego D:l¢ D. Dlugaé
odcinka podlegarego odbiorowi nie powinna byicksza nk 1000 m. Liczba pomiaréw na
ocenianym odcinku nie powinnadynniejsza ni 10. W wypadku odbioru krotkich odcinkow
nawierzchni, na ktérych nie moa wykong pomiarow z pgdkoscia 60 lub 90 km/h (np. rondo,
dojazd do skrzyowania, niektéregcznice), poszczegolne wyniki pomiarow wspotczynnika
tarcia nie powinny by nizsze nk 0,47, przy pgdkosci pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne warfci miarodajnego wspotczynnika tarcia nawierzchnmagane w
okresie od 4 do 8 tygodni po oddaniu warstwy dpleetaciji § okreslone w rozporzdzeniu
dotyczicym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaogi publiczne [67].

Jezeli warunki atmosferyczne unierrdoviaja wykonanie pomiaru w wymienionym
terminie, powinien b§ on zrealizowany z najmniejszym galiovym op&znieniem.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wsaeitoniarodajnego wspoétczynnika tarcia nie
powinny by mniejsze ni podane w tablicy 25. W wypadku badaa krétkich odcinkach
nawierzchni, rondach lub na dojazdach do stoma poszczegdline wyniki pomiaréw
wspotczynnika tarcia nie powinny byizsze ni 0,44, przy pgdkosci pomiarowej 30 km/h.

Tablica 25. Dopuszczalne wagtd miarodajnego wspoétczynnika tarcia wymagane przed
uptywem okresu gwarancyjnego [65]

Miarodajny wspétczynnik
tarcia przy pedkosci
Klasa drogi Element nawierzchni zablokowanej opony
wzgledem nawierzchni
60 km/h 90 km/h
Pasy ruchu - >0,37
A'S Pasy: wiczania i wyjczania, jezdnie|
tacznic > 0,44
Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone
GP, G,z pobocza >0,36

6.4.2.7. Pozostate wdeiwosci warstwy asfaltowej

Szerokd¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 knmz#lej jezdni, nie mge sk rézni¢ od
szerokdci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m npadtuzne;j i
krawedziach, powinny b§ zgodne z dokumentacprojektows z dopuszczalntolerancy +1
cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiaré&maze przekraczaprzedziatu
dopuszczalnych odchyle

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m,pa®inno r&ni¢ siec od dokumentaciji
projektowej o £ 5 cm.
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Ztgcza podhane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinnyrdyne i zwjzane,
wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadio osi drogi. Przylegaje warstwy
powinny by w jednym poziomie.
Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powiniercpgdnorodny, bez
spekan, deformacji, plam i wykrusze

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” [1] pkt
1.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwgieralnej z
mieszanki SMA.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-000QWymagania ogélne” [1] pkt
8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenggajojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pktu 6 daty
wyniki pozytywne.

Je&li warunki umowy przewiduj dokonywanie poficen, to Zamawiajcy maze w razie
niedotrzymania wartei dopuszczalnych dokoagotracen wedtug zasad okéonych w WT-2
[65] pkt 9.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwarstwyscieralnej z mieszanki SMA obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- oczyszczenie i skropienie poday
- dostarczenie materiatéw i spta,
- opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego,
- wyprodukowanie mieszanki SMA i jej transport na jsie wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltows krawedzi urzdzer obcych i
kraweznikow,
- roziozenie i zagszczenie mieszanki SMA,
- obckcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiardw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania robot oldlenych niniejsz OST obejmuije:
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- roboty tymczasowe, ktorg potrzebne do wykonania robot podstawowych, alesnie
przekazywane Zamawigjemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzysgce, ktére g niezlzdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczame d
robét tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie ratoidt

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje techniczne (ST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENgzaane z badaniami materiatow
wystepujacych w niniejszej OST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczawaizaci
chlorkéw, dwutlenku wgla i alkaliow w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —€&2: Metody bada

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych $aiavosci kruszyw —
Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych detevosci kruszyw —
Oznaczanie skfadu ziarnowego — Metoda
przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych setevosci kruszyw —
Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomaskanika
ptaskaci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych detevosci kruszyw —
Cz¢é¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren — Wahi&
ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych setevosci kruszyw —
Oznaczanie procentowej zawaxtbziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku
przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych setevosci kruszyw —
Cz¢s¢ 6: Ocena wigciwosci powierzchni —
Wskaznik przeptywu kruszywa

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznychdetaosci kruszyw —
Ocena zawartei drobnych czstek — Badania
bickitem metylenowym

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznychsa#aosci kruszyw —
Cz¢s¢ 10: Ocena zawaroi drobnych cgstek —
Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w
strumieniu powietrza)

12. PN-EN 1097-2  Badania mechanicznych i fizycznyddseiwosci
kruszyw — Metody oznaczania odpofoona
rozdrabnianie

13. PN-EN 1097-3  Badania mechanicznych i fizycznyddseiwosci
kruszyw — Oznaczaniggtasci nasypowej i
jamistaci

14. PN-EN 1097-4  Badania mechanicznych i fizycznyddseiwosci
kruszyw — Cg$¢ 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zsmgczonego wypetniacza
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PN-EN 1097-5
PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426
PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1

PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1
[

PN-EN 12607-3

PN-EN 12697-6

Badania mechanicznych i fizycznyddsewvosci
kruszyw — Cgs$¢ 5: Oznaczanie zawaga wody
przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizyczny&seiwosci
kruszyw —Czs¢ 6: Oznaczanieggtaici ziaren i
nasgkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznyddsewvosci
kruszyw — Cgs$¢ 7: Oznaczanieggtasci
wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizyczny&seiwosci
kruszyw — Cgé¢ 8: Oznaczanie polerowalém
kamienia

Badania wégiwosci cieplnych i odporngzi
kruszyw na dziatanie czynnikdw atmosferycznych
— Cz$¢ 1. Oznaczanie mrozoodpoKod

Badania wgawosci cieplnych i odporngi
kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
— Czs$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej
metod, gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznagea
penetracji igh

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznagea
temperatury ngknienia — Metoda Piécien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaadz
zawartdéci wody w emulsjach asfaltowych —
Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaadiz
pozostatéci na sicie emulsji asfaltowych oraz
trwatosci podczas magazynowania mejod
pozostatéci na sicie

Badania chemicznych $gfavosci kruszyw —
Analiza chemiczna

Badania chemicznych $gfavosci kruszyw —
Czes¢ 4: Oznaczanie podatém wypetniaczy do
mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie
wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymiaigadla
asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreaue
rozpuszczalnei

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreatue
temperatury tamliwgci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzrenie
zawartdci parafiny — Czs¢ 1: Metoda
destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie
odporndci na twardnienie pod wptywem ciepta i
powietrza — Cgi¢ 1: Metoda RTFOT
Jw. Czs¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddgtbada
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PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-
11

PN-EN 12697-
12
PN-EN 12697-
13
PN-EN 12697-

18

PN-EN 12697-
22

PN-EN 12697-
27

PN-EN 12697-

36

PN-EN 12846

PN-EN 12847

PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-5

PN-EN 13108-
20

mieszanek mineralno-asfaltowych naggar —
Czes¢ 6: Oznaczanieggtasci objetosciowej
metod, hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddgtbada
mieszanek mineralno-asfaltowych naggar —
Cz¢é¢ 8: Oznaczanie zawa’a wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody bada
mieszanek mineralno-asfaltowych nagar —
Cz¢s¢ 11: Okrélenie powjzania pomgdzy
kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody bada
mieszanek mineralno-asfaltowych naggar —
Cz¢s¢ 12: Okrglanie wraliwosci na wo@
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody bada
mieszanek mineralno-asfaltowych naggar —
Cz¢é¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody bada
mieszanek mineralno-asfaltowych naggar —
Czgé¢ 18: Sptywanie lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody bada
mieszanek mineralno-asfaltowych nagar —
Cz¢s¢ 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody bada
mieszanek mineralno-asfaltowych naggar —
Czes$¢ 27: Pobieranie probek
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody bada
mieszanek mineralno-asfaltowych naggar —
Cz¢$¢ 36: Oznaczanie gruboi nawierzchni
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaae czasu
wyptywu emulsji asfaltowych lepkciomierzem
wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaae
sedymentacji emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaae
wartasci pH emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwalestosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaae
lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &#d rozpadu —
Cz¢é¢ 1: Oznaczanie indeksu rozpadu
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z
wypetniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Vdgamia —
Czes¢ 5: Mieszanka SMA
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania —
Czes¢ 20: Badanie typu
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49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypeta@jch stosowanych do
mieszanek bitumicznych — & 1: Badanie
metod, Piescienia i Kuli

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypeta@jch stosowanych do
mieszanek bitumicznych — €& 2: Liczba
bitumiczna

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaadie
nawrotu spgzystego asfaltow modyfikowanych

52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaadie
odporngci ha magazynowanie modyfikowanych
asfaltow

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaade
ciggliwosci lepiszczy asfaltowych metgghomiaru
ciagliwosci

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaadie kohezji
lepiszczy asfaltowych metgdestu wahadtowego

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaadie
ciggliwosci modyfikowanych asfaltéw — Metoda z
duktylometrem

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaade
przyczepnéci emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaadie energii
deformacji

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zgsspecyfikacji
kationowych emulsji asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zgsspecyfikacji
asfaltéw modyfikowanych polimerami

60. PN-EN 14188-1 Wypetniaczeaeky i zalewy — Cgs¢ 1:
Specyfikacja zalew na ggro

61. PN-EN 14188-2 Wypetniaczeaeky i zalewy — Cgs¢ 2:
Specyfikacja zalew na zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie teatper
zaptonu i palenia — Pomiar metpdtwartego tygla

Clevelanda
63. PN-EN ISO Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia —
2592 Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Msira Infrastruktury)

64. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek minerasialtowych i
powierzchniowych utrwalena drogach publicznych, Warszawa 2008

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie lasfee na drogach
publicznych

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje l&sfiee na drogach
publicznych

10.4. Inne dokumenty

67 Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpaxe drogi publiczne iich
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)
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68 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygiotsztywnych. Generalna
Dyrekcja Drég Publicznych — Instytut Badawczy Didgostow, Warszawa 1997
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-05.03.23

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
BRUKOWEJ BETONOWEJ

BUDOWA PARKINGU PRZY DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W STRZEBIELINKU.
- PROJEKT WYKONAWCZY -



202
SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 05.00.0fwierzchnie

BUDOWA PARKINGU PRZY DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W STRZEBIELINKU.
- PROJEKT WYKONAWCZY -



203
SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 05.00.0awierzchnie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS3 wymagania dotycice
wykonania i odbioru robot zgzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowegy
budowie parkingu przy Domu Pomocy Spotecznej webtiinku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuimepostpowaniu przetargowym
i przy realizacji umowy na wykonanie robo6t awénych z realizagjzadania wymienionego w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia robét azanych
z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betaen

Zakres wykonania obejmuje:
- nawierzchng z kostki betonowej 10x20 prostgtkej fazowanej gruldei 8 cm, barwy szarej
utozonej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gicik®cm.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzanaterne metod wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowanubwoch warstwach pgézonych ze sap
trwale w fazie produkciji.

1.4.2.Krawgznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzigtsj jezdné od chodnika,
charakteryzujcy sk statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diegpnie wigksz niz
1,0 m.

1.4.3.0brzeze - element budowlany, oddzieley nawierzchnie chodnikéw iggow pieszych
od terenow nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.4.Spoina - odsp pomedzy przylegajcymi elementami (kostkami) wypetniony okieny-
mi materiatami wypetniagymi.

1.4.5.Szczelina dylatacyjna - odgtdziehcy dwy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umazliwienia odksztatcé temperaturowych, wypetniony oktenymi materiatami wy-
petniagcymi.

1.4.6.Pozostate okdenia podstawowegszgodne z obowzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00ymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev
ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
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2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1.Aprobata Techniczna

Betonowa kostka brukowa powinna posi@daprobat Techniczm, wydary przez
uprawnion jednostk (Instytut Badawczy Drog i Mostow).

Do wykonania nawierzchni przeznaczonych do ruchyazsww dokumentacja
projektowa przewiduje betonavkostle klasy “50” barwy szzej.

2.2.2.Wymagane wisciwosci brukowej kostki betonowej

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadaymaganiom okrdonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystargeggh ustalé, powinna mié charakterystyki
okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiMydzge z poriszymi wskazaniami:

3) ksztait i wymiary powinny byyzgodne z deklarowanymi przez producenta, z dogaszgmi
odchytkami od wymiarow:

- dhugci¢ i szeroké¢ = 3,0 mm,
- grubas¢ + 5,0 mm,

4) wytrzymalta¢ nasciskanie powinna kiynie mniejsza rit
- 50 MPa, dla klasy “50”,

5) mrozoodporng: po 30 cyklach zam#ania i rozmraania probek w 3% roztworze NaCl lub
150 cyklach zameaania i rozmraania metod zwykla, powinny by spetnione jednoczeie
nastpujagce warunki:

- probki nie powinny wykazywapeknig¢ i zarysowa powierzchni licowych,

- taczna masa ubytkdéw betonu w postaci zniszczonyobzngow i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp. nie powinna przekraéza®o masy probek nie zankanych,

- obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do probek nie zamaraych nie
powinno by wigksze ni 20%,

6) nasikliwos¢, nie powinna przekracz®%,

7) $cieralna¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, élkrea strad wysokaci, nie powinna
przekracza wartcci:

- 3,5 mm, dla klasy “507,

8) szorstké¢, okreslona wskanikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej gornej, sprawdzona wahadtem angielskim, ipoa& wynost nie mniej nk 50
jednostek SRT,

9) wyglad zewrtrzny: powierzchnie elementow nie powinny migs, gkniec¢ i ubytkow
betonu, krawdzie elementéw powinny kbyoéwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej
powinny by jednorodne. Dopuszczalne wady wadyl zewrgtrznego i uszkodzenia
powierzchni nie powinny przekraczavartasci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatyalam - powstaj w wyniku
naturalnych procesow fizykochemicznych veyatjgcych w betonie podczas jego
wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikay okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wydu zewrtrznego betonowej kostki brukowe;j

Wymagania
gatunek 1 gatunek 2

Lp Wiasciwosci

1 | Stan powierzchni licowej:
- tekstura

- jednorodna w danej part|i— jednorodna w danej parti
— niedopuszczalne

- niedopuszczalne - dopuszczalne ihice w

— jednolity dla danej partii | odcieniu tego samego kolgru
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— dopuszczalne kontrastowe

- przebarwienia przebarwienia tego samegp
— dopuszczalne koloru na pojedynczej
niekontrastowe kostce
przebarwienia na - niedopuszczalne

- plamy, zabrudzenia |pojedynczej kostce

niezmywalne wogl - niedopuszczalne - dopuszczalne

- naloty wapienne
— dopuszczalne

2 | Uszkodzenia powierzchr

bocznych:
- dopuszczalna liczba W 2 2
1 kostce
- dopuszczalna wielld 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm

(dtugasc i szerokdce)
3 | Szczerby i uszkodzenia
krawedzi i naray

przylicowych niedopuszczalne niedopuszczalne
4 | Uszkodzenia kragdzi
pionowych
- dopuszczalna liczba W 2 2
1 kostce
- dopuszczalna wielld 20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm

(diugasc i glebokaic)

2.2.3.Sktadowanie kostek
Kostke zaleca si pakowa na paletach. Palety z kogtinogy by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podie powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Zgodnie z dokumentagprojektows nalezy stosowd nastpujagce materiaty:

d) na podsyp& cementowo-piaskogvypod nawierzchmi

- mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugalrgpetniagcego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnegiu spetniagcego wymagania PN-

EN-197-1: 2002 i wody odmiany 1 odpowiagtagj wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-
88/B-32250),
e) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypceargowo-piaskowej

- zapraw cementowo-piaskoyvl:2 spetnigica wymagania wedtug punktu 2.3 a),

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bBezgoiego wbudowania po
dostarczeniu na budawpowinno odbywéa sie na podiau rownym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przediezagszczeniem izmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 3.
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3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykije s¢ recznie.

J&li powierzchnie g duze, a kostki brukowe majednolity ksztatt i kolor, mzna
stosowa@ mechaniczne ugzlzenia uktadace. Uradzenie sktada siz wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, gicego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngogiech
utozenia. Uradzenie to, po skiczonym uktadaniu kostek, mioa wykorzysta do wymiatania
piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka sz@atk

Do zagszczania nawierzchni z kostki naje stosowdé zagszczarki wibracyjne
(ptytowe) z wyktadzig elastomerow, chronace kostki przedscieraniem i wykruszaniem
naray.

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmidpowiadd wymaganiom
wiasciwych ST wzgédnie opracowanym zamiennym ST zaakceptowanym pkiemwnika
Projektu.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapnalery stosowad betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgee transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe magby¢ przewaone na paletach - dowolnyndrodkami
transportowymi po osggnigciu przez beton wytrzymadoi na sciskanie co najmniej 15 MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny b&yzabezpieczone przed przemieszczaniem isi
uszkodzeniem.

Palety transportowe powinny &y spinane témami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczapymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transpdtaujednej palecie zalecasi
uktada do 10 warstw kostek (zaleie od grubéci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami
wynosita od 1200 kg do 1700 kg. #Adane jest, aby palety z kostkami byly wysytane do
odbiorcysrodkiem transportu samochodowego wypassgm w dwig do za- i roztadunku.
Kruszywa mana przewozi dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaah je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi madéeni. Podczas transportu kruszywa
powinny by zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drepreed rozpyleniem.

Cement powinien hiyprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Zalewe lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych hma transportow@a dowolnymi
srodkami transportu w fabrycznie zamétych pojemnikach lub opakowaniach, chemyich je
przed zanieczyszczeniem.

Materialy do podbudowy powinny byprzewaone w sposob odpowiaday wymaganiom
wiasciwej ST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Podiage

Poditaze gruntowe pod nawierzclinpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami
okreslonymi w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowanienzag;szczeniem podi@”.
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5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podehie nawierzchni z kostki
brukowej powinien b§zgodny z dokumentagcprojektows.
W dokumentacji projektowej przewidziano wykonangepudowy z:
- mieszanki kruszywa tamanego stabilizowanego mechai@ zgodnie z ST D-04.04.02.
“Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego ar@chnie”,

5.4. Obramowanie nawierzchni

Zgodnie z dokumentagj projektows do wykonania obramowania nawierzchni z
betonowych kostek brukowych zastosowane zastaawezniki uliczne betonowe 20x30cm,
krawezniki kamienne 15x30cm.

5.5. Podsypka cementowo-piaskowa

Na podsypk naleey stosowa piasek naturalny spetnigy wymagania dla gatunku 1
wedtug PN-B-11113:1996.

Grubas¢ podsypki po zagszczeniu powinna wynasi3 cm. Podsypka powinna by
zwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brutwych

5.6.1.0Obramowanie nawierzchni

Ustawianie krawznikbw powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w
ST D-08.01.01. “Krawzniki betonowe” oraz ST D-08.01.02. “Kraymiki kamienne”.

Krawezniki zaleca sj ustawid przed przysipieniem do uktadania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pgdane jest ulzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia
szerokdci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraynikow lub obrzey.

5.6.2.Podsypka

W dokumentacji projektowej ustalono grébopodsypki po zagszczeniu 3 cm,
a wymagania dla materialtbw na podsyglowinny by zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne
odchytki od zaprojektowanej grufm podsypki nie powinny przekraczal 1 cm.
Podsyplk cementowo-piaskogvprzygotowuje si w betoniarkach, a nagnie roZciela s¢ na
uprzednio zwitonej podbudowie, przy zachowaniu:
- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymataci nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, &% = 14 MPa.
W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna byaka, aby pdcisnieciu podsypki w
dtoni podsypka nie rozsypywataesinie byto na diongladéw wody, a po nagaiieciu palcami
podsypka rozsypywata ¢siRozcielenie podsypki cementowo-piaskowe] powinno weplza
uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. &mtona podsypka powinna byvyprofilowana
i zagszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (npgcanymi) lub zagszczarkami
wibracyjnymi.
Jeli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemeoHpiaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni naley ja polat wodg w takiej ilosci, aby woda zwityta cab grubagé¢ podsypki.
Rozcielenie podsypki z suchej zaprawy reowyprzedza uktadanie nawierzchni z kostek o
okoto 20 m.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoinpeany musi by zakaczone przed
rozpoczciem wigzania cementu w podsypce.

5.6.3.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek betayoh oraz desenia ich ukladania

Ksztatt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek wg punk?u @.az dese
ich uktadania powinny Ky zgodne z dokumentagcjprojektows, a w przypadku braku
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wystarczajcych ustalé Wykonawca przedkiada odpowiednie propozycje ddkagatowania
InZzynierowi.

5.6.4.Warunki atmosferyczne przy wykonywaniu nawierzchni

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpie| zaleca giwykonywa
przy temperaturze otoczenia niegsuej ni +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §& w
ciaggu dnia temperatura utrzymujeg siv granicach od @ do +5C, przy czym j&i w nocy
spodziewane gsprzymrozki kostk nalezy zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie
ciepta (np. matami ze stomy, paip.).

5.6.5.Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna ¢byykonana z elementdow o jednakowej
grubaci. Na wikszym fragmencie robot zaleca stosowd kostki dostarczone w tej samej
partii materiatu, w ktorej niedopuszczalrgerézne odcienie wybranego koloru kostki.
Uktadanie kostki mzna wykonywa recznie lub mechanicznie.

Ukladanie e¢czne zaleca si wykonywa na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgllem ksztattu lub wymaggych kompozycji kolorystycznej
ukltadanych deseni oraz adych wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie kostpkwinni
wykonywa® przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zalecg siykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztaitcie,
tak aby uktadarka mogta przenost palety warstw ksztattek na miejsce ich uenia z
wymagamn dokitadndcia. Kostka do uktadania mechanicznego niezenmi€ duzych odchytek
wymiarowych i musi b§ odpowiednio przygotowana przez producenta, tzana na palecie w
odpowiedni wzor, bez dokenia potowek i dziewiek, przy czym kazda warstwa na palecie
musi by dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkost przywieraly do siebie.
Uktadanie mechaniczne zawsze must ysparte prag brukarzy, ktorzy uzupetnigjprzerwy,
wyrabiap tuki, doktadag kostki w okolicach studzienek i krganikow.

Kostke uktada s okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewpo procesie ubijania
podsypka zagszcza Sj.

Powierzchnia kostek patonych obok urzdzea infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wiazow itp.) powinna trwale wystawad 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych uggzen.

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgmikach i studzienkach moa wywat elementy
kostkowe wykaczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewak, majcych wszystkie krawndzie
rébwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzébytattek o nietypowych wymiarach,
wolng przestrzé uzupetnia s kostky cietg, przycinam na budowie specjalnymi nadziami
tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z targatp.).

Dzienry dzialke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zatgcaakaczye
prowizorycznie okoto poétmetrowym pasem nawierzchmd podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki wonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot,
prowizorycznie utaong nawierzchng na podsypce piaskowej najerozebra i usuny¢ wraz z

podsypk.
5.6.6.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalgy przeprowadzi za pomog zagszczarki wibracyjnej
(ptytowej) z oston z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni negne wywac walca.
Ubijanie nawierzchni naky prowadzé¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jegrodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualnerdwnaci powierzchniowe
mog by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzonp. (knigte) nalegy wymieni na kostki
cale.

5.6.7.Spoiny
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Szerokaé¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosd 3 mm
do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadiennych kostek brukowych zaleca siby osie spoin
pomkdzy diwszymi bokami tych kostek tworzyly z a@sidrogi kit 45, a wierzchotek
utworzonego 4ta prostego pomadzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku cipa
podtuznego nawierzchni.
Po ul@eniu kostek, spoiny natg wypeinic zapraw cementowo-piaskogy spetniagca
wymagania punktu 2.3.
Zaprawe cementowo-piaskogvzaleca si przygotowa w betoniarce, w sposob zapewn)j jej
wystarczajca ptynnasé. Spoiny mana wypeiné przez rozlanie zaprawy na nawierzghmi
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarmkami z piérami gumowymi. Przed
rozpoczciem zalewania kostka powinna doyczyszczona i dobrze zwina wod. Zalewa
powinna catkowicie wypetdispoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.
Przy wypetnianiu spoin zaprawementowo-piaskoavnalery zabezpieczy przed zalaniem gi
szczeliny dylatacyjne, wkiladgj zwinicte paski papy, zwitki z workdw po cemencie itp.
Po wypetnianiu spoin zaprawcementowo-piaskogvnawierzchng nalery starannie oczgic;
szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek koloyolwi z r&znymi deseniami uktadania.

5.6.8.Szczeliny dylatacyjne

W przypadku ukfadania kostek na podsypce cemenfmagkowe] i wypetnianiu spoin
zaprawg cementowo-piaskogy nalery przewidzi€é wykonanie szczelin dylatacyjnych
w odlegtaciach zgodnych z dokumentacprojektowy wzglednie nie wekszych nk co 8 m.
Szeroké¢ szczelin dylatacyjnych powinna udlovia¢ przegcie przez nie przemieszaze
wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w ede letnim, lecz nie powinna by
mniejsza nt 8 mm. Szczeliny te powinny Bywypetnione trwale zalewami i masami
okreslonymi w punkcie 2.3.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nglestosowa dodatkowo w miejscach, w ktorych
wystepuje zmiana sztywrigi podiaza (np. nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudovwpe) i

5.7. Pieégnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigemi zapravy
cementowo-piaskosy po jej wykonaniu nalg przykry¢ warstwy wilgotnego piasku o grul§oi
od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywaja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uplywig
tygodni (przy temperaturzéredniej otoczenia nie #szej ni 15°C) do 3 tygodni (w porze
chtodniejszej) nawierzcheinalezy oczyci¢ z piasku i mana oddé do wytku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne
pkt 6.

6.2. Badania przed przysigpieniem do robo6t

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien uzyska

a) w zakresie betonowej kostki brukowej

- Aprobat techniczi (od wytworcy kostki betonowey),

- certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badeech
charakterystycznych kostek, w przypadigdania ich przez teyniera,

- wyniki sprawdzenia przez Wykonagcech zewstrznych kostek wedtug punktu 2.2,

a) w zakresie innych materiatéw
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- sprawdzenie przez Wykonagc cech zewgtrznych materiatdw prefabrykowanych

(kraweznikow betonowych),

- ewentualne badania wkawosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. oltome w normach,

ktore budz watpliwosci Kierownika Projektu.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiaagnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw w czasie rob6t nawierzchniowych z kogilidaje
tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp Wyszczegolnienie bada Czestotliwos¢ bada Wartcici
i pomiaréw dopuszczalne
1 Wg ST D-04.01.01
Sprawdzenie podi@ i koryta
2 | Sprawdzenie podbudowy Wg ST wymienionych w punkcie
3 | Sprawdzenie obramowania Wg ST D-08.01.01.
nawierzchni
4 | Sprawdzenie podsypki Biezaca kontrola w 10 Wg punktu 5.6;
(przymiarem liniowym lub metad | punktach dziennej dziatki | odchyitki od
niwelacji) roboczej: grubgci, spadkow projektowanej
i cech konstrukcyjnych w | grubdici +1 cm
poréwnaniu z dokumentag]
projektows i specyfikacy
5 [ Badania wykonywania nawierzchni z kostki

3) zgodna¢ z dokumentagj
projektows

Sukcesywnie na kalej
dzialce roboczej

4) potazenie osi w planie
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach
charakterystycznych

Przesunjcie od osi
projektowanej do 2
cm

5) rzedne wysokéciowe
(pomierzone instrumentem
pomiarowym)

Co 25 m w osi i przy
krawedziach oraz we
wszystkich punktach
charakterystycznych

Odchylenia:
+1 cm; -2 cm

6) réownas¢ w profilu podiznym
(wg BN-68/8931-04 tat
czterometrow)

Jw.

Nieréwndci do
8 mm

7) rownasé w przekroju
poprzecznym (sprawdzonadat
profilowa z poziomniq i
pomiarze prz@vitu klinem
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metod
niwelacji)

Jw.

Przéwity miedzy
latag a powierzchry
do 8 mm

8) spadki poprzeczne (sprawdzof
metody niwelacji)

néw.

Odchyiki od do-
kumentacji pro-
jektowej do 0,3%

9) szerokeé¢ nawierzchni
(sprawdzona przymiarem
liniowym)

Jw.

Odchyiki od sze-
rokaosci projekto-
wanej do+5 cm
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10)  szerokeét i glebokas¢ W 20 punktach Wg punktu 5.7
wypetnienia spoin i szczelin | charakterystycznych
(ogledziny i pomiar przymiaremdziennej dziatki roboczej
liniowym po wykruszeniu na
dtugasci 10 cm)

11) sprawdzenie koloru kostek Kontrola bieaca Wg dokumentaciji
desenia ich uteenia projektowej lub

decyzji Inzyniera

6.4. Sprawdzenie po wykonaniu nawierzchni

Zakres bada i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kodtkukowej podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni

Lp Wyszczegolnienie Sposoéb sprawdzenia

bada i pomiaréw
1 | Sprawdzenie wygtu zewgrtrznego |Wizualne sprawdzenie jednorodco
nawierzchni, krawznikow, obrzey, wygladu, prawidtowdci desenia, koloréw
sciekow kostek, spkan, plam, deformacji, wykrusze
spoin i szczelin

2 | Badanie potgenia osi nawierzchni | Geodezyjne sprawdzenie pgémia 0si co 2%

w planie m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesuoia wedtug tablicy 2
3 | Rzdne wysokéciowe, rowngé Co 25 m i we wszystkich punktach
podiuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i
poprzeczne i szeroké dopuszczalnych waroi podanych w tablicy
2)

4 Rozmieszczenie i szerakospoin Wedtug punktu 5.51 5.6
i szczelin w nawierzchni, pogdzy
kraweznikami, obrzeami, sciekami
oraz wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@(MJymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest nt (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpwe
kostki brukowe.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-000@0Wymagania ogélne” pkt 8.
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Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug punktu 6 daty

wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega wykonanie podsypki.
Zasady ich odbiorugsokreslone w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robat,
— przygotowanie poditea (ewentualnie podbudowy),
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie podsypki,
— utozenie i ubicie kostki,
— wypetnienie spoin,
— przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famade nawierzchni
drogowych

2 PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa nat@rado nawierzchni
drogowych; piasek

3 PN-EN-197-1:2002 Cement. @# 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodiwo
dotyczice cementu powszechnegoytku

4 PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonpapraw

5 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

6 PN-EN-1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagani@tody bada

7 BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betorieamiénty nawierzchni drog,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Kraaniki i obrzeza

8 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar royano nawierzchni

planografem i fai

10.2. Inne dokumenty

9. Aprobata Techniczna na betorokostke brukows.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-07.00.00.
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-07.02.01.

OZNAKOWANIE PIONOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS% wymagania dotycgce
wykonania i odbioru oznakowania betonowych przy dwieé parkingu przy Domu Pomocy
Spotecznej w Strzebielinku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokiimepostpowaniu przetargowym
i przy realizacji umowy na wykonanie rob6t zwménych z realizagjzadania wymienionego w
punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot aganych
z wykonaniem oznakowania pionowego w okresie robot.
Projektowana wielk& tarczy znakow — wg dokumentacji projektowe;j
Zakres wykonania obejmuje:
- stupki do znakow drogowych,
- tablice znakdéw drogowych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lablicy z napisami albo symbolami,
zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej.

1.4.2.Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzktgrego umieszczana jestdée
znaku. Tarcza m by wykonana z rénych materiatow (stal, aluminium, tworzywa
syntetyczne itp.) - jako jednolita lub sktadana.

1.4.3.Lico znaku - przednia €%¢ znaku, stidgca do podania téei znaku. Lico znaku me by
wykonane jako malowane lub oklejane (adidblaskow lub nieodblaskow).

1.4.4.Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykigzwtasciwosci odblaskowe
(wykonane jest z materiatu o odbiciu powrotnym patsraznym).

1.4.5.Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wgsiik, wspornik itp., na ktérym
zamocowana jest tarcza znaku, wraz z elementaggcstoni do przymocowania tarczyrgby,
zaciski itp.).

1.4.6.Znak nowy - znak tytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanykvesie do 3
mieskcy od daty produkcji.

1.4.7.Znak wytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazyngwanez okres ditszy niz
3 miesgce od daty produkciji.

1.4.8.Pozostate okdenia podstawowegszgodne z obowzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00'ymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbine
pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan
ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Aprobata techniczna dla materiatdw

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegoktéry nie ma normy,
musi posiadaaprobag techniczig wydary przez uprawniofjednostle. Znaki drogowe
powinny mie certyfikat bezpieczestwa (znak ,,B”) nadany przez uprawnipjednostlk.

2.3. Materiaty do znakow pionowych

2.3.1.Tarcze znakow i stupki

Do wykonania oznakowania pionowego znagdzgstosowanie nagiujace materiaty:

- rury stalowe’ ! 70 mm,

- tablice znakéw drogowych z blachy ocynkowanefamks, pokryte folp odblaskow (Il
generacji),

- sruby M8, M10,

- uchwyty do znakow drogowych przymocowanych do kahgji.

Rury powinny odpowiada wymaganiom PN-80/H-74219, PN-84/H-74220 lub inngj
normy zaakceptowanej przezymiera.

Powierzchnia zewgtrzna i wewmtrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek,
peknie¢, zwalcowa i naderwa. Dopuszczalne gsnieznaczne nieréwioi pojedyncze rysy
wynikajagce z procesu wytwarzania, miesgoz s¢ W granicach dopuszczalnych odchytek
wymiarowych.

Konce rur powinny b§ obckte rowno i prostopadle do osi rury.
Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekraczal,5 mm
ma 1 m dtugéci rury.

Rury powinny by ze stali gatunkach dopuszczonych przez normy Rfb, R65,
18G2A): PN-89/H-84023/07, PN-86/H-84018, PN-75/H384, PN-89/H-84030/02 lub inne
normy.

Do ocynkowania rur stosujegcsgjatunek cynku Raf wedtug PN-77/H-82200.

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wazkiach lub luzem wzgtinie w opakowaniu
uzgodnionym z Zamawiggym. Cechowanie na rurze lub przywieszce powinnmamnniej
obejmowa: znak wytwdrcy, znak stali i numer wytopu.

Ksztattowniki powinny odpowiada wymaganiom PN-91/H-93010. Powierzchnia
ksztattownika powinna ky charakterystyczna dla procesu walcowania i woldawad, jak
widoczne tuski, pknig¢cia, zwalcowania i naderwania. Dopuszczalgpeusunite wady przez
szlifowanie lub diutowanie z tynte obrobiona powierzchnia powinna hiagodne wygjcia i
zaokgglone brzegi, a grulgée ksztattownika nie mee zmniejszy sie poza dopuszczaindolng
odchytke wymiarowy dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzdioe] ksztattownika.
Powierzchnia kacéw ksztattownika nie powinna wykazywezadzizn, rozwarstwie peknigc i
sladow jamy skurczowej widocznych nieuzbrojonym okie

Ksztattowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz néieviasngci mechaniczne
wedtug PN-88/H-84020.

W przypadku zastosowania powioki metalizacyjnej komej na konstrukcjach stalowych
powinna ona by z cynku o czystai nie mniejszej i 99,5% i odpowiadawymaganiom BN-
89/1076-02.
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Minimalna grubé¢ powtoki cynkowej powinna speilnianastpujagce wymagania dla
zatazonego okresu trwasei 10 lat (dla agresywnoi korozyjnej atmosfery okéeonej wedtug
PN-71/H-04651);
1 agresywné&¢ "umiarkowana" - minimalna gruké powtoki cynkowej - 120/m,
1 agresywnéc "ciezka" - minimalna grub& powtoki cynkowej - 160 1m.
Powierzchnia powtoki powinna byjednorodna pod wzgllem ziarnistéci. Nie ma@e ona
wykazywa widocznych wad jak rysy,einiecia, pcherze lub odstawanie powtoki od patHo
Producent lub dostawca #dej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakow
umieszczanych na innych obiektach lub konstrukcfagh stupy latat itp.), a take elementow
stuzacych do zamocowania znakéw na tym obiekcie lub taksji, obowigzany jest do
wydania gwarancji. Przedmiotem gwarangjmgasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub
elementow mocuygych oraz trwalé¢ zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkéw znakéw pionowych ostrzegawczyaakazu, nakazu i
informacyjnych o standardowych wymiarach oraz wypadku elementéw, skgcych do
zamocowania znakow do innych obiektow lub konstiugwarancja mee by wydana dla
partii dostawy.

2.3.2.Tarcza znaku.

Materiaty wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take
sposob wykaczenia znaku, mugzwykazywa petrg odpornd¢ na oddziatywanieswiatia,
zmian temperatury, wptywy atmosferyczne i wepstace w normalnych warunkach
oddziatywania chemiczne (w tym korozglektrochemiczy) - przez caty czas trwaloi znaku,
okreslony przez wytwore lub dostawe.

Tarcza znaku z blachy stalowej grdbioco najmniej 1,5 mm powinna byabezpieczona
przed korozi obustronnym cynkowaniem ogniowym lub elektrolitygm. Dopuszcza esi
stosowanie innych sposobow zabezpieczania stalowarca znakow przed koragjnp. przez
metalizowanie lub pokrywanie tworzywami syntetycamypod warunkiem uzyskania "Aprobaty
Technicznej" dla danej technologii.

Nie dopuszcza sistosowania stalowych tarcz znakdéw, zabezpieczopyobd korozj jedynie
farbami antykorozyjnymi.

Krawedzie tarczy powinny hy zabezpieczone przed korgzjarbami ochronnymi o
odpowiedniej trwatéci, nie mniejszej i przewidywany okresaytkowania znaku.

Wytrzymatai¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinné tmiejsza nt 310 MPa.
Powierzchnie tarczy nie przykryte fpliub farbami powinny by zabezpieczone przed korgzj
przy zastosowaniu farby ochronnej lub powtoki z tayov sztucznych.

Tarcza znaku musi byrowna i gtadka - bez odksztaicgtaszczyzny znaku, w tym
pofatdowa, wgig¢, lokalnych wgniece lub nieréwndci itp. Odchylenie ptaszczyzny tarczy
znaku (zwichrowanie, pofatdowanie itp.) nie zeowynost wiecej niz 1,5% najwgkszego
wymiaru znaku.

Krawedzie tarczy znaku mugzby¢ réwne i nieostre. Znieksztalcenia krglgi tarczy
znaku, pozostate po ttoczeniu lub innych proceswainologicznych, ktérym tarcza ta (w
znakach drogowych sktadanych - segmenty tarczyg pgtidana, mugdy¢ usunite.

Tarcze znakéw drogowych sktadanych mody¢ wykonane z modutowych
ksztattownikéw aluminiowych Ilub odpowiednio uksitabanych segmentow stalowych.
Dopuszcza si stosowanie modutowych ksztattownikoéw z tworzywntegycznych lub sklejki
wodoodpornej, pod warunkiem uzyskania odpowiedniegdgadectwa dopuszczenia do
stosowania. Szczeliny gudzy ssiednimi segmentami znaku sktadanego nie grimg wicksze
od 0,8 mm.
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2.3.3.Znaki odblaskowe

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje; 2 zasady przez oklejenie znaku materiatem
odblaskowym.

Folie odblaskowe ayte do wykonania lica znaku powinny wykazyivaetne zwgzanie
z tarcz znaku przez caty okres deklarowanej trwatoznaku. Niedopuszczalne dokalne
niedoklejenia, odklejenia, ztuszczenia lub odstaevdwlii na krawedziach tarczy znaku oraz na
jego powierzchni.

Sposob palczenia folii z powierzchii tarczy znaku powinien uniemliwiaé jej
odlgczenie od tarczy bez jej zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obgze znakow na folii odblaskowej,
technologia malowania lub klejenia oraz stosowanetym celu materialy powinny I8y
uzgodnione z producentem folii.

Okres trwatéci znaku wykonanego przyzyciu folii odblaskowych powinien wynosiod 7 do
10 lat, w zalenosci od rodzaju materiatu.

Powierzchnia lica znaku powinna dyowna i gtadka, nie magna niej wys¢powa
lokalne nieréwnéci i pofatdowania.

Polgczenie folii odblaskowej z targz znaku nie mge wykazywg odklejer |
rozwarstwié miedzy licem i tarcz znaku. Niedopuszczalne jest wysdwanie jakichkolwiek
ognisk korozji, zaréwno na powierzchni jak i naz#dach tarczy znaku.

Doktadna¢ rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturéw znaku, ktére mog
powstawa przy nanoszeniu farby na odblaskppowierzchng znaku nie byly wiksze ni:

1 2 mm dla znakéw matychsrednich.

Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblagkeaséé znaku nie powinny kywicksze w
kazdym kierunku ni:

1 2 mm dla znakéw matychsrednich.

W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znakow o wymiarach etw4
nie maze wystpowa: wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamaniacherzyki) o wymiarach nie
wickszych nk 1 mm w kadym kierunku. Niedopuszczalne jest wysiwanie jakichkolwiek
zarysowa powierzchni znaku.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wpstvanie jakichkolwiek rys, sgajgcych
przez warstw folii do powierzchni tarczy znaku. W znakackytkowanych istnienie takich rys
jest dopuszczalne pod warunkiege wystpujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie
przekrocz wielkosci okreslonych poniej.

W znakach gytkowanych na kadym z fragmentéw powierzchni znakéw o wymiarach
4x4 cm dopuszczaesdo 2 usterek jak wagj, o wymiarach nie wkszych nz 1 mm w kadym
kierunku. Na powierzchni tej dopuszczag sio 3 zarysowa 0 szerokéci nie wikszej ni
0,8 mm i catkowitej dtugei nie wickszej nz 10 cm. Na catkowitej diugeai znaku dopuszcza
si¢ nie wiecej niz 5 rys szerokeri nie wiccej niz 0,8 mm i dlugéci przekraczajcej 10 cm - pod
warunkiemze zarysowania te nie znieksztacagsci znaku.

W znakach #ytkowanych dopuszcza ¢siréwniez lokalne uszkodzenia folii o
powierzchni nie przekraczajej 6 mni kazde - w liczbie nie wikszej ni pie¢ na powierzchni
znakusredniego.

Uszkodzenia folii nie mag znieksztatca tresci znaku - w przypadku wyghowania
takiego znieksztatcenia znak musthyezzwiocznie wymieniony.

W znakach gytkowanych dopuszczalne jest wysbwanie po okresie gwarancyjnym co
najwyzej dwdéch lokalnych ognisk korozji o wymiarach niegkraczajcych 2,0mm w kadym
kierunku na powierzchni kdego z fragmentow znaku o wymiarach 4x4cm. W znakewvych
oraz w znakach znajdigych s¢ w okresie gwarancjradna korozja tarczy znaku nie #eo
wystepowat.

Wymagana jest taka wytrzymatopofczenia folii odblaskowej z targzznaku, by po
Zgieciu tarczy o 90/ przy promieniu tuku zgcia [1 10 mm wzadnym miejscu nie ulegto ono
zniszczeniu.
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Tylna strona tarczy znakow odblaskowych musi lmabezpieczona matawfarbg
nieodblaskow barwy ciemno-szarej (szarej naturalnej) o wspdtoigu luminacji 0,08 do 0,10
- wedlug wzorca stanowtego zadcznik do "Instrukcji o znakach drogowych pionowych™
Grubas¢ powtoki farby nie maee by mniejsza od 20Im. Gdy tarcza znaku jest wykonana z
aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowa to jest wykonywane po
uksztattowaniu tarczy - jej krayizie mog pozosta niezabezpieczone faglochronn.

2.3.4.Wymagania jakéciowe dotycace mocowania

Znaki powinny by wyposaone w element usztywnigjy i montaowy w postaci dwoch
lub trzech prowadnic ceowych z ksztattownikow alnimivych w ktérych osadzone sruby
M8. Prowadnice magby¢ przymocowane do znakdsubami M6 zgrzewanymi z targz
Mocowanie znakow i tablic drogowych do stupkow pomo nasfpi¢c za pomog uchwytow
wykonanych z blachy czarnej o grélbo4 mm pokrytych powtok chrongca przed koroz.

2.4. Znaki przeswietlane
2.4.1.Wymagania ogolne dotygee znakow przavietlanych

Znaki drogowe przavietlane wykonuje sijako uradzenia, ktorych integralnym
sktadnikiem jest oprawaswietleniowa wbudowana w znak - osteta licem znaku z materiatu
przepuszczagegoswiatio.

Oprawa éwietleniowa wbudowana w znak musichygznaczona znakiem bezpieigeva
,B” wydanym przez uprawnianjednostk.

Znak drogowy prz@vietlany musi mié umieszczone w sposob trwaty oznaczenia
przewidziane na tabliczce znamionowej wedtug ustalpunktu 5, a ponadto oznaczenie
oprawy: a) nagicia znamionowego zasilania, b) rodzajadur, c) liczby typu i mocy
znamionowejrodetswiatta, d) symbolu klasy ochroném elektrycznej oprawy wbudowanej w
znak, e) symbolu IP stopnia ochrony odpémoma wnikanie wilgoci i ciat obcych.

Rownas¢ i gtadkas¢ powierzchni znaku i doktadgé rysunku znaku dla znakéw
przeswietlanych naley przyjmowa jak dla znakow nieodblaskowych (pkt 2.7).

2.4.2.Lico znaku przéwietlanego

Lico znaku powinno bytak wykonane, aby nie wygtowaty niedoktadn€ci w postaci
pecherzy, pkniec itp. Niedopuszczalnegdokalne nierdwnéci oraz castki mechaniczne
zatopione w warstwie prieietlane;.

2.5. Stupki przeszkodowe

Stupki  przeszkodowe drednicy i wysokéci zgodnej z dokumentacjprojektowg
zostam ustawione na wyspach dzjeych Powierzchnia boczna stupka powinng pypkryta
jest folig odblaskowy Il generacji.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne
pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania oznakowania pionowego
Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegkasic
mozliwosciag korzystania z nagbujacego spratu:
koparek kotowych, np. 0,15%tub koparek gsienicowych, np. 0,25 in
zurawi samochodowych o adigu do 4 t,
ewentualnie wiertnic do wykonywania dotow pod stupkgruncie spoistym,
betoniarek przewmych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mbkr
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— $rodkéw transportowych do przewozu materiatow,
— przewanych zbiornikéw na wog

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgee transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw do pionowego oznakowanidrog

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstruksporczych znakow, powinny by
przewaonesrodkami transportowymi w warunkach zabezpiegaggh je przed uszkodzeniami.
Rozmieszczenie prefabrykatéw éradkach transportu powinno &gymetryczne.

Transport znakdw, konstrukcji wsporczych i gpuz(uchwyty,sruby, naketki itp.)
powinien s¢ odbywa srodkami transportowymi w sposob uniethwiajacy ich przesuwanie i
w czasie transportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania rob6t

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST D-MOM@O ,Wymagania ogélne”
pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysifpieniem do robdt naky wyznaczy:
— lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od krawedzi jezdni,
— wysoka¢ zamocowania znaku.
Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakow ngleabezpieczyw taki sposéb, aby
w czasie trwania i odbioru robot istniata #iwo$¢ sprawdzenia lokalizacji znakéw.
Lokalizacja i wysoké&¢ zamocowania znaku powinny dygodne z dokumentagj
projektows.

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentow dla konstrukdj wsporczych znakéw

Sposoéb wykonania wykopu pod fundament znaku piogovp®winien by dostosowany
do gkbokasci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sfuz Wymiary wykopu powinny ki
zgodne z dokumentagcprojektows lub wskazaniami lzyniera.

Wykopy fundamentowe powinny byvykonane w takim okresie, aby po ich za&peniu
mozna bylto przystpi¢ natychmiast do wykonania w nich robo6t fundamentdwy

5.3.1.Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed uteeniem prefabrykatu natg wyrowna i zag:sci¢. Wolne
przestrzenie ngdzy scianami gruntu i prefabrykatem najewypetnic materiatem kamiennym,
np. klincem i doktadnie zagci¢ ubijakami gcznymi.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego
Konstrukcje wsporcze znakdéw - stupki, stupy, wgsiiki, konstrukcje dla tablic
wielkowymiarowych, powinny byywykonane zgodnie z dokumentapjonowg i ST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
— odchytka od pionu, nie wtej niz [1 1 %,
— odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieggej niz [ 2 cm,
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— odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od krgadzi jezdni, nie wgcej niz [1 5 cm, przy
zachowaniu minimalnej odlegio umieszczenia znaku zgodnie z "SzczegoOtowymi
warunkami technicznymi dla znakéw drogowych pionokwy warunkami ich umieszczania
na drogach".

5.5. Pojczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi Byzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb
uniemaliwiajacy jej przesuricie lub obrot.

Materiat i sposéb wykonania p@izenia tarczy znaku z konstrukeysporca musi
umazliwia¢, przy wyciu odpowiednich natzlzi, odgczenie tarczy znaku od tej konstrukcji
przez caty okresaytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wpsija czeste przypadki dewastacji znakéw,
zaleca si stosowanie elementowgekznych o konstrukcji unienitiwiajacej lub znacznie
utrudniapcej ich rozhczenie przez osoby niepowotane.

Tarcza znaku sktadanego musi wykazyweetrg integralnd¢ podczas najechania przez
pojazd w kadych warunkach kolizji. W szczegokw - zaden z segmentow lub elementow
tarczy nie mae st od niej odjczat w sposéb powoduagy naraenie kogokolwiek na
niebezpieczéstwo lub szkogl.

Nie dopuszcza sizamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w spbasymagajcy
bezpdredniego przeprowadzenieub mocugcych przez lico znaku.

5.6. Trwatosé wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi Bywykonany w sposéb trwaty, zapewnjiey petry
czytelnag¢ przedstawionego na nim symbolu lub napisu w cadynesie jego gytkowania, przy
czym wpltywy zewetrzne dziatajce na znak, nie mggowodowa znieksztatcenia téei znaku.

5.7. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy oraz ida konstrukcja wsporcza musi migbliczke
Znamionowy Zz:
a) nazw, marlg fabryczm lub innym oznaczeniem umloviajgcym identyfikacg wytworcy lub

dostawcy,

b) day produkcji,
c) oznaczeniem dotygzym materiatu lica znaku,
d) dag ustawienia znaku.

Zaleca s}, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczyalwvierata réownie miesic
i rok wymaganego przegfu technicznego.

Napisy na tabliczce znamionowej mag®¢ wykonane w sposéb trwaty i wynay,
czytelny w normalnych warunkach przez caty okrggkowania znaku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne
pkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1.Badania materiatow w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na buedorv aprobat techniczg lub z deklarag
zgodndci wydaryg przez producenta powinny dgprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i
jego wymiaréw.

Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikow powinna lbyzgodna z ustaleniami tablicy 1.

BUDOWA PARKINGU PRZY DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W STRZEBIELINKU.
- PROJEKT WYKONAWCZY -




224 SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 07.00.00. &izenia bezpiec#stwa ruchu
Tablica 1. Cestotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarow wyrobow
dostarczonych przez producentéw

Lp. | Rodzaj badania Liczba batda Opis bada Oc_er]a
wynikow
bada
1 | Sprawdzenie Powierzchng zbadé
powierzchni nieuzbrojonym okiem. Do ew.
od 5 do 10 badaz |sprawdzenia gbokasci wad wyé -
wybranych losowo | dostpnych narzdzi (np. liniatow Wyniki bada
elementéw w kadej| Z czujnikiem, suwmiarek, powinny by
dostarczonej partii | mikrometrow itp.) zgodne 2
wyrobéw liczicej | Przeprowadzi  uniwersalnym| VYmaganiam
2 | Sprawdzenie |do 1000 elementowprzyrzadami pomiarowymi IubIounktu 2
wymiarow sprawdzianami (np. liniatami,
przymiarami itp.)

W przypadkach budzych wgtpliwosci mazna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie
wiasciwosci dostarczonych wyrobow i materiatéw w zakresienwaga podanych w punkcie 2.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot nalesprawdzé:
zgodnad¢ wykonania znakow pionowych z dokumengapjojektowy (lokalizacja, wymiary,
wysoka¢ zamocowania znakow),
zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardow, zgodrpunktem 2 i 5,
poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkiesn
poprawnd¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@\MJymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymas
a) szt. (sztuka), dla znakéw konwencjonalnych,
b) m? (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakévezpstatych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-000@QWymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenggajojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6, daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania@ego obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
wykonanie fundamentéw
zamocowanie tarcz znakow drogowych,
przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06250 Beton zwykty

2. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowaneangcg ogbélnego zastosowania
3. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwggnione i walcowane na zimno ogoélnego

przeznaczenia

4, PN-H-82200 Cynk
5. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podsgonej wytrzymatéci. Gatunki
6. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powrerzavego i ulepszania

cieplnego. Gatunki

7 PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnegeznaczenia. Gatunki

8 PN-H-84023-07 Stal okénego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

9. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane nasggar

10. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Vggmia | badania

11. BN-89/1076-02 Ochrona przed komZPowtoki metalizacyjne cynkowe i
aluminiowe na konstrukcjach stalowycheliwnych. Wymagania i
badania

10.2. Inne dokumenty

1. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Westrenych z dnia 31 lipca 2002 r. w
sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. nr ¥7I2 padziernika 2002, pozycja 1393

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie szczegdétowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogohwyraz urzdzen bezpieczéstwa
ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania naatrbgDz. U nr 220 poz. 2181 z dnia 23
grudnia 2003).

3. Zahkcznik nr 1 do Rozpogdzenia jw. ,Szczegdtowe warunki techniczne dla zwak
drogowych pionowych i warunki ich umieszczania nagach”
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejXSfwymagania dotycce wykonania i od-

bioru robot zwazanych z ustawieniem kraanikdw i opornikow betonowych przy budowie
parkingu przy Domu Pomocy Spotecznej w Strzebielink

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinvgrostpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie rob6t zwanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie
1.1

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robot aganych
z ustawieniem obramowania z krgmikéw betonowych 15x30cm na tawie betonowej z opo-
rem.

Zakres wykonania obejmuje:

— ustawienie krawznikdw betonowych prostaknych 15x30 cm na podsypce cementowo-pia-
skowej, na tawie betonowej z oporem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogrzagace chodniki dla pie-
szych, pasy dziete, wyspy kieryce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2.0porniki betonowe — (krageniki betonowe rodzaju b) prefabrykowane belki betwa
ograniczajce chodniki dla pieszych, pasy dzis, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.3.Pozostate okdenia podstawowegszgodne z obowzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00'ymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudes ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymis
« krawgzniki betonowe,
« piasek na podsygk do zapraw,
« cement do podsypki i zapraw,
« woda,
- materiaty do wykonania tawy pod kramniki.

2.3. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.3.1.Ksztalt i wymiary
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Ksztalt kraweznikdw betonowych przedstawiono na rysunku 1a, dgém na rysunku 1b, nato-
miast wymiary podano w tablicy 1.

a) kraweznik rodzaju ,,a”
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Rys. 1. Wymiarowanie kragznikow

Wymiary kraweznikow betonowych podano w tablicy 1.
Tablica 1. Wymiary krawznikow betonowych

Typ Rodzaj Wymiary krawznikdw, cm

krawneznika  |kraweznika  |L b h c d r

U a 100 20 30 min. 3 min. 12 1,0
max. 7 max. 15

D b 100 15 30 - - 1,0

Dopuszczalne odchytki wymiarow kraanikow betonowych podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kegwikOw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiard Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12
b, h +3 +3

2.3.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kragznikow betonowych powinny liybez rys, pknigé i ubytkoéw betonu, o fak-
turze z formy lub zatartej. Krayzie elementow powinny Byrowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawgdzi elementow, zgodnie z BN-
80/6775-03/01, nie powinny przekraézmartasci podanych w tablicy 3.
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kakow betonowych

Dopuszczalna wielkd wad i uszko-

Rodzaj wad i uszkodse dzen

Gatunek 1 Gatunek 2

WKklegstas¢ lub wypukiaé powierzchni krawznikow w 2 3
mm

Szczerby i uszkodzeniaograniczajcych powierzchnie

% ; niedopuszczalne
gorne ¢cieralne), mm P

krawedzi i naray

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dlugaé¢, mm, max 20 40
- glebokas¢, mm, max 6 10

2.3.3.Skladowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage
wedtug typow, rodzajéw, odmian, gatunkow i wielko

Krawezniki betonowe naley uklad& z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniamych
wymiarach: grub&t 2,5 cm, szerok@ 5 cm, dlugé¢ min. 5 cm wgksza ni szeroké¢ krawez-
nika.

2.3.4.Beton i jego skiadniki
2.3.4.1 Beton do produkcji kragznikow

Do produkcji kravgznikdw nalery stosowa beton wg PN-B-06250, klasy nie mniejszej Bi
30.

Beton wyty do produkcji krawznikow powinien charakteryzowssie:
« nasgkliwoscia, ponizej 4%,
- $cieralndgcig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla ¢at@n 4 mm,
« mrozoodpornécig i wodoszczelnéria, zgodnie z normPN-B-06250.

2.3.4.2 Cement

Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy niezsizej n# ,,32,5”
wg PN-EN-197-1.

Przechowywanie cementu powinnatlsgodne z BN-88/6731-08.
2.3.4.3 Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712.

Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, daiuni marek.

2.3.4.4\Woda
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Woda powinna by odmiany ,I” i odpowiada wymaganiom PN-B-32250.
2.4. Materiaty na podsyple i do zapraw

Piasek na podsyplkcementowo-piaskogypowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712, a
do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsygk do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert sgmentem portlandzkim
klasy nie mniejszej 1i,32,5”, odpowiadacy wymaganiom PN-EN-197-1.

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250.
2.5. Materialy na tawy

Do wykonania taw pod kragzniki nalezy stosowé beton klasy B 15 wg PN-B-06250.
2.6. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyiinya gogco, powinna odpowiadavyma-
ganiom BN-74/6771-04 lub aprobaty techniczne.

3. SPRZAET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Bkt
3.2. Sprat

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:

* betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgoiywania podsypki cementowo-
-piaskowej,

» wibratorow ptytowych, ubijakdwecznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagalme”
pkt4.

4.2. Transport kraweznikOw

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachy-
leniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystapazascianysrodka transportowego wéej
niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinieresdbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiesgaagh je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi magaeni. Podczas transportu kruszywa po-
winny by zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drepreed rozpyleniem.

Mas; zalewowy nalezy pakowa& w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport pamini
odbywa sie w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzenienglimow i beczek.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzgtinieniem w szeroko-
sci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddgewinien wynosi co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno kiyzgodne z BN-64/8845-02.
5.3.1.Lawa betonowa

tawy betonowe z oporem wykonuje sv szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub bez-
posrednio w korycie powinien iywyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalevykony-
wat zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym aaltosowa co 50 m szczeliny dylata-
cyjne wypetnione bitumicznmas zalewowy.

5.4. Ustawienie kraveznikow betonowych

5.4.1.Zasady ustawiania kra@nikow

Swiatto (odlegt@¢ gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno yzgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpgo ustawieniu kragzni-
ka obsypana piaskiemvirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuskoga, starannie
ubitym.

Ustawienie krawznikdw powinno by zgodne z BN-64/8845-02.
5.4.2.Ustawienie krawznikdw na tawie betonowe]

Ustawianie krawznikOw na tawie betonowej wykonujegsia podsypce cementowo-piaskowej 0
grubaici 5 cm po zagszczeniu zgodnie z wymaganiami dokumentacji projsk.

5.4.3.Wypetnianie spoin

Spoiny kravgznikOw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny naley wypetnic lub za-
prawa cementowo-piaskoay przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kegaikdéw za-
prawg cementowo-piaskogvstosuje si wytacznie do krawznikow ustawionych na tawie beto-
nowe.

Spoiny kravgznikow przed zalaniem zaprawalezy oczyscic¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia
przed wptywami temperatury krg#niki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejp@
inach zalanych zapraywnalezy zalewa& co 50 m bitumiczg mag zalewowy nad szczelipdyla-
tacyjm tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIplt 6.
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6.2. Badania przed przysipieniem do robot
6.2.1.Badania krawznikow

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykéri@adania materiatdw przeznaczo-
nych do ustawienia kraymnikow betonowych i przedstadvivyniki tych bada Inzynierowi do
akceptaciji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowad na podstawie ogtizin elementu

przez pomiar i policzenie uszkodzerystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary diégao gtebokaici uszkodzé nalery wykona za
pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoi@ do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-
B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow aglprzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubngy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i
2. Sprawdzeniegtow prostych w narmach elementéw wykonujeesprzez przytaenie kgtowni-
ka do badanego nami zmierzenia odchytek z doktadiwy do 1 mm.

6.2.2.Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materiatow stosowanych przgwianiu kravgznikow betonowych powin-
ny obejmowa wszystkie wiaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich mate-
rialdw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod tgw
Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynost: 2 cm. Zagszczenie podtea powinno by zgodne z
pkt 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
1. Zgodnd¢ profilu podiwznego gornej powierzchni taw z dokumeniggjojektovs.

Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien bygodny z projektowanniwelet. Do-
puszczalne odchylenia mpgynost £ 1 cm na kade 100 m fawy.

b) Wymiary taw.

Wymiary taw naley sprawdzt w dwoch dowolnie wybranych punktach nad@ 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynogz

- dla wysokdci £ 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci £ 10% szerokeci projektowane;.
c) Réwna¢ gbrnej powierzchni taw.

Réwnai¢ gornej powierzchni tawy sprawdza §irzez przytaenie w dwoch punktach, naide
100 m fawy, trzymetrowej taty.

Prze&wit pomiedzy gorry powierzchna fawy i przytazong tatg nie maze przekraczal cm.
d) Zag:szczenie faw.

Zagszczenie faw badagsiv dwéch przekrojach na kde 100 m. Lawy zewiru lub piasku nie
mog wykazywa sladu urzdzenia zagszczagcego.

tawy z ttucznia, badane prglwyjecia poszczegolnych ziarn tlucznia, nie powinny paaivna
wyjecie ziarna z tawy.
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e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowané&grunku nie mee przekraczax 2 cm na
kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimikow
Przy ustawianiu kragznikOw nalery sprawdza:

1. dopuszczalne odchylenia linii krganikdw w poziomie od linii projektowanej, ktore wy-
nosi+ 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

2. dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyaaywznika od niwelety projekto-
wanej, ktére wynost 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

3. rowna¢ gornej powierzchni kraggnikdw, sprawdzane przez przyenie w dwoch
punktach na kade 100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomicdzy
gorm powierzchm kraweznika i przytazong tatg nie mae przekraczal cm,

4. doktadné¢ wypetnienia spoin badagsto 10 metréw. Spoiny mugby¢ wypetnione cal-
kowicie na peta gicbokas¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowg jest m (metr) ustawionego kramnika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-000@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengggjojektovy, ST i wymaganiami liy-
niera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozy-
tywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

« wykonanie koryta pod tagy

« wykonanie fawy,

« wykonanie podsypki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogol-
ne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1 m krawnika betonowego obejmuje:
« prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatbw na miejsce wbudowania,

« wykonanie koryta pod tagy
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wykonanie szalunku,

wykonanie tawy,

wykonanie podsypki,

ustawienie krawznikow/opornikbw na podsypce cementowo-piaskowej,
wypetnienie spoin kragznikOw zaprawy,

ew. zalanie spoin mazalewows,

zasypanie zewgtrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,

przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250  Beton zwykty
3. PN-B-06251  Roboty betonoweelbetowe
4. PN-B-06711  Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapraw
5. PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
6. PN-B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Mefoaiyiaru cech geometrycz-
nych
7. PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywa natura@laeawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka
8. PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywo tamaneéawierzchni drogowych
9. PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalaeawierzchni drogowych.
Piasek
10. PN-B-197-1 Cement. €& 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodiwwodotyczce ce-
mentu powszechnegaytku
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
12. BN-88/6731- Cement. Transport i przechowywanie
08
13. BN-74/6771- Drogi samochodowe. Masa zalewowa
04
14. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elety nawierzchni drog, ulic,
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03/01 parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wagania i badania

15. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiarizdhog, ulic,
03/04 parkingow i torowisk tramwajowych. Kraymiki i obrzeza chodniko-
we

16. BN-64/8845- Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odhio
02

10.2. Inne dokumenty

17. Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED#ansprojekt - Warszawa, 1979 i
1982 r.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej \SsTwymagania dotycce wykonania i od-
bioru robot zwazanych z ustawieniem betonowego okhezehodnikowego przy budowie par-
kingu przy Domu Pomocy Spotecznej w Strzebielinku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinvgrostpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie rob6t zwanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie
1.1

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét aganych z usta-
wieniem betonowego obrza chodnikowego.

Zakres wykonania obejmuje:
— obrzee betonowe 8x25 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j.
1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.0brzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie lub
dwustronnie ¢jgi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych aounikacji.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ywiagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0jpkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materialami stosowanymis
« obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
« zwir lub piasek do wykonania taw (podsypki).

2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe - wymagania techniczne

2.3.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych

W dokumentacji projektowej przewidziano zastosowabrzey betonowych 8x30cm
Ksztait obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymgargano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego obtaehodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzsy

Rodzaj Wymiary obrzey, cm
obrzeza 1 b h ]
Oow 100 8 25 3
2.3.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obegze
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow olige
Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12
b, h +3 +3

2.3.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia olixze

Powierzchnie obrzgy powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub

zatartej. Krawdzie elementdéw powinny kbyoéwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawgazi elementow nie powinny przekra-
cza wartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia otyrze

Rodzaj wad i uszkodae

Dopuszczalna wiellks
wad i uszkodze

Gatunek 1

Gatunek 2

WKlgstas¢ lub wypukiasé powierzechni i krawdzi w

mm

2 3

Szczerby
i uszkodzenia
krawedzi i naray

ograniczajcych powierzchnie
gorne ¢cieralne)

niedopuszczalne

ograniczajcych pozostate po-
wierzchnie:

liczba, max

2 2
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dhugas¢, mm, max 20 40

gtebokas¢, mm, max 6 10

2.3.4.Skladowanie

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, pose-
gregowane wedtug rodzajéw i gatunkéw.

Betonowe obrzea chodnikowe nalg/ uklada z zastosowaniem podktadek i przektadek drew-
nianych o wymiarach co najmniej: gridd,5 cm, szeroki 5 cm, dtugé¢ minimum 5 cm
wigksza nk szeroké¢ obrzeza.

2.4. Materiaty na tawe

tawa pod obrzee wykonana zostanie z kruszywa naturaln@gdgr do wykonania tawy
powinien odpowiadawymaganiom PN-B-11111, a piasek - wymaganiom PNtB13.

3. SPRZAET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprzt do ustawiania obrzey

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gprzpomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagalme”
pkt4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu po asi
gnieciu przez beton wytrzymasoi minimum 0,7 wytrzymal€ci projektowane).

Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie
transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatbw

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiecza-
jacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyninmaterialami. Podczas transportu kru-
szywa powinny b§ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drebreed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (fawe) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050.
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Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzegdinieniem w szeroko-
sci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podsypka (tawa)
Podilaze pod ustawienie obrza stanowi podsypka (tawa) zeiru lub piasku, o grubiei war-

stwy 5 cm po zagszczeniu. Podsygk(tawe) wykonuje s¢ przez zasypanie korytavirem lub
piaskiem i zagszczenie z polewaniem wad

5.4. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy ustawid na wykonanym podia w miejscu i zéwiattem
(odlegtasciag gornej powierzchni obrza od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami do-
kumentacji projektowej.

Zewretrznasciana obrzea powinna by obsypana piaskiemwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczazerokdci 1 cm. Naley wypelni je piaskiem lub zaprayce-
mentowo-piaskoww stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem agleczyéci¢ i zmy¢ wodg. Spo-
iny musz by¢ wypetnione catkowicie na petrgicbokas¢.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb6Ipkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robo6t

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykéri@adania materiatdw przeznaczo-
nych do ustawienia betonowych ohbrgehodnikowych i przedstawwwyniki tych bada Inzy-
nierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowad na podstawie ogtizin elementu

przez pomiar i policzenie uszkodizerystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu,
zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary diégo gtgbokaici uszkodzé nalery wykona za
pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoi@ do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-
B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow aglprzeprowadzi z doktadnéciag do 1 mm
przy wzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubrty, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i
2. Sprawdzeniedtow prostych w nartach elementow wykonuje¢sprzez przytaenie lgtowni-
ka do badanego nami zmierzenia odchytek z doktadiomy do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdw powinny obejméwazystkie wtaciwosci okreslone w nor-
mach podanych dla odpowiednich materiatow wymieydbrnw pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot naky sprawdza wykonanie:
1. koryta pod podsygk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
2. podsypki (tawy) zewiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

3. ustawienia betonowego obzaechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y prz
dopuszczalnych odchyleniach:

* linii obrzeza w planie, ktére ma wynosé + 2 cm na kade 100 m diugéri obrzea,

* niwelety gérnej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynost +£1 cm na kade 100 m diugo-
$ci obrzea,
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* wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, kt@weipno wykazywa catkowite wy-
petnienie badanej spoiny na pelgicbokas¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M-00@\WWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M-000@0Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengggjojektowy, ST i wymaganiami lizy-
niera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozy-

tywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
« wykonane koryto,
« wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogol-
ne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m betonowego oliezehodnikowego obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
» dostarczenie materiatow,
* wykonanie koryta,
* rozcielenie i ubicie podsypki,
* ustawienie obrza,
* wypetnienie spoin,
» obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
* wykonanie badai pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

1. PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250  Beton zwykty
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3. PN-B-06711  Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapraw

4. PN-B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Mefoaiyiaru cech geometrycz-
nych

5. PN-B-11111  Kruszywo mineralne. Kruszywa naturaloeawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113  Kruszywo mineralne. Kruszywa naturaloenawierzchni drogowych.
Piasek

7. PN-EN-197-1 Cement. €& 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodwwodotyczce ce-
mentu powszechnegaytku

8. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierizdhog, ulic,
03/01 parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymaganbadania

9. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierizdhog, ulic,
03/04 parkingow i torowisk tramwajowych. Krauniki i obrzeza.

BUDOWA PARKINGU PRZY DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W STRZEBIELINKU.
- PROJEKT WYKONAWC?ZY -



SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 09.00.00. Ziatieogowa

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-09.00.00.
ZIELEN DROGOWA

249

BUDOWA PARKINGU PRZY DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W STRZEBIELINKU.
- PROJEKT WYKONAWCZY -



250 SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 09.00.00. Ziefieogowa

BUDOWA PARKINGU PRZY DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W STRZEBIELINKU.
- PROJEKT WYKONAWC?ZY -



SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 09.00.00. Ziatieogowa 251

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-09.01.01.

ZIELEN DROGOWA

BUDOWA PARKINGU PRZY DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W STRZEBIELINKU.
- PROJEKT WYKONAWCZY -



252 SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 09.00.00. Ziefieogowa

BUDOWA PARKINGU PRZY DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W STRZEBIELINKU.
- PROJEKT WYKONAWC?ZY -



SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 09.00.00. Ziatieogowa 253

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS3 wymagania dotycce
wykonania i odbioru robo6t zwkanych z zatlpeniem i pie¢gnacp zieleni drogowej przy
budowie parkingu przy Domu Pomocy Spotecznej webtiinku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumvgrostpowaniu przetargowym
i przy realizacji umowy na wykonanie rob6t zwanych z realizagjzadania wymienionego w
punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot aganych
z zaktadaniem i piegnacp trawnikéw na terenie ptaskim.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Ziemia urodzajna - ziemia posiageq wiaciwosci zapewnigce rglinom prawidtowy
rozwoj.

1.4.2.Materiat r@glinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéw jednorogehn i wieloletnich.
1.4.3.Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanigdriemi z przerastagymi ja
korzeniami rgliny.

1.4.4.Forma naturalna - forma drzew do zadrzémagodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.5.Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewowiszhie wytworzona w szkotce z
pniami o wysokéci od 1,80 do 2,20 m, z wyraym nie przyagtym przewodnikiem i
uformowara koror.

1.4.6.Forma krzewiasta - forma wédeiwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w se&ot
przez niskie przyecie przewodnika celem uzyskania wiejdpwasci.

1.4.7.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00ymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbine
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudev
ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zatacsci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace
charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna bydjeta przed rozpoeziem robét budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekragzajh 2 m wysokeci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczonalaa budowy - nie m by zagruzowana,
przer@nicta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemacz
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2.3.Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powsieg w wyniku rozktadu
roznych odpadkow rdinnych i zwierzcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow,
plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym powdatw pryzmach, w sposéb i w warunkach
zapewniajcych utrzymanie wymaganych cech i waki&Ow jakasci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskujeegirzez kompostowanie torfu z fekaliami
i sciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkanyo.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadarymaganiom BN-73/0522-01 [5], a
torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98(1]1

Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskuje przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczadniekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch
mieskcy. Kompost z kory sosnowej i@ by stosowany jako naw0z organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zielev okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu kagle
2.4. Nasiona traw

Nasiona traw najezciej wystpujag w postaci gotowych mieszanek z nasioimg@h
gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna higznaczony procentowy sktad gatunkowy, klas
numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdairkbetkowania.
2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawartd¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy agleabezpieczyprzed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 3.

3.2. Sprat

Wykonaweca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazs
mozliwoscig korzystania z nagbujagcego sprgtu:
- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do wpyagleby,
- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadamnzavnikow,
- kosiarki mechanicznej do péginacji trawnikow,
- sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychadsiennicowej, koparki).
- w przypadku gdy wykonawca pozyskuje ziemrodzaja na drodze zakupu od producenta,
wystarcz drobne nargdzia ogrodnicze typu szpadle oraz topaty do wbuddavalostarczonej
ziemi w miejsce przeznaczenia,

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 5.
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5.2. Trawniki
5.2.1.Wymagania dotycgce wykonania trawnikow
Wymagania dotycce wykonania robét zwrkanych z trawnikamigsnastpujace:

- teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu i zanieczysztze

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzajma teren powinien by obnizony w stosunku
do gazonow lub kraggnikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemrodzajma (ok. 10 cm) i
kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimymvkganik powinien znajdowasic 2 do 3 cm
nad terenem,

- teren powinien by wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna dyozicielona rown warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemmalezy watowa watem gtadkim, a potem watem - kolczatk
lub zagrabt,

- siew powinien b§ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp) do potowy wrzénia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane slosci od 1 do 4 kg na 100?'nchyba2e ST
przewiduje inaczej,

- na skarpach nasiona traw wysiewagevslosci 4 kg na 100 r7n, chybaze ST przewiduje
inaczej,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczagk

- po wysiewie nasion ziemia powinnacbyatowana lekkim watlem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla pgklania wody. Jeeli przykrycie nasion
nasgpito przez watowanie kolczagkmazna juz nie stosowawaitu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych nedby¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w ST.

5.2.2.Piekgnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w piggnacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinnobprzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysoké¢ okoto 10 cm,

- nastpne koszenia powinnyeodbywa w takich odsfpach czasu, aby wysakotrawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysakd 0 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powibgowykonane z 1-miestznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dlankéw klimatycznych Polski
maozna przypé pierwsz potowe pazdziernika),

- koszenia trawnikow w catym okresie pighacji powinny si odbywa czesto i w regularnych
odstpach czasu, przy czymestas¢ koszenia i wysokd cigcia, naley uzalenia¢ od
gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie ngleisuwa recznie;srodki chwastobojcze o
selektywnym dziataniu natg stosowd z duzg ostraznoscia i dopiero po okresie 6 miesly
od zat@enia trawnika.

Trawniki wymagag nawazenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgai roku.
Mieszanki nawozOow naty przygotowywa tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w
poszczegoblnych porach roku:

- wiosm, trawnik wymaga mieszanki z przewaagotu,

- od potowy lata naley ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawgzenie nie powinno zawieéaazotu, lecz tylko fosfor i potas.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne
pkt 6.

6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega peasvdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczysiacze

- okreslenia ilcsci zanieczyszcze(w md :

- pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszcaena zwatk,

- wymiany gleby jatowej na ziemiurodzajm z kontroh grubaci warstwy roZcielonej ziemi,

- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodndci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dakatacji projektowej,

- gestasci zasiewu nasion,

- prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

- okresOw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt makgjtgsci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidtowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

- obecndci gatunkdéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-000@0Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frtrawnika obejmuije:
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- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dom@mni urodzajnej, raxielenie ziemi
urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

- zaktadanie trawnikéw,

- pielegnacg trawnikéw: podlewanie, koszenie, nakenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewsaewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewkaewy
lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy,ddza i korzenie bulwiaste §iin
ozdobnych

5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rdiny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-10.00.00.
INNE ROBOTY
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.01.03.02.

PRZEBUDOWA KABLOWYCH SIECI
ELEKTROENERGETYCZNYCH
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1. WSTEP

1.1 Nazwa zadania

Projekt budowy parkingu przy Domu Pomocy Spotecan8trzebielinku. - przebudowa sieci
elektroenergetycznej przy domu pomocy Spoteczngjnzebielinku.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgywmagania dotycce wykonania i odbioru
robo6t zwigzanych z budowparkingu przy Domu Pomocy Spotecznej w Strzebkelin

1.3. Zakres robot obgtych ST

Zakres robot olgiych Specyfikag Techniczig obejmuje prowadzenia robot elektrycznych
przebudowy linii kablowych nn-0,4kVedacych wiasnécia ENERGA S.A.

Zakres demontai:
demonta linii kablowej nn-0,4kV typu

Zakres budowy:
3. monta linii kablowej nn-0,4kV

1.4. Informacje ogolne o terenie budowy
Informacje ogodlne zwarto w DM-00.00.00.
1.5. Nazwy i kody

Grupa robat: 45200000-9 Roboty budowlane w zakregieoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich e&i oraz rob6t w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej.

Klasa robot: 45230000-8 Roboty budowlane w zakres@otvy rurocigow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostoadg,
lotnisk i kolei, wyréwnania terenu.

Kategoria robot: 45231000-5 Roboty budowlane w za&resdowy rurocigow, cagow
komunikacyjnych i linii energetycznych.

1.6  Okreslenia podstawowe

sie¢ elektroenergetyczna- zespot paiczonych wzajemnie linii i stacji elektroenergetygeim
przeznaczonych do przesytania i rozdzielnia enetgktrycznej,

linia elektroenergetyczna napowietrzna- linia elektroenergetyczna, ktorej przewody s
zawieszone nad ziemia za poravlatorow i odpowiednich konstrukcji wsporczych,
linia elektroenergetyczna kablowa- linia elektroenergetyczna o przewodach izolowany
utozonych bezpérednio w ziemi lub t& w odpowiednim tunelu, kanale, galerii, rurggu itp,
ktorej przewody $

przewod — element stigcy do przekazywania energii lub informacji wedhie do ochrony
innych elementow linii

napiecie — nap¢cie midzyprzewodowe na ktdre zbudowana jest linia,
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trasa kabla - linia famana pokrywaga z doktadnéria do 0,5m (w miejscu ufeenia zapasu
szerokd¢ pasa zajego przez kabel jest whisza i mae wynost do kilku metréw) rzeczywiste
potozenie kabla.

diugosé trasowa - odlegt@¢ mierzona ngdzy dwoma punktami po trasie kabla.

dtugos¢ elektryczna- rzeczywista diug@ odcinka kabla zawarta guzy dwoma punktami na
kablu mierzona wzdiuosi kabla. Dlugét elektryczna jest rowna diugm trasowej
powigckszonej o dodatek dtugo na uktadanie kabla wzdtdinii falistej (sfalowanie), uskoki
pionowe, zapasy i wyprowadzenia na stupy,dciany, pomniejszona o skréty na silnych
zatomach trasy.

dhugosé fabrykacyjna - dtugas¢ odcinka kabla w momencie zakupu.

zapas kabla- dodatek dtuggeri kabla uzyskany przez uenie kabla w ksztatcieefi lub
ZWojow.

wstawka - nowy odcinek linii wbudowany w ligiistniepca bez obejcia rownolegtego
(rokadowego).

osprzet elektryczny linii kablowej - zbior elementdéw przeznaczonych dozenia rozgakziania
lub zakaczania kabli np. mufy, gtowice, rozgahiki

skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktoryakakolwiek czs¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa gaklwiek czs$¢ rzutu poziomego innej linii
kablowej lub innego ugdzenia podziemnego albo naziemnego

ostona kabla- konstrukcja przeznaczona do ochrony kabli puzkodzeniem mechanicznym,
chemicznym i dziataniem tuku elektrycznego

uziemienie ochronne- uziemienie spetniage przypisag mu funkcg w ochronie
przeciwporaeniowej, uziemienie punktu neutralnelypprzewoduPEN (P) lub zacisku
ochronnego,

ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem bezpérednim — zespdkrodkdéw technicznych
chronigcych przed zetkgtiem s¢ cztowieka z cgsciami czynnymi stwarzagymi zagraenie
porazeniowe pgdem elektrycznym,

przewod PEN- uziemiony przewod spetniggy rownoczénie funkcg przewodu ochronnego
PE i przewodu neutralnegsd,

przewod N— przewdd czynny wyprowadzony z punktu neutralngggadu pgdu
przemiennego, uczestngz/ w przesytaniu energii elektrycznej,

przewod ochronny PE— uziemiony przewdd nie podlegay obcihzeniu pgdami roboczymi, z
ktorymi taczy sk czesci przewodzce dosgpne i ktory stanowi element ochrony przez
samoczynne wytzenie zasilania,

uziemienie— pohczenie elektryczne z ziemirowniez instalacja uziemiaga;

w skiad ktérej mee wchodzt: uziom, przewdd uziemiagy, zacisk probierczy lub szyna
uziemiapca, a take przewod ochronnyézacy zacisk lub szygz czscig uziemion.
uziemienie ochronne- uziemienie spetniage przypisas mu funkcg w ochronie przeciw
porazeniowej; uziemienie punktu neutralneyoprzewoduPEN lub zacisku ochronnego;
uziemienie ochronno-robocze- uziemienie spetnigge funkcg uziemienia ochronnego i
roboczego,

rezystancja uziemienia— rezystancja mdzy zaciskiem uziemiggym lub zaciskiem
probierczym a ziemiodniesienia,

Pozostate ok&enia g zgodne z normmPN-76/E-05125 i definicjami podanymi w ST D-M-
00.00.00. "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdélne stosowania materiatow

BUDOWA PARKINGU PRZY DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W STRZEBIELINKU.
- PROJEKT WYKONAWCZY -



SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 01.00.6®bboty przygotowawcze 265

Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w $jdecji Technicznej DM-00.00.00
"Wymagania Ogolne”, pkt. 2.

2.2. Stosowane materiaty.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu przebudowaplkwg. zasad niniejszej SE:s

4. kabel nn-0,4kV wg PN-E-90400;
wg PN-E-90401
5. rury ostonowe dciankach gtadkich, wg PN-EN 50086

2.2. Sktadowanie materiatow:

Gospodark materiatami naley prowadz¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla
przedsgbiorstw budowlano-montawych i wytycznymi dla przedabiorstw wykonugcych
elektryczne roboty instalacyjno-montave. Sposob sktadowania materiatdw elektrycznych w
magazynie jak i konserwacja tych materiatdbw powibgy dostosowane do rodzaju materiatow.
Materiaty np. rury stalowe, kable, osgrnalezy przechowywéa w pomieszczeniach
zamknetych, suchych, przewietrzanychdvaetlonych. Rury naley sktadow& w wigzkach w
pozycji stocej pionowej, kable w czasie sktadowania powinngjdowa si¢c na lzbnach.
Dopuszcza siskladowanie krotkich odcinkow w ¢gach. Bbny powinny by ustawione na
krawedziach tarczy a kgi utozone poziomo. Zalecagssktadowanie zestawdw montavych z
tasm i rur w pomieszczeniach o temperaturze nie pexsdagcej +20C.

3. SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania dotycyce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w Specyfikacji Technicznej
DM-00.00.00 ,Wymagania Ogélne” pkt. 3.

3.2. Stosowany spret.

Sprzt stosowany przy wykonaniu przebudowy i budowy to:
6. samochaod dostawczy 0,9,
7. samochdd skrzyniowy 5t,
8. samochod samowytadowczy do 5t,
9. ciggnik kotowy 55 163kW,
10. wibromtot elektryczny lub spalinowy do 3kW,
11. spawarka transformatorowa do 500A.

Sprzt powinien odpowiadaogdlnie przygtym wymaganiom co do ich jakoi i wytrzymataci.
Sprzt powinien mi€ ustalone parametry techniczne i powinied bgtawiony zgodnie z
wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie@ pereznaczeniem. Maszyny ama
uruchomé dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu techngzmelziatania. Nalkey je
zabezpieczy przed maliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.
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4. TRANSPORT

4.1. 0Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji Technicznej
DM-00.00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 4.

4.2. Transport materiatdw na plac budowy.

Srodki i uradzenia transportowe powinny dgdpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementdéw itp. niegtinych do wykonania danego rodzaju robot elektrychnyVv
czasie transportu nalg zabezpieczy przedmioty przed przemieszczaniem i ich uszkodzeni
Kable naley przewozt na kekbnach. Dopuszczaesprzewaenie kgbnéw z kablami w
skrzyniach samochodowegearowych lub w przyczepache¢Bny z kablami przewimne w
skrzyniach samochodowych powinnychystawione na kragdziach tarcz a tarczebnow
powinny by przymocowane do dna skrzyni samochodu. Umieszezertiejmowanie ¢gbndéw z
kablami ze skrzyni samochodu zalecavsykona za pomog zurawia. Dopuszczacsi
przewaenie kabli w kegach, jeeli masa kggu nie przekracza 80kg a temperatura otoczenia nie
jest nisza nk +4°C przy czym wewetrznasrednica kegu nie powinna by mniejsza ni 40 -
krotna srednica zewetrzna kabla.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST DM-00@(Wymagania Ogolne” punkt 5.
5.2. Kolejnos¢ wykonywania robot

Wykonawca przedstawi dynierowi harmonogram wy€zena linii, w porozumieniu z
wiascicielem linii, ktory uwzgédni wszystkie warunki w jakichelolzie wykonywana
przebudowa linii kablowych.
Wiascicielem linii :

Dom Pomocy Spotecznej w Strzebielinku

5.3.  Roboty przygotowawcze

Trasowanie linii kablowych oraz patenie studzienek kablowych powinno¢bhgyokonane
metodami geodezyjnymi przez odpowiegdi@dnostle geodezyjn z uprawnieniami oraz
potwierdzone szkicem z pomiaru.

5.4. Roboty ziemne

Wykopy pod linie kablowe naly wykona recznie. Szerok& rowu kablowego na dnie nie
powinna by mniejsza ni 0,4m. Zmian kierunku rowu nalg wykon& po tuku. Jednoczaie
wymaga s¢ aby minimalny promig tukow nie byt mniejszy i 0,5m dla kabli na nagtie

0,4k. Gkbokas¢ rowu kablowego powinna bytaka, aby po uwzgtinieniu ewentualnej warstwy
piasku orazrednicy kabla odlegkd gornej powierzchni kabla od powierzchni gruntuaogte
mniejsza ni:
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1.4.1. 0,7m dla kabli o napciu 0,4kV.

Budowa kanalizacji kablowej wymaga wykopow wykonemyv sposébeczny na
gtebokas¢ 200cm i szerok&ei 70cm, oraz wykopOw pod studzienki kablowe wyracr
200x130x130cm

5.5. Roboty instalacyjno - montaowe

5.5.1. Montaz kabli w ziemi

Przy uktadaniu kabli promfegigcia kabla nie powinien ldymniejszy od: 20 krotnéyednicy
zewretrznej kabla dla kabli jedrgtowych o izolacji polietylenowej i powtoce z PCVY5
krotnejsrednicy zewntrznej kabla dla kabli wielotowych. Kabla nie naley uktad& jezel
temperatura otoczenia i temperatura kabla jeszainz 0CC w przypadku kabli o izolacji i
powtoce z tworzyw sztucznych. W gruntach nie piaggtych kable naley uktad& na warstwie
piasku o grubgci 0,1m i zasypawarstwg piasku 0,1m a pozostatzes¢ wykopu naley
wypetni¢ gruntem rodzimym. Zalecagsiibijanie gruntu w wykopie. Kable powinny dytozone
w rowie w jednej warstwie. Kable powinny bytozone w wykopie ling falisty z zapasem nie
mniejszym nt 1% dtugdci wykopu. Po obydwu stronach muf, zalecamizostawienie zapasu
kabla, nie mniejszegonbm. Kazdy z krzyzujacych s¢ kabli z innymi kablami, naley chront
przed uszkodzeniem w miejscu skrawania na diugai 0,5m, w obie strony ostarotaczajca.
Przy skrzgowaniu kabli z drogami, kable najechront rurami ostonowymi z gtadkimi
scianami z tworzywa typu:

HDPE110/6,0 dla kabli nn-0,4kV.

Kazda lini¢ kablowg nalezy na catej diugéci oznakowa za pomog trwatych
oznacznikéw, naktadanych na kable oraz za parpasa folii z tworzywa sztucznego o barwie
niebieskiej dla kabli nn oraz barwy czerwonej didlk SN. Miejsca utéenia muf kablowych
zaleca si oznakowa za pomog stupkow betonowych oznakowanych liggM”.

5.5.2. Montaz kabli w rurach umieszczonych w ziemi

Glebokas¢ umieszczenia rur w gruncie, mierzona od powierztdnenu do gornej powierzchni
rury powinna wynosi co najmniej:

> 0,7m przy uktadaniu linii kablowej o nagpiu nn-0,4kV w terenie bez nawierzchni,

> 1m przy uktadaniu linii kablowej nn-0,4kV i SNekV w czsciach drég i ulic przeznaczonych
do ruchu kotowego.

Rury naley uktada ze spadkiem co najmniej 0,1%. W jednej rurze pamitby¢ utozony tylko
jeden kabelSrednica wewgtrzna rury nie powinna lymniejsza ni 50mm i jednoczaie nie
mniejsza ni 1,5 krotna zewgtrznasrednica kabla. Kable w miejscach wprowadzenia i
wyprowadzenia z rur powinny byszczelnione sznurem konopnym i gliob pianlgy
poliuretanovy.

5.5.3. Montaz osprzetu kablowego

Przy montau muf naley zachowa warunki: wykop powinien mieszerokg¢ nie mniejsa niz
1,5m a diugé nie mniejsz niz 2,5m, poszczegolne mufy powinnydogrzesunite w stosunku
do siebie o odlegks rowmg co najmniej dtugéci mufy z dodatkiem 1m.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Specyfikacji Technicznej DM-0Q@D
"Wymagania Ogolne”, pkt. 6.

6.2. Czynndci kontrolne etapowe

W czasie wykonywania robot nalewykona czynngci:
12. sprawdzenie trasy linii kablowych
13. sprawdzenie ggtosci zyt i powtok kabli i zgodnéci faz
14. pomiar rezystancji izolacji kabli
15. préba nagciowa izolacji kabli
16. pomiar rezystancji instalacji uziemjegj

6.3. Czynndaci kontrolne koncowe.

Po zakaczeniu robot naley wykona czynndci:
17. sprawdzenie trasy linii kablowych
18. sprawdzenie ggtosci zyt i powtok kabli i zgodnéci faz
19. pomiar rezystancji izolacji kabli
20. préba nagciowa izolacji kabli
21. sprawdzenie zgod#m faz w linii przewidzianej do rownolegtegackenia z ing linig,
22. pomiar rezystancji instalacji uziemjeg]

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogollne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST DM-00.00/@¢magania Ogolne”. punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowg linii kablowych jest:
- [m] (metr) dla linii kablowej nn-0,4kV
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00M@gmagania Ogolnepkt. 8.

8.2. Wymagane dokumenty

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji Wykonawobowijzany jest dostarczy
zamawiagcemu nasipujagce dokumenty:
1. Dokumentagj Projektows z naniesionymi poprawkami powykonawczymi,
2. Geodezyja dokumentag powykonawcsi,
3. Protokoty pomiaréw elektrycznych i innych,
4. Protokot odbioru Robot zamylgaych podpisany przez Kierownika Projektu,
5. Protokot odbioru Robét przez wéacieli przebudowywanych linii.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy pfatioi podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania
Ogodlne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny za:

- 1 [m] (metr) linii kablowych
beda petnym wynagrodzeniem za dostarczenie retoe wszystkich materiatowzytych do
budowy oraz robocizgn sprzit i wszystkie inne czynrigi niezlzdne do nal&ytego wykonania
robot.

Cena jednostkowa :
budowy 1 [m] (metra) montal linii kablowych 0,4kV
obejmuje

» wytyczenie trasy nowoprojektowanej linii,

» dostarczenie materiatow,

» wykonanie wykopow pod kable,

» odwodnienie wykopow,

* utozenie kabli w wykopie,

* wykonanie uziomow,

* zasypanie kabli w wykopach,

» wykonanie pomiaroéw wegpnych i kaicowych,

* odigczenie i demontakolidujacych odcinkow linii,

* podigczenie linii do sieci energetycznej (w tym rowin@zehczen etapowych
wynikajgcych z organizacji i technologii robot drogowych),

* podigczenie linii do sieci energetyczne;j

* prace rozruchowo-regulacyjne,
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» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

» odwiezienie materiatow z rozbiorki na miejsce wsle przez layniera,

» wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

» wykonanie dokumentacji powykonawczej,

* optaty eksploatacyjne wymagane przezseiciela uradzen,

* naprawy gwarancyjne.

Ptatnag¢ za kilometr linii danego przekroju, metr rury astovej, sztuk mufy, glowicy, naley
przyjmow& zgodnie z obmiarem i ocgfakasci uzytych materiatow i wykonanych robét na
podstawie wynikow pomiaréw i badl&ontrolnych.

Zgodnie z DokumentagjProjektovg nalezy wykona:
Zakres demontau:
demonta linii kablowej nn-0,4kV

Zakres budowy:
monta linii kablowej nn-0,4kV

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Normy

[1]. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizaeyjnie kablowe.

[2]. PN-93/E-90400 Kable elektroenergetyczne o izolatworzyw
termoplastycznych i powtoce polwinitowej na nggiéd znamionowe 0,6/1kV.

[3]. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne o izolatworzyw termoplastycznych
I powtoce polwinitowej na napecia znamionowe 0,6/1kV.

[4]. PN-E-904011 Kable elektroenergetyczne o izolatjivorzyw
termoplastycznych I powtoce polwinitowej na napgeznamionowe 15kV,

[5]. PN-90/E-06401/01 Elektroenergetyczne i sygnalpae linie kablowe. Ospet do
kabli o nap¢ciu znamionowym nie przekraczaym 30 kV. Postanowienia ogdlne.

[6]. PN-90/E-06401/02 Elektroenergetyczne i sygnalpae linie kablowe. Ospet do
kabli o napgciu znamionowym nie przekraczaym 30 kV. Padczenia i zakaczeniazyt.

[7]. PN-90/E-06401/03 Elektroenergetyczne i sygnalpae linie kablowe. Ospet do
kabli o napgciu znamionowym nieprzekracaaym 30 kV. Mufy przelotowe na najie
nieprzekraczage 0.6/1kV

[8]. PN-90/E-06401/04 Elektroenergetyczne i sygnalypae linie kablowe. Ospet do
kabli o nap¢ciu znamionowym nieprzekraczaym 30 kV. Glowice wgtrzowe na
napkcie powyej 0,6/1kV

[9]. PN-90/E-06401/05 Elektroenergetyczne i sygnalpae linie kablowe. Ospet do
kabli o napgciu znamionowym nieprzekracaaym 30 kV. Mufy przelotowe na najie
powyzej 0,6/1kV

[10]. PN-90/E-06401/06 Elektroenergetyczne i sygraalygne linie kablowe. Ospgzdo
kabli o nap¢ciu znamionowym nieprzekraczaym 30 kV. Glowice napowietrzne na
napkcie powyej 0,6/1kV

[11]. PN-EN 50086-1:2001 System rur instalacyjnychpdowadzenia przewodow. €& 1:
Wymagania ogolne.

[12]. PN-EN 50086-2-1:2001 System rur instalacyjngchprowadzenia przewodow. €z 2-1.
Wymagania szczego6towe dla systemow rur instalacyjrsztywnych.

[13]. PN-EN 50086-2-2:2002 System rur instalacyjngchprowadzenia przewodow. €z 2-2:
Wymagania szczego6towe dla systemow rur instalacyjretastycznych.
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[14]. PN-EN 50086-2-3:2002 System rur instalacyjngchprowadzenia przewodéw. €z 2-3:
Wymagania szczegotowe dla systemow rur instalacyjrgtastycznych

[15]. PN-EN 50086-2-4:2002 System rur instalacyjngchprowadzenia przewodow. g 2-4:
Wymagania szczegotowe dla systemoéw rur instalacyjruktadanych w ziemi.

[16]. PN-EN 50086-2-4/Ap1:2002 System rur instajaggh do prowadzenia przewodow.
Czeé¢ 2-4: Wymagania szczegotowe dla systemow rur iasygihych uktadanych w ziemi

[17]. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowaagogco ogbélnego zastosowania

[18]. PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokryciadapnkowana.

[19]. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana technicznglastycznionego polichlorku winylu.

[20]. PN-IEC 60050-195  Midzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
Uziemienia i ochrona przeciwpaeniowa.

[21]. PN-IEC 60050-826  Midzynarodowy stownik elektryki.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

[22]. PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektdudowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania ogolne.
[23]. PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektdudowlanych.

Ustalenia ogdllne charakterystyk.
[24]. PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w &btaeh budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietzteva. Ochrona przeciwpam@niowa.
[25]. PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w &btaeh budowlanych.
Dobér i monta wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
[26]. PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne wetdéich budowlanych.
Dobdr i monta wyposaenia elektrycznego. Ohyzialnos¢ diugotrwata przewodow.
[27]. Pr PN-IEC 61140 Ochrona przed paeaiem elektrycznym. Wspolne aspekty
instalacji i uradzen elektrycznych.

[28]. PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione patamowy (kod IP).

[29]. PN-83/E-01240 Spet elektrotechniczny i elektroniczny. Symbole grafie
zastpujgce napisy ogolnego przeznaczenia.

[30]. PN-90/E-01242 Oznaczenia identyfikacyjneadz | zakaiczen przewodow oraz
0go0Ine zasady systemu alfanumerycznego .

[31]. PN-91/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przédw elektrycznych barwami i
cyframi.

[32]. PN-92/E-05031 Klasyfikacja udzen elektrycznych i elektronicznych z punktu

widzenia ochrony przed pamniem elektrycznym.
[33]. PN-IEC-60364-6-61 Klasyfikacja wdzen elektrycznych i elektronicznych z punktu
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych a®pizanie. Sprawdzanie odbiorcze.
[34]. PN-EN-50110-1: 2001 Eksploatacja anizen elektrycznych.

10.2. Inne dokumenty.

[35]. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpiatteva i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlanych. Dz. U. nr 47 poz140dnia 2003.02.06

[36]. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informadptyczcej bezpieczestwa
i higieny pracy oraz planu bezpieéséwva i ochrony zdrowia. Dz. U. nr 120 poz. 1126 z
dnia 2003.06.23

[37]. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru RoBatdowlano-Montaowych.
Cze$¢ V Instalacje elektryczne 1973 r.

[38]. Rozporadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.12.1990r w\spravarunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadarzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwpotgniowej. Dz. U. nr 81 z dnia 26.11.1990 r.
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[39]. Instrukcja zabezpiecagrzed korozj konstrukcji betonowych. Nr 240 wyd. przez ITB
w1982 r.

[40]. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejraa 02.03.1999 w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadahogi publiczne i ich usytuowanie.
Poz. 430 Dz. U. Rz. P. z dn. 1999-05-14

[41]. Ustawa o autostradach ptatnych z dnia 27.2918,9z. Ustaw nr 127 z dnia 02.12.1994r

[42]. Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994.\Dz 1994 r., Nr 89, poz. 4141 z

pézniejszymi zmianami.
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1.1.

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej D-03.04 § wymagania dotycice
wykonania i odbioru przebudowy kanalizacji kablietemunikacyjnych w zwiazku z
budowie parkingu przy Domu Pomocy Spotecznej webtiinku.

2. Zakres stosowania ST

2.1.

2.1.1.

2.2.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyggowadzenia roboét przy wykonaniu
przebudowy kanalizacji teletechnicznej i kabli kelmunikacyjnych miedzianych.

Przebudowa sieci

Przebudowa sieci obejmuje

- Przebudow kanalizacji 2 otworowej

- Przebudow kabla XzTKMXpw 5x4x0,8
- Przebudow kabla XzTKMXpw 10x4x0,8

Okreslenia podstawowe

Tor przewodowy - dwa odizolowane przewody twace wraz z urgdzeniami
koncowymi obwdd elektryczny, w ktorym przeptyw pdu jest wykorzystany do
przesytania sygnatoéw telekomunikacyjnych.

Kanalizacja kablowa - zespdt cigow podziemnych z wbudowanymi studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunika@jiny

Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do ktérej wga s¢ kable
telekomunikacyjne lub rury kanalizacji wtornej.

Kanalizacja wtorna - zespét rur weiganych do otworéw kanalizacji pierwotnej,
stanowjcych dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekonaayiiych (ew. innych).

Rurociag kablowy - ciag rur polietylenowych lub innych o nie gorszych $aiavosciach
oraz zasobnikow ztzowych uktadany bezprednio w ziemi i stanowcych ostor
ochronn dla kabli optotelekomunikacyjnych (ew. innych).

Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczolaakadbli
magistralnych, ngidzycentralowych, dalekaginych itp.
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Kanalizacja rozdzielcza- kanalizacja kablowa jedno- lub dwuotworowa preezona
dla kabli rozdzielczych.

Cigg kanalizacji kablowej - zestaw przewoddéw (rur, otworéw) kanalizacyjnych
stuzacych do uktadania w nich (wggania) kabli. W zatenosci od ilosci przewodow (rur,
otworow) w zestawie rozemiamy kanalizagj jedno- dwu- itd -otworow.

Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowanedzy cihgi kanalizacji
kablowej, lub (studnia kiowa) na kacu chgu, w celu umdliwienia wciggania,
montau i konserwacji kabli.

Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana naggu kanalizacji
magistralne;.

Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana naggu kanalizaciji
rozdzielczej, nie maga bezpéredniego paiczenia z cjgiem kanalizacji magistralnej.

Wspornik kablowy — wspornik mocujcy kabel w studni kablowe;j.

Szafka kablowa - szafka metalowa lub z mas termoplastycznych zamana na
fundamencie betonowym lub na studni kablowej. Zaavikonstrukegj do mocowania
gtowic kablowych.

Sie¢ miejscowa - sie taczy telefonicznych obszaru jednego miasta zzdaeniami
liniowymi, taczagca centrale medzy sola, oraz centrale ze stacjami abonenckimi.

Linia telekomunikacyjna - linia do przesylania sygnatéw telekomunikacyjmydNa
zewmntrz sieci miejscowej rozemiamy m. in. linie:

miedzymiastowe- faczace centrale mdzymiastowe,
wewnatrzstrefowe - taczace centrale ngdzymiastowe z okigowymi,

Linia kablowa magistralna - kabel sieci miejscowej, ktdrego patek stanowi gtowica
kablowa w centrali telefonicznej, zakezony gtowicami (mge by jedna gtowica)
umieszczonymi w szafkach kablowych.

Linia kablowa rozdzielcza - kabel sieci miejscowej wyprowadzony z gtowicy
umieszczonej w szafce kablowej, lub niekiedy w @ntzakaczony gtowicami w tzw.
puszkach kablowych, skrzynkach kablowych itp., @arjth wykonane & przylacza do
abonentow.

Kable - rozra&zniamy : 1) energetyczne i sygnalizacyjne 2) telekoikacyjne (TK) -
stuzace do przesytania sygnatow telekomunikacyjnych zhaaaniem parametrow
przewidzianych dla sieci telekomunikacyjnejzytku publicznego. Zwyczajowo
przyjmuje s¢, ze informacje w kabluasprzekazywane przyzyciu pradu elektrycznego
chyba, ze nazwa kabla wskazuje inny émik informacji (np. "kabel
optotelekomunikacyjny"). Pod wzaglem konstrukcji TK dziel si¢ przede wszystkim na:

Kable dalekoskzne - (nazwa typu kabla zawiera zestaw liter TKD npAITKDFtA)
kabel telekomunikacyjny, ktérego parametry pozwalag uycie w wypadkach, gdy
wymagania odnimie jakaci transmisji § podwyszone, (linie midzymiastowe,
wewnmgtrzstrefowe itp.).

Kable miejscowe - (symbol zawiera - TKM np. XzTKMXpw) pozostale ke
telekomunikacyjne.

Ze wzgkdu na budow przewodow (torow przenogzych sygnaty telekomunikacyjne)
rozr@niamy:
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Kable symetryczne - z torami zbudowanymi z dwu identycznych przewedo
elektrycznych (drut miedziany lub aluminiowy) odelpinych izolagj.

Kable wspotosiowe - (koncentryczne, TKDW). Tory tych kabli sktadapie z 2
elektrycznych przewoddw miedzianych: jeden w postacki, drugi kedacy pretem
(drutem) umieszczonym dokfadniesvodku poprzednio wymienionego.

Kable swiattowodowe - (optotelekomunikacyjne, OTK) z torami w postaciokien
swiattowodowych, wzdha ktorych jako néniki informacji przesytane as impulsy
swietlne.

Trasa kabla - linia tamana pokrywapa z dokladnécia do 0,5m (w miejscu uf@nia
zapasu szeroké pasa zajego przez kabel jest wksza i mae wynos¢ do kilku
metrow) rzeczywiste poienie kabla.

Dlugos¢ trasowa - odlegta¢ mierzona mgdzy dwoma punktami po trasie kabla.

Dtugosé elektryczna - rzeczywista diug@& odcinka kabla zawarta guzy dwoma
punktami na kablu mierzona wzdtosi kabla. Dtugé&t elektryczna jest rowna dtugo
trasowe] powgkszonej o dodatek diugo na ukiadanie kabla wzdtulinii falistej
(sfalowanie), uskoki pionowe, zapasy i wyprowadaema stupy, lub sciany,
pomniejszona o skroty na silnych zalomach trasy.

Dlugos¢ fabrykacyjna - dtugas¢ odcinka kabla w momencie zakupu.

Zapas kabla - dodatek diugeri kabla uzyskany przez uenie kabla w ksztatciegpi
lub zwojow.

Wstawka - nowy odcinek linii wbudowany w ligiistniepca bez obejcia rownolegtego
(rokadowego).

Domiar wzdluzny - dlugas¢ trasowa kabla mierzona od punktu pegggo umownie za
0.

Domiar poprzeczny - odlegta¢ trasy kabla od stalego, tatwo identyfikowanego kiun
mierzona wzdha linii mozliwej do odtworzenia tatwym sposobem (np. wzdkgiany
budynku, ogrodzenia itp., lub poprzeczniesdmany, krawedzi jezdni itp.).

Stup kablowy - stup telekomunikacyjnej linii napowietrznej, n&dk/ wyprowadzono i
zakaiczono gtowig w skrzynce kablowej kabel doziemny. Na stupie &alyim
zakaiczone g przewody linii napowietrznej wprowadzone do kabld. szczegolnym
przypadku stup kablowy nie by stupem kdacowym linii napowietrznej poddanym
dziataniu jednostronnego nagu przewodow.

Skrzynka (kablowa) stupowa - obudowa z umieszczgnwewrgtrz konstrukcy
wsporcz dla zakaczen kablowych, urzdzer zabezpieczagych i ewentualnie ustdzen
dopasowujcych przeznaczona do mocowania na stupie liniieranej.

Ochronnik - urzadzenie (na ogo6t czwornik z kodwkami uziemieniowymi) stanowge
zabezpieczenie ludzi i instalacji przed szkodliwymrzebiegami elektrycznymi
indukowanymi w linii telekomunikacyjnej. Ochronndlawiera odgromniki, bezpieczniki,
warystory itp. - w zalenosci od typu i potrzeb.

Ochronnik liniowy - ochronnik stosowany w liniach telekomunikacyjnytaziemnych
(w szczegolnéci w liniach napowietrznych), na stupach kablowych, celu
zabezpieczenia kabli i ludzi przed skutkami przépiprzetzen indukowanych w linii
naziemne,.
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Obiekt kablowy (przepust kablowy) - wigzka rur o jednakowej ditugoi utozonych
warstwami (w szczegolnym przypadku geke moze stanowd jedna rura) dla
umazliwienia przecygania nowych kabli bez kopania (na disgoobiektu) rowu.
Niekiedy obiekt spetnia relzabezpieczenia kabla przed uszkodzeniami mechamz
elektrochemicznymi, lub przed przepiami.

Ztacze kablowe— miejsce pajczenia 2 odcinkow kabla.

Ostona zhczowa — szczelna warstwa metalu lub materialu niemetaégo
zapobiegajca przenikaniu wilgoci do gz¢za kablowego szczelnie pokona z powtok
kabla.

Glowica kablowa — urzdzenie do szczelnego zalkwzenia kabla. Podstawowymi
czesciami glowicy g a) taczowka (kilka faczéwek), ktéra umdiwia taczenie
przewodow transmisyjnych w kablu z podobnymi narzgwe i b) kadtub (pudto).

Ztacze pupinizacyjne - zfgcze kablowe (na ogdét zamkte w tzw. skrzyni
pupinizacyjnej), w ktorym tory pupinizowane przedp przez zespoty cewek
pupinizacyjnych (zwgkszapcych indukcyjné¢ toru).

Odcinek pupinizacyjny - odcinek kabla medzy dwoma zjczami pupinizacyjnymi.

Powloka kabla - szczelna warstwa metalu lub materialu niemetakgo zapobiegaga
przenikaniu wilgoci do @odka kabla.

Symetryzacja kabla - czynndci magce na celu wyrdwnanie spyen dodatnich i
uiemnych mgdzy torami w kablu - najeZciej: wlgczanie kondensatoréw
odsprzgajgcych medzy zytami symetryzowanych wkek przewodow w tzw. zézach
kondensatorowych, lub wdzanie zespotéw oporowo-pojensemwych (symetryzacja
skupiona).

Kontrola cisnieniowa kabla - urzdzenia wytwarzagce i kontrolujce w kablu
podwyzszone dinienie powietrza (niekiedy innego gazu).

Kabel wprowadzeniowy (wyprowadzeniowy)- kabel lgdacy czscig napowietrznej
linii telekomunikacyjnej, 4czacy koncowy stup linii napowietrznej (stup kablowy,
wyjscie kablowe) z central w ktorej znajdyj si¢ urzadzenia kacowe tej linii.

Zasobnik zlgczowy — zbiornik stanowicy ostorg ochronm dla zhcza kabla
swiattowodowego i jego zapaséw, umieszczany b&apmio w ziemi.

Ogodlne wymagania dotyczce roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentagj Projektowg, ST i poleceniami Kierownika Projektu. Naye zwrocié
uwag na tré¢ paragrafu ,Uwagi dla wykonawcy” w Dokumentacji faktowej.
Przebudow kabli naley wykona zgodnie z wymaganiami

ZN-96/TP S.A.-010, ZN-96/TP S.A.-027, ZN-96/TP S0R8, ZN-96/TP S.A.-031, ZN-
96/TP S.A.-035, ZN-96/TP S.A.-037ZN-96/TPSA-002, ZN-96/TPSA-008, ZN-
96/TPSA-005.
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2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wedtagad niniejszej STas

L.p. Materiaty Producent |J.m. llo §¢
1. Studnia kablowa SK-2 szf. 4
2. Rura DVK110 m 236
Lp. | Typ kabla | Profil kabla | Diugo §¢ [m]
1. XzZTKMXpw 5x4x0,8 113
2 XzZTKMXpw 10x4x0,8 123
3. SPRZT

Uzyty sprzt mechaniczny musi ldysprawny technicznie i musi &yzaakceptowany
przez Kierownika Projektu.

Sprzt:

- samochaod skrzyniowy do 3,5 t,

- samochod dostawczy 0,9 t,

- koparko-spycharka na podwoziu kotowym 0,25 m3,

- zespot pgdotworezy jednofazowy 2,5 kVA,

- ubijak spalinowy do zagzczania gruntu w zasypanych rowach,
- megaomomierz

4. TRANSPORT

Materiaty niezlgdne do przebudowy linii telekomunikacyjnej mo@y¢ przewaone
dowolnymi srodkami transportu. Natg je ustawé réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej obok siebie i zabezpieézyrzed maliwoscia przesuwania 8i oraz
uszkodzenia podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgoIne warunki wykonania robot

W miejscach zbken do istniejcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemnezyale
wykonywa recznie, w pozostatych miejscach — przyyciu dowolnego spktu
mechanicznego.

Przebudow sieci naley wykona w nasgpujacej kolejnaci:

- wybudowd studnie kablowe

- wybudowa odcinki kanalizacji teletechnicznej
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- zachgng¢ kable do kanalizacji
- wykona& przehczenie sieci
- wykona& pomiary kabli przed i po przgizeniu

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Kabel telekomunikacyjny i kanalizacja tebftieiczna
Wytyczenie w terenie przebiegu trasy kanalizadjabli powinno by wykonane przez
uprawnione stiby geodezyjne na podstawie mapy zaopatrzone] w zilau
zatwierdzajca whasciwych wiadz administracji terenowe.
Roboty ziemne
Glebokas¢ i szerok@¢ wykopu oraz pochyleniécian wykopu i rozmieszczenie ziemi z

wykopu, kanalizacji i pozostatych materiatovrytych do budowy zgodnie z ZN-96/TP
S.A.-011.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontra} jakasci nalery przeprowadzi zgodnie z:
- ZN-96/TP S.A.-011 - Telekomunikacyjna kanaljagkablowa. Ogodlne wymagania i
badania.
- ZN-96/TP S.A.-012 - Kanalizacja pierwotna. Wygaaia i badania.
- ZN-96/TP S.A.-023 - Studnie kablowe. Wymagadrbadania.
- ZN-96/TP S.A.-029 - Telekomunikacyjne kable js@ewe o izolacji i powtoce
polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.
- ZN-96/TP S.A.-031 - Ostonyagdzowe. Wymagania i badania.
- ZN-96/TPSA-002. Linie optotelekomunikacyjne. Og®wymagania techniczne.
- ZN-96/TPSA-008. Linie optotelekomunikacyjne. Qsjozlgczowe. Wymagania i
badania.

- ZN-96/TPSA-005. Kable optotelekomunikacyjne jeaimalowe dalekogine.
Wymagania i badania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru rob6t jest:

- budowa studni kablowych — [szt]
- zachg kabli do kanalizacji — [m]
- przehczenie kabli — [zjcze]

- pomiary kabli — [odcinek]

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbi6r robot

Wykonawca zgtosi do odbioru Kierownikowi Projektwretapy robot:
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- wytyczenie,

- wykopy, _

- instalacje po zmontowaniu,
- teren po upogdkowaniu.

8.2. Odbiory casciowe, ostateczne
Odbiér techniczny wykonanych robot wynikey z wymaga uzytkownika mae mie
charakter odbioru giciowego. Wykonawca zgtosi catkowicie wykonany ipigrdzony
przez Kierownika Projektu zakres rob6t do odbiomgsciowego. Odbidr ogciowy
przeprowadza ei w trybie przewidzianym dla odbioréw ostatecznychudziatem
uzytkownika sieci. Do odbioru natg dofgczy¢ aktualy dokumentag geodezyjn
wykonarny przez uprawnionego geoddtpotwierdzom wpisami do Dziennika Budowy.
Dokumentacja powykonawcza powinna ¢bysporazdzona na aktualnej mapie
geodezyjnej.
Do protokotu czsciowego naley dofgczyt:
- protokoty sprawdzenia szczekwdo powtoki kabla (nie dotyczy kabli wzdinie
szczelnych ) /pkt. 6.1. ST/,
- protokoty pomiaréw elektrycznych kabli /wg ZN-9& S.A.-027/,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfatnég¢ za wykonane roboty nalg przyjmowa& zgodnie z obmiarem, atestami

producenta oraz ocgfakasci robét na podstawie batlgaboratoryjnych i pomiarow.

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- zakup i transport materiatow niezinych do wykonania robat,

- monta elementoéw budowanej sieci telekomunikacyjnej,

- demonta kolizyjnych odcinkow sieci,

- transport zdemontowanych materiatow,

- uporzdkowanie miejsca wykonania robot,

- przeprowadzenie niegtnych bada laboratoryjnych i pomiarow
przebudowywanych sieci kablowych,

- sporadzenie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,

- konserwacja linii w zakresie wynikgjym z warunkéw kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-92/T-90335 Telekomunikacyjne kable miejseorv wgzkami czwdrkowymi,
peczkowe, o izolacji polietylenowej i powloce poligowe] z zapar
przeciwwilgociowg, wypetnione. Ogoélne wymagania i badania.

2. PN-92/T-09336 Telekomunikacyjne kable miejseorv wigzkami czworkowymi,

peczkowe, o izolacji polietylenowej i powloce poligowe] z zapar
przeciwwilgociovs, wypetnione, nieopancerzone i opancerzone z gspafietylenovg
lub polwinitows.

3. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe —atybziemne.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonani@dlbioru Robo6t Budowlanych (SST)

Przedmiotem niniejszej SSE wymagania dotycge wykonania i odbioru robét zgzaanych z
przebudow sieci wodocigowej w celu unikricia kolizji istniegcych sieci z projektowanym
parkingiem przy Domu Pomocy Spotecznej w Strzetkeii

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irk&tawy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot olgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyeasad prowadzenia robot zganych z przebudoyw
sieci wodocigowej i obejmuj wykonanie przebudowy sieci wodagowej zgodnie z
dokumentagj projektowvs.

1.4. Okrglenia podstawowe

Okredlenia podstawowe podane w niniejszej S$Egodne z zamieszczonymi w SST D-
M.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 1.4.
1.4.1. Wodocig - zespot wspotpracagych ze solpobiektow i uradzen inzynierskich
przeznaczonych do zaopatrywania lugne przemystu w wogl.
1.4.2. Przewdd wodagjowy - rurocgg wraz z urgdzeniami przeznaczony do dostarczania
wody odbiorcom.
1.4.3. Przewdd wodoggowy rozdzielczy - przewdd wodagowy doprowadzapy wod; od
przewodu magistralnego do pragky domowych i innych punktow czerpalnych.
1.4.4. Rura ochronna - rura dla zabezpieczenia wego@rzy skrzgowaniu z projektowan
drog lub autostragl
1.4.5. Przewiert sterowany — umieszczenie rury aumepna zaprojektowanychednych za
pomog maszyny przewiertowej bez wykonywania wykopow artych.
1.4.6. Podporyglizgowe - podparcia wodaogju w rurze ochronnej lub przewiertowe;j.
1.4.7. Zasuwy - armatura wbudowana w wodgatuzagca do zamkricia odptywu wody dla
wytaczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wegoci
1.4.8. Hydranty przeciwparowe - stag do czerpania wody z ruragow w przypadku pearu
1.4.9. Studnia zaworowa — (komora zasuw) obieinrerski na przewodzie wodagjowym
stuzacy do zamknjcia odcinka wodoggu.
1.4.10. Studnia odwodnieniowa — obiektyinierski na przewodzie wodagowym shiacy do
odwodnienia odcinka wodagu.
1.4.11. Studnia wodomierzowa — obiektyinierski na przewodzie wodagjowym stzacy do
opomiarowania ztycia wody.

1.5 Ogodlne wymagania dotygze Robot

Ogodlne wymagania dotygze Robdét podano w SST D-M.00.00.00 “Wymagania ngblpkt.
1.5.

2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskania i sktadowania podar®ST D-
M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt. 2.

Wykonawca jest zobowzany dostarcazymateriaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej.
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Wykonawca powinien powiadoinzyniera o proponowanycirodtach otrzymania materiatow
przed rozpoaziem ich dostawy.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pézniej zmieniony bez zgody
Inzyniera.

2.1. Rury cénieniowe

Rury cgnieniowe z polietylenu w systemie: ’
- PE 100 SDR17 PN 10 gdzone przez zgrzewanie doczotowezdnica rur @ 160mm.

2.2. Rury ochronne

2.2.1. Rury PE 100 SDR11seednicach zgodnych z dokumentapyojektows.

2.2.2. Uszczelnienie kaowek rur ochronnych — uszczelnienie aglevykona za pomog
manszet gumowych z&aietych metalovg opaslg zaciskovg oraz wypetnieniem piank
poliuretanowg, a dla rur stalowych przy pomocyaicha uszczelniggego.

2.3. Plozy do rur ochronnych

Plozy - z tworzywa sztucznego dobranescinicy rury ochronnej oraz przewodowej
montowane wedtug projektu.

2.4. Piasek
Piasek na podsypki i podie powinien odpowiadaPN-B-06712.

2.5. Uzbrojenie sieci
2.5.1. Zasuwyzeliwne

Zasuwyzeliwne kotnierzowe z klinem rgkko uszczelniajcym na cinienie PN 1,0 MPa z
obudowg do zasuw i skrzynkuliczrg wg DIN 3202.
2.5.2. Ksztalttki cénieniowe

Ksztattki cknieniowe PE zgodne z typoszeregiem rur aelzvne na cinienie PN 1,0 MPa- wg
katalogow wytworcow.

2.6. T&dmy ostrzegawczo — lokalizacyjne.
Tasmy ostrzegawczo - lokalizacyjne z wkiadketalows dla sieci wodoeigowych.

2.7. Skladowanie materiatdw na placu budowy

Sktadowanie powinno odbywaie na terenie rbwnym utwardzonym z Aiwoscia
odprowadzenia wod opadowych.
2.7.1. Rury PE

Magazynowane rury powinny byabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami prorie
stonecznych.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinzalacza +30°1C.
Rury naley przechowywé w pozycji poziomej, na ptaskim i rownym podtg w stosach w
wysokasci do 1,50 m.

2.7.2. Ksztaltki i armatura

Ksztaltki i armatwg oraz uszczelki naky przechowywé w magazynie zamkeliym oraz
suchym.
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2.7.3. Inne materiaty

Zaleca s} skladowanie materialtow w sposob zapewgujstateczng oraz umaliwiajacy

dostp do poszczegdlnych asortymentow. Sposob skladawgmzechowywania materiatow na
placu budowy powinien zapewskuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem
mechanicznym i utratwitasciwosci technicznych. W okresie sktadowania materiat@lery
dokonywa niezlednych zabiegow konserwacyjnych.

2.8. Odbiér materiatébw na budowie

Materiaty naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi
i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczane materiaty na miejscu budowy hakprawdzt pod wzgédem kompletngci i
zgodndci z danymi producenta.

Nalezy przeprowad#i oglgdziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdaemad lub
powstawania wtpliwosci o ich jakdci przed wbudowaniem néaidg poddd& badaniom
okreslonym przez layniera .

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne”, pkt. 3
Wykonawca przyspujacy do budowy wodoggu zastosuje spgzgwarantujcy wiasciwa
jakosé robot.

3.1. Do robot ziemnych i przygotowawczychzme stosowd naskpujgcy sprzt:

— pita do cécia asfaltu,

— sprzt do zagszczania gruntu: zagzczark wibracyjm, ubijak spalinowy,
— samochody samowytadowcze,

— maszyna do przewiertow poziomych,

— koparka podsbierna 0,25 m3 do 0,40 m3,

— spycharki.

— maszyna do przewiertow sterowanych.

3.2. Do robot montéowych md@na stosowé:

— wyciggarke reczm tancuchowy,

- dzwig,

— samochdd skrzyniowy i dostawczy,

— urzadzenia mechaniczne dggcia rur,

— zgrzewarki do PE,

Sprzt montaowy musi by w petni sprawny i dostosowany do technologii rol8gosob
wykonania robot oraz spyizzaakceptuje leynier.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M. 00.00.00 ,Wymagagiane”,
pkt. 4.

Wykonawca zobowgzany jest do stosowania takigtodkow transportu, ktére pozwpl
unikng¢ uszkodze, odksztatcé przewaonych materiatow.
Materiaty powinny by przewaone na budowzgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
przepisami BHP.
Rodzaj oraz ilé¢ srodkdw transportu powinna gwarantaiyarowadzenie robot zgodnie z
zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej | ainiami liayniera.
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Wykonawca powinien wykazasie mazliwoscig korzystania z nagbujacych srodkéw
transportu:

— samochod skrzyniowy z diyca,

- samochod samowytadowczy,

- samochod dostawczy.
Przewaone materialy powinny ldyrozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczonealprze
przemieszczaniemesw czasie ruchu pojazdu.
Rury stalowe powinny kiyuktadane w pozycji poziome;j.
Przy transporcie rur PE nalezachowa nastpujace wymagania:

1.4.2. przewoz rur mge odbywa sie tylko samochodami skrzyniowymi, przy
temperaturze powietrza odZ& do +301C,

1.4.3. utozenie rur na podkitadach drewnianych naprzemiantegkstosowaniem
przektadek z tektury falistej dla ochrony przedysawaniem,

1.4.4. przy ujemnych temperaturach natezachowa szczegola ostraznos¢ z uwagi na
zwiekszory krucha¢ tworzywa.

1.4.5. Przy transporcie natg zwrdci uwag na to, aby nie zostata uszkodzona
wewretrzna i zewstrzna izolacja.

1.4.6. Przy wielowarstwowym przeweniu rur, gorna warstwa nie powinna

przewy:sza sciansrodka transportowego wéej niz 0 1/3srednicy zewgtrznej rury.
Poszczegolne warstwy rur najeprzektadéd materiatem wyciotkowym w miejscach
stykania s} wyrobow.

1.4.7. Dla usztywnienia przewmnych elementéw armatury, najestosowa
przektadki, rozpory, kliny z drewna z gumy i innyatateriatow.
1.4.8. Dla piasku na podsyghk obsypk rur przewiduje si bezpdredni dowoz z

piaskowni samochodami samowytadowczymi.

5. Wykonanie Robot
Ogodlne zasady wykonywania Rob6t podano w SST D-OMD@O0 "Wymagania ogoélne”. pkt. 5.

5.1. Prace wgpne

Wykonawca przedstawi dynierowi i Administratorowi sieci do akceptacji ekt organizacji i
harmonogram robot uwzglniajgcy wszystkie warunki, w jakichelola wykonywane roboty
zwigzane z budowsieci wodocigowe|.
Catai¢ prac przy przebudowie sieci wodggowej naley wykona pod nadzoremaytkownika i
administratora sieci.
Dla zachowania ggtosci pracy sieci wodoggowej, kolizyjne odcinki naley przebudowéa
zachowugc nas¢pujaca kolejnas¢ robot:

a) wybudowad nowy nie kolidujcy odcinek wodoagu,

b) dokona prob szczelnii oraz dezynfekejwodochgu,

c) wykon& badania bakteriologiczne,

d) wykon& pofgczenie nowego odcinka wodagu z istniegcym przy zachowaniu

ciaggtosci pracy sieci

5.2. Roboty przygotowawcze

Podstaw wytyczenia trasy sieci wodagjowe] rozdzielczej stanowDokumentacja Projektowa
i Dokumentacja Prawna. Wytyczenie w terenie osioaigju musi zostawykonane przez
odpowiednie stzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktow zatatresy oraz wgczenia do
istniejgcej sieci.

Przed przysipieniem do robot nakly pod nadzorem wiaiciela lub Administratora sieci
wykona: przekopy kontrolne w miejscachagkenia w celu sprawdzenia lokalizagjiednicy i
materiatu istnigjcego przewodu.
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Nalezy ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej asleiiwbudowa repery
tymczasowe z kdnymi sprawdzonymi przez stoy geodezyjne.

W miejscach, gdzie nie zachod# niebezpieczgstwo wypadkdw, budognalery
prowizorycznie ogrodziod strony ruchu, a na noc dodatkowo oznégayattami.

5.3. Roboty ziemne - wykopy

Wykop pod usuwany i nowo wykonywany wodgginaley wykonywa recznie lub
mechanicznie, o bezpiecznym nachyleniu skarp. Mahiia szerok& wykopu powinna b§
dostosowana dgrednicy przewodu i wynosi min 0,8 m plérednica zewetrzna przewodu.
Wykop naley prowadz¢ od miejsca odgatienia z istnigjca siech wodocggowg. Dno wykopu
powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokungginfaojektowej.
Wydobywar ziemk nalery sktadowa wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0m od jego
krawedzi, aby utworzy przegcie wzdtwz wykopu. Przejcie to powinno by stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi .

Dla wykopow oscianach pionowych natg wykona& umocnienie poziomo zaktadanymi
wypraskami stalowymi lub klatkami systemowymi. Obu@ powinna wystawal5 cm ponad
powierzchng terenu.

5.3.1. Odwodnienie wykopu

W przypadku wysfpowania wod gruntowych nagifiokasci posadowienia wodogiu
nalezy odwodné wykopy pompami spalinowymi lub za ggednictwem igtofiltrow wedtug
projektu odwodnienia, ktéry wykona wykonawca robot.

5.4. Podsypka

Dla sieci wodogigowej naley wykona podsypk z piasku zwyktego o gruloi minimum 15
cm. Podsypk nalezy zagsci¢ sprztem mechanicznym.

5.5. Roboty montiowe

Przewody wodoagowe naley uktad& zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.
Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniemywoie wykopu, uktada si montuje
przewéd wodoeigowy. Przy uktadaniu wodagju naley zachowa prostoliniowa¢ zarbwno w
ptaszczynie poziomej jak i pionowej.

5.5.1. Gkbokos¢ utozenia przewodu

Glebokai¢ utozenia wodocigu, powinna by taka, aby jego przykrycie byto gkisze od
glebokdsci przemarzania gruntu. Dlagilokasci przemarzania hz=1,00 - PN-B-03020 -
gtebokas¢ przykrycia h wynosi: 1,40 m.

5.5.2. Przygotowanie rur do ukfadania

Przed utgeniem, nalgy dokon& ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaty uszkaodze
rur oraz izolacji rur stalowych w czasie transparfplacu budowy na miejsce momta
5.5.3. Opuszczanie rur do wykopu

Rury do wykopu naley opuszczé powoli i ostranie, za pomaglin konopnych lub
wielokrgzkiem powieszonym na tréjnogu, a ruryzgtah srednic (ochronne) za pompdzwigu.
5.5.4. Uktadanie rur

Rura powinna b utozona wg projektu écisle powinna przylegado podiaa na catej swej
dtugasci. Po utaeniu rue nalezy zabezpieczy przed przesunciem przez podbicie pachwin
piaskiem.
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5.5.4.1. Rury przewodowe z PE

a) Wykonawca jest zobowaany do uktadania rur z PE w temperaturze od +53fiC

b) taczenie rur polietylenowych przez zgrzewanie doocretagrzewark elektryczn..

c) W miejscach zatamania trasy wodgmi oraz przy odgatieniach nalgy stosowa
odpowiednie ksztaltki — tuki, kolana, trojniki, nektje.

d) Przy zmianie kierunku trasy (bez zastosowanitakek) przez wykorzystanie
elastycznéci rur PE naley stosowd promienie ggcia, ktorych minimalne wartai
zostaly podane przez producenta rur.

e) Wszystkie paiczenia powinny by tak wykonane, aby byta zapewniona szcz&pozy
cisnieniu probnym oraz roboczym.

f) Przed ukaczeniem dnia roboczego, najezabezpieczykonce wodocigu przed
zamuleniem wogldeszczow.

g) Po ut@eniu wodocigu naley wykona obsypk rur piaskiem do wysokoi 30 cm
ponad wierzch rury z dokladnym podbiciem pachwin.

h) W miejscach patzen nalezy pozostawt odkryty wodocig dla dokonania sprawdzenia
szczelnéci w czasie trwania proby.

5.5.5. Przekroczenia przeszkod

Przekroczenia projektowanej drogi nglelokonywa& w rurach ochronnych PE , wg.
dokumentaciji projektowe).
Rury przewodowe w rurach ochronnych glenontow& na piegcieniach dystansowych -
ptozach z polietylenu twardego.
Przekroczenia przeszkdd najavykona w technologii przewiertu sterowanego lub tradyeyjn
zgodnie z dokumentagcprojektows.

5.5.6. Uzbrojenie

Zasuwy oraz studnie zaworowe montévzgodnie z DokumentagcProjektovy.
Teren wokot zasuw podziemnych nafebrukowa lub wytozy¢ elementami betonowymi
prefabrykowanymi o promieniu 1,0 m.

5.6. Proba szczelsoi i dezynfekcja rur

Badanie szczelrioi przewodu profp hydrauliczr - zgodnie z PN-B-10725, a tak z instrukcj
producenta rur, natg wykona dla kazdego odcinka.
Ptukanie rurocigéw wykona do istniejcej kanalizacji deszczowe;.

5.7. Demonta i likwidacja istniegcych wodoaggow
Sie¢ wodocihgowg przewidziag do likwidacji naley zdemontowai zalepi¢c korkiem z betonu.

5.8. Podgczenie do istniejcej sieci

Roboty przy wykonywaniu positzenia do istnigcej sieci wodogigowej naley prowadzé pod
nadzorem jej Administratora i wieiciela lub uytkownika. Podiczenie wybudowanego
wodochgu naley wykona po uzyskaniu pozytywnej proby szczedoio po pozytywnym
badaniu bakteriologicznym.

Przed przysipieniem do robdét naky powiadomé wiasciciela sieci wodoaigowej oraz
przygotow& odpowiednie materiaty i spgiztak, aby czas wytzenia wodoaigu byt jak
najkrotszy.

5.9. Ochrona przed korogj

Zewretrzne powierzchnie elementéw podlegajch korozji nie zabezpieczonych nale
zabezpieczy podwojry powtoka farby.
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5.10. Zasypanie wykopu

Po dokonaniu odbioru moa przysipi¢ do zasypania wykopu.

Do zasypu naley uzywat gruntow sypkich nie zawierggych kamieni, torfu i pozostatoi
materiatdw budowlanych. Zasyp najevykona warstwami grubéci 0,20 m z zagszczaniem
mechanicznym.

Zasypanie wodoggu naley rozpoca¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw z doktadnym
ubiciem piasku, warstwami grufm 10-20 cm, z podbiciem pachwin.

Ubicie piasku ubijakami o siym ksztatcie i cizarze 2,5do 3,5 kg .

Zasypywanie nalgy rozpocaé ostraznie, aby nie uszkodzinie uszkod#i rur drobno i
srednioziarnistym piaskiem.

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne izgrmoe po wodoggu na odcinku strefy
niebezpiecznej — 30cm nad wierzch rury. Na wykopauaestwie piasku naky utozy¢ dla
wodociggow z rur PE téme znacznikowy z wktadky metalove.

Wykopy naley zasypa warstwami ziemi o gruldgi 20-30 cm, z zagszczaniem mechanicznym
do wartgci I1s>1,03 wg Proctora. Wodag w obrysie drogi, naky uklad& w obsypce
piaskowej 30cm pod, 30cm nad i na szesokmykopu, nasfpnie zasypagruntem do warstwy
konstrukcyjnej drogi. Tak wykonana zasypka winné bgg:szczana aby uzyskaechy
nasnosci zgodne z PN-S—-02205.

Zasypywanie wykopoéw podczas mrozéow jest niedopwsnezoez uprzedniego rozmemia
ziemi. Powstaty nadmiar ziemi z wykopow natedwiez¢ na miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Jednoczénie z zasypywaniem wodagju naley prowadzt rozbiérke umocnienia.

5.11. Oznaczenie uzbrojenia sieci

Dla oznaczenia uzbrojenia sieci ngleamontowa tabliczki na istnigjcych
ogrodzeniach. Przy braku ogrodz@alezry wykona stupki z rur stalowych150 mm i do nich
przymocowa tabliczki.

6. Kontrola jakosci Robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi Robét podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne”, pkt. 6. Celem kontroli jest stwierdzemigiggnictej jakasci robot.

Wykonawca ma obowzek wykonania petnego zakresu bada budowie w celu
wykazania Iiynierowi zgodnéci dostarczonych materiatéw i realizowanych robot z
Dokumentagj Projektovg oraz wymaganiami Specyfikacji, norm i przepisow.

Przed przysipieniem do badania, Wykonawca powinien powiadoimiyniera o rodzaju
i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi &iaigi wyniki bada do akceptaciji
Inzyniera.

Wykonawca powiadomi pisemnieziniera, o zakaczeniu kadej roboty zanikajcej,
ktéra maze kontynuowa po pisemnej akceptacji odbioru przezyniera.

6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przysipieniem do Robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania mage na celu:
7. zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategori
8. okr&lenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
9. okrelenie stanu terenu,
10. ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow praledizm wod,
11. ustalenie metod wykonania wykopow,
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12. ustalenia metod prowadzenia Robét i ich kontkotizasie trwania budowy
13. ustalenia parametrow istrgeych sieci tznsrednic, rodzaj materiatu.
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie Robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobot w
zakresie i z agstotliwoscig zaakceptowanprzez Irzyniera w oparciu o norenPN-B-06050, PN-
B-10725 i PN-B-10728.

W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa

3. sprawdzenie metod wykonania wykopow,

4. zbadanie materiatow i elementow obudowy pgigha ich zgodngci z cechami
podanymi w Dokumentacji Projektowej i warunkangheicznymi podanymi przez
wytworcg,
badanie zachowania warunkéw bezpiésiga pracy,
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem,wod
badanie prawidtowdei podtaza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienarusz&tno
wilgotnosci,
badanie i pomiary szerod®, grubaci i zag:szczenia wykonanego podenz piasku,
badanie w zakresie zgodieoz dokumentagjtechniczi i warunkami okréonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkahhicznymi wytworni
materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

10. badanie gbokdsci utozenia przewodu, jego odlegin od budowli gsiadugcych iich
zabezpieczenia,

11. badanie utzenia przewodu na podio,

12. badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

13. badanie zastosowanychcy,

14. badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabez@aia przed przemieszczeniem,

15. badanie zabezpieczenia przewodu przy freizepod drogami ( rury ochronne ),

16. badanie zabezpieczenia przed karozj

17. badanie wykonania obiektéw budowlanych na przamowodocigowym (w tym:
badanie podta, izolacji, zabezpieczenia przed komzprawdzenie monta
przewodow i armatury),

18. badanie szczelda przewodu,

19. badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

20. badanie zasypu przewodu do powierzchni terepwzpa badanie wskaikdw
zag:szczenia poszczegolnych jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

No o

©

- odchylenie odleglxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape
powinno wynost wiecej niz [15 cm,

- odchylenie wymiarow w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m,

- odchylenie grubgci warstwy zabezpieczgjej naturalne podie nie powinno
przekroczy [ 3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie keal&i wykonanego podi@a wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osiwazki nie powinny przekraczadla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostajfyrzewodow — 5 cm,

- réznice rzdnych wykonanego podta nie powinny przekroczyw zadnym jego
punkcie: dla przewodow z tworzyw sztucznycld cm, dla pozostatych przewodow?2
cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonagawach celowniczych nie
powinny przekrocz§. dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dlagstatych
przewodow — 2 cm,
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- dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powawnzgdnym jego punkcie
przekroczy: dla przewodow z tworzyw sztucznych5 cm, dla pozostatych przewodow
12 cm i nie mog spowodowa na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani
zmniejszenia jego do zera

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@ANymagania ogélne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarowg dla sieci wodoeigowej jest:
metr - dla utaenia rurocigéw oraz dla demonta istniepcych sieci wodoaigowych wraz z
armatus,
kpl. — dla montau armatury takiej jak: hydrant, itp.

8. Odbior Robot

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w SST D-M.00@M0Vymagania ogolne”, pkt. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentgBjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytys:

8.1. Odbidr Robot zanikapych i ulegagcych zakryciu
Odbiorowi Roba6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne
czynndaci zwigzane z przebudaywlinii wodociggowych, a mianowicie:

* roboty przygotowawcze,

* roboty ziemne z obudayécian wykopow,

e przygotowanie podiam,

» roboty montaowe wykonania ruroggow,

* wykonanie rur ochronnych,

* wykonanie izolacji,

* proby szczelnai przewodow ,

e zasypanie i zagzczenie wykopu.

» Odbior Robot zanikagych powinien by dokonany w czasie unldwiajgcym

wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogolnesagtpu Robot.

8.2. Odbidr kaicowy

Odbiorowi kaacowemu wg PN-B-10725 i PN-B-10728 podlega:

o) sprawdzenie kompletdoi Dokumentacji Projektowej do odbioru technicznego
koncowego (polegage na sprawdzeniu protokotéw badazeprowadzonych przy
odbiorach technicznych egxiowych),

B) badanie szczeldoi catego przewodu (przeprowadzone przy catkowigaczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach — zgadpienktem 8.2.4.3 normy PN-B-
10725),

X) badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednanimmn
obowigzujacych w zakresie baddizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych bafdgpodczas odbioru powinny byjete w formie protokotu,
szczegoOtowo omowione, wpisane do Dziennika Budopgdpisane przez nadzor techniczny
oraz cztonkow komisji przeprowadzagj badania.
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Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbioruiowego nalgy uzna& za pozytywne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji, slra®ci catego przewodu i badanie
bakteriologiczne) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, naje
ocent jego wptyw na stopiesprawndci dziatania przewodu i w zaleosci od tego okréi¢
konieczne dalsze pa@giowanie.

9. Podstawa ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrioi podano w SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

9.1.1. Cena jednostkowa wykonania wodgaiz rur PE oraz rur ochronnych w technologii
tradycyjnej obejmuje:
b. roboty przygotowawcze i pomiarowe,
c. wykonanie przekopéwecznych w gsiedztwie kabli i innej infrastruktury,
d. zabezpieczenie istniglych kabli oraz innej infrastruktury technicznej
e. zakup i transport materiatow
f. wykonanie projektu obudowy wykopowetpokich,
g. wykonanie projektu odwodnienia i uzgodnienie bz
h. wykonanie wszystkich elementéw wynieych z opracowawykonawcy,
i. wykonanie wykopu i umocnienkgian,
j.  odwodnienie wykopow,
k. przygotowanie podia,
|.  przygotowanie i montarur PE oraz wszystkich wdzen, w tym rur ostonowych
zgodnie z DokumentacpProjektows i SST,
. monta drobnego uzbrojenia sieci wodggowych takiego jak tréjniki, kolana itp.
wykonanie blokow oporowych
zgrzewanie doczotowe rur PE
ptukanie i dezynfekcje wodagu,
wymiarg gruntu,
wykonanie obsypki wodoggu piaskiem z zagzczeniem,
zasypanie wykopu z ewentugwymiamg gruntu wraz z zagzczeniem,
wywo6z nadmiaru ziemi,
odtworzenie nawierzchni nad wodggiem do stanu pierwotnego,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
. koszty uzgodnigi nadzoru wiéciciela i odiczenia linii,
pomiary i badania, w tym bakteriologiczne,

XS<ETVWSQTOS S

9.1.2. Cena jednostkowa mosatiehydrantu obejmuje:
23. roboty przygotowawcze i pomiarowe,
24. roboty ziemne,
25. zakup i transport materiatow,
26. monta urzadzen wraz z osprgem(w tym zasuwy przed hydrantem),
27. wykonanie zasypek,
28. uporadkowanie terenu po wykonaniu robot,
29. pomiary i badania,

9.1.3. Cena jednostkowa demontastniepcych sieci wodogigowych obejmuije:
— rozbiérka nawierzchni nad wodagiem,
— odkopanie istnigcej sieci,
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— odfgczenie i demontakolidujgcego odcinka sieci wodagjowej zgodnie z
dokumentagj projektows,

— wymiarg gruntu wraz z zagszczeniem wynikaga z demontau i robot ziemnych,
- wywo0z nadmiaru ziemi,
- transport materiatow z rozbiorki,
- koszt sktadowania i utylizacji materiatow z rozlaky
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.4 Cena jednostkowa regulacji wysakowej istniegcych studni kanalizacyjnych wraz z
montzem piekcienia odcizajagcegoz ptyta nastudziengi wikazem obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- zakup i transport materiatow,

- rozbiérka nawierzchni przy studni,

- rozbidrk studni wraz z wtazem, plyoraz piecieniem odcizajacym do wysokéci 1
metr porxej istniepcego terenu,

- monta kregu wraz z pieicieniem odcjzajagcym, ptylg nastudziensp i wkazem do
wysokdci projektowanego lub istniggego terenu.

- wykonanie zasypek z wymiagruntu i zagszczeniem,

- uporadkowanie terenu po wykonaniu robot,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- koszt sktadowania i utylizacji matédia z rozbidrek,

- pomiary i badania,

Przepisy zwazane

10.1. Normy

6. PN-B-10725 - Wodogni. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.

7. PN-B-01700 - Wodogi i kanalizacje. Urgdzenia i sié zewrgtrzna. Oznaczenia
graficzne.

8. PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagd@ne.

9. PN-H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane macgoogolnego stosowania

10. PN-B-01060 - Siewodochgowa zewntrzna. Obiekty i elementy wypaogenia.
Terminologia.

11. PN-M-74091 - Armatura przemystowa. Hydranty nadmie na énienie nominalne 1
MPa.

12. PN-M-74001 - Armatura przemystowa. Ogolne wymagabadania.

13. PN-M-74081 - Armatura przemystowa- skrzynki utiezstosowane w instalacjach
wodnych i gazowych.

14. PN-B-06250 - Beton zwykly.

15. PN-B-10728 - Studzienki wodagowe

16. PN-H-74086 - Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.

17. PN-B-02480 - Grunty budowlane. O&lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

18. PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dizeprodéw wodogigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

19. PN-H-74200 - Rury stalowe ze szwem gwintowane.

20. PN-H-74374.01 - Armatura i ruragi. Pohczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania
ogollne.

21. PN-H-74244 - Rury stalowe ze szwem.

22. PN-B-06711 - Kruszywo mineralne. Piasek do betondapraw.

23. PN-B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie baegdaie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
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24. EN-545 - Rury, zlczki wyposaenie dodatkowe zeliwa sferoidalnego oraz ich
pofaczenie do przewodéw wodnych. Wymagania i metodyainad

25. PN-H-74105 - Rury énieniowe zzeliwa sferoidalnego. Podziat i wymiary.

26. PN-H-74107 - Rury énieniowe zzeliwa sferoidalnego. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét buwtbmo-montaowych cz. 1.
Instalacje sanitarne i przemystowe.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rugggdw z tworzyw sztucznych. Warszawa
1994 r.

5. Katalog rur PE i instrukcja moriawa.
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