DG N Wojciech Dejk
ul. Bergiela 5/12 = 80-180 Gdansk = tel. 0-502-366-220

PRACOWNIA DROGOWA e-mail: bluro@dgn.net.pl o NIP: 958-009-61-96 = Regon 220238748
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PROJEKT WYKONAWCZY

Opracowanie branzowe:

PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
ORAZ OSWIETLENIOWEJ

Przedsiewziecie:

Przebudowa odcinkow drég powiatowych

nr 1446G Wierzchucino-Czymanowo-Rybno oraz
nr 1443G Kolkowo-Rybno. Budowa parkingu przy
Domu Pomocy Spotecznej w Strzebielinku.

Inwestor:

Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i
Wejherowskiego z siedzib g w Pucku
ul. Orzeszkowej 5

84-100 Puck

Obreby / numery dziatek

wedtug projektu zagospodarowania terenu

Stanowisko:

Imie Nazwisko,

, L. . Podpis:
specjalno$é nr uprawnien:

Projektant:

mgr in z. Waldemar Wesotowski
upr. nr 75/Gd/2002

specjalno $¢ - instalacyjna

Opracowanie:

inz. Karol Zaborowski

Sprawdzajacy:

mgr in z. Jacek Andrzejczak
upr. nr 62/Gd/2002

specjalno $¢ - instalacyjna

Gdansk, lipiec 2010r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajg ochronie prawa autorskiego i mogg by¢ powielane oraz
udostepniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.

Nr konta: 40 1940 1076 3011 0003 0000 0000
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1 Uprawnienia zawodowe, warunki przebudowy

WOJEWODA POMORSKI
" RR-AB-11-7132/02 Gdasisk, dnia 2002 . g7 - A8
w " .
" ) . N "..
DECYZJA NR 75/Gd/2002 . - a
———'——-—-____._.
Na podstawie art, 12 ust. 2, art, 13 ust, 1 ‘

20021.)i§ 9 ust ] - rozporzadzenia Ministra Gospodarki P

nadaje ;

Panu:' Waldemarow; Marcinowi Wesotowskiemy

magistrowi inzynierowi e!ektrotechnikowi
ur. wdniu 07 marca 1973 1, w Gdansku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

W specjalnoscei instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji j urzadzes
elektryeznych oraz elektroenergetycanych ' -

w zakresie: projektowania i Kierowania robotamj budowlanymj pe; ogranicze,




POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Wesotowski Waldemar
81-661 Gdynia ul.II MPS 3/85

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym POM/IE/5902/02

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2010-01-01 do 2010-12-31

Gdansk 2010-01-06 r.
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|Lisacownin prpiowa sp 2 oo |
o ,q ul Morenowe Wzgbrzs 4117 80283 Gk,

B NIP: 583-302-65.68 REGON. 220 617 954

| Tel: 058 550-73-75  e-mail: biuro@dgn.net pl

Przebudowa odcinkéw drég powiatowych nr
1446G Wierzchucino-Czymanowo-Rybno oraz
nr 1443G Kolkowo-Rybno.

Parking przy domu opieki w Strzebielinku
PLAN SYTUACYJNY

Data: 05.2010

Faza opracowania: Projekt budowlany Skala: 1:500

Projektant:

mgr inz. W. Wesolowski Upr. r 75/GA/2002

SpRc. energetyczne

—1 Nrrys.

Opracowanie:

inz. Karol Zaborowski " !

E-1

| Sprawdzajacy:

inz. Jacek Andrzejczak Upr. nr 62/Gd/2002

Apoc. snenpelyCEa
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Energa

operator
ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdafisku . )
Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul Przemystowa 18

B84-200 Wejherowo
T+AB5867213 87

F+4858677 4153

KRS 0000033455
-000-11-90

Regon 150275304-00036 Wejherowo 2010-07-06

UZGODNIENIE NR 254/D/10

Przedmiot uzgodnienia : projekt budowy parkingu przy domu opieki

w Strzebielinku.

UWAGI:

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2. Wykonawca robot winien zglosi¢ pisemnie do REJONU DYSTRYBUCJI w WEJHEROWIE
ul. Przemystowa 18 tel. 058-672-13-87, rozpoczecie robét na 10 dni wezeéniej, oddzielnie
dla kazdej kolizji z urzadzeniami energetycznymi i wyznaczy¢ inspektora ds. robét elektrycznych.

3. Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych.
Przy wykonywaniu robét napotykane urzadzenia energetyczne traktowac jako czynne
{pod napieciem —~ mogace grozi¢ porazeniem) i zachowac warunki bezpieczenstwa. Koszty
naprawy i poniesione straty przez REJON DYSTRYBUCJI w WEJHEROWIE na skutek
ewentualnych uszkodzen energetycznych podczas wykonywania robot pokrywa wykonawca.

4. W miejscach wystepowania istniejacych kabli elektroenergetycznych prace ziemne wykonywac
recznie.

5. Skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi realizowa¢ zgodnie z normg SEP-E-
004..

6. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z siecig energetyczng prace prowadzi¢ pod nadzorem
inspektora ds. spraw robét elektrycznych i w uzgodnieniu ze stuzbami Ruchu i Eksploatacji Rejonu.

7. Zabezpieczenie, ostoniecie istniejgcej sieci oraz usuniecie kolizji odbywa sie kosztem i staraniem
inwestora ksztaltujgcego teren.

8. Realizacja usuniecia ewentuainych kolizji nastapi na zasadach uzgodnionych odrgbnie w Wydziale
Rozwoju ENERGA — OPERATOR Spéika Akcyjna Oddziat w Gdarisku ul. Marynarki Polskiej 130.

9. Przed rozpoczeciem robot wykonaé przekopy kontrolne dla zinwentaryzowania rzeczywistego
potozenia i tras istniejacej sieci elektroenergetyczne;.

10. Kable elektroenergetyczne znajdujgce sig pod projektowang inwestycja nie sg wiasnoscig
ENERGI.

11. Projekt uzgodniono w zakresie sieci bedacej na majatku ENERGI OPERATOR SA.

12. Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez nas mapg do celow projektowych.

Kopie otrzymuia: Kiz ~whik

ZUR a/a QJM DziatRoz | . i Dokumer-

¥

wm&d Urbar



2 Opis techniczny

2.1 Przedmiot opracowania - lokalizacja

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt Przebudowy odcinkéw drog
powiatowych nr 1446G Wierzchucino-Czymanowo-Rybno oraz nr 1443G Kolkowo-Rybno
— przebudowa parkingu przy Domu Pomocy Spotecznej — Strzebielinek. — branza
Energetyczna, usuniecie kolizji elektroenergetycznych

Dotyczy ona usuniecia kolizji pomiedzy projektowang drogg a istniejgca infrastrukturg
elektroenergetyczng. Istniejgca sieC energetyczna podlegajgca przebudowie nalezy do

Domu Pomocy Spotecznej Strzebielinek (DPSS)

2.2 Podstawa opracowania

1. Umowa zawarta z inwestorem

2 Inwentaryzacja istniejgcych urzgdzen energetycznych w terenie dokonana przez
autora opracowania

3. Obowigzujace katalogi kabli, stupow

4. Obowigzujgce normy i przepisy SEP-E-004, PN-EN 13201,

Prawo Budowlane, wytyczne wykonania i odbioru robét energetycznych

2.3 Zakres opracowania

W zakresie kolizji z siecig energetyczng niniejsze opracowanie swym zakresem
obejmuje:

1. Przesunigcie z przebudowg odcinka linii kablowej YADY 4x16 85m

2. Przesuniecie odcinka linii kablowych jednozytowych al. 35 77m
3. Przedtuzenie odcinka linii kablowych jednozytowych al. 35 24m
4. Przesuniecie odcinka linii kablowej nn 75m
5. zabezpieczenie rurami dwudzielnymi linii kablowych nn 22m



2.4 Projektowane usuniecia kolizji.

Zgodnie z planem sytuacyjnym nalezy przetozy¢é badz fragmentarycznie
przebudowa¢ na nowe zinwentaryzowane linie kablowe lezgce aktualnie pod
projektowanym parkingiem.

We wspdlnym wykopie projektowanym w odlegtosci nie mniejszej niz 0,25m od
projektowanego kraweznika nalezy utozy¢ odcinki przesunietych linii kablowych:

1 YADY 4x16 do masztu oswietlenia ulicznego (oznaczono jako nr 3), kable na catej
dtugosci przesuwanej nalezy wymieni¢ na YAKY 4x16 i zmutowa¢ 2 kompletami muf
ZMRZ 16, dtugos$c¢ przesunigcia L=81/85m

2. 4 Jednozytowe kable aluminiowe S$rednicy zyly 35mm w oplocie z linki miedzianej
zasilajgcej z RG Domu Pomocy Spotecznej Strzebielinek (DPSS) przepompownie wody.
Kable te na dtugosci okoto 75m nalezy przesung¢. Moze zabrakng¢ kabla po przesunieciu
dlatego nalezy go przedtuzy¢ analogicznym kablem (L=24m). Linie kablowa w miare
mozliwosci zmutowac tylko 1 zestawem muf i wprowadzi¢ bezposrednio do RG DPSS.

3. Linie kablowg nn nieustalonego typu zasilajgcego budynek wielorodzinny przy domu
pomocy spoteczne;.

Dtugos¢ przesunigcia okoto 71m, kabla nie powinno zabrakngé przesuniecie jest

minimalne i rzedu 0,5m.

Oprocz tego nalezy zabezpieczyC rurami dwudzielnymi A110 PS L=10m odcinki kabla
YADY 4x16 zasilajgcego stup o$wietleniowy oznaczony jako nr2.
W razie koniecznosci nalezy takze zabezpieczyC linie kablowe nn rurami dwudzielnymi

A110 PS (L= 2x6m) pod zjazdem z drogi powiatowej na parking .



3 PLAN BIOZ

Obiekt: Sie¢ elektroenergetyczna w obrebie przebudowanych odcinkéw drog

powiatowych nr 1446G Wierzchucino-Czymanowo-Rybno oraz nr 1443G
Kolkowo-Rybno — budowa parkingu przy domu pomocy spotecznej
Strzebielinek

Inwestor Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w Pucku

ul. Orzeszkowej 5, 84-100 Puck

Projektant  mgr inz. Waldemar Wesotowski

upr. bud. nr 75/Gd/2002

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. nr

120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 roku) w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres i kolejnos¢ robot

Wykopanie wykopu pod kable

Utozenie kabli elektroenergetycznych

Demontaz unieczynnionych kabli

Zasypanie wykopow

Pomiary rezystancji uziemienia i rezystanciji izolacji kabli

Pomiar skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

3

Linie kablowa nn

©3 Linie napowietrzne nn

3 stacje transformatorowe stupowe

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

1) Sieci kablowe, ztgcza kablowe,

3) Prace tgczeniowe w rozdielnicach



g B B

3

Wskazanie zagrozen, ktdére mogq wystgpi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych
zwigzanych z budowg sieci elektroenergetycznej zawartych w niniejszym
opracowaniu:

Wpadniecie do wykopu

Porazenie prgdem elektrycznym podczas pracy na linii

Upadek ze stupa

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce zagrozeniom w zwigzku z
wykonywanymi robotami:

Pracownicy wykonujgcy prace montazowe i instalacyjne przy urzadzeniach
elektroenergetycznych powinni by¢ przeszkoleni i wykonywacC prace zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych,
Teren robdt nalezy wygrodzi¢ folig biato-czerwong

Robét nie wykonywaé po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci

Pomiary elektryczne powinny wykonywac¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna z
uprawnieniami D lub E, druga osoba za$ powinna przejs¢ instruktaz BHP

Przed przystgpieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikow w
zakresie BHP

Prace na sieci elektroenergetycznej wykonywac w stanie beznapieciowym

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacjg inwestycji, kierownik budowy

zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji placu budowy wraz z przedstawicielem

ENERGA-OPERATOR SA w celu okre$lenia zagrozeh wystepujacych podczas

wykonywania robét.

Zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120

wraz z pdzniejszymi zmianami) przedstawiono ponizej informacje dotyczgce zagrozen

jakie moga wystgpiC przy wykonywaniu robot energetycznych objetych niniejszym

opracowaniem.

Kierownik budowy na podstawie w/w informacji oraz ewentualnie innych zalecen

stuzb dopuszczajgcych sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wszyscy

pracownicy biorgcy udziat w pracach winni by¢ zapoznani z w/w planem i przeszkoleni w

zakresie wystepujgcych zagrozen. Zapewnieniu bezpieczenstwa stuzy harmonogram robot

skoordynowany z wykonawcami innych branz i uzgodniony z inwestorem.

10 10



4 Uwagi koncowe

Przed zasypaniem kabla zgtosi¢ do etapowego odbioru w stuzbach technicznych
inwestora oraz wtasciciela przebudowywanej infrastruktury.
Wszystkie roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem nalezytej ostroznosci, aby nie

uszkodzi¢ istniejgcego uzbrojenia oraz zgodnie z PN-EN 13201.

- przed przystgpieniem do robdét na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych
powiadomi¢ Dom Pomocy Spotecznej Strzebielinek oraz uzgodni¢ termin i czas
wytgczenia urzadzen spod napiecia

©3 do budowy stosowac materiaty posiadajgce atesty lub aprobaty

o3 do zakonczenia robdt sporzadzic dokumentacje powykonawczg, protokoty
obowigzujgcych pomiaréw, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg i zgtosi¢ do

odbioru przez zamawiajgcego.

11 11



5 Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze projekt przebudowy odcinkéw dréog powiatowych nr 1446G
Wierzchucino-Czymanowo-Rybno oraz nr 1443G Kolkowo-Rybno — budowa parkingu przy
Domu pomocy Spotecznej — branza elektryczna zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny.

Gdynia, pazdziernik 2010r

mgr inz. Waldemar Marcin Wesotowski
nr. uprawnien: 75/Gd/2002
Pom. Okr. Izba Inz. Bud. nr POM/IE/5902/02

Instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych oraz elektroenergetycznych

Do projektowania i kierowania robotami bez ograniczen

12 12



6 Wykaz demontazowy i montazowy

Budowa linii kablowych nn

Uktadanie
Kabel kabla
e S ©
5 1REIEINE
g 2| z(X| |5]3|¢|3
= cle|le|le|ls| 8| N| S
. g X N © | O p X 14 c
LP Odcinek od — do el c|lw|o|=|B|8|3/2|2|=x|8|F
X c > @ E || 2 || |2 g o
> e | = Sl 2(<|2]|¢|s c
194 2 < 3 0w x| 8 x g £ ©
< | | x| 8|2 |2|5|e | N 5
> e 5| & 5| © £
NI 5|2 e
o o)
2|2
m] | [m] | [m]| [m] | [m] |[m]|[m]|[m]|[m]|[m]|[szt]| [szt] |[szt]
1 | YADY 4x16 stupa nr 2 11 1011 2
2 | YADY 4x16 stupa nr 3 85 87 | 81 |6 6|6 10| 2
3 | 4x AL. 35 do przepompowni 20180 |74 |6 |15 6| 6 |g5| 10 4
kabel nn do budynku
4 wielorodzinnnego 75
RAZEM 85| [20253[155|12]15]12]22]96| 22| 2 | 4
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7 Rysunki

- Plany sytuacyjne

E1l
E 2 - Schemat Przebudowy kolizji

14

14
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RG domu pomocy Spotecznej
Strzebielinek

linia kablowa YADY 4x16 do

proj YAKY 4x16 L=85m
Igezone mufami ZMRZ 16

kabel zabezpieczyc

budynek wielorodzinny
linia kablowa YADY 4x16 do
lampy nr 3
Tinia kablowa 4x LA jednozylowe al TrTowe >
w oplocie miedzianym 35mm prowadzace
do przepompowni wody
el \
€ .
>
o
£
< . JR— E— E—
) / maszt nr 3
ia kablowa nn do zasilenia . ©
budynku wielorodzinnego
przepompownia wody
przesunigicei linii kablowej nn
w razie kable
A110 PS [=2x
O asztnr2 proj 4x kabel jednozylowy Al 35
Uwagi:

Linie kablowe prowadzi¢ we wspdtinym wykopiew odl.
min 0.25m od projektowenego kraweznika parkingu
na gtebokosci 0,7m

instalacje istniejace
instalacje istniejace podlegajace
przesunieciu

projekotwane instalacje

FRACOWNIA DROGOWA SF. Z 0.0,
ul. Morenowe Wzgérze 4/17  80-283 Gdarisk

583-302-65-69 REGON: 220 617 954

Tel: 058 550-73-75 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Przebudowa odcinkéw drég powiatowych nr 1446G
Wierzchucino-Czymanowo-Rybno oraz nr 1443G
Kolkowo-Rybno
Budowa parkingu przy Domu Pomocy Spotecznej

Schemat Przebudowy kolizji

Data: 10.2010

Faza opracowania: Projekt wykonawczy i budowlany

Projektant:

mgr inz. W. Wesotowski

Spec. energetyczing
upr. nr 75/Gd/2002

Opracowanie:

inz. Karol Zaborowski

Nrrys.




