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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowy parkingu przy Domu Pomocy Spotec znej w

Strzebielinku.

1.Podstawa opracowania.

Umowa nr 56/SU/2010 z dnia 18.11.2010r. zawarta pomiedzy Zarzgdem

Drogowym dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w Pucku, a
DGN Pracownia Drogowa Wojciech Dejk.

2.Cel opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej branzy

drogowej dla budowy parkingu przy Domu Pomocy Spotecznej w Strzebielinku.

3.Materiaty wyj sciowe do projektu.

Umowa nr 56/SU/2010 z dnia 18.11.2010r. zawarta pomiedzy Zarzgdem
Drogowym dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w Pucku, a DGN
Pracownia Drogowa Wojciech Dejk,

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym terenu do celéw
projektowych wykonana przez Ustugi geodezyjne SKALAR Waldemar
Wrzesniewski w kwietniu 2009 r.,

Dokumentacja geotechniczna dla projektu pt. ,Przebudowa odcinkéw drdog
powiatowych nr 1446G Wierzchucino — Czymanowo — Rybno oraz nrl443G
Kolkowo — Rybno” wykonana w marcu 2009r. przez Przedsiebiorstwo Ustugowo-
Produkcyjne ,Fundament” Sp. z o.0. ul. Czyzewskiego 40, 80-336 Gdansk,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.99.43.430),

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (J.T. Dz.U.04.204.2086,
zm. Dz.U.04.273.2703 art. 6),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 26.02.1996 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé skrzyzowania linii
kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz.U.96.33.144).

4.Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu wykonawczego dla budowy

parkingu przy Domu Pomocy Spotecznej w Strzebielinku.
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5.Stan istniej acy.
5.1.Charakterystyka stanu istniej gcego.

W stanie istniejgcym teren przed Domem Pomocy Spotecznej w Strzebielinku jest
obszarem czesciowo zagospodarowanym o niewielkim pochyleniu. W jego obrebie
znajduje sie nawierzchnia bitumiczna petnigca role parkingu oraz trawnik (Fot. 1). Od
strony wschodniej teren ten graniczy z drogg powiatowg nr 1443G.

Fot. 1

5.2. Warunki gruntowe.

Warunki gruntowo - wodne przeanalizowano na podstawie badan
geotechnicznych wykonanych przez Przedsiebiorstwo Ustugowo — Produkcyjne
~-Fundament” w marcu 2009r.

Wykonano 2 otwory wiertniczych do gtebokosci 2,0 — 4,5 m p.p.t. Lokalizacja
odwiertow przedstawiona zostala na Rys. 2.

W otworze nr 15 pod warstwg nasypu piaszczystego (n(PdH)) o grubosci 0,3
m oraz nasypu piaszczystego (n(Pd+H+C)) o grubosci 0,2 m zalega piasek gliniasty
(Pg) przewarstwiony pisakiem drobnym do gtebokosci 1,5 m p.p.t. Ponizej, do
gtebokosci 2,4 m p.p.t. znajduje sie pospétka oraz piasek gruby (Pr) do gtebokosci
3,0 m p.p.t. Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.

W otworze nr 16 pod warstwg gleby (Gb) o grubosci 0,2 m zalega pospétka z
domieszkg kamieni o grubosci 1,0 m. Do gtebokosci 1,7 m p.p.t. znajduje sie piasek
drobny (Pd). Ponizej, do gtebokosci 2,4 m p.p.t. zalega piasek gliniasty z domieszkag
piasku drobnego (Pg(+Pd)) oraz piasek pylasty (P1r) do gtebokosci 3,0 m p.p.t. Nie
stwierdzono wystepowania wody gruntowej.
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5.3.Zielen

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje zielen w formie trawnika,
krzewOw i zywoptotow oraz drzewa znajdujgcego sie w betonowym kwietniku. W
ramach prowadzonych prac przewiduje sie wycinke ok. 28 m? krzewéw i zywoptotow
kolidujgcych z projektowanym uktadem drogowym.

Przy wycinaniu ro slin nale zy pamietaé o wyznaczeniu i oznakowaniu stref
niebezpiecznych, wta s$ciwym zabezpieczeniu otoczenia oraz przestrzeganiu
zasad BHP oraz wytycznych planu BIOZ.

6.Rozwigzanie projektowe.
6.1.Zatozenia techniczne.

Przyjeto nastepujgce zatozenia techniczne dla parkingu przy Domu Pomocy
Spotecznej w Strzebielinku:

® 33 miejsca postojowe dla samochodow osobowych, w tym:

- 22 miejsca postojowe ukosne o wymiarach 2,5 x 4,5 m

- 11 miejsc postojowych rownolegtych o wymiarach 2,5 x 6,0 m
® Szeroko$¢ jezdni manewrowej jednokierunkowej 5,0 m
® Kategoria ruchu jezdni manewrowej KR1

6.2.Uklad sytuacyjny.

Powstaly uktad zapewnia postd] 33 pojazdom osobowym. Dojazd do nich
zapewnia jednokierunkowa jezdnia manewrowa o0 szerokosci 5,0 m. Od strony
zachodniej zaprojektowano chodnik dla pieszych o szerokosci ok. 1,5m. Od strony
wschodniej miejsca postojowe przylegajg do ciggu pieszo-rowerowego .

Nawierzchnie jezdni manewrowej zaprojektowano z warstw bitumicznych,
natomiast nawierzchnie miejsc postojowych, chodnika oraz opasek drogowych
zaprojektowano z kostki betonowe,;.

Szczegobtowe rozwigzanie sytuacyjne projektowanej drogi pokazano na
(Rys. 2)

6.3.Rozwigzanie wysoko $ciowe.

Rozwigzanie = wysokoséciowe projektowanego parkingu dostosowano
maksymalnie do istniejgcego terenu oraz do projektu przebudowy odcinkéw drég
powiatowych nr 1446G Wierzchucino-Czymanowo-Rybno oraz 1443G Kolkowo-
Rybno.

Pochylenia podiuzne i poprzeczne jezdni manewrowych oraz miejsc
postojowych dostosowano do istniejgcego pochylenia terenu a takze koniecznosci
sprawnego odprowadzania wody. Zastosowano pochylenia podiuzne niwelety w
zakresie 0,5% do 1,0% oraz pochylenia poprzeczne 2%. Zalom niwelety wylukowano
promieniem o wartosci R=1000m. Przyjeto spadki poprzeczne o wartosci 2%.

Zjazdy do projektowanego parkingu dowigzano wysokosciowo do istniejgcych
jezdni.
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Szczegotowe rozwigzanie wysokosciowe pokazano na profilu podiuznym
(Rys. 3)

6.4.0dwodnienie.

6.4.1. Okre slenie zadania
Celem zadania jest odwodnienie projektowanego parkingu, za pomocg
studni kanalizacyjnych chtonnych. Studnie zamiast wiazu posiadajg ruszt
okragty D400 zeliwny. Ruszt spetnia funkcje wpustu ulicznego.

6.4.2. SzczegoOtowe rozwi gzania projektowe

Elementy kanalizacji deszczowej zaprojektowano w taki sposob, aby
zachowac¢ normatywne odlegtosci od projektowanego i istniejgcego uzbrojenia.
Lokalizacja urzadzen kanalizacji deszczowej w pasie projektowanej drogi jest zgodna
z przyjetym przekrojem normalnym, ktory zostat przedstawiony w niniejszym
projekcie. Zaleca sie przed wykonaniem studni wytyczenie elementow drogi takich
jak krawezniki, scieki, pobocza, elementy oswietlenia w celu dopasowania ich do
projektowanych urzgdzen. Dane lokalizacji i wysokosci posadowienia wpustow
zostaly opracowane w czesci  rysunkowej.

Wykonywanie robét bez odpowiedniej koordynaciji proj ektu, bez
harmonogramu lub  Zle opracowanego harmonogramu robét, mo  ze
spowodowa ¢ niekontrolowany wzrost kosztow inwestycji oraz do prowadzi € do
zagro zenia bezpiecze istwa innych wykonywanych robot oraz zatlo  zen
projektowych. Projektant nie odpowiada za skutki powstate z powod u ztego
wykonanie harmonogramu.

6.4.2. Materiat i uzbrojenie.

Studnie kanalizacyjne zaprojektowano jako tradycyjne z kregéw betonowych
B-45 (z dnem monolitycznym), tgczonych na uszczelki o srednicy kregow
betonowych Dw @ 1500. Studnie przykryte sg od goéry pokrywg zelbetows, z
rusztem okragtym Zzeliwnym w klasie D 400 o $rednicy & 600. Studnie nie posiadajg
dna. Studnie umieszczone w pasie jezdni muszg posiadac pierscien odcigzajacy.
Studnie muszg spetnia¢ wymogi normy ,Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego widbknem stalowym i zelbetowe”- PN-EN
1917:2004, oraz ,Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne” - PN-B-10729:1999.
Powierzchnie betonowe zewnetrzne studni nalezy zabezpieczy¢ przed
przesigkaniem wody powtokg wodoodporng np. abizol ,R”, Maxseal.
W catym projekcie stosowac ruszty okrggte zamiast wkazéw zgodne z normg
»<Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.” - PN/EN 124:2000.
Materiaty zastosowane do przebudowy muszg spetnia¢ wymagania Ustawy o
wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z dnia 16 kwietnia 2004 r.).

6.4.3. Roboty monta zowe.

Przy wykonawstwie elementéw kanalizacji deszczowej grawitacyjnej nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ zaprojektowanych rzednych i lokalizacji rusztow
okragtych stuzacych jako wpusty deszczowe. Wszystkie nowo wybudowane
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urzgdzenia kanalizacji deszczowej nalezy zabezpieczy¢ w odpowiedni sposoéb przed
zniszczeniem wynikajgcym z wykonywania innych prac nie zwigzanych z budowg
kanalizacji deszczowej (inne branze, ciezki sprzet mechaniczny).

Studnie nalezy uktadac¢ w przygotowanym wykopie na warstwie zageszczonej
podsypki grubosci 20 cm.

W gruntach stabonosnych grubo$¢ podsypki powinna by¢ zwiekszona i wynosic¢ 20-
30 cm, a w przypadku bardzo stabych decyzje dotyczgce posadowienia studni
podejmie na biezgco inspektor nadzoru inwestorskiego.

Jako podbudowe i nawierzchnie konstrukcji drogowej nalezy zastosowac¢ materiaty
okreslone w projekcie drogowym.

Po ustawieniu studni nalezy dokona¢ odbioru wykonanego odcinka w stanie
odkrytym przy udziale przedstawiciela inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego
i zainwentaryzowac geodezyjnie. Z kazdego odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokot.
Pochylenia pokryw rusztow okragtych w jezdni dostosowaé¢ do spadkéw
projektowanej lub istniejgcej nawierzchni w zaleznosci od konkretnego przypadku.
Zaleznosci pomiedzy wysokoscig rusztu okragtego, a terenem zostat zobrazowany w
czesci rysunkowej. Stosowac ruszy okragte z zabezpieczeniem przed kradzieza.
Powierzchnie betonowe zewnetrzne studni oraz elementy betonowe stykajgce sie z
warstwg gruntu lub narazone na dziatanie wilgoci nalezy zabezpieczy¢ przed
przesigkaniem wody powtokg wodoodporng np. abizol ,R”, Maxseal. Studnie nalezy
wyposazy¢ w zejscia ze stopni zeliwnych wkazowych w rozstawie pionowym i
poziomym co 30cm. Studnie obcigzone ruchem kotowym nalezy wyposazy¢ w
pierscienie odcigzajgce zgodnie z czescig rysunkowa.

Ruszty okragte nalezy osadzi¢ na prefabrykatach betonowych zgodnie z czescig
rysunkowg oraz instrukcjami producenta.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47 poz. 401 z pbdzniejszymi zmianami)
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt nr 9
CORSBIT INSTAL.

- Instrukcji montazowych producenta.

UWAGA

Przed przystgpieniem do robot nalezy dokona¢ punktowej infrastruktury i
sprawdzi¢ srednice oraz rzedne posadowienia istniejgcego uzbrojenia z zalozonymi
danymi w projekcie.
W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, problem nalezy wyjasni¢ bezposrednio w
ramach nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego w zaleznosci od potrzeb.
Budowe studni nalezy wykona¢ w oparciu o harmonogram robot.

6.4.4. Warunki wodno — gruntowe

Gtebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wg PN-81/B-03020 wynosi 1,0 m.
p.p.t.

Zgodnie z odwiertami geologicznymi swobodne zwierciadto wéd gruntowych znajduje
sie ponizej posadowienia studni.
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Ewentualne odwodnienie wykopow zaplanowano pompami
szlamowymi zapuszczanymi bezposrednio do wykopu.
Zaleca sie prowadzenie robét w suchym okresie roku.
Projekt technologii odwodnienia wykopdw zostanie opracowany przez
wykonawce i
zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.4.5. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonania elementow kanalizacji deszczowej
wykonawca musi zapoznac sie doktadnie z niniejszym projektem(opisem) oraz
zalgczonymi do niego warunkami technicznymi wydanymi przez jednostki
uzgadniajgce opracowanie i wytyczne innych branzy.
Przed rozpoczeciem robot nalezy szczegétowo ustali¢ miejsca kolizji istniejgcego
oraz projektowanego uzbrojenia wykonujgc reczne przekopy kontrolne. W przypadku
rozbieznosci pomiedzy zatozeniami projektowymi a rzeczywistymi, problem nalezy
rozwigzac¢ na szczeblu nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego w zaleznosci
od kompetencji. W trakcie wykonywania prac oprocz naniesionych kolizji mogag
wystgpi¢ takze kolizje z uzbrojeni niezainwentaryzowanym. Wszystkie napotkane
urzgdzenia nalezy traktowac jako czynne. Roboty ziemne poza zblizeniami do
istniejgcego uzbrojenia podziemnego mozna wykonywa¢ mechanicznie zgodnie z
normg PN-B-06050:1999.
Przy wykopach waskoprzestrzennych o gtebokosci wiekszej niz 1m, a mniejszej niz 3
m nalezy sciany wykopu zabezpieczy¢ klatkami ostonowymi, obudowami
prefabrykowanymi lub szalunkami zapewniajgcymi odpowiedni stopien
zabezpieczenia statecznosci skarp. Dla wykopow o giebokosci powyzej 3 m nalezy
wykona¢ zabezpieczenie wedtug projektu zabezpieczenia wykopdéw, ktoéry jest
zobowigzany opracowac¢ wykonawca robot. Projekt zabezpieczenia wykopu musi
zostac¢ wykonany przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawniania oraz
zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
W miejscach o niskim uzbrojeniu mozna stosowac wykopy szerokoprzestrzenne o
bezpiecznym nachyleniu skarp. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez zbednego
przegtebiania.
W trakcie wykonawstwa nalezy szczegblng uwage zwroéci¢ na zageszczenie ziemi w
wykopach do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia. Przyjeto jako
obowigzujgce zageszczenie ziemi w wykopach do zmodyfikowanej wartosci
Proctora:
- pod pasem drogi 100%
- pod pozostatymi pasami drogowymi 98%
- poza pasami drogowymi 92%
Dla uzyskania projektowanych wartosci zageszczenia w pasach drogowych planuje
sie wykonanie czesciowe lub catkowitej wymiany gruntu. Wszystkie partie gruntu
rozmoknietego nalezy wybrac i zastgpi¢ nowym witasciwym gruntem.
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw nalezy zebrac i zabezpieczy¢
warstwe ziemi urodzajnej.
Szerokos¢ wykopow jest uzalezniona od rodzaju montowanych urzgdzen oraz od
gtebokosci wykopu. Jesli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy, np. studzienke
kanalizacyjng a sciane wykopu minimalna przestrzenh robocza powinna wynosi¢ 0,5
m.
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Przed przystgpieniem do robdét nalezy sporzadzi¢ dokumentacje stanu budynkow w
celu stwierdzenia stanu technicznego budynku przed wykonaniem prac zwigzanych z
przebudowg drogi.

Zaleca sie prowadzenie robét w suchym okresie roku.
Roboty budowlane nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami:

- PN-B-06050:1999 ,Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogélne”,

- PN-B-02480:1986 ,,Grunty budowlane — okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow”,

- PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania”

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
(Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r. z pGzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnego z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.
U. Nr 129, poz. 844 z1997 r z pézniejszymi zmianami).,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca
2002r. zmieniajgc rozporzgdzenie w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002 .. z
pozniejszymi zmianami)

6.4.6 Odbidr techniczny

Odbior techniczny nalezy przeprowadzi¢ przy udziale przedstawiciela
inspektora nadzoru. Z odbioréw technicznych nalezy sporzadzi¢ protokoét.
6.4.7. Nawigzanie do sieci reperow

Wszystkie rzedne podane w projekcie odnoszg sie do sieci reperow niwelacji
ogolnopanstwowej. Na terenie budowy nalezy zatozy¢ co najmniej jeden punkt
wysokosciowy o znanej rzednej(punkt musi by¢ zatozony przez osobe uprawniong).
6.4.8. SzczegoOtowe rozwi gzania techniczne
a) Ewentualne odwodnienie wykopow

Odwaodnienie nalezy wykona¢ pompg szlamowg umieszczong bezposrednio w
wykopie.

b) Zabezpieczenia wykopow przed osobami postronnymi.

Wykopy nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé¢ w sposob sygnalizujgcy
niebezpieczenstwo. Dla pieszych nalezy utozy¢ ktadki wyposazone w balustrady
sktadajgce sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 cm i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg
a poreczg nalezy wypeti¢ w sposéb zabezpieczajgcy osoby przed upadkiem.

c) Zabezpieczenia kabli.

Miejsca skrzyzowania kabli nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi zatgczonymi do projektu, przez montaz na kablach rur ochronnych
dwuczesciowych @ 110 systemu AROT wg PN-E-05125.

6.4.9 Obowi gzujgce spojne normy

1. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych — PN-B-10736:1999,

2. Odwodnienie drég — PN-S02204,
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3. Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych - PN-EN 124:2000,
4. Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne — PN-92/B-10729
5. Wymagania dotyczgce technologii spawania metali — PN-EN-288-1:1992.

6.4.10. Uwagi dodatkowe

- Nalezy zachowac¢ szczeg6lng uwage przy zblizeniu z kablami podziemnymi.
Wszystkie roboty w obrebie kabli nalezy wykonywac recznie.

- Przed przystgpieniem do robot zawiadomi¢ wiascicieli uzbrojenia
podziemnego, zgodnie z trescig uzgodnien branzowych.

- Istniejgce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajgce nalezy
doprowadzi¢ do pierwotnego stanu w przypadku ich uszkodzenia.

- Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane instalacje traktowac jako
czynne, powiadamiajgc o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikéw,
uzgodni¢ z nimi sposob zabezpieczenia lub likwidaciji.

- Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktére wynikng w trakcie
wykonawstwa robot, beda wyjasniane bezposrednio w ramach nadzoru
autorskiego po zgtoszeniu przez wykonawce.

- Roboty wykonywac¢ zgodnie z warunkami, przepisami BHP, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” oraz
uzgodnieniami.

- Zapoznac sie bezwzglednie z uzgodnieniami ZUD-u.

- Wycinki drzew i krzewow na trasie wykopow jak w zakresie przewidzianym
projektem drogowym

- Przed przystgpieniem do prac nalezy bezwzglednie zapoznac sie z
projektami branzowymi oraz z projektem zagospodarowania terenu w celu
ustalenia harmonogramu prac oraz zaznajomienia sie sieciami do likwidacji
lub do przebudowy.

6.5.Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywane na projektowanym obszarze nalezy wykonac
zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty ziemne”.

Zatozono, ze wszystkie projektowane nasypy zostang zbudowane z piasku
$redniego, ktérego kat tarcia wewnetrznego powinien byé wiekszy niz @ 30°,
sp6jnos¢ c=0 kPa oraz gestos$¢ objetosciowa 18 kN/m?3.

Przed wykonywaniem koryta nalezy zdjgé warstwe nasypu mineralno-
organicznego do stropu warstwy gruntu nosnego w postaci piaskow.

Roboty ziemne oraz wykonywanie koryta pod konstrukc je nawierzchni
nalezy wykonywa ¢ w suchej porze roku. Nale zy zadbaé o prawidiowe
odwodnienie wykopu oraz w  zadnym wypadku nie dopu scié do nawodnienia
gruntu, na ktorym budowany ma by € nasyp lub konstrukcja nawierzchni. Je  zeli
dojdzie do takiej sytuacji, nale zy niezwilocznie osuszy ¢ podioze przed
rozpocz eciem dalszych robot.

6.6.Konstrukcje nawierzchni.

Zgodnie z zatacznikiem nr 5 do rozporz agdzenia ministra transportu i
gospodarki morskiej w sprawie ,Warunkow technicznyc h, jakim powinny
odpowiada € drogi publiczne i ich usytuowanie” Dz. U. nr 43 po  z. 430 przyj eto
nast epuj gce rodzaje konstrukcji nawierzchni:
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1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI MANEWROWEJ

1. Mastyks grysowy (SMA) gr. 4cm w-wa Scieralna

2. Beton asfaltowy (BA) gr. 6cm  w-wa wigzgca

3. Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm podb. _
zasadnicza

2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI MIEJSC POSTOJOWYCH
Kostka betonowa prostokagtna fazowana gr. 8cm w-wa $cieralna
koloru szarego
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie  gr. 15cm  podb. zasadnicza

3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW.

Kostka betonowa prostokagtna fazowana koloru gr. 8cm w-wa scieralna
szarego
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm podb. zasadnicza

4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI OPASKI

1. Kostka betonowa prostokgtna fazowana gr. 8cm w-wa $cieralna
koloru szarego
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie  gr. 15cm podb. zasadnicza

6.6.1. Wzmocnienie podto za gruntowego.

Na podstawie indywidualnego trybu projektowania prz yjeto nast epujace
wzmocnienie podio za:

12. KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA PODLO ZA TYP1 — pod jedni 3 manewrow a
oraz miejscami postojowymi

1.Kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa, gr. 25cm
2.Piasek $redni, gr. 10cm
3.Geowtdknina
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UWAGA: Bezpo srednio pod projektowan g konstrukcj g nawierzchni jezdni
nalezy zapewni ¢ wtérny modut odksztatcenia E  na poziomie nie mniejszym ni  z
100 MPa. Jezeli w trakcie prowadzonych robot wynikn g kwestie w atpliwe
dotycz gce podto za gruntowego nale zy niezwilocznie poinformowa € o0 tym
inspektora nadzoru. Je zeli grunt wykazuje wila $ciwosci pozwalaj gce
whnioskowa €, ze nie spetnia wymogu no $nosci zaleca si e, przed przyst gpieniem
do wykonywania koryta przeprowadzenie bada n nosnosci podio za za pomoc g
ptyty VSS. Je zeli w trakcie budowy oka 2ze sie, ze grunt pod konstrukcj a
zaprojektowan g na grup € nosnosci podio za G1 nie spetnia tego wymogu,
nalezy przeprowadzi ¢ analize i wykona ¢ odpowiednie wzmocnienie na
watpliwym odcinku.

7.Zalecenie dotycz ace ochrony srodowiska.

Zgodnie z zasadami okreslajgcymi ochrone srodowiska oraz warunkami
korzystania z jego zasobow okreslonymi w:

* Ustawie z 27 kwietnia 2001r. ,Prawo ochrony $rodowiska” Dz.U nr 62 z 20
czerwca 2001r. poz. 627,

» Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. — o0 opadach;

 Ustawie z 27 lipca 2001lr. o wprowadzeniu ustawy ,Prawo ochrony
Srodowiska, ustawy o opadach ...... " Dz.U. nr 100 z 18 wrzesnia 2001r. poz.
1085 jw., z 28 maja 2002r. Dz.U nr 74 poz. 686.

wraz z poézniejszymi zmianami przy rozbidrkowych robotach drogowych,
zwigzanych z budowg drog i ulic, wiekszos¢ odpadow zdefiniowano w Grupie 17. W
trakcie prowadzenia rob6t rozbiérkowych i budowlanych, wykonawca robét jest
zobowigzany postepowac zgodnie z w/w przepisami.

Jednoczes$nie zaleca sie:

e zagospodarowanie odpadow na placu budowy (np. w ramach rob6t ziemnych
lub nawierzchniowych);

» skladowanie niewykorzystanych odpadéw w miejscu wskazanym przez
Inwestora,;

* sprzedaz odpadow niebezpiecznych (wykrytych w czasie budowy) Ilub
przekazanie ich do utylizacji wyspecjalizowanym firmom.

W przypadkach w atpliwych nale zy powiadomi € nadzor inwestorski i autorski.

Sporz adzit:

mgr in z. Wojciech Dejk
upr. nr POM/0136/POOD/05
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AL ACZNIK NR 1
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ROBOTY ZIEMNE

. Sr. pow. : s
I P Pow. przekroju Przekroju Obj etosé SUMA
"IW1 | N1l |[{Hz |W1[{N1|Hz]JW1|Nl|Hz]JW1l| Hz
m?2 m?2 m?3 m?3
33+44,60] - 013 ] 2471956 ] - - - - - - - -
33+65,92] 21,32 § 0,42 | 2,97 | 10,55] 0,28 | 2,72 | 10,06 5,97 | 57,99 [214,48] 5,97 | 57,99
33+90,39] 24,47 J 0,76 | 2,39 | 9,88 J 0,59 | 2,68 [10,22] 14,44 65,58 |250,08] 20,41 | 123,57
34+12,47] 22,08 | 2,39 | 1,39 [10,57] 1,58 | 1,89 | 10,23]34,89]41,73]225,88] 55,29 | 165,30
34+27,80] 15,33 | 1,04 | 2,33 [10,75] 1,72 | 1,86 [10,66]26,37 | 28,51 |163,42] 81,66 | 193,82
SUMA 81,66 193,82 853,86
WYKOP NASYP
ZESTAWIENIE [m3] [m3] Hz [m3]
Parking 81,66 193,82 853,86
SUMA 81,66 | 193,82 | 853,86




ZAL ACZNIK NR 2
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W _

Elektrownia Wodna Zarnowiec SA

z siedzibg w Czymanowie
Czymanowo dn. 04.08.2010 r.

TL/ 6846/2010

DGN

Pracownia Drogowa
Ul. Bergiela 5/12
80-180 Gdansk

o (0 B =

8.

9.

Uzgodnienie Elektrowni Wodnej Zarnowiec S.A. w zakresie projektu przebudowy sieci

teletechnicznej przy budowie parkingu przed budynkiem Domu Pomocy Spoltecznej w

Strzebielinku.

Dostarczy¢ 1 egz. projektu przebudowy sieci teletechnicznej.

Zglosi¢ do EWZ rozpoczecie robét z 7 dniowym wyprzedzeniem.

Udzial przedstawiciecla EWZ przy przekazaniu planu budowy.

Dostarczy¢ do EWZ harmonogram robdt i kolejnos¢ wykonywania prac budowy parkingu i
przebudowy sieci teletechnicznej.

Prace zwigzane z przebudowa sieci telekomunikacyjnej wykonywac pod nadzorem
branzowym przedstawiciela EWZ.

W rejonie kabli telefonicznych roboty ziemne wykonywa¢ recznie.

W studniach kablowych wskazanych w projekcie przechwyci¢ istniejace kable i wykonaé¢
wstawki kablowe ograniczajac przerwy w pracy 1aczy do niezbednego minimum.
Zabezpieczy¢ studnie metalowymi pokrywami i zamkami wskazanymi przez EWZ - Abloy.
Roboty zanikajace zglaszaé do odbioru do EWZ.

10. Po przebudowie sieci 1 egz. dokumentacji powykonawczej dostarczy¢ do EWZ.
11. Uzgodnienie wazne 2 lata.

Z powazaniem

. INEK ADU EWZ S.A-
Ko: ~ ubocki
Waojeiec
i a/a 4
2. TL
Adres: Elektrownia Wodna Zarnowiec SAw Czymanowie NIP 588-000-76-69
84-250 GNIEWINO BANK MILLENIUM SA
98116022020000000061963804
Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc w Gdarisku
Sekretariat: 058 6767370 VIl Wydzial Gospodarczy hrajowego F?ejesErB ()S(Sj%%gv:eigq
Cenma 058 6767310 khs 0000022028
058 676 75|35 Wysokosé kapitatu zaktadowe go: 3873000,00 zt
e-mall ewz@ewz.pl Wartos¢ czg5ci kapitalu wptaconego: 15 267 500,00 zi
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Kostkowo, dnia 24.05.2010r.

DGN
PRACOWNIA DROGOWA
Wojciech Dejk ul. Bergiela 5/12

80-1802 Gdansk

DOMR/Z Y2010
[ 14 uzg.ws. /

dotyczy: kolizji istniejacej sieci wodociggowe] wl60 z planowang budowg parkingu przy
Domu Pomocy Spotecznej w Strzebielinku.

Gniewinskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. w Kostkowie dziatajac jako
wlasciciel i cksploatator sieci wodociggowych i kanalizacyjnych polozonych na terenie gminy
Gniewino w odpowiedzi na pismo z dnia 20.05.2010r. w sprawie wydania warunkdw technicznych
dotyczacych kolizji istniejacej sieci wodociagowej w160 z projektowanym ciagiem parkingowym

informuje, ze
istniejaeq sie¢ wodociggowg w PVC160 nalezy wymieni¢ na PE160 SDR na odcinku wg
zalaczone] mapy od wezta w 21 do wezta w 22,
Przedstawiony projekt zagospodarowania terenu w utwardzone nawierzchnie parkingowe oraz
asfaltowe jezdnie manewrowe wymuszajg powyzsza wyming ze wzgledu na prawidlowa i
bezawaryjna prace systemu wodociagowego. Istniejacy wezel hydrantowy podziemny nalezy
wymieni¢ na hydrant naziemny dn 80 i przeniesé¢ w pas zieleni oddzielajacy stanowiska
parkingowe.
Kolumna hydrantu powinna by¢ wykonana z zeliwa sferoidalnego lub stali nierdzewnej. Hydrant
winien by¢ zabezpieczony w przypadku ztamania.
Nalezy zastosowa¢ zasuwy migkoszezelne klinowe wykonane / wrzeciono z stali nierdzewne;.
pokrywa i korpus - zeliwo sferoidalne / montowane w miejscu wlaczenia si¢ do magistrali.

Projekt z uwzglednieniem powyzszych uwag nalezy przedlozy¢ do uzgodnienia
PREZES ZARZADU

b
y:ew//

mgr Czeslow Dz;lny




Jom Pomocy Spolecznej

w Strzebielinku, 84 — 250 Gniewino
tel. /fax. (058) 676 — 76 — 90, 676 — 75 — 90

NIP:588 0014 243 Regon: 001077565, nr konta: Bank PEKAG S.A. 1 O Gdynia, filia Wejherowo 24124012391111000016499067

e —mail: strzebielinek@post.pl

Strzebielinek, dnia 07.06.2010 r.

AT 0718/5/685/10

DGN Pracownia Drogowa
Wojciech Dejk
Ul. Bergiela 5/12 80-180 Gdarisk

W odpowiedzi na pismo z dnia 20 maja 2010 roku znak: 066/48, dotvezqcee
dokumeniacji technicznej na przebudowe odcinka drogi powiatowej nr 1443G Kolkowo-
Rybno, gm. Gniewino, informuje, ze nie wnosze zastrzezer do przedstawionego projekiu

budowlanego na wykonanie parkingu przy Domu Pomocy Spolecznej w Strzebielinku.
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Regionalna Dyrekcja Lasow Panstwowych w Gdansku
Gdarisk, Q6 07.2010 . |

&

Zn. spr.. ZU-2124-227/10

dziatajacego
powiatowych nr 1446G oraz 1443G na gruntach Skarbu Panstwa bedacych

W nawigzaniu do wniosku Wojciecha Dejk — Pracownia Drogowa -
upowaznienia Zarzadu Drogowego dla Powiatu Puckiego
i Wejherowskiego z siedzibg w Pucku z dnia 19.07.2010 r. znak 066/49 o wydanie

z
opinii dotyczacej lokalizacji inwestycji polegajacej na przebudowie odcinkéw drég

w zarzadzie NadleSnictwa Wejherowo w obrebie ewidencyjnym Strzebielinko, gmina
Gniewino prosze o zajecie stanowiska i przestanie pisemnej opinii do tutejszej rdLP w

terminie odwrotnym.

Do wiadomosci:

1. Zarzad Drogowy, ul. Orzeszkowej 5, 84-100 Puck.
@ Wojciech Dejk, ul. Bergiela 5/12, 80-180 Gdarnsk
1. Wniosek Pracowni Drogowej wraz z planami sytuacyjnymi i projektem podziatu z prosbg o zwrot po
S
FSC

W zatgczeniu:

zaopiniowaniu.
www.gdansk.lasy.gov.pl

Regionalna Dyrekcja Lasow Paristwowych w Gdanisku, ul. Ks. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdansk
tel.: +48 58 32-12-200, fax: +48 58 30-21-125, e-mail: rdlp@gdansk.lasy.gov.pl




&) Energa

13)

operator
ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku )
Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul Przemystowa 18

84-200 Wejherowo
T+48586721387

F+4858677 4153

KRS 0000033455
WP 583-000-11-90

Regon 190275904-00036 Wejherowo 2010-07-06

UZGODNIENIE NR 254/D/10

Przedmiot uzgodnienia : projekt budowy parkingu przy domu opieki

w Strzebielinku.

UWAGI:

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2.  Wykonawca robét winien zgtosi¢ pisemnie do REJONU DYSTRYBUCJI w WEJHEROWIE
ul. Przemystowa 18 tel. 058-672-13-87, rozpoczecie robét na 10 dni wczesniej, oddzielnie
dia kazdej kolizji z urzadzeniami energetycznymi i wyznaczy¢ inspektora ds. robot elektrycznych.

3. Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzer podziemnych.
Przy wykonywaniu robét napotykane urzadzenia energetyczne traktowac jako czynne
(pod napieciem — mogace grozi¢ porazeniem) i zachowac¢ warunki bezpieczenstwa. Koszty
naprawy i poniesione straty przez REJON DYSTRYBUCJI w WEJHEROWIE na skutek
ewentualnych uszkodzen energetycznych podczas wykonywania robot pokrywa wykonawca.

4. W miejscach wystepowania istniejacych kabli elektroenergetycznych prace ziemne wykonywac
recznie.

5. Skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi realizowa¢ zgodnie z norma SEP-E-
004..

6. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z siecig energetyczng prace prowadzi¢ pod nadzorem
inspektora ds. spraw rob6t elektrycznych i w uzgodnieniu ze stuzbami Ruchu i Eksploatacji Rejonu.

7. Zabezpieczenie, ostoniecie istniejacej sieci oraz usuniecie kolizji odbywa si¢ kosztem i staraniem
inwestora ksztattujgcego teren.

8. Realizacja usuniecia ewentualnych kolizji nastapi na zasadach uzgodnionych odrgbnie w Wydziale
Rozwoju ENERGA — OPERATOR Spotka Akcyjna Oddziat w Gdansku ul. Marynarki Polskiej 130.

9. Przed rozpoczeciem robot wykonaé przekopy kontrolne dla zinwentaryzowania rzeczywistego
potozenia i tras istniejacej sieci elektroenergetycznej.

10. Kable elektroenergetyczne znajdujace sie pod projektowana inwestycjg nie sg wtasnoscig
ENERGI.

11. Projekt uzgodniono w zakresie sieci bedacej na majatku ENERGI OPERATOR SA.

12. Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez nas mapg do celow projektowych.
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Przebudowa odcinkéw drog powiatowych nr
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