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4. Wiadomo�ci ogólne

4.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu  jest przebudowa koliduj�cej sieci telekomunikacyjnej w

zwi�zku przebudow� odcinków dróg powiatowych nr 1146G Wierzchucino – Czymanowo – Rybno oraz nr

1143G Kolkowo – Rybno – Parking.

4.2. Inwestor

Inwestorem ww. inwestycji jest Zarz�d Drogowy dla powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzib� w
Pucku 84-100 Puck  ul. Orzeszkowej 5.

Podstawa opracowania

Podstaw� opracowania projektu  stanowi�:
• Ustawa z dnia 21 lipca 2000r „ Prawo telekomunikacyjne ”

• Normy i przepisy prawne dotycz�ce projektowania i budowy sieci telekomunikacyjnych.

• Uzgodnienia bran�owe.

• Warunki techniczne wydane przez EW�

4.3. Wykonawca

Wykonawc� robót b�dzie firma wyspecjalizowana w pracach telekomunikacyjnych,  która  

zostanie wyłoniona w przetargu.

Przebudowa istniej�cej sieci teletechnicznej  w zwi�zku z  przebudow� odcinków dróg powiatowych nr

1446G Wierzchucino-Czymanowo-Rybno oraz nr 1443G Kolkowo-Rybno – Parking.
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5. Opis techniczny

5.1. Stan istniej�cy

Projektowana przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1446G Wierzchucino – Czymanowo – Rybno

oraz nr 1443G Kolkowo – Rybno – Parking koliduje z istniej�c� sieci� telekomunikacyjn� , której wła�cicielem

jest:

Elektrownia Wodna �arnowiec 84-250 Gniewino

W miejscach kolizji urz�dzenia telekomunikacyjne zostan� przebudowane 

Oznaczenie

kolizji 

Opis istniej�cej sieci

telekomunikacyjnej

Klasyfikacja

Istniej�ce urz�dzenia

teletechniczne znajduj�ce si� w
zakresie projektu  koliduj� z

projektowan� budow� parkingu.

Wymagana przebudowa

5.2. Stan projektowany

Projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnej koliduj�cej z projektowan� przebudow� odcinków dróg

powiatowych nr 1446G Wierzchucino – Czymanowo – Rybno oraz nr 1443G Kolkowo – Rybno Parking został

opracowany w oparciu o mapy do celów projektowych w skali 1:500 i uzgodnienia z u�ytkownikami sieci, wizje

projektanta  w  terenie  oraz  zgodnie  z  wymaganiami  polskich  norm  bran�owych  i  zakładowych  TP  S.A.

Uzgodnienie stanowi zał�cznik do opracowania. 

5.2.1. Kanalizacja kablowa i kable teletechniczne

Oznaczenie

kolizji 

Opis projektowanej sieci telekomunikacyjnej Długo��
[ m ]/[szt.]

Rys 1. EW�
W celu przebudowy koliduj�cej sieci teletechnicznej nale�y:

1. Wybudowa� studnie kablowe SK-2 w miejscu

wskazanym w projekcie.

2. Wybudowa� odcinki kanalizacji kablowej 2 otworowej z

rur grubo�ciennych zgodnie z projektem.

3. Do kanalizacji kablowej zaci�gn�� kable XzTKMXpw

5x4x0,8 i XzTKMXpw 10x4x0,8 zgodnie z projektem.

4. Wykona� zł�cza równoległe w celu bezprzerwowego

przeł�czenia sieci.

5. Wył�czy� likwidowane kable ze zł�czy równoległych.

6. Cało�� prac wykona� po uzyskaniu zgody i pod nadzorem

gestora sieci.

Brak sieci TPS.A. do przebudowy

Studnia SK-2 – 4 szt.

Kanalizacja 2 otworowa –

118m

Kabel XzTKMXpw

5x4x0,8 – 113m

Kabel XzTKMXpw

10x4x0,8 – 123m

Przebudowa istniej�cej sieci teletechnicznej  w zwi�zku z  przebudow� odcinków dróg powiatowych nr

1446G Wierzchucino-Czymanowo-Rybno oraz nr 1443G Kolkowo-Rybno – Parking.
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5.3. Warunki techniczne i normy

1) Wszystkie  roboty  obj�te  niniejszym  projektem  nale�y  wykona�  zgodnie  z  obowi�zuj�cymi  normami  i

przepisami.

• ZN 96/TPSA –004 Zbli�enia  i  skrzy�owania  z  innymi   urz�dzeniami   uzbrojenia

terenowego. Ogólne wymagania i badania,

• ZN 96/TPSA –011 Telekomunikacyjna  kanalizacja  kablowa.  Ogólne  wymagania  i

badania,

• ZN 96/TPSA –012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania,

• ZN 96/TPSA –014 Rury z polichlorku winylu PCW. Wymagania i badania,

• ZN 96/TPSA –020 Zł�czki rur. Wymagania i badania,

• ZN 96/TPSA –021 Uszczelki ko�ców rur. Wymagania i badania,

• ZN 96/TPSA –022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania,

• ZN 96/TPSA –023 Studnie kablowe. Wymagania i badania,

• ZN 96/TPSA –025 Ta�my ostrzegawczo – lokalizacyjne. Wymagania i badania,

• ZN 96/TPSA –029 Telekomunikacyjne  kable  miejscowe  o  izolacji  i  powłoce

polietylenowej, wypełnione. Wymagania i badania,

• ZN 96/TPSA –031 Osłony zł�czowe. Wymagania i badania,

• ZN 96/TPSA –032 Ł�czówki i głowice kablowe. Wymagania i badania,

• ZN 96/TPSA –033 Obudowy zako�cze� kablowych. Wymagania i badania,

• ZN 96/TPSA –034 Ł�czówki i zespoły ł�czówkowe. Wymagania i badania,

• ZN 96/TPSA –036 Urz�dzenia  ochrony  ludzi  i  urz�dze�  przed  przepi�ciami  i

(ochronniki). Wymagania i badania,

• ZN 96/TPSA –037 Systemy uziemiaj�ce obiektów telekomunikacyjnych. Wymagania i

badania,

• ZN 96/TPSA –041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych. Wymagania i badania,

• PN 87/T  –  90350         Telekomunikacyjne  kable  dalekosi��ne  symetryczne  o  powłoce

ołowianej – Ogólne wymagania i badania

2) Po zako�czeniu prac teren doprowadzi� do stanu pierwotnego.

3) Urz�dzenia,  osprz�t  oraz  kable  telekomunikacyjne  zastosowane  przy  budowie  winny  mie�  certyfikat  ze

znakiem  B  lub  CE.  Wszystkie  materiały  musz�  by�  dostarczane  na  plac  wraz  z  dokumentem

potwierdzaj�cym  dopuszczenie  wyrobu  do  stosowania  w  budownictwie,  np.  certyfikatem  zgodno�ci,

aprobat� techniczn�.
4) Podczas  przechowywania,  transportu  i  układania  ko�ce  kabli  nale�y  chroni�  przed  zawilgoceniem  i

zanieczyszczeniem  ich  o�rodków  przy  pomocy  kapturków  termokurczliwych.   Kapturki  winny  by�
zdejmowane  tu�  przed  monta�em  zł�czy  lub  przed  pomiarami  kabli.

5) Skrzy�owania  i  zbli�enia  trasy  kabla  z  uzbrojeniem  podziemnym   b�d�  wykonane  zgodnie  z  norm�  i

obowi�zuj�cymi przepisami. W trakcie budowy sieci słu�ba geodezyjna naniesie jej elementy na mapy.  

5.4. Uwagi ko�cowe

Niniejsza inwestycja nie wywoła skutków szkodliwych dla �rodowiska i zdrowia ludzi i nie wyst�puje w

wykazie inwestycji szkodliwych dla �rodowiska i zdrowia ludzi, Dz. Ust. Nr 52 rozp. Nr 284 z dn. 13.05.95r..

Przebudowa istniej�cej sieci teletechnicznej  w zwi�zku z  przebudow� odcinków dróg powiatowych nr

1446G Wierzchucino-Czymanowo-Rybno oraz nr 1443G Kolkowo-Rybno – Parking.
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6. Warunki techniczne.

Przebudowa istniej�cej sieci teletechnicznej  w zwi�zku z  przebudow� odcinków dróg powiatowych nr

1446G Wierzchucino-Czymanowo-Rybno oraz nr 1443G Kolkowo-Rybno – Parking.
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Przebudowa istniej�cej sieci teletechnicznej  w zwi�zku z  przebudow� odcinków dróg powiatowych nr

1446G Wierzchucino-Czymanowo-Rybno oraz nr 1443G Kolkowo-Rybno – Parking.
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7. Zestawienie podstawowych materiałów.

Tabela 1. Zestawienie podstawowych materiałów instalacyjnych

L.p. Materiały Producent J.m. Ilo��
1. Studnia kablowa SK-2 szt. 4

2. Rura DVK110 m 236

Tabela 2. Zestawienie kabli  - długo�� trasowa

L.p. Typ kabla Profil kabla Długo�� [m]

1. XzTKMXpw 5x4x0,8 113

2 XzTKMXpw 10x4x0,8 123

Tabela 3. Zestawienie kabli  - długo�� monta�owa

L.p. Typ kabla Profil kabla Długo�� [m]

1. XzTKMXpw 5x4x0,8 117

2 XzTKMXpw 10x4x0,8 127

Przebudowa istniej�cej sieci teletechnicznej  w zwi�zku z  przebudow� odcinków dróg powiatowych nr

1446G Wierzchucino-Czymanowo-Rybno oraz nr 1443G Kolkowo-Rybno – Parking.
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8. O�wiadczenie projektanta i sprawdzaj�cego

O�wiadczam, �e projekt  pt.:  „Przebudowa sieci teletechnicznej w zwi�zku z    przebudow� odcinków dróg

powiatowych  nr  1446G  Wierzchucino  –  Czymanowo  –  Rybno  oraz  nr  1443G  Kolkowo  –  Rybno  –

Parking”  został sporz�dzony zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(Zgodnie  z  Dz.  U.  Nr  93,  poz.  888,  art.20  ust.4  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  zmianie  ustawy  –  Prawo

Budowlane)

Projektant Sprawdzaj�cy

Tomasz Urba�ski

upr. nr DT-WBT/02360/02/U

spec. instalacyjna w telekomunikacji przewodowej

Grzegorz Tyda

1751/99/U

spec. instalacyjna w telekomunikacji przewodowej

9. Informacja dotycz�ca bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia

Budowa:

Przebudowa  sieci  teletechnicznej  w  zwi�zku  z   przebudow�  odcinków  dróg  powiatowych  nr  1446G

Wierzchucino – Czymanowo – Rybno oraz nr 1443G Kolkowo – Rybno – Parking.

Inwestor:

Inwestorem ww. inwestycji jest Zarz�d Drogowy dla powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzib� w
Pucku 84-100 Puck  ul. Orzeszkowej 5

Zleceniodawca i wykonawca:

Inwestorem ww. inwestycji jest Zarz�d Drogowy dla powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzib� w
Pucku 84-100 Puck  ul. Orzeszkowej 5

Wykonawc� robót b�dzie firma wyspecjalizowana w pracach sieciowych w telekomunikacji.

Projektant sporz�dzaj�cy informacj� „bioz”:

Tomasz Urba�ski

ul. Ko�cielna 14, 83-113 Turze

Podpis i data sporz�dzenia „planu bioz”:

..................................................

Tczew, lipiec 2010

Zakres robót

Przedmiotem opracowania jest „informacja bioz” inwestycja budownictwa telekomunikacyjnego: Przebudowa

sieci  teletechnicznej  w zwi�zku  z  przebudow�  odcinków  dróg  powiatowych  nr  1146G Wierzchucino  –

Czymanowo – Rybno oraz nr 1443G Kolkowo – Rybno - Parking.

. Budowa przebiega� b�dzie w etapach: 

- Budowa kanalizacji kablowej

- Zaci�g kabli

- Przeł�czenie kabli

- Pomiary kabli przed i po przebudowie

Przebudowa istniej�cej sieci teletechnicznej  w zwi�zku z  przebudow� odcinków dróg powiatowych nr

1446G Wierzchucino-Czymanowo-Rybno oraz nr 1443G Kolkowo-Rybno – Parking.
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Wykaz istniej�cych elementów budowlanych.

Na terenie budowy istniej� in�ynieryjne urz�dzenia podziemne, które s� naniesione przez uprawnionego

geodet� na map� do celów projektowych. 

Elementy zagospodarowania terenu, które mog� stwarza� zagro�enie bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi.

Przebudowa  linii  telekomunikacyjnej  przebiega  na  terenie  zagospodarowanym.  Na  terenie  budowy

mo�e pracowa� wielu wykonawców z innych bran� budowlanych, wykonuj�cych prace zlecone przez Inwestora

obiektu.  Nale�y  zwróci�  szczególn�  uwag�  na  prawidłow�  koordynacj�  prac  zwi�zanych  z  budow�  cz��ci

teletechnicznej  z  pozostałymi  składowymi  budowy,  co  jest  obowi�zkiem  głównego  kierownika  budowy

wyznaczonego przez Inwestora. Podczas wykonywania prac ziemnych mo�na spodziewa� si� cz�stych kolizji z

podziemn�  infrastruktur�  in�ynieryjn�.  Prace,  które b�d�  prowadzone w strefach kolizji  stanowi�  zagro�enie

bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi. Szczególn�  uwag�  nale�y równie�  zwróci�  na proces załadunku, rozładunku

oraz na odpowiedni, bezpieczny transport materiałów stosowanych na budowie.

Tabela 4. Zestawienie przewidywanych zagro�e� wyst�puj�cych podczas realizacji robót budowlanych.

Przebudowa istniej�cej sieci teletechnicznej  w zwi�zku z  przebudow� odcinków dróg powiatowych nr

1446G Wierzchucino-Czymanowo-Rybno oraz nr 1443G Kolkowo-Rybno – Parking.
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Za odpowiednie słu�by uwa�a si� osoby wskazane w uzgodnieniach bran�owych.

� - Odno�ne zaznacz x

Przebudowa istniej�cej sieci teletechnicznej  w zwi�zku z  przebudow� odcinków dróg powiatowych nr

1446G Wierzchucino-Czymanowo-Rybno oraz nr 1443G Kolkowo-Rybno – Parking.
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Zasady ogólne instruowania pracowników oraz �rodki zapobiegaj�ce niebezpiecze�stwom wynikaj�cym z

wykonywanych robót budowlanych.

Ze wzgl�du na cz�ste wyst�powanie stref zagro�enia bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi, budow�  nale�y
prowadzi� z zachowaniem rygorów bezpiecze�stwa i dyscypliny. Przed przyst�pieniem do prac budowlanych

nale�y dokładnie zapozna� si� z projektem budowlanym, przeszkoli� pracowników z zakresu BHP oraz udziela�
codziennie instrukta�u. Wszystkich pracowników wyposa�y� w kamizelki ostrzegawcze (dot. tylko pracuj�cych

w rejonie pasa drogowego),  r�kawice robocze i dba� o stan u�ywalno�ci  �rodków ochrony osobistej.  Ka�d�
grup�  pracowników  wyposa�y�  w  telefon  komórkowy  oraz  apteczk�  ze  �rodkami  do  udzielania  pierwszej

pomocy.

Prace  w  strefie  kolizji  z  gazoci�giem  prowadzi�  tylko  pod  nadzorem  słu�b  technicznych

wła�ciciela  gazowniczego. Prace prowadzi�  wykopem otwartym i  stosowa�  si�  do wszystkich polece�  i

instrukcji inspektora nadzoru technicznego.

Przed przyst�pieniem do prac w kanalizacji teletechnicznej poinstruowa�  pracowników o mo�liwo�ci

wyst�pienia zagro�enia wyst�powania gazu, o odpowiednim oznakowaniu, zabezpieczeniu prowadzonych prac.

Przypomina�  o  obowi�zku   wietrzenia  studni  kanalizacyjnej,  sprawdzeniu  obecno�ci  gazu oraz  obowi�zku

asekuracji pracownika wchodz�cego do studni kanalizacyjnej.

Prace w strefie skrzy�owania z kablem elektrycznym. Udziela� instrukta�u pracownikom o mo�liwym

zagro�eniu.  Prace prowadzi�  metod�   wykopu r�cznego,  aby nie  uszkodzi�  kabla  i  spowodowa�  zagro�enia

bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi. Ka�de uszkodzenie powłoki kabla natychmiast  zgłosi�  słu�bom technicznym

konserwuj�cych dany kabel. Prace prowadzi�   pod nadzorem  pracownika z uprawnieniami.

Prace w pasie drogowym. Udzieli� pracownikom instrukta�u  na temat  zachowania si�  na drodze oraz

w pasie drogowym, gdzie odbywa si� ruch kołowy. Prace budowlane wykonywa� spoza pasa drogowego. Prace

wyst�puj�ce w pasie drogowym musz� by� oznakowane, zabezpieczone zgodne z projektem organizacji ruchu.

Podstawy prawne:

Ustawa z 07.07.1994r. „Prawo budowlane” wraz z pó�niejszymi zmianami;

Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu

bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych, stwarzaj�cych zagro�enia

bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi;

Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas

wykonywania robót budowlanych;

Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotycz�cej bezpiecze�stwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia.

Przebudowa istniej�cej sieci teletechnicznej  w zwi�zku z  przebudow� odcinków dróg powiatowych nr

1446G Wierzchucino-Czymanowo-Rybno oraz nr 1443G Kolkowo-Rybno – Parking.
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Rysunki

Przebudowa istniej�cej sieci teletechnicznej  w zwi�zku z  przebudow� odcinków dróg powiatowych nr

1446G Wierzchucino-Czymanowo-Rybno oraz nr 1443G Kolkowo-Rybno – Parking.
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