SZCZEGOL BLOKU OPOROWEGO
DLA RUROCIAGOW CISNIENIOWYCH
PRZY ZALAMANIU TRASY W PLASZCZYZNIE POZIOMEJ

WYMIARY BLOKOW OPOROWYCH
DLA CISNIENIA PROBNEGO 1,0 MPa
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80 90 200 | 200 [ 200 | 200 | 300
45 200 | 200 [ 200 | 200 | 200
90 300 | 200 | 200 | 200 | 350
100 45 300 | 200 | 200 | 200 | 300
30 300 | 200 | 200 | 200 [ 300
90 400 | 200 | 300 | 250 | 850
150 45 400 | 200 [ 300 | 250 | 600
30 400 | 200 | 300 | 250 | 500
90 600 | 250 | 450 | 250 | 1100
200 45 500 | 250 | 450 | 250 | 600
30 450 | 250 | 450 | 250 | 550
90 700 | 300 | 600 | 380 | 1350
250 45 550 | 300 | 600 | 380 | 650
30 500 | 300 | 600 | 250 | 500
90 800 | 400 | 650 | 380 | 1500
300 45 550 | 400 | 650 | 380 | 850
30 500 | 400 | 650 | 250 | 700

Przekrdj A-A

Beton CS/WOF—TTM 100 /4 Folia PE 1mm
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