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6. Kraweznik betonowy 15x30 na tawie z oporem.

1. Konstrukcja nawierzchni jezdni manewrowe.

SRR 1| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI MANEWROWEJ (25 cm)

R I ) W-wa $cieralna: mastyks grysowy (SMA) gr. 4cm
W-wa wigzaca : beton asfaltowy (BA) gr. 6cm
Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm

2. Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych.

1T T T T 2 | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI MIEJSC POSTOJOWYCH (26 cm)

W-wa $cieralna: kostka betonowa prostokatna fazowana koloru szarego

gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15¢cm

3. Konstrukcja nawierzchni chodnikow.

3| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW (26 cm)

W-wa $cieralna: kostka betonowa prostokatna fazowana koloru szarego

gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm

4. Konstrukcja nawierzchni opaski.

4 [KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI OPASKI (26 cm)

| | | | W-wa $cieralna: kostka betonowa prostokatna fazowana koloru szarego gr. 8cm
4 ’ 4 - 4. q .
PR Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
T S B N Podbudowa zasadnicz: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm

5. Konstrukcja wzmocnienia podtoza TYP 1
pod jezdnig menewrowg (1) oraz miejscami postojowymi (2).

projektowana
konstrukcja nawierzchni

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA PODLOZA TYP 1 (35 cm)
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SNV Kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa gr. 25cm
LL L L L Ll L Piasek $redni gr-10cm
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/. Obrzeze betf)nowe 8x30 ukfadane na podsypce.

LEGENDA:

6 | KRAWEZNIK BETONOWY 15X30cm NA LAWIE Z OPOREM

Kraweznik betonowy 15x30

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

tawa betonowa z oporem C12/15 (0,075m"2) gr. 15cm
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OBRZEZE BETONOWE 8x30cm UKLADANE NA PODSYPCE

Obrzeze betonowe 8x30cm

I

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

gr. 5cm
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SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

. Usytuowanie kraweznika przy jezdni.
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IIl. Usytuowanie kraweznika na styku jezdni
| miejsca postojowego.
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WARSTWA SCIERALNA Z MASTYKSU GRYSOWEGO (SMA)
WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO (BA)
PODBUDOWA Z Kt.SM

BETON CEMENTOWY C16/20

KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4

PIASEK SREDNI

KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE CEMENTEM

GEOWLOKNINA
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