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PROJEKT WYKONAWCZY

Opracowanie branzowe:

PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ

Przedsiewziecie:

Przebudowa odcinkéw drog powiatowych

nr 1446G Wierzchucino-Czymanowo-Rybno oraz
nr 1443G Kolkowo-Rybno. Budowa parkingu przy
Domu Pomocy Spotecznej w Strzebielinku.

Inwestor: Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i
Wejherowskiego z siedzib g w Pucku
ul. Orzeszkowej 5
84-100 Puck
Obregby / numery dziatek wedtug projektu zagospodarowania terenu
Stanowisko: . Imle’I\JaZW|sko, ., Podpis:
specjalnos$é nr uprawnien:
Projektant: mgr in 2. Tomasz Urba nski
upr. nr DT-WBT/02360/02/U
specjalno $¢ - instalacyjna
Sprawdzajgcy: mgr in z. Grzegorz Tyda

upr. nr 1751/99/U

specjalno $§¢ - instalacyjna

Gdansk, lipiec 2010r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajg ochronie prawa autorskiego i mogg by¢ powielane oraz
udostepniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.

Nr konta: 40 1940 1076 3011 0003 0000 0000
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2. Spis rysunkow
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Wierzchucino — Czymanowo — Rybno oraz nr 1143G Kolkowo-Rybno-Parking
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4. Wiadomosci ogolne
4.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest przebudowa kolidujacej sieci telekomunikacyjnej w
zwigzku przebudowa odcinkow drég powiatowych nr 1146G Wierzchucino — Czymanowo — Rybno oraz nr
1143G Kolkowo — Rybno — Parking.

4.2. Inwestor

Inwestorem ww. inwestycji jest Zarzad Drogowy dla powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedziba w
Pucku 84-100 Puck ul. Orzeszkowej 5.

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowig:

Ustawa z dnia 21 lipca 2000r ,, Prawo telekomunikacyjne

Normy i przepisy prawne dotyczace projektowania i budowy sieci telekomunikacyjnych.
Uzgodnienia branzowe.

Warunki techniczne wydane przez EWZ

4.3. Wykonawca

Wykonawca robot bedzie firma wyspecjalizowana w pracach telekomunikacyjnych, ktéra
zostanie wyloniona w przetargu.

Przebudowa istniejqcej sieci teletechnicznej w zwigzku 7 przebudowg odcinkow drog powiatowych nr
1446G Wierzchucino-Czymanowo-Rybno oraz nr 1443G Kolkowo-Rybno — Parking.



5. Opis techniczny
5.1. Stan istniejacy

Projektowana przebudowa odcinkéw drog powiatowych nr 1446G Wierzchucino — Czymanowo — Rybno
oraz nr 1443G Kolkowo — Rybno — Parking koliduje z istniejgca siecig telekomunikacyjng , ktorej whascicielem
jest:

Elektrownia Wodna Zarnowiec 84-250 Gniewino

W miejscach kolizji urzadzenia telekomunikacyjne zostang przebudowane

Oznaczenie Opis istniejacej sieci Klasyfikacja
kolizji telekomunikacyjnej
Istniejace urzadzenia Wymagana przebudowa

teletechniczne znajdujace si¢ w
zakresie projektu koliduja z
projektowana budowa parkingu.

5.2. Stan projektowany

Projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnej kolidujacej z projektowang przebudowa odcinkow drog
powiatowych nr 1446G Wierzchucino — Czymanowo — Rybno oraz nr 1443G Kolkowo — Rybno Parking zostat
opracowany w oparciu o mapy do celéw projektowych w skali 1:500 i uzgodnienia z uzytkownikami sieci, wizje
projektanta w terenie oraz zgodnie z wymaganiami polskich norm branzowych i zakltadowych TP S.A.
Uzgodnienie stanowi zatacznik do opracowania.

5.2.1. Kanalizacja kablowa i kable teletechniczne

Oznaczenie Opis projektowanej sieci telekomunikacyjnej Dlugosé
kolizji [ m ]/[szt.]
Rys 1. EWZ
W celu przebudowy kolidujacej sieci teletechnicznej nalezy: Studnia SK-2 — 4 szt.
1. Wybudowad studnie kablowe SK-2 w miejscu Kanalizacja 2 otworowa —
wskazanym w projekcie. 118m
2. Wybudowa¢ odcinki kanalizacji kablowej 2 otworowe;j z Kabel XzZTKMXpw
rur grubosciennych zgodnie z projektem. 5x4x0,8 — 113m
3. Do kanalizacji kablowej zaciggna¢ kable XzZTKMXpw Kabel XzZTKMXpw
5x4x0,8 i XzZTKMXpw 10x4x0,8 zgodnie z projektem. 10x4x0,8 — 123m

4. Wykonaé ztacza réwnolegte w celu bezprzerwowego

przetaczenia sieci.

Wylaczy¢ likwidowane kable ze ztaczy rownoleghych.

6. Catos¢ prac wykona¢ po uzyskaniu zgody i pod nadzorem
gestora sieci.

9]

Brak sieci TPS.A. do przebudowy
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5.3. Warunki techniczne i normy

1) Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i

przepisami.

e ZN 96/TPSA —004

Zblizenia 1 skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia

terenowego. Ogolne wymagania i badania,

badania,

e ZN 96/TPSA 011

e ZN 96/TPSA 012
e ZN 96/TPSA —014
e ZN 96/TPSA —020
e ZN 96/TPSA -021
e ZN 96/TPSA -022
e ZN 96/TPSA -023
e ZN 96/TPSA -025
e ZN 96/TPSA —029

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogo6lne wymagania i

Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania,

Rury z polichlorku winylu PCW. Wymagania i badania,
Zaczki rur. Wymagania i badania,

Uszczelki koncéw rur. Wymagania i badania,

Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania,

Studnie kablowe. Wymagania i badania,

Tasmy ostrzegawczo — lokalizacyjne. Wymagania i badania,

Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powloce

polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania,

(ochronniki). Wymagania i badania,

badania,

e ZN 96/TPSA —031
e ZN 96/TPSA —032
e ZN 96/TPSA —033
e ZN 96/TPSA 034
e ZN 96/TPSA —-036

e ZN 96/TPSA —-037

e ZN 96/TPSA —041
e PN 87/T — 90350

Ostony ztaczowe. Wymagania i badania,

Laczowki i glowice kablowe. Wymagania i badania,

Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania,

Laczowki i1 zespoly taczowkowe. Wymagania i badania,

Urzadzenia ochrony ludzi i wurzadzen przed przepigciami i

Systemy uziemiajace obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania i

Zabezpieczone pokrywy studni kablowych. Wymagania i badania,
Telekomunikacyjne kable dalekosi¢zne symetryczne o powloce

otowianej — Ogolne wymagania i badania

2) Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
3) Urzadzenia, osprzet oraz kable telekomunikacyjne zastosowane przy budowie winny mie¢ certyfikat ze
znakiem B lub CE. Wszystkie materialy musza by¢ dostarczane na plac wraz z dokumentem

4)

5)

aprobatg techniczna.
Podczas przechowywania, transportu i ukladania konce kabli nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem ich o$rodkdw przy pomocy kapturkow termokurczliwych. Kapturki winny byc¢
zdejmowane tuz przed montazem zlaczy lub przed pomiarami kabli.

Skrzyzowania i zblizenia trasy kabla z uzbrojeniem podziemnym beda wykonane zgodnie z normg i
obowigzujacymi przepisami. W trakcie budowy sieci stuzba geodezyjna naniesie jej elementy na mapy.

5.4. Uwagi koncowe

potwierdzajacym dopuszczenie wyrobu do stosowania w budownictwie, np. certyfikatem zgodnosci,

Niniejsza inwestycja nie wywota skutkéw szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi i nie wystgpuje w
wykazie inwestycji szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi, Dz. Ust. Nr 52 rozp. Nr 284 z dn. 13.05.95r..
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6. Warunki techniczne.
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R Elektrownia Wodna Zarnowiec SA

z siedziba w Czymanowie

2 418 1o Czymanowo 28.05.2010

DGN

Waojciech Dejk
ul. Bargiela 5/12
80-180 Gdansk

dotyczy: planowany parking w Strzebielinku

Warunki Techniczne na przebudowe sieci teletechnicznej EWZ SA w Strzebielinku
w miejscu planowanego parkingu, w ramach projektu przebudowy drogi powiatowe;j
nr 1443G

1. Na terenie projektowanych :parkingdw, jezdni i chodnika zaprojektowac
kanalizacje teletechniczng dwuotworowa i przenies¢ do niej kable
telefoniczne.

2. Projektowana kanalizacje nawiazaé do zaplanowanej dla projektowanego
$wiattowodu EWZ studni teletechnicznej.

3. Projekt przebudowy kabli telefonicznych oraz projekt budowy parkingu w
Strzebielinku zgtosi¢ w EWZ do uzgodnienia.

4. Projekt budowy $wiattowodu wykonuje dla EWZ firma Fieber Krzysztof
Osiecki, ul Kasprowicza 7/1, Gdynia, Tel. 58 620 52 79.

W zataczeniu mapy z projektowang przebudows drogi z naniesionymi miejscami
kolizji i projektowana studnig teletechniczng dla §wiattowodu.

Z powazaniem
Dodatkowe informacje:
Krystyna Fengler 058 6767 522

p"

Adres: Elektrownia Wadna Zarnowiec SA w Czymanowie NIP 588-000-78-69

84-250 GNIEWINO REGON 190295019

BANK MILLENIUM S A. 9811602202000000006 1963804

Sad Rejonowy Gdarisk-Poinoc w Gdarisku

Salgekiriat 058 676 7370 VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Ri];sér\éo %%%czwzgze
Centrala: 058 676 7310

fax.: 058 8767535 VWsokosé kapitatu zakladowego: 13830 100,002t

e-mail: ewz@ewz.pl wpfacony w catosci

Przebudowa istniejqcej sieci teletechnicznej w zwigzku z przebudowg odcinkow drog powiatowych nr
1446G Wierzchucino-Czymanowo-Rybno oraz nr 1443G Kolkowo-Rybno — Parking.



7. Zestawienie podstawowych materialow.

Tabela 1. Zestawienie podstawowych materialéw instalacyjnych

L.p. Materialy Producent |J.m. Ilosé
1. Studnia kablowa SK-2 szt. 4
2. Rura DVK110 m 236
Tabela 2. Zestawienie kabli - dlugos$¢ trasowa
L.p. | Typ kabla | Profil kabla Dhugo$é [m]
1. XzZTKMXpw 5x4x0,8 113
2 XzZTKMXpw 10x4x0,8 123

Tabela 3. Zestawienie kabli - dlugo$¢ montazowa

L.p. | Typ kabla | Profil kabla Dlugo$é¢ [m]
1. XzTKMXpw 5x4x0,8 117
2 XzTKMXpw 10x4x0,8 127

Przebudowa istniejqcej sieci teletechnicznej w zwiqzku z przebudowgq odcinkow drog powiatowych nr
1446G Wierzchucino-Czymanowo-Rybno oraz nr 1443G Kolkowo-Rybno — Parking.



8. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Os$wiadczam, ze projekt pt.: ,,Przebudowa sieci teletechnicznej w zwiazku z przebudowa odcinkéw drég
powiatowych nr 1446G Wierzchucino — Czymanowo — Rybno oraz nr 1443G Kolkowo — Rybno -
Parking” zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
(Zgodnie z Dz. U. Nr 93, poz. 888, art.20 ust4 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo
Budowlane)

Projektant Sprawdzajacy
Tomasz Urbanski Grzegorz Tyda
upr. nr DT-WBT/02360/02/U 1751/99/U
spec. instalacyjna w telekomunikacji przewodowe;j spec. instalacyjna w telekomunikacji przewodowej

9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Budowa:
Przebudowa sieci teletechnicznej w zwiazku z przebudowa odcinkéw droég powiatowych nr 1446G
Wierzchucino — Czymanowo — Rybno oraz nr 1443G Kolkowo — Rybno — Parking.
Inwestor:

Inwestorem ww. inwestycji jest Zarzad Drogowy dla powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w
Pucku 84-100 Puck ul. Orzeszkowej 5
Zleceniodawca i wykonawca:

Inwestorem ww. inwestycji jest Zarzad Drogowy dla powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w
Pucku 84-100 Puck ul. Orzeszkowej 5

Wykonawcg robot bedzie firma wyspecjalizowana w pracach sieciowych w telekomunikacji.

Projektant sporzadzajacy informacje ,,bioz”:
Tomasz Urbanski
ul. Koscielna 14, 83-113 Turze

Podpis i data sporzadzenia ,,planu bioz”:

Tczew, lipiec 2010

Zakres robot
Przedmiotem opracowania jest ,,informacja bioz” inwestycja budownictwa telekomunikacyjnego: Przebudowa
sieci teletechnicznej w zwiazku z przebudowa odcinkéw drog powiatowych nr 1146G Wierzchucino —
Czymanowo — Rybno oraz nr 1443G Kolkowo — Rybno - Parking.
. Budowa przebiegac bedzie w etapach:

- Budowa kanalizacji kablowej

- Zaciag kabli

- Przefaczenie kabli

- Pomiary kabli przed i po przebudowie
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Wykaz istniejacych elementow budowlanych.
Na terenie budowy istnieja inzynieryjne urzadzenia podziemne, ktore sa naniesione przez uprawnionego

geodete na mape do celow projektowych.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przebudowa linii telekomunikacyjnej przebiega na terenie zagospodarowanym. Na terenie budowy
moze pracowac wielu wykonawcoéw z innych branz budowlanych, wykonujacych prace zlecone przez Inwestora
obiektu. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prawidlowa koordynacje prac zwigzanych z budowa czesci
teletechnicznej z pozostatymi sktadowymi budowy, co jest obowigzkiem gltéwnego kierownika budowy
wyznaczonego przez Inwestora. Podczas wykonywania prac ziemnych mozna spodziewac si¢ czgstych kolizji z
podziemng infrastrukturg inzynieryjng. Prace, ktore bgda prowadzone w strefach kolizji stanowig zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Szczegolng uwage nalezy rowniez zwroci¢ na proces zatadunku, roztadunku
oraz na odpowiedni, bezpieczny transport materiatow stosowanych na budowie.

Tabela 4. Zestawienie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych.

PRAWDOPO- POSTEPOWANIE
ZDARZENIE DOBIENSTWO ZAGROZENIE SPOSOB W PRZYPADKU
WYSTAPIENIA (skutek) ZABEZPIECZENIA WYSTAPIENIA
ZDARZENIA ZAGROZENIA
O nie wystepuje - wyciek gazu: - roboty pod nadzorem | - udzielenie pierwszej
zatrucie gazem (zgodnie z pomocy
Skrzyzowanie @ male wybuch uzgodnieniem) - zabezpieczy¢ (oznakowac)
z gazociagiem . . pozar - lokalizacja obiektu miejsce zagrozenia
O $rednie - roboty wykonywane - zawiadomi¢ odpowiednie
7 duze rgcznie w obecnosci shuzby
0s6b trzecich
@ nie wystepuje - wyciF:k : - roboty pod nadzorem | - udzielenie pierwszej
zatrucie (zgodnie z pomocy
Skrzyzowanie " male wybuch uzgodnieniem) - zabezpieczy¢ (oznakowac)
Z ropociggiem pozar - lokalizacja obiektu miejsce zagrozenia
= $rednie - roboty wykonywane - zawiadomi¢ odpowiednie
r¢cznie w obecnosci shuzby
™ duze 0sob trzecich

" nie wystepuje

- wyciek wody:

- roboty pod nadzorem

- udzielenie pierwszej

Skrzyzowanie - utonigcie (zgodnie z pomocy
z wodociaggiem @ male uzgodnieniem) - zabezpieczy¢ (oznakowac)
i . - lokalizacja obiektu miejsce zagrozenia
O $rednie - roboty wykonywane - zawiadomi¢ odpowiednie
. rgcznie w obecnosci stuzby
~
duze 0s0b trzecich
o~ . - zeni - - udzielenie pierwszej
. ol — porazenie roboty pod nadzorem udzie p )
Skrzyzowanie Wystepy) pradem (zgodnie z pomocy
z kablem uzgodnieniem - zabezpieczy¢ (oznakowac
@ mate g pieczy
energetycznym ) . - lokalizacja obiektu miejsce zagrozenia
i urzadzeniami O $rednie - roboty wykonywane - zawiadomi¢ odpowiednie
energetycznymi v rgcznie w obecnosci stuzby
duze 0s0b trzecich
O nie wystepuje - ruch pociggéw: | - roboty pod nadzorem | - udzielenie pierwszej
Prace w pasie potracenie przez | - kamizelki pomocy
kolejowym @ mate pociag ostrzegawcze - zabezpieczy¢ (oznakowac)
, . - wyznaczenie osob (po | miejsce wypadku
O Srednie jednej na strong) w celu | - zawiadomi¢ odpowiednie
 duze ostrzegania o stuzby
zblizajacym sig pociagu
O i : - ruch - kamizelki - udzielenie pierwszej
Prace w pasie e wystepuje komunikacyjny: ostrzegawcze pomocy

drogowym

" male

" Srednie

- potracenie przez
uczestnikow ruchu

- zabezpieczenie
znakami i tablicami
informacyjnymi zgodnie
z uzgodnieniem

- zabezpieczy¢ (oznakowac)
miejsce

- zawiadomi¢ odpowiednie
stuzby
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* duze

Prace pod
napowietrznymi
liniami
energetycznymi

" nie wystepuje
* male
" $rednie

" duze

- porazenie
pradem

- roboty pod nadzorem
- roboty wykonywane
zgodnie z uzgodnieniem

- udzielenie pierwszej
pomocy

- zawiadomi¢ odpowiednie
stuzby

" nie wystepuje

- zatrucie gazem

- wietrzenie kanalizacji

- udzielenie pierwszej

Prace w kanalizacji - upadek z - sprawdzenie obecnos$ci | pomocy
teletechnicznej © male wysokosci gazu - zawiadomi¢ odpowiednie
- uszkodzenie - roboty w obecnosci stuzby
* $rednie ciata 0s6b trzecich
- barierki
" duze zabezpieczajace
- §rodki ochrony
indywidualnej
O nie wystepuje - upadek z - szelkopas - udzieli¢ pierwszej pomocy
Prace wysokosci - stupotazy - zawiadomi¢ odpowiednie
na wysokosciach " male - uszkodzenie - linka zabezpieczajaca | stuzby
. . ciala - drabina
® Srednie - wspotpracownik do
r duze asekuracji
- obsunigcie ziemi | - odpowiednie - udzielenie pierwszej

" nie wystepuje

Prace w giebokich i zasypanie szalowanie wykopow pomocy
wykopach (powyzej | r~ male - uszkodzenie - wspotpracownik do - zawiadomi¢ odpowiednie
1 m) ciata asekuracji shuzby

= $rednie - zabezpieczenie

znakami i tablicami

@ duze informacyjnymi

& nie wystepuje - utoniecie - odpowiednie - udzielenie pierwszej
Skrzyzowania szalowanie wykopow pomocy

z rzekami 1 ciekami
wodnymi

" male
" Srednie

" duze

- wspoipracownik do
asekuracji

- zabezpieczenie
znakami i tablicami
informacyjnymi

- zawiadomi¢ odpowiednie
stuzby

Za odpowiednie stuzby uwaza si¢ osoby wskazane w uzgodnieniach branzowych.

[l - Odnoéne zaznacz X
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Zasady ogolne instruowania pracownikow oraz Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywanych robét budowlanych.

Ze wzgledu na czeste wystepowanie stref zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, budowe nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem rygoréw bezpieczenstwa i dyscypliny. Przed przystapieniem do prac budowlanych
nalezy doktadnie zapoznac¢ si¢ z projektem budowlanym, przeszkoli¢ pracownikow z zakresu BHP oraz udziela¢
codziennie instruktazu. Wszystkich pracownikéw wyposazy¢ w kamizelki ostrzegawcze (dot. tylko pracujacych
w rejonie pasa drogowego), rekawice robocze i dbaé o stan uzywalnosci srodkdw ochrony osobistej. Kazda
grupe pracownikow wyposazy¢ w telefon komorkowy oraz apteczke ze srodkami do udzielania pierwszej
pomocy.

Prace w strefie kolizji z gazociagiem prowadzi¢ tylko pod nadzorem sluzb technicznych
wlasciciela gazowniczego. Prace prowadzi¢ wykopem otwartym i stosowaé si¢ do wszystkich polecen i
instrukcji inspektora nadzoru technicznego.

Przed przystapieniem do prac w kanalizacji teletechnicznej poinstruowaé pracownikdéw o mozliwosci
wystgpienia zagrozenia wystepowania gazu, o odpowiednim oznakowaniu, zabezpieczeniu prowadzonych prac.
Przypomina¢ o obowigzku wietrzenia studni kanalizacyjnej, sprawdzeniu obecno$ci gazu oraz obowigzku
asekuracji pracownika wchodzacego do studni kanalizacyjne;j.

Prace w strefie skrzyzowania z kablem elektrycznym. Udziela¢ instruktazu pracownikom o mozliwym
zagrozeniu. Prace prowadzi¢ metoda wykopu r¢cznego, aby nie uszkodzi¢ kabla i spowodowaé zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Kazde uszkodzenie powloki kabla natychmiast zglosi¢ stuzbom technicznym
konserwujacych dany kabel. Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika z uprawnieniami.

Prace w pasie drogowym. Udzieli¢ pracownikom instruktazu na temat zachowania si¢ na drodze oraz
w pasie drogowym, gdzie odbywa si¢ ruch kotowy. Prace budowlane wykonywaé spoza pasa drogowego. Prace
wystepujace w pasie drogowym musza by¢ oznakowane, zabezpieczone zgodne z projektem organizacji ruchu.

Podstawy prawne:

Ustawa z 07.07.1994r. ,, Prawo budowlane” wraz z pozniejszymi zmianami;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegolowego zakresu robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych;

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

13

Przebudowa istniejqcej sieci teletechnicznej w zwigzku 7 przebudowg odcinkow drog powiatowych nr
1446G Wierzchucino-Czymanowo-Rybno oraz nr 1443G Kolkowo-Rybno — Parking.



Rysunki

Przebudowa istniejqcej sieci teletechnicznej w zwigzku z przebudowg odcinkow drog powiatowych nr
1446G Wierzchucino-Czymanowo-Rybno oraz nr 1443G Kolkowo-Rybno — Parking.
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