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Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1457G odc. Wysokie — Kaczkowo — skrzyzowanie

z droga powiatowa nr 1455G dtugosci ok. 1,4 km

PRZEDMIAR
Numer Jednostka
N fgfﬁﬂtﬂ' ’ ‘ o Nazwa | llosé
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1 Wytyczenie trasy w terenie ptaskim km 1,40
D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW
2 Regulacja wysoko$ciowa — nawierzchnia z elementéw betonowych (rozbiérka i ponowne wbudowanie) me 105.16
podsypka piaskowo-cementowa, gr. 3cm !
3 Rozbiérka i ponowne ustawienie oznakowania pionowego kpl. 1,00
4 Rozbiérka kraweznika kamiennego mb. 180,00
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
5 Mechaniczne wykonanie wykopéw w gruncie kat. Il z wywiezieniem urobku na wysypisko me 376.22
Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane recznie.
D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
6 Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. Il dowiezionego ze zwirowni. m?3 41,38
D-04.00.00 PODBUDOWY
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zage riem podioza
7 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza pod konstrukcje nawierzchni m? 3 541,02
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
8 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podtoza pod warstwe wyréwnawczg m? 8 122,98
9 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podioza pod warstwe $cieralng m? 8 122,98
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa ftamanego stabilizowanego mechanicznie
Regulacja wysokosciowa — nawierzchnia z elementéw betonowych
10 podbudowa zasadnicza z KESM, gr. 15cm m? 105,16
Regulacja wysokosciowa — nawierzchnia z KLSM
11 nawierzchnia z KESM, gr. 15cm m? 591,18
Konstrukcja pobocza gruntowego
12 podbudowa zasadnicza z KESM, gr. 15cm m? 2481,15
D-04.06.01 Podbud: z chudego bet:
Konstrukcja odtworzenia/poszerzenia jezdni
13 podbudowa zasadnicza z chudego betonu, gr. 30cm m?2 363,53
D-04.08.00 WYROWNANIE PODBUDOWY
D-04.08.01 [Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineralno — asfaltowymi
Konstrukcja remontu istniejgcej jezdni — warstwa wyréwnawcza
14 warstwa wyréwnawcza z BA gr. zm (203,86+246,03)= 449,89 m? Mg 1208,39
Regulacja wysokosciowa — nawierzchnia asfaltowa
15 warstwa wyréwnawcza z BA gr. zm $r. 6¢cm Mg 84,30
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
D-05.03.11 Recykling (Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno).
16 Frezowanie istniejgcej nawierzchni, $rednia gteboko$¢ frezowania 3cm m? 1673,33
D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)
Konstrukcja odnowy istniejacej jezdni
17 warstwa $cieralna z SMA, gr. 4cm m? 8 122,98
D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.04.01 Rowy
18 (Oczyszczenie i odtworzenie rowow m?2 1121,36
D-10.00.00 INNE ROBOTY
D-10.01.01 Regulacja potoz i zabezpi ie elementéw uzbrojenia terenu.
19 [Armatura sieci uzbrojenia terenu do regulaciji komplet 1,00
20 Montaz rur ostonowych na istniejgcych sieciach uzbrojenia podziemnego komplet 1,00




