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POMORSKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW EUDOWNICTWA

Gdansk, dnia 22 grudnia 2005 r

301-44-98

syg. akt 252/POM/OKK/05

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego(tj.
Dz.U.2000 r. Nr 98,p0z.1071), w zwiazku z art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr
207,2016) oraz § 12 ust 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan SLAWOMIR GROTH
inzynier
urodzony dnia 14.12.1977 r w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0137/POOD/05

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstayie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.
. Sklad orzekajacy Okregowej

omisji Kwalifikacyjnej:
' 4

ICZACY
sji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Okregoyvej igji Kwalifikacyjnej

@J
Leszek Niedostatkiewicz

CZL EK
Okregowej Konfisji Kwalifikacyjnej

lemowit Suligowski

Otrzymujg:
1.Pan Stawomir Groth
80-215 Gdansk, ul. Czubinskiego 1/1

2.0k a Rada Izb,
3.G!é\?vgn‘;/w;nspekftiorz N):ldzoru Budowlanego u ZGODN OSC
4a/a Z ORYGINALEM

PROJEKTANT

mgr inz. Stawomir Groth



POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Stawomir Groth
80-215 Gdansk ul. Czubinskiego 1/1

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BD/0120/06
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2014-04-01 do 2015-03-31

Gdansk 2014-03-28r. POMORsSKA OKREGOWA

IZBA INJYNIBROW BUGOWNICTWA FRTRNERAT Ry

86-369 Bdaisk, al. Raeczypospalitej 4, 135

Tel, 58-324-89-7_7é icu 58-301-44-98 Ryszard Kolasa
ZA ZGODNO$(¢
2 ORYGINAREM

PROJEKTANT

mgr inZ. Slawomir Groth



Gdansk, dnia 22 grudnia 2005 r

syg. akt 254/POM/OKK/05

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego(tj.
Dz.U.2000 r. Nr 98,p0z.1071), w zwiazku z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z pén. zm.),
art. 13 ust. I pkt I oraz art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr'
207,2016) oraz § 12 ust 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan WOJCIECH DEJK
magister inzynier
urodzony dnia 17.09.1976 r w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0136/POOD/05

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikdcyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

/NICZACY
sji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY

Okregowgj Komisji Kwaljfikacyjnej
AL
Leszek Niedostatkigwicz

CZLONEK

Okregowej b isji Kwalifikacyjnej
% iemowit Suligowski
7
Otrzymujg:
1.Pan Wojciech Dejk A ZGODNOS¢
80-541 Gdanisk, ul. Wolnosci 18 a/6 Z ORYGIN AREM

2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

PROJEKTANT

mgr inz. Stawomir Groth



POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Wojciech Stanistaw Dejk
80-034 Gdansk ul. Nieborowska 40/13

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BD/0155/06
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2014-04-01 do 2015-03-31

Gdansk 2014-04-17 r. o - reTmERERE PRZEWODNICAALY RADY

mgr inz. Francis, Rogowicz

ZA ZGODNO§(¢
Z ORYGINAREM

PROJEKTANT

mgr inz. Stawomir Groth






OPIS TECHNICZNY

Do projektu : ,, Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1457G
odc. Wysokie — Kaczkowo — skrzyzowanie z drogg powiatowg nr 1455G
diugosci ok. 1,4km”

1. Podstawa opracowania i materialy wejsciowe.

— Umowa nr 15/SU/2014 z dnia 23.04.2014 r. zawarta pomiedzy Zarzgdem Drogowym dla
Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w Wejherowie, a firmg DROPROJEKT z
siedzibg w Gdansku przy ul. Sw. Huberta 5/3.

— Mapa do celow projektowych wraz z szczegotowym pomiarem geodezyjnym wykonana
przez firme Ustugi Geodezyjne Marek Zidtkowski, ul. Sw. Jacka 26/B17, 84-200

Wejherowo.

2. Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje:

— wykonanie przebudowy nawierzchni drogi 1457G poprzez natozenie warstwy
wyrownawczej z betonu asfaltowego oraz warstwy Scieralnej z mastyksu grysowego,

— wykonanie poboczy gruntowych,
— regulacje wysokosciowg przylegtych zjazdow
— oczyszczenie istniejgcych rowdw otwartych

W skfad opracowania branzy drogowej wchodzi rozwigzanie sytuacyjne, wysokosciowe,

konstrukcje nawierzchni jezdni i zjazddow.

Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1457G odc. Wysokie — Kaczkowo —
skrzyzowanie z drogg powiatowg nr 1455G dtugosci ok. 1,4km
Projekt wykonawczy drogowy



3. Stan istniejacy.
3.1. Charakterystyka istniejagcego zagospodarowania terenu.

Istniejgca jezdnia drogi 1457G, na odcinku objetym odnowg nawierzchni, posiada przebieg
potudnie - pétnoc. Projektowany zakres w catosci znajduje sie w gminie Leczyce.

Istniejgca jezdnia posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci ok. 5,5m. Poczatek
omawianego odcinka zlokalizowany jest na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 1455G.
Poczatkowo trasa przebiega przez teren niezabudowany. Po ok. 550m wkracza w teren
zabudowany wsi Kaczkowo.

Obecny uktad drogowy posiada mankamenty:

* liczne zniszczenia i taty nawierzchni powodujgce powstawanie zastoisk wodnych na jezdni,
* nieregularne przekroje poprzeczne drogi,

* spekania i wyboje.

3.2. Zielen.

Wystepuje zielen w postaci drzew, krzewow oraz nieregularnych obszaréw porosnietych
trawg. Projekt utwardzenia nie koliduje z zielenig wysoka.

3.3. Uzbrojenie terenu..
W rejonie projektowanego uktadu wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:
e siec¢ kanalizacji sanitarnej

e sie¢ wodociggowa

sie¢ teletechniczna

sieC elektroenergetyczna

oswietlenie

Z uwagi na wystepowanie w podiozu uzbrojenia podziemnego nalezy zwrécié
szczeg6lng uwage na wykonywanie roboét i nie dopusci¢ do jego uszkodzenia. W celu
unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy zgtosi¢ do
poszczegoblnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem
7 dni. W poblizu uzbrojenia roboty ziemne wykonywa¢ recznie, a w przypadku uszkodzenia
sieci, nalezy niezwtocznie poinformowaé inspektora nadzoru inwestorskiego oraz gestora
sieci w celu podjecia dalszych krokéw naprawy uszkodzonej sieci.

Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1457G odc. Wysokie — Kaczkowo —
skrzyzowanie z drogg powiatowg nr 1455G dtugosci ok. 1,4km
Projekt wykonawczy drogowy



4. Rozwiagzanie projektowe.

4.1. Zatozenia techniczne.

Przyjeto nastepujgce zatozenia techniczne dla drogi:

» Kategoria drogi : powiatowa

* Klasadrogi: L 1/2

* Szerokos$¢ jezdni: 5,5m

» Szeroko$¢ poboczy gruntowych: 1 m

+ Odwodnienie drogi powierzchniowe

4.2. Uktad sytuacyjny.

Projektowany ukfad sytuacyjny powstat w Scistym dowigzaniu do istniejgcego przebiegu
drogi oraz istniejgcego zagospodarowania terenu. W projekcie odwzorowano istniejgce tuki
poziome w zakresie od R45m do R400m.

Ze wzgledu na nieregularng geometrie krawedzi nawierzchni mineralno — bitumicznej na
niektorych odcinkach zaprojektowano poszerzenie z chudego betonu o szerokosci nie wiekszej niz
0,5m, tak aby szerokos¢ przebudowywanej konstrukcji nawierzchni miata szeroko$¢ minimum
5,5m na odcinkach prostych oraz tukach. Po obu stronach przebudowywanej nawierzchni
zaprojektowano regulacje wysokosciowg zjazddow.

Projekt wykonawczy zostat opracowany na mapie do celéw projektowych. W czasie robot
budowlanych uktad sytuacyjny oraz wysokosciowy nalezy dopasowac do stanu istniejgcego.

Szczegotowe rozwigzanie na rysunku planu sytuacyjnego.

4.3. Rozwigzanie wysokosciowe.

Rozwigzanie wysokosciowe projektowanej drogi dostosowano maksymalnie do
istniejgcego terenu oraz istniejgcego zagospodarowania terenu.

Zastosowano pochylenia podtuzne niwelety w zakresie od 0,00 % do 9,98 %, zatomy
powyzej 1% wytukowano tukami parabolicznymi o promieniach od R600 do R5000.

W ciggu projektowanej drogi zaprojektowano pochylenie poprzeczne dwustronne daszkowe
2%. Na krzywoliniowych odcinkach zastosowano pochylenie poprzeczne jednostronne. Przechyiki
jezdni zostaty dostosowane do istniejgcych pochylen poprzecznych jezdni.

Najwickszy wplyw na rozwigzanie wysokosciowe drogi, miata koniecznos¢ $cistego
dopasowania do stanu istniejgcego, oraz przyjeta metoda odnowy konstrukcji nawierzchni.

Szczegdbtowe rozwigzanie na rysunkach profilu podtuznego i przekrojéw skazonych.

Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1457G odc. Wysokie — Kaczkowo —
skrzyzowanie z drogg powiatowg nr 1455G dtugosci ok. 1,4km
Projekt wykonawczy drogowy



UWAGA:

1. Przed przystapieniem do robét sprawdzi¢ rzedne wysokosciowe, w oparciu o ktére
wykonywany byt projekt.

2. W przypadku gdy w wyznaczonych przekrojach rzedne istniejace beda odbiegatly od
rzednych pomierzonych na etapie projektowym, nalezy niezwtocznie zawiadomié nadzér
autorski i nie przystepowaé¢ do wykonywania rozbidérek, nowej konstrukcji nawierzchni,
warstw wyréwnawczych badz frezowania.

4.4. Odwodnienie.

W projektowanym obszarze woda opadowa z pasa drogowego zostaje odprowadzona
powierzchniowo na przylegty teren i do rowéw drogowych.

4.5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywane na projektowanym obszarze nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-
02205 ,Roboty ziemne”.

Zatozono, ze wszystkie projektowane nasypy zostang zbudowane z piasku $redniego,
ktérego kat tarcia wewnetrznego powinien by¢ wiekszy niz @ 30°, spéjnos¢ c=0 kPa oraz gestos$c
objetosciowa 18 kN/m?>. Na etapie projektowania nie przewidziano budowy nasypéw z gruntu
otrzymanego z wykopow, ktéry w catosci nalezy wywiez¢ na odkiad.

Roboty ziemne oraz wykonywanie koryta pod konstrukcje nawierzchni nalezy
wykonywaé w suchej porze roku. Nalezy zadba¢ o prawidtowe odwodnienie wykopu oraz w
zadnym wypadku nie dopusci¢ do nawodnienia gruntu, na ktérym budowany ma by¢é nasyp
lub konstrukcja nawierzchni. Jezeli dojdzie do takiej sytuacji, nalezy powiadomi¢ inspektora
nadzoru inwestorskiego w celu podjecia dalszych czynnosci zwigzanych z osuszaniem
podioza.

W trakcie robét ziemnych wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania badan
podtoza gruntowego. Jesli z badan bedzie wynika¢, ze podtoze nie spetnia wymagan
dotyczgcych posadowienia na nim konstrukcji nawierzchni, to w takim wypadku
wykonawca zobowigzany jest wykona¢ odpowiednie wzmocnienie podioza.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania metod, ktére skutecznie odwodnig rejon
prowadzonych robot. W przypadku obnizania zwierciadta wody gruntowej, powinno by¢é ono

krotkotrwate oraz ogranicza¢ sie do rejonu wykonywanych robét. Obnizanie zwierciadta wody
gruntowej nie moze zmienia¢ stosunkoéw wodnych na dziatkach przylegtych.

Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1457G odc. Wysokie — Kaczkowo —
skrzyzowanie z drogg powiatowg nr 1455G dtugosci ok. 1,4km
Projekt wykonawczy drogowy
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4.6. Konstrukcje nawierzchni.

Przyjeto nastepujgce konstrukcje odnowy istniejgcej jezdni:

. KONSTRUKCJA ODNOWY ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI JEZDNI
. Mastyks grysowy (SMA) gr. 4cm w-wa Scieralna
. Beton asfaltowy (BA) gr. zm. w-wa wyréwnawcza
. Istniejgca konstrukcja nawierzchni
. KONSTRUKCJA ODTWORZENIA/POSZERZENIA NAWIERZCHNI JEZDNI
. Mastyks grysowy (SMA) gr. 4cm w-wa $cieralna
. Beton asfaltowy (BA) gr. zm. w-wa wyrownawcza
. Chudy beton. gr.30cm podbudowa
. REGULACJA WYSOKOSCIOWA - NAWIERZCHNIA ASFALTOWA
. Beton asfaltowy (BA) gr. zm.
. REGULACJA WYSOKOSCIOWA - NAWIERZCHNIA Z ELEMENTOW BETONOWYCH
. Istniejgca konstrukcja do przetozenia gr. zm.
. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
. Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm
REGULACJA WYSOKOSCIOWA - NAWIERZCHNIA Z KLSM
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm
KONSTRUKCJA POBOCZA GRUNTOWEGO

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm.

Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1457G odc. Wysokie — Kaczkowo —
skrzyzowanie z drogg powiatowg nr 1455G dtugosci ok. 1,4km
Projekt wykonawczy drogowy



5. Zalecenia dotyczace ochrony srodowiska.

Zgodnie z zasadami okreslajgcymi ochrone srodowiska oraz warunkami korzystania z

jego zasobow okreslonymi w:

Ustawie z 27 kwietnia 2001r. ,Prawo ochrony $rodowiska” Dz.U nr 62 z 20 czerwca
2001r. poz. 627;

Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. — o odpadach;

Ustawie z 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy ,Prawo ochrony srodowiska, ustawy
o odpadach ...... " Dz.U. nr 100 z 18 wrzesnia 2001r. poz. 1085 jw., z 28 maja 2002r.
Dz.U nr 74 poz. 686. wraz z pdzniejszymi zmianami przy rozbiérkowych robotach
drogowych, zwigzanych z budowg drog i ulic, wiekszo$¢ odpaddw zdefiniowano w
Grupie 17. W trakcie prowadzenia robdt rozbiorkowych i budowlanych,
wykonawca robot jest zobowigzany postepowac zgodnie z w/w przepisami.

Jednoczesnie zaleca sig:

zagospodarowanie odpadéw na placu budowy (np. w ramach robét ziemnych lub

nawierzchniowych);

sktadowanie niewykorzystanych odpadow w miejscu wskazanym przez Inwestora;

sprzedaz odpadow niebezpiecznych (wykrytych w czasie budowy) lub przekazanie ich

do utylizacji wyspecjalizowanym firmom.

W przypadkach watpliwych nalezy powiadomié nadzér inwestorski i autorski.

Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1457G odc. Wysokie — Kaczkowo —

skrzyzowanie z drogg powiatowg nr 1455G dtugosci ok. 1,4km
Projekt wykonawczy drogowy



6. Informacja o zagrozeniach BIOZ.

6.1.Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych
obiektow.

Inwestycja obejmuije:

e przebudowe nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1457G odc. Wysokie — Kaczkowo —
skrzyzowanie z drogg powiatowg nr 1455G dtugosci ok. 1,4km

6.2.Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych;
6.2.1.0pis terenu.

Istniejgca jezdnia drogi 1457G, na odcinku objetym odnowg nawierzchni, posiada przebieg
potudnie - potnoc. Projektowany zakres w catosci znajduje sie w gminie Leczyce.

6.2.2.Zielen.
Na dtugos$ci odcinka wystepujg przydrozne drzewa.

6.2.3.Uzbrojenie podziemne.
— sie€ kanalizacji sanitarnej
— sie¢ wodociggowa
— siec¢ teletechniczna
— siec elektroenergetyczna

6.2.4.Uzbrojenie nadziemne.
— linie energetyczne.
— oswietlenie.

6.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Za elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzal zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na terenie inwestycji nalezy uznac:

- nie wystepuije.

6.4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

6.4.1. Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

- nie wystepuje

6.4.2.Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktérych wystepujg dziatania substanciji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

- nie wystepuje
6.4.3.Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym.
- nie wystepuje

6.4.4.Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych.

- nie wystepuje
6.4.5.Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw.

Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1457G odc. Wysokie — Kaczkowo —
skrzyzowanie z drogg powiatowg nr 1455G dtugosci ok. 1,4km
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- w poblizu rowow i kanatow melioracyjnych.

6.4.6.Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie remoncie i rozbiérce torowisk:

- nie wystepuje

6.4.7.Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze
sprezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych przepraw
mostowych:

- nie wystepuje

6.4.8.Roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatdw wybuchowych:

- nie wystepuje
6.4.9.Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.
- nie wystepuje
6.5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

Przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP oraz instruktaz obstugi maszyn i urzgdzen
wykorzystywanych do robot budowlanych.

6.6.Wskazanie Srodkow technicznych [ organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Stosowanie odziezy ochronnej. Zawsze dostepna podreczna apteczka. Przeszkolenia
pracownikéw w zakresie BHP.

Sporzadzit:
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1 ‘KONSTRUKCJA ODNOWY ISTN. NAWIERZCHNI JEZDNI

Istniejaca konstrukcja W-wa $cieralna: mastyks grysowy (SMA) ar. 4em
nawierzchni

Warstwa wyréwnawcza(2): beton asfaltowy (BA) gr.zm.

Istniejgca konstrukcja nawierzchni

2. Konstrukcja odtworzenia/poszerzenia
nawierzchni jezdni.

2 ‘ KONSTRUKCJA ODTWORZENIA [POSZERZENIA NAWIERZCHNI JEZDNI

W-wa $cieralna: mastyks grysowy (SMA)

gr. 4cm
Warstwa wyréwnawcza: beton asfaltowy (BA) gr.zm.
Podbudowa zasadnicza: chudy beton gr.30cm

3. Regulacja wysokosciowa - nawierzchnia asfaltowa

3 ‘ REGULACJA WYSOKOSCIOWA - NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

Beton asfaltowy gr.zm.

T T 4 ‘REGULACJA WWYSOKOSCIOWA - NAWIERZCHNIA Z ELEMENTOW BETONOWYCH
R Istniejaca konstrukcja do przefozenia
oy Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm

5. Regulacja wysoko$ciowa - nawierzchnia z KLSM.

5

REGULACJA WYSOKOSCIOWA - NAWIERZCHNIA Z KESM

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE SKALA 1:20

1. Konstrukcja odnowy istniejgcej nawierzchni jezdni.

6. Konstrukcja pobocza gruntowego.

4. Regulacja wysokosciowa - nawierzchnia z elementdéw betonowych

6 ‘ KONSTRUKCJA POBOCZA GRUNTOWEGO

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

gr. 15cm

Stawomir Groth
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