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A. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJ�CEGO











B. CZ��� OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

Do projektu : „ Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1457G
odc. Wysokie – Kaczkowo – skrzy�owanie z drog� powiatow� nr 1455G

długo�ci ok. 1,4km”

1. Podstawa opracowania i materiały wej�ciowe.

− Umowa nr 15/SU/2014 z dnia 23.04.2014 r. zawarta pomi�dzy Zarz�dem Drogowym dla 

Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzib� w Wejherowie, a firm� DROPROJEKT z 

siedzib� w Gda�sku przy ul. �w. Huberta 5/3.

− Mapa do celów projektowych wraz z szczegółowym pomiarem geodezyjnym wykonana 

przez firm� Usługi Geodezyjne Marek Ziółkowski, ul. �w. Jacka 26/B17, 84-200 

Wejherowo.

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:

– wykonanie przebudowy nawierzchni drogi 1457G poprzez nało�enie warstwy 

wyrównawczej z betonu asfaltowego oraz warstwy �cieralnej z mastyksu grysowego,

– wykonanie poboczy gruntowych,

– regulacj� wysoko�ciow� przyległych zjazdów 

– oczyszczenie istniej�cych rowów otwartych

W skład opracowania  bran�y drogowej  wchodzi  rozwi�zanie  sytuacyjne,  wysoko�ciowe,

konstrukcje nawierzchni jezdni i zjazdów.
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3. Stan istniej�cy.

3.1. Charakterystyka istniej�cego zagospodarowania terenu.

Istniej�ca jezdnia drogi 1457G, na odcinku obj�tym odnow� nawierzchni, posiada przebieg 

południe - północ. Projektowany zakres w cało�ci znajduje si� w gminie Ł�czyce. 

 Istniej�ca jezdnia posiada nawierzchni� bitumiczn� o szeroko�ci ok. 5,5m. Pocz�tek 

omawianego odcinka zlokalizowany jest na skrzy�owaniu z drog� powiatow� nr 1455G. 

Pocz�tkowo trasa przebiega przez teren niezabudowany.  Po ok. 550m wkracza w teren 

zabudowany wsi Kaczkowo. 

Obecny układ drogowy posiada mankamenty:

• liczne zniszczenia i łaty nawierzchni powoduj�ce powstawanie zastoisk wodnych na jezdni,

• nieregularne przekroje poprzeczne drogi, 

• sp�kania i wyboje.

3.2. Ziele�.

Wyst�puje ziele� w postaci drzew, krzewów oraz nieregularnych obszarów poro�ni�tych 

traw�. Projekt utwardzenia nie koliduje z zieleni� wysok�.

3.3.  Uzbrojenie terenu..

W rejonie projektowanego układu wyst�puje nast�puj�ce uzbrojenie terenu:

• sie� kanalizacji sanitarnej

• sie� wodoci�gowa

• sie� teletechniczna

• sie� elektroenergetyczna

• o�wietlenie

Z  uwagi  na  wyst�powanie  w  podło�u  uzbrojenia  podziemnego  nale�y  zwróci�

szczególn�  uwag�  na  wykonywanie  robót  i  nie  dopu�ci�  do  jego  uszkodzenia.  W celu

unikni�cia  ewentualnych  kolizji  lub  awarii  istniej�cego  uzbrojenia,  nale�y  zgłosi�  do

poszczególnych wła�cicieli uzbrojenia zamiar rozpocz�cia prac ziemnych z wyprzedzeniem

7 dni. W pobli�u uzbrojenia roboty ziemne wykonywa� r�cznie, a w przypadku uszkodzenia

sieci, nale�y niezwłocznie poinformowa� inspektora nadzoru inwestorskiego oraz gestora

sieci w celu podj�cia dalszych kroków naprawy uszkodzonej sieci.
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4. Rozwi�zanie projektowe.

4.1. Zało�enia techniczne.

Przyj�to nast�puj�ce zało�enia techniczne dla drogi:

• Kategoria drogi : powiatowa

• Klasa drogi : L 1/2

• Szeroko�� jezdni: 5,5m

• Szeroko�� poboczy gruntowych: 1 m

• Odwodnienie drogi powierzchniowe

4.2. Układ sytuacyjny.

Projektowany układ sytuacyjny powstał w �cisłym dowi�zaniu do istniej�cego przebiegu

drogi  oraz  istniej�cego  zagospodarowania  terenu.  W  projekcie  odwzorowano  istniej�ce  łuki

poziome w zakresie od R45m do R400m.

Ze wzgl�du na nieregularn� geometri� kraw�dzi nawierzchni mineralno – bitumicznej na

niektórych odcinkach zaprojektowano poszerzenie z chudego betonu o szeroko�ci nie wi�kszej ni�

0,5m,  tak  aby  szeroko��  przebudowywanej  konstrukcji  nawierzchni  miała  szeroko��  minimum

5,5m  na  odcinkach  prostych  oraz  łukach.  Po  obu  stronach  przebudowywanej  nawierzchni

zaprojektowano regulacj� wysoko�ciow� zjazdów.

Projekt wykonawczy został opracowany na mapie do celów projektowych. W czasie robót

budowlanych układ sytuacyjny oraz wysoko�ciowy nale�y dopasowa� do stanu istniej�cego. 

Szczegółowe rozwi�zanie na rysunku planu sytuacyjnego.

4.3. Rozwi�zanie wysoko�ciowe.

Rozwi�zanie  wysoko�ciowe  projektowanej  drogi  dostosowano  maksymalnie  do

istniej�cego terenu oraz istniej�cego zagospodarowania terenu. 

Zastosowano pochylenia  podłu�ne  niwelety  w zakresie  od  0,00 % do 9,98 %,  załomy

powy�ej 1% wyłukowano łukami parabolicznymi o promieniach od  R600 do R5000.

W ci�gu projektowanej drogi zaprojektowano pochylenie poprzeczne dwustronne daszkowe

2%. Na krzywoliniowych odcinkach zastosowano pochylenie poprzeczne jednostronne. Przechyłki

jezdni zostały dostosowane do istniej�cych pochyle� poprzecznych jezdni.

Najwi�kszy  wpływ  na  rozwi�zanie  wysoko�ciowe  drogi,  miała  konieczno�� �cisłego

dopasowania do stanu istniej�cego, oraz  przyj�ta metoda odnowy konstrukcji nawierzchni.

Szczegółowe rozwi�zanie na rysunkach profilu podłu�nego i przekrojów ska�onych.
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UWAGA:

1. Przed przyst�pieniem do robót sprawdzi� rz�dne wysoko�ciowe, w oparciu o które 

wykonywany był projekt.

2. W przypadku gdy w wyznaczonych przekrojach rz�dne istniej�ce b�d� odbiegały od 

rz�dnych pomierzonych na etapie projektowym, nale�y niezwłocznie zawiadomi� nadzór 

autorski i nie przyst�powa� do wykonywania rozbiórek, nowej konstrukcji nawierzchni, 

warstw wyrównawczych b�d� frezowania.

4.4. Odwodnienie.

W projektowanym obszarze woda opadowa z pasa drogowego zostaje odprowadzona 

powierzchniowo na przyległy teren i do rowów drogowych.

4.5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywane na projektowanym obszarze nale�y wykona� zgodnie z PN-S-

02205 „Roboty ziemne”.

Zało�ono, �e wszystkie projektowane nasypy zostan� zbudowane z piasku �redniego, 

którego k�t tarcia wewn�trznego powinien by� wi�kszy ni� Ø 30O, spójno��  c=0 kPa oraz g�sto��

obj�to�ciowa 18 kN/m3. Na etapie projektowania nie przewidziano budowy nasypów z gruntu 

otrzymanego z wykopów, który w cało�ci nale�y wywie�� na odkład. 

Roboty  ziemne  oraz  wykonywanie  koryta  pod  konstrukcj�  nawierzchni  nale�y
wykonywa� w suchej porze roku. Nale�y zadba� o prawidłowe odwodnienie wykopu oraz w
�adnym wypadku nie dopu�ci� do nawodnienia gruntu, na którym budowany ma by� nasyp
lub konstrukcja nawierzchni. Je�eli dojdzie do takiej sytuacji, nale�y powiadomi� inspektora
nadzoru  inwestorskiego  w  celu  podj�cia  dalszych  czynno�ci  zwi�zanych  z  osuszaniem
podło�a.

W trakcie robót ziemnych wykonawca zobowi�zany jest do przeprowadzania bada�
podło�a gruntowego.  Je�li  z  bada�  b�dzie  wynika�,  �e  podło�e  nie  spełnia  wymaga�
dotycz�cych  posadowienia  na  nim  konstrukcji  nawierzchni,  to  w  takim  wypadku

wykonawca zobowi�zany jest wykona� odpowiednie wzmocnienie podło�a.

Wykonawca zobowi�zany jest do zastosowania metod, które  skutecznie odwodni�  rejon

prowadzonych  robót.  W  przypadku  obni�ania  zwierciadła  wody  gruntowej,  powinno  by�  ono

krótkotrwałe  oraz  ogranicza�  si�  do  rejonu wykonywanych  robót.  Obni�anie  zwierciadła  wody

gruntowej nie mo�e zmienia� stosunków wodnych na działkach przyległych.
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4.6. Konstrukcje nawierzchni.

Przyj�to nast�puj�ce konstrukcje odnowy istniej�cej jezdni:

1. KONSTRUKCJA ODNOWY ISTNIEJ�CEJ NAWIERZCHNI JEZDNI

1. Mastyks grysowy (SMA) gr. 4cm w-wa �cieralna

2. Beton asfaltowy (BA) gr. zm. w-wa wyrównawcza

3. Istniej�ca konstrukcja nawierzchni

2. KONSTRUKCJA ODTWORZENIA/POSZERZENIA NAWIERZCHNI JEZDNI

1. Mastyks grysowy (SMA) gr. 4cm w-wa �cieralna

2. Beton asfaltowy (BA) gr. zm. w-wa wyrównawcza

3. Chudy beton. gr.30cm podbudowa

3. REGULACJA WYSOKO	CIOWA -  NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

1. Beton asfaltowy (BA) gr. zm.

4. REGULACJA WYSOKO	CIOWA -  NAWIERZCHNIA Z ELEMENTÓW BETONOWYCH

1. Istniej�ca konstrukcja do przełozenia gr. zm.

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

3. Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm

5. REGULACJA WYSOKO	CIOWA -  NAWIERZCHNIA Z KŁSM

1.Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm

6. KONSTRUKCJA POBOCZA GRUNTOWEGO

1 Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm. 
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5. Zalecenia dotycz�ce ochrony �rodowiska.

Zgodnie  z  zasadami  okre�laj�cymi  ochron� �rodowiska oraz warunkami  korzystania  z
jego zasobów okre�lonymi w:

• Ustawie z 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony �rodowiska” Dz.U nr 62 z 20 czerwca  
2001r. poz. 627;

• Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. – o odpadach;

• Ustawie z 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy „Prawo ochrony �rodowiska, ustawy 
o odpadach ......” Dz.U. nr 100 z 18 wrze�nia 2001r. poz. 1085 jw., z 28 maja 2002r. 
Dz.U nr  74 poz.  686.  wraz  z  pó�niejszymi  zmianami  przy rozbiórkowych  robotach  
drogowych,  zwi�zanych z budow�  dróg i  ulic,  wi�kszo��  odpadów zdefiniowano w  
Grupie 17. W  trakcie  prowadzenia  robót  rozbiórkowych  i  budowlanych,  
wykonawca robót jest zobowi�zany post�powa� zgodnie z w/w przepisami.

Jednocze�nie zaleca si�:

•  zagospodarowanie  odpadów na  placu  budowy  (np.  w  ramach  robót  ziemnych  lub
nawierzchniowych);

•  składowanie niewykorzystanych odpadów w miejscu wskazanym przez Inwestora;

•  sprzeda� odpadów niebezpiecznych (wykrytych w czasie budowy) lub przekazanie ich
do utylizacji wyspecjalizowanym firmom.

W przypadkach w�tpliwych nale�y powiadomi� nadzór inwestorski i autorski.
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6. Informacja o zagro�eniach BIOZ.

6.1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno�� realizacji poszczególnych
obiektów.

Inwestycja obejmuje:

• przebudow�  nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1457G odc. Wysokie – Kaczkowo –
skrzy�owanie z drog� powiatow� nr 1455G długo�ci ok. 1,4km

6.2.Wykaz istniej�cych obiektów budowlanych;

6.2.1.Opis terenu.

Istniej�ca jezdnia drogi 1457G, na odcinku obj�tym odnow� nawierzchni, posiada przebieg
południe - północ. Projektowany zakres w cało�ci znajduje si� w gminie Ł�czyce. 

6.2.2.Ziele�.

Na długo�ci odcinka wyst�puj� przydro�ne drzewa.

6.2.3.Uzbrojenie podziemne.

– sie� kanalizacji sanitarnej

– sie� wodoci�gowa

– sie� teletechniczna

– sie� elektroenergetyczna

6.2.4.Uzbrojenie nadziemne.

– linie energetyczne.

– o�wietlenie.

6.3.  Wskazanie  elementów  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mog�  stwarza�
zagro�enie bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi.

Za  elementy  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mog�  stwarza�  zagro�enie
bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi na terenie inwestycji nale�y uzna�:

-  nie wyst�puje.

6.4. Wskazanie dotycz�ce przewidywanych zagro�e� wyst�puj�cych podczas realizacji robót
budowlanych, okre�laj�ce skal� i rodzaje zagro�e� oraz miejsce i czas ich wyst�pienia.

6.4.1.  Roboty  budowlane,  których  charakter,  organizacja  lub  miejsce  prowadzenia
stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagro�enia bezpiecze�stwa i  zdrowia
ludzi, a w szczególno�ci przysypania ziemi� lub upadku z wysoko�ci:

-  nie wyst�puje

6.4.2.Roboty  budowlane,  przy  prowadzeniu,  których  wyst�puj�  działania  substancji
chemicznych lub czynników biologicznych zagra�aj�cych bezpiecze�stwu i zdrowiu ludzi.

  -  nie wyst�puje

6.4.3.Roboty budowlane stwarzaj�ce zagro�enie promieniowaniem jonizuj�cym.

- nie wyst�puje

6.4.4.Roboty budowlane prowadzone w pobli�u linii wysokiego napi�cia lub czynnych linii
komunikacyjnych.

- nie wyst�puje

6.4.5.Roboty budowlane stwarzaj�ce ryzyko utoni�cia pracowników.

Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1457G odc. Wysokie – Kaczkowo – 
skrzy�owanie z drog� powiatow� nr 1455G długo�ci ok. 1,4km

Projekt wykonawczy  drogowy



- w pobli�u rowów i kanałów melioracyjnych.

6.4.6.Roboty  budowlane  wykonywane  przez  kieruj�cych  pojazdami  zasilanymi  z  linii
napowietrznych - roboty przy budowie remoncie i rozbiórce torowisk:

- nie wyst�puje

6.4.7.Roboty  budowlane  wykonywane  w  kesonach,  z  atmosfer�  wytwarzan�  ze
spr��onego powietrza - roboty przy budowie i  remoncie nabrze�y portowych przepraw
mostowych:

- nie wyst�puje

6.4.8.Roboty budowlane wymagaj�ce u�ycia materiałów wybuchowych:

- nie wyst�puje

6.4.9.Roboty budowlane prowadzone przy monta�u i  demonta�u ci��kich elementów
prefabrykowanych - roboty, których masa przekracza 1,0 t.

- nie wyst�puje

6.5.Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instrukta�u  pracowników  przed  przyst�pieniem  do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przeszkolenie  pracowników w zakresie  BHP oraz  instrukta�  obsługi  maszyn  i  urz�dze�
wykorzystywanych do robót budowlanych.

6.6.Wskazanie  �rodków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegaj�cych
niebezpiecze�stwom  wynikaj�cym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach  szczególnego
zagro�enia zdrowia lub w ich s�siedztwie, w tym zapewniaj�cych bezpieczn� i sprawn� komunikacj�,
umo�liwiaj�c� szybk� ewakuacj� na wypadek po�aru, awarii i innych zagro�e�.

Stosowanie  odzie�y  ochronnej.  Zawsze  dost�pna  podr�czna  apteczka.  Przeszkolenia
pracowników w zakresie BHP.

Sporz�dził:

                                                                             mgr in�. Sławomir Groth

                    upr. nr POM/0137/POOD/05
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Przekroje skażone - Arkusz 1

UWAGA:

Warstwa wyrównawcza dla celów obliczeniowych została podzielona na dwie części.
W tabeli zestawiono jedynie dolną część warstwy wyrównawczej (w-wa wyr. (2)).
Górna warstwa ( w-wa wyr.(1)) w każdym przekroju posiada tę samą grubość - 3cm.
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UWAGA:

Warstwa wyrównawcza dla celów obliczeniowych została podzielona na dwie części.
W tabeli zestawiono jedynie dolną część warstwy wyrównawczej (w-wa wyr. (2)).
Górna warstwa ( w-wa wyr.(1)) w każdym przekroju posiada tę samą grubość - 3cm.



Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne istniejące

Odsunięcia od osi

PP=83.000m

Km 0+994.16

PP=83.000m

Km 1+012.70

PP=83.000m

Km 1+033.12

PP=83.000m

Km 1+052.26

PP=83.000m

Km 1+063.96

PP=83.000m

Km 1+071.06

PP=83.000m

Km 1+083.04

PP=83.000m

Km 1+090.87

PP=83.000m

Km 1+111.12

PP=83.000m

Km 1+130.88

PP=83.000m

Km 1+150.31

PP=82.500m

Km 1+169.74

PP=82.500m

Km 1+190.12

PP=82.000m

Km 1+208.88

PP=82.000m

Km 1+227.81

PP=81.500m

Km 1+246.91

PP=81.500m

Km 1+257.63

PP=81.000m

Km 1+268.39

PP=81.000m

Km 1+279.02

PP=80.500m

Km 1+289.45

PP=80.500m

Km 1+299.59

PP=80.000m

Km 1+318.58

PP=79.500m

Km 1+337.14

PP=79.500m

Km 1+355.33

PP=79.000m

Km 1+372.84

PP=79.000m

Km 1+380.00

frezowanie

w-wa wyr.(2)

0.11m²

0.00m²

frezowanie

w-wa wyr.(2)

0.03m²

0.02m²

frezowanie

w-wa wyr.(2)

0.04m²

0.05m²

frezowanie

w-wa wyr.(2)

0.02m²

0.14m²

frezowanie

w-wa wyr.(2)

0.03m²

0.05m²

frezowanie

w-wa wyr.(2)

0.11m²

0.04m²

frezowanie

w-wa wyr.(2)

0.00m²

0.13m²

frezowanie

w-wa wyr.(2)

0.00m²

0.06m²

frezowanie

w-wa wyr.(2)

0.00m²

0.13m²

frezowanie

w-wa wyr.(2)

0.15m²

0.00m²

frezowanie

w-wa wyr.(2)

0.11m²

0.00m²

frezowanie

w-wa wyr.(2)

0.01m²

0.16m²

frezowanie

w-wa wyr.(2)

0.00m²

0.26m²

frezowanie

w-wa wyr.(2)

0.08m²

0.06m²

frezowanie

w-wa wyr.(2)

0.06m²

0.00m²

frezowanie

w-wa wyr.(2)

0.05m²

0.03m²

frezowanie

w-wa wyr.(2)

0.00m²

0.14m²

frezowanie

w-wa wyr.(2)

0.03m²

0.01m²

frezowanie

w-wa wyr.(2)

0.04m²

0.06m²

frezowanie

w-wa wyr.(2)

0.01m²

0.05m²

frezowanie

w-wa wyr.(2)

0.00m²

0.07m²

frezowanie

w-wa wyr.(2)

0.02m²

0.02m²

frezowanie

w-wa wyr.(2)

0.05m²

0.00m²

frezowanie

w-wa wyr.(2)

0.09m²

0.00m²

frezowanie

w-wa wyr.(2)

0.22m²

0.00m²

frezowanie

w-wa wyr.(2)

0.44m²

0.00m²

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne istniejące

Odsunięcia od osi

warstwa wyrównawcza
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Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1457G
odc. Wysokie - Kaczkowo - skrzyżowanie z drogą powiatową

nr 1455G długości ok. 1,4km

Przekroje skażone - Arkusz 3

UWAGA:
Warstwa wyrównawcza dla celów obliczeniowych została podzielona na dwie części.
W tabeli zestawiono jedynie dolną część warstwy wyrównawczej (w-wa wyr. (2)).
Górna warstwa ( w-wa wyr.(1)) w każdym przekroju posiada tę samą grubość - 3cm.


