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TOM 3 Egz. 1

PRZEDMIAR ROBOT

op Km 0+000,00 po Km 0+800.00

Opracowanie branzowe: PROJEKT DROGOWY

Przedsigwzigcie: Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej
nr 1451G Kniewo - DK nr 6 - Luzino - tebno
odcinek Kochanowo — Zelewo — Kniewo o dtugosci
ok. 1,5 km

Inwestor: Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i
Wejherowskiego z siedzibg w Wejherowie
ul. Pucka 11
84-200 Wejherowo

Imie Nazwisko,

Stanowisko: . < . L
specjalnosé nr uprawnien:

Podpis:

Projektant: mgr inz. Stawomir Groth
upr. nr POM/0137/POOD/05

specjalnosé¢ - drogowa

Sprawdzajacy: mgr inz. Wojciech Dejk
upr. nr POM/0136/POOD/05

specjalnos¢ - drogowa

Skowarcz, lipiec 2014 r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajg ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz
udostepniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzezeniem wszelkich skutkdw prawnych.

Nr konta: Bank Zachodni WBK S.A. 10 1090 1098 0000 0001 1001 3206
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Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1451G Kniewo-DK nr 6-Luzino-
tebno odcinek Kochanowo-Zelewo-Kniewo o dtugosci ok. 1,5 km

PRZEDMIAR ROBOT - od Km 0+000,00 do Km 0+800,00

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  $ciowych

1 \Wytyczenie trasy w terenie ptaskim km 0,80

D-01.02.04 | ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZE N | PRZEPUSTOW

Nawierzchnie

2 Konstrukcja nawierzchni jezdni mineralno — bitumicznej (wszystkie warstwy konstrukcji) m? 685,00

Chodniki i zjazdy:

Zjazdy utwardzone z kostki betonowej (70% rozebranych elementéw prefabrykowanych

e do ponownego wykorzystania) m* 38,00
Kraw ezniki, obrze za i oporniki:
4 Krawezniki betonowe 15cmx30cm m 27,00
Znaki drogowe:
5 Rozbiérka i ponowne wbudowanie oznakowania pionowego kpl. 1
D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
6 Mechaniczne wykonanie wykopéw w gruncie kat. Il z wywiezieniem urobku na odktad m? 1376,00
D-02.01.01 WYKONANIE NASYPOW
7 Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. Il dowiezionego z zwirowni m? 79,00
D - 02.04.01 WZMOCNIENIE PODLOZA
\Wzmocnienie podto za gruntowego TYP 1
8 Kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa gr. 10cm m? 2043,00

D-04.01.01 |Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczaniem podio za

9 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza pod konstrukcje nawierzchni m? 2404,00

D-04.03.01 [Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie istniejgcej konstrukcji nawierzchni mineralno —

2

10 bitumicznej m 2052,00
11 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie frezowania m? 228,00
12 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstwy wyréwnawczej z BA gr. zm. m? 2052,00
13 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy zasadniczej z BA gr. 8 cm m? 2043,00
14 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy pomocniczej z KLSM gr. 20cm m? 2043,00
15 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy zasadniczej z chudego betonu gr. m? 204.00

zm. (min. 30cm) !

P wa z krusz taman ilizowan

D-04.04.02 odbudc_) a z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie
16 Podbudowa pomocnicza z KESM gr. 20cm (konstrukcja nawierzchni typu KR2) m? 2043,00
17 Podbudowa zasadnicza z KLSM gr. 15cm (regulacja zjazdéw utwardzonych) m? 40,00
18 Pobocze gruntowe z KESM gr. 25cm m? 1143,00
19 Regulacja wysokosciowa skrzyzowan i zjazdéw gruntowych z KLSM gr. zm. (minimum m? 321,00

15cm)




D-04.07.01 [Podbudowa z betonu asfaltowego
20 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 8 cm (konstrukcja nawierzchni KR2) m? 2043,00
D-04.07.02 [Podbudowa z chudego betonu
21 Podbudowa zasadnicza z chudego betonu gr. zm. (min. 30cm) m? 204,00
D-04.08.01 |Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi
22 i\glt;]vi\/;a\{l/:{;jc'}\évzr];\:;/)cza z betonu asfaltowego gr. zm. (konstrukcja remontu nawierzchni Mg 298,00
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE
D-05.03.11 [Recykling (Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno)
23 Frezowanie istniejgcej nawierzchni, $rednia gtebokos¢ frezowania 3cm m? 228,00
D-05.03.13 |Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo — grysowej (SMA)
24 \W-wa $cieralna z SMA gr. 4cm (konstrukcja remontu istniejgcej nawierzchni) m? 2052,00
25 \W-wa $cieralna z SMA gr. 4cm (konstrukcja jezdni typu KR2) m? 2043,00
D-05.03.23 [Nawierzchnia z kostki betonowej
w-wa $cieralna - kostka betonowa do przetozenia — 70% rozebranych elementéw
%6 prefabrykowanych do ponownego wykorzystania (nawierzchnia zjazdéw utwardzonych) m2 40,00
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
D-05.03.26 |Wzmocnienie pot gczenia nawierzchni bitumicznej
Geosyntetyk na potgczeniu istniejgcej konstrukcji z projektowang konstrukcjg
27 nawierzchni o parametrach technicznych jak siatka szklana na podktadzie z wtékniny m? 8,00
np. Glasstex P100
D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.04.01 |Rowy
28 Oczyszczenie i odtworzenie rowéw m 336,00
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
D-08.01.01 [Kraw ezniki betonowe 15x30cm na tawie z oporem:
tuk 0 <R <=10 0]
tuk 10 < R <=40 0]
29 na prostej 14 m 14,00
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
tawa betonowa z oporem C12/15 (0,075m2)
D-08.01.01 [Opornik betonowy 12x25cm na tawie z oporem:
tuk 0 <R <=10 0]
fuk 10 < R <=20 0]
30 na prostej 1615 m 1615,00
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
tawa betonowa z oporem C12/15 (0,071m2)
D-10.00.00 INNE ROBOTY
D-10.01.01 Ezet?rgljiﬂiaart)g:gni?nia i zabezpieczenie elementow
31 Armatura sieci uzbrojenia terenu do regulacii komplet 1
32 Montaz rur ostonowych na istniejgcych sieciach uzbrojenia podziemnego komplet 1
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