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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.08.01.
WYROWNANIE PODBUDOWY
MIESZANKA BETONU ASFALTOWEGO (wg PN-EN)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania ogolne dotyczace wy-
rownania podbudowy mieszanka betonu asfaltowego zwigzanego z biezagcym utrzymaniem drogi powiatowej nr 1451G
Rosochy — Lebno poprzez remont nawierzchni na odcinku w km od 24+271 do 27+222.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy

realizacji umowy na wykonanie robdt zwigzanych z zadaniem wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Zakres robot okreslony w dokumentacji projektowej obejmuje:
— wyrdéwnanie, grubosci ponad 3 cm betonem asfaltowym AC 11 W 35/50 dla KR3 istniejacej nawierzchni.

Mieszanka betonu asfaltowego na wyré6wnanie powinna spelniaé wymagania jak mieszanka betonu asfaltowe-
£0 na warstwe wiazaca.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Warstwa wyréwnawcza - warstwa o zmiennej grubosci uktadana na istniejgcej warstwie w celu wyréwnania jej
nierownos$ci w profilu podluznym i poprzecznym.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” oraz SST D-05.03.05.a ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego war-
stwa wigzaca (wg PN-EN)” punkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” punkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00. ,,Wy-
magania ogbélne” punkt 2.
2.2. Kruszywo

Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyréwnawcze, wykonywanych i wbudowywanych na gora-
co, nalezy stosowa¢ kruszywa spetniajace wymagania okreslone w SST D-05.03.05.a ,,Nawierzchnia z betonu asfalto-
wego warstwa wiazaca (wg PN-EN)” punkt 2.

2.3. Wypekiacz

Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyréwnawcze, wykonywanych i wbudowywanych na gorg-
co, nalezy stosowa¢ wypelniacz speiniajacy wymagania podane w SST D-05.03.05.a ,,Nawierzchnia z betonu asfalto-
wego warstwa wigzaca (wg PN-EN)” punkt 2.

2.4. Lepiszcze
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Lepiszcze powinny spelnia¢ wymagania okreslone w SST D-05.03.05.a ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego
warstwa wigzaca (wg PN-EN)” punkt 2.

2.5. Skladowanie materialow

Dostawy i sktadowanie kruszyw, wypekiaczy i lepiszcza powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi
w SST D-05.03.05.b ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wigzaca (wg PN-EN)” punkt 2.

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” punkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robot

Sprzet do wykonania warstw wyrdwnawczych z mieszanek mineralno-asfaltowych zostat okreslony w SST D-
05.03.05.a ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wigzaca (wg PN-EN)” punkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” punkt 4.
4.2. Transport materialow

Transport kruszyw, wypetniacza i lepiszcza powinien spelnia¢ wymagania okre§lone w SST D-05.03.05.b
»Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wigzaca (wg PN-EN)” punkt 4.

4.3. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej powinien spetnia¢é wymagania okreslone w SST D-05.03.05.a ,,Na-
wierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wigzaca (wg PN-EN)” punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6ot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” punkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych

Zasady projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych sg okreslone w SST D-05.03.05.a ,,Nawierzchnia
Z betonu asfaltowego warstwa wigzaca (wg PN-EN)” punkt 5.

5.3. Produkcja mieszanki mineralno-bitumicznej

Zasady produkcji, dozowania sktadnikéw i ich mieszania sg okreslone w SST D-05.03.05.a ,,Nawierzchnia
z betonu asfaltowego warstwa wiazaca (wg PN-EN)” punkt 5.

5.4. Zarob prébny

Zasady wykonania i badania zarobu proébnego podano w SST D-05.03.05.a ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowe-
go warstwa wigzaca (wg PN-EN)” punkt 5.

5.5. Przygotowanie powierzchni podbudowy pod wyréwnanie profilu mieszanka betonu asfaltowego

Przed przystapieniem do wykonania wyro6wnania poprzecznego i podtuznego powierzchnia podbudowy po-
winna zosta¢ oczyszczona z luznego kruszywa, piasku oraz skropiona bitumem.

Warunki wykonania oczyszczenia i skropienia podbudowy podane sg w SST D-04.03.01. ,,Oczyszczenie
i skropienie warstw konstrukcyjnych (wg PN-EN)”.
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W projekcie przyjeto wyréwnanie betonem asfaltowym AC16, minimalna grubo$¢ wbudowanego betonu asfal-
towego wynosi 3 cm.

Powierzchnie podbudowy bitumiczne (istniejgcej nawierzchni), na ktorej grubo$¢ warstwy wyroOwnawczej by-
laby mniejsza od grubo$ci minimalnej uktadanej warstwy wyréwnawczej, nalezy sfrezowa¢ na glgbokos$¢ pozwalajaca
na jej utozenie. Frezowanie nawierzchni nalezy wykonaé¢ zgodnie z SST D-05.03.11. ,,Frezowanie na zimno nawierzch-
ni bitumicznych”.

5.6. Ukladanie i zageszczanie warstwy wyrownawczej

Minimalna grubo$¢ warstwy wyréwnawczej uzalezniona jest od grubos$ci kruszywa w mieszance. Najwiekszy
wymiar ziaren kruszywa nie powinien przekracza¢ 0,5 grubosci uktadanej warstwy. Przed przystgpieniem do uktadania
warstwy wyrownawczej Wykonawca powinien wyznaczy¢ niwelete uktadanej warstwy wzdhuz krawedzi podbudowy
lub jej osi za pomocy stalowe;j linki, po ktorej przesuwa si¢ czujnik urzadzenia sterujacego uktadarka.

Maksymalna grubos$¢ uktadanej warstwy wyréwnawczej nie powinna przekracza¢ 8 cm. Przy grubosci prze-
kraczajacej 8 cm warstwe wyrdwnawcza nalezy wykona¢ w dwu lub wigcej warstwach nie przekraczajacych od 6 do
8cm.

Warstwe wyréwnawczg uktada si¢ wedtug zasad okreslonych w SST D-05.03.05.a ,,Nawierzchnia z betonu as-
faltowego warstwa wigzaca (wg PN-EN)” punkt 5.

Zageszezenie warstwy wyrdwnawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej wyprodukowanej i wbudowanej na
goraco odbywa si¢ wedtug zasad podanych w SST D-05.03.05.a ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego (wg PN-EN)”
punkt 5.

Ze wzgledu na zmienng grubo$¢ zageszczanej warstwy wyrownawczej Wykonawca robdt, na podstawie prze-
prowadzonych prob, przedstawi Inzynierowi sposdb zaggszczania warstw wyrownawczych w zaleznosci od ich grubo-
Sci.

5.7. Utrzymanie wyréwnanej podbudowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wyrownanej podbudowy we wlasciwym stanie, az do czasu
ulozenia na niej nastgpnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia podbudowy Wykonawca naprawi na koszt
wlasny.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdélne” punkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania zgodnie z ustaleniami zawartymi
w SST D-05.03.05.a ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiazaca (wg PN-EN)” punkt 6, w zakresie obejmu-
jacym badania dla warstw lezacych ponizej warstwy Scieralne;j.

6.3. Badania w czasie robot

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiard6w w czasie wykonania wyréwnywania podbudowy podano w SST
D-05.03.05.a ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wigzaca (wg PN-EN)” punkt 6.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych wykonanego wyréwnania podbudowy
Czgstotliwos$¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych wykonanego wyréownania powinny

by¢ zgodne z okreslonymi w SST D-05.03.05.a ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiagzaca (wg PN-EN)”
punkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” punkt 7
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest Mg (megagram) wbudowanej mieszanki betonu asfaltowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” punkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzynierowi wszyst-
kie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Roboty zwigzane z wykonanie wyréwnania podbudowy nalezag do robot ulegajacych zakryciu. Zasady ich od-
bioru sg okreslone w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” punkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 Mg wyrdéwnania podbudowy mieszanka betonu asfaltowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatow,

— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego,

— transport mieszanki na miejsce wbhudowania,

— posmarowanie goragcym bitumem krawedzi urzadzen obcych,

— roz$cielenie i zaggszczenie mieszanki zgodnie z zatozonymi spadkami i profilem,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Dokumentacja projektowa obejmuje:
— wyréwnanie istniejacej nawierzchni betonem asfaltowym AC 16 W grubosci ponad 3 cm.

9.3. Sposéb rozliczenia robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okre§lonych niniejsza SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa przekazywane Za-
mawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sg niezb¢dne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robdt tymcza-
sowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwigzane z wykonaniem wyréwnania podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi wy-

twarzanymi 1 wbudowywanymi na goraco podane zostaly w SST D-05.03.05.a ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego
warstwa wigzaca (wg PN-EN)” punkt 10.
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