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OPIS TECHNICZNY
Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1451G Rosochy-L.ebno

na odcinku od km 24+271 do 27+222 w ramach biezgcego utrzymania.

Remont drogi powiatowej nr 1451G (kierunek Rosochy- Lebno)
na dlugosci 2 951 m obejmujacy wykonanie remontu nawierzchni oraz poboczy.
1. Cel opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji przetargowej branzy drogowe;j
dla remontu drogi powiatowej nr 1451G na dlugosci 2 951 m obejmujgcego wykonanie
remontu (kierunek Rosochy — Lebno) z podzialem na:

- Odcinek od km 244271 do 26+222 dlugosci 1951m

- Odcinek od km 26+222 do 27+222 dlugosci 1000 m

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont drogi powiatowej nr 1451G na dlugosci
2 951 m obejmuje:

- Odcinek od km 24+271 do 26+222 diugosci 1951m — wykonanie pasa o szerokosci 1,0 m
(strona lewa) oraz pasa o szerokosci 2,0 m (strona prawa) poprzez frezowanie o Sredniej
glebokosci 2 cm, ulozenie warstwy wyrownawcze] o strukturze zamknigtej o Sredniej
gr. S cm. Pobocza tego odcinka zostang $cigte oraz uzupelnione kruszywem KESM grubosci
15 ecm na szerokosci 1 m po obu stronach.

-Odcinek od km 26+222 do 27+222 dlugosci 1000 m zostanie wyremontowany poprzez
wykonanie fat o fgcznej powierzchni 3000m2 wypetnionych warstwg wyrownawcza z betonu
asfaltowego. Zakres —lokalizacja poszczegolnych fat zostanie wskazana w trakcie robdt przez
Kierownika Obwodu Drogowego w Wejherowie.

Istniejaca nawierzchnia drogi powiatowej nr 1451G na remontowanym odcinku posiada
nastepujace mankamenty:

a) odcinek od km 244271 do 26+222

— zniszczenia nawierzchni na catej szerokosci, ubytki i wyboje, w ktorych gromadzi si¢ woda,
oblamane krawedzie

— nieregularne przekroje poprzeczne drogi powiatowej nrl1511G, tamane przechytki na tukach
b) odcinek od km 264222 do 27+222

— zniszczenia miejscowe nawierzchni na catej szerokosci jezdni



3. Rozwigzania projektowe.

3.1. Uktad sytuacyjny.

Projektowany uktad sytuacyjny powstat w $cistym dowigzaniu do istniejgcego
przebiegu drogi oraz istniejgcego zagospodarowania terenu.

3.2. Odwodnienie.

W projektowanym obszarze woda opadowa z pasa drogowego zostaje odprowadzona
powierzchniowo poza konstrukcje nawierzchni

3.3. Konstrukcja nawierzchni.

1. Konstrukcja remontu nawierzchni jezdni

a) Beton asfaltowy (BA) gr. 5cm w-wa wyréwnawcza

b) Istniejaca konstrukcja nawierzchni

4. Regulacja wysoko$ciowa skrzyzowan i zjazdow

a) zjazd bitumiczny - 1 szt (powierzchnia Sm x 2m= 10 m2) wyréwnanie z betonu
asfaltowego o $redniej gr. 5cm

b) skrzyzowania bitumiczne — 1 szt ( powierzchnia 7m x 3 m = 21 m2) ) wyréwnanie z
betonu asfaltowego o sredniej gr. Scm

5. Konstrukcja nawierzchni pobocza gruntowego

Szeroko$¢ 1,0 m z kruszywa KESM gr. 15 cm

6. Uwagi koncowe
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujgcymi normami, sztukg inzynierska,

przepisami BHP.
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KOSZTORYS OFERTOWY

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1451G Rosochy-fLebno na odcinku
od km 244271 do 274222 w ramach biezgcego utrzymania

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych-wyréwnanie nawierzchni
po obu stronach odcinka drogi (strona lewa szeroko$¢ 1m, strona prawa 2 m)
o dlugosci 1951 m oraz taty na odcinku 1000 m o tacznej powierzchni 3000 m2.
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie istniejgcej nawierzchni

(142 )m x 1951m +3000m2=8853m2

W-wa wyrownawcza z betonu asfaltowego $rednia gr. 5 cm na lgcznej powierzchni

L1 | |Wytyczenie trasy w terenie plaskim [ km | 295] [ |
D-04.00.00 \ W i |

8 853,00

3 8853,00 m2 x 0,05m =443m3 x 2,45Mg/m3= 1085Mg Mg 1 085,00
W-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego $rednia gr. 5 cm
4 (regulacja-wyrownanie skrzyzowania i zjazdu, razem 31 m2) Mg 3,80

Frezowanie istnicjacej nawierzchni, srednia glgbokos¢ frezowania 2em na odeinku

Scigcie pobocza o szerokosci Im i grubosci 10 em

31m2 x 0,05m x 2,45Mg/m3=3,80 Mg

w km od 244271 do 26+222 po obu stronach odcinka drogi (strona lewa szeroko$é
1m, strona prawa 2 m) o dlugosci 1951m x 3m =8853 m2

ycinanie 1 uzupem!

na odcinku w km od 24+271 do 26+222

m2

8 853,00

3902,00

Pobocze z kruszywa KESM gr.15 cm o szerokosci Im
na odcinku w km od 24+271 do 26+222

2
m

3902,00
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