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OPIS TECHNICZNY
Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1454G Chynowie-Strzebielino-Nawcz

na odcinku od km 10+204 do 10+525 w ramach biezacego utrzymania.

Remont drogi powiatowej nr 1454G (kierunek Strzebielino-Nawcz)
na dtugosci 321 m obejmujgcy wykonanie remontu nawierzchni oraz poboczy.
1. Cel opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji przetargowej branzy drogowej
dla remontu odcinka drogi powiatowej nr 1454G(kierunek Strzebielino-Nawcz) diugosci
321m, o tgcznej powierzchni 1960 m2. Zostata ona okreslona na podstawie uzyskanej sredniej
z pomiardow szeroko$ci odcinka ( 5 m) i z uwzglednieniem specyfiki ksztaltu istniejgcych juz
poszerzen, lukow i skrzyzowan.

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont drogi powiatowej nr 1454G na dlugosci
321 m obejmujacy:

- wykonanie frezowania o $redniej glebokosci 2 cm, ulozenie warstwy wyréwnawczej o
strukturze zamknietej o $redniej gr. 5 cm. Pobocza tego odcinka zostang Scigte na calej
dlugosci po obu stronach na szeroko$ci 1 m oraz beda uzupelnione kruszywem KLSM
grubosdei 15 cm.

Istniejgca nawierzchnia drogi powiatowej nr 1454G na remontowanym odcinku posiada
nastgpujgce mankamenty:

— zniszczenia nawierzchni na catej szerokosci, ubytki i wyboje, w ktorych gromadzi si¢ woda,
obtamane krawedzie

— nieregularne przekroje poprzeczne drogi powiatowej nr1454G, famane przechyiki na tukach

3. Rozwigzania projektowe.

3.1. Uklad sytuacyjny.

Projektowany uktad sytuacyjny powstal w scistym dowigzaniu do istniejacego
przebiegu drogi oraz istniejgcego zagospodarowania terenu.

3.2. Odwodnienie.

W projektowanym obszarze woda opadowa z pasa drogowego zostaje odprowadzona
powierzchniowo poza konstrukcje nawierzchni

3.3. Konstrukcja nawierzchni.




Konstrukcja remontu nawierzchni jezdni
a) Beton asfaltowy (BA) gr. 5cm w-wa wyrownawcza o strukturze zamkniete;j

b) Istnicjgca konstrukcja nawierzchni

4. Konstrukcja nawierzchni pobocza gruntowego

Szeroko$¢ 1,0 m z kruszywa KLSM gr. 15 cm

5. Uwagi koncowe
Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami, sztukg inzynierska,

przepisami BHP.
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KOSZTORYS OFERTOWY
Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1454G Chynowie-Strzebielino-Nawcz

na odcinku od km 10+204 do 10+525 w ramach biezacego utrzymania.
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1.00.00 | DDBUDH

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych wyrownanie nawierzchni odcmka
2 D-04.03.01 |drogi na odcinku od km 10+204 do 10+525 o tgcznej powierzchni 1960 m2. m’ 1 960,00

W-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego $rednia gr. 5 cm na odcinku od km
3 104204 do 10+525 o lgcznej powierzchni 1960 m2 Mg 240,10
1960,00 m2 x 0,05m = 98m3 x 2 45Mg/m3 240, lOMg

Frezowanie istniejacej nawierzchni drogi na odcinku od km 104204 do 10+525, o
tacznej powierzehni 1960 m2, $rednia glgbokosé frezowania 2cm

m 1 960,00

Sc1€;cle poboczy po obu Slronach jezdnina na odcinku od km 10+204 do 10 +525 .0

szerokodei Im i gruboscei 10 cm, 321m2 x 2 = 642m2

Pobocze z kruszywa KLSM gr.15 em po obu stronach jezdni,na odcinku od km o 642.00
10+204 do 10 +525, o szerokosei 1m, 321m2 x 2 = 642m2 :

m2 642,00
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