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OPIS TECHNICZNY

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1460G Borkowo-Zwartowko na wybranych
odcinkach od km 0+000 do 2+859 w ramach biezgcego utrzymania.

Remont wybranych odcinkow drogi powiatowej nr 1460G (kierunek Borkowo-Zwartowo)
na dlugosci 2859 m obejmujgcy wykonanie remontu nawierzchni .
1. Cel opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji przetargowej branzy drogowej
dla remontu wybranych odcinkow drogi powiatowej nr 1460G (kierunek Borkowo-
Zwartowo) o lgcznej dlugosci 1292m, o lacznej powierzchni 6521 m2. Stanowi ona sume
powierzchni poszezegdlnych odcinkow, ktorych powierzchnie zostaly okreslone na podstawie
uzyskanych srednich z pomiaréw szerokosci poszczegdlnych odeinkéw i z uwzglednieniem
specyfiki ksztaltu istniejacych juz poszerzen, tukéw i skrzyzowan.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont wybranych odcinkéw drogi powiatowej nr
1460G m obejmujacy:

-odcinki nr 1-8 wykonanie frezowania o sredniej glgbokosci 2 cm, uloZenie warstwy
wyrownawczej z betonu asfaltowego o $redniej grubosci 2 cm. Polozenie warstwy scieralnej
z betonu asfaltowego o sredniej grubosci 4 cm.

-odcinek nr 9 wykonanie w poboczu o szerokosci 0,80 m po prawej stronie jezdni podbudowy
z kruszywa KELSM o glgbokosci 20 cm, a nastgpnie utozenie 2 cm warstwy wyrownawczej na
starej konstrukcji oraz 4 cm warstwy wyrownawczej na nowej. Nastgpnie ulozenie 4 cm
warstwy $cieralnej na calosci.

Istniejaca nawierzchnia drogi powiatowej nr 1460G na remontowanych odcinkach posiada
nastgpujgce mankamenty:

— zniszczenia nawierzchni na calej szerokosei, ubytki i wyboje, w ktdrych gromadzi si¢ woda,
obtamane krawedzie

— nieregularne przekroje poprzeczne drogi powiatowej nr1460G, tamane przechyiki na tukach

— na odcinku nr 9 w km od 24660 do 2+859 po prawej stronie pomigdzy krawedzig jezdni
(szerokosci 4,5 m) a chodnikiem znajduje si¢ 80cm szerokosci pas ziemi, ktory utrudnia
poruszanie si¢ pojazdom, utrzymanie czystosci nawierzchni jezdni itp.

3. Rozwigzania projektowe,

3.1. Uklad sytuacyjny.



Projektowany uktad sytuacyjny powstat w $cistym dowigzaniu do istniejgcego

przebiegu drogi ( z wyjatkiem odcinka nr 9, w ktdry zostaje dodatkowo poszerzony o 80 cm)
oraz do istniejacego zagospodarowania terenu.

Szczegotowe informacje dotyczace poszczegolnych odeinkéw znajdujg sie w zalaczonym
ZESTWIENIU POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH ODCINKOW I RODZAJOW PRAC
DO WYKONANIA.

3.2. Odwodnienie.

W projektowanym obszarze woda opadowa z pasa drogowego zostaje odprowadzona
powierzchniowo poza konstrukcje nawierzchni

3.3. Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcja remontu nawierzchni jezdni

a) Beton asfaltowy (BA) gr. 2 cm w-wa wyrOwnawcza oraz 4 cm warstwa $cieralna. Na
odcinku nr 9 warstwa w miejscu poszerzenia jezdni warstwa wyrdéwnawcza o grubosci 4 cm
po uprzednim wykonaniu podbudowy z KE.SM grubosci 20 cm.

b) Istniejgca konstrukcja nawierzchni

4. Uwagi koncowe
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, sztuka inzynierska,

przepisami BHP.

opracowat




Zestawienie powierzchni poszczegdlnych odcinkow 1 rodzajow prac do wykonania dla zadnia p.n.:

Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1460G Borkowo-Zwartowko na wybranych odcinkach w km od 0+000 do 2+859 w ramach
biezqcego utrzymania.

ustalona powierzchnia

powierzchnia do

powierzchnia do

powierzchnia do

powierzchnia

kilometraz iq A S L . powierzchnia do , ; potozenia douzupelnienia z KEL.SM o
nr ; dhlugos¢ odcinka w | istniejacego odcinka= frezowania na , . . wyrdwnania , . : , . L
. poszczegolnych - . . wyrownania grubosci 2 i warstwy $cieralnej|szerokosci 0,8 m 1 grubosci
odcinka T m szerokos$¢ x dtugos¢ | glebokos¢ 2 cm, w gruboscig 4 cm, w i .
odcinkow . cm ( 50 kg/ m2) w m2 o grubosci 4 cm, 20 cm z prawej
odcinka w m m?2 m2 : ;
wm?2 stronyjezdni , w m2
1/0+020 do 0+040 20 5x20=100 100,00 100 100,00
2|0+401 do 0+542 141 5x 141=705 705,00 705,00 705,00
3/0+800 do 1+020 220 4,5 x 220=990 990,00 990,00 990,00
4{1+100 do 1+380 280 5,5 x 280=1540 1 540,00 1 540,00 1 540,00
5{1+690 do 1+800 110 5 x 110=550 550,00 550,00 550,00
6|1+920 do 2+060 140 5 x 140=700 700,00 700,00 700,00
7|2+240 do 2+302 62 4,5 x 62 =280 280,00 280,00 280,00
8|2+540 do 2+660 120 5 x 120=600 600,00 600 600,00
9|2+660 do 2+859 199 4,5 x 199=896 896,00 896 160,00 1 056,00 160,00
razem 1292 6 361,00 6 361,00 6 361,00 160,00 6 521,00 160,00
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KOSZTORYS OFERTOWY
Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1460G Borkowo-Zwartdwko

na wybranych odcinkach w km od 0+000 do 2+859 w ramach biezacego utrzymania

- Jednostka

q\jt;ihﬂ' ( rozliczeniowych

OCzyszczeme i skropleme warstw konstrukeyj nych 5
(konstrukcja istnicjaca i warstwa wyrdwnawcza) - 6520 m2x 2=13040m2 . 1304000
Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
o szerokoscei 0,8m i gr. 20 cm

2 D-04.03.01

D-04.04.02

m2 160,00

W-wa wyrownawcza z betonu asfaltowego srednia gr. 2 cm na odcinkach
o gcznej powierzchni 5 465,00 m2

W-wa wyréwnaweza z betonu asfaltowego srednia gr. 4 cm na odcinku

3 o powierzchni 1055 m2 Mg 327.30
6361,00 m2 x 0,02m = 127,2 m3 x 2,45Mg/m3=311,6 Mg
160,00 m2 x 0,04m = 6,4 m3 x 2,45Mg/m3= 15,7 Mg
razem 311,6+15,7=327,3 Mg

Frezowanie istniejgcej nawierzchni drogi o lacznej powierzchni 6 361 m2,

4 e % : 2
$rednia glgbokosc frezowania 2cm m 6.361,00
-f v - a3 o ; = . e =T :‘ AR L ey [T —';}'—ﬁ? (; ;..-l‘:_ {{ T [T e b o

5 Warstwa §cieralna z betonu asfaltowego, gr. 4 cm m2 6 520,00
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Remont nawierzchni drogi powiatowej nr

1460G Borkowo - Zwartowo
na wybranych odcinkach w km 0+000 do km
2+859 w ramach biezgcego utrzymania.




