
PP=65.500m

Km 0+475.35

PP=66.500m

Km 0+491.73

PP=68.000m

Km 0+510.68

PP=70.000m

Km 0+529.04

PP=71.500m

Km 0+547.20

PP=73.000m

Km 0+564.75

PP=74.500m

Km 0+578.53

PP=75.500m

Km 0+590.13

PP=76.500m

Km 0+598.13

PP=77.500m

Km 0+607.20

PP=78.000m

Km 0+616.35

PP=79.500m

Km 0+633.40

PP=80.500m

Km 0+647.44

PP=81.000m

Km 0+666.88

PP=81.500m

Km 0+684.62

PP=82.000m

Km 0+702.53

PP=82.500m

Km 0+719.24

PP=82.500m

Km 0+738.21

PP=83.000m

Km 0+757.23

PP=83.500m

Km 0+776.70

PP=83.500m

Km 0+796.85

PP=83.500m

Km 0+815.88

PP=83.500m

Km 0+836.35

PP=83.500m

Km 0+858.14

PP=83.500m

Km 0+877.73

PP=83.500m

Km 0+897.76

PP=83.000m

Km 0+916.51

PP=83.000m

Km 0+934.86

PP=83.000m

Km 0+953.49

PP=83.000m

Km 0+973.03

frezowanie

w-wa wyr.(2)

0.00m²

0.42m²

frezowanie

w-wa wyr.(2)

0.00m²

0.69m²

frezowanie

w-wa wyr.(2)

0.00m²

0.50m²

frezowanie

w-wa wyr.(2)

0.01m²

0.11m²

frezowanie

w-wa wyr.(2)

0.00m²

0.44m²

frezowanie

w-wa wyr.(2)

0.00m²

0.35m²

frezowanie

w-wa wyr.(2)

0.00m²

0.37m²

frezowanie

w-wa wyr.(2)

0.00m²

0.21m²

frezowanie

w-wa wyr.(2)

0.00m²

0.47m²

frezowanie

w-wa wyr.(2)

0.00m²

0.82m²

frezowanie

w-wa wyr.(2)

0.04m²

0.26m²

frezowanie

w-wa wyr.(2)

0.05m²

0.07m²

frezowanie

w-wa wyr.(2)

0.12m²

0.00m²

frezowanie

w-wa wyr.(2)

0.00m²

0.08m²

frezowanie

w-wa wyr.(2)

0.06m²

0.00m²

frezowanie

w-wa wyr.(2)

0.01m²

0.04m²

frezowanie

w-wa wyr.(2)

0.00m²

0.05m²

frezowanie

w-wa wyr.(2)

0.09m²

0.03m²

frezowanie

w-wa wyr.(2)

0.01m²

0.01m²

frezowanie

w-wa wyr.(2)

0.00m²

0.29m²

frezowanie

w-wa wyr.(2)

0.03m²

0.05m²

frezowanie

w-wa wyr.(2)

0.13m²

0.00m²

frezowanie

w-wa wyr.(2)

0.07m²

0.00m²

frezowanie

w-wa wyr.(2)

0.02m²

0.03m²

frezowanie

w-wa wyr.(2)

0.14m²

0.00m²

frezowanie

w-wa wyr.(2)

0.08m²

0.02m²

frezowanie

w-wa wyr.(2)

0.02m²

0.10m²

frezowanie

w-wa wyr.(2)

0.07m²

0.11m²

frezowanie

w-wa wyr.(2)

0.08m²

0.00m²

frezowanie

w-wa wyr.(2)

0.06m²

0.00m²

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne istniejące

Odsunięcia od osi

Rzędne projektowane

Odsunięcia od osi

Rzędne istniejące

Odsunięcia od osi

warstwa wyrównawcza
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frezowanie

5.2.
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Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1457G

odc. Wysokie - Kaczkowo - skrzyżowanie z drogą powiatową

nr 1455G długości ok. 1,4km

Przekroje skażone - Arkusz 2

UWAGA:

Warstwa wyrównawcza dla celów obliczeniowych została podzielona na dwie części.

W tabeli zestawiono jedynie dolną część warstwy wyrównawczej (w-wa wyr. (2)).

Górna warstwa ( w-wa wyr.(1)) w każdym przekroju posiada tę samą grubość - 3cm.


