PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE SKALA 1:20

1. Konstrukcja odnowy istniejgcej nawierzchni jezdni.
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KONSTRUKCJA ODNOWY ISTN. NAWIERZCHNI JEZDNI

6. Konstrukcja pobocza gruntowego.

Istniejgca konstrukcja

W-wa $cieralna: mastyks grysowy (SMA) gr. 4cm

6 | KONSTRUKCJA POBOCZA GRUNTOWEGO

nawierzehni Warstwa wyrownawcza(2): beton asfaltowy (BA) gr.zm.

Istniejgca konstrukcja nawierzchni

2. Konstrukcja odtworzenia/poszerzenia
nawierzchni jezdni.

2 | KONSTRUKCJA ODTWORZENIA [POSZERZENIA NAWIERZCHNI JEZDNI
; f ; f ; f ; f ; f ; W-wa $cieralna: mastyks grysowy (SMA) gr. 4cm
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SIS Warstwa wyréwnawcza: beton asfaltowy (BA) gr.zm.
S S S S S S S S S
LSS Podbudowa zasadnicza: chudy beton gr. 30 cm

3. Regulacja wysokosciowa - nawierzchnia asfaltowa
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REGULACJA WYSOKOSCIOWA - NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

Beton asfaltowy gr.zm.

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

gr. 15¢cm

4. Regulacja wysokosciowa - nawierzchnia z elementow betonowych

T T 4 [REGULACJA WYSOKOSCIOWA - NAWIERZCHNIA Z ELEMENTOW BETONOWYCH
UV - Istniejgca konstrukcja do przetozenia
: s: o oy Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15¢cm

5. Regulacja wysokosciowa - nawierzchnia z KLSM.

a A K]
R AR a
. : 3 5
da 9. =

REGULACJA WYSOKOSCIOWA - NAWIERZCHNIA Z KLSM

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm

PROJEKT Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1457G
odc. Wysokie - Kaczkowo - skrzyzowanie z drogg powiatowg

Stawomir Groth
ul. $w. Huberta 5/3, 80-126 Gdansk
NIP: 957-077-96-86 REGON: 220 717 880
Tel: 504-373-688  e-mail: droprojekt@interia.pl

nr 1455G dtugosci ok. 1,4km
Przekroje konstrukcyjne
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