
SPIS TREŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

D-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE str. 5
ROBOTY DROGOWE

D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE str. 19
D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych. str. 21
D-01.02.04. Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów. str. 27
D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE str. 33
D-02.01.01. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych. str. 35
D-02.03.01. Wykonanie nasypów. str. 43
D-02.04.01. Wzmocnienie podłoża. str. 55
D-04.00.00. PODBUDOWY str. 61
D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża str. 63
D-04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych str. 69
D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie str. 75
D-04.05.01. Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa str. 85
D-04.06.01. Podbudowa z chudego betonu str. 95
D-04.07.01.
D-04.08.01.

Podbudowa z betonu asfaltowego
Wyrównanie podbudowy mieszkankami mineralno-asfaltowymi

str. 107
str. 123

D-05.00.00. NAWIERZCHNIE str. 139
D-05.03.11. Recykling (Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno) str. 141
D-05.03.13. Nawierzchnia z mieszanki mastykowo-grysowej (SMA) str. 147
D-05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej str. 165
D-05.03.26. Wzmocnienie połączenia nawierzchni bitumicznej str. 173
D-06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE str. 179
D-06.04.01. Rowy str. 181
D-08.00.00. ELEMENTY ULIC str. 187
D-08.01.01. Krawężniki / oporniki betonowe. str. 189
D-10.00.00. INNE str. 197
D-10.01.01 Regulacja położenia i zabezpieczenie elementów uzbrojenia terenu. str. 199
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