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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego przebudowy odcinka dragvigtowej Nr 1486G(ulica
Judyckiego od Przystanku PKP Wejherowo Nanice doyskwania z ul. 12 Marca)
w m. Wejherowo. KM 0+000,0 — 0+230,5

1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano zgodnie z umpw 36/SU/2013 z dnia 22.08.2013r., zawart
Powiatem Wejherowskim reprezentowanym przez #hEzrogowy dla Powiatu
Puckiego i Wejherowskiego z siedziy Pucku ul. Orzeszkowej 5; 84-100 Puck w
oparciu o:

« Mapg sytuacyjno — wysok@iows z inwentaryzag urzadzen podziemnych
jako mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500 ¢bbt4; nr dziatki 1/1, 1/2,
89, 358/1, 358/2, 358/3 i inne @br 15 nr dziatki 239/3, 239/4, 159 i inne
wykonamny przez P.P.H.U. GEOKOMP ul. Kielniska 95, 80-299 Gdak,
geodet-mgr inz. Wojciecha Hinza Tel. 501734350. KERG: 3733/2012
Wejherowo. Mapa zostata zarejestrowana w Starogdavaatowym w
Wejherowie - Powiatowy €odek Dokumentacji Geodezyjno —
Kartograficznej nr SW 329-2844/13 5028/13.

» Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicziggcmnolity tekstDz. U.
2013 nr 0 poz. 260Gbwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 30 stycznia 2013r.).

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca
1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakinvppmy odpowiada
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dziennik UstaweRzpospolitej Polskiej z
dnia 14 maja roku 1999r Nr 43, poz. 430); Rozpdzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zal@D stycznia 2013 r.
zmieniapce rozporzdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowani®g. U. 2013 nr 0
poz. 181)

» Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drggo(Dz. U. z 1997r Nr
98, poz. 602 z pdniejszymi zmianami)

* Rozporadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiegn Spraw
Wewretrznych i Administracji z dnia 31.07.2002r w spravgnakow i
sygnatéw drogowych ” (Dz. U. Nr 170 p0z.1393; Zpdzmianami Dz. U. z
2008r Nr179, poz.1104; z 2010r Nr 65, poz.412; 420r 89, poz.509 i
Nrl24, poz. 705; z 2013r poz. 890)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003sprawie
szczegotowych warunkdw technicznych dla znakowgnsyow drogowych
oraz uradzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach wraz z zgiznikami 1-4 z dnia 23.12.2003r " (Dz. U. Nr 220 z
2003r poz. 2181 z @Eé. zmianami Dz. U. z 2013r poz. 891)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003sprawie
szczegotowych warunkdéw zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zagdzeniem ” (Dz. U. Nr 177 z 2003r poz. 1729)

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane(Dz BO10r Nr243, poz.
1623, z pan. zmianami Dz. U. z 2011r Nr 32, poz. 159; Nrd&z [235; Nr
94, poz. 551; Nr 135, poz. 789; Nr142, poz.829185, poz. 1092 i Nr232,
poz. 1377; z 2012r poz.472, 951 i 1256 oraz z 2pb3r 984)



» ,Mieszanki niezwazane do drég krajowych — WT-4 2010 Wymagania
techniczne”, stanowce zahcznik nr 3 do Zargdzenia nr 102 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19.101Pr.

» Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych —
IBDIM Warszawa wprowadzony Zagdzeniem nr 6 Generalnego Dyrektora
Drog Publicznych z dnia 24.04.1997r

*  Woytyczne projektowania skrzgwan drogowych. Cgs¢ | — Skrzyowania
zwykte i skanalizowane — GDDP Warszawa 2001r

» Katalog powtarzalnych elementéw drogowych — Traojgt Warszawa.

» ‘Katalog szczegétow drogowych ulic, placow i parkaviejskich’ —Centrum
Techniki Budownictwa Komunalnego KB 8-3.3.(7) UA\Narszawa 1987r.

* Polsky normg PN-S-02204 z grudnia 1997r — Drogi samochodowe —
Odwodnienie drag.

* Polska normg PN-EN 1433 z wrzania 2005r — Kanaty odwadnigge
nawierzchng dla ruchu pieszego i kotowego. Klasyfikacja, wyraaig
konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zg&eno

* Polsk norme PN-EN 206-1 — Beton. @&¢ 1: Wymagania, wkiwosci,
produkcja i zgodnt.

» Dokumentagj z bada gruntow ,,Geotechniczne warunki posadowienia” dla
przebudowy nawierzchni drogowej ulicy Judyckiegd\ejherowie z
pazdziernika 2013r wykonane przez Zaktad Ustug Geoateamych
GEODOM - 80-287 Gdssk ul. Bulmska 8c/11 tel. 502526801.

* Inne obowizujace normatywy, hormy i przepisy.

2. Zakres opracowania.

Przebieg catej drogi powiatowej Nr 1486G to ulicaykkiego od Przystanku PKP
Nanice do skrzsowania z ul. 12 Marca(droga powiatowa nr 1487@glej ulica
Whiebowsgpienia w m. Wejherowo.
Opracowanie projektu wykonawczego przebudowy dpogviatowej Nr 1486G
dotyczy odcinka od Przystanku PKP Nanice do stowsania z ul. 12 Marca(droga
powiatowa nr 1487G) .
Odcinek ten kdzie realizowany w trybie zgtoszenia.
Zakres prac obejmuje:
- frezowanie znacznej powierzchni pianej nawierzchni jezdni ul. Judyckiego i
utozenie nowych warstw bitumicznych
- wymiarg kraweznikow
- przebudow zniszczonych istniegychsciekdw liniowych typu eko-drein i
uzupetnienie ich w niezidnym zakresie w celu poprawienia odwodnienia
utwardzonej nawierzchni
- uzupetnienie innych elementéw odwodnieniowycheluavyeliminowania zastoisk
wody opadowej(wynikajcych z matych spadkow nawierzchni)
- przebudow zniszczonych istniggych chodnikow
- stworzenie pasa zieleni szeré&o2,0m w strefie rositych drzew na catym gju
po prawej stronie ul. Judyckiego od skiawyania z ul. Rzenicka do
skrzyzowania z ul. 12 Marca poprzez rozbiétketonowych ptyt chodnikowych.



W skiad dokumentacji wchodopracowania:

- dokumentacja z badayruntéw ,,Geotechniczne warunki posadowienia” dla
przebudowy nawierzchni drogowej ulicy Judyckiegdejherowie z padziernika
2013r"

- brarza drogowa

3. Warunki gruntowo - wodne.

Projektowany odcinek # na terenie miasta Wejherowa ul. Judyckiego.
Dla obszaru ulicy Judyckiego Zakiad Ustug Geotectmych GEODOM — 80-287
Gdaisk ul. Bulmiska 8c/11 wykonat otwory badawcze nr 1 i 2.

Wedtug bada na projektowanym odcinku stwierdzono:

otwor nr 1- KM~0+205 strona prawa N-W

6cm - istniejca nawierzchnia z betonu asfaltowego

15cm — istnigjcy bruk

1,5m — nasyp mineralno-organiczny z domiegziasek préchniczy

1,3m - piasek drobny

W zbadanym podia nie stwierdzono wyspowania wody gruntowe;j.

Odwiert wykonano na gbokas¢ 3,0m.

otwor nr 2— KM~0+063 strona lewa S-E

15cm - istniejca nawierzchnia z betonu asfaltowego

9cm — istnigjca ptyta betonowa

1,8m — nasyp mineralno-organiczny z domiespkasek préchniczy
0,9m - piasek drobny(od 0,3m do 3,0m)

W zbadanym podiai nie stwierdzono wysgpowania wody gruntowe;j.
Odwiert wykonano na gbokas¢ 3,0m.

Grupa nénosci podtaza — zaliczono do G1.

Glebokasé przemarzania gruntu na danym obszarze wg. PN-83(20 wynosi
h,=1,0m.

4. Charakterystyka terenu.

Przedmiotem projektu jest odcinek drogi powiatoiNejl486G - ulica Judyckiego od
Przystanku PKP Nanice do sk#pyvania z ul. 12 Marca(droga powiatowa nr 1487G).
Odcinek ten prowadzi przez obsZaistej zabudowy miejscovgoi Wejherowo.
Przylegte tereny posiadagitownie zabudow mieszkaniow i zabudow ustugova

typu sklepy.
Caly odcinek ma charakter terenu zabudowy.

5. Podstawowe parametry projektowe.

Na podstawie Rozpaogdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejrea

2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznjadtim powinny odpowiada
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dniarhdja roku 1999r Nr 43, poz. 430)
I Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddtkrskiej z dnia

29 stycznia 2013 r. zmienigge rozporzdzenie w sprawie warunkow technicznych,



jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowani®t. U. 2013 nr O
poz. 181)oraz w uzgodnieniu z Zamawagym przygto parametry projektowe:
Klasa - Z
Teren —terenem zabudowy
Predkaos¢ projektowa — wg Rozpogdzenia....\}=60; 50; 40km/h. Przgto 40km/h.
Szeroka&c¢ pasa ruchu na terenie zabudowy i klasie Z— 3,%0przy przebudowie i
remoncie dopuszczaess,50-3,25m oraz 3,25-2,75m przy uspakajaniu ruchu.
Przyjto szeroké¢ istniepca t.j. na odcinku od Przystanku PKP Nanice do
skrzyzowania z ul. Rzaicka 5,40-6,00m a na pozostatym 6,00m.
Szeroka&¢ chodnika — przyjto wg stanu istniagego.
Wymogi dla chodnika:

» pochylenie podiane nie powinno przekracz&%

* pochylenie poprzeczne chodnika powinno wyaasl 1% do 3%

e W uzasadnionych przypadkach dopuszcz@sigi nie weksze nk 2cm.
Na powysze wymogi dla chodnika nalezwrdci szczeg6la uwag: w obrbie
skrzyzowan i przeg¢ dla pieszych.

Ruch — KR3

Obcigzenie na - 115 KN

Minimalny promiei tuku poziomego — rozpatrywany odcinek jest od@nkiprostym
z zalomami.

6. Przebieg trasy w planie.
Na trasie przedmiotowego odcinka drogi powiatowgajé&uJudyckiego) nie wyspuja
tuki poziome.
Ze wzgkdu na charakter robot nie koryguje ppodstawowej trasy drogi powiatowej w
planie.
Na projektowanym odcinku zatomy:

* P2km 0+020,10 z1=1,2972g zwrot w prawo

* W1 km 0+048,75 zZW1=0,1412g zwrot w prawo

* poza projektem W2 km 0+2 W2=30,9162g R=80m; T=19,82=2,42m;

£=38,85m

7. Konstrukcja nawierzchni.
Ruch — KR3
Obcizenie na - 115 KN
Na istniegcej nawierzchni ul. Judyckiego
Ze wzgkdu na znény stan istniejcej nawierzchni oraz uwarunkowania przylegtego
zagospodarowania(gtownie poziom zerowy budynkoéwy aninimalnie wystagce
krawezniki przewiduje st wykonanie:
* 4cm warstwacieralna z betonu asfaltowego AC 16
* minimum 4cm warstwa profilowa z AC16
* istniejaca nawierzchnia bitumiczna(wyfrezowana w nigithym zakresie)

Konstrukcja projektowanego chodnika:
» 8cm — warstwdcieralna z kostki betonowej szarej
» 3cm podsypka cementowo-piaskowa




e 15cm - podbudowa z KLSM 0/31,5(tzw. kruszywo niezane)
e 10cm - warstwa odcinga z piasku

Konstrukcja projektowanych zjazdow, skipyvan i pocztkowego odcinka chodnika
przy budynku kas PKP:
» 8cm - warstwdcieralna z kostki betonowej
» 3cm podsypka cementowo-piaskowa
e 20cm - podbudowa zasadnicza z tlucznia lub z knuazgmanego
stabilizowanego mechanicznie(tzw. kruszywo niezane)
e 10cm — warstwa odcingja z piasku

Kraweznik betonowy 15 x 30 cm na tawie z betonu B15 zrepo(15x45cm)
Obrzeze betonowe 8/30 cm.

Na styku warstwycieralnej jezdni z kragznikiem i kostlky betonow zastosowano
bitumiczry tasme dylatacyjm.

W obrebie prze§¢ dla pieszych nafsy obnizy¢ kraweznik.

8. Niweleta.

Projektowana niweletcatkowicie pokrywa siz niwelet, istniepca. Spadki wahaj
sig od 0% do 1,34%. Na projektowanym odcinku nie wysf tuki pionowe.
Pochylenie poprzeczne przip w dostosowaniu do istnigego na pociku odcinka
jednostronne a na dalszym podstawowe dwustronne 2%.

9. Roboty ziemne.

Roboty ziemne sprowadasgic do robot zwazanych z korytowaniem.
W pasie zieleni przewidziano naknie humusu grudoi 10cm.

10. Odwodnienie.

Odwodnienie przewidziano powierzchniowo poprzezlkppoprzeczne i podiune z
odprowadzeniem do istnigych i uzupetnionych wpustéw ulicznych i
projektowanycticiekow liniowych z podiczeniem do istniagej kanalizacji
deszczowej. Nalgy wykona regulacg wysokaciowa wpustow i studni rewizyjnych z
dostosowaniem do projektowanej niwelety.

Scieki liniowe powinny by wykonane zgodnie z Polskorm; PN-EN 1433 z
wrzesnia 2005r — Kanaty odwadnigge nawierzchri dla ruchu pieszego i kotowego.
Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie kowaanie i ocena zgodsa.

Wymogi dlasciekéw liniowych:
» Klasa obcizenia - C250 wg PN-EN 1433
» Szeroka¢ wewrgtrznascieku@wiatto poziome) — min. 200mm
* Ruszt z materiatu zeliwo lub tworzywo sztuczne z atestem
e Fundament i obudowa z betonu — klasa min. C20/28izig¢ z PN EN 206-1,
wymiar tawy podstawowej szeroko55cm x grub&t 15cm
« Sciek liniowy — spadkowy 0,5%



* Inne — spetd réwniez wymagania producenta
Scieki liniowe wystpuja;
e po prawej stronie od pogtku trasy do wpustu ulicznego w km 0+020,8 i dalej
od tego wpustu do ngginego wpustu w km 0+032,2
* po lewej stronie od P5 km 0+080 do wpustu w km (Bt09
* po prawej stronie od wpustu przy P5 km 0+080 praykzniku prawosketu z
ul. Judyckiego (od strony PKP) w ul. Rpécka do istniejcego tam wpustu
ulicznego.
* po przeciwnej stronie ul. Rzeickiej od przejcia dla pieszych przy
krawezniku prawoskegtu z ul. Rzeénickiej w ul. Judyckiego do istniggego
wpustu w km 0+111,5
Uwzgledniono rownie ujecie wody deszczowej z pionowych rur spustowychraety
budynkoéw nr 519 z odprowadzeniem rurami z tworagtucznych @ 160mm
poprzez studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznycB@mm i wprowadzeniem do
podstawowej kanalizacji burzowej.
Whpusty uliczne @50cm i studnie rewizyjne @125cnodgiawowej kanalizaciji
burzowej wedtug ,Katalogu powtarzalnych elementdagbwych — Transprojekt
Warszawa” karta nr 02.13-studzieniaekowa z pojedynczym wpustem i osadnikiem
oraz karta nr 02.03-studzienka kanalizacyjna ptoela @125cm.
Osadniki przy wpustach ulicznych przig o gkbokasci 50cm.

11. Oznakowanie poziome i pionowe oraz ugzizenia bezpieczéstwa ruchu
drogowego.

Ulica Judyckiego od Przystanku PKP Wejherowo Nadmaskrzyowania z ul.

Rzeznicka jest ulia podporadkowana.

Ulica gtdwm jest cag ulic ul. Rzénicka i c.d. Judyckiego za skemywaniem.

Nalezy rozwazy¢ czy w dalszej perspektywie odcinek ulicy Judychkiegl Przystanku

PKP Wejherowo Nanice do skeaywania z ul. Polsnoznakowa jako ,strefa

zamieszkania” lub jako tzw. ,deptak” z dopuszczenreichu kotowego

mieszkacow.

Wykonano nowe oznakowanie poprzez odtworzenie aamakia istniejcego.

W celu wyeliminowania przechodzenia pieszych pjeednk ul. Judyckiego poza

oznakowanym prz&giem dla pieszych oraz przejazdu samochodéw praedwojra

ciagty” poza zjazdem przewidziano ustawienie barierywajdU-12 po prawej stronie

jezdni w km 0+189 — 0+210.

12. Urzadzenia obce.

Na projektowanym odcinku ulicy pod nawierzchrpod chodnikami i pod zjazdami
wystepuje petny wachlarz uzbrojenia podziemnego. Brakjgdnych posadowienia
istniejacego uzbrojenia podziemnego. W zzku z tym na etapie wykonawstwa robot
nalezy wykona przekopy kontrolne w celu ustaleniganych i wyeliminowania

kolizji oraz w razie potrzeby zmiany projektowanyehdnych nowego uzbrojenia.

13. Skrzyzowanie i zjazdy.

Skrzyzowanie i zjazdy pokazano na planie sytuacyjnym. @ys ugto w zestawieniu
zjazdow podajc ich konstrukgj.

Istniejace zjazdy lokalizacyjnie pozosidpez zmian.



Szeroka&¢ nawierzchni zjazdow zaprojektowano w dostosowaoiszerokéci
istniejacej zjazdow i bram.

Spadki podtune na zjazdach nalg dostosowa do istniegcego i projektowanego
uksztattowanie terenu i szerckopasa drogowego oraz przede wszystkim
zagospodarowanie przylegtego terenu.

Przewidziano regulagji odtworzenie zjazdéw w dostosowaniu do projektogya
niwelety drogi.

14. Zatoki autobusowe- nie przewiduje sibudowy zatok autobusowych.

15. Wymagania widocznéci
Wymagania widoczriei na zatrzymanie.

Sprawdzono zgodné z wymogami Rozporglzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej Nr 430 z dnia 2 marca 1999 ureksprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiatdrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z dn. 14.05.1999 r. Nr 43, poz.430) i Rozpdezenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 sty@@013 r. zmieniage
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powindpowiada drogi
publiczne i ich usytuowanidg. U. 2013 nr 0 poz. 18%}r 2417 8168.1; 2b —
wysokas¢ celu obserwacii:

Z<G —> V=V,;+10km/h=40+10=50km/h

- 0,00m dla V<=60km/h (j.w. teren zabudowy)

- wymagana najmniejsza odlegtavidoczndgci na zatrzymanie przy pochyleniu od
-2% do 2% i V=60km/h wynosi 50m

Warunek widoczngri na zatrzymanie dla V=50km/h jest spetniony aéema catym
odcinku.

Wymagania widoczriei na tukach poziomych, skrzgwaniach i zjazdach.

Luki poziome nie wysipuja.

Sprawdzono zgodné z wymogami Rozporglzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej Nr 430 z dnia 2 marca 1999ureksprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Z dnia 14 maja 1999 roku Nr 43, poz. 430) str 222313 2.

Pole widocznéci nad jezdrg na wysokéci 1m przy zblizaniu si¢ do skrzyzowania

po drodze podposrlkowanej ust.1 pkt2; ust.4.1 pkt2):

- na drodze podpogdkowanejlOm(na terenie zabudowy) odlegéood krawedzi
jezdni — obowdzuje przy drodze podpardkowanej klasy Gp, G lub Z (dotyczy
to tylko skrzy:owania ul. Judyckiego z ul. Ra@cka)

- odlegta¢ pola widocznéci L; mierzormy wzdtuwz drogi z pierwszigstwem przejazdu
L,=80m dla Vin-p=40km/h(teren zabudowy).

Warunek ten na skrzgwaniu ul. Judyckiego(od Przystanku PKP Wejherovamikie

do skrzyowania z ul. Rzanicka) jako ulica podpormkowana z ulig gtdwra (ul.

Rzeznicka - ¢.d. Judyckiego) jest spetniony.

Pole widocznéci przy wjezdzaniu na drog ze zjazdow(ust.2) iprzy ruszaniu z
miejsca zatrzymaniana wlocie drogi podposazlkowanej (ust.5):



- odlegta¢ 3,0mod krawedzi jezdni lub krawdzi $ciezki rowerowej
- L,=60m przy Vm-y=40km/h(teren zabudowy)
Warunki te g spetnione.

Warunki wyprzedzania — ze wzgtdu na mat odlegtaé miedzy skrzyowaniami
wyprzedzanie jest niedopuszczalne.

16. Drzewa.

Projektowana przebudowa nie wymaga wycinki drzew.

W strefie rosacych drzew po prawej stronie ul. Judyckiego od wkwwvania z ul.
Rzeznicka do skrzyowania z ul. 12 Marca projektujezsiozbiorke betonowych piyt
chodnikowych i stworzenie pasa zieleni szetok@,0m na catym agu drzew.

17. Sprawy wiasnéciowe.

Projektowana przebudowa odcinka drogi powiatowel 886G (ulica Judyckiego od
Przystanku PKP Wejherowo Nanice do skmyania z ul. 12 Marca)

w m. Wejherowo. KM 0+000,0 — 0+230,5dzie prowadzona na dziatkach:

Miasto Wejherowo, Oleb 14: nr dziatki 1/1, 1/2, 89, cz.33/1, cz. 34,487 oraz
Obreb: 15 nr dziatka 159 — pas drogi powiatowej — zdca trwaty - Zarad
Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego zigiba w Pucku

ul. Orzeszkowej 5; 84-100 Puck.

Wykonat :

/ Nestor Rojek /
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ZAWARTO SC PROJEKTU

. Strona tytutowa

. Zawartosé projektu

. Opis do projektu wykonawczego

. Wykaz objetosci wyrbwnania masy oraz powierzchni frezowania
. Wykaz zjazddéw i skrzyzowan

. Rysunki drogowe:

- Rys. Nr 1 Plan orientacyjny w skali 1:5.000 afkusz)

- Rys. Nr 2 Plan sytuacyjny w skali 1:200 (1 arkusz))

- Rys. Nr 3 Przekroje normalne w skali 1:50 (1 arkusz)

- Rys. Nr 4 Profil podiny w skali 1:50/500 (1 arkusz)

- Rys. Nr 5 Przekroje poprzeczne w skali 1:10/l0arkusz)

- Rys. Nr 6 Bariera rurowa w skali 1:20 (1 asizy

- Rys. Nr 7 Karta 02.03 studzienka kanalizacghh25

- Rys. Nr 8 Karta 02.13 studzieni@ekowa z pojedynczym wpustem i osadnikiem



Wykaz obj etosci wyrOwnania mas @ bitumiczn g oraz powierzchni frezowania

Km | Hektometr | Powierzchnia Srednia Odlegto $€| Objetosé IL Szeroko $¢ Srednia Powierzchnia
wyroéwnania |powierzchnia wyréwnania ffezowania  szeroko 1 frezowania
masa wyrownania masa jezdni frezowania jezdni
m m2 m2 m m3 m?2 m2 m3
0 000,00 0,26 3,43
0 020,10 0,24 0,25 20,10 5,03 6,00 4,72 94,77
0 040,20 0,24 0,24 20,10 4,82 6,10 6,05 121,61
0 060,02 0,38 0,31 19,82 6,14 3,11 4,61 91,27
0 080,02 0,28 0,33 20,00 6,60 6,30 4,71 94,10
0 088,52 0,34 0,31 8,50 2,64 8,52 7,41 62,99
0 090,00 1,03 0,69 1,48 1,01 25,72 17,12 25,34
0 100,20 0,72 0,88 10,20 8,93 18,00 21,86 222,97
0 115,00 0,24 0,48 14,80 7,10 6,10 12,05 178,34
0 120,10 0,25 0,25 5,10 1,25 6,13 6,12 31,19
0 140,39 0,24 0,25 20,29 4,97 6,00 6,07 123,06
0 160,47 0,24 0,24 20,08 4,82 6,00 6,00 120,48
0 180,32 0,28 0,26 19,85 5,16 4,12 5,06 100,44
0 200,60 0,32 0,30 20,28 6,08 2,10 3,11 63,07
0 220,49 0,24 0,28 19,89 5,57 6,00 4,05 80,55
RAZEM 220,49 70,12 RAZEM 1410,17

Wejherowo przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1486 G (ul. Judyckiego od Przystanku PKP Nanice do skrzyZzowania z ul. 12 Marca)

w m. Wejherowo KM 0+000,0 + 0+230,5




Wykaz zjazdow i skrzyzowan

Okreslenie Elementy Istnieiaca T Powierzchnia zjazdu Proi.

Lp. KM wjazdu Strona Szerokgi¢ dhug. nawierighnia zja)gt)ju podbudowa __ulepszone kranJinik UWAGI
naw. | korony bitum polbruk
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
1. | Km0+002,40 do zabudowa lewa | 3,00 ... 1,00, kostka bet. 6/8 4,000 ... 4,00 5,8
2. +027,50 do zabudowa | prawa| 3,30 ..... 5,00 trylinka I 20,30 | ... 20,30 12,7
3. +036,90 do zabudowa | prawa| 4,00 ..... 5,00 polbruk I 2530 ... 25,30 16,0
4, +042,80 do zabudowa lewa | 4,00 | ... 5,00 trylinka I 24,00 | ... 24,0( 13,6
5. +046,80 do zabudowa lewa | 4,00 | ... 5,00/ trylinka/grunt I 24,00 ... 24,00 13,6
6. +079,9Q ul. Polna lewa | 3,00 ... 5,00 trylinka I 19,00 19,00 14,6
Wszystkie roboty
7. +090,00 ul. Rzeznicka prawa| 7,90 | ... | ... bitum | ... o L uwzglednione w
ciaggu gtéwnym
8. +097,20 do zabudowa lewa | 3,00 | ... 3,50 polbruk I 1450 ... 14,50 3,61
9. +106,50 dozabudowa | lewa | 3,00 .. 3,00 Py chodmkowe |- 13,00 | . 13,00 12,6
10. +112,1Q do zabudowa lewa | 3,00 ... 1,30 polbruk I 79 | ... 7,90 8,6
11. +130,30 do zabudowa lewa | 3,00 | ... 1,30 trylinka I 790 | ... 7,90 68,
12. +138,70 do zabudow&a | prawa| 3,00 ... 5,50 polbruk/bitum I 20,50, ... 20,50 15,6
13. +162,80 do zabudowa lewa | 3,00 | ... 1,30 trylinka I 790 | ... 7,90 68,
14. +179,30 do zabudowa lewa | 3,00 | ... 6,50 trylinka I 2290 | ... 22,9( 17,6
15. +181,40 do zabudowa | prawa| 3,00 ... 4,70 bitum I 16,10 ... 16,10 ,011
16. +184,90 do zabudowa | prawa| 4,00 ... 4,70 polbruk I 20,80 ... 20,80 12,0
RAZEM 248,10 | ..... 248,10




Typ | — kostka brukowa betonowa+ podbudowa z krugywa (20 cm) 248,10

Kraw eznik betonowy 184,5

Konstrukcja nawierzchni na zjazdach i skrzyzowaniach

TYP I

- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o wys@k@:cm
- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanegdar@cznie grubgci 20 cm




